Ora eseguiremo il montaggio di uno del
maotori di trazione di Pathfinder,
che collegheremo al rabol lramite Lo scheda
di potenza. Abbiamo a disposizione
un cavette a due fili, con un connettore fernmina,
che ci faciliterd il
coellegamento del motors e La sua gestione.

Prima di saldare il cavetto manlerermo

ai capi del matore uno dei tre condensatori
da 470 nk che o era stato

fornile a suo tempo. Questo condensatore
filtreerd parte del rumaore

che il motore indurra nell'slettronica.

Tagliereme | terminal del condensatore alla
giusta lunghezza, in modo da poter
piegare il condensatore vicino al corpo del
motore, dopo averlo saldato. Prima
di saldare il componente stagnerema @ due terminali
del matore. Awicineremo pai
i pledini del condensatore al terminale pre-stagnato
per efletluare la saldatura,

Mellimmagine possiamo vedere il motore
con il condensatore da 470 nF

saldato ai susi capi, cioé in parallelo

al matore stesso, Dobbiamo

tagliare la parte in eccesso del reoforn e awicinare
il condensalore alla base del motare,




Il primao passo sara stagnare

le punte dei due fili, In queste mede, sara

sulficiente avvicinare il cavo
pre-stagnato al terminale del motore e riscaldare
la zona, per esequire la saldatura.

Ora salderemo il cavetto a due ﬁl.i al motore,

Copo aver pre-slagnalo i fili del cavetto,
saldererno per primao il cava
di colore rossa, dobbiamo saldarlo sul
terminale positive del matore,
Cuesto terminale & segnalate mediante un punto,
o un piccola cerchia.

Ripeteremo la stessa operaziong

di saldatura con il cavo di colore nero.
Dobbiamao pelarlo, pre-stagnarlo

e saldarlo correttamente sul terminale del
malore. Al termine della saldatura dovremo
verificare che il condensatore sia correllamenle
posizionato fra i lerminali del motore.

Mellimmagine possiama vedere .

it mantaggio del motore terminate. Dispone
di un condensatore per filtrare

il rumore e di un cavelle con un connettare
yolante, che potra essere collegato a qualsiasi

delte tre uscile per | motori della scheda di potenza.




 Scheda di potenza

Monteremo ora una delle tre scatole

di riduzione necessarie per i tre motori che
hanna il compite di fornire

il movimento a Pathfinder. Questo sistema
di riduzione servird per ridurre la velociti

di rotazione del motore e aumentare la coppia

di forza da applicare alle ruote,

Il primo pezzo da montare sard Uingranaggio.
chie possiede Uasse di maggiore _
dimensione. Quaste ingranaggio sara
callegato direttamente alla ructa:

Deve essere montato nel foro passante della parte

di coperchic mestrata nell'immagine e con

Lo slesso nrientamento, La parte lunga dell’asse doeve
essore quella che esce fuari dal coperchio,

Ora monteremo gli assi singoli e gli altri due
ingranaggi. | due assisono uguali.
Montereme uno di essi nel foro destro della
scatola, come si vede nellimmagine,
Bisogna inserirlo completamente nel foro in modo
che abbia un buon appoggio.

Lingranaggie di minor dimensione si monta
sull’asse con lo stesso verso _

di quello indicato nell immagine, cios,

la corona dentata

piceola deve essere rivolta verso Uinterno.




~ Scheda di potenza

A questo punto manteremo il terzo asse sul
foro centrale della scalols della

cassa di riduzione. |l processo per montare
lasse @ lo stesso di quells

precedente, bisogna introdurlo completamente

nel foro fino a che rimanga dritte.

(ra monteremo l'ingranaggic di maggior
dimensione su questo asse. Bisogna
esequire un incastre con i due ingranagy

_ che abbiamao gid montato.

Per lare guesto, la corona denlata piccola deve essere
inserita verso il basso, come indicalo,

Verifichiamo ora che il sistema funzioni
correttamente, Se facciamo
girare lingranaggio piccolo di destra,
dohbiama vedere _

l'ingranaggio a sinistra girare, perd pid lentamente.

Per ora non renteremo il coperchio
superiore, date che al memento di montare
la ruota dovremo lare ancora _

delle operazioni con gli asst. Quando

poi sara montato, la scatola

di riduzione avrs Vaspetto che vediamo nella figura.




Scheda di potenza

.

Il prirna passo consiste nel

posizionare nella ruota il bullone con filetlo

a passo metrico da 3 mm e lungo

T2 mm. MNen sideva inlradurre nel loro
centrale della ruota, ma in quello che
51 trova pil vicine al perimetro esterno. Collecheremao
la vite nel senso mastrato dall'immagine.

Ora monteremo il bullone

da 5 mm femmina/femmina, per fissare
la vite. Il bullone, quindi,

verra montato sul lato contrano a quella
dove abbiamo inserite la vite, Awiterema

e stringeremo fine a che Uinsieme vite/hullone sia
stabilmente fissato alla ruata,

Alla fine del bullone, tultavia, fuoriuscira
ancora l'estremo della vite,

Su di essa posizioneremo la rondella

e infine il dado da 3 mm.

Stringeremo fine a che linsiere rimanga

dritto & ben fissalo sulla ruota.

Il passo successivo consiste nel porre
Fadesivo con una banda nera

sulla superficie della ructa. La ruota
ha su unoe dei suei lati

un segno a forma di triangelo. La parte nera
dell’adesivo deve essere

collocata esattamente su guesto triangelo,
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Continueremao pesizionando una banda
adesiva di qgomma morbida

sul perimetro della ruota, che avra funzione
di pneumatico. Toglieremo

la striscia di protezione dell adesivo e plegheremo

la banda sulla runta. Taglieremao

paila parte in eccesso con delle forbici,

Il passe seguente consiste nell'unire la ructa
con la scatola di riduzione

che abbiama giz montato. Sara necessario
introdurre Uasse di uscita

della scatoladi riduzione nel foro centrale della ruota.
Appoggeremo la ruota sopra una superficie

dura con lo stesso orientamento dellimmagine
|banda nera versa Uinternol

pmonterema su di essa la scatola di riduzione,

Dopo aver posizionato Uasse nel

foro centrale della rusta e aver verificato

che orientamento di guesta

sia corretto (banda neral, utilizzeremo
un piccola martello o un altro oggetto
contundente per battere sull'asse sino a introdurlo
totalmente nella ruota, pero senza farlo
uscire dall altro lato, perche deve rimanere a filo.

Dopo aver inserito asse nella ruola,
possiamo chiudere la scatola di riduzione
posizionande i due coperchi, Laspetto
dell'insieme finale scatola di riduzione/ruata
deve essere come quello mostrato nell immagine.
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Maonterema ora Laltro matore a corrente
continua, che avra il compito

di azionare il sistema di trazione del robot,
Oltre al cavetto che si otilizzera per
collegare il motore alla scheda di potenza, dobbiamao
mantare un condensatare

da 470 nF frai due terminali del motore.

Il prime passo consistera nel posizionare
il condensatore, il quale avra

il compite di filtrare il rumere prodotto dal
maotore verso le schede elettroniche.

La prima cosa da fare per saldare il condensalore,
sard stagnare i due terminali del motore,

Oepo aver prestagnato | due terminali
procederemao alla saldatura del
condensatore da 470 nF che non ha pelarita.
Awvicineremo | piedini

del condensatore a guelli del maotore e riscalderemo
la zona fino a che non si formera la saldatura,

Dope, taglizrema la parte in eccedenza di ogni reofore
del condensatare.

Dopo aver montate il condensatore,
salderemo L cavo. Esso

possiede un connettore fermmina a due
terminali su uno degli estremi,

e due fili liberi sull’altre. Prestagneremao i due fili
par facilitare il processo di saldatura.
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Dopo aver stagnalo | terminali procederema
al loro montaggio sul motore. Dobbiama
saldare il cavo di colore

rosso sul terminale positivo del motore,

che & indicato medianle

un segno circolare, posto a lale del terminale.

Dobhiamo completare le saldature evitando
i staccara il condensatore che

abbiamo gia montate. Riscalderemo il cavo
del motore e il cavo

prestagnato fino a che il tutto non resti ben unito.

Mellimmagine possiamo vedere il motore
con il monlaggic perfattamente
realizzato, Se collegheremo una tensione
continua ai due terminall,

il motore inizierd a girare. Le saldalure deveno
essere ben falte, dato che su

di esse passera una corrente piuttosto forte,

Eceo il motore inserito nella scatala di
riduzione. Viene inserito tramite
l'apertura presente sulla scatola, facendo
pressione fino a che il pignone

di uscita lassel del matare ingrani con il primao
ingranaggic della scatola di riduzione,

La scatola di riduzione possiede un fore sul lalo
apposto tramite il quale si pud

verificare se il motore ha ingranato correttamente.
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Iniziama il montaggio dell’altra scatola di
riduzione per i motori di Pathfinder,

Questa scatola di riduzione, al pari di quella
che abbiamo gia montato, ci servira

per il controllo di una delle ruote posteriori del robat.

Il primo pezzo da montare & lingranaggio
che ha Uasse di dimensioni maggiori,

al guale successivamente collegherema la
ruota, Questo ingranaggio deve

enlrare nel faro passante presente su uno del
coperchi della scatola di riduzione,

orientato come si vede nell'immagine.

Continueremo la sequenza di montaggio
posizionando gli altri due assi

di cui dispeniamo, e sui guali menteremo
successivamente gli ingranaggi,

Il prirne asse da monlare sara quello sul lato opposta
all'ingranaggio che abbiameo gia montata.

Su quest'asse monteremo ora lingranaggio
di minore dimensione con

il verso corretto; deve essere tale che la sua
piccala corona denlata _
rimanga versa Ualle, come si vede dall'immagine,
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Inseriremo L'ultimo asse nel foro centrale
presente sulla cassa della
scatola di riduzione. Come per i precedenti
faremo pressione fino

a che non raggiungera la posizione corretta,

Ora monteremo lultima ingranaggio su
questo asse. Dobhiamao fare

combaciare | denti di questo ingranaggio con
guelli del due ingranaggi

che abbiamo gia montalo alla sua destra e alla sua
sinistra. Per questo il suo

arientamento deve essere guello dell'immagine.

Dopo aver terminato il montaggio

della meccanica della cassa di riduzione,
conviene fare qualche prova
perverificare che tutto funzioni bene.

A quasto scopo posSsiamo Muoversa

l'ingranaggio di minore dimensione e osservars

il movimenle trasmesso all'asse

di maggior dimensione {ultima ingranaggiol.

Man & ancora il moemento di chiudere la
scatola con il coperchio superiore, _
date che dobbiamao ancora montare la ruota
sull'asse. Quando avremao finalmenle
montato la ruola, chiuderemo la scatola di riduzione
con i due coperchi,
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Monteremo ora la seconda ruota di lrazione
di Pathfinder alla scatola di riduzione,

IL primo passo consista nel montare la vite a
passo metrico da 3 mm sulla ruota,

con ilversa di inserzione dell immagine, utitizeando il
bullane femmina/femmina

dall’altro estremo per fissare la vite.

Dope aver posizionate il bullone che fissa ta
wite, quest ultima uscird ancora da un
estrema. Monteremo su di essa la rondella e
dopo il dado, chiudendo

il tullo sino a fermarlo e fissarlo bene alla ruota.

Ora monterema Vadesivo che

si deve incollare al lato anteriore della ruota,
riconoscibile da un segno

a forma di triangels, sul gquale dobhiamo
fare coincidere il settore nero dell’ adesivo.

Dopo aver montato ladesivo incolleremo la striscia

di gomma, che avra funzione

di pneumatico sul perimetro esterno della ruota.

Il passo successivo consiste
nal montare la ructa sull' asse della

scatola di riduziene, _

Posizionerermo La ruata come mostrato
nellimmagine e ulilizzeremeo un eggetto contundente
per colpire Uasse e farlo entrare nella ruota.
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Mellimmagine possiama vedere

['zsse della cassa di riduzione inserite nella
ructa. Mom deve fucriuscire

nérimanerea troppo all'interno, dato che

s potrebhe allentare con Pulilizzo,

Dopo aver montato | due gruppi scatola
di riduzicnefrucla della parle posteriore dal
rohot, li pussiamo montare sul lelaio

di Fathfinder. Il telaic possiede dei tari su
entrambi i Lati nella parte anteriore,

predisposti per accogliere le scatole di riduzione.

Fer montare la scatela di riduzione
dobbiamo inclinarla e inserrla nel telaio in
maoda che la ruscta rimanga verso
lesterne. Faremo pressione fine a veders

che la scatola di ridusione

sia completamente fissata sul lelaio, grazie alle due

alette laterali appositamente predisposte,

Ripeteremo la stesso

procedimento per montare Ualtra scatala

di riduzione sul lalo opposto

del telaio, Nell immagine possiame veders
le due scatale e le ruote posteriori
gia montate sul telaio di Pathfinder. Devone
rimanere fissate in modo sicuro.




Monteremo ora le ruoie anteriori
di Pathfinder, quells incaricats di dare la
direzione al robol. || primo
passo consisle nel posizionare nella parte
anleriors del telaio una vite su cu
monterema il hullane da 10 mm femmina femmina.
Il bullene deve rimaners
arientato verso la parts inferiore del lelaio.

Sul bullone montato e fissalo

alla vite, lisseremo una delle due quide per
lo sterzo dicui disponiamao,

Il bullone deve essere completaments
introdetio nell'asse deliz guida,

dopodiché manteremao una rondella e unalira vite
per lissare la guida sul bullone.

Wy Ripeteremno il processe per
S8l montare Uallra guida. Prima fisserema il
e bullons al telaio con La vite, & dopo
inseriremo nella guida il bullons utilizzando
La rondella € una seconda '
vite per fissare definitivamente il tutte.

Ora incolleremao la striscia adesiva che avra
funzione di pneumatico per la ruota.
Abbiamo a disposizione due strisce da

190 mim cadauna. Dovremno

togliere 1L foglio giallo dal lato adesivo della striscia
per polerla incollare sul perimetro della ruota,
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Ripeteremo la stessa sequenza di operazicni
perla seconda ruota, e maonteremo la
seconda banda adesiva, Dobbiamo utilizzare
delle furbict per lagliare il pezzo

di handa in eccedenza per ogni ruota. Le due strisce
adesive svolgeranna la funzione di pneurmalico,

Il passo successivo consiste

nel pesizionare le ruote sulle guide
che abbiamo mantato

in precedenza sul telaio di Pathfinder.
Intredurremao quindi le ruote come

mostrato dall'immagine, facendo pressione sino
aunirte tolalmente al bracciola.

Dopo aver montato le due ruate, salderemo
il. connettors a otto pin maschio
sulla seheda del cireuilo stampate, che
simulera il microcontrolier per le prove
iniziali con | motori. La parte pib corta del connettore
maschio deve fucriuscire dal lato verde
della scheda in cul realizzeremao le saldature.

Ouande il connettore sara completaments
inserito, inizierema a saldarlo alla scheda. Vi
raccomandiame di saldare per primi

i due estremi e verificare che il connetlore
rimanga diritto. Il risultato deve

essere uguale a quello mostrato nellimmagine.






