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ELENCO CATEGORIE 

1 ACCENSIONI ELETTRONICHE 

2 A/D CONVERTER per COMPUTER 

3 ALETTE DI RAFFREDDAMENTO 

4 ALIMENTATORI STABILIZZATI 

5 ALIMENTATORI SWITCHING 

6 AMPEROMETRI DIGITALI 

7 AMPLIFICATORI FINALI di BF 

8 AMPLIFICATORI RADIO FREQUENZA 

9 ANALIZZATORI GRAFICI e di SPETTRO 

10 ANTENNE e PARABOLE 

11 ANTIBALBUZIE 
12 ANTIFURTO AUTO E CASA - RADAR e INFRAROSSO 

13 ANTIRIMBALZO per CONTATORI DIGITALI 

14 ARTICOLI TEORICI 

15 ATTENUATORI BF-RF-VHF-UHF 

16 AUTO E MOTO - PROGETTI VARI 

17 AUTOMATISMI ELETTRONICI 

18 BOOSTER per AUTORADIO 

19 CAPACIMETRI DIGITALI e ANALOGICI 
20 CARICABATTERIE E CARICAPILE NICHEL CADMIO 

21 CASSE ACUSTICHE 

22 CB e RADIOAMATORI - ARTICOLI TEORICI 

23 CB e RADIOAMATORI - PROGETTI VARI 
24 CERCAMETALLI - CERCATUBI - CERCAFILI 

25 CHIAVI ELETTRONICHE 

26 CHOPPER VOX 

27 COMPRESSORI MICROFONICI e di BF 

28 COMPUTER e loro INTERFACCE 
29 CONTAGIRI DIGITALI e ANALOGICI 

30 CONTAPEZZI e CONTATORI DIGITALI 

31 CONTASECONDI e CONTATEMPO 

32 CONTATORI GEIGER-MULLER 

33 CONTROLLI AUTOMATICI VARI 

34 CONTROLLI DI TONO - VOLUME - PRESENZA 
35 CONVERTITORI CC/AC e CC/CC 

36 CONVERTITORI RF - VHF - UHF 

37 CONVERTITORI TENSIONE/FREQUENZA 

38 CORSO per ANTENNISTI TV 

39 CRONOMETRI DIGITALI 

40 DECODER ed ENCODER STEREO 

41 DECODIFICHE DIGITALI 

42 DISTORSORI per CHITARRA e VARI 

43 DIVISORI DIGITALI e PROGRAMMABILI 

44 DUPLICATORI di TENSIONE e FREQUENZA 

45 ECHI ELETTRONICI e RIVERBERI 

46 ELETTROMEDICALI 

47 ELEVA TORI di TENSIONE 

48 EQUALIZZATORI D'AMBIENTE 

49 ESPANSORI MICROFONICI 
50 ESPOSIMETRI 

51 ETILOMETRI 

52 FADDER 

53 FAX - TELEFOTO - FSK 

54 FILTRI a CAPACITA' COMMUTATA 

55 FILTRI a PI-GRECO e ANTIDISTURBO di RETE 

56 FILTRI CROSS-OVER per ALTOPARLANTI 

57 FILTRI PASSA/ALTO - BASSO - BANDA - NOTCH 

58 FLASH STROBOSCOPICI 

59 FLIP-FLOP 

60 FONOCOMANDI 
61 FONOMETRI 

62 FOTOCOMANDI 

63 FOTOGRAFIA - PROGETTI VARI 

64 FREQUENZIMETRI DIGITALI - ANALOGICI 
65 GENERATORI di BARRE TV e MONOSCOPI 

66 GENERATORI di BF 

67 GENERATORI di FUNZIONI 

68 GENERATORI di IONI NEGATIVI 

69 GENERATORI di RF - VHF - UHF 

70 GENERATORI di RUMORE 

71 GIOCHI di LUCE 

72 GIOCHI ELETTRONICI VARI 
73 IGROMETRI 

74 IMPARARE i'ELETTRONiCA PARTENDO da ZERO 

75 IMPEDENZIMETRI DIGITALI e ANALOGICI 

76 INDICATORI di LIVELLI LOGICI TTL C/Mos 

77 INDUTTANZE e BOBINE 

78 INTEGRATI MUSICALI 

79 INTEGRATI - SCHEMI APPLICATIVI 
80 INTERFONO NORMALI - ONDE CONVOGLIATE 

81 INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 

82 LAMPEGGIATORI 

83 LASER 

84 LEVEL-METER a DIODI LED o ANALOGICI 

85 LINEARI RF - VHF - UHF 

86 LOUDNESS 

87 LUCI PSICHEDELICHE 

88 LUXMETRI 

89 MEMORIE PROM - ROM - RAM - EPROM 

90 METRONOMI 

91 MICROCONTROLLER 
92 MICROPROCESSORI ST6 

93 MISURATORI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

94 MISURATORI di CAMPO per TV 

95 MISURATORI di FASE 

96 MISURATORI di INDUTTANZA 

97 MISURATORI di SWR e IMPEDENZA ANTENNA 

98 MIXER di BF 

99 MODELLISMO - PROGETTI VARI 

100 MODEM FSK e TELEFONICI 

101 MODULATORI per TRASMETTITORI AM 

102 MUSICALI - PROGETTI VARI 

103 NATALE - PROGETTI VARI 

104 NUCLEI TOROIDALI 
105 OHMETRI 

106 OPERAZIONALI - CIRCUITI APPLICATIVI 



ELENCO CATEGORIE 

107 ORGANI ELETTRONICI 

108 OROLOGI DIGITALI 

109 OSCILLATORI di BF 

110 OSCILLATORI RF - VHF - UHF 

111 OSCILLOSCOPI - PROGETTI VARI 

112 PERIODIMETRI 

113 PLL - PROGETTI VARI 

114 PORTE LOGICHE 

115 PREAMPLIFICATORI BF MONO - STEREO 

116 PREAMPLIFICATORI RF - VHF - UHF 

117 PRESCALER per FREQUENZIMETRI 

118 PROGRAMMI per COMPUTER 

119 PROTEZIONI per CASSE ACUSTICHE 

120 PROVA DIODI - SCRfTRIAC - TRANSISTOR 

PROVA ZENER - INDUTTANZE 

121 PROVAQUARZI 

122 RADIOCOMANDI e TELECOMANDI 

123 RADIOMICROFONI AM e FM 

124 RAGGI INFRAROSSI - SENSORI e PROGETTI 

125 REGISTRATORI DIGITALI 

126 RELE' MICROFONICI VARI 

127 RICEVITORI RF - VHF 

128 RIDUTTORI di TENSIONE 

129 RIVELATORI di PROSSIMITA' e UMIDITA' 

130 ROBOT 

131 ROSMETRI e SWR 

132 SATELLITI METEOROLOGICI e TV 

133 SCACCIATOPI e ZANZARE 

134 SCRAMBLER per BF 

CONSULTAZIONE DELL'INDICE 

135 SENSORI di HALL e MAGNETICI 

136 SENSORI di LUCE 

137 SERRATURE ELETTRONICHE 

138 SIGNAL GAS 

139 SIMULATORE di PORTE LOGICHE 

140 SINTETIZZATORI RF - VHF - UHF 

141 SIRENE ELETTRONICHE 

142 SISMOGRAFI 

143 SONDE di CARICO BF e RF 

144 STRUMENTI da LABORATORIO 

145 SWR e ROSMETRI 

146 TABELLE VARIE per ELETTRONICA 

147 TELECAMERE e MONITOR 

148 TELEFONO - PROGETTI VARI 

149 TELEVISIONE - PROGETTI VARI 
150 TEMPORIZZATORI -TIMER 

151 TERMOMETRI DIGITALI e ANALOGICI 

152 TERMOSTATI 

153 TRACCIACURVE 

154 TRASMETTITORI AM - FM - TV 

155 ULTRASUONI - PROGETTI VARI 

156 VARIATORI di LUCE 

157 VARIATORI VELOCITA' MOTORINI 

158 VARIE 

159 VFO e OSCILLATORI RF - VHF - UHF 

160 VIDEO - PROGETTI VARI 

161 VOLTMETRI DIGITALI e ANALOGICI 
162 VU-METER e S-METER 

163 WATTMETRI di BF e RF 

Nell'INDICE ANALITICO per CATEGORIA che troverete nelle pagine seguenti abbiamo ritenuto superfluo riportare i 
numeri delle pagine nelle quali appaiono pubblicati gli schemi dei vari kits, poichè susseguendosi questi in ordine cre
scente di numerazione, sono più facilmente individuabili dalla sigla presente in alto su ciascuna pagina. 
Pertanto se, aprendo a caso il volume, nella parte superiore della pagina vedrete la sigla LX.1207, è ovvio che il kit 
LX.1198 si troverà nelle pagine precedenti ed il kit LX.1215 nelle pagine successive. 
In tale indice suddiviso per argomenti, dopo la sigla di ciascun kit troverete una descrizione tecnica sintetica dello 
stesso e, a destra, tre colonne. 

Nella prima colonna, contrassegnata dalla dicitura Schemario, potete trovare tre differenti numeri: il '90, il '93, o il 
'97. Il numero '90 sta ad indicare che il kit descritto è stato pubblicato nello Schemario '90, il numero '93 sta ad in
dicare che il kit descritto è stato pubblicato nel volume Schemario '93, mentre il numero '97, che il kit descritto è 
pubblicato nel presente volume Schemario '97. 

Nella seconda colonna, contrassegnata dalla dicitura Riv., è riportato il numero della rivista Nuova Elettronica nel 
quale appare l'articolo che descrive le caratteristiche tecniche del kit che vi interessa, nonchè le varie fasi della sua 
realizzazione pratica. 

Infine, nella terza colonna, contrassegnata dalla dicitura Voi., appare il numero del Volume rilegato nel quale sono 
pubblicati l'articolo relativo al kit che vi interessa ed il suo schema pratico. Come già saprete, quando tutti i numeri di 
una rivista sono esauriti, la stessa viene ristampata e rilegata insieme ad altre in un elegante volume. 
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Direzione Editoriale 
NUOVA ELETTRONICA - Via Cracovia, 19 40139 BOLOGNA 
Telefono 051 /461109 - Telefax 051/450387 

Finito di stampare nel mese di Dicembre 1997 
presso Rotolito Emiliana srl - Altedo (BO) 

È VIETATO 
I circuiti descritti in questo volume sono in parte soggetti a brevetto, quindi pur essendone permessa la realizzazione per uso dilettantistico, 
ne è proibita la realizzazione a carattere commerciale ed industriale. 

Tutti i diritti di produzione, di traduzione totale o parziale dei testi pubblicati e dei disegni sono riservati a termini di Legge per tutti i Paesi. 
La pubblicazione su altre riviste può essere accordata soltanto dietro autorizzazione scritta dalla Direzione di Nuova Elettronica. 
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1 ACCENSIONI ELETTRONICHE 

LX.S9S 
LX.786 
LX.8S3 

LX.746 

Teorico 

Accensione elettronica per auto (esaurito) ..................................... . 
Accensione elettronica Turbo-Japan ............................................... . 
Spinterogeno con Mos-Power ........................................................... . 

AD/ converter per Sinclair (esaurito) ................................................ . 

Calcolo alette di raffreddamento 

4 ALIMENTATORI STABILIZZATI continua a a . 6 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.26 
LX.4S 
LX.47 
LX.48 
LX.92 
LX.96 
LX.111 
LX.113 
LX.11S 
LX.117 
LX.140 
LX.1SS 
LX.178 
LX.232 
LX.237 
LX.244 
LX.24S 
LX.2S4 
LX.2S7 
LX.260 
LX.31S 
LX.331 
LX.332 
LX.342 
LX.343 
LX.3S3 
LX.3S7 
LX.380 
LX.391 
LX.408 
LX.479 
LX.484 
LX.494 
LX.S14 
LX.S44 
LX.SS3 
LX.SSS 
LX.SS8 
LX.S76 
LX.S93 
LX.621 
LX.6S2/3 
LX.679 
LX.692 
LX.708 
LX.742 
LX.744 
LX.781 
LX.793 

Come si calcolano i trasformatori di alimentazione ....................... . 
LM.317: integrato stabilizzatore universale ..................................... . 
2 Valvole per stabilizzare 90-230V .................................................... . 
Alimentatore stab. 4-30V 2A con L 123 ............................................ . 
Alimentatore stab. 9-20V SA .............................................................. . 
Alimentatore per TX e RX 9-1SV-1,SA .............................................. . 
Alimentatore stab. duale 1S+1SV O,S-0,7A ....................................... . 
Alimentatore stab. 12V O,SA per riverbero ...................................... . 
Al imentatore stab. 10-1SV 10A con TIP110 ..................................... . 
Alimentatore stab. 0-2SV 3A .............................................................. . 
Alimentatore stab. 0-1SV 2A per CB (esaurito) ............................... . 
Alimentatore stab. 4S-60V 3A con ritardo ........................................ . 
Alimentatore stab. 1,2-30V 2A (esaurito) ......................................... . 
Alimentatore non stab. duale 40+40V 3A ........................................ . 
Alimentatore stab. duale 12+12V O,SA ............................................. . 
Alimentatore stab. 1S-38V 2A (esaurito) .......................................... . 
Alimentatore stab. S, 1 V 3A per integrat i TTL .................................. . 
Alimentatore stab. 12V O,SA .............................................................. . 
Alimentatore sta b. 12V 1 A - 18V 1 A ................................................. . 
Alimentatore stab. 1 BV 3-4A .............................................................. . 
Alimentatore stab. 22-28V SA (esaurito) .......................................... . 
Alimentatore stab. 10-1 SV 2A resistenza negativa ......................... . 
Alimentatore sta b. SV 1 A - 12+ 12V 1 A ............................................. . 
Alimentatore stab. duale SO+SOV 3,SA per ampi. Hi-Fi LX.314 ...... . 
Riduttore di tensione per auto 9-1SV-2A (esaurito) ........................ . 
Alimentatore stab. S-30V 3A (esaurito) ............................................ . 
Alimentatore stab. duale 1SV 1A-1SV 2A per ampi. LX.341 ........... . 
Alimentatore stab. 0-20V 7-SA (esaurito) ......................................... . 
Alimentatore stab. da 1S-2SV 20A .................................................... . 
Alimentatore stab. SV 2A-12+12V 2A per frequenz. LX.3S8 ........... . 
Aliment. stab. per microcomputer +12V 2A/-12V 2A/+SV 6A (esaurito) .. 
Aliment. stab. per floppy disk S-12V 2A (esaurito) ......................... . 
Alimentatore stab. duale universale 1S+1SV 0,7A .......................... . 
Alimentatore per eco elettronico LX.478 ......................................... . 
Alimentatore stab. da 4,S-2SV SA da laboratorio ............................ . 
Alimentatore stab. per lineare FM S-12V 2A .................................... . 
Alimentatore non stab. 40+40V 3,8A per ampi. Hi-Fi LX.S13 ......... . 
Alimentatore stab. 13V 1 A ................................................................. . 
Aliment. stab. per ricevitore Meteosat +SV 1A/+12V 1 A/+24V O,SA .. . 
Aliment. sta b. per video con verter +SV 2A/+ 12V O,SA/-SV O,SA .... . 
Alimentatore stab. duale 3-2SV 2,SA ................................................ . 
Alimentatore per stimolatore per agopuntura LX.S7S 12V 1,2-1 ,SA .... . 
Aliment. per orologio LX.S92 SV O,SA .............................................. . 
Alimentatore per finale Hi-Fi LX.620 40V 2A ................................... . 
Aliment. anti black-out per C.64 e VIC.20 SV .................................. . 
Alimentatore per antifurto radar LX.680 SV 0,8A ............................ . 
Aliment. per organo LX.690 +12V O,SA/+SV O,SA/-12V O,SA ........... . 
Aliment. per Televideo LX.707 +12 O,S/+SV O,SA/+29V O,SA .......... . 
Alim. per gener. funzioni LX.740 -1SV 2mA/+SV 70 mA/12+12V 40 mA .. 
Aliment. per autoradio S-6-9-12-1SV 4A ........................................... . 
Aliment. per computer Delta +12V 1 A/+SV 2A/-12V O,SA/-SV O,SA .... . 
Alim. per video-converter croma zoom +SV 3A/-SV 0,2A/12+ 12V 0,2 A .. . 

a.11.t§ .. fht.1 
'90 
'90 
'90 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

Riv. Voi. 

93 
113 
123 

17 
21 
23 

32 6 
169/170 

180 
31 6 
30 s 
31 6 
34 6 
3S 6 
3S 6 
38 7 
48 8 
3S 6 
40 7 
40 7 
42 7 
47 8 
S6 10 
so 9 
S2 9 
S2 9 
S4 9 
sa 10 
S4 9 
63 11 
6S 11 
6S 11 
66 11 
70 12 
67 12 
68 12 
69 12 
76 14 
71 13 
77 14 
78 14 
79 1S 
82 1S 
88 16 
88 16 
88 16 
89 16 
90 17 
91 17 
94 17 
96 18 
98 18 
100 19 
100 19 
106 20 

104/S 20 
104/S 20 
116 22 

5 
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4 ALIMENTATORI STABILIZZATI (vedi pag. S) 

LX.822/8228 
LX.823 
LX.83S 
LX.8408 
LX.868/12 
LX.868/S 
LX.8708 
LX.897/8 
LX.931 
LX.938/88 
LX.939 
LX.944 
LX.947 
LX.949 
LX.99S 
LX.997 
LX.100S 
LX.1031 
LX.1033 
LX.103S 
LX.1046 
LX.1048 
LX.10498 
LX.10S3 
LX.1067 
LX.1096 
LX.1114 
LX.1122 
LX.1131 
LX.1141 
LX.114S/SB 
LX.1147 
LX.1162 
LX.116S 
LX.11708 
LX.1174 
LX.118SC 
LX.1199 
LX.1203 
LX.1212 
LX.1217 
LX.1219 
LX.1230 
LX.1233 
LX.1239 
LX.12S7 
LX.1279 
LX.1286 
LX.1302 
LX.1317/13178 
LX.S004 

Alimentatore 1,S-30V 7 A .................................................................... . 
Amplificatore/alimentatore 0-14V 1,SA ............................................. . 
Alimentatore stabilizzato 1,2-30V 2A ................................................ . 
Stadio audio + alimentazione per LX.840 +S, -SV O,SA .................. . 
Alimentatore duale a tensione fissa 12+ 12V 1 A ............................. . 
Alimentatore duale S+SV 1 A .............................................................. . 
Alimentatore per annaffiatore LX.870 14V 1 A ................................. . 
Alimentatore da 2,S-2SV 1 OA ............................................................. . 
Aliment. per roulette LX.929 12V O,SA/+SV O,SA ............................. . 
Alimentatore a corrente costante 0,3-10A ....................................... . 
Aliment. per frequenzimetro programm. LX.940 SV 2A .................. . 
Aliment. per eco elettronico LX.943 S+SV O,SA /17V O,SA ............. . 
Aliment. per finale Mos-Power LX.94S 3S+3SV 3A .......................... . 
Aliment. per orologio con microprocessore LX.948 SV 1 A ........... . 
Aliment. per videoprinter LX.993 24V 1A/+SV O,SA/-SV O,SA ......... . 
Aliment. 12 volt 1 A. per ricevitore LX.998 ...................................... . 
Aliment. per convertitore meteo/fax LX.1004 12+ 12V s mA .......... . 
Alimentatore per antenna O.L. .......................................................... . 
Alimentatore 9-18V 2SA ..................................................................... . 
Alimentatore duale 1,2-2SV 2A .......................................................... . 
Alimentatore universale da 1A .......................................................... . 
Alimentatore per laser ........................................................................ . 
Aliment. per interfaccia LX.1049 12+12V O,SA ................................ . 
Aliment. per analizz. panor. LX.10SO 12V 0,SA/12+12V O,SA/SV 1A .. . 
Alimentatore stabilizzato O, 1-28V S-9A ............................................. . 
Aliment. per ricevitore Meteo e Polari LX.109S 12V 1A/24V O,SA .. 
Aliment. tensioni negative per finale Hi-Fi con valvole LX.1113 .... 
Aliment. per generatore di monoscopio LX.1121 +SV 1Al+12V 1 A .. 
Alimentatore stabilizzato 3-18V 2A ................................................... . 
Aliment. per preamplificatore Hi-Fi LX.1139 .................................... . 
Aliment. per finale stereo LX.1144 .................................................... . 
Alimentatore 10-14V 20A con IGBT .................................................. . 
Alimentatore stabilizzato da 1-30V SA .......................••..................... 
Aliment. per amplificatore 200 W. LX.1164 SS+SSV 2,SA I S+SV 0,8A .. 
Aliment. per programmatore per micro ST6 LX.1170 ..................... . 
Microalimentatore S-19V 0,2A ........................................................... . 
Aliment. per tombola LX.118S +SV O,SA .......................................... . 
Alimentatore 1S+1SV 100mA ............................................................ . 
Aliment. per prove con ST62 +12,6V 1A/+S,6V 1A .....................•.... 
Aliment. per TX cercapersone LX.121 O + 12V 0,2A/+SV 0,2A ........ . 
Alimentatore per saldatori da 220V .................................................. . 
Aliment. per RX a valvole 6,3V 1A/+1 SOV 0,2A .............................. . 
Trasformare un PC in un alimentatore 0-2S,SV 2A ......................... . 
Aliment. per frequenzimetro 2 GHz 12V O,SA / SV 0,6A ................. . 
Aliment. per finale a valvole LX.1240 330-2SO mA I 3+3V 4A ........ . 
Alimentatore 38+38V 2,SA ................................................................. . 
Una sicura protezione per il vostro alimentatore ........................... . 
Aliment. per Dolby surround LX.128S S+SV 200mA/20+20V 1,8A .. 
Aliment. per generatore RF LX.1300 24V 60mA/1SV O,SA/SV O,SA .. . 
Aliment. per microtelecamera a colori professionale TV3S ........... . 
Alimentatore universale S-6-9-12-1SV 1A/20V 1A ............................ . 

S ALIMENTATORI SWITCHING continua da a . 7 

LX.213 
LX.S10 
LX.S22 
LX.S72 
LX.634 
LX.770 
LX.912 
LX.91S 
LX.979/98 
LX.989/98 

Variatore di tensioni in CC (esaurito) ........................................•....... 
Alimentatore stab. switching da 2,S-20V S A .................................. . 
Convertitore CC da 12 volt a 30+30 volt 2 amper ........................... . 
Alimentatore per candelette Glow-Plug 1,SV SA ............................. . 
Alimentatore stab. switching da SA S-2SV ....................................... . 
Convertitore da 12 volt CC a 1S+1 S volt CC ................................... . 
Convertitore PWM da 12 V a 28 V S A ............................................. . 
Caricabatteria tipo switching ....................•..•..................................... 
Aliment. per trapani a pile 9,6-4,8V 10A ........................................... . 
lnverter da 12 VCC a 220 volt SO Hz ..........................................•....... 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 

114/S 21 
114/S 21 
117/8 22 
120 22 

121/2 23 
121/2 23 
121/2 23 
127/8 
136 

134/S 
134/S 
137/8 
132/3 
134/S 
140/1 
140/1 
142 
146 

148/9 
148/9 
148/9 
1SO 
1SO 

161/2 
1S1/2 

1S9/160 
163 
164 
166 

167/8 
167/8 

169/170 
172/3 
171 
172 
174 
17S 
177 
179 
179 
180 
180 
183 
182 
182 
184 
187 
188 
186 
191 
186 

49 9 
84 16 
84 16 
90 17 
9S 18 

114/S 21 
127/8 
129 

140/1 
139 



TM4.1 
LX.1126 
LX.1229 
LX.1298 

•• 
Alimentatore per lampade alogene ................................................... . 
Super alimentatore per trenini .......................................................... . 
Convertitore switching da 12 volt CC a 55+55 V CC 2 A ............... . 
Accendere a 12 volt un neon ............................................................ . 

Schemario Riv. Voi. 

'97 
'97 
'97 
'97 

164/5 
164/5 
181 
190 

6 AMPEROMETRI DIGITALI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.1034 

Quanta _corrente può passare su questo filo di rame .................... . 
Volt-amperometro digitale a 3 display ............................................. . 

7 AMPLIFICATORI FINALI DI BF 

Teorico 
LX.83 
LX.99 
LX.110 
LX.114 
LX.118 
LX.125 
LX.139 
LX.156 
LX.167 
LX.191 
LX.192 
LX.252 
LX.282 
LX.310 
LX.314 
LX.341 
LX.371 
LX.405 
LX.508 
LX.513 
LX.521 
LX.620/1 
LX.624 
LX.760/1/2/3 
LX.779 
LX.823 
LX.844 
LX.910 
LX.911 
LX.945 
LX.954 
LX.975 
LX.1017 
LX.1019 
LX.1113/4 
LX.1144/5 
LX.1164/5 
LX.1231 
LX.1240 
LX.125617/8 
LX.130617/8 
LX.1309 
LX.1320-1-2-3 

Note per l'amplificatore con IGBT LX.1164 ..................................... . 
Amplificatore da 5W con TBA.810 (esaurito) .................................. . 
Amplificatore con TBA.800 4+5 W .................................................... . 
Amplificatore Hl-FI da 20W con darlington ..................................... . 
Amplificatore Hl-FI 40 W .................................................................... . 
Amplificatore Hl-FI 15 W .................................................................... . 
Amplificatore stereo 2+2 W (esaurito) ............................................. . 
Amplificatore da 60W con darlington ............................................... . 
Amplificatore stereo per cuffia (esaurito) ........................................ . 
Amplificatore BF da 4,5W .................................................................. . 
Finale di BF da 4 a 20W con TDA 2020 (esaurito) .......................... . 
Finale di BF da 6 a 20W con TDA 2020 (esaurito) .......................... . 
Amplificatore Hl-FI da 20W con mosfet (esaurito) .......................... . 
Amplificatore Hl-FI da 80W (esaurito) .............................................. . 
Amplificatore da 8W con TDA 2020 .................................................. . 
Amplificatore Hl-FI (esaurito) ............................................................ . 
Amplificatore per superacuti e sub-woofer ..................................... . 
Amplificatore da 15W per auto ......................................................... . 
Amplificatore stereo Hl-FI per cuffia ................................................ . 
Amplificatore stereo 1O+1 OW (esaurito) ........................................... . 
Amplificatore Hl-FI da 80+80 W con Hexfet ..................................... . 
Finale da 50 W per autoradio ............................................................ . 
Finale da 15 a 30 W darlington ......................................................... . 
Espansore stereo ................................................................................ . 
Stereo compact Hi-Fi (esaurito) ........................................................ . 
Amplificatore auto Power Cross-Over ............................................. . 
Amplificatore/alimentatore ................................................................. . 
Booster per la vostra autoradio ........................................................ . 
Booster per auto da 64+64 W (esaurito) .......................................... . 
Stadio finali di potenza per LX.910 ................................................... . 
Finale Mos-Power da 38 a 70 W ........................................................ . 
Amplificatore multiuso da 1 W .......................................................... . 
Un solo integrato per ottenere 45 W ................................................ . 
Finale BF mono da 7/12 W ................................................................ . 
Amplificatore stereo da 7+7 W .......................................................... . 
Finale Hi-Fi stereo con EL.34 o con KT.88 ...................................... . 
Finale stereo per cuffia con fet-hexfet ............................................. . 
Amplificatore Hi-Fi da 200 W con finali IGBT .................................. . 
Amplificatore per auto da 100+100 W .............................................. . 
Finale 8+8 watt classe A con valvole EL.34 .................................... . 
Finale stereo Hi-Fi da 110-110 W musicali ...................................... . 
Tre finali BF con un solo integrato .................................................. . 
Amplificatore per cuffia ..................................................................... . 
Stereo Hi-Fi compact con 12 valvole ............................................... . 
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34 
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63 
63 
66 
69 
71 
81 
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84 
94 
96 
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113 

114/5 
121/2 
127/8 
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132/3 
136 
139 
145 

146/7 
163 

167/8 
171 
181 
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184 
190 
190 
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Teorico 

8 AMPLIFICATORI RADIO FREQUENZA 
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LX.412 

9 ANALIZZATORI GRAFICI E DI SPETTRO continua a a . 8 

Generatore di barre TV bianco e nero .............................................. I '90 I 71 I 13 
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9 ANALIZZATORI GRAFICI E DI SPETTRO vedi a . 7 

LX.418 
LX.512 
LX.539 
LX.660 
LX.834 
LX.1050/1 /2 
LX.1118 
LX.1119 

I • 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.403 
LX.713 
LX.951 
LX.1030/1 
LX.107617/8 
ANT9.05 
ANT30.05 
ANT9.30 
KM01.557 
KM01.558 
LX.1195 

LX.1092 

Vettorscope per segnali di BF-stereo .............................................. . 
Analizzatore grafico per TTL e C/Mos .... .......... ......................... .... ... . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ...................................... . 
Analizzatore grafico di BF su TV .................................. .................... . 
Generatore di barre TV per antennisti ........................................... .. . 
Analizzatore panoramico TV (esaurito) .............. .............................. . 
Analizzatore di spettro .......... ............... .......................... .......... .......... . 
Stadio oscillatore per LX.1118 .......................................................... . 

Misurare le onde stazionarie ............................................................. . 
Antenna accorciata per CB ........... ........ .................. .... ...................... . 
Antenna verticale per CB ........................................................... ........ . 
Togliete le armoniche dalla vostra antenna .................. .............. .... . 
Due antenne per i 10 GHz .................................................................. . 
Come calcolare la lunghezza di un'antenna trasmittente .............. . 
ROS tabella perdita rendimento ........................ ....... ........... .............. . 
Calcolo bobina compensazione in un'antenna ...... ........... ....... .... ... . 
Antenna a disco per 1,2-1,3 GHz .................. .................................... . 
Tabella caratteristiche cavi coassiali ............................................... . 
Parabole per satelliti TV ..................................................................... . 
Antenna per satelliti polari ................................................................ . 
Motorino e box per parabole TV-SAT ............................................... . 
Come posizionare una parabola su un satellite ............................. . 
Ricevere più satelliti con una parabola fissa ............ ............. ........ . . 
Ricevere con un'antenna CB la RF/FM ............................................ . 
Antenna a disco per Radioamatori (esaurito) .... ... ................. ..... .... . 
Controllo manuale per Polarotor ...................................................... . 
Antenna per le onde lunghe .................. ..... .. ..... .............. ......... ......... . 
Antenna attiva per O.C. da 1,7 a 30 MHz ......................................... . 
Antenna a doppio V ................... .......... ............... .... .................... ..... ... . 
Parabola per Meteosat da 24 dB quasi invisibile ........................... . 
Antenna attiva da 30 a 550 MHz .. .... ................................... .............. . 
Parabola 85 cm tipo offset ................................................................ . 
Parabola 125 cm tipo offset .............................................................. . 
Box per pilotare i motorini delle parabole TV ................................. . 

Circuito elettronico antibalbuzie .............................................. ......... . 

---·~~,·· ::n .............. . 

8 

LX.64 
LX.134 
LX.169 
LX.261 
LX.287 
LX.288 
LX.419 
LX.436 
LX.463 
LX.468 
LX.543 
LX.546 
LX.573/4 
LX.617/8 
LX.657/8 
LX.680A/B 
LX.766 
LX.778 
LX.805 
LX.813 
LX.827 
LX.829 

Antifurto per auto ............................................................................... . 
Antifurto per appartamenti e ville ...... ..... .......................................... . 
Antifurto per auto con integrati C/Mos ............................................ . 
Antifurto a raggi infrarossi (esaurito) ... .................. ....... .................. . 
Serratura elettronica a combinazione .............................................. . 
Tastiera per serratura elettronica ..................................................... . 
Antifurto a micro-onde (esaurito) .................................................. ... . 
Elettroshock come antifurto ... ........................................................... . 
Chiave elettronica per antifurto ............................. ... ................. ....... . 
Radar per proteggere la vostra casa (esaurito) .............................. . 
Centralina universale per antifurto ..................... .................... .......... . 
Centralina per antifurto ............. .. ...................................................... . . 
Chiave elettronica codificata ...................................... ........... ............ . 
Barriera a raggi infrarossi ..................... ............................................ . 
Antifurto/Radiocomando 300 MHz ............... ........... .......................... . 
Antifurto con cavità radar (esaurito) ................................................ . 
Allarme che sente il calore umano ......................... ....... ....... ............ . 
Micro sirena tascabile ........................................................................ . 
Chiave elettronica ............................................... .... ............................ . 
Antifurto per auto con C/Mos ............................................................ . 
Antifurto casa a raggi infrarossi ....................... .............. .......... ........ . 
Antifurto auto a raggi infrarossi .......... ............................................. . 

'90 72 13 
'90 82 15 
'90 86 16 
'90 99 19 
'90 119 22 
'93 161/2 
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71 
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12 ANTIFURTO AUTO E CASA - RADAR E INFRAROSSO (vedi pag. 8 

LX.963 
LX.990 
LX.1024 
LX.1044 
LX.1084/5/6 
LX.1084/C 
LX.1262 

Teorico 

Antifurto radar ad ultrasuoni ............................................................. . 
Sensore infrarosso "Murata" (esaurito) ........................................... . 
Serratura elettronica con un microprocessore ............................... . 
Antifurto che abbaia agli est ranei .................................................... . 
Centralina antifurto professionale .................................................... . 
Nuova scheda per l'antifurto LX.1084 .............................................. . 
Antifurto per auto a ultrasuoni ......................................................... . 

Antirimbalzo per contatori digitali .................................................... . 

14 ARTICOLI TEORICI (continua a pag. 10) 

Un transistor chiamato unigiunzione ........................................................................... . 
VFO e oscillatori al quarzo ............................................................................................ . 
Stadi amplificatori RF ..................................................................................................... . 
Filtro a Pi-Greco .............................................................................................................. . 
Misurare le onde stazionarie ......................................................................................... . 
Come modulare il segnale di RF con uno di BF ......................................................... . 
Porte logiche NANO e NOR ........................................................................................... . 
Porte logiche NANO OR ANO ........................................................................................ . 
Antenna accorciata per CB ........................................................................................... . 
Duplicatore di frequenza per TX ................................................................................... . 
Antenna verticale per CB ............................................................................................... . 
Duplicare, triplicare, quadruplicare una tensione ....................................................... . 
Decodifiche digitali ......................................................................................................... . 
Divisori digitali ............................................................................................................... . 
Schemi di oscillatori RF e BF ....................................................................................... . 
Oscillatori a quarzo con integrati ................................................................................. . 
Per tarare la MF di un ricevitore con lo SWEEP ......................................................... . 
Come usare il tracciacurve (misure sui transistor) .................................................... . 
Come usare il tracciacurve (prove su SCR e Triac) ................................................... . 
Come usare il tracciacurve (prove sui diodi) ............................................................... . 
Diodi zener ...................................................................................................................... . 
Eliminate ogni traccia di ronzio dal vostro amplificatore .......................................... . 
Togliete le armoniche dalla vostra antenna ................................................................ . 
Calcolo alette di raffreddamento .................................................................................. . 
Memorie chiamate Prom Rom Ram Eprom ................................................................. . 
Due antenne per i 10 GHz .............................................................................................. . 
Amplificatori operazionali .............................................................................................. . 
Quanta corrente può passare in un filo di rame ......................................................... . 
Oscillatori RF e a quarzo per Radioamatori e CB ...................................................... . 
Calcolo induttanza bobine RF ....................................................................................... . 
Ros tabella perdita rendimento ..................................................................................... . 
Calcolo bobina compensazione in un'antenna ........................................................... . 
Filtro Passa Basso per eliminare armoniche RF ........................................................ . 
Trasmettitori a transistor (le f requenze armoniche) ................................................... . 
Conoscere l'elettroagopuntura ..................................................................................... . 
Note di reflessoterapia ................................................................................................... . 
Ponte per misurare le SWR ........................................................................................... . 
Tabella e calcoli per dB e dBm ..................................................................................... . 
VFO a PLL Divisori Programmabil i ............................................................................... . 
Oscillatori VFO per circuit i PLL .................................................................................... . 
Divisori programmabili per PLL .................................................................................... . 
Sistema PLL con prescaler a doppio modulo ............................................................. . 
Sintetizzatori a PLL 30-50-240-560 MHz ....................................................................... . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ........................................................................... . 
Misure di Lissajous con l'oscilloscopio ...................................................................... . 
Per guarire con l 'elettrostimolazione ........................................................................... . 
Per misurare le impedenze RF e MF con l'oscilloscopio .......................................... . 
Antenna a disco per 1,2-1,3 GHz .................................................................................. . 
Cosa sono i dBm ............................................................................................................ . 
Tabella conversione dBm in watt e volt ...................................................................... . 
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14 ARTICOLI TEORICI (vedi pag. 9 - continua a pag. 11) 

Tabella caratteristiche cavi coassiali .......................................................................... .. 101 19 
Come si usa l'oscilloscopio .......................................................................................... . 101 19 
I transistor visti all'oscilloscopio ................................................................................. .. 103 19 
Utili note per la magnetoterapia .................................................................................. .. 104/5 20 
Gli integrati TIL .............................................................................................................. . 107/8/9 20 
Il generatore di funzioni si usa così ............................................................................ .. 108/9 20 
Taratura Geiger .............................................................................................................. .. 110 21 
Oscillatori variabili di RF .............................................................................................. .. 110/1/2 21 
Come utilizzare il tracciacurve ..................................................................................... .. 111/2 21 
Il tracciacurve per controllare diodi, Triac, Scr .......................................................... . 113 21 
Il tracciacurve per controllare Darlington, Mosfet ..................................................... .. 114/5 21 
Antirimbalzo per uso digitale ....................................................................................... .. 114/5 21 
Tabella calcolo gradi elevazione per satell iti TV ........................................................ . 123 23 
Parabole per satellit i TV ................................................................................................. . 127/8 
Passa Basso - Passa Alto di ordine superiore .......................................................... .. 129 
Motorino e box per parabole TV-SAT ........................................................................... . 130/1 
Nuclei toroidali di RF ..................................................................................................... . 132/3 
Simulatore porte logiche ............................................................................................... . 132/3 
Antenna per satelliti Polari ............................................................................................ . 134/5 
Esperienze con le celle di Peltier ................................................................................ .. 134/5 
Ioni negativi contro le allergie ...................................................................................... . 136 
Esperienze con la luce nera di Wood .......................................................................... . 136 
Tabella per trovare tutti i satelliti TV ............................................................................ . 137/8 
Decifrare le capacità ....................................................................................................... . 139 
Motorino e box per parabole TV-SAT .......................................................................... .. 142 
Decifrare le resistenze ................................................................................................... . 143/4 
1" - Conoscere l'NE.555 e i corrispondent i C-Mos .................................................... . 148/9 
2" - Conoscere l'NE.555 e i corrispondenti C-Mos .................................................... . 150 
3" - Circuiti con l'NE.555 e i corrispondenti C-Mos ................................................... . 153 
Per far funzionare il NEFAX .......................................................................................... . 151/2 
Immagini "GIF" con il programma VPIC45 ................................................................. .. 153 
Programma RTIY per Radioamatori ............................................................................ . 154/5 
Bobine e filtri di alta frequenza ..................................................................................... . 154/5 
Ricevere i segnali Morse sul computer ....................................................................... . 156 
Schemi applicativi con l' integrato CD.4017 ................................................................ .. 156 
Conoscere i diodi laser .................................................................................................. . 156 
Filtri audio a capacita' commutata ............................................................................... . 159/160 
Come usare gli amplif icatori operazional i ................................................................... . 161/2 
Come usare gli amplificatori operazionali .................................................................. .. 163 
Come usare gli amplificatori operazional i ................................................................... . 164/5 
Carico antiinduttivo da 52 ohm 120 W per RF ........................................................... .. 164/5 
Iniziamo a conoscere le valvole termoioniche ............................................................ . 166 
Un monoscopio per computer con orologio .............................................................. .. 166 
Un nuovo e potente semiconduttore chiamato IGBT ................................................ .. 167/8 
L'integrato stabilizzatore universale LM.317 ............................................................... . 169/170 
Come trasmettere e ricevere con il JV-Fax ................................................................ .. 169/170 
NE.602: un piccolo convertitore di frequenza ............................................................. . 172/3 
Segnali bilanciati e sbilanciati di BF (LX.1172/3) ........................................................ . 174 
Valvole termoioniche e alta fedeltà ............................................................................. .. 174 
Imparare a programmare i microprocessori ST6 ....................................................... .. 174/176 
Come posizionare una parabola su un satell ite ........................................................ .. 175/6 
Binyapp un programma per il Packet .......................................................................... . 175/6 
Istruzioni per il JV-Fax 7.0 ............................................................................................. . 177/8 
Progetti con l' integrato 4046 ........................................................................................ .. 177/8/9 
Tutto sui trasformatori di alimentazione ..................................................................... .. 179 
Come pilotare i motori passo-passo ........................................................................... .. 179 
Due valvole per stabilizzare 90-230V ............................................................................ . 180 
Tutto sulle alette di raffreddamento ............................................................................. . 180 
Stadi di ingresso per Hi-Fi ............................................................................................. . 181 
Come usare il programma Hamcomm ......................................................................... . 182-186 
Casse acustiche per Hi-Fi (esempi di realizzazioni) .................................................. .. 183 
I cavetti di ingresso per gli amplificatori Hi-Fi ........................................................... .. 184 
Collegare una microtelecamera a un telescopio o microscopio .............................. . 184 
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14 ARTICOLI TEORICI vedi a . 10 

Sincroflash per alte tensioni ......................................................................................... . 
Software emulatore per testare i micro ST6 ................................................................ . 
Software simulatore per testare i micro ST6 ............................................................... . 
Ricevere più satelliti con una parabola fissa .............................................................. . 
Le misure che potete fare con un generatore RF ....................................................... . 
Per programmare correttamente i micro ST6 .............................................................. . 

15 ATTENUATORI BF-RF-VHF-UHF 

LX.748 
LX.862 
LX.1015 
LX.1054 

Attenuatore RF-BF ad impedenza costante ..................................... . 
Attenuatore di alta frequenza per TV ............................................... . 
Scatola attenuatrice per la TV ........................................................... . 
Attenuatore UHF fino a 1 GHz ........................................................... . 

16 AUTO E MOTO - PROGETTI VARI continua a a . 12 

LX.64 
LX.79 
LX.121 
LX.129 
LX.136 
LX.137 
LX.144 
LX.169 
LX.229 
LX.262 
LX.274 
LX.283 
LX.323 
LX.327 
LX.328 
LX.331 
LX.371 
LX.403 
LX.416 
LX.473 
LX.474 
LX.483 
LX.521 
LX.522 
LX.595 
LX.606 
LX.638 
LX.639 
LX.640 
LX.642 
LX.661 
LX.664 
LX.687 
LX.696n 
LX.698 
LX.729 
LX.752 
LX.774 
LX.786 
LX.812 
LX.813 
LX.828 
LX.829 
LX.837 
LX.844 
LX.845 
LX.846 
LX.853 

Antifurto per auto ............................................................................... . 
Caricabatteria superautomatico ........................................................ . 
Controllo automatico per luci di posizione ..................................... . 
Promemoria per auto ......................................................................... . 
Contagiri analogico per auto (esaurito) ........................................... . 
Controllo automatico per caricabatteria (esaurito) ......................... . 
Sirena elettronica bitonale ................................................................. . 
Antifurto per auto con integrati C/Mos ............................................ . 
Contagiri digitale per auto con C/Mos ............................................. . 
Indicatore di massima velocità per auto .......................................... . 
Indicatore di carica per batterie ........................................................ . 
Luci di cortesia per auto .................................................................... . 
Autoblinker con NE.555 ..................................................................... . 
Caricabatteria automatico .................................................................. . 
Temporizzatore per tergicristallo ...................................................... . 
Riduttore di tensione per auto (esaurito) ........................................ . 
Amplificatore da 15 Watt per auto .................................................... . 
Ricevere con un'antenna CB la AM/FM ........................................... . 
Preamplificatore FM per auto ............................................................ . 
Starter per motomodelli ..................................................................... . 
Luci psichedeliche per auto .............................................................. . 
Equalizzatore grafico per auto .......................................................... . 
Finale da 50 Watt per autoradio ........................................................ . 
Convertitore cc da 12A a 30+30V 2A ............................................... . 
Accensione elettronica per auto (esaurito) ..................................... . 
Promemoria acustico per auto (esaurito) ........................................ . 
Luci di cortesia per auto .................................................................... . 
Automatismo per luci auto ................................................................ . 
Indicatore giri ottimali auto ............................................................... . 
Clacson musicale (esaurito) .............................................................. . 
Allarme di livello per liquidi .............................................................. . 
Lampeggiatore di emergenza FLASH ............................................... . 
Carica pile Ni-Cd con batteria a 12 volt ........................................... . 
Contagiri economico per auto .......................................................... . 
Contagiri a 3 cif re con PLL ............................................................... . 
Interfono per moto che non fischia .................................................. . 
Salvabatteria per auto ........................................................................ . 
Blinker con darlington ....................................................................... . 
Accensione elettronica Turbo-Japan ............................................... . 
Monitor per la vostra auto (esaurito) ............................................... . 
Antifurto per auto con C/Mos ............................................................ . 
Amperometro a diodi led per auto (esaurito) .................................. . 
Antifurto auto a raggi infrarossi ....................................................... . 
Riduttore di tensione per auto .......................................................... . 
Booster per la vostra autoradio ........................................................ . 
Contagiri elettronico per motori diesel ............................................ . 
Sonda per LX.845 ............................................................................... . 
Spinterogeno con Mos-Power ........................................................... . 

'90 
'90 
'93 
'93 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

184 
184 
185 
185 
187 
189 

106 20 
120 22 
145 

161/2 

32 6 
32 6 
37 7 
48 8 
40 7 
40 7 
40 7 
44 8 
52 9 
54 9 
58 10 
64 11 
64 11 
64 11 
65 11 
65 11 
69 12 
71 13 
74 13 
77 14 
77 14 
78 14 
84 16 
84 16 
93 17 
93 17 
96 18 
95 18 
95 18 
95 18 
97 18 
98 18 
99 19 
99 19 
99 19 

107 20 
106 20 

108/9 20 
113 21 

111/2 21 
114/5 21 
117/8 22 
117/8 22 
119 22 

121/2 23 
121/2 23 
121/2 23 
123 23 

11 



16 AUTO E MOTO - PROGETTI VARI vedi ag. 11) Schemario Riv. Voi. 

LX.910 
LX.911 
LX.912 
LX.913 
LX.915 
LX.932 
LX.981 
LX.1081 
LX.1231 
LX.1262 
LX.1263 
LX.1273 
LX.1311 

Booster per auto da 64+64 watt (esaurito) ...................................... . 
Stadio finali di potenza per LX.910 ................................................... . 
Convertitore PWM da 12 volt a 28 volt 5 amper ............................. . 
Indicatore eccesso di velocità per auto ........................................... . 
Caricabatteria tipo switching ............................................................ . 
Promemoria per cinture di sicurezza .................... , .......................... . 
Luci di cortesia musicali per auto .................................................... . 
Contagiri econometro per auto ......................................................... . 
Amplificatore per auto da 100+ 100 watt .......................................... . 
Antifurto per auto ad ultrasuoni ....................................................... . 
Light-Stop lampeggiante .................................................................... . 
Contagiri per moto ............................................................................. . 
Voltmetro a led per auto .................................................................... . 

17 AUTOMATISMI ELETTRONICI 

LX.262 
LX.323 
LX.328 
LX.329 
LX.506 
LX.573/4 
LX.615/6 
LX.638 
LX.639 
LX.640 
LX.661 
LX.685 
LX.704 
LX.709 
LX.805 
LX.827 
LX.870 
LX.959 
LX.968 
LX.969 
LX.1024 
LX.1032 
LX.1245 

Indicatore di massima velocità per auto .......................................... . 
Autoblinker con NE.555 ............................................... : ..................... . 
Temporizzatore per tergicristallo ...................................................... . 
Flip-Flop microfonico ......................................................................... . 
Automatismo per apricancello (esaurito) ........................................ . 
Chiave elettronica codificata ............................................................. . 
Chiamata selettiva per RTX ............................................................... . 
Luci di cortesia per auto .................................................................... . 
Automatismo per luci auto ................................................................ . 
Indicatore giri ottimali per auto ........................................................ . 
Allarme di livello per liquidi .............................................................. . 
Magico sensore per luci (esaurito) ................................................... . 
Interruttore di rete automatico .......................................................... . 
Timer per non bruciare i toast (esaurito) ......................................... . 
Chiave elettronica ............................................................................... . 
Antifurto o apriporte a raggi infrarossi ............................................ . 
Automatismo per innaffiare ............................................................... . 
Sensore luci a triplice funzione ........................................................ . 
Controllo pompa per cisterne ........................................................... . 
Indicatore di livello per cisterne ....................................................... . 
Serratura elettronica ........................................................................... . 
Segnapunti per biliardo ..................................................................... . 
Ritardatore sequenziale per impianti Hi-Fi ...................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

w.111.14,,fil;t.1 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 

127/8 
127/8 
127/8 
127/8 
129 

132/3 
139 

154/5 
181 
185 
185 
186 
191 

~ .. ,_, 

54 
64 
65 
64 
81 
90 
94 
96 
95 
95 
97 
99 
100 
103 
110 

117/8 
121/2 
137/8 
137/8 
139 

146/7 
148/9 
183 

9 
11 
11 
11 
15 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
21 
22 
23 

18 BOOSTER PER AUTORADIO Schemario Riv. 

LX.455 
LX.820 
LX.844 
LX.910 

Misura impedenza altoparlanti .......................................................... . 
Preamplificatore superbassi .............................................................. . 
Booster per la vostra autoradio ........................................................ . 
Booster per auto da 64+64 watt (esaurito) ...................................... . 

19 CAPACIMETRI DIGITALI E ANALOGICI 

LX.250/1 
LX.345 
LX.486 
LX.807 
LX.1013/4 

Capacimetro digitale a 5 display (esaurito) ..................................... . 
Circuito pilota per contatori a display (esaurito) ............................ . 
Capacimetro digitale da 0,1 pF a 100 mF (esaurito) ....................... . 
Capacimetro analogico ...................................................................... . 
Capacimetro con microprocessore .................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 

• 111';1•1• 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 

76 14 
114/5 21 
121/2 23 
127/8 

l!ZDI 
52 9 
66 11 
78 14 

111/2 21 
145 

20 CARICA BATTERIE E CARICAPILE AL NICHEL CADMIO continua a a . 13 Schemario Riv. Voi. 

LX.79 
LX.137 
LX.274 
LX.327 
LX.459 
LX.489 
LX.542 
LX.687 
LX.705 

12 

Caricabatteria superautomatico (esaurito) ...................................... . '90 
Controllo automatico per caricabatteria (esaurito) ......................... . '90 
Indicatore di carica per batterie ........................................................ . '90 
Caricabatteria automatico .................................................................. . '90 
Ricarichiamo le pile al nichel-cadmio .............................................. . '90 
Economico caricabatterie al nichel-cadmio .................................... . '90 
Carica pile per automodellisti ........................................................... . '90 
Carica pile al Ni-Cd con batteria a 12 volt ....................................... . '90 
Carica batteria con diodo SCR ......................................................... . '90 

32 6 
40 7 
58 10 
64 11 
75 14 
79 15 
86 16 
99 19 
100 19 



20 CARICA BATTERIE E CARICAPILE AL NICHEL CADMIO vedi a . 12 

LX.828 
LX.839 
LX.915 
LX.1069 
LX.1138 
LX.1159 
LX.1168 
LX.1176 
LX.1261 
LX.1266 
LX.1311 

Teorico 

Misuratore di carica e scarica batteria ............................................. . 
Carica pile al nichel cadmio .............................................................. . 
Caricabatteria tipo switching ............................................................ . 
Caricapile Ni-Cd con l'integrato U.2400/B ....................................... . 
Carica batteria al piombo super automatico ................................... . 
Caricapile nichel-cadmio ultrarapido ................................. .............. . 
Rigeneratore pile al nichel-cadmio ................................................... . 
Caricabatteria per elettromedicali ..................................................... . 
Controllo automatico di carica per batterie ..................................... . 
Prova carica per pile da 1,5-3-4,5-6-9 volt ....................................... . 
Controllo batteria per auto ................................................................ . 

•>'""11 ... -. .... 

Casse acustiche per l'HiFi (esempi di realizzazioni) ...................... . 

11•••::::1• • 
Filtro a Pi-Greco .............................................................................................................. . 
Misurare le onde stazionarie ......................................................................................... . 
Antenna accorciata per CB ........................................................................................... . 
Duplicatore di frequenza per TX ................................................................................... . 
Antenna verticale per CB ............................................................................................... . 
Schemi di oscillatori RF e BF ....................................................................................... . 
Come sensibilizzare i ricevitori CB poco sensibili ..................................................... . 
Note tecniche per tarare un trasmettitore in FM ......................................................... . 
Togliete le armoniche dalla vostra antenna ................................................................ . 
Nel regno delle micro-onde .......... ..... ...................................... ...................................... . 
Due antenne per i 10 GHz .............................................................................................. . 
Ancora sui 10 GHz .......................................................................................................... . 
Oscillatori RF e a quarzo per Radioamatori e CB ...................................................... . 
Calcolo induttanza bobine RF ....................................................................................... . 
Come calcolare la lunghezza di un'antenna trasmittente .......................................... . 
ROS tabella perdita rendimento .................................................................................... . 
Filtro Passa Basso per eliminare armoniche RF ........................................................ . 
Trasmettitori a transistor (le frequenze armoniche) ................................................... . 
Ponte per misurare le SWR ........................................................................................... . 
Tabella e calcoli per dB e dBm ..................................................................................... . 
VFO a PLL Divisori programmabili ............................................................................... . 
Oscillatori VFO per circuiti PLL .................................................................................... . 
Divisori programmabili per PLL .................................................................................... . 
Sistema PLL con prescaler a doppio modulo ............................................................. . 
Sintetizzatori a PLL 30-50-240-560 MHz ....................................................................... . 
Per misurare le impedenze RF e MF con l'oscilloscopio .......................................... . 
Cosa sono i dBm ............................................................................................................ . 
Antenna a disco per i GHz ............................................................................................ . 
Tabella di conversione dBm in watt e volt .................................................................. . 
Oscillatori variabili di RF ............................................................................................... . 
Oscillatori variabili di RF ............................................................................................... . 
Passa basso - passa alto di ordine superiore ............................................................ . 
Nuclei toroidali di RF ..................................................................................................... . 
Come ricevere la RTTY con il computer .................................... .................................. . 
Carico antiinduttivo da 52 ohm 120 W per RF ............................................................ . 
Come trasmettere e ricevere con il JV-Fax ................................................................. . 
Binyapp un programma per il Packet .......................................................................... . 
Istruzioni per il JV-Fax 7.0 ............................................................................................. . 
Come usare il programma Hamcomm ......................................................................... . 
Le misure che potete fare con un generatore RF ....................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

. ··~· .. ,· 
• ·-·~lilre 

117/8 22 
119 22 
129 
153 

167/8 
171 

172/3 
172/3 
185 
186 
191 

183 

12 2 
14 3 
18 3 
19 4 
20 4 
32 6 
33 6 
52 9 
60 10 
66 11 
66 11 
68 12 
81 15 
82 15 
88 16 
88 16 
90 17 
90 17 
91 17 
93 17 
94 17 
95 18 
96 18 
96 18 
97 18 
100 19 
101 19 
101 19 
101 19 
110 21 

111/2 21 
129 

132/3 
154/5 
164/5 

169/170 
175/6 
177/8 

182/186 
187 

23 CB E RADIOAMATORI - PROGETTI VARI continua a a . 14 Schemario Riv. Voi. 

LX.190 
LX.311 
LX.325 
LX.378 
LX.403 

Convertitore per ricevere i CB su radio AM (esaurito) .................. . 
Filtro per ricevitori OM ....................................................................... . 
BFO per la SSB e il CW ..................................................................... . 
Circuito di commutazione per ricetrasmettitori .............................. . 
Con un'antenna CB la FM in autoradio ............................................ . 

'90 47 
'90 65 
'90 64 
'90 69 
'90 71 

8 
11 
11 
12 
13 

13 



23 CB E RADIOAMATORI - PROGETTI VARI (vedi pag. 13) 

LX.413 
LX.491 
LX.507 
LX.515 
LX.527 
LX.540 
LX.561 
LX.591 
LX.615 
LX.616 
LX.637 
LX.644 
LX.645 
LX.720 
LX.721 
LX.723/4 
LX.737 
LX.843 
LX.873 
LX.899/9A 
LX.933 
LX.940 
LX.1026 
LX.1054 
LX.107617/8 
LX.1099 
LX.1112 
LX.1117 
LX.1184 
LX.1237 
LX.1312 

Sonda antiinduttiva da 200 W (esaurito) .......................................... . 
Misura frequenza risonanza per bobine .......................................... . 
Roger di fine trasmissione ................................................................ . 
Commutatore allo stato solido per RF ............................................. . 
Trasmettitore per i 27 MHz da 0,5 watt ............................................ . 
Stadio modulatore del trasmettitore LX.527 .................................... . 
Microtrasmettitore in CW per QRP (esaurito) ................................. . 
Ricetrasmettitore 27 MHz a Hexfet ................................................... . 
Chiamata selettiva per RTX (codificatore) ....................................... . 

Chiamata selettiva per RTX (decodificatore) ···'································ 
Scrambler per comunicazioni segrete ............................................. . 
Tasto morse tutto elettronico ............................................................ . 
Memoria per tasto telegrafico ........................................................... . 
Trasmettitore in FM per 21-27-30 MHz ............................................. . 
Sensibile ricevitore in FM per 21-27-28 MHz (esaurito) ................. . 
Lineare CB da 50 watt ........................................................................ . 
Oscillatore RF per CB ..........•.............................................................. 
Ricevitore per la gamma dei CB (esaurito) ..................................... . 
Preamplificatore RF per 144-146 MHz .............................................. . 
Wattmetro passante ........................................................................... . 
Togliete i CB dal vostro televisore ................................................... . 
Frequenzimetro programmabile per ricetrasmettitori .................... . 
Interfaccia per la ricezione RTTY ...................................................... . 
Attenuatore UHF fino ad 1 GHz ........................................................ . 
Antenna attiva per O.C. da 1,7 a 30 MHz ......................................... . 
Modem-packet per radioamatori ....................................................... . 
Modem telefonico a 2.400 Baud ............. ........................................... . 
Carico antiinduttivo da 52 ohm 120 W per RF ................................ . 
Packet radio ........................................................................................ . 
Interfaccia per il programma Hamcomm ......................................... . 
Eco+Roger beep per ricetrasmettitori ........................ ...................... . 

24 CERCAMETALLI - CERCATUBI - CERCAFILI 

LX.471 
LX.577 
LX.619 
LX.623 
LX.649 
LX.756n 
LX.1045 
LX.1255 

Rivelatore di prossimità (esaurito) ................................................... . 
Alla ricerca di cortocircuiti ................................................................ . 
Cercatili per impianti elettrici ............................................................ . 
Metal detector (esaurito) .................................................................... . 
Cercatubi metallici nei muri .............................................................. . 
Cercametalli militare ........................................................................... . 
Cercametalli "LF" con memoria ........................................................ . 
Una bacchetta sensibile ai metalli .................................................... . 

25 CHIAVI ELETTRONICHE 

LX.287/8 
LX.463 
LX.573/4 
LX.805 
LX.1024 
LX.1085 
LX.1104 

LX.501 

LX.195 
LX.263 
LX.319 
LX.427 
LX.578 
LX.624 
LX.937 

14 

Serratura elettronica a combinazione .............................................. . 
Chiave elettronica per antifurto ........................................................ . 
Chiave elettronica codificata ............................................................. . 
Chiave elettronica ............................................................................... . 
Serratura elettronica con un microprocessore ............................... . 
Chiave d'accesso codificata per antifurto LX.1084 ........................ . 
Chiave elettronica a C/Mos ................................................................ . 

Chopper vox ........................................................................................ . 

Vox completo di antivox .................................................................... . 
Preampl. compressore per microfono (esaurito) ............................ . 
Compander (esaurito) ........................................................................ . 
Preampl. compressore per microfono ............................................. . 
Compressore BF per ricetrasmettitori ............................................. . 
Espansore stereo ................................................................................ . 
Compressore microfonico ................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

'90 

....• 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

71 13 
79 15 
81 15 

82/3 15 
84/5 16 
86n 16 
89 16 
91 17 
94 17 
94 17 
95 18 
95 18 
95 18 
103 19 
103 19 
103 19 

104/5 20 
120 22 

121/2 23 
125/6 23 
132/3 
134/5 
146n 
161/2 
154/5 
157/8 
161/2 
164/5 
175/6 

182/186 
191 

77 14 
90 17 
94 17 
95 18 
96 18 
107 20 

157/8 
185 

62 10 
76 14 
90 17 
110 21 

145n 
159/160 
159/160 

81 15 

48 8 
54 9 
64 11 
72 13 
90 17 
96 18 

132/3 



27 COMPRESSORI MICROFONICI E DI BF (vedi pag. 14) Schemario Riv. 

LX.1098 
LX.1282 

Pre-compressore microfonico con SL.6270 .................................... . 
Compressore ALC in versione stereo .............................................. . 

'93 
'97 

157/8 
187 

28 COMPUTER E LORO INTERFACCE continua a a . 16 Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.380 
LX.382 
LX.383 
LX.384 
LX.385 
LX.386 
LX.387 
LX.388 
LX.389 
LX.390 
LX.391 
LX.392 
LX.394/5 
LX.529 
LX.530 
LX.547 
LX.548 
LX.549 
LX.636 
LX.651 
LX.652/3 
LX.659 
LX.674 
LX.683 
LX.699 
LX.700 
LX.710 
LX.719 
LX.746 
LX.758 
LX.780 
LX.781 
LX.782 
LX.783 
LX.784 
LX.785 
LX.830 
LX.832 
LX.833 
LX.875 
LX.876 
LX.888 
LX.996 
LX.1004/5 
LX.1026 
LX.1027 
LX.1049 
LX.1108 
LX.1127 
LX.1128 
LX.1129 
LX.1130 
LX.1143 
LX.1148 
LX.1158/4 

Ricevere i segnali Morse sul computer .......................................... .. 
Un monoscopio per computer con orologio .................................. .. 
Se un programma non gira sotto Windows 95 .............................. .. 
Windows 95 e ST6 .............................................................................. . 
Alimentatore per microcomputer Z80 (esaurito) ............................ .. 
Scheda CPU Z80 (esaurito) .............................................................. .. 
Interfaccia tastiera esadecimale (esaurito) ...................................... . 
Scheda tastiera esadecimale e display (esaurito) .......................... . 
Interfaccia cassette per lo Z80 (esaurito) ........................................ . 
Scheda di espansione memoria RAM da 8k (esaurito) .................. . 
Tastiera alfanumerica per computer Z80 (esaurito) ...................... .. 
Interfaccia video per computer Z80 (esaurito) ................................ . 
Interfaccia stampante per computer Z80 (esaurito) ...................... .. 
Interfaccia floppy-disk (esaurito) ............ .......................................... . 
Alimentatore per floppy-disk (esaurito) .......................................... .. 
Memoria dinamica da 32k per micro Z80 (esaurito) ...................... .. 
Programmatore EPROM per lo Z80 (esaurito) ................................ .. 
Scheda video grafica (esaurito) ........................................................ . 
Beep acustico per LX.529 (esaurito) ................................................ . 
Scheda interrupt per micro Z80 (esaurito) ...................................... . 
16K di Basic su EPROM (esaurito) .................................................. .. 
Tastiera numerica per micro Z80 (esaurito) .................................... . 
Interfaccia cassette Commodore, VIC.20, C64 ................................ . 
Commutazione da TV a computer ........ ............................................ . 
Anti black-out per Commodore, VIC.20 e C.64 ................ .............. .. 
Penna ottica per VIC.20 e C.64 .................. ...................................... .. 
Interfaccia stampante per Sinclair (esaurito) .................................. . 
Hard-Disck da 15 megabyte (esaurito) .... ........................................ .. 
Penna ottica per Sinclair (esaurito) .................................................. . 
Espansione di memoria per VIC.20 .................................................. . 
Autorepeat per tastiera computer .................................................... .. 
Interfaccia seriale per Commodore C.64 ........................................ .. 
A/D converter per Sinclair (esaurito) ................................................ . 
Interfaccia per la nostra tastiera ...................................................... .. 
Delta un computer compatibile APPLE 2 E .................................... .. 
Alimentatore per computer Delta ...................................................... . 
Interfaccia video per computer Delta (B/N) .................................... .. 
Interfaccia per monitor colori RGB per computer Delta ................ . 
Interfaccia floppy per computer Delta .............................................. . 
Interfaccia stampante per computer Delta ...................................... . 
Modem telefonico per computer ...................................................... .. 
Scheda Joystick per computer PC .................................................... . 
Interfaccia sperimentale per computer ............................................ . 
Interfaccia seriale parallela per computer ...................................... .. 
Leggere i volt sul computer Sinclair ................................................ . 
Interfaccia che parla e suona ............................................................ . 
Interfaccia seriale per Videoprinter LX.993 .................................... .. 
Telefoto e meteo su computer .......................................................... . 
Interfaccia per la ricezione RTIY ...................................................... . 
Sintetizzatore di AF pilotato da un computer ............................ .... .. 
Interfaccia per ricevere RTIY-CW-Cartine Isobariche .................... . 
Interfaccia digitale per satelliti Meteo .............................................. . 
Interfaccia seriale parallelo milleusi ................................................ .. 
Scheda sperimentale per l'interfaccia .............................................. . 
Termostato collegato ad un computer ............................................ .. 
Trasformare un computer in un voltmetro ...................................... . 
Un computer che diventa un ohmetro ............................................ .. 
Interfaccia JV-Fax ............................................................................... . 
Interfaccia 4 Triac per PC .................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

156 
166 
183 
185 
69 
68 
69 
69 
70 
70 
72 
73 
73 
76 
75 
76 
75 
84 
84 
89 
96 
89 
95 
96 
96 
97 
98 
101 
100 
99 

103 
104/5 
107 
107 

104/5 
104/5 
104/5 
104/5 
106 
106 

117/8 
125/6 
121/2 
127/8 
123 
124 

140/1 
142 

146/7 
146/7 
150 
163 

164/5 
164/5 
166 
166 

167/8 
169 
171 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
18 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
22 
23 
23 

23 
23 

15 



28 COMPUTER E LORO INTERFACCE (vedi pag. 15) Schemario Riv. Voi. 

LX.1158/8 
LX.1170 
LX.1 183 
LX.1230 
LX.1237 
LX.1265 
KM01.30 
KM01 .30 
LX.1294 

Interfaccia 8 Triac per PC .................................................................. . 
Programmatore per micro ST6 .......................................................... . 
Lampada per cancellare Eprom ........................................................ . 
Trasformare un PC in un alimentatore ............................................. . 
Interfaccia per il programma Hamcomm ......................................... . 
Commutatore per ottenere 2 uscite parallele .................................. . 
Trasformare un PC in un oscilloscopio - Prima parte - ................. . 
Trasformare un PC in un oscilloscopio - Seconda parte - ............ . 
Interfaccia per collegare 4 monitor al PC ........................................ . 

'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

171 
172 
174 
183 

182/186 
186 
186 
187 
189 

29 CONTAGIRI DIGITALI ED ANALOGICI Schemario Riv. Voi. 

LX.136 
LX.208 
LX.214 
LX.215 
LX.229 
LX.333 
LX.334 
LX.344 
LX.347 
LX.696/7 
LX.698/7 
LX.845/6 
LX.1081 
LX.1155 
LX.1156 
LX.1157 
LX.1188 
LX.1189 
LX.1273 

Contagiri analogico per auto (esaurito) ........................................... . 
Contagiri da collegare ai frequenzimetri (esaurito) ........................ . 
Contagiri per auto a diodi led (esaurito) .......................................... . 
Contagiri a raggi infrarossi (esaurito) .............................................. . 
Contagiri digitale per auto con C/Mos ............................................. . 
Telaio contatore a 3 display .............................................................. . 
Telaio contatore a 4 display .............................................................. . 
Telaio contatore a 4 display multiplexer .......................................... . 
Telaio contatore a 7 display multiplexer .......................................... . 
Contagiri economico per auto .......................................................... . 
Contagiri a 3 cifre con PLL ............................................................... . 
Contagiri elettronico per motori diesel ............................................ . 
Contagiri econometro per auto ......................................................... . 
Misuratore velocità per encoder ....................................................... . 
Contatore avanti-indietro per encoder ............................................. . 
Controllo sintonia per encoder ......................................................... . 
Contatore a 4 cifre per applicazioni universali ............................... . 
Base dei tempi quarzata per contaimpulsi ...................................... . 
Contagiri per ciclomotori e go-kart .................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

40 7 
48 8 
49 9 
58 10 
52 9 
65 11 
65 11 
65 11 
64 11 
99 19 
99 19 

121/2 23 
154/5 

169/170 
169/170 
169/170 

175/6 
175/6 
186 

30 CONTAPEZZI E CONTATORI DIGITALI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.333 
LX.334 
LX.344 
LX.347 
LX.841/1B 
LX.1032 
LX.1188 
LX.1189 
LX.1260 

Schemi applicativi con il contatore CD.4017 ........ .' .......................... . 
Applicazioni pratiche con i kits LX.1188/1189 ................................. . 
Telaio contatore a 3 display .............................................................. . 
Telaio contatore a 4 display .............................................................. . 
Telaio contatore a 4 display in multiplexer ..................................... . 
Telaio contatore a 7 display in multiplexer ..................................... . 
Contapezzi fino a 9.999 ...................................................................... . 
Segnapunti per biliardo ..................................................................... . 
Contatore a 4 cifre per applicazioni universali ............................... . 
Base tempi quarzata per contaimpulsi ............................................ . 
Segnapunti con display giganti ........................................................ . 

31 CONTASECONDI E CONTATEMPO 

LX.35 
LX.44 
LX.203 
LX.204 
LX.205 
LX.290/1 
LX.373 
LX.437 
LX.518 
LX.524 
LX.560 
LX.594 
LX.625 
LX.764 
LX.870 
LX.1276 
LX.1280 

16 

Contasecondi con unigiunzione (esaurito) ...................................... . 
Timer fotografico ................................................................................ . 
Contatempo a fototransistor ............................................................. . 
Cronometro per otturatori di macchine fotografiche ..................... . 
Contatempo per piste (esaurito) ....................................................... . 
Contasecondi digitale in avanti a rovescio (esaurito) .................... . 
Temporizzatore da 1 secondo a 27 ore ............................................ . 
Timer digitale per uso fotografico .................................................... . 
Clessidra elettronica luminosa ......................................................... . 
Contasecondi universale quarzato (esaurito) ................................. . 
Temporizzatore programmabile da 1" a 31,5 h. (esaurito) ............ . 
Timer da 1 minuto a 90 minuti .......................................................... . 
Timer per luci scale ............................................................................ . 
Contatore a rovescio .......................................................................... . 
Automatismo per innaffiare ............................................................... . 
Un contasecondi per la vostra camera oscura ............................... . 
Orologio datario con sveglia ............................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 

156 
175/6 

65 11 
65 11 
65 11 
65 11 
119 22 

148/9 
175/6 
175/6 
185 

28 5 
34 6 
48 8 
48 8 
48 8 
62 10 
69 12 
74 13 
82 15 
84 16 
89 16 
91 17 
96 18 
107 20 

121/2 23 
187 
187 



32 CONTATORI GEIGER-MULLER 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.772 
LX.773 
LX.788 
LX.1271 

Come proteggerci dalle radiazioni nucleari ..................................... . 
L'incubo radioattivo ........................................................................... . 
Taratura Geiger ................................................................................... . 
Contatore Geiger (esaurito) ............................................................... . 
Oscillatore 3,3 Hz per tarare Geiger (esaurito) ............................... . 
Contatore Geiger tascabile ................................................................ . 
Contatore Geiger professionale (esaurito) ...................................... . 

33 CONTROLLI AUTOMATICI VARI 

LX.137 
LX.274 
LX.661 
LX.828 
LX.870 
LX.1155 
LX.1156 
LX.1157 
LX.1188 
LX.1261 
LX.1311 

Controllo automatico per caricabatterie (esaurito) ......................... . 
Indicatore di carica per batterie ........................................................ . 
Allarme di livello per liquidi .............................................................. . 
Misuratore di carica e scarica batteria ............................................. . 
Annaffiatore automatico .................................................................... . 
Misuratore velocità per encoder ....................................................... . 
Contatore avanti-indietro per encoder ............................................. . 
Controllo sintonia per encoder ......................................................... . 
Contatore a 4 cifre per applicazioni universali ............................... . 
Controllo automatico di carica per batterie ..................................... . 
Controllo batteria per auto ................................................................ . 

. 

'90 
'90 
'90 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

M;IMl!mll 
108/9 20 
108/9 20 
110 21 

108/9 20 
108/9 20 
116 22 
186 

40 7 
58 10 
97 18 

117/8 22 
121 23 

169/170 
169/170 
169/170 

175/6 
185 
191 

34 CONTROLLI DI TONO - VOLUME - PRESENZA Schemario Riv. 

LX.1688 
LX.355 
LX.370 
LX.396 
LX.410 
LX.485 
LX.624 
LX.8408 
LX.1177 

Stadio controllo di toni per mixer (esaurito) ................................... . 
Equalizzatore grafico di 8F a 11 bande (esaurito) ......................... . 
Controllo di loudness ......................................................................... . 
Controllo di presenza ......................................................................... . 
Controllo di toni a tre vie ................................................................... . 
Controllo automatico di volume audio ............................................. . 
Espansore stereo ................................................................................ . 
Stadio audio per effetti speciali su videoregistratore LX.840 ....... . 
Stereo olofonico ................................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

44 
68 
69 
70 
71 
78 
96 
120 
174 

8 
12 
12 
12 
13 
14 
18 
22 

35 CONVERTITORI CC/AC E CC/CC Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.522 
LX.770 
LX.885 
LX.912 
LX.989 
LX.1200 
LX.1229 

Duplicare, triplicare una tensione ..................................................... . 
Convertitore CC da 12 volt a 30+30 volt 2 amper ........................... . 
Convertitore da 12 volt CC a 15+ 15 volt CC ................................... . 
Convertitore OL/CL per ricevere telefoto ......................................... . 
Convertitore PWM da 12 volt a 28 volt 5 amper ............................. . 
lnverter 12 Vcc a 220 volt 50 Hz ....................................................... . 
Convertitore 12/15+15 V. 100 mA ..................................................... . 
Convertitore switching 12 volt CC in 55+55 volt CC 2 amper ....... . 

36 CONVERTITORI RF - VHF - UHF 

LX.190 
LX.466 
LX.678 
LX.885 
LX.955 
TV966 
NE.602 

Convertitore per ricevere su una radio AM i C8 (esaurito) ........... . 
Vedere 160 MHz con un osdlloscopio da 10 MHz .......................... . 
Convertitore per radiospia ................................................................. . 
Convertitore OL-CL per ricevere telefoto ........................................ . 
Duplicatore di frequenza .................................................................... . 
Convertitore per Meteosat in SMD ................................................... . 
Un piccolo convertitore di frequenza ............................................... . 

37 CONVERTITORI TENSIONE/FREQUENZA 

LX.316 
LX.876 

Convertitore tensione-frequenza (esaurito) ..................................... . 
Leggere i volt sul computer ............ : ................................................. . 

38 CORSO PER ANTENNISTI TV continua a a . 18 

· 1° Lezione - Corso per antennisti TV (Guadagno e attenuaz. in d8) ....................... . 
2° Lèzione - Corso per antennisti TV (Lobo delle antenne) ...................................... . 
3° Lezione - Corso per antennisti TV (Antenne) ......................................................... . 
4° Lezione - Corso per antennisti TV (Prese-Divisori-Derivatori) ............................. . 
5° Lezione - Corso per antennisti TV (Prese-Divisori-Derivatori) ............................. . 

23 4 
'90 84 16 
'90 114/5 21 
'90 123 23 
'90 127/8 
'93 139 
'97 177 
'97 181 

I:Jur.111111 Imi 
'90 47 8 
'90 76 14 
'90 98 18 
'90 123 23 
'93 136 
'97 166 
'97 172/3 

C.i!1i§116ht!l~lml 
'90 ~4 11 
'90 123 23 

S.t'11f§1160t!I · Imi 
113 21 

114/5 21 
116 22 

117/8 22 
119 22 

17 



. . . . - ' ..... 
6° Lezione - Corso per antennisti TV (Prese-Divisori-Derivatori) ........................... . 
1° Lezione - Corso per antennisti TV (Impianti interni) ............................................ . 
8° Lezione - Corso per antennisti TV (Impianti interni) ............................................ . 
9° Lezione - Corso per antennisti TV (Guadagno-Figura di rumore) ...................... . 

10° Lezione - Corso per antennisti TV (Amplificatore d'antenna) ............................ . 
11° Lezione - Corso per antennisti TV (Amplificatore d'antenna) ............................ . 
12° Lezione - Corso per antennisti TV (Amplificatori monocanale) ......................... . 
13° Lezione - Corso per antennisti TV (Convertitori di canale) ................................ . 
14° Lezione - Corso per antennisti TV (Moduli amplificatori) ................................... . 
15° Lezione - Corso per antennisti TV (Consigli pratici) ........................................... . 
16° Lezione - Corso per antennisti TV (Moduli monocanale) .................................... . 
17° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) ............................................ . 
18° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) ............................................ . 
19° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) ............................................ . 
20° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) ............................................ . 
21° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) ............................................ . 
22° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) ............................................ . 
23°. Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) ............................................ . 
Nota = Tutte le lezioni sono state rilegate nel volume "Manuale per Antennisti" 

39 CRONOMETRI DIGITALI 

LX.203 
LX.204 
LX.248 
LX.345 
LX.924/5/6 

Contatempo a fototransistor ............................................................. . 
Cronometro per otturatori di macchine fotografiche .................... . 
Doppio cronometro sportivo digitale (esaurito) .............................. . 
Circuito pilota per contatori a display ............................................ .. 
Cronometro per autopista ................................................................. . 

40 DECODER ED ENCODER STEREO 

Teorico 
LX.193D 
LX.767/8 
LX.941 
LX.1155 
LX.1156 
LX.1157 
LX.1248 

Per impiegare un encoder nel nostro TX-FM .................................. . 
Stadio decoder dell'LX.193 (esaurito) .............................................. . 
Encoder per trasmettere in stereo (esaurito) .................................. . 
Stadio decoder e display per RTX LX.940 ....................................... . 
Misuratore di velocità per encoder ................................................... . 
Contatore avanti/indietro per encoder ............................................. . 
Controllo sintonia per encoder ......................................................... . 
Encoder per trasmettere in stereofonia .......................................... .. 

41 DECODIFICHE DIGITALI 

Teorico 
LX.330 
LX.333 
LX.334 
LX.344 
LX.347 
LX.743 
LX.934 

Decodifiche digitali ............................................................................. . 
Decodifica con display ad uso didattico ......................................... . 
Telaio contatore a 3 display .............................................................. . 
Telaio contatore a 4 display .............................................................. . 
Telaio contatore a 4 display multiplexer .......................................... . 
Telaio contatore a 7 display multiplexer .......................................... . 
Codici binari BCD e esadecimali ...................................................... . 
Simulatore di porte logiche ............................................................... . 

Schemario Riv. Voi. 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 

120 
121/2 
123 
124 

125/6 
127/8 
130/1 
139 

140/1 
142 

143/4 
145 

146/7 
148/9 
154/5 
156 

157/8 
159/160 

48 
48 
54 
66 

130/1 

56 
48 
107 

134/5 
169/170 
169/170 
169/170 

183 

30 
65 
65 
65 
66 
66 
107 

132/3 

22 
23 
23 
23 
23 

8 
8 
9 

11 

10 
8 
20 

5 
11 
11 
11 
11 
11 
20 

42 DISTORSORI PER CHITARRA E VARI Schemario I Riv. I Voi. 

LX.173 
LX.375 
LX.668 
LX.789 
LX.1315 

Generatore di tremolo per chitarra elettrica .................................... . 
Distorsore duplicatore per chitarra elettrica ................................... . 
Distorsore a soustain per chitarra .................................................... . 
WA-WA per chitarra elettrica ............................................................. . 
Guitar sound processor ..................................................................... . 

43 DIVISORI DIGITALI E PROGRAMMABILI 

Teorico 
LX.275/0 
LX.627 
LX.628 
LX.629 
LX.630 
LX.631 
LX.632 

18 

Divisori digitali .................................................................................... . 
Base dei tempi quarzata per frequenzimetro LX.275 ..................... . 
Divisore con CD.4017 ......................................................................... . 
Divisore fino a 999 asincrono ........................................................... . 
Divisore fino a 999 asincrono con SN.7485 .................................... . 
Divisore indietro fino a 999 ............................................................... . 
Divisore in avanti fino a 9.999 ........................................................... . 
Divisore sincrono avanti-indietro ..................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

• 11r,;1•1• 

-
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

47 8 
69 12 
97 18 
113 21 
191 -
. . 
31 6 

56/7 10 
94 17 
94 17 
94 17 
94 17 
94 17 
94 17 



44 DUPLICATORI DI TENSIONE E FREQUENZA Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 

Duplicatore di frequenza per TX ....................................................... . 
Duplicare, triplicare una tensione ..................................................... . 

45 ECHI ELETTRONICI E RIVERBERI 

LX.120 
LX.195 
LX.375 
LX.478 
LX.501 
LX.656 
LX.668 
LX.943/4 
LX.1264 
LX.1283 
LX.1312 

Riverbero (esaurito) ............................................................................ . 
Vox completo di antivox .................................................................... . 
Distorsore duplicatore per chitarra elettrica ................................... . 
Eco elettronico .................................................................................... . 
Chopper vox ........................................................................................ . 
Phasing per chitarra elettrica ............................................................ . 
Distorsore a soustain per chitarra .................................................... . 
Eco elettronico (esaurito) .................................................................. . 
Eco+Riverbero+Karaoke in digitale .................................................. . 
Truccavoce con 8 diversi effetti ....................................................... . 
Eco+Roger beep per ricetrasmettitori .............................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 

19 4 
23 4 

35 6 
48 8 
69 12 
77 14 
81 15 
96 18 
97 18 

137/8 
185 
187 
191 

46 ELETTROMEDICALI I Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.218 
LX.559 
LX.575 
LX.654 
LX.711 
LX.731 
LX.811 
LX.936/6B 
LX.950 
LX.970 
LX.987 
LX.1003 
LX.1010 
LX.1057 
LX.1072 
KM.100 
LX.1082 
LX.1092 
LX.1097 
LX.1146 
LX.1152/3 
LX.1175 
LX.1176 
LX.1214/4B 
LX.1293 

Conoscere l 'elettroagopuntura ......................................................... . 
Note di reflessoterapia ....................................................................... . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ............................................... . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ............................................... . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ............................................... . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ............................................... . 
Utili note per la magnetoterapia ....................................................... . 
Ioni negativi contro le allergie .......................................................... . 
Note sulla magnetoterapia di BF ...................................................... . 
Biostimolatore a ioni negativi ........................................................... . 
Rivelatore di punti per elettroagopuntura ....................................... . 
Stimolatore per elettroagopuntura ................................................... . 
Elettrostimolatore veramente portatile ............................................. . 
Elettromagnetoterapia in RF (esaurito) ............................................ . 
Monitor per la magnetoterapia .......................................................... . 
Magnetoterapia ad effetto concentrato ............................................ . 
Generatore di ioni negativi ................................................................ . 
Elettromagnetoterapia a BF ............................................................... . 
Generatore per la ionoforesi ............................................................. . 
Stadio di potenza per magnetoterapia ............................................. . 
Stimolatore analgesico ...................................................................... . 
Ioni negativi in auto contro le allergie ............................................. . 
lonodepuratore atmosferico .............................................................. . 
La fascia della salute ......................................................................... . 
Misuratore di pressione sanguigna (esaurito) ................................ . 
Sonnifero elettronico .......................................................................... . 
Circuito elettronico antibalbuzie ....................................................... . 
Anestetico elettronico ........................................................................ . 
Magnetoterapia ad alta efficienza ..................................................... . 
Come misurare e ascoltare i battiti cardiaci ................................... . 
Biostimolatore muscolare e anticellulite ......................................... . 
Ricaricare le batterie degli elettromedicali ...................................... . 
Generatore per la ionoforesi ............................................................. . 
Magnetoterapia RF ............................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'93 
'97 
'97 
'97 

90 
91 
97 
98 
99 

100 
104/5 
136 
145 
49 
89 
90 
98 
101 
103 
119 

132/3 
134/5 
137/8 
140/1 
143/4 
143/4 
151/2 
153 

154/5 
154/5 
157/8 
157/8 
167/8 

169/170 
172/3 
172/3 
179 
189 

47 ELEVATORI DI TENSIONE Schemario Riv. 

LX.857 
LX.1229 
LX.1292 
LX.1298 

Microelettroshock ............................................................................... . 
Convertitore da 12 volt CC a 55+55 volt CC 2 amper .................... . 
Il trasformatore ad alta frequenza di Tesla ...................................... . 
Accendere a 12 volt un neon ............................................................ . 

'90 
'97 
'97 
'97 

120 
181 
189 
190 

48 EQUALIZZATORI D'AMBIENTE BF continua a a . 20 Schemario Riv. 

LX.170 
LX.355 
LX.483 

Equalizzatore d 'ambiente a 5 canali (esaurito) ............................... . 
Equalizzatore grafico di BF a 11 bande ·(esaurito) ......................... . 
Equalizzatore grafico per auto .......................................................... . 

'90 
'90 
'90 

44 
68 
78 

17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 

9 
16 
17 
18 
19 
19 
22 

mli 
22 

8 
12 
14 

19 



48 EQUALIZZATORI D'AMBIENTE BF vedi ag. 19) Schemario 

LX.534 
LX.635/5F 
LX.1177 
LX.1285/6 
LX.1316 

LX.624 

•• 

Mini equalizzatore Hl-FI ...................................................................... . 
Equalizzatore d'ambiente serie slim ................................................. . 
Stereo· olofonico ................................................................................. . 
Decodifica per Dolby Surround ........................................................ . 
Un circuito per fare il karaoke .......................................................... . 

• • • 
Espansore stereo ................................................................................ . 

50 ESPOSIMETRI 

LX.95 
LX.456 
LX.523 
LX.693 
LX.863 

LX.1083 

Esposimetro a temporizzazione automatica .................................... . 
Esposimetro automatico per ingranditori ........................................ . 
Sincronizzatore automatico per diaproiettori .................................. . 
Esposimetro per flash ........................................................................ . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi ................................................ . 

'90 
'90 
'97 
'97 
'97 

'90 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

86 16 
97 18 
174 
188 
191 

96 r. 
38 7 
75 14 
84 16 
99 19 

121/2 23 

Semplice etilometro salvavita ............................................................ '93 1157/8 

Fodde' pe' "dio llbe'e (esou,lto) ...................................................... ·~o. 
0 

~ 
1..111.14 .. ftirtlM;t(IMmll 

52 FADDER 

LX.255 

53 FAX-TELEFOTO-FSK 

LX.881 
LX.883 
LX.884 
LX.885 
LX.886 
LX.1026 
LX.1049 

Ricevitore onde lunghe in SSB .......................................................... '90 
Demodulatore FSK per Fax e telefoto ............................................... '90 
Vu-Meter per LX.883 ............................................................................ '90 
Convertitore OUCL per ricevere telefoto .......................................... '90 
Squadratore per telescriventi ............................................................. '90 
Interfaccia per la ricezione RTTY ....................................................... '93 
Interfaccia per satelliti meteo e telefoto ........................................... '93 

54 FILTRI A CAPACITÀ COMMUTATA Schemario 

Teorico 
LX.1073/4 
LX.1100 
LX.1101 

Filtri audio a capacità commutata .................................................... . 
Filtri audio stereo Passa-Basso Passa-Alto ..................................... '93 
Filtri audio a capacità commutata ..................................................... '93 
Filtro stereo universale con MF10 o TLC10 ..................................... '93 

124 23 
123 23 
123 23 
123 23 
123 23 

146/7 
150 

mli 
159/160 

153 
157/8 

159/160 

55 FILTRI A PI-GRECO E ANTIDISTURBO DI RETE Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.933 
LX.1201 

Filtro a Pi-Greco .................................................................................. . 
Filtro Passa Basso per eliminare armoniche RF ............................ . 
Bobine e filtri di alta frequenza ......................................................... . 
Filtro elimina banda CB ..................................................................... . 
Filtro antidisturbo ............................................................................... . 

56 FILTRI CROSS-OVER PER ALTOPARLANTI 

4H-2V 
4H-3V 
8H-2V 
8H-3V 
LX.202 
LX.454 
LX.983/4/5/6 
LX.1198/9/1200 

Filtro cross-over due vie 4 ohm (esaurito) ...................................... . 
Filtro cross-over tre vie 4 ohm (esaurito) ........................................ . 
Filtro cross-over due vie 8 ohm (esaurito) ...................................... . 
Filtro cross-over tre vie 8 ohm (esaurito) ........................................ . 
Cross-over elettronico (esaurito) ...................................................... . 
Filtro dinamico di rumore .................................................................. . 
Filtri cross-over da 12-18 dB per ottava .......................................... . 
Filtro cross-over da 24 dB per ottava .............................................. . 

57 FILTRI PASSA AL TO-BASSO-BANDA-NOTCH continua a a . 21 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

20 

Togliete le armoniche della vostra antenna .................................... . 
Filtro Passa Basso per eliminare armoniche RF ............................ . 
Passa Basso-Passa Alto di ordine superiore .................................. . 
Filtri audio a capacità commutata .................................................... . 

'93 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

12 2 
90 17 

154/5 
132 
179 

40/1 7 
40/1 7 
40/1 7 
40/1 7 
48 8 
75 12 
139 

177/8 

60 
90 
129 

159/160 



LX.311 
LX.454 
LX.909 
LX.964 
LX.992 
LX.1073/4 
LX.1100 
LX.1101 

Filtro per ricevitori OM ....................................................................... . 
Filtro dinamico di rumore .................................................................. . 
Filtro elimina 88-108 MHz .................................................................. . 
Come migliorare le immagini TV via satellite .................................. . 
Filtro di presenza per esaltare i medi .............................................. . 
Filtri audio stereo Passa-Basso Passa-Alto .................................... . 
Filtri audio a capacità commutata .................................................... . 
Filtro stereo universale con MF1 O o TLC10 .................................... . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

l!ZDI 
65 11 
75 14 
129 
136 

140/1 
153 

157/8 
159/160 

58 FLASH STROBOSCOPICI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.298 
LX.444 
LX.536 
LX.607 
LX.608 
LX.664 
LX.693 
LX.1238 

59 FLIP-FLOP 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.65 
LX.329 

Sincroflash per alte tensioni ............................................................. . 
Flash stroboscopico ........................................................................... . 
Flash 220 volt per lampade a incandescenza ................................. . 
Lampeggiatore stroboscopico .......................................................... . 
Fotografiamo il rumore ...................................................................... . 
Sincroflash .......................................................................................... . 
Lampeggiatore di emergenza FLASH ............................................... . 
Esposimetro per flash ........................................................................ . 
Circuito che simula i lampi ................................................................ . 

Per capire i flip-flop SET-RESET ...................................................... . 
Flip-Flop D o D-latch .......................................................................... . 
Flip-Flop tipo J-K ................................................................................ . 
Flip-Flop a tensione di rete ............................................................... . 
Flip-Flop microfonico ......................................................................... . 

60 FONOCOMANDI 

LX.329 
LX.457 
LX.569 
LX.849 
LX.1254 

Flip-Flop microfonico ......................................................................... . 
Relè fonico .......................................................................................... . 
Fonoaccoppiatore per telecomando LX.567/568 ............................. . 
Relè microfonico ................................................................................. . 
Come eccitare un relè con un battito di mani ................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

'90 
'90 

'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

. 

184 
60 
79 
86 
93 
93 
'98 
99 
182 

49 
50 
60 
32 
64 

64 
75 
90 
119 
184 

10 
15 
16 
17 
17 
18 
19 

9 
9 
10 
6 

11 

11 
14 
17 
22 

61 FONOMETRI Schemario Riv. Voi. 

LX.831 
LX.836 
LX.1056 
LX.1283 

Fonometro grafico a diodi led ........................................................... . 
Preamplificatore per fonometro ........................................................ . 
Fonometro a diodi led ........................................................................ . 
Truccavoce con 8 diversi effetti ....................................................... . 

'90 
'90 
'93 
'97 

62 FOTOCOMANDI Schemario 

Teorico 
LX.273 
LX.617/8 
LX.924/5 
LX.980 
LX.1135 
LX.1161 
LX.1250/1 
LX.5002 
LX.5006 
LX.5007 

Fotoaccoppiatori .................................................................................. . 
Fotocomando on-off universale ........................................................ . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ........................................................ . 
Cronometro per autopiste ................................................................. . 
Provatelecomando ad infrarossi ....................................................... . 
Semplice interruttore infrarosso ....................................................... . 
Relè che si eccita con la luce ........................................................... . 
Interfono a due posti via cavo coassiale ......................................... . 
Rivelatore crepuscolare ..................................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ........................................................ . 
Ricevitore a raggi infrarossi .............................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

117/8 
119 
150 
187 

106 
62 
95 

130/1 
139 
166 

172/3 
184 
185 
188 
188 

22 
22 

20 
10 
18 

63 FOTOGRAFIA - PROGETTI VARI continua a a . 22 Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.44 
LX.95 

Note relative al Sincroflash LX.608 .................................................. . 
Sincroflash per alte tensioni ............................................................. . 
Timer fotografico .................................... : ........................................... . 
Esposimetro a temporizzazione automatica .................................... . 

'90 
'90 

183 
184 
34 
38 

6 
7 

21 



63 FOTOGRAFIA - PROGETTI VARI vedi pa . 21) Schemario Riv. Voi. 

LX.204 
LX.437 
LX.456 
LX.523 
LX.545 
LX.607 
LX.608 
LX.693 
LX.863 
LX.1246n 
LX.1276 

Cronometro per otturatori d i macchine fotografiche ..................... . 
Timer digitale per uso fotografico .................................................... . 
Esposimetro automatico per ingranditori ........................................ . 
Sincronizzatore automatico per diaproiettori .................................. . 
Luxmetro .............................................................................................. . 
Fotografiamo il rumore ...................................................................... . 
Sincroflash .......................................................................................... . 
Esposimetro per flash ........................................................................ . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi ................................................ . 
Sincroflash radiocomandato a 433 MHz .......................................... . 
Contasecondi per camera oscura ..................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 

48 8 
74 13 
75 14 
84 16 
88 16 
93 17 
93 17 
99 19 

121/2 23 
183 
187 

64 FREQUENZIMETRI DIGITALI E ANALOGICI I Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.126 
LX.150 
LX.179 
LX.208 
LX.275 
LX.2750 
LX.275P 
LX.306n 
LX.316 
LX.350 
LX.357 
LX.358A/D 
LX.366 
LX.404 
LX.434 
LX.571 
LX.597/8 
LX.600 
LX.613 
LX.716 
LX.725 
LX.808 
LX.882 
LX.894/5 
LX.940 
LX.942 
LX.1012 
LX.1190 
LX.1232/2B/3 

Note relative al Frequenzimetro LX.1232/LX.1233 .......................... . 
Puntale ad alta impedenza per frequenzimetro .............................. . 
Prescaler da 500 MHz per frequenzimetro ....................................... . 
Preamplificatore RF per frequenzimetri ........................................... . 
Contatempo in minuti per frequenzimetro (esaurito) ..................... . 
Frequenzimetro digitale a 7 cifre 260 MHz ...................................... . 
Base dei tempi quarzata per frequenzimetro LX.275 ..................... . 
Prescaler per frequenzimetro LX.275 ............................................... . 
Frequenzimetro a 4 cifre da 1 MHz massimo .................................. . 
Convertitore tensione - frequenza (esaurito) .................................. . 
Preamplificatore divisore x 10 per frequenz. digitali ...................... . 

Stadio alimentatore per LX.358 ······································-·················· 
Frequenzimetro digitale da 500 MHz (esaurito) .............................. . 
Frequenza campione con due fet ..................................................... . 
Frequenzimetro analogico per BF .................................................... . 
Frequenzimetro da 270 MHz a nixie verdi (esaurito) ...................... . 
Frequenzimetro per generatore di BF LX.570 ................................. . 
Frequenzimetro da 10 Hz a 100 MHz (esaurito) .............................. . 
Prescaler 1 GHz per LX.597/598 ........................................................ . 
Periodi metro ........................................................................................ . 
Sonda BF preamplificata per frequenzimetri ................................... . 
Frequenzimetro da 1,3 GHz (esaurito) ............................................. . 
Frequenzimetro analogico ................................................................. . 
Frequenzimetro per LX.881 (Ricevit. onde lunghe) ........................ . 
Frequenzimetro da 550 MHz con nixie (esaurito) ........................... . 
Frequenzimetro programm. per RTX ................................................ . 
Media frequenza programm. per frequenz. LX.940 ......................... . 
Frequenzimetro per tester digitali .................................................... . 
Frequenzimetro da 1 Hz a 1 MHz .................................................. . 
Frequenzimetro in grado di leggere fino a 2 GHz .......................... . 

65 GENERATORI DI BARRE TV E MONOSCOPI 

Teorico 
LX.412 
LX.539 
LX.834 
LX.1000 
LX.1023 
LX.1121/2 
LX.1313 

Un monoscopio per computer con orologio ................................... . 
Generatore di barre TV ...................................................................... . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ...................................... . 
Generatore barre TV per antennisti .................................................. . 
Generatore di monoscopio ................................................................ . 
Generatore scala dei grigi ................................................................. . 
Generatore di monoscopio ad alta definizione ............................... . 
Generatore di barre per prese scart .... : ............................................ . 

66 GENERATORI DI BF continua a a . 23 

LX.236 
LX.304 
LX.435 
LX.469 
LX.528 
LX.537 

22 

Generatore programmabile di frequenze campione ....................... . 
Generatore di BF (esaurito) ............................................................... . 
Oscillatore di BF con integrato TBA.810 (esaurito) ........................ . 
Oscillatore a due toni ......................................................................... . 
Oscillatore BF-RF universale ............................................................ . 
Oscillatore di BF ................................................................................. . 

185 
'90 38 7 
'90 42 7 
'90 47 8 
'90 48 8 
'90 56 10 
'90 56 10 
'90 56 10 
'90 64 11 
'90 64 11 
'90 66 11 
'90 68 12 
'90 68 12 
'90 68 12 
'90 71 13 
'90 73 13 
'90 90 17 
'90 91 17 
'90 93 17 
'90 94 17 
'90 101/2 19 
'90 104/5 20 
'90 111/2 21 
'90 124 23 
'90 125/6 23 
'93 134/5 
'93 134/5 
'93 143/4 
'97 175/6 
'97 182 

166 
'90 71 13 
'90 86n 16 
'90 119 22 
'93 142 
'93 145 
'97 164/5 
'97 191 

Schemario Riv. Voi. 

'90 50 9 
'90 62 10 
'90 73 13 
'90 n 14 
'90 85 16 
'90 86 16 



66 GENERATORI DI 8F (vedi pag. 22) 

LX.570 
LX.609 
LX.626C 
LX.626T 
LX.633 
LX.740/1/2 
LX.1022 
LX.1151 
LX.1160 
LX.1167 
LX.1249 

Oscillatore 8F a ponte di Wien (esaurito) ....................................... . 
Oscillatore 8F a ponte di Wien ......................................................... . 
Oscillatore a quarzo a C/Mos ............................................................ . 
Oscillatore con TTL ............................................................................ . 
Oscillatore di 8F ................................................................................. . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 KHz ....................................... . 
Microgeneratore di bassa frequenza ................................................ . 
Generatore di bassa frequenza ......................................................... . 
Generatore sinusoidale a bassa distorsione ................................... . 
Generatore di rumore per banda audio ........................................... . 
Generatore di onde quadre con duty-cycle variabile ..................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

90 17 
94 17 
94 17 
94 17 
96 18 
106 20 
145 

169/170 
171 

172/3 
184 

67 GENERATORI DI FUNZIONI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.646 
LX.740/1/2 
LX.973/38 

Il generatore di funzioni si usa così ................................................. . 
Generatore programmabile di impulsi 8F ....................................... . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 KHz ....................................... . 
Generatore di impulsi programmabile ............................................. . 

68 GENERATORI DI IONI NEGATIVI 

Teorico 
LX.218 
LX.936/68 
LX.1010 
LX.1057 

Ioni negativi contro le allergie .......................................................... . 
8iostimolatore a ioni negativi ........................................................... . 
Generatore di ioni negativi ................................................................ . 
Ioni negativi in auto contro le allergie ............................................. . 
lonodepuratore atmosferico .............................................................. . 

69 GENERATORI DI RF-VHF-UHF 

LX.737 
LX.955 
LX.1029 
LX.1055 
LX.1119 
LX.1234 
LX.1300/1 

Oscillatore RF per C8 ........................................................................ . 
Duplicatore di frequenza .................................................................... . 
VFO da 2 a 200 MHz ........................................................................... . 
Generatore di rumore da 4 MHz a 1 GHz ......................................... . 
Stadio oscillatore per analizzatore di spettro LX.1118 ................... . 
VFO sintetizzato che raggiunge gli 1,2 GHz .................................... . 
Generatore RF professionale da 100 KHz a 1 GHz ......................... . 

70 GENERATORI DI RUMORE 

LX.158 
LX.406 
LX.850 
LX.1055 
LX.1142 
LX.1167 

Generatore di rumore bianco (esaurito) .......................................... . 
Generatore di rumore bianco-rosa ................................................... . 
Generatore di spettro audio (esaurito) ............................................. . 
Generatore di rumore da 4 MHz a 1 GHz ......................................... . 
Generatore di rumore da 1 MHz a 2 GHz ......................................... . 
Generatore di rumore per banda audio ........................................... . 

71 GIOCHI DI LUCE 

LX.566 
LX.733 
LX.734 
LX.736 
LX.852 
LX.865 
LX.866 
LX.956 
LX.957 
LX.958 
LX.1103 
LX.1154 
LX.1238 
LX.1243 
LX.1263 
LX.1296 
LX.5001 

Luci rotanti programmabili ................................................................ . 
Facciamo lampeggiare un diodo led ................................................ . 
Lampeggiatore con due diodi led ..................................................... . 
Luci a diodi led in cascata ................................................................ . 
Spilla elettronica da discoteca .......................................................... . 
Led lampeggianti e tremolanti .......................................................... . 
Espansione per LX.865 ...................................................................... . 
3 effetti luminosi con lampade da 220 volt ..................................... . 
Luci a dissolvenza incrociata per led .............................................. . 
Luci rotanti con scia luminosa ......................................................... . 
Stella di Natale con led bicolore ....................................................... . 
Salvavita a 2 led per footing notturni ............................................... . 
Un circuito che simula i lampi .......................................................... . 
Indicatore di emergenza lampeggiante ............................................ . 
Light stop lampeggiante .................................................................... . 
Ruota luminosa con 16 led ................................................................ . 
Lampeggiatore a due led ................................................................... . 

'90 
'90 
'93 

'90 
'93 
'93 
'93 

'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 

. 

.--m.t@ufiht.M 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

108/9 20 
95 18 
106 20 

143/4 

136 
49 9 

132/3 
143/4 
151/2 

104/5 20 
136 

146/7 
161/2 
163 
182 
186 

48 8 
71 13 
119 22 

161/2 -
167/8 -
172/3 -

. . 
93 17 
104 20 
104 20 
104 20 
119 22 

121/2 23 
121/2 23 
134/5 -
134/5 -
134/5 . 

159/160 -
169/170 -

182 -
183 -
185 -
189 -
185 -

23 



• 
LX.219 
LX.330 
LX.336 
LX.411 
LX.487 
LX.681 
LX.717/8 
LX.726 
LX.733 
LX.734 
LX.759 
LX.816 
LX.929/930/1 
LX.965 
LX.1032 
LX.1178 
LX.1179 
LX.1185 
LX.1193 
LX.1194 
LX.1244 
LX.1 260 
LX.5000 
LX.5005 
LX.5009 

73 IGROMETRI 

LX.1066 
LX.1252 

.. 
Telequiz con 1 display a 7 segmenti ................................................ . 
Decodifica con display a uso didattico ............................................ . 
Slot-machine digitale (esaurito) ........................................................ . 
Psicovideo per TV .............................................................................. . 
Poker elettronico ................................................................................ . 
La ruota della fortuna ......................................................................... . 
Due progetti fatti per scherzo ........................................................... . 
Doppio dado elettronico .................................................................... . 
Per far lampeggiare un led ................................................................ . 
Lampeggiatore con due diodi led ..................................................... . 
Come assicurarsi un 13 al Totocalcio .............................................. . 
Decisometro a led ............................................................................... . 
Roulette elettronica ............................................................................ . 
Caleidoscopio elettronico .................................................................. . 
Segnapunti per biliardo ..................................................................... . 
Clacson per auto a pedali .................................................................. . 
Quattro integrati che cinguettano (esaurito) ................................... . 
Semplice tombola elettronica ............................................................ . 
Scatola musicale con 10 motivi a scelta ......................................... . 
Campanello melodico ......................................................................... . 
Miniroulette .......................................................................................... . 
Segnapunti con display giganti ........................................................ . 
Display ................................................................................................. . 
Due elettrocalamite ............................................................................. . 
Gadget elettronico .............................................................................. . 

Igrometro elettronico con sensore Philips ..................................... .. 
Indicatore di umidità per piante ........................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'93 
'97 

Riv. Voi. 

50 
65 
65 
71 
79 
98 
101 
103 

104/5 
104/5 
107 
113 
136 
136 

14879 
174 
174 

175/6 
177/8 
177/8 
183 
185 
185 
186 
189 

151/2 
184 

9 
11 
11 
13 
15 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
21 

74 IMPARARE L'ELETTRONICA PARTENDO DA ZERO Schemario Riv. 

Lezione 1 
Lezioni 2-3 
Lezioni 4-5 
Lezioni 6-7 
Lezioni 8-9 
Lezioni 10-11 
Lezione 12 
Lezione 13 
Lezione 14 

Corrente elettrica-Tensione Continua-Alternata-Frequenza .......... . 
Resistenze-Fotoresistenze-Condensatori-Diodi al s ilicio e Led ... .. 
Diodi zener, Varicap-Display-Fotodiodi ............................................ . 
Altoparlanti-Cuffie e Auricolari-Microfoni ........................................ . 
La Legge di Ohm-Trasformatore di alimentazione ......................... . 
Bassa Frequenza e Alta Frequenza .................................................. . 
Tester-Interruttori e Commutatori ..................................................... . 
Transistor-Schemi di Preamplificatori-Provatransistor .................. . 
Fet-Schemi di preamplificatori BF a fet ........................................... . 

75 IMPEDENZIMETRI DIGITALI ED ANALOGICI 

LX.289 
LX.340 
LX.455 
LX.491 
LX.1008/9 
LX.1192 

lmpedenzimetro analogico (esaurito) ............................................... . 
lmpedenzimetro per antenna (esaurito) ........................................... . 
Misura impedenza altoparlanti .......................................................... . 
Misura frequenza risonanza bobine ................................................. . 
lmpedenzimetro digitale di precisione ............................................. . 
lmpedenzimetro e reattanzimetro ..................................................... . 

76 INDICATORI DI LIVELLI LOGICI TTL - C/MOS 

LX.58 
LX.274 

Indicatore di livello logico TTL (esaurito) ....................................... .. 
Indicatore di carica di una batteria ................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

'90 
'90 

77 INDUTTANZE E BOBINE Schemario 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

24 

Calcolo induttanza bobine RF ........................................................... . 
Calcolo bobina compensazione in un'antenna ............................... . 
Misurare le impedenze RF e MF con l'oscilloscopio ..................... .. 
Bobine e filtri di alta frequenza ......................................................... . 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 

58/9 
70 
76 
79 

143/4 
177/8 

35 
58 

82 
.89 
100 

154/5 

10 
12 
14 
15 

.1-
6 
10 

15 
16 
19 



78 INTEGRATI MUSICALI 

LX.1079 
LX.1101 
LX.1105 
LX.1106 
LX.1179 

Miniorgano con memoria+ 15 motivi .............................................. . 
Filtro stereo universale con MF1 O o TLC1 O ...... ... ............ ... .... ........ . 
Buon compleanno con un integrato ............................ .... ... .......... .... . 
LS.3404 l'integrato che suona più melodie ..................................... . 
Quattro integrati che cinguettano ........................................ ............. . 

79 INTEGRATI - SCHEMI APPLICATIVI 

Teorico 
Teorico 
Teorico 

Circuiti con l'NE.555 e i corrispondenti C-Mos ............................... . 
Schemi applicativi con l'integrato CD.4017 ................................... .. . 
Come usare gli amplificatori operazionali ................. ...................... . 

80 INTERFONO NORMALI - ONDE CONVOGLIATE 

LX.465 
LX.481 
LX.567/8 
LX.729 
LX.753/4 
LX.1250/1 

Interfono per motociclisti (esaurito) ....... ........... .... ........................... . 
Interfono ad onde convogliate (esaurito) ........................................ . 
Telecomando a onde convogliate (RX-TX) (esaurito) ..................... . 
Interfono per moto che non fischia ... ............. .................................. . 
Interfono da 2 a 10 canali ................... ............................................... . 
Interfono a due posti via cavo coassiale ............... ... ....................... . 

81 INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 

LX.88 
LX.148 
LX.851 
LX.1161 
LX.5002 

Interruttore crepuscolare ......................... .......................................... . 
Interruttore crepuscolare (esaurito) ................................................. . 
Interruttore night light con triac .. ..... ................................................ . 
Interruttore crepuscolare ..... .............. ................................................ . 
Rivelatore crepuscolare ................................ ... .................................. . 

82 LAMPEGGIATORI 

LX.65 
LX.69 
LX.323 
LX.444 
LX.536 
LX.664 
LX.733 
LX.734 
LX.856 
LX.865/6 
LX.871 
LX.1061 
LX.1154 
LX.1243 
LX.1263 
LX.1319 
LX.5001 

83 LASER 

Teorico 
LX.1048 
LX.1070 
LX.1071 
LX.1088 
LX.1089 
LX.1090 
LX.1091 

Flip-flop a tensione di rete ..... ..... ................................. ..................... . 
Lampeggiatore di emergenza a batteria (esaurito) ......................... . 
Autoblinker con NE.555 ..................................................................... . 
Flash a 220 volt per lampade ad incandescenza ....... .... ........ ... ...... . 
Lampeggiatore stroboscopico ............................... ........................... . 
Lampeggiatore di emergenza FLASH ................ ............................... . 
Per fare lampeggiare un led .... ... .............................................. ......... . 
Un Nor esclusivo per far lampeggiare due diodi ............................ . 
Lampeggiatore a 220 volt ........................................ ... ....................... . 
Led lampeggianti e tremolanti ........................................... .... ...... ..... . 
Lampeggiatore per lampada da 220 volt ..... .... .............. ................ .. . 
Luci tremolanti rosse, gialle, verdi ................................................... . 
Salvavita a 2 led per footing notturni ....... ................... .... .......... ....... . 
Indicatore di emergenza lampeggiante ............................................ . 
Light stop lampeggiante .... ...... ....................... .... ............................... . 
Lampeggiatore di emergenza a 12 volt ................ .... .... .... .. .............. . 
Lampeggiatore con due led ............... ....... ... ..... ......... ........................ . 

Conoscere i diodi laser ............................................... ....... ................ . 
Esperienze con i raggi laser (tubo laser esaurito) ......................... . 
Esperienze con laser elio/neon .................................................. ....... . 
Ricetrasmettitore laser .. ..... ....................................... ................. ........ . 
Tester ottico per diodi laser ....................... .................. ..................... . 
Fascio laser da 5 milliwatt con diodo laser ............ ........... .............. . 
Trasmettitore FM con diodo laser .................. ................ ........ ...... .... . 
Ricevitore FM per diodo laser ........................................................... . 

'93 
'93 
'93 
'93 
'97 

... 
-
-
-

. 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

154/5 
159/160 
159/160 
159/160 

174 

153 
156 

161/3/4 

•iH'• 
67 
78 
90 
107 

111/2 
184 

_.11,t§ .. blit!IM;ik• 
'90 30 
'90 44 
'90 119 
'97 171 
'97 185 

-
-
-

arc.i• 

12 
14 
17 
20 
21 
-

. 
5 
8 

22 
-
-

1::.i11r; 1•1• 1:t~'f-m:m 

'90 32 6 
'90 31 6 
'90 64 11 
'90 79 15 
'90 86/7 16 
'90 98 18 
'90 104/5 20 
'90 104/5 20 
'90 120 22 
'90 121/2 23 
'90 121/2 23 
'93 151/2 -
'97 169/170 -
'97 183 -
'97 185 -
'97 191 -
'97 185 -

. 
156 

'93 150 
'93 153 
'93 153 
'93 156 
'93 156 
'93 156 
'93 156 

25 



:' 

LX.153 
LX.235 
LX.277 
LX.299 
LX.399 
LX.511 
LX.565 
LX.814 
LX.8318 
LX.852 

• I •• I I I • • I 

Level meter a 16 diodi led (esaurito) ................................................ . 
Sintonia luminosa orizz. per sintonizz. stereo LX.193 (esaurito) .. . 
Indicatore di livello stereo con UAA.180 (esaurito) ........................ . 
Vu-meter lineare in dB ...................................................................... .. 
Vu-meter stereo luminoso a "V" (esaurito) .................................... .. 
Vu-meter con barra a diodi led ........................................................ .. 
Rivelatore di picco stereo .................................................................. . 
Vu-Meter differenziale per stereo (esaurito) .................................... . 
Fonometro grafico a diodi led .......................................................... .. 
Spilla elettronica ................................................................................. . 

85 LINEARI RF-VHF-UHF 

LX.132 
LX.1328 
LX.242 
LX.253 
LX.335 
LX.352 
LX.493 
LX.516 
LX.1288/9 

86 LOUDNESS 

LX.370 

Lineare da 15W per i 27 MHz (esaurito) .......................................... .. 
Circuito di commutazione per LX.132 (esaurito) ............................ . 
Lineare FM 15W 88-108 MHz (esaurito) ............................................ . 
Lineare da 55-60W per 88-108/145-146 MHz (esaurito) .................. . 
Lineare CB da 40-50W ........................................................................ . 
Lineare CB da 40-50W a transistor (esaurito) ................................ .. 
Lineare da 10 W in FM (esaurito) ...................................................... . 
Lineare da 60 W per 145-146 MHz FM (esaurito) ............................ . 
Un lineare a valvole per CB .............................................................. .. 

Controllo di loudness ........................................................................ .. 

87 LUCI PSICHEDELICHE 

LX.264 
LX.474 
LX.476 
LX.566 
LX.749 
LX.852 

88 LUXMETRI 

LX.545 
LX.863 

Luci psichedeliche a 3 canal i (esaurito) .......................................... . 
Luci psichedeliche per auto .............................................................. . 
Luci psichedeliche con colonne di diodi led (esaurito) ................ .. 
Luci rotanti programmabil i ............................................................... .. 
Luci psichedeliche ............................................................................. .. 
Spilla elettronica da discoteca .......................................................... . 

Luxmetro .............................................................................................. . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi ................................................ . 

. . . . . . . • • . .. 
Teorico 
Teorico 
LX.1183 

90 METRONOMI 

LX.324 
LX.655 

Memorie chiamate PROM ROM RAM EPROM ................................ .. 
Come si programma una Prom per telefono .................................. .. 
Lampada per cancellare Eprom ....................................................... .. 

Metronomo elettronico ...................................................................... .. 
Metronomo con pendolo a diodi led ................................................ . 

91 MICROCONTROLLER continua a a . 27 

LX.580 
LX.581 
LX.582 
LX.583 
LX.584 
LX.585 

26 

Scheda BUS (esaurito) ....................................................................... . 
Scheda CPU (esaurito) ....................................................................... . 
Interfaccia video (esaurito) ................................................................ . 
Scheda espansione memoria (esaurito) ......................................... .. 
Interfaccia stampante (esaurito) ....................................................... . 
Scheda sperimentale con uscita seriale (esaurito) ........................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

S.in1l§11fiht.1 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

'90 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

Riv. 

42 
50 
56 
60 
71 
82 
90 
113 

117/8 
119 

. 
38 
38 
50 
52 
65 
67 
79 
82 
188 

69 

56 
77 
77 
93 
106 
119 

Voi. 

7 
9 
10 
10 
13 
15 
17 
21 
22 
22 

ol-

7 
7 
9 
9 
11 
12 
15 
15 
-

12 

10 
14 
14 
17 
20 
22 

·90 88 I ~~ 
'90 . 121/2~. 

Schemario Riv. 

65 11 
67 12 

'97 174 -

. mli 
64 11 
96 18 

·111r.c 1•1• 
. . 

'90 91 17 
'90 91 17 
'90 91 17 
'90 95 18 
'90 91 17 
'90 94 17 



LX.586 
LX.587 
LX.643 

• • • •• . .. .. . 
Scheda seriale per microcontroller (esaurito) ................................. . 
Periferica di potenza per microcontroller (esaurito) ...................... . 
Caps-lock per microcontroller .......................................................... . 

Schema rio Riv. Voi. 

'90 
'90 
'90 

93 
94 
96 

17 
17 
18 

92 MICROPROCESSORI ST6 Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.1170 
LX.1171 
LX.1202/3 
LX.1204 
LX.1205 
LX.1206 
LX.1207 
LX.1208 

Imparare a programmare i microprocessori ST6 ............................ . 
Imparare a programmare i microprocessori ST6 ............................ . 
Software emulatore per testare i micro ST6 .................................... . 
Software simulatore per testare i micro ST6 ................................... . 
Per programmare correttamente i micro ST6 .................................. . 
ST622-1/ST622-2 Nuovo software simulatore per micro ST6 ........ . 
Per programmare correttamente i micro ST6 .................................. . 
Programmatore per microprocessori ST6 ....................................... . 
Circuito test per microprocessore ST62E10 ................................... . 
Bus per testare i micro ST6 .............................................................. . 
Scheda display sperimentale per ST6 .............................................. . 
Scheda relè sperimentale per ST6 .................................................... . 
Scheda con 4 triac per microprocessori ST6 .................................. . 
Scheda con display LCD pilotata con un ST6 ................................ . 
Scheda display alfanumerica ............................................................ . 

93 MISURATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

LX.1125 
LX.1284 
LX.1310 

Misurare il flusso magnetico in Gauss ............................................ . 
Sensore per schede magnetiche ...................................................... . 
Rivelatore di campi magnetici ........................................................... . 

'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'97 
'97 
'97 

174 
175/6 
184 
185 
189 
190 
190 

172/3 
172/3 
179 
179 
179 
180 
181 
182 

164/5 
188 
190 

94 MISURATORI DI CAMPO PER TV Schemario Riv. Voi. 

LX.860 
LX.1050/1/2 
LX.1123 
LX.1220/208 
LX.1290 

Misuratore di campo TV analogico (esaurito) ................................. . 
Analizzatore panoramico per TV (esaurito) ..................................... . 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV .............................................. . 
Misuratore di campo per antennisti TV ............................................ . 
Misuratore di campo TV ..................................................................... . 

95 MISURATORI DI FASE 

LX.906 
LX.1191 

Teorico 

Teorico 
LX.30A/B 
LX.243 
LX.246n 
LX.340 
LX.596 

. . 
LX.168A/B 
LX.535 
LX.538 
LX.799 
LX.900 
LX.908 
LX.1241/2 

Misuratore di fase ............................................................................... . 
Analizzatore di rete per misurare Watt e Cos-fi .............................. . 

Come misurare i millihenry o microhenry di una bobina .............. . 

Misurare le onde stazionarie ............................................................. . 
Misuratore di onde stazionarie (esaurito) ........................................ . 
Misuratore di onde stazionarie ......................................................... . 
Due sonde di carico da 52 ohm (esaurito) ...................................... . 
lmpedenzimetro per antenne (esaurito) ........................................... . 
Misuratore di SWR a ponte ............................................................... . 

Miscelatore audio mono e stereo (esaurito) .................................... . 
Semplice mixer mono con controllo di toni .................................... . 
Semplice mixer stereo ....................................................................... . 
Mixer per controllo di toni ................................................................. . 
Mixer modulare Hi-Fi stereo .............................................................. . 
Mixer-audio per videocamera ............................................................ . 
Mixer-preamplificatore a fet ............................................................... . 

'90 
'93 
'97 
'97 
'97 

'90 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

120 
161/2 
164/5 
180 
188 

127/8 
177/8 

14 
28 
52 
52 
70 
91 

22 

2 

3 
5 
9 
9 
12 
17 

Riv. Voi. 

44 8 
86 16 
86 16 
110 21 
129 

125/6 23 
183 

27 



99 MODELLISMO - PROGETTI VARI Schemario 

LX.205 
LX.397 
LX.473 
LX.542 
LX.572 
LX.924/5/6 
LX.1028 
LX.1126 

Contatempo per piste (esaurito) ....................................................... . 
Variatore di velocità per trenini ........................................................ . 
Starter per motomodelli ..................................................................... . 
Carica pile per automodellisti ........................................................... . 
Aliment. per candelette Glow-Plug ................................................... . 
Cronometro per autopista ................................................................. . 
Alimentatore per treni ........................................................................ . 
Variatore velocità per trenini ............................................................ .. 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

M;hMll!Zm 
48 
70 
77 
86 
90 

130/1 
146 
164 

8 
12 
14 
16 
17 

100 MODEM FSK E TELEFONICI Schemario Riv. Voi. 

LX.830 
LX.883/4 
LX.886 
LX.1099 
LX.1112 
LX.1184 

LX.1020 

Modem telefonico per computer ....................................................... . 
Demodulatore FSK per FAX e telefoto ............................................. . 
Squadratore per telescriventi ............................................................ . 
Modem-packet per Radioamatori ...................................................... . 
Modem telefonico a 2.400 Baud ........................................................ . 
Packet da 1200 baud per Radioamatori ........................................... . . . . 
Stadio modulatore per trasmettitore LX.1021 

102 MUSICALI - PROGETTI VARI continua a a . 29 

LX.120 
LX.144 
LX.158 
LX.161 
LX.173 
LX.259 
LX.270 
LX.278 
LX.279 
LX.324 
LX.375 
LX.406 
LX.407 
LX.429 
LX.430 
LX.448 
LX.449 
LX.450 
LX.451 
LX.452 
LX.453 . 
LX.461/2 
LX.464 
LX.478 
LX.519/520 
LX.531 
LX.541 
LX.602 
LX.655 
LX.656 
LX.668 
LX.690 
LX.691 
LX.738 
LX.789 
LX.798 
LX.806 
LX.943/4 
LX.1037 
LX.1058 

28 

Riverbero (esaurito) ............................................................................ . 
Sirena elettronica bitonale ................................................................. . 
Generatore di rumore bianco (esaurito) .......................................... . 
Sirena all'italiana ................................................................................ . 
Generatore di tremolo per chitarra elettrica .................................... . 
Generatore di ritmo per organi ......................................................... . 
Indicatore di accordo per sintonizzatore stereo LX.193 ................ . 
Cu-cu elettronico ................................................................................ . 
Big-ben elettronico ............................................................................. . 
Metronomo elettronico ....................................................................... . 
Distorsore duplicatore per chitarra elettrica ................................... . 
Generatore di rumore bianco-rosa ................................................... . 
Corista elettronico per accordare la chitarra .................................. . 
Bongo elettronico con due uA.741 ................................................... . 
Tremolo per chitarra elettrica ............................................................ . 
Suono di locomotiva a vapore con fischio (esaurito) .................... . 
Rumori di elicotteri e mitragliatrici (esaurito) ................................. . 
Semplice organo elettronico (esaurito) ............................................ . 
Suono di corse automobilistiche (esaurito) .................................... . 
Suono di cinguettii di uccelli (esaurito) ........................................... . 
Suoni spaziali e carillon (esaurito) ................................................... . 
Organo elettronico per tutti (esaurito) ............................................. . 
24 motivi per il vostro campanello (esaurito) ................................. . 
Eco elettronico .................................................................................... . 
Synthesizer monofonico (esaurito) .................................................. . 
Sirena elettronica di potenza (esaurito) ........................................... . 
Integrato per accordare la chitarra (esaurito) ................................. . 
Riduttore di rumore ............................................................................ . 
Metronomo a diodi led ....................................................................... . 
Phasing per chitarra elettrica ............................................................ . 
Distorsore a soustain per chitarra .................................................... . 
Tastiera per organo (esaurito) .......................................................... . 
Stadio effetti per organo LX.690 (esaurito) ..................................... . 
Preamplificatore per chitarra ............................................................. . 
WA-WA per chitarra elettrica ............................................................. . 
Tamburo elettronico sintetizzato (esaurito) ..................................... . 
Diapason per la nota LA .................................................................... . 
Eco elettronico (esaurito) .................................................................. . 
Din-don-dan per comunicazioni ........................................................ . 
Attesa telefonica musicale ................................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

'93 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

117/8 22 
123 23 
123 23 

157/8 
161/2 
175/6 

mm 
145 

35 6 
40 7 
48 8 
44 8 
47 8 
54 9 

56/7 10 
58 10 
58 10 
64 11 
69 12 
71 13 
71 13 
73 13 
73 13 
74 13 
76 14 
74 13 
74 13 
74 13 
74 13 
76 14 
76 14 
77 14 
84 16 
86 16 
88 16 
93 17 
96 18 
96 18 
97 18 
100 19 
100 19 

104/5 20 
113 21 
110 21 
110 21 

137/8 
148/9 
151/2 



102 MUSICALI - PROGETTI VARI (vedi pa . 28) 

LX.1062 
LX.1065 
LX.1178 
LX.1193 
LX.1194 
LX.1264 
LX.1315 
LX.1316 

Sirena polizia-pompieri-ambulanza .................................................. . 
Tre motivi natalizi con un integrato ................................................. . 
Clacson per biciclette ........................................................................ . 
Scatola musicale con 10 motivi a scelta ......................................... . 
Campanello melodico ......................................................................... . 
Eco-Riverbero-Karaoke ...................................................................... . 
Guitar Sound processor .................................................................... . 
Un circuito per fare il Karaoke .......................................................... . 

103 NATALE - PROGETTI VARI 

LX.472 
LX.735 
LX.739 
LX.865 
LX.956 
LX.957 
LX.958 
LX.1011 
LX.1061 
LX.1063/4 
LX.1065 
LX.1101 
LX.1103 
LX.1106 

Teorico 

105 OHMETRI 

LX.360/1 
LX.364A 
LX.694/5 
LX.854 
LX.966 
LX.1143 

Luci tremolanti .................................................................................... . 
Generatore di alba e tramonto .......................................................... . 
Effetti luminosi natalizi (esaurito) ..................................................... . 
Led lampeggianti e tremolanti .......................................................... . 
3 effetti luminosi con lampade da 220 volt ..................................... . 
Luci a dissolvenza incrociata per led .............................................. . 
Luci rotanti con scia luminosa ......................................................... . 
Generatore di alba e tramonto .......................................................... . 
Luci tremolanti rosse, gialle, verdi ................................................... . 
Giochi di luce per diodi led e lampade ............................................ . 
Tre motivi natalizi con. un integrato ................................................. . 
Filtro stereo universale con MF1 O o TLC1 O ......... ....... ............ ........• 
Stella di Natale con led bicolore ....................................................... . 
LS.3404 l'integrato che suona più melodie 

Nuclei toroidali di AF 

Tester digitale economico a 3 display ............................................. . 
Ohmetro digitale a 4 cifre (esaurito) ................................................ . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ...................................... . 
Ohmetro per bassi valori ................................................................... . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ...................................... . 
Un computer che diventa un ohmetro ............................................. . 

106 OPERAZIONALI - CIRCUITI APPLICATIVI . 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

Amplificatori operazionali .................................................................. . 
Come usare gli amplificatori operazionali ....................................... . 
Come usare gli amplificatori operazionali ....................................... . 
Come usare gli amplificatori operazionali ....................................... . 

107 ORGANI ELETTRONICI 

LX.450 
LX.461/2 
LX.519/520 
LX.690 
LX.691 
LX.692 
LX.1079 

Semplice organo elettronico (esaurito) ............................................ . 
Organo elettronico per tutti (esaurito) ............................................. . 
Synthesizer monofonico (esaurito) .................................................. . 
Tastiera per organo (esaurito) .......................................................... . 
Stadio effetti per organo LX.690 (esaurito) ..................................... . 
Alimentatore per organo LX.690 ....................................................... . 
Miniorgano con memoria+ 15 motivi .............................................. . 

108 OROLOGI DIGITALI 

LX.439 
LX.592/3 
LX.948 
LX.1006 
LX.1007 
LX.1059/98 
LX.1280 

Orologio sveglia (esaurito) ................................................................ . 
Moderno orologio con microprocessore (esaurito) ........................ . 
Maxi-orologio con microprocessore ................................................ . 
Programmatore orario ........................................................................ . 
Disco orario elettronico ..................................................................... . 
Orologio per radioamatori ................................................................. . 
Orologio datario con sveglia ............................................................. . 

'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 

'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 

mm 
151/2 
151/2 
174 

177/8 
177/8 
185 
191 
191 

77 14 
104/5 20 
104/5 20 
121/2 23 
134/5 
134/5 
134/5 
143/4 
151/2 
151/2 
151/2 

159/160 
159/160 
159/160 

132/3 

67 12 
69 12 
100 19 
120 22 
136 

167/8 

78/9 14 
161/2 
163 

164/5 

74 13 
76 14 
84 16 
100 19 
100 19 
100 19 

154/5 

74 13 
91 17 

134/5 
143/4 
145 

151/2 
187 

29 



109 OSCILLATORI DI BF 

Teorico 
LX.222 
LX.234 
LX.236 
LX.304 
LX.322 
LX.435 
LX.469 
LX.528 
LX.537 
LX.570/1 
LX.609 
LX.626C 
LX.626T 
LX.633 
LX.715 
LX.740/1/2 
LX.991 
LX.1022 
LX.1160 

Schemi di oscillatori RF e BF ........................................................... . 
Iniettore di segnali per integrati TIL ................................................ . 
Base dei tempi a 50 Hz con quarzo .................................................. . 
Generatore programmabile di frequenze campione ....................... . 
Generatore di BF (esaurito) ............................................................... . 
Oscillatore a quarzo da 50 Hz (esaurito) ......................................... . 
Oscillatore di BF con integrato TBA.810 (esaurito) ........................ . 
Oscillatore a due toni ......................................................................... . 
Oscillatore BF-RF universale ............................................................ . 
Oscillatore di BF ................................................................................. . 
Oscillatore BF a ponte di Wien (esaurito) ....................................... . 
Oscillatore di BF a ponte di Wien ..................................................... . 
Oscillatore a quarzo a C/Mos ............................................................ . 
Oscillatore con TIL ............................................................................ . 
Oscillatore di BF ................................................................................. . 
Moltiplicatore di frequenza ................................................................ . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 KHz ....................................... . 
Semplice generatore di BF (esaur ito) .............................................. . 
Microgeneratore di BF ....................................................................... . 
Generatore sinusoidale di BF ........................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

mli 
32 6 
54 9 
54 9 
50 9 
62 10 
64 11 
73 13 
77 14 
85 16 
86 16 
90 17 
94 17 
94 17 
94 17 
96 18 
101 19 
106 20 

140/1 
145 
171 

110 OSCILLATORI DI RF - VHF - UHF Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.154 
LX.238 
LX.275/0 
LX.318 
LX.351 
LX.366 
LX.475 
LX.498 
LX.503 
LX.509/A 
LX.509/B 
LX.603 
LX.646 
LX.647 
LX.648 
LX.670 
LX.737 
LX.773 
LX.795 
LX.1018 
LX.1027 
LX.1029 
LX.1055 
LX.1119 

• 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.418 

30 

VFO e oscillatori al quarzo ................................................................ . 
Schemi di oscillatori RF e BF ........................................................... . 
Oscillatori a quarzo con integrati ..................................................... . 
Oscillatore RF e a quarzo per Radioamatori e CB ......................... . 
Oscillatore VFO per circuiti PLL ....................................................... . 
Divisori programmabili per PLL ........................................................ . 
Oscillatori variabili di RF ................................................................... . 
Oscillatori variabili di RF ................................................................... . 
Oscillatore RF da 10,7 MHz in FM .................................................... . 
Oscillatore a 455 KHz modulato in AM ............................................ . 
Oscillatore al quarzo per LX.275 ....................................................... . 
Oscillatore 1-10 MHz termostabilizzato ............................................ . 
Oscillatore in RF modulato in AM-FM (esaurito) ............................ . 
Frequenza campione con due fet ..................................................... . 
V.F.O. di potenza per i 27 MHz .......................................................... . 
Oscillatore VHF modulato in AM-FM ................................................ . 
V.F.O. a PLL per la gamma CB (esaurito) ........................................ . 
Oscillatore RF sperimentale .............................................................. . 
Oscillatore RF sperimentale .............................................................. . 
Sweep a 455 KHz per tarare le MF ................................................... . 
Generatore programmabile di impulsi BF ....................................... . 
Oscillatore da 0,5 MHz a 450 MHz .................................................... . 
Oscillatore da 40 MHz a 300 MHz ..................................................... . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz .................................................... . 
Oscillatore RF per CB ........................................................................ . 
Oscillatore 3,3 Hz per tarare il Geiger LX.772 ................................. . 
Sweep Marker da 6 a 14 MHz ............................................................ . 
Oscillatori RF per quarzi in quinta armonica .................................. . 
Sintetizzatore di RF pilotato da un computer ................................. . 
VFO da 2 a 200 MHz ........................................................................... . 
Generatore di rumore da 4 MHz a 1 GHz ......................................... . 
Stadio oscillatore per analizzatore di spettro LX.1118 ................... . . . . . .. 
Misure di Lissajous con l'oscilloscopio .......................................... . 
Misure di distorsione con l'oscilloscopio ........................................ . 
Per misurare le impedenze RF e MF con l'oscilloscopio .............. . 
Come si usa l'oscilloscopio .............................................................. . 
I transistor visti all'oscilloscopio ...................................................... . 
Vettorscope per segnali BF-stereo ................................................... . 

8 2 
32 6 
35 6 
81 15 
95 18 
96 18 
110 21 

111/2 21 
'90 42 7 
'90 50/1 9 
'90 56 10 
'90 64 11 
'90 66 11 
'90 68 12 
'90 77 14 
'90 80 15 
'90 81 15 
'90 81 15 
'90 81 15 
'90 93 17 
'90 95 18 
'90 95 18 
'90 95 18 
'90 97 18 
'90 104/5 20 
'90 108/9 20 
'90 111/2 21 
'93 145 
'93 146n 
'93 146n 
'93 161/2 
'93 163 

Schemario Riv. Voi. 

'90 

98 
99 
100 
101 
103 
72 

18 
19 
19 
19 
19 
13 



111 OSCILLOSCOPI - PROGETTI VARI (vedi pag. 30) 

LX.466 
LX.512 
LX.603 
LX.665/6 
LX.730 
KM01.30 

LX.613 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.503 
LX.698 
LX.1234 

Vedere 160 MHz con oscilloscopi da 1 O MHz ................................. . 
Analizzatore grafico per TTL e C/Mos .............................................. . 
Sweep a 455 KHz per tarare le MF ................................................... . 
Oscilloscopio in laboratorio .............................................................. . 
Preampliflcatore per oscilloscopi ..................................................... . 
Trasformare un PC in un oscilloscopio ........................................... . 

Periodi metro ........................................................................................ . 

Oscillatori VFO per circuiti PLL ........................................................ . 
Divisori programmabili per PLL ........................................................ . 
Sistema PLL con prescaler a doppio modulo ................................. . 
Sintetizzatore a PLL 30-50-240-560 MHz .......................................... . 
Sistema PLL con prescaler a doppio modulo ................................. . 
Progetti con l'integrato 4046 ............................................................. . 
Progetti con l'integrato 4046 ............................................................. . 
VFO a PLL per la gamma CB (esauritg) ........................................... . 
Contagiri a 3 cifre a PLL .................................................................... . 
VFO a PLL 20 MHz 1,2 GHz ............................................................... . 

114 PORTE LOGICHE 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

Porte logiche NANO e NOR ............................................................... . 
Porte logiche NANO OR ANO ............................................................ . 
Gli integrati TTL .................................................................................. . 
Gli integrati TTL .................................................................................. . 
Tavola della verità per integrati digitali ........................................... . 
Simulatore di porte logiche ............................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

'90 

'90 
'90 
'97 

115 PREAMPLIFICATORI BF MONO E STEREO continua a a . 32 Schemario 

Teorico 
Teorico 
LX.94 
LX.138A/B 
LX.141 
LX.142 
LX.147 
LX.168A/B 
LX.263 
LX.300/1 
LX.370 
LX.409 
LX.410 
LX.416 
LX.427 
LX.495 
LX.500A/B 
LX.579 
LX.601 
LX.610 
LX.611 
LX.624 
LX.701/2/3 
LX.706 
LX.797 
LX.809 
LX.820 
LX.836 
LX.867 

Stadi d'ingresso per Hi-Fi .................................................................. . 
I cavetti di ingresso per gli amplificatori Hi-Fi ................................ . 
Preamplificatore a guadagno variabile ............................................ . 
Preamplificatore stereo (esaurito) .................................................... . 
Preamplificatore BF a 1 transistor .................................................... . 
Preamplificatore BF a 2 transistor .................................................... . 
Preamplificatore stereo LOW-NOISE per testine (esaurito) ........... . 
Miscelatore audio mono e stereo (esaurito) .................................... . 
Preamplificatore compressore per microfono (esaurito) ............... . 
Preamplificatore superstereo (esaurito) .......................................... . 
Controllo di loudness ......................................................................... . 
Preamplif. stereo per pick-up e microfoni ....................................... . 
Controllo di toni a 3 vie ..................................................................... . 
Preamplificatore FM per auto ............................................................ . 
Preamplificatore compressore per microfono ................................ . 
Amplificatore telefonico ..................................................................... . 
Preamplificatore stereo (esaurito) .................................................... . 
Preamplificatore BF mono ................................................................. . 
Preamplificatore LOW-COST a fet .................................................... . 
Preamplificatore di BF a due fet ....................................................... . 
Preamplif. di BF con un transistor e un fet ..................................... . 
Espansore stereo ................................................................................ . 
Preamplificatore Hi-Fi telecomandato .............................................. . 
Microfono per l'ascolto a distanza (esaurito) .................................. . 
Preamplificatore stereo ...................................................................... . 
Preamplificatore a guadagno variabile ............................................ . 
Preamplificatore superbassi .............................................................. . 
Preamplificatore per fonometro ........................................................ . 
Preamplificatore per pick-up moving-coil ........................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

76 
82 
93 
98 
103 
186 

94 

95 
96 
96 
97 
96 

177/8 
179 
81 
99 
182 

17 
18 

107 
108/9 
121/2 
132/3 

181 
184 
37 
40 
40 
50 
44 
44 
54 
62 
69 
71 
71 
74 
72 
80 
80 
90 
93 
94 
94 
96 
103 
100 

111/2 
111/2 
114/5 
119 

121/2 

14 
15 
17 
18 
19 

17 

18 
18 
18 
18 
18 

15 
19 

3 
3 
20 
20 
23 

mli 

7 
7 
7 
9 
8 
8 
9 
10 
12 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
21 
21 
21 
22 
23 

31 



LX.872 
LX.873 
LX.885 
LX.900 
LX.971 
LX.1001 
LX.1139/40/1 
LX.1149/50 
LX.1172 
LX.1173 
LX.1177 
LX.1241/2 
LX.1245 
LX.1275 
LX.1285/6 
LX.1315 
LX.1316 
LX.5010/1/2/3 
LX.5015/6n 

. . - : • • - . ~ . . ~ . 
Preamplificatore di BF con 2 transistor ........................................... . 
Preamplificatore RF per 144/146 MHz .............................................. . 
Convertitore OL/CL per ricevere telefoto ......................................... . 
Mixer modulare Hi-Fi stereo .............................................................. . 
Microfono per ascolto a distanza (esaurito) .................................... . 
Laringofono: il microfono dei piloti .................................................. . 
Preamplificatore Hi-Fi stereo a valvole ............................................ . 
Preamplificatore Hi-Fi stereo a fet .................................................... . 

Bilanciatore segnali BF ···············'······················································· 
Sbilanciatore segnali BF .................................................................... . 
Stereo olofonico ................................................................................. . 
Mixer-Preampl. che utilizza tutti fet .................................................. . 
Ritardatore sequenziale per impianti Hi-Fi ...................................... . 
Microfono direzionale ......................................................................... . 
Decodifica per dolby surround ......................................................... . 
Guitar sound processor ..................................................................... . 
Un circuito per fare karaoke .............................................................. . 
Schemi di preamplificatori a 2 transistor ........................................ . 
Schemi di piccoli preamplificatori a fet ........................................... . 

116 PREAMPLIFICATORI RF • VHF - UHF 

LX.179 
LX.220 
LX.294 
LX.303 
LX.350 
LX.368 
LX.376 
LX.377 
LX.416 
LX.431 
LX.820 
LX.873 
LX.907 
LX.1108 
ANT9.07 
ANT9.30 
LX.1169 

Preamplificatore RF per frequenzimetri ........................................... . 
Preampllflcatore a mosfet per sintonizz. stereo LX.193 ................ . 
Preamplificatore VHF-UHF a larga banda ........................................ . 
Preamplificatore per frequenz. digitale LX.275 ............................... . 
Preamplificatore per frequenz. digitale ............................................ . 
Preamplificatore per cavità da 10 GHz (esaurito) ........................... . 
Preamplificatore d'antenna per CB (esaurito) ................................. . 
Preamplificatore d'antenna per 144-146 MHz (esaurito) ................ . 
Preamplificatore FM per auto ............................................................ . 
Preamplificatore d'antenna per OM e OC ........................................ . 
Preamplificatore superbassi .............................................................. . 
Preamplificatore RF per 144/146 MHz .............................................. . 
Preamplificatore RF 27 MHz (esaurito) ............................................ . 
Preamplificatore per satelliti Meteo .................................................. . 
Preamplificatore per Polari ................................................................ . 
Antenna attiva da 30 a 550 MHz ....................................................... . 
Preamplificatore da 400 KHz a 2 GHz .............................................. . 

117 PRESCALER PER FREQUENZIMETRI 

LX.126 
LX.150 
LX.275P 
LX.598 
LX.600 
LX.715 
LX.716 
LX.1215 
LX.1297 

Puntale ad alta impedenza per frequenzimetri ................................ . 
Prescaler da 500 MHz per frequenzimetri ........................................ . 
Prescaler per frequenzimetro LX.275 ............................................... . 
Preamplificatore-divisore per frequenzimetro LX.597 (esaurito) .. . 
Prescaler 1 GHz per frequenzimetro LX.597/598 ............................ . 
Moltiplicatore di frequenza ................................................................ . 
Sonda RF per frequenzimetri ............................................................ . 
Prescaler che divide fino a 1,5 GHz ................................................. . 
Prescaler da 100 MHz per frequenzimetri ........................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 

S.ia1i§11fil;t.1 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 

Riv. Voi. 

121/2 23 
121/2 23 
123 23 
129 

137/8 
142 

167/8 
169/170 

174 
174 
174 
183 
183 
187 
188 
191 
191 
190 
191 

47 8 
49 9 
60 10 
60 10 
66 11 
68 12 
69 12 
70 12 
74 13 
72 13 

114/5 21 
121/2 23 
163 -
163 -
163 -

167/8 -
172/3 -
- . 
38 7 
42 7 
56 10 

91/2 17 
93 17 

101 19 
101 19 
179 -
190 -

118 PROGRAMMI PER COMPUTER continua a a . 33 Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

32 

Per far funzionare il NEFAX .............................................................. . 
Immagini " GIF" con il programma VPIC45 ...................................... . 
Come trasmettere e ricevere con il JV-Fax ..................................... . 
Binyapp un programma per il Packet .............................................. . 
Istruzioni per il JV-Fax 7.0 ................................................................. . 
Come usare il programma Hamcomm ............................................. . 
Se un programma non gira sotto Windows 95 ............................... . 
Software emulatore per testare i micro ST6 .................................... . 
Software simulatore per testare i micro ST6 ................................... . 
Windows e ST6 ................................................................................... . 

151/2 
153 

169/170 
175/6 
177/8 
182 
183 
184 
185 
185 



118 PROGRAMMI PER COMPUTER vedi pag. 32) Schemario 

Teorico 
DF20.03 
DF20.30 
DF1026 
DF1027 
DF1049 
DF10.03 
DF35.03 
DF1099 
DF30.03 
DF1108 
DF33.03 
DF1127.3 
DF01.03 
DF40.03 
DF38.07 
DF1170.3 
DF1184.3 
DF1202.3 
DF1207.3 
DF1208.3 
DF1237.3 
DF.622 
DF.1237.4 
DF01.31 
ST622.1 
ST622.2 

Nuovo software simulatore per micro ST6 ...................................... . 
Programma per interfaccia convertitore meteo-fax LX.1004 ......... . 
Disco orari per satelliti Polari ........................................................... . 
Programma RTTY per interfaccia LX.1026 ....................................... . 
Programma sintetizzatore PLL per LX.1027 .................................... . 
Programma NEFAX media definizione per satelliti Meteo ............. . 
Programma VPIC45 con inserito un TEST ....................................... . 
Programma RTTY /CW per Radioamatori LX.1049 ........................... . 
Programma BA YCOM per Packet LX.1099 ...................................... . 
Programma TELIX per Modem telefonico LX.1112 ......................... . 
Programma NESAT alta definizione per satelliti Meteo ................. . 
Programma FLASH-Link per modem ............................................... . 
Programma per interfaccia seriale-parallelo LX.1127 ..................... . 
Programma NECAT: listino nostri kits e componenti .................... . 
Programma MONOSCOPIO per computer ....................................... . 
Programma JV-Fax ............................................................................. . 
Disco per programmare micro ST62 + programmi test ................. . 
Programma BINY APP per Packet LX.1184 ...................................... . 
Disco per testare schede micro ST6 ................................................ . 
Programmi per display LCD con micro ST6 .................................... . 
Programmi per display matrice ......................................................... . 
Programma HAMCOMM versione 3.0 ............................................... . 
Software simulatore per ST6 ............................................................. . 
Programma HAMCOMM versione 3.1 ............................................... . 
Programma OSCILLOSCOPIO per microinterfaccia KM01.30 ....... . 
Software simulatore per ST6 ............................................................. . 
Software simulatore per ST6 ............................................................. . 

119 PROTEZIONI PER CASSE ACUSTICHE 

LX.183 
LX.372 
LX.1166 

Protezione per casse acustiche ........................................................ . 
Protezione per casse acustiche ....................................................... .. 
Protezione per casse acustiche con antibump ............................... . 

120 PROVADIODI - SCR/TRIAC - TRANSISTOR - ZENER - INDUTTANZE 

Teorico 
Teorico 
LX.293 
LX.417 
LX.428 
LX.482 
LX.525 
LX.563 
LX.675 
LX.714 
LX.732 
LX.874 
LX.919 
LX.1109 
LX.1110/1 
LX.1223 
LX.1228 
LX.1272 
LX.1274 
LX.1300/1 
LX.5014 
LX.5018 

LX.160 
LX.663 

Come usare il tracciacurve (prove sui diodi) ................................. .. 
Un semplice provatransistor ............................................................. . 
Provasemiconduttori a sei diodi led (esaurito) ............................... . 
Provazener ........................................................................................... . 
Provatransistor in diretta ................................................................... . 
Cercaterminali ebc di un transistor (esaurito) ............................... .. 
Provatransistor automatico (esaurito) ............................................. . 
Provafet e mosfet ............................................................................... . 
Prova "BETA" per transistor ............................................................. . 
Semplice provatransistor dinamico .................................................. . 
Provagiunzione acustico ................................................................... . 
Provatransistor ................................................................................... . 
Transistor tester tascabile ................................................................. . 
Prova integrati TTL e C/Mos ............................................................. .. 
Per conoscere i diodi SCR e Triac .................................................. .. 
Beta Test per transistor ..................................................................... . 
Semplice tester per provare i tuoi transistor ................................. .. 
Prova mospower, mosfet e IGBT ...................................................... . 
Prova diodi varicap ............................................................................ . 
Prova diodi varicap ............................................................................ . 
Semplice provatransistor ................................................................... . 
Semplice misuratore di VGS per fet ................................................. . 

Provaquarzi ......................................................................................... . 
Provaquarzi con un solo integrato ................................................... . 

'90 
'90 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 

. 

190 
142 
145 

146n 
146n 
150 
153 

154/155 
157/8 
161 
163 

164/5 
164/166 

166 
166 

169/170 
172/3 
175/6 
179 
181 
182 
182 
184 
186 
186 
190 
190 

47 
69 
171 

49 
123 
58 
72 
72 
78 
84 
89 
98 
101 

104/5 
123 
129 

161/2 
161/2 
180 
181 
186 
186 
186 
190 
191 

44 
97 

8 
12 

9 
23 
10 
13 
13 
14 
16 
16 
18 
19 
20 
23 

8 
18 

33 



122 RADIOCOMANDI - TELECOMANDI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.206 
LX.329 
LX.337 
LX.338 
LX.348 
LX.349 
LX.458A/B 
LX.460 
LX.504/5 
LX.506 
LX.567/8 
LX.657 
LX.658 
LX.817 
LX.818 
LX.877 
LX.878 
LX.892 
LX.916/7 
LX.977/8 
LX.1107 
KM.150 
LX.1180 
LX.1186 
LX.1187 
LX.1210/1/2/3 
LX.1246/7 
LX.1277/8 

Applicazioni pratiche con i kits LX.1186 e LX.1187 ........................ . 
Circuito a relè per integrati TTL ........................................................ . 
Flip-Flop microfonico ......................................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ........................................................ . 
Ricevitore a raggi infrarossi .............................................................. . 
Trasmettitore on-off per radiocomando (esaurito) ......................... . 
Ricevitore per radiocomando a 3 canali (esaurito) ........................ . 
Telecomando a 4 canali ..................................................................... . 
Ti accendo la radio a 1000 km di distanza ...................................... . 
Radiocomando per apricancello (esaurito) ..................................... . 
Automatismo per apricancello (esaurito) ........................................ . 
Telecomando a onde convogliate (esaurito) ................................... . 
Minitrasmettitore per antifurto e radiocomando ............................. . 
Ricevitore per antifurto e radiocomando ......................................... . 
Trasmettitore 4 canali a raggi infrarossi .......................................... . 
Ricevitore 4 canali a raggi infrarossi ............................................... . 
Telecomando telefonico codificato .................................................. . 
Ricevitore per LX.877 ......................................................................... . 
Telecomando a raggi infrarossi (esaurito) ...................................... . 
Radiocomando a 4 canali .................................................................. . 
Telecomando on-off ad ultrasuoni ................................................... . 
Telecomando telefonico ..................................................................... . 
Microtrasmettitore per telecamere o per scart ................................ . 
Test per radiocomandi VHF e UHF ................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ........................................................ . 
Ricevitore a raggi infrarossi .............................................................. . 
Cercapersone sui 434 MHz ................................................................ . 
Sincroflash radiocomando a 433 MHz ............................................. . 
Radiocomando per le luci di casa .................................................... . 

123 RADIOMICROFONI AM - FM 

LX.346 
LX.359 
LX.376 
LX.468 
LX.527 
LX.540 
LX.561 
LX.591 
LX.604/5 
LX.615/6 
LX.667 
LX.677 
LX.678 
LX.706 
LX.879 
LX.880 
LX.889 
LX.971 
LX.1133 
LX.1134 
KM.110/115 
LX.1180 
LX.1196/7 
LX.1275 
LX.1287 

Ricetrasmettitore per 10 GHz (esaurito) .......................................... . 
Microspia in FM .................................................................................. . 
Circuito di commutazione per ricetrasmett. (esaurito) .................. . 
Preamplificatore per cavità da 10 GHz (esaurito) ........................... . 
Trasmettitore 27 MHz 0,5 Watt .......................................................... . 
Stadio modulatore LX.527 ................................................................. . 
Microtrasmettitore in CW per QRP (esaurito) ................................. . 
Ricetrasmettitore per i 27 MHz .......................................................... . 
Cuffia senza fili per TV ....................................................................... . 
Chiamata selettiva per RTX ............................................................... . 
Radiomicrofono sulle onde medie (esaurito) .................................. . 
Radiomicrofono quarzato in FM ....................................................... . 
Convertitore per radiospia ................................................................. . 
Microfono per l'ascolto a distanza (esaurito) .................................. . 
Radiomicrofono in FM ................................................ ~ ....................... . 
Ascoltare la TV in silenzio ................................................................. . 
Microtrasmettitore per onde corte .................................................... . 
Microfono per ascolto a distanza (esaurito) .................................... . 
Radiomicrofono FM 166-170 MHz (esaurito) ................................... . 
Ricevitore FM per la gamma 166-170 MHz ...................................... . 
Radiomicrofono per investigatori ..................................................... . 
Test per radiocomandi VHF e UHF ................................................... . 
Audiopersonal per ascoltare la TV ................................................... . 
Microfono per ascoltare a distanza .................................................. . 
Detector per scoprire le microspie ................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

175/6 
50 
64 
65 
65 
66 
66 
75 
75 
81 
81 
90 
97 
97 
113 
113 
124 
124 
124 
129 

140/1 
159 
171 
174 
175 
175 
179 
183 
187 

66 
67 
69 
68 
84 
86 
89 
91 
93 
94 
97 
98 
98 
100 
123 
123 
124 

137/8 
166 
166 

172/3 
174 

177/8 
187 
188 

124 RAGGI INFRAROSSI - SENSORI E PROGETTI continua a a . 35 Schemario Riv. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.337 

34 

Esperienze con la luce nera di Wood .............................................. . 
Applicazioni pratiche con i kits LX.1186-LX.1187 ........................... . 
Led infrarosso per Telecamera TV30 ............................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ........................................................ . '90 

136 
175/6 
182 
65 

9 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
14 
15 
15 
17 
18 
18 
21 
21 
23 
23 
23 

11 
12 
12 
12 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
23 
23 
23 

11 



124 RAGGI INFRAROSSI - SENSORI E PROGETTI (vedi pa . 34) Schemario 

LX.617/8 
LX.776 
LX.817/8 
LX.824 
LX.827 
LX.829 
LX.863 
LX.892 
LX.924/5 
LX.980 
LX.990 
LX.1086 
LX.1135 
LX.1186/7 
LX.5006 
LX.5007 

Trasmettitore a raggi infrarossi ........................................................ . 
Un allarme che sente il calore umano ............................................. . 
Trasmettitore 4 canali a raggi infrarossi .......................................... . 
Detector di raggi infrarossi ............................................................... . 
Antifurto o apriporte a raggi infrarossi ............................................ . 
Antifurto auto a raggi infrarossi ....................................................... . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi ................................................ . 
Telecomando a raggi inf rarossi per ricevitore LX.890 (esaurito) .. 
Cronometro per autopiste ................................................................. . 
Provatelecomando ad infrarossi ....................................................... . 
Sensore infrarosso "Murata" (esaurito) ........................................... . 
Sensore inf rarosso SE2.05 per antifurto LX.1084 ........................... . 
Semplice interruttore infrarosso ....................................................... . 
TX-RX selettivi a raggi infrarossi ...................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ........................................................ . 
Ricevitore per raggi infrarossi .......................................................... . 

125 REGISTRATORI DIGITALI 

LX.1060 

LX.206 
LX.329 
LX.533 
LX.849 
LX.1137 
LX.1161 
LX.1254 

Registratore allo stato solido ............................................................ . 

Relè da pilotare con TTL ................................................................... . 
Flip-Flop microfonico ......................................................................... . 
Relè statico da 220 V. 1 Kilowatt ...................................................... . 
Relè microfonico ................................................................................. . 
Relè per azionare macchine pericolose ........................................... . 
Relè che s i eccita con la luce ........................................................... . 
Come eccitare un relè con un battito di mani ................................. . 

127 RICEVITORI RF - VHF continua a a . 36 

Teorico 
LX.193S 
LX.193D 
LX.270 
LX.305 
LX.308 
LX.403 
LX.441 
LX.467 
LX.480 
LX.562 
LX.605 
LX.612 
LX.658 
LX.662 
LX.678 
LX.721 
LX.838 
LX.843 
LX.859 
LX.881 
LX.885 
LX.887 
LX.928 
LX.935 
LX.998 
LX.1120 
LX.1134 
KM.115 
LX.1196/7 
LX.121011/2/3 

NE.602: un piccolo convertitore di frequenza ................................. . 
Stadio ricevente del sintonizz. stereo LX.193 (esaurito) ................ . 
Stadio decoder del sintonizz. stereo LX.193 (esaurito) ................. . 
Indicatore di accordo per sintonizz. stereo LX.193 ........................ . 
Sintonizzatore per onde medie (esaurito) ........................................ . 
Sintonia digitale per sintonizzatori AM o FM (esaurito) ................. . 
Ricevere con antenna CB la AM-FM ................................................. . 
Ricevitore in superreazione per VHF ............................................... . 
Ricevitore VHF per i 110-190 MHz in FM ......................................... . 
Ricevitore a reazione .......................................................................... . 
Ricevitore in CW per 21 MHz (esaurito) ........................................... . 
Ricevitore per cuffia senza fili per TV .............................................. . 
Convertitore da onde corte a medie ................................................. . 
Ricevitore per antifurto e ràdiocomando ......................................... . 
Semplice ricevitore FM con TDA.7000 ............................................. . 
Convertitore per radiospia ................................................................. . 
Sensibile ricevitore in FM per 21-27-28 MHz (esaurito) ................. . 
Ricevitore AM a reazione con Mosfet .............................................. . 
Semplice ricevitore per la gamma dei CB (esaurito) ...................... . 
Stadio ricevente per robot LX.858 (esaurito) .................................. . 
Ricevitore per onde lunghe per SSB ................................................ . 
Convertitore OU OC per ricevere telefoto ........................................ . 
Supereterodina per uso didattico ..................................................... . 
Supereterodina con due integrati ..................................................... . 
Ricevitore AM/FM per la gamma 109/180 MHz (esaurito) .............. . 
Ricevitore per la gamma 88-108 FM ................................................. . 
Ricevitore-test per telefoni cellulari 900 MHz (esaurito) ................ . 
Ricevitore FM per la gamma 166-170 MHz ...................................... . 
Microricevitore FM 170.25 MHz (TX = KM.110) ................................ . 
Audiopersonal per ascoltare la TV ................................................... . 
Cercapersone sui 434 MHz ................................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

'93 

'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

95 18 
107 20 
113 21 
116 22 

117/8 22 
117/8 22 
121/2 23 
124 23 

130/131 
139 
142 
156 
166 

175/6 
188 
188 

151/2 

50/1 9 
64 11 
86 16 
119 22 
166 
171 
184 

172/3 
48 8 
48 8 
56 10 
63 11 
62 10 
71 13 
74 13 
76 14 
77 14 
89 16 
93 17 
94 17 
97 18 
98 18 
98 18 
103 19 
119 22 
120 22 
120 22 
124 23 
123 23 
124 23 

130/1 
132/3 
140/1 
163 
166 
172 

177/8 
179 

35 



127 RICEVITORI RF - VHF (vedi pag. 35) 

LX.1218/9 
LX.1295 
LX.5008 

Ricevitore per onde corte con 3 valvole .......................................... . 
Ricevitore AM/FM per la gamma 110-180 MHz ................................ . 
Ricevitore per onde medie ................................................................ . 

'97 
'97 
'97 

180 
189 
188 

128 RIDUTTORI DI TENSIONE Schemario Riv. Voi. 

LX.331 
LX.837 

Riduttore di tensione per auto (esaurito) ........................................ . 
Riduttore di tensione per auto .......................................................... . 

129 RILEVATORI DI PROSSIMITÀ E UMIDITÀ 

LX.471 
LX.1252 

130 ROBOT 

LX.858 
LX.859 

Rivelatore di prossimità (esaurito) ................................................... . 
Indicatore di umidità per piante ........................................................ . 

Robot completo di radiocomando - stadio trasm.- (esaurito) ....... . 
Stadio ricevente per LX.858 (esaurito) ............................................. . 

'90 
'90 

'90 
'97 

'90 
'90 

65 
119 

77 
184 

120 
120 

11 
22 

14 

22 
22 

131 ROSMETRI E SWR Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.899 
LX.1060 

ROS tabella perdita rendimento ........................................................ . 
Ponte per misurare le SWR ............................................................... . 
Wattmetro passante+Rosmetro ........................................................ . 
Registratore allo stato solido ............................................................ . 

132 SATELLITI METEOROLOGICI E TV continua a pa . 37 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.551/2 
LX.553 
LX.554/5 
LX.650 
LX.790 
LX.826 
LX.842 
LX.890 
LX.891 
LX.893 
LX.927 
LX.951 
LX.960/1/2 
LX.964 
LX.967 
LX.972 
LX.1023 
LX.1026 
LX.1049/98 
LX.1095 
LX.1108 
ANT9.07 
LX.1123 
ANT30.05 
TV966 
LX.1148 
LX.1158 
LX.1163 

36 

Tabella calcolo gradi elevazione per satelliti TV ............................ . 
Come ricevere le TV estere via satellite .......................................... . 
Per trovare un satellite nello spazio ................................................. . 
Tabella calcolo gradi di elevazione per satelliti TV ........................ . 
Motorino e box per parabole TV-SAT ............................................... . 
Tabella per trovare tutti i satelliti TV ................................................ . 
Come trasmettere e ricevere con il JV-Fax ..................................... . 
Come posizionare una parabola su un satellite ............................. . 
Ricevitore per satellite Meteosat (esaurito) ..................................... . 
Sintonia digitalizzata per LX.551 ....................................................... . 
Video con verter ................................................................................... . 
Economico ricevitore per Meteosat (esaurito) ................................ . 
Converter Croma Zoom per Meteosat .............................................. . 
Converter Croma Zoom - Interfaccia taratura ................................. . 
Orologio per Meteo Croma Zoom ..................................................... . 
Ricevitore per TV via satellite (esaurito) .......................................... . 
Selettore + Visualizz. per LX.890 (esaurito) ..................................... . 
Modulatore video-audio multiuso (esaurito) ................................... . 
Interfaccia cassetta per Videoconverter .......................................... . 
Controllo manuale per Polarotor ...................................................... . 
Super ricevitore per satelliti meteorologici (esaurito) .................... . 
Come migliorare le immagini TV via satellite .................................. . 
Sincronizzatore per satelliti russi ..................................................... . 
Regolo per satelliti polari (esaurito) ................................................. . 
Generatore scala dei grigi ................................................................. . 
Interfaccia per la ricezione RTTY ...................................................... . 
Interfaccia per satelliti meteo e telefoto .......................................... . 
Super ricevitore per Meteosat e Polari ............................................ . 
Interfaccia digitale per satelliti Meteo .............................................. . 
Preamplificatore per satelliti Polari .................................................. . 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV .............................................. . 
Parabola per Meteosat da 24 dB quasi invisibile ........................... . 
Convertitore per Meteosat in SMD ................................................... . 
Interfaccia JV Fax ............................................................................... . 
Il JV-Fax in ricezione .......................................................................... . 
Ricevitore economico per satelliti Meteo ........................................ . 

'90 
'93 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

88 
91 
125 

15112 

123 
123 
123 
123 
131 

137/8 
169/170 

175/6 
88 
88 
88 
96 
116 
116 
120 
124 
124 
124 

130/1 
134/5 
136 
136 

137/8 
136 
145 

146/7 
150 

1591160 
163 
163 

164/5 
166 
166 

169/170 
171 
171 

16 
17 
23 

23 
23 
23 
23 

16 
16 
16 
18 
22 
22 
22 
23 
23 
23 



132 SATELLITI METEOROLOGICI E TV (vedi pag. 36) 

TV100 
KM01.560 
KM01.562 
KM01.563 
LX.1195 
LX.1220/20B/1 
LX.1236 
LX.1290 
LX.1313 

Tuner meteo 133-139 MHz per Meteosat e Polari ........................... . 
Ricevitore per la TV via satellite ...................................................... .. 
Motore 12" per parabole offset ......................................................... . 
Polarmount per parabole offset da 85 mm ...................................... . 
Box per pilotare i motorini delle parabole TV ................................. . 
Misuratore di campo per antennisti TV ............................................ . 
Scheda audio per scanner ricerca SAT.TV LX.1123 ....................... . 
Nuovo misuratore di campo TV ........................................................ . 
Circuito per controllare le prese scart ............................................. . 

133 SCACCIATOPI E ZANZARE 

LX.769 
LX.982 
LX.1002 
LX.1259 

LX.637 

Scacciazanzare ad ultrasuoni .......................................................... .. 
Scacciazanzare ultrasonico (esaurito) ............................................ .. 
Scacciatopi ecologico (esaurito) ..................................................... .. 
Scacciazanzare ................................................................................... . 

Scrambler per comunicazioni segrete 

135 SENSORI DI HALL E MAGNETICI 

LX.442/3 
LX.1225 
LX.1284 

Sensore ad effetto di Hall .................................................................. . 
Bussola elettronica ............................................................................. . 
Sensore per schede magnetiche ...................................................... . 

136 SENSORI DI LUCE 

LX.88 
LX.148 
LX.545 
LX.685 
LX.686 
LX.704 
LX.851 
LX.863 
LX.959 
LX.1161 

Interruttore crepuscolare .................................................................. .. 
Interruttore crepuscolare (esaurito) ................................................. . 
Luxmetro .............................................................................................. . 
Magico sensore per luci (esaurito) ................................................... . 
Estensore elettronico per LX.959 .................................................... .. 
Interruttore di rete automatico .......................................................... . 
Interruttore crepuscolare ................................................................... . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi ................................................ . 
Sensore luce a triplice funzione ....................................................... . 
Interruttore crepuscolare ................................................................... . 

137 SERRATURE ELETTRONICHE 

LX.287 
LX.288 
LX.463 
LX.573/4 
LX.805 
LX.1024 
LX.1104 

Serratura elettronica a combinazione .............................................. . 
Tastiera per serratura elettronica .................................................... .. 
Chiave elettronica per antifurto ........................................................ . 
Chiave elettronica codificata ............................................................ .. 
Chiave elettronica ............................................................................... . 
Serratura elettronica con un microprocessore ............................... . 
Chiave elettronica a C/Mos ................................................................ . 

138 SIGNAL-GAS 

LX.398 
LX.745 
LX.787 
LX.920 
LX.1216 

Allarme per stufe a gas ..................................................................... .. 
Il salvavita per le fughe di gas (esaurito) ........................................ . 
Signal-gas per roulotte (esaurito) .................................................... .. 
Signal-gas (esaurito) .......................................................................... . 
Rivelatore di fughe di gas ................................................................. . 

16PJ.111tllJ!,ii11;1i•li4•l;iii!•Iijtij:i 
LX.1109 Prova integrati TTL e C/Mos .............................................................. . 

Teorico Oscillatori VFO per circuiti PLL ........................................................ . 

I M;tkMmll 
'97 171 
'97 174 

175 
175 

'97 177/8 
'97 180 
'97 182 
'97 188 
'97 191 

Schema rio Riv. 

'90 
'93 
'93 
'97 

'90 

~ì1.l§11fl;t.1 

'90 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 

I 

'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

'93 

108/9 
139 
142 
185 

74 
181 
188 

30 
44 
88 
99 
99 
100 
119 

121/2 
137/8 
171 

62 
62 
76 
90 
107 

146/7 
159/160 

20 

18 

13 

mli 
5 
8 
16 
19 
19 
19 
22 
23 

10 
10 
14 
17 
20 

M;1Mmll 
70 12 
106 20 
120 22 
129 
179 

mli 

95 18 
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140 SINTETIZZATORI RF - VHF - UHF vedi pa . 37) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.670 
LX.671 
LX.672 
LX.673 

Divisori programmabili per PLL ........................................................ . 
Sintetizzatori a PLL 30-50-240-560 MHz ........................................... . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz .................................................... . 
Sintetizzatore da O, 1 a 50 MHz .......................................................... . 
Sintetizzatore da 10 a 560 MHz (esaurito) ....................................... . 
Sintetizzatore da 40 a 240 MHz ......................................................... . 

141 SIRENE ELETTRONICHE 

LX.144 
LX.161 
LX.531 
LX.642 
LX.778 
LX.953 
LX.988 
LX.1062 

Sirena elettronica bitonale ................................................................. . 
Sirena all'italiana ................................................................................ . 
Sirena elettronica di potenza (esaurito) ........................................... . 
Clacson musicale (esaurito) .............................................................. . 
Micro sirena tascabile ........................................................................ . 
Una sirena che urla ............................................................................ . 
Sirena di potenza per antifurto ......................................................... . 
Sirena polizia-pompieri-ambulanza .................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

96 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 

40 7 
44 8 
86 16 
95 18 

110 21 
134/5 
140/1 
151/2 

142 SISMOGRAFI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.922/3 

Terremoti e sismogrammi .................................................................. . 
Sismografo elettronico (esaurito) ..................................................... . '90 

130/1 
130/1 

143 SONDE DI CARICO BF E RF Schemario Riv. Voi. 

LX.246 
LX.413 
LX.846 
LX.1116 
LX.1117 

Sonda di carico da 1W (esaurito) ..................................................... . 
Sonda antiinduttiva da 200 W (esaurito) .......................................... . 
Sonda per LX.845 ............................................................................... . 
Carico da 150 W 8 ohm per amplificatori ........................................ . 
Carico antiinduttivo da 52 ohm 120 W per RF ................................ . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 

144 STRUMENTI DA LABORATORIO continua a a . 39 Schemario 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.30A/B 
LX.160 
LX.212 
LX.236 
LX.243 
LX.289 
LX.293 
LX.334 
LX.340 
LX.356 
LX.366 
LX.369 
LX.404 
LX.417 
LX.418 
LX.428 
LX.455 
LX.482 
LX.491 
LX.512 
LX.525 
LX.563 
LX.570/1 
LX.577 
LX.596 
LX.603 
LX.613 
LX.646 

38 

Come utilizzare il tracciacurve .......................................................... . 
Il tracciacurve per controllare diodi, Triac, SCR ............................. . 
Il tracciacurve per controllare Darlington, Mosfet .......................... . 
Misuratore di onde stazionarie (esaurito) ........................................ . 
Provaquarzi ......................................................................................... . 
Frequenzimetro analogico max. 0,5 MHz (esaurito) ....................... . 
Generatore programmab. di frequenze campione .......................... . 
Misuratore di onde stazionarie (esaurito) ........................................ . 
lmpedenzimetro a lettura diretta (esaurito) ..................................... . 
Provasemiconduttori a sei diodi led (esaurito) ............................... . 
Contatore a 4 display ......................................................................... . 
lmpedenzimetro per antenne (esaurito) ........................................... . 
Sonda logica per integrati C/Mos ..................................................... . 
Frequenza campione con due fet ..................................................... . 
Tracciacurve economico .................................................................... . 
Frequenzimetro analogico per BF .................................................... . 
Provazener ........................................................................................... . 
Vettorscope per segnali di BF-stereo .............................................. . 
Provatransistor in diretta ................................................................... . 
Misura impedenza altoparlanti .......................................................... . 
Cerca terminali ebc di un transistor (esaurito) ............................... . 
Misura frequenza risonanza per bobine .......................................... . 
Analizzatore grafico per TTL e C/Mos .............................................. . 
Provatransistor automatico (esaurito) ............................................. . 
Provafet e mosfet ............................................................................... . 
Oscillatore BF a ponte di Wien (esaurito) ....................................... . 
Alla ricerca dei cortocircuiti .............................................................. . 
Misuratore di SWR a ponte ............................................................... . 
Sweep a 455 KHz per tarare le MF ................................................... . 
Periodi metro ........................................................................................ . 
Generatore programmabile di impulsi BF ....................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

52/3 
71 

121/2 
163 

164/5 

111/2 
113 

114/5 
28 
44 
54 
50 
52 
58 
58 
65 
70 
67 
68 
69 
71 
72 
72 
72 
76 
78 
79 
82 
84 
89 
90 
90 
91 
93 
94 
95 

9 
13 
23 

21 
21 
21 
5 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
18 



144 STRUMENTI DA LABORATORIO vedi a . 38 

LX.663 
LX.669 
LX.670 
LX.671 
LX.672 
LX.673 
LX.675 
LX.694 
LX.714 
LX.716 
LX.725 
LX.740 
LX.750 
LX.771 
LX.795 
LX.821 
LX.854 
LX.860/1 
LX.864 
LX.874 
LX.876 
LX.897/8 
LX.899A 
LX.906 
LX.934 
LX.966 
LX.973 
LX.1000 
LX.1008/9 
LX.1012 
LX.1013/4 
LX.1034 
LX.1109 
LX.1118/9 
LX.1121/2 
LX.1123 
LX.1124 
LX.1125 
LX.1132 
LX.1142 
LX.1151 
LX.1160 
LX.1191 
LX.1192 
LX.1253 
LX.1314 

Provaquarzi con un solo integrato ................................................... . 
Termometro con display LCD ........................................................... . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz .................................................... . 
Sintetizzatore da 0,1 a 50 MHz .......................................................... . 
Sintetizzatore da 10 a 560 MHz ......................................................... . 
Sintetizzatore da 40 a 240 MHz ......................................................... . 
Prova "BETA" per transistor ............................................................. . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ...................................... . 
Semplice provatransistor dinamico .................................................. . 
Sonda AF preamplificata per frequenzimetri ................................... . 
Frequenzimetro da 1,3 MHz (esaurito) ............................................. . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 MHz ...................................... . 
Tracciacurve ........................................................................................ . 
Misurate l'elettricità statica ............................................................... . 
Sweep Marker da 6 a 14 MHz ............................................................ . 
Tester per la salinità dell'acqua ........................................................ . 
Ohmetro per bassi valori ................................................................... . 
Misuratore di campo TV analogico (esaurito) ................................. . 
Wattmetro di BF a diodi led .............................................................. . 
Provatransistor ................................................................................... . 
Leggere i volt sul computer .............................................................. . 
Alimentatore da 2/5 A. a 25 V 1 O A ................................................... . 
Wattmetro passante ........................................................................... . 
Misuratore di fase ............................................................................... . 
Simulatore di porte logiche ............................................................... . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ...................................... . 
Generatore di impulsi programmabile ............................................. . 
Generatore di monoscopio ................................................................ . 
lmpedenzimetro digitale di precisione ............................................. . 
Frequenzimetro per tester digitali .................................................... . 
Capacimetro con microprocessore .................................................. . 
Volt-amperometro digitale a 3 display ............................................. . 
Prova integrati TTL e C/Mos .............................................................. . 
Analizzatore di spettro ....................................................................... . 
Generatore di monoscopio ad alta definizione ............................... . 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV .............................................. . 
Provadiodi Scr e Triac ....................................................................... . 
Misurare il flusso magnetico in Gauss ............................................ . 
Ph-metro per misurare acidi e alcalini (esaurito) ........................... . 
Generatore di rumore da 1 MHz a 2 GHz ......................................... . 
Generatore di bassa frequenza ......................................................... . 
Generatore sinusoidale a bassa distorsione ................................... . 
Analizzatore di rete per misurare watt e cos-fi ............................... . 
lmpedenzimetro professionale .......................................................... . 
Prova salvavita .................................................................................... . 
Carico attivo con ohm o amper variabili ......................................... . 

145 SWR E ROSMETRI 

Teorico 
Teorico 
LX.30A/B 
LX.243 
LX.246n 
LX.340 
LX.596 

ROS tabella perdita rendimento ........................................................ . 
Ponte per misurare le SWR ............................................................... . 
Misuratore di onde stazionarie (esaurito) ........................................ . 
Misuratore di onde stazionarie ......................................................... . 
Due sonde di carico da 52 ohm (esaurito) ...................................... . 
lmpedenzimetro per antenne (esaurito) ........................................... . 
Misuratore di SWR a ponte ............................................................... . 

146 TABELLE VARIE PER L'ELETTRONICA continua a a . 40 

Come calcolare la lunghezza di un'antenna trasmittente .......................................... . 
ROS tabella perdita rendimento .................................................................................... . 
Calcolo bobina compensazione in un'antenna ........................................................... . 
Tabella e calcoli per dB e dBm ..................................................................................... . 
Guadagno ed attenuazione in dB ................................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

. 
-
-

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
98 18 
100 19 
101 19 

101/2 19 
104/5 20 
106 20 
110 21 
107 20 

111/2 21 
114/5 21 
120 22 
120 22 

121/2 23 
123 23 
123 23 

127/8 -
125/6 23 
125/6 23 
132/3 -
136 -

143/4 -
142 -

143/4 -
143/4 -
145 -

148/9 -
161/2 -
163 -
164 -

164/5 -
164/5 -
164/5 -
166 -

167/8 -
169/170 -

171 -
177/8 -
177/8 -
184 -
191 -
- . 
88 16 
91 17 
28 5 
52 9 
52 9 
7Ò 12 
106 20 

88 16 
88 16 
89 16 
93 17 

113/4 21 

39 



146 TABELLE VARIE PER L'ELETTRONICA vedi pa . 39) 

Dbmicrovolt su 75 ohm .................................................................................................. . 
Rapporto Onde Stazionarie e perdita ........................................................................... . 
Attenuazione in dB del Cavo Coassiale ....................................................................... . 
Rapporto S/N per immagini perfette TV ....................................................................... . 
Conversione SN con KTo - TK e dBm ......................................................................... . 
Guadagno in dB di una Parabola ................................................................................. . 

147 TELECAMERE E MONITOR 

Teorico 
TV30 
LD.271 o LD.274 
MTV08 
TV35 
LX.1317/1317B 
IR.89 

Collegare una microtelecamera a un Telescopio o Microscopio .. . 
Microtelecamera che vede anche al buio ........................................ . 
Led infrarosso per telecamera TV.30 ............................................... . 
Monitor Bianco Nero da 8 pollici per telecamere ........................... . 
Microtelecamera a colori professionale ........................................... . 
Alimentatore per microtelecamera a colori professionale TV35 ... . 
Fotodiodi per TV35 ............................................................................. . 

113/4 21 
114/5 21 
117/8 22 
124 23 
124 23 

127/8 

184 
'97 181 
'97 182 
'97 186-189 
'97 191 
'97 191 

191 

148 TELEFONO - PROGETTI VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.271 
LX.362/3 
LX.460 
LX.495 
LX.637 
LX.684 
LX.712 
LX.747 
LX.815 
LX.825 
LX.877 
LX.878 
LX.1036 
LX.1058 
LX.1080 
LX.1107 
LX.1270 

Circuito di blocco per teleselezione ................................................. . 
Memoria telefonica ............................................................................. . 
Accendere la radio a 1.000 Km di distanza ..................................... . 
Amplificatore telefonico ..................................................................... . 
Scrambler per comunicazioni segrete ............................................. . 
Avvisatore di attesa telefonica .......................................................... . 
Ripetitore di chiamata telefonica ...................................................... . 
Lucchetto telefonico ........................................................................... . 
Cicalina telefonica .............................................................................. . 
Segreteria telefonica .......................................................................... . 
Telecomando telefonico codificato .................................................. . 
Ricevitore per LX.877 ......................................................................... . 
Commutatore per due linee telefoniche ........................................... . 
Attesa telefonica musicale ................................................................ . 
Chiamata telefonica luminosa a 220 volt ......................................... . 
Telecomando telefonico ..................................................................... . 
Contascatti telefonico ........................................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 

149 TELEVISIONE - PROGETTI VARI continua a a . 41 Schemario 

Teorico 
Teorico 
LX.411 
LX.412 
LX.539 
LX.651 
LX.660 
LX.707 
LX.810 
LX.819 
LX.834 
LX.840/840B 
LX.860 
LX.862 
LX.880 
LX.893 
LX.908 
LX.914 
LX.933 
LX.980 
LX.1000 
LX.1015 
LX.1023 
LX.1038/9 
LX.1047 

40 

Come ricevere le TV estere via satellite .......................................... . 
Per trovare un satellite nello spazio ................................................. . 
Psicovideo per TV .............................................................................. . 
Generatore di barre TV bianco e nero ............................................. . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ...................................... . 
Commutazione da TV a computer .................................................... . 
Analizzatore grafico di BF su TV ...................................................... . 
Televideo (esaurito) ............................................................................ . 
Amplificatore per videoregistratore .................................................. . 
Trasmettitore per telecamera TV ...................................................... . 
Generatore di barre TV per antennisti ............................................. . 
Effetti speciali su v ideoregistratore ................................................. . 
Misuratore di campo TV analogico (esaurito) ................................. . 
Attenuatore di alta frequenza per TV ............................................... . 
Micro TX FM per ascoltare la TV ...................................................... . 
Modulatore video-audio multiuso (esaurito) ................................... . 
Mixer audio per videocamera ............................................................ . 
Scart commutabile per videotape ..................................................... . 
Togliete i CB dal vostro televisore ................................................... . 
Prova telecomando per TV ................................................................ . 
Generatore di monoscopio ................................................................ . 
Scatola attenuatrice per la TV ........................................................... . 
Generatore scala dei grigi ................................................................. . 
Distributore audio-video 4 vie ........................................................... . 
Selettore audio/video 2 ingressi 1 uscita ........................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

56 10 
67 12 
75 14 
80 15 
95 18 
99 19 
101 19 
107 20 
113 21 
116 22 
124 23 
124 23 

148/9 
151/2 
154/5 

159/160 
186 

123 23 
123 23 
71 13 
71 13 
86 16 
96 18 
99 19 
100 19 

111/2 21 
114/5 21 
119 22 
120 22 
120 22 
120 22 
123 23 
124 23 

125/6 23 
127/8 
132/3 
139 
142 
145 
145 

148/9 
150 



149 TELEVISIONE - PROGETTI VARI vedi a . 40 

LX.1050/1 /2 
LX.1121/2 
LX.1123 
KM150 
LX.1196/7 
LX.1220/208 
LX.1227 
LX.1236 
LX.1285/6 
LX.1290 
LX.1313 

Analizzatore panoramico per TV (esaurito) ..................................... . 
Generatore di monoscopio digitale .................................................. . 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV .............................................. . 
Microtrasmettitore per telecamere o per scart ................................ . 
Audiopersonal per ascoltare la TV ................................................... . 
Misuratore di campo per antennisti TV ............................................ . 
Modulo UHF per televisione .............................................................. . 
Scheda audio per scanner ricerca SAT.TV LX.1123 ....................... . 
Decodifica Dolby Surround ............................................................... . 
Misuratore di campo TV ..................................................................... . 
Generatore di barre per prese scart ................................................. . 

150 TEMPORIZZATORI -TIMER "'; o 

LX.44 
LX.196 
LX.323 
LX.328 
LX.365 
LX.373 
LX.437 
LX.560 
LX.594 
LX.625 
LX.709 
LX.870 
LX.974 
LX.1006 
LX.1068 
LX.1075 
LX.1181 
LX.1182 
LX.1303/4/5 

Timer fotografico con NE.555 ........................................................... . 
Temporizzatore ciclico proporzionale .............................................. . 
Autoblinker con NE.555 ..................................................................... . 
Temporizzatore per tergicristallo ...................................................... . 
Temporizzatore variabile con NE.555 ............................................... . 
Temporizzatore da 1 secondo a 27 ore ............................................ . 
Timer digitale per uso fotografico .................................................... . 
Temporizzatore programmabile da 1" a 31,5 h (esaurito) ............. . 
Timer da 1 minuto a 90 minuti .......................................................... . 
Timer per luci scale ............................................................................ . 
Timer per non bruciare i toast (esaurito) ......................................... . 
Automatismo per innaffiare e per .................................................... . 
Temporizzatore a 220 volt con triac (esaurito) ............................... . 
Programmatore orario ........................................................................ . 
Temporizzatore per lampade da 220 volt (esaurito) ....................... . 
Timer per persone smemorate .......................................................... . 
Timer per tempi fissi .......................................................................... . 
Timer per tempi variabili .................................................................... . 
Tre semplici e versatili temporizzatori ............................................. . 

151 TERMOMETRI DIGITALI E ANALOGICI 

LX.36 
LX.124 
LX.199 
LX.339 
LX.367 
LX.490 
LX.669 
LX.952 
LX.1016 
LX.1087 

Termometro a lettura diretta (esaurito) ............................................ . 
Termometro analogico ....................................................................... . 
Termometro elettronico (esaurito) .................................................... . 
Termometro analogico da O a 70 gradi (esaurito) .......................... . 
Termometro digitale da -40 a +100 gradi ......................................... . 
Doppio termometro digitale da -55 a + 150 ...................................... . 
Termometro digitale con display LCD ............................................. . 
Termometro digitale con display LCD ............................................. . 
Termometro che utilizza il tester ...................................................... . 
Termometro per controllo a distanza ............................................... . 

152 TERMOSTATI 

LX.172 
LX.196 
LX.438 
LX.470 
LX.496 
LX.614 
LX.1025 
LX.1102 
LX.1129 

Termostato con integrato NE 555 ..................................................... . 
Temporizzatore ciclico proporzionale .............................................. . 
Termostato di alta precisione ........................................................... . 
Termostato per proteggere amplificatori ......................................... . 
Termostato differenziale da -10 a +100 3 °C (esaurito) .................. . 
Termostato .......................................................................................... . 
Termostato da 1-60 gradi con relè ................................................... . 
Termostato con sonda LM.35 ............................................................ . 
Termostato collegato ad un computer ............................................. . 

'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

. 

. 

153 TRACCIACURVE continua a a . 42 Schemario 

Teorico 
Teorico 
Teorico 

Come usare il tracciacurve (misure sui transistor) ........................ . 
Come usare il tracciacurve ................................................................ . 
Come usare il tracciacurve (prove su SCR e Triac) ....................... . 

161/2 
164/5 
164/5 
171 

177/8 
180 
181 
182 
188 
188 
191 

•ill,,_mm 
34 6 

54/5 9 
64 11 
65 11 
68 12 
69 12 
74 13 
89 16 
91 17 
96 18 
103 19 

121/2 23 
140/1 
143/4 
153 
153 
174 
174 
190 

•in,,_mm 
31 6 
37 7 
49 9 
66 11 
68 12 
79 15 
97 18 

137/8 
145 
156 

47 8 
54 9 
74 13 
77 14 
80 15 
94 17 

146/7 
159/160 

166 

mm 
42 7 
45 8 
48 8 

41 



153 TRACCIACURVE vedi pag. 41 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.369 
LX.432/3 
LX.750 

Come usare il tracciacurve (prove sui diodi) .................................. . 
Come utilizzare il tracciacurve ......................................................... .. 
Il tracciacurve per controllare diodi, Triac, SCR ............................ .. 
Il tracciacurve per controllare Darlington, Mosfet, ecc ................. .. 
Tracciacurve economico ................................................................... .. 
Signal-tracer (esaurito) ...................................................................... . 
Tracciacurve ........................................................................................ . 

'90 
'90 
'90 

49 
111/2 
113 

114/5 
69 
73 
110 

9 
21 
21 
21 
12 
13 
21 

154 TRASMETTITORI AM-FM E TV Schemario I Riv. Voi. 

Teorico 
LX.239 
LX.240 
LX.241 
LX.242 
LX.346 
LX.424/5 
LX.492 
LX.493 
LX.516 
LX.527 
LX.540 
LX.561 
LX.591 
LX.604 
LX.657 
LX.720 
LX.723/4 
LX.819 
LX.858 
LX.879 
LX.880 
LX.889 
LX.1020/1 
KM.150 
KM.110 
LX.1196/7 
LX.1210/1 

Trasmettitor i a transistor ................................................................... . 
Stadio eccitatore per trasm. FM 88-108 15W (esaurito) ................ .. 
Stadio oscillatore per trasm. FM 88-108 15W (esaurito) ................ . 
Stadio pilota per trasm. FM 88-108 15W ......................................... .. 
Lineare FM 15W 88-108 MHz (esaurito) ............................................ . 
Ricetrasmettitore per 10 GHz (esaurito) .......................................... . 
Ricetrasmettitore per i 10 GHz .......................................................... . 
Eccitatore sintetizzato 800 canali FM (esaurito) ............................. . 
Lineare a mosfet da 10 W per 88-108 MHz (esaurito) .................... . 
Lineare da 60W per 145 - 146 MHz in FM (esaurito) ....................... . 
Trasmettitore per i 27 MHz da 0,5 watt ............................................ . 
Stadio modulatore del trasmettitore LX.527 .................................... . 
Microtrasmettitore in CW per QRP (esaurito) ................................. . 
Ricetrasmettitore per i 27 MHz ......................................................... .. 
Trasmettitore per cuffia senza fili per TV ........................................ . 
Minitrasmettitore per antifurto e radiocomando ............................ .. 
Trasmettitore in FM per 21-27-30 MHz ............................................ .. 
Lineare CB da 50 watt ....................................................................... .. 
Trasmettitore per telecamera ........................................................... .. 
Robot completo di radiocomando (esaurito) ................................. .. 
Radiomicrofono in FM ........................................................................ . 
Ascoltare la TV in silenzio ................................................................. . 
Microtrasmettitore per onde corte .................................................... . 
Trasmettitore 21 -27 MHz da 10 watt ................................................. . 
Microtrasmettitore per telecamere o per scart ................................ . 
Microtrasmettitore FM 170.25 (RX = KM.1 15) ................................. .. 
Audiopersonal per ascoltare la TV ................................................... . 
Trasmettitore per cercapersone ........................................................ . 

155 ULTRASUONI - PROGETTI VARI 

LX.769 
LX.963 
LX.976 
LX.977/8 
LX.982 
LX.1002 
LX.1226 
LX.1262 

Scacciazanzare ad ultrasuoni ........................................................... . 
Antifurto radar ad ultrasuoni ............................................................ .. 
Vaporizzatore ad ultrasuoni (esaurito) ............................................. . 
Telecomando ON/OFF ad ultrasuoni ............................................... .. 
Scacciazanzare ultrasonico (esaurito) ............................................ .. 
Scacciatopi ecologico (esaurito) ...................................................... . 
Ricevitore per ultrasuoni .................................................................. .. 
Antifurto per auto ad ultrasuoni ....................................................... . 

156 VARIATORI DI LUCI 

LX.71 
LX.379 
LX.685 
LX.751 
LX.755 
LX.959 

Varilight con diodi triac ..................................................................... . 
Variatore automatico di luminosità .................................................. . 
Magico sensore per luci (esaurito) ................................................... . 
Lampada che si spegne lentamente ................................................ .. 
Varilight autonomo ............................................................................. . 
Sensore luci a triplice funzione ....................................................... .. 

157 VARIATORI VELOCITÀ MOTORINI continua a a . 43 

LX.213 
LX.397 
LX.532 
LX.1028 

42 

Variatore di tensione in CC (esaurito) .............................................. . 
Variatore di velocità per trenini ........................................................ . 
Variatore di velocità per trapani ....................................................... . 
Variatore di velocità per treni ............................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 

'90 
'90 
'90 
'93 

90 17 
50 9 
50 9 
50 9 
50 9 
66 11 
72 13 
79 15 
79 15 
82 15 

84/5 16 
86/7 16 
89 16 
91 17 
93 17 
97 18 
103 19 
103 19 

114/5 21 
120 22 
123 23 
123 23 
124 23 
145 
171 
172 

177/8 
179 

108/9 20 
136 

140/1 
140/1 
139 
142 
181 
185 

31 6 
69 12 
99 19 

106 20 
107 20 

137/8 

49 9 
70 12 
86 16 

146/7 



157 VARIATORI VELOCITÀ MOTORINI vedi pag. 42) 

LX.1126 
LX.1281 

158 VARIE 

LX.144 
LX.206 
LX.235 
LX.329 
LX.436 
LX.491 
LX.517 
LX.557 
LX.577 
LX.619 
LX.661 
LX.726 
LX.727 
LX.728 
LX.796 
LX.821 
LX.857 
LX.858/9 
LX.869 
LX.934 
LX.1060 
LX.1125 
LX.1155/6/7 
LX.1178 
LX.1217 
LX.1244 
LX.1252 
LX.1296 
LX.1298 
LX.5000 
LX.5003 
LX.5005 

Controllo di velocità per trenini ........................................................ . 
Variatore di velocità di un motorino in CC ...................................... . 

Sirena elettronica bitonale ................................................................. . 
Circuito a relè per integrati TTL ........................................................ . 
Sintonia luminosa orizz. per sintonizzatore FM LX.193 (esaurito) ... . 
Flip-flop microfonico .......................................................................... . 
Elettroshock come antifurto .............................................................. . 
Misura frequenza risonanza per bobine .......................................... . 
Manica a vento elettronica (esaurito) ............................................... . 
Avvisatore acustico per frigoriferi .................................................... . 
Ricerca dei cortocircuiti ..................................................................... . 
Cercafili per impianti elettrici ............................................................ . 
Allarme di livello per liquidi .............................................................. . 
Doppio dado elettronico .................................................................... . 
Esca elettronica per pescatori .......................................................... . 
Generatore di rampa a gradini .......................................................... . 
Max-Memory per studiare dormendo ............................................... . 
Tester per la salinità dell'acqua ........................................................ . 
Microelettroshock ............................................................................... . 
Robot completo di radiocomando (esaurito) .................................. . 
Provariflessi a diodi led ..................................................................... . 
Simulatore di porte logiche ............................................................... . 
Registratore allo stato solido ............................................................ . 
Misurare il flusso magnetico in Gauss ............................................ . 
Encoder ottico ..................................................................................... . 
Clacson per auto a pedali .................................................................. . 
Alimentatore per saldatori da 220 volt ............................................. . 
Mini roulette ........................................................................................ . 
Indicatore umidità per piante ............................................................ . 
Una ruota luminosa con 16 led ......................................................... . 
Accendere a 12 volt un neon ............................................................ . 
Display ................................................................................................. . 
Saldatore 220 volt ............................................................................... . 
2 Elettrocalamite ................................................................................. . 

159 VFO E OSCILLATORI RF - VHF - UHF 

Teorico 
Teorico 
LX.503 
LX.647 
LX.648 
LX.670 
LX.671 
LX.672 
LX.673 
LX.1029 
LX.1224 
LX.1234 

Oscillatori variabili di RF ................................................................... . 
Oscillatori variabili di RF ................................................................... . 
VFO a PLL per la gamma CB (esaurito) ........................................... . 
Oscillatore da 0,5 MHz a 450 MHz .................................................... . 
Oscillatore da 40 MHz a 300 MHz ..................................................... . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz .................................................... . 
Sintetizzatore da 0,1 a 50 MHz .......................................................... . 
Sintetizzatore da 10 a 560 MHz (esaurito) ....................................... . 
Sintetizzatore da 40 240 MHz ............................................................ . 
VFO da 2 a 200 MHz ........................................................................... . 
VFO modulato in FM a sintonia continua ........................................ . 
VFO sintetizzato che raggiunge gli 1,2 GHz .................................... . 

160 VIDEO - PROGETTI VARI continua a a . 44 

Teorico 
LX.412 
LX.539 
LX.660 
LX.810 
LX.834 
LX.840/8408 
LX.914 

Un monoscopio per computer con orologio ................................... . 
Generatore di barre TV bianco e nero ............................................. . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ...................................... . 
Analizzatore grafico di BF su TV ...................................................... . 
Amplificatore per videoregistratore .................................................. . 
Generatore di barre TV per antennisti ............................................. . 
Effetti speciali su videoregistratore ................................................. . 
Scart commutabile per videotape ..................................................... . 

'93 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

164 
189 

40 
50 

50/1 
64 
73 
79 
82 
89 
90 
94 
97 
103 
103 

114/5 
110 

114/5 
120 
120 

121/2 
132/3 
151/2 
164/5 

169/170 
174 
180 
183 
184 
189 
190 
185 
185 
186 

110 
111/2 

81 
95 
95 
97 
97 
97 
97 

146/7 
180 
182 

166 
71 
86 
99 

111/2 
119 
120 

127/8 

7 
9 
9 
11 
13 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
21 
21 
21 
22 
22 
23 

21 
21 
15 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

13 
16 
19 
21 
22 
22 
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160 VIDEO - PROGETTI VARI vedi a . 43 _,~ - I - mli 
LX.993/4/5/6 
LX.1000 
LX.1023 
LX.1038/9 
LX.1047 
LX.1121/2 
LX.1313 

Videoprinter per immagini video (esaurito) ..................................... . 
Generatore di monoscopio ................................................................ . 
Generatore scala dei grigi ................................................................. . 
Distributore audio-video 4 vie ........................................................... . 
Selettore audio-video 2 ingressi 1 uscita ........................................ . 
Generatore di monoscopio digitale .................................................. . 
Generatore di barre per prese scart ................................................. . 

'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 

140/1 -
142 -
145 -

148/9 -
150 -

164/5 -
191 -

161 VOLTMETRI DIGITALI E ANALOGICI W.i!1i§11fiht.1 . •I-

LX.317 
LX.360/1 
LX.488 
LX.497 
LX.694 
LX.966 
LX.1034 
LX.1130 
LX.1136 
LX.1266 
LX.1311 

Voltmetro digitale a 3 cifre ................................................................ . 
Tester digitale economico a 3 display ............................................. . 
Voltmetro a diodi led (esaurito) ........................................................ . 
Voltmetro analogico in alternata ....................................................... . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ...................................... . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ...................................... . 
Volt-amperometro digitale a 3 display ............................................. . 
Trasformare un computer in un voltmetro ...................................... . 
Voltmetro AC/CC con diodi led bicolore .......................................... . 
Prova carica per pile da 1,5-3-4,5-6-9 volt ....................................... . 
Voltmetro a led per auto .................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

63 11 
67 12 
79 15 
80 15 
100 19 
136 -

148/9 -
166 -

167/8 -
186 -
191 -

162 VU-METER ES-METER 

LX.153 
LX.299 
LX.399 
LX.768 
LX.852 
LX.855 
LX.884 
LX.921 
LX.946 
LX.999 
LX.1115 

Level meter a 16 diodi led (esaurito) ................................................ . 
Vu-Meter a scala logaritmica tarato in dB ....................................... . 
Vu-Meter stereo diodi led a V. (esaurito) ......................................... . 
Vu-Meter per encoder stereo LX.767 ................................................ . 
Spilla elettronica ................................................................................. . 
Vu-Meter con memoria di picco ........................................................ . 
Vu-Meter per LX.883 (Demodulatore FSK) ........................................ . 
Vu-Meter con lampade da 220 volt ................................................... . 
Vu-Meter stereo per finale LX.945 .................................................... . 
Stadio Vu-Meter per ricevitore LX.998 (esaurito) ............................ . 
Vu-Meter per amplificatori ................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

42 7 
60 10 
71 13 
107 20 
119 22 
120 22 
123 23 
129 

132/3 
141/2 
163 

163 WATTMETRI DI BF - RF - 11t-;1•11 mli 
LX.413 
LX.502 
LX.864 
LX.899/9A 

Wattmetro digitale per RF (esaurito) ................................................ . 
Wattmetro audio da 1 a 100 W (esaurito) ........................................ . 
Wattmetro di BF a diodi led .............................................................. . 
Wattmetro passante ........................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 

71 13 
81 15 

121/2 23 
125/6 23 

INDICE TABELLE UTILI Pag. 

CODICE RESISTENZE ............................................................................................................................ 71 
LEGGE di OHM ....................................................................................................................................... 81 
SIGLE dei CONDENSATORI .................................................................................................................. 87 
DIAMETRO filo RAME e CORRENTE MASSIMA ................................................................................. 97 
TAVOLA VERITÀ PORTE logiche TTL e C/Mos .................................................................................. 103 
CONNESSIONI PORTE LOGICHE C/Mos e TTL .................................................................................. 111 
FREQUENZE delle NOTE MUSICALI e loro OTTAVE ......................................................................... 119 
COMPARAZIONE GRADI TEMPERATURA .......................................................................................... 139 
FUSI ORARI ............................................................................................................................................. 153 
FOTOACCOPPIATORI ............................................................................................................................ 163 
CONNESSIONI TERMINALI dei DISPLAY ............................................................................................ 167 
FORMULE per calcolare i FIL TAi RC ................................................................................................... 173 
Le AREE trasmesse dai satelliti METEOROLOGICI ........................................................................... 181 
CAVI COASSIALI e ATTENUAZIONE in dB ......................................................................................... 185 
COLLEGARE un BNC-PL-N ................................................................................................................... 205 
PRESE SCART e RS.232 ....................................................................................................................... 219 
FILTRI per 455 KHz e DISCRIMINATORI di FREQUENZA per 455 KHz ............................................ 257 
FIL TAi per 455 KHz ................................................................................................................................ 263 
FILTRI per 10,7 MHz e per 4,5-5,5-6,0 MHz .......................................................................................... 285 
LE FREQUENZE dei CANALI TV ........................................................................................................... 295 
ZOCCOLATURE dei più comuni REED RELÈ ..................................................................................... 319 
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CARICO ANTllNDUTTIVO DA 52 OHM 120 WATT PER RF 
(riv. 164/165) 

52 (J."\ 
ohm.~ 

RI 

lJ l 
R2 

J l 
Rl R4 R5 

J l J l J l 
R6 Rl RB 

J l J l J l 
R9 RIO 

J l J ~~ 
52 

ohm. 

Le resistenze da R1 a R10 sono tutte antiinduttive da 520 ohm 16 watt. 

Coloro che lavorano o si dilettano nel campo dell'RF non possono certamente fare a meno di questo semplicissimo 
ma essenziale strumento. Il carico antiinduttivo, da applicare in sostituzione dell'antenna in uscita a un radiotra
smettitore, presenta un'impedenza caratteristica di 51-52 ohm, costante fino a 200 MHz, e dissipa una potenza mas
sima di 120 watt. 
Aggiungendo sull'uscita una delle due sonde riprodotte qui in basso sarà possibile misurare la tensione RF eroga
ta dal trasmettitore e con questa ricavare la potenza in watt. 

SONDA per MISURARE POTENZE fino a 25-50 watt 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 10.000 pF VHF 
C2 = 10.000 pF VHF 
C3 = 1.000 pF VHF 
0$1 =diodo 1N4150 
JAF1 = impedenza RF 

OSI JAfl 

[ '-:E' J 

I.:", .. :; - ~· ., ... 
·, 

.._ •Cl 

Per misurare potenze che non superano i 25 watt si può usare come DS1 un diodo al silicio tipo 1 N.4150; per mi
surare potenze maggiori fino a circa 50-55 watt si dovranno usare due diodi tipo 1 N.5711 posti in serie. Il valore 
dell'impedenza RF non è critico, quindi sarà possibile usare qualsiasi tipo di impedenza da 1 microhenry fino a 100 
microhenry. 

SONDA per MISURARE POTENZE fino a 100 watt 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF VHF 
C2 = 10.000 pF VHF 
C3 = 1.000 pF VHF 
0$1=1N.5711 

Rl DS1 

1000ohm 

ALLA 1000 
SONDA ohm 

R2 

JAF1 

Cl C2 Cl 

JAF1 = impedenza RF 
--~~~ ...... ~~ ...... ~~ .... ~~+-~~---' 

e- 2 :l 

•~: 
·~ ... 

' 
" 

~ 
Per misurare potenze fino a 100 watt è consigliabile inserire nell'ingresso un partitore resistivo composto da due re
sistenze da 1.000 ohm, in modo da applicare al diodo rivelatore metà della tensione che si preleverà dalla sonda 
LX.1117. In questo schema consigliamo di utilizzare un diodo al silicio 1N.5711 (vedi DS1 ) o meglio ancora due di 
questi diodi posti in serie. 
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D e 

CONN.1 

o e B A 

CONN.2 

BYPASS USCITAAGC 

BYPASS • GND 

• GIO • ,A 

UHIATA MUTE USCITA MUTE 

USCITA Bf . v~, 

ANALIZZATORE DI SPETTRO 
(riv. 163) 

TC17 
... 

M 
1111GRESSD8 OSCILLATORE 

VERSO TRI 

"'"""I" 
USCITA AFC 1 ~ IUHRIMllTD DI 81AS 

lllGRESSOA •. v... 

GlllO • OSClllATORE E__._U 
USCITA lf ; · :! ENTRATA QUAD. USCITI.A • USCITAB 

CA 3089 NE602 pA78L05 

B 

E_.__C 
BC547 

lcn 

_..(~ .. , ASSE Y . 
I \..::.,/ VERT. 

T 

ASSE X 

ORIU. 

RZI'°'·~---' 

LM358 

Questo semplice Analizzatore di Spettro abbinato allo stadio oscillatore LX.1119 vi permetterà di visualizzare sul
lo schermo di un oscilloscopio una banda di frequenze compresa tra i 20 e i 200 MHz. Con una modica spesa tut
ti i Radioamatori - CB e sperimentatori potranno così valutare la purezza spettrale dei loro oscillatori RF e verifi
care se sono presenti delle armoniche. 



ELENCO COMPONENTI LX.1118 

R1 = SS ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R3 = 1SO ohm 1/4 watt , 
R4 = 1.200 ohm 1/4 watt 
RS = 100 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 470 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 1S.OOO ohm 1/4 watt 
R1S = 33.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 4. 700 ohm 1 /4 watt 
R18 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R19 = S0.000 ohm trlmmer 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 10.000 ohm 1 /4 watt 
R22 = 10.000 ohm pot. lin. 
R23 = 1S.OOO ohm 1/4 watt 
R24 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 12.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 100.000 ohm trimmer 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1.000 pF poliestere 
C3 = 10.000 pF poliestere 
C4 = 100 pF a disco 

es = 10 mF elettr. S3 volt 
es = 10 mF elettr. S3 volt 
C7 = 10 mF elettr. S3 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C10 = 10.000 pF poliestere 
C11 = 1 O mF elettr. S3 volt 
C12 = 10.000 pF poliestere 
C13 = 3.300 pF poliestere 
C14 = 100 pF a disco 
C1 S = 1 O mF elettr. S3 volt 
C1S = 10 mF elettr. S3 volt 
C17 = 10 mF elettr. S3 volt 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 47.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
FC1 = filtro ceramico 1O,7 MHz 
FC2 = filtro ceramico 10,7 MHz 
MF1 = 10,7 MHz arancio 
MF2 = 10,7 MHz arancio 
JAF1 = 4, 7 mlcroHenry 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
IC1 = NE.S02 
IC2 = uA. 78LOS 
IC3 = ·CA.3089 o LM.3089 
IC4 = LM.3S8 
ICS = LM.3S8 
51 = commutai. 1 via 4 pos. 
52 = commutai. 1 via 3 pos. 
53 = Interruttore 
CONN.1 = connettori 4 vie 
CONN.2 = connettori 3 vie 

STADIO OSCILLATORE PER LX.1118 

ELENCO COMPONENTI LX.1119 

R1 = SS.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 megaohm 1/4 watt 
RS = 2.200 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 pF a disco 
C2 = 10.000 pF a disco 
C3 = 22 pF a disco 
C4 = 10.000 pF a disco 
CS = 10.000 pF a disco 
CS = 100 pF a disco 
L 1 = bobina strip-line 
DV1 = varicap tipo BB.329 
DV2 = varicap tipo BB.329 
051 = diodo tipo BAR.1 O 
052 = diodo tipo BAR.1 O 
TR1 = PNP tipo BFR.99 
FT1 = fet tipo J310 
FT2 = fet tipo J31 O 
CONN.1 = connettore 3 poli 
CONN.2 = connettore 4 poli 

(riv. 163) 
RJ 

CONN.2 DVI 

rrtti-·1 R1 · 

12IJ I J I OV2 

: i JCI L.- _J 

B 
s 

G_._D •1t-c 
J310 BFR99 

Stadio oscillatore da innestare nei connettori A·B-C-D presenti nell'Analizzatore di Spettro siglato LX.1118. Prima 
di realizzare questo progetto consigliamo di leggere tutte le istruzioni riportate nella rivista N.163. 
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RICEVITORE-TEST PER TELEFONI CELLULARI 
(riv. 163) 

VERSO IC4 

Nota = Se volete aumentare la sensibilità di que
sto ricevitore in modo da captare più telefoni cel
lulari vi consigliamo di effettuare queste modifi
che: 
- Sostituire il condensatore C18 da 10.000 pF 
con un condensatore ceramico da 10 picofarad. 
- Collegare un condensatore da 1 O pF tra il pie
dino 7 dell'integrato IC2 e la massa. 
- Invertire sul circuito stampato la posizione del
le due resistenze R28-R29. 

KIT FUORI PRODUZIONE 

R21 

., 

R22 

1 
R

25 

IC3-A ~ 
R24 

SINTONIA 
CJ1T 

Questo ricevitore permette di captare tutte le conversazioni che vengono effettuate tramite i telefoni cellulari. A pag.125 
della rivista N.164/165 sono descritte tutte le modifiche che potrete apportare per aumentare la sensibilità di questo cir
cuito e come procedere se il quarzo da 44.5454 MHz avesse difficoltà ad oscillare. 

ELENCO COMPONENTI 
LX.1120 

R1 = 150.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 820 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 470 ohm 1/4 watt 
R7 = 100 ohm 1/4 watt 
RS = 100 ohm 1/4 watt 
R9 = 15 ohm 1/4 watt 
R10 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100 ohm 1/4 watt 
R14 = 33.000 ohm 114 watt 

R15 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 1.500 ohm 1 /4 watt 
R19 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R24 = 10.000 ohm pot. 10 giri 
R25 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 22.000 ohm 1/4 watt 

R33 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 10.000 ohm pot. log. 
R35 = 56 ohm 1/4 watt 
R36 = 56 ohm 1/4 watt 
R37 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 4,7 pF a disco 
C2 = 4,7 pF a disco 
C3 = 10.000 pF a disco 
C4 = 10.000 pF a disco 
C5 = 10.000 pF a disco 
C6 = 10.000 pF a disco 
C7 = 47 mF elettr. 25 volt 
CS = 10.000 pF a disco 
C9 = 33 pF a disco 
C10 = 10.000 pF a disco 
C11 = 10.000 pF a disco 
C12 = 10.000 pF a disco 
C13 = 33 pF a disco 
C14 = 10.000 pF a disco 



TPl 

I 

XTAL 

I 

R27 

Gz 

D~G, 
s 

3N204 

R14 T
C17 

BF 966 S 

C15 = 10.000 pF a disco 
C16 = 47 mF elettr. 25 volt 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 10.000 pF a disco 
C19 = 1.000 pF a disco 
C20 = 100.000 pF.poliestere 
C21 · = 47 pF a disco 
C22 = 120 pF a disco 
C23 = 220.000 pF poliestere 
C24 = 220.000 pF poliestere 
C25 = 1 mF poliestere 
C26 = 10 pF a disco 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 100.000 pF poliestere 
C29 = 5,6 pF a disco 
C30 = 10.000 pF a disco 
C31 = 1 mF poliestere 
C32 = 10 mF elettr. 63 volt 
C33 = 220 pF a disco 

C21 
+C27 

C26 

VERSO +12V. 

sy c 
BFR90 

TS27M2CN 

C34 = 270 pF a disco 
C35 = 270 pF a disco 
C36 = 220 pF a disco 
C37 = 10 mF elettr. 63 volt 
C38 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C39 = 100.000 pF poliestere 
C40 = 100.000 pF poliestere 
C41 = 100 mF elettr. 25 volt 
C42 = 47 mF elettr. 25 volt 
C43 = 47 pF a disco 
C44 = 100 mF elettr. 25 volt 
C45 = 220 mF elettr. 25 volt 
C46 = 220 mF elettr. 25 volt 
C47 = 220.000 pF poliestere 
L 1 = bobina su c. stampato 
L2-L3 = 3 spire in aria 
L4-L5 = bobina mod. L45 
L6-L7 = bobina mod. L45 
L8-L9 = bobina mod. L45 

GND 

+vO:"' OUT AUDIO M 

5 
GNO FC 

vco 

GIGAFIL 

o 

E M U 

JIA 7805 

TBA820M 

MF1 = MF da 470 KHz NERA 
JAF1 = 10 mlcroHenry 
FC1 = filtro ceramico 455 KHz 
XTAL = quarzo 44,5454 MHz 
GIGAFIL = filtro 900 MHz 
v.c.o. = tipo MQC.505 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BFR.90 
TR2 = NPN tipo BFR.90 
MFT1 = mosfet tipo BF.966/S 
MFT2 = mosfet tipo 3N204 
IC1 = uA. 7805 
IC2 = SL.6652 
IC3 = TS.27M2CN 
IC4 = TBA.820M 
J1 = ponticello 
S1 = interruttore 
AP = altoparlante 8 ohm 
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Cl 

5V. 

GENERATORE DI MONOSCOPIO AD ALTA DEFINIZIONE 
(riv. 164/165) 

P4 .-i.~~4_;_1 .,._ _____ --[; ::~: :: 
P5 .-i.~C>5~----------< 

S ----..J CONN 1 



R14 

R32 

R26 

RJ4 

12~ 

r------- --.,_.-10fx1L_-------- ----------- - - fi5V. 
C29 ' t JAF1 

l 
C26 

I 
"' 

C27 

I 

I I 
C2' 

I 

CSJ 

~ 

C6J ML +1~8 
.r ;t--t~-}; li 

I 5V Massa 12V.• 
L------- - -..J 

CONN.2 

CJG R44 R45 _0 .............................. ,._. 
"-.;' 

~----i' 0 TR9 
E 

CJS 

r)l--+----fi12V. 

12V. 

Questo Generatore Digitale vi permetterà di visualizzare con un'elevata definizione tre diversi monoscopi tutti a 
colori e ben quattordici differenti quadri in bianco/nero e a colori. All'interno dei tre monoscopi potrete scrivere con 
estrema facilità il vostro nome e anche brevi frasi pubblicitarie. Oltre alle tre classiche uscite SCART - CVBS - com
posito è presente un'uscita RF per collegarsi sulla presa antenna di un TV e un'uscita S-VHS. 

Nota = Nella pagina successiva sono riportati l'elenco componenti e lo stadio di alimentazione. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1121 

R1 = 10.000 ohm rete resistiva 
R2 = 180 ohm 1/4 watt 
R3 = 1 megaohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 3.300 ohm 1/4 watt 
RB = 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R1S = 3.300 ohm 1/4 watt 
R1S = 3.300 ohm 1/4 watt 
R17 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R18 = 1.SOO ohm 1/4 watt 
R19 = 470 ohm 1/4 watt 
R20 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R21 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R22 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R23 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R24 = 1.SOO ohm 1/4 watt 
R2S = 470 ohm 1/4 watt 
R2S = 3.300 ohm 1/4 watt 
R27 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R28 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R29 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R30 = 1.SOO ohm 1/4 watt 
R31 = 470 ohm 1/4 watt 
R32 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R33 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R34 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R3S = 7S ohm 1/4 watt 
R3S = 220 ohm 1/4 watt 
R37 = 470 ohm 1/4 watt 
R38 = 7S ohm 1/4 watt 
R39 = 220 ohm 1/4 watt 
R40 = 470 ohm 1/4 watt 
R41 = 7S ohm 1/4 watt 
R42 = 220 ohm 1/4 watt 
R43 = 470 ohm 1/4 watt 
R44 = 22.000 ohm trimmer 
R4S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4S = 1.000 ohm 1/4 watt 
R47 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R48 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R49 = 1.SOO ohm 1/4 watt 
RSO = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS1 = 390 ohm 1/4 watt 
R52 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS3 = 390 ohm 1/4 watt 
RS4 = 7S ohm 1/4 watt 
RSS = 1.000 ohm 1 /4 watt 
RSS = 390 ohm 1/4 watt 
R57 = 390 ohm 1/4 watt 
RSB = 75 ohm 1 /4 watt 
RS9 = 3.300 ohm 1/4 watt 
RSO = 3.300 ohm 1/4 watt 
RS1 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
RS2 = 22.000 ohm trlmmer 
RS3 = 1.000 ohm trimmer 
RS4 = 3.300 ohm 1/4 watt 

RSS = 3.300 ohm 1/4 watt 
RSS = 3.300 ohm 1/4 watt 
RS7 = 33.000 ohm 1/4 watt 
RSB = 33.000 ohm 1/4 watt 
RS9 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R70 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R71 = 180 ohm 1/4 watt 
R72 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R73 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R74 = 100 ohm 1/4 watt 
R75 = 390 ohm 1/4 watt 
R7S = 10.000 ohm 1/4 watt 
R77 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R78 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R79 = 7S ohm 1/4 watt 
RBO = 7S ohm 1/4 watt 
R81 = 100 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
es = 1 o mF elettr. S3 volt 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 o = S-40 pF compensatore 
C11 = 22 pF a disco 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 1 mF elettr. fi3 volt 
C14 = 2.200 pF poliestere 
C1 S = 1 .000 pF poliestere 
C1 S = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 1 .000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 1 .000 pF poliestere 
C23 = 1 00 pF a disco 
C24 = 100.000 pF poliestere 
C25 = 100.000 pF poliestere 
C2S = 150 pF a disco 
C27 = 1 SO pF a disco 
C28 = 1SO'pF a disco 
C29 = 100 mF elettr. 25 volt 
C30 = 220 pF a disco 
C31 = 22 mF elettr. 2S volt 
C32 = 220 pF a disco 
C33 = 22 mF elettr. 25 volt 
C34 = 220 pF a disco 
C3S = 22 mF elettr. 2S volt 
C3S = 1 .000 pF poliestere 
C37 = 100.000 pF poliestere 
C38 = 100.000 pF poliestere 
C39 = 10.000 pF poliestere 
C40 = 100.000 pF poliestere 
C41 = 100.000 pF poliestere 
C42 = 10.000 pF poliestere 
C43 = 100.000 pF poliestere 
C44 = 1 00 pF a disco 
C4S = S-80 pF compensatore 
C4S = 1 00 pF a disco 

C47 = SB pF a disco 
C48 = 1SO pF a disco 
C49 = 1 SO pF a disco 
C50 = S-SS pF compensatore 
CS1 = 220 mF elettr. 25 volt 
CS2 = 220 mF elettr. 2S volt 
C53 = 100.000 pF poliestere 
CS4 = 100 mF elettr. 2S volt 
CSS = 100 mF elettr . 2S volt 
CSS = 1 O mF elettr. S3 volt 
CS7 = 100 mF elettr. 2S volt 
CSB = 150.000 pF poliestere 
CS9 = 100.000 pF poliestere 
CSO = 4.700 pF poliestere 
CS1 = 2.200 pF poliestere 
CS2 = 4. 700 pF poliestere 
CS3 = 2.200 pF poliestere 
CS4 = 1.000 pF poliestere 
CSS = 22 mF elettr. 2S volt 
css = 470 mF elettr. 2S volt 
CS7 = 100 mF elettr. 2S volt 
CSB = 100 mF elettr. 2S volt 
CS9 = 100 mF elettr. 2S volt 
JAF1 = 1 O microHenry 
JAF2 = 1 O microHenry 
LR1 = linea di ritardo 
XT AL 1 = quarzo 20 MHz 
XTAL2 = quarzo 4,43 MHz 
DS1-DSS = diodi tipo 1N.41SO 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
TR3 = NPN tipo BC.S47 
TR4 = NPN tipo BC.S47 
TRS = NPN tipo BC.S47 
TRS = NPN tipo BC.S47 
TR7 = NPN tipo BC.S47 
TRB = NPN tipo BC.S47 
TR9 = NPN tipo BC.S47 
IC1 = HM.S342S1/ZP 
IC2 = HM.S342S1/ZP 
IC3 = SN.74HC1S7 
IC4 = SN.74HC1S7 
ICS = SN.74HC1S7 
ICS = EP.1121 
IC7 = EP.1121-1 
ICB = SN.74HC04 
IC9 = CD.4093 
IC10 = CD.4093 
IC11 = KM.93C4S 
IC12 = SN.74HC4520 
IC13 = SN.74HC74 
IC14 = ZNA.234E 
IC1S = SN.74HCOO 
IC1S = SN.74HCS74 
IC17 = MC.1377 
IC18 = TS.27M2CN 
P1-PS = pulsanti 
S 1 = deviatore 
S2 = commutatore a pulsante 
CONN.1 = connettore 10 poli 
CONN.2 = morsettiera 3 poli 
CONN.3 = connettore 21 poli (SCART) 
MOD = modulatore VHF 
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STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1121 
( riv. 164/165) 

--1>-----•:.12V. 

ca 

f-'---4>---.... - -C 5V. 

ELENCO COMPONENTI LX.1122 

C1 1.000 mF elettr. 25 volt 
C2 1.000 mF elettr. 25 volt 
C3 100.000 pF poliestere 
C4 100.000 pF poliestere 
CS 100.000 pF poliestere 
C6 100.000 pF poliestere 
C7 470 mF elettr. 25 volt 
es 470 mF elettr. 25 volt 
RS1 = ponte raddrlzz. 100 V. 1 A. 
RS2 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
IC1 = uA.7812 
IC2 = L.4940/VS 
F1 fusibile autoripr. 145 mA 
S 1 interruttore 
T1 trasformatore 25 watt (T025.01) 

sec. 14 V. 1 A. • 8 V. 1 A. 

Stadio di alimentazione per il Generatore di Monoscopio LX.1121 e connessioni viste da sopra degli integrati e del 
transistor BC.237 (equivalente del BC.547) viste invece da sotto. 
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SCANNER PER LA RICERCA DEI SATELLITI TV 
(riv. 164/165) 

r 
220V.rv 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 114 watt 
R3 = 1.200 ohm 114 watt 
R4 = 330 ohm 1/4 watt 
RS = 330 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 470.000 ohm 1/4 watt 
RS = 27.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 1S.OOO ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm rete resistiva 
R12 = 20.000 ohm rete resistiva 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 22.000 ohm pot. lineare 
R1S = 27.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 
R1S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 47.000 ohm 114 watt 
R24 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 1S ohm 1/4 watt 
R26 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R27 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 1.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 330 ohm 1/4 watt 
R30 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 47.000 ohm 114 watt 
R32 = 2.200 ohm 114 watt 
R33 = S20 ohm 1/4 watt 

R34 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 47.000 ohm 114 watt 
R36 = S20 ohm 1/4 watt 
R37 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 410 ohm 1/4 watt 
R39 = 7S ohm 1/4 watt 

TP1 

R40 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R41=100.000ohm1/4watt 
C1 = 1.000 mF elettr. 3S volt 
C2 = 100 mF elettr. 2S volt 
C3 = 2.200 mF elettr. 2S volt 
C4 = 220.000 pF poliestere 
CS = 220.000 pF poliestere 
C6 = 220.000 pF poliestere 
C7 = 100 mF eléttr. 2S volt 
CS = 220.000 pF poliestere 
C9 = 100 mF elettr. 2S volt 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 1 mF elettr. 2S volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 10.000 pF poliestere 
C16 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C17 = 22.000 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100 mF elettr. 2S volt 
C21 = 220.000 pF poliestere 
C22 = 100 pF a disco 
C23 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C24 = 100 pF a disco 
C2S = 100.000 pF poliestere 

C2 

- ~ 

VERSO 

+ 12V. 

C26 = 100 mF elettr. 2S volt 
C27 = 22.000 pF poliestere 
C2S = 270 pF a disco 
C29 = 220 mF elettr. 16 volt 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 1 mF elettr. 63 volt 
JAF1 = 2,2 microHenry 
D51·D5S = diodi tipo 1N.41SO 
R51·R52 = ponti 100 V. 1 A. 
DL 1·DL2 = diodi led 
DL3 = barra 10 led 
DL4 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.517 dal1ington 
TR2 = PNP tipo BC.32S 
TR3 = NPN tipo BC.S47 
IC1 = LM.317 
IC2 = uA.7S12 
IC3 = uA. 7SOS 
IC4 = LM.3SS 
ICS = C/Mos tipo 4040 
IC6 = T5.27M2CN 
IC7 = C/Mos tipo 4093 
ICS = LM.621S 
51 = interruttore 
52 = doppio deviatore 
53·5S = Interruttore 
P1 = pulsante 
F1 = fusibile 14S mA. 

TUNER = mod. TV04 
T1 = trasf. 1S watt (T020.S1) 
sec. 14/19 V. - 14/19 V. o,s A. 
AP = altop. s ohm 0,2 watt 

Utilizzando questo Scanner, funzionante sulle gamme degli 11-12 GHz, potrete facilmente e in brevissimo tempo 
centrare una qualsiasi parabola TV su tutti i satelliti che desiderate ricevere. Centrare un satellite senza utilizzare 
questo Scanner può richiedere diverse ore di lavoro. 
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PROVA DIODI SCR E TRIAC 
(riv. 164/165) 

0
5

' ... T1 

2ZOY.rv . 
9\1."' 

• + C' CJ 

~---'----
SCR dfiSA 

t_ ___ ___.J>-C-2--4T~C~----',f-11V 

TRIAC ' 

051 

B 

E_._C 
TL082 BCJ27 -BCJJ7 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm poi. lineare 
R3 = 1 megaohm 1/4 watt 
R4 = 1 megaohm 1/4 watt 
R5 = 1 megaohm 1/4 watt 
R6 = 1 megaohm 1/4 watt 
R7 = 10 ohm 1/2 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 

Cl 
C1 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C2 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 1 mF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 10.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
DS1-DS2 = diodi tipo 1N.4150 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 

es hca SJ ···· lPI 

svc 

RI 

TR1 = NPN tipo BC.337 
TR2 = PNP tipo BC.327 
IC1 = TL.082 
mA = strumento 50 mA. 
P1 = pulsante 
S 1 = interruttore 
S2 = deviatore triplo 
S3 = deviatore 

1 

T1 = trasformatore 1 o watt (TN01.26) 
sec. 9+9 V. 0,5 A. 

LP1 = lampada 12 volt 3 watt 

Con questo semplice strumento riuscirete subito a stabilire se il semiconduttore in vostro possesso è un SCR op-
pure un TRIAC e anche a determinare la sensibilità del suo Gate. 
Qui sotto, le connessioni di tutti gli SCR e Triac. 

.e o 

i m ' .M. W? G G KI l 
A_._K SCR K A G A A K-D- A 

·~ fi .,,, ffl m 
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H1331C-C 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm trimmer 10 giri 
R4 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R5 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 5.000 ohm trimmer 10 giri 
R7 = 15.000 ohm 1/4 watt 

MISURARE IL FLUSSO MAGNETICO IN GAUSS 
(riv. 164/165) 

21 

20 

•on 
' .,J u LCD 

M 

C9 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100 pF a disco 
C3 = 220.000 pF poliestere 
C4 = 470.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 10 mF elettr. 63 volt 
CB = 100.000 pF poliestere 

I 
+MU 

3503U 

C5 

l-_i 

SENSORE 3503U 

C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100 mF elettr. 25 volt 
LCD = display LCD tipo HC.1 331/C 
IC1 = TSC.7106 
IC2 = uA.78L05 
SENSORE = UGN.3503/U 
S1 = deviatore a slitta 

Utilizzando un sensore tipo UGN.3503/U è possibile misurare i campi magnetici emessi da altoparlanti, elettroca
lamite e anche l'inquinamento magnetico emesso da elettrodomestici, ecc., da un minimo di 1 Gauss ad un massi
mo di 1.000 Gauss. 

Nota = Se la lettura del flusso magnetico non risulta più lineare sopra ai 420 Gauss a causa della tolleranza dell'in
tegrato TSC.7106 è necessario aumentare il valore della resistenza R2 portandolo dagli attuali 47.000 ohm a 470.000 
ohm e ridurre il valore del condensatore C4 portandolo dagli attuali 470.000 pF a 47.000 pF. 
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I 

lM311 

Tl012 

ELENCO COMPONENTI 

RI • 12.000 ohm 1/4 wott 
R2 • 12.000 ohm 114 watt 
R3 • 22.000 ohm pot. lln. 
R4 • 5.600 ohm 1/4 watt 
RS • 27.000 ohm 114 watt 
Ra • I megaohm 1/4 watt 
R7 • 22.000 ohm poi. lln. 
Ra • 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 • 2 .700 ohm 1/4 watt 
R10 • 22.000 ohm poi. lin. 
R11 • 2. 700 ohm 114 watt 
Rl2 • 10 ohm 1/4 watt 
R13 • 1.000 ohm 114 watt 
Rl4 • 1.000 ohm 114 watt 
R15 • 10 ohm 1/4 watt 

SUPER ALIMENTATORE PER TRENINI 
(riv. 164/165) 

.. 

'" 

R16 = 100 ohm 112 wau 
R17 = 15.000 ohm 114 watt 
R18 = 12.000 o hm 1/4 watt 
R19 = 12.000 ohm 114 watt 
Cl = 100.000 pF polias1era 
C2 = 22 mF ale11r. 25 volt 
C3 • 22 mF e lettr. 25 volt 
C4 = 100.000 pF polies1ere 
es : 4 70 mf e le ttr. 25 volt 
C6 = 4 70 mF elettr. 25 volt 
C7 = 1.000 pF polies tere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 1.200 pF polies tere 
CIO = 100.000 pF poliestere 
e 11 = 1. ooo mF elettr. 25 volt 

.. 

... 

B C E 
BOX53 
8DX64 

... 
USCITA 

! 
' 

-v~ ...... no~ 
Il 

U:I y 

Cl 2 = 1.000 mF elellr. 25 volt 
OSI • diodo I N.4150 
052 • diodo I N.41 50 
R51 • ponte diodi 100 V. 1 A. 
TR1 • NPN tipo BDX.53 dorllngton 
TR2 • PNP tipo BDX.54 dtrllngton 
ICI = Tl.082 
IC2 • l M.3l 1 
IC3 = Tl.082 
F1 ~ fu1ibile autorlpr. 145 mA 
TI = trasformatore 20 wott (T020.01) 

sec. 10 + 10 volt 1 A11per 
SI • devla1ore 3 pos izioni 
$2 = deviatore 2 pos izioni 
S3 • Interruttore 

Queslo alimentatore sarà apprezzato da lutti i ferromodellisli perché prowede a variare la velocità di una loco· 
motiva In avanti-Indietro. sia In modo manuale che au1omatico e contemporaneamente ad accendere le lampadi· 
ne di Illuminazione all'interno delle carrozze, mantenendole sempre alla massima luminosità, anche se Il treno ral· 
len1a o si arresta. 
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ElfTllATA 

ELENCO COMPONENTI 

Rl ~ 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 mf elettr. 25 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 • 100.000 pf poliestere 
C4 • 100 mF elettr. 25 volt 
CS • t 00 mF elettr. 25 volt 
C6 • 1 mF elettr. 63 vott 
C7 • 4,7 mF elettr. 63 volt 
C8 = 4,7 mF elettr. 63 volt 

INTERFACCIA SERIALE PARALLELO MILLEUSI 
(rlv. 164/165) 

I " 

AD2J2 

C9 = 4, 7 mF elettr. 43 vott 
C10 = 4,7 mF olettr. 63 volt 
C11 • 100.000 pF poliestere 
C12 = 22 pF 1 disco 
C13 • 22 pf a disco 
C14 = 1 mF elettr. 63 volt 
RS1 • ponte raddriz:z. 100 V. 1 A. 
XTAL • quarzo 8 MHz 

,,_, ,..--, 
I V I 
I I ... 

I 
I ..::.....__....., ____ __: ___ ,_..,. ,,: 

l ,., 
• I I 

Tt4 T " I ' • • w:~: 
lJ I 

I 
I 

tcn 

'" 

ICI = uA.7805 
IC2 = AD.232 
IC3 = EP.1127 

- - - '-i)IS --- '-@• 
- --:...,u : - --.:...O•, - ---<>•• ___ ...,,., 
1===:t~"' } n: 

I 
I 

'-----,,-014 : 
'-----.:..O• o 

L __ J 
USCITA 

EP. 1127 

T1 = traelonnotore 25 Wltt (T025.01) 
aec. 8 V. 1 A. · 14 V. 1 A. 

CONN. 1 • mornttlera 3 poli 
CONN.2 • connettore 25 poli Femmina 
CONN.3 = connettore 25 poli Mncttlo 

Per sfruttare appieno le enonni potenzialità del vostro computer IBM compatibile sarà sufficiente collegare alla 
porta seriale questa semplice interfaccia. Con questa interfaccia potrete eccitare dei relè, pilotare dei motori pas
so/passo, reahzzare dei precisi s trumenti di misura come voltmetri, ohmetrl, amperometri, tennometri, tem
porizzatori, ecc. 

Nota = Per ottenere tutte le funzioni sopra riportate occorre collegare sull'uscita di questa interfaccia i kits siglali 
LX.1 128 - LX.1129 - LX.1130- LX.1143 - LX.1230. 
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SCHEDA SPERIMENTALE PER L'INTERFACCIA LX.1127 
(riv. 164/165) 

CONN.1 
r - - ., Cl 

13 

25 

4 

ID~ 11 

23 

,--- ----- --- --- --, 
I 

I I 

R9 : : 
L ___ - - - - -- - - -- - - _ J 

22 

210>--------~ ...... ------'-'---;:.;_ 

200~--------..... ....:........:....---=._..:.:..._.:...__::.;__,, 

190~---------+-....:....___:._..:.:..._.;___~_,, 

180>-----------------'---""--" 
110.....,:... ___________ _._..:.:..._.:...__::..:.__,, 

160>----------------.1._!.__.:...:..__,,~,,.,, 
150.._,_, ______________ .__.:....:.._,,,,,,,.,. ... 

l I I I I I 
~···· 

i I I I I 

l I I I 

i I I I 

l I I 

L I 
l 

- - _J 

74LS244 

Oll 

Ol2 

Ol3 

Ol4 

Ol5 

Ol6 

Ol7 

OLB ELENCO COMPONENTI 

R1 = 390 ohm 1/4 watt 
R2 = 390 ohm 1/4 watt 
R3 = 390 ohm 1/4 watt 
R4 = 390 ohm 1/4 watt 
RS = 390 ohm 1/4 watt 
R6 = 390 ohm 1/4 watt 
R7 = 390 ohm 1/4 watt 
RB = 390 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm rete resistiva 
C1 = 100.000 pF poliestere 
DL 1 ·DLB = diodi led 
IC1 = TTL tipo 74LS244 
S1 = dipswitch 8 vie 
CONN.1 = 25 poli Femmina 

DIODO 
LEO 

Collegando questa scheda sperimentale, provvista di otto diodi led e di un dipswitch, sull'uscita dell'interfaccia Se
riale/Parallelo LX.1127 potrete prendere confidenza con i programmi di gestione e anche fare le prime prove pratiche. 



TERMOMETROfTERMOSTATO COLLEGATO AD UN COMPUTER 
(riv. 166) 

CONN. 1 
r - - -, 

: 130-~· -..------....... ----1--------------..... ---..t---.... --....., 
I 25 

120-..,.-....... ----------1------~ 

24 

220-......... ----., 

R7 
I 

I I 151: 
~---JR& 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm trimmer 
R4 = 1.800 ohm 1 /4 watt 
RS = 10.000 ohm 1 /4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100 pF a disco 
C3 = 100.000 pF poliestere 

TCJ 

R2 

RJ 

R4 

ICJ 

@ +V 

@ GNO 

u 

+V_._GND 

LM35 . 

C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 10.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poi. 630 volt 
C7 = 100.000 pF poi. 630 volt 
051 = diodo 1N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = ADC.0804 
IC2 = TS.271CN 
IC3 = SONDA LM.35 
RELÈ1 = relè 12 volt 1 scambio 
CONN.1 = conn. 25 poli femmina 

B 

E___._C 
BC547 

TS271CN 

,-, 
RO " WR ... 

CKIN ... 
li"T ... 

V.IN(+) "' V.IN{-) 

A GND ... 
V.AEF2 DB• 

" ' 
ADC0804 

Se volete realizzare un termometro/termostato che provveda ad eccitare o diseccitare un relè ad una certa tem
peratura dovrete collegare questa scheda sull'uscita dell'interfaccia Seriale/Parallelo LX.1127. Il sensore IC3 uti
lizzato in tale circuito è in grado di funzionare da O gradi fino a 127 gradi. Il relè inserito in questa scheda può es
sere utilizzato per accendere e spegnere caldaie - stufe elettriche - ventilatori - sistemi di allarme, ecc. 
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TRASFORMARE UN COMPUTER IN UN PRECISO VOLTMETRO 
(riv. 166) 

CONN. 1 , ---, 
' ' '12 

" ' •• Cl '24 
I ... . .. 1 13 
I 

"'" li"T ... :1s 
V. lllli.i ... 
V. 1111 1-1 14 

... 
ADC0804 

"Ei 11 

23 : 

CA3130 I ' 
I I 
I I 
! 19 I 
I ' :100; 
12101 

: 220: 

:,.~ ' I 
L _ __ J ~ R1 

TS271CN 

e ENTRATA 

E_.__C -1 
BC547 

ELENCO COMPONENTI 

Rl = 1.000 ohm 114 watt 
R2 = 909.000 ohm 114 watt 0,5% 
R3 = 90.900 ohm 114 watt 0,5% 
R4 = 9.090 ohm 114 watt 0,5% 
RS = 1.010 ohm 1/4 watt 0,5% 
R6 = 10.000 ohm 114 watt 
R7 = 10.000 ohm 114 watt 
R8 = 8.200 ohm 114 watt 
R9 = 1.000 ohm trimmer 
RlO 390 ohm 1/4 watt 
Rll 47.000 ohm 114 watt 
R12 100.000 ohm 114 watt 

ClT 

RLI 
5V. 

R13 = 4.700 ohm 114 watt 
R14 = 470 ohm 114 watt 
R15 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 100.000 ohm 114 watt 
R17 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R18 = 470 ohm 1/4 watt 
R19 = 47.000 ohm 114 watt 
R20 = 100.000 ohm 114 watt 
R21 = 4. 700 ohm 114 watt 
R22 = 470 ohm 114 watt 
R23 = 47.000 ohm 114 watt 
R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 4.700 ohm 114 watt 
R26 = 470 ohm 114 watt 
Cl = 100.000 pF poliestere 

R8 

R9 

RIO 

C7 

RII OS4 + 

DLZO 

0$5 + 

056 + 

C2 100 pF a disco 
C3 100.000 pF poliestere 
C4 100.000 pF poliestere 
CS 100.000 pF poliestere 
C6 47 pF a disco 
C7 100.000 pF poliestere 
DS1-DS2 = diodi lN.4007 
DS3-DS6 = diodi lN.4150 
DL 1-DL4 = diodi led 
TR1-TR8 = NPN tipo BC.547 
ICl ADC.0804 
.IC2 = TS.271/CN 
IC3 = CA.3130 

RELE' 1 
- --- -o - , 

I~ _ _ _ ..., _ ..J 

RELE' 2 
- --- - o-, 

Jt_J 

RELE' 3 

-Jf _ _] 

RELE' 4 

--Jt-] 

RELÈl -4 = relè 12 volt 1 scambio 
CONN.1 = connettore 25 poli femmina 

A chi già dispone della nostra interfaccia Seriale/Parallelo LX.1127 e volesse utilizzare il proprio computer come 
Voltmetro Digitale per misurare tensioni da pochi millivolt fino a un massimo di 1.000 volt, servirà questa sche
da. Questo voltmetro sceglierà automaticamente la portata più idonea in relazione al valore di tensione che verrà 
applicato sul suo ingresso. 

........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------........................................................................ . 



J 5 
2 4 

L200 

~ 
DIODO 
LED 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 3-18 VOLT 2 AMPER 
(riv. 166) 

Tl 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 0,33 ohm 3 watt 
R2 = 0,33 ohm 3 watt 
R3 = 4.700 ohm pot. lin. 
R4 = 820 ohm 1/2 watt 
C1 = 2.200 mF elettr. 50 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 470 mF elettr. 50 volt 

+ C4 

rT 

C4 = 100.000 pF poliestere 
RS1 = ponte raddrizz. 80 V. 5 A . 
IC1 = L.200 
T1 = trasformatore 80 watt 

sec. 18 V. 2 A . (TN04.57) 
S1 = interruttore 
S2 = deviatore 

USCITA 

Questo semplice e piccolo alimentatore stabilizzato è in grado di fornire in uscita una tensione variabile che par
tendo da un minimo di 3 volt riesce a raggiungere un massimo di 18 volt. La corrente massima che possiamo pre
levare da questo alimentatore si aggira sui 2 amper. 
Semplicissimo nella sua realizzazione, questo progetto risulta utile a tutti i radioriparatori e agli hobbisti. 

63 



64 

PH-METRO PROFESSIONALE PER MISURARE ACIDI E ALCALI 
(riv. 166) 

LCD 

+ 

M_._N.C. 

REF 25Z 

KIT FUORI PRODUZIONE 

VOLTMETRO 

SONDA 

i 8 7 CONN.1 ID 6 - ----- - ----------

u 

M~+V 
LM35 

Come saprete, le sostanze neutre (acqua purissima, ecc.) possono vantare un pH esattamente uguale a 7. Le so
stanze acide (aceto, succo di limone, acido solforico, muriatico, ecc.) hanno un pH variabile da O a 7, mentre tutte 
le sostanze alcaline (soda caustica, ammoniaca, ecc.) hanno un pH variabile da 7 a 14. 
Questo strumento vi permetterà di leggere con estrema precisione il grado di acidità o alcalinità di qualsiasi liqui
do o sostanza solubile in acqua. 



1r 

ELENCO COMPONENTI LX.1132 - 1132/B 

Rl = 470.000 ohm 1/4 watt 
'R2 100.000 ohm l/4 watt 
R3 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 
·Rs = 1 Megaohm 1/4 watt 
R6 470.000 ohm 1/4 watt 
R7 1 Megaohm 1/4 watt 10/o 
RS 10.000 ohm trimmer 10 giri 
R9 1 Megaohm 1 /4 watt 1 O/o 
RlO = 2.700 ohm 1/4 watt 
Rl 1 = 10.000 ohm pot. lin. 
R12 S0.000 ohm trlmmer 10 giri 

40 

R13 39.000 ohm 1/4 watt 
R14 1 Megaohm 1/4 watt 10/o 

~·· n•n n -:'' •• C:•: ·=·. 1:• 4 OPJ 3 'IP2 2 OPI I 

4053 

21 

20 

RIF. 

I 

RlS = 330.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm pot. lin. 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 10.000 ohm trimmer 10 giri 
R19 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm trlmmer 10 giri 
R21 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 22.000 ohm 1/4 watt 
Cl 100.000 pF poliestere 
C2 = 220.000 pF poliestere 
C3 47.000 pF poliestere 
C4 = 100 pF a disco 
CS = 10.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 10 mF elettr. 63 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 

C9 = 100.000 pF poliestere 
ClO 10.000 pF poliestere 
Cl 1 10.000 pF poliestere 
Cl 2 100.000 pF poliestere 
C13 100.000 pF poliestere 
LCD = display tipo HC.1331 
TRl = NPN tipo BC.S47 
ICl = ICL.7106 
IC2 = C/Mos tipo 40S3 
IC3 = TL.081 
IC4 = REF.2SZ 
ICS = LM.3S 
SONDA = sonda pH mod. SEl .40 
Sl = deviatore a slitta 
S2 = interruttore 
Jl = ponticello 

A sinistra le connessioni del di
splay LCD visto frontalmente. 
Per evitare che il display venga 
inserito in senso inverso, su un 
suo lato è posta una goccia di 
vetro come riferimento (vedi 
RIF). In basso le connessioni 
degli integrati viste da sopra. 
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ICL 7106 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/8 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/8 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/8 watt 
R4 = 820 ohm 1 /8 watt 
RS = 22.000 ohm 1/8 watt 
R6 = 1.000 ohm 1 /8 watt 
R7 = 1 Megaohm 1 /8 watt 
RS = 47.000 ohm 1/8 watt 
R9 = 47.000 ohm 1/8 watt 
R10 = 27 ohm 1/8 watt 
R11 = 1.200 ohm 1 /8 watt 
R12 = 4.700 ohm 1/8 watt 
R13 = 56 ohm 1/8 watt 
R14 = 1.000 ohm 1 /8 watt 
R15 = 56 ohm 1/8 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/8 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/8 watt 
R18 = 10.000 ohm 1/8 watt 
R19 = 47.000 ohm 118 watt 
R20 = 47.000 ohm 1/8 watt 
R21 = 56.000 ohm 1/8 watt 
R22 = 22.000 ohm 1/8 watt 
R23 = 220 ohm 1/8 watt 
C1 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C2 = 100 pF a disco 
C3 = 22 mF elettr. 16 volt 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100 pF a disco 
C6 = 10 mF elettr. 63 volt 
C7 = 10 mF elettr. 63 volt 
ca = 1 o mF elettr. 63 volt 
C9 = 4 7 .000 pF poliestere 
C10 = 2,2 mF elettr. 63 volt 
C11 100 pF a disco 
C12 = 3,3 pF a disco 
C13 = 10 pF a disco 
C14 = 100 mF elettr. 16 volt 
C15 10.000 pF a disco 

'" ;.11111 

osc. 
osc 

OSC. •20UT 

f .Alf. 

OUT 

PI 

MC145106 

RADIOMICROFONO FM 166-170 MHz 
(riv. 166) 

C16 = 100 pF a disco_ 
C17 = 15 pF a disco 
C18 = 100 mF elettr. 16 volt 
C19 = 1.000 pF a disco 
C20 = 18 pF a disco 
C21 = 1.000 pF a disco 
C22 = 18 pF a disco 
C23 = 1.000 pF a disco 
C24 = 33 pF a disco 
C25 = 22 pF a disco 
C26 = 33 pF a disco 
C27 = 33 pF a disco 
C28 = 47 .ODO pF poliestere 
C29 = 1 O.ODO pF a disco 
C30 = 1 mF poliestere 
C31 = 1.000 pF a disco 
C32 = 1 OD.ODO pF poliestere 
C33 = 1.000 pF a disco 
C34 = 1.000 pF a disco 
JAF1 = 10 microHenry 
JAF2 = 10 mlcroHenry 
JAF3 = 1 O mlcroHenry 
L 1 = bobina mod. L.33 
L2 = bobina mod. L.31 
L3 = bobina mod. L.31 
L4 = 4 spire in aria 
XTAL = quarzo 10,240 MHz 
DV1-DV3 = diodi varicap BB.405 
TR1 = NPN tipo BC.239 
TR2 = NPN tipo BFR.96 
FT1 = Fet tipo J.31 O 
MFT1 = Mosfet tipo BF.966/S 
IC1 = SL.6270 
IC2 = uA.78L05 
IC3 = MC.145106 
IC4 = SP.8793 
MICRO = capsula preamplificata 
J1 = ponticello 
S 1 = interruttore 

CONTROllOll. Vct l 
USCITA Ycc Vce2 

USCITA • POl AAIZZAZIONf 

GND · CLOCll 

lllTA11oa AGC (11· USCITA AMP. 

USCITA PIUAMP. l fNTllATA AMP. 

+Yu [ • GND 

ENTllATA "llUMP. ( · fNHIATA "UAMP. 

SP8793 SL 6270C 

R1 R2 

MICRO 

R3 

R17 

R16 R18 

. ' ._J_J 
[

, . . _, 

l!f 

a .. m. 
MICRO 

Agli investigatori privati e a tutti coloro che necessitano di un sensibi le "microfono senza filo" consigliamo di realiz
zare questo piccolo trasmettitore professionale, funzionante sulla gamma dei 166-170 MHz. Con i suoi 100 mW di 
potenza e i 4 canali di trasmissione in FM a banda stretta possiamo garantirvi il massimo delle prestazioni mai ot
tenute prima con questa irrisoria potenza. 
Se non disponete di un ricevitore Scanner dovrete necessariamente real izzare il kit siglato LX.1134. 

Nota = Se il radiomicrofono dovesse autooscillare dovrete apportare al circuito le seguenti modifiche: 
- Sostituire il condensatore C17 da 15 picoFarad con uno da 22 picoFarad. 
- Sostituire il condensatore C20 da 18 picoFarad con uno da 1 O picoFarad. 
- Applicare in parallelo alla bobina L3 una resistenza da 100 ohm. 
- Sostituire la resistenza R20 da 47.000 ohm con una da 4.700 ohm. 

R4 



R5 

+ 

·+C& 

C11 

R7 R9 

SONDA DI CARICO 
(riv. 166) 

avz 

DVJ n"· 
I 
f "' 

TPZ 

Cli 

R1 = 100 ohm 1/4 watt 
R2 = 100 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 pF a disco 

Questa sonda di carico col
legata alla presa antenna 
del radiomicrofono LX.1133 
serve per tararlo e anche 
per controllare la potenza ir
radiata dalla sua uscita. 

ENTRATA 
SONDA 

SI 
~9V. 

+ 

TCIB 

ClZ 

C2 = 1.000 pF a disco 
JAF1 = 1 O microHenry 
DG1 = diodo AA.11i7 

JAFI 

RZ Cl cz 

Cl9 CZI 

M B 

E_._U E_._C 

pA78L05 BC.239 

~ s 
B C G_._D 

BFR96 J310 

:i :i l •-.l. 
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s 

G_._D 
J310 

M E_._U 
( 

pA78L05 

E 

B_._C 

BF241 

BC239 

COMl'ENSAZIONE • • REG. fllPPLE 

IHG. GUADAGNO REAZ IONE 

ENTRATA , Vcc 

GNO ' USCITA 

TBA820M 

INGRESSOA • . \lcc 
INGRESSO I OSCllUToRe 

GNO OSCILLATORE 

USCITAA ' USCITAB 

NE602 

KIT FUORI PRODUZIONE 

RICEVITORE FM PER LA GAMMA 166-170 MHz 
(riv. 166) 

Rt 

M 

S2 

' 3 

CDNTROUO • . \lcc1 
USCITA\ltc \lcc2 

USCITA · POLARIZZAZIONE 

GND · CLOCK 

SP8793 

'" 
osc. 
osc. 

OSC. +20UT 

OUT 

MC145106 

DVI 

C41 h .,+ I 

MIXER 

CRYSTAL 

CRYSTAl 

2ND lf ft LTER 

2ND· l f OECOUPlE 

SOUHCH OUTPUT 

SOUHCH TRIGG CR f lLHR 

Af OUTPUT 

VCO TIMING RES ISTOR 

SL6601 

CtJ 

tflNPUT 

DECOUPlE 

'" 
\ICO llMtNG CAPACITOR 

VCO TIMINC CAPACITOR 

lOOP fllTER 

lOOPfllTER 

\ICO TIMINli RE SISTOR 

Per ricevere i segnali captati dal radiomicrofono LX.1133 occorre un ricevitore FM a banda .stretta che possa sin
tonizzarsi sulla gamma 166-170 MHz come questo che abbiamo siglato LX.1134. 

68 

Questo ricevitore a doppia conversione presenta una sensibilità di 0,5 microvolt e non necessita di nessuna an
tenna esterna perchè il segnale viene captato dal filo della cuffia. 

C18 

I--



ELENCO COMPONENTI 
C7 1.000 pF a disco C46 10.000 pF a disco 

R1 4.700 ohm 114 w·att ca 1.000 pF poliestere C47 100.000 pF poliestere 
R2 100.000 ohm 1 /4 watt C9 100 pF a disco C48 33 pF a disco 
R3 1.000 ohm 1 /4 watt C10 4,7 mF elettr. 63 volt C49 33 pF a disco 
R4 1 o.ooo ohm 1/4 watt C11 2,2 pF a disco cso 10 pF a disco 
RS 10.000 ohm 1/4 watt C12 10.000 pF a disco CS1 1.000 pF poliestere 
R6 S6 ohm 1/4 watt C13 1.000 pF a disco CS2 1 mF poliestere 
R7 100 ohm 1/4 watt C14 1.000 pF a disco CS3 47.000 pF poliestere 
R8 470 ohm 1/4 watt C1S 10.000 pF a disco CS4 1.000 pF poliestere 
R9 4.700 ohm 1/4 watt C16 10.000 pF a disco css 100.000 pF poliestere 
R10 2.200 ohm 1/4 watt C17 = 1 O mF elettr. 63 volt CS6 10.000 pF a disco 
R11 = 390 ohm 1/4 watt C18 47 pF a disco CS7 1.000 pF poliestere 
R12 470 ohm 1/4 watt C19 100.000 pF poliestere JAF1 1 O microHenry 
R13 390 ohm 1/4 watt C20 6-6S pF compensatore JAF2 = 4,7 microHenry 
R14 100.000 ohm 1/4 watt C21 47 pF a disco JAF3 = 4,7 microHenry 
R1S 2.700 ohm 1/4 watt C22 1.000 pF poliestere L1 bobina mod. L.32 
R16 33.000 ohm 1 /4 watt C23 100.000 pF poliestere L2 = bobina mod. L.31 
R17 680 ohm 1/4 watt C24 33 pF a disco L3 = bobina mod. L.31 
R18 100.000 ohm pot. lin. C2S 100.000 pF poliestere MF1 = 10,7 MHz ARANCIO 
R19 4.700 ohm 1/4 watt C26 100.000 pF poliestere FC1 = filtro ceramico 10,7 MHz 
R20 1S.OOO ohm 1/4 watt C27 1 mF poliestere XTAL = quarzo 10,240 MHz 
R21 22.000 ohm 1/4 watt C28 4.700 pF poliestere DV1-DV2 = diodi varicap tipo BB.40S 
R22 100.000 ohm pot. log. C29 100.000 pF poliestere DS1 = diodo 1N.4007 
R23 100 ohm 1/4 watt C30 10 mF elettr. 63 volt DS2 = diodo 1N.41SO 
R24 1 ohm 1 /4 watt C31 100.000 pF poliestere DZ1 = zener 6,8 volt 1 /2 watt 
R2S 22.000 ohm 1/4 watt C32 100 mF elettr. 16 volt TR1 = NPN tipo BF.241 
R26 1 Megaohm 1/4 watt C33 100 pF a disco TR2 = NPN tipo BC.2398 
R27 680 ohm 1 /4 watt C34 10 mF elettr. 63 volt FT1 = Fet tipo J.31 O 
R28 47.000 ohm 1/4 watt C3S 100 pF a disco MFT1 = Mosfet tipo BF.966/S 
R29 47.000 ohm 1/4 watt C36 220 mF elettr. 16 volt IC1 NE.602 
R30 S6.000 ohm 1/4 watt C37 S60 pF a disco IC2 SL.6601 
R31 22.000 ohm 1/4 watt C38 220.000 pF poliestere IC3 TBA.820M 
R32 220 ohm 1/4 watt C39 220 mF elettr. 16 volt IC4 uA.78LOS 
C1 100 pF a disco C40 100 mF elettr. 16 volt ICS = MC.14S106 
C2 10 pF a disco C41 2,2 pF a disco ICS = SP.8793 
C3 100.000 pF poliestere C42 1 .000 pF a disco S1 deviatore 
C4 1.000 pF a disco C43 1S pF a disco S2 = commutatore 4 posizioni 
es 1 oo pF a disco C44 1.000 pF a disco S3 = interruttore 
C6 22 pF a disco C4S 1S pF a disco CUFFIE = minicuffie stereo 32 ohm 
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SENSORE 

SEMPLICE INTERRUTTORE INFRAROSSO 
(riv. 166) 

NE555 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 15.000 ohm 1 /4 watt 
R2 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 5.600 ohm 1/4 watt 
RS = 12.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 220 mF elettr. 25 volt 
C2 = 47 mF elettr. 25 volt 
C3 = 100 mF elettr. 25 volt 
C4 = 220 mF elettr. 25 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 470 mF elettr. 25 volt 

DST 

RELE' 

B 

E_._C 

BC547 BC327 

CB = 100.000 pF poi. 630 volt 
DS1-DS2 = diodi 1N.4007 
RS1 = ponte raddr. 100 V. 1 A. 
TR1 = PNP tipo BC.327 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = NE.555 
F1 = fusibile autoripr. 145 mA 
RELÈ = relè 12 volt 1 scambio 
J1 = ponticello 3 posizioni 
T1 = trasformatore 5 watt 

sec. 8 V. 0,5 A. (N.TOOS.01) 
SENSORE = sensore mod. SE20 5 

RETE 
220 V. 

Utilizzando un opportuno e sensibile sensore di raggi infrarossi è possibile eccitare un relè con il solo calore e
messo dal corpo umano. Questo circuito può essere utilizzato come antifurto o per aprire automaticamente delle 
porte non appena si awicina una persona. 

Nota = Se si verifica un non completo spegnimento del carico anche a contatti del relè aperti , si consiglia di sosti
tuire il condensatore ca da 100.000 pF presente sui contatti del relè con uno da 10.000 pF. 



Nero o 
Marrone 1 
Rosso 2 
Arancio 3 
Giallo 4 
Verde 5 
Blu 6 
VI ola 7 
Grigio 8 
Bianco 9 
Oro = 
Argento = 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
= 
= 
= 
= 
= 

30 
fascia 

= 
o 

00 
000 

0.000 
00.000 
000.000 

= 
= 
= 

divide x 10 
divide x 100 

CODICE RESISTENZE 
con 3 FASCE di COLORE 

2• CIFRA~ I MOLTIPLICAT. 

1• CIFRA=i I I 

==@iD}= 
Se nella 3° fascia è presente la colorazione oro si dovrà dividere il valore delle prime fasce x1 O, 
se è presente la colorazione argento si dovrà dividere il valore delle prime fasce x100. Le resi
stenze con soltanto tre fasce di colore hanno una tolleranza del 20%. 

Colore 

Nero = o 
Marrone 1 1 
Rosso 2 2 
Arancio 3 3 
Giallo 4 4 
Verde 5 5 
Blu 6 6 
Viola 7 = 
Grigio 8 = 
Bianco 9 = 
Oro = = 
Argento = = 

= 
o 
00 
000 

0.000 
00.000 

000.000 
= 
= 
= 

divide x 10 
divide x 100 

'. 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

5% 
10% 

CODICE RESISTENZE 
con 4 FASCE di COLORE 

2' CIFRA~ '-MOLTIPLICAT. 

1• CIFRA=i I I I TOLLERANZA 

-Oiim= 
Se nella 4° fascia è presente la colorazione oro il valore ohmico indicato dalle tre fasce riporta
te sul corpo ha una tolleranza minore del 5%, se la 4° fascia è di colore argento il valore ohmi
co delle tre fasce presenti sul corpo ha una tolleranza inferiore al 10%. 

Colore 
10 20 30 

fascia fascia fascia 

Nero = o o 
Marrone 1 1 1 
Rosso 2 2 2 
Arancio 3 3 3 
Giallo 4 4 4 
Verde 5 5 5 
Blu 6 6 6 
Viola 7 7 7 
Grigio 8 8 8 
Bianco 9 9 9 
Oro = = = 
Argento = = = 

40 
fascia 

= 
o 
00 

000 
0.000 
00.000 
000.000 

= 
= 
= 

klividex10 
ktividex100 

50 
fascia 

= 
1% 
2% 
= 
= 

0,5% 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

50 
fascia 

200 ppm 
100 ppm · 
50 ppm 
15 ppm 
25 ppm 

= 
10 ppm 

= 
= 
= 
= 
= 

CODICE RESISTENZE 
con 5 o 6 FASCE di COLORE 

::::=11 r-:••c~•um 
1° CIFRA ~ I I i I. TOLLERANZA 

=-Oml[}= 
Sul corpo delle resistenze multistrato di precisione sono sempre presenti 5 ed anche 6 f<1sce 
di colore. Le prime tre fasce servono per ricavare il valore ohmico dei primi tre numeri, ad e
sempio 198 ohm, la 4° fascia per aggiungere gli O moltiplicatori oppure per dividere x10 o x100 
il valore ricavato con le prime tre fasce. La 5° fascia indica la tolleranza e la 6° fascia indica il 
coefficiente di temperatura, cioè di quante parti per milione (vedi 220 ppm-50 ppm) varia il va
lore ohmico della resistenza al variare di 1 grado di temperatura. 
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Dli 

cz 

+ 

li,> 
ENTRATA 

-r 

R6 

R7 

R8 

VOLTMETRO AC/CC CON DIODI LED BICOLORE 
(riv. 167/168) 

R11 · R14 

RZ 

Se vi occorre un semplice tester visivo che riveli immediatamente se una tensione da misurare è alternata o con
tinua e indichi, con una buona approssimazione, il suo valore in volt e la sua polarità, dovrete realizzare questo 
circuito che utilizza 1 O diodi led bicolore. 
In presenza di una tensione continua apparirà il colore rosso o verde se la polarità è positiva o negativa, men
tre in presenza di una tensione alternata apparirà il colore giallo. 



C7 

C11 

Cl 

TL082 

DIODO 
LED 

CD4066 

B 

E_._C 
BCJ27 

AR K Av 

o 

wu 
E M u 
µA7808 

· ELENCO COMPONENTI 

R1 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 8.200 ohm 1/4 watt 
R4 8.200 ohm 1/4 watt 
RS 1.000 ohm trimmer 
R6 90.900 ohm 1/4 watt 0,5% 
R7 9.090 ohm 1/4 watt 0,5% 
R8 = 1.01 O ohm 1/4 watt 0,5% 
R9 = 1.000 ohm 1 /4 watt · 
R10 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1 /4 watt 
R12 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 1.200 ohm 1/4 watt 
R14 1.200 ohm 1/4 watt 
R15 2.200 ohm 1/4 watt 
R16 100.000 ohm 1/4 watt 
R17 100.000 ohm 1/4 watt 
R18 2.200 ohm 1/4 watt 
R19 470 ohm 1/2 watt 
C1 100.000 pF poliestere 
C2 100.000 pF poliestere 
C3 22 mF elettr. 35 volt 
C4 22 mF elettr. 35 volt 
CS 10.000 pF poliestere 
C6 10.000 pF poliestere 
C7 100 mF elettr. 50 volt 
C8 100.000 pF poliestere 
C9 100.000 pF poliestere 
C10 470 mF elettr. 50 volt 
C11 = 100 mF elettr. 50 volt 
C12 = 470 mF elettr. 50 volt 
051 -052 diodi 1N.4007 
053-055 = diodi 1N.4150 
056-057 = diodi 1N.4007 
OZ1 = zener 10 volt 1/2 watt 
OL1-0L10 = diodi led bicolori 
TR1 = PNP tipo BC.327 
TR2 = PNP tipo BC.327 
IC1 LM.3914 
IC2 TL.082 
IC3 C/Mos 4066 
IC4 uA.7808 
F1 = fusibile autoripr. 145 mA 
T1 trasformatore 6 watt 

sec. 12 V. 0,5 A. (T006.01) 
51 commutatore 3 posizioni 
52 = interruttore 

LEDR2 

LED • l 

DIV. lOW uo.s 
SIGNA LINP. lED1& 

LED 17 

lEO. I 

lED 1I 

LM3914 
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RELÈ PER AZIONARE MACCHINE PERICOLOSE 
(riv. 166) 

+ 

CJT C4T 

RS 

ICl-A ICl-B 

SN74LS20 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 4.700 ohm ·114 watt 
RS = 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 100.000 ohm trimmer 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RB = 120 ohm 1/2 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 22.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 22 mF elettr. 50 volt 

RI SI 

~1ZV. 

R6 DZ1 C6 
RELE' ,- --;:.ç±::A 

R7 I ---- : e DS1 { : oc 

' --- - - --- _ _, 

R9 

RIO 

B 

E_._C 
BC547 

SN74LS123 

C2 = 22 mF elettr. 50 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 470 mF elettr. 25 volt 
es = 100 mF elettr. 25 volt 
es = 470 mF elettr. 25 volt 
051 = diodo 1N.4007 
DZ1 = zener 5, 1 volt 1 /2 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = TTL tipo 74L520 
IC2 = TTL tipo 74L5123 
RELÈ = relè 12 volt 1 scambio 
P1 -P3 = pulsanti 
51 = Interruttore 

Per mettere in funzione presse, taglierine o altre pericolose macchine utensili , è buona norma che siano sempre 
presenti due pulsanti, in modo da tenere le mani occupate e lontane dalla macchina. Questo semplice circuito che 
utilizza due soli integrati e un transistor aiuterà tutti coloro che hanno la tendenza a distrarsi un pò troppo, pur do
vendo quotidianamente lavorare con macchine pericolose. 



F1 

E B 

2N5885 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 0,15 ohm 10 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 0,27 ohm 10 watt 
R5 = O, 15 ohm 10 watt 
R6 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 100.000 ohm trimmer 

CARICA BATTERIE AL PIOMBO SUPER AUTOMATICO 
(riv. 167/168) 

R4 

C1 R2 R5 
sz OSI r + 

•, ' · i~. 
A 

A1 

• 
CONTROLLO 

BATTflllA 

RI 

S(L4 USCITA 

SEU • SOGUA COUEITE 

AllUTAZ-.v .. 
SlU } LllllTATO&I 
SILI COllWITE ~ Q 

·~· 
nr 

TEllS. CAAICA • COMTI. JEH. 

llf50LAZIOIE • 11.c. DIODO K A 

!;U : ' LED 

TA8532 

R8 = 18.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 4.700 mF elettr. 50 volt 
C3 = 100 mF elettr. 35 volt 
051 = diodo schottky BYW.29 - 8R15 
DL 1 = diodo led 
R51 = ponte raddriz. 20 Amper 
TR1 = NPN tipo BC.547 

LED BYW29 

B 

E_._C 

TR2 = NPN tipo 2N.5885 
IC1 = T A.8532 
F1 = fusibile 3 Amper 

BC547 

T1 = trasfor. 150 watt (TN15.14) 
sec. 18 volt 8,5 Amper 

51 = interruttore di rete 
S2 = interruttore 
A1 = Amperometro 10A. f.s. 

Questo caricabatteria automatico serve per ricaricare qualsiasi batteria al piombo da 12 volt o da 6 volt. La cor
rente di carica viene automaticamente controllata dall'integrato TA.8532. 
Facciamo presente che questo circuito non può essere usato per ricaricare pile al nichel-cadmio. 
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PREAMPLIFICATORE Hl-FI STEREO A VALVOLE 
(riv. 167-168) 

Rl4 

C12 

Cl 
r.- ---
I r---· 
I 

R12 

CAVETTO SCHERMATO 

h · 3 

rt.==::. ---- ------ ----.:.:.: .:: :.- :. _ -- --
• !1!2 

C17 

R20 
C16 

·~ 

" ,, ,, 

.f1i4 

RZ4 

RZ5 

----- -- - --- ------ -- ----, 

(!) 
PICK-UP 

1ZV. 

CANALE "A" 

1 6 

12,&V. 

OS2 

r-- - 1 Rl2/A r-- -,Rll/A 

~---5_,: ~: 

"] .:. 
(!) 

r-··1 RL6/ A 
' / : 

:52 
1 RSJ 

CD TUNER AUX IN -- TAPE -- OUT 

RELE' 2 

J ___ r: 
RELE' 3 RELE' 4 RELE' 5 RELE' 6 r··- ---- ., : 
1
• i OS4 

I __ _____ j + ]

·· · · ,;_- · · : OS5 i····,;,··-: OS6 

I 1 • I ; · _____ ; _____ ; 
' 1· i ' ' ' ' 

CANALE "8" 

6 

12,&V. 

Tutti gli audiofili affermano che il suono fornito da una valvola termoionica è più caldo e pastoso rispetto a quel
lo riprodotto da un amplificatore a transistor. L'uscita di questo preamplificatore può essere collegata a un qualsiasi 
finale di potenza anche a transistor. Lo schema qui riportato è di un solo canale: il preamplificatore essendo ste
reo utilizza 6 valvole ECC83. Lo stadio di alimentazione LX.1141 è riportato nella pagina seguente. 



segue 

R31 1 Megaohm 1 /4 watt 1 % C10 3.300 pF poliestere 
ELENCO COMPONENTI LX .11 39 - LX.1140 R32 820.000 ohm 1/4 watt 1 % C11 22 mF elettr. 450 volt 

R33 470.000 ohm poi . log. C12 39 pF a disco 
R1 rno.ooo ohm 114 watt 1% R34 1 Megaohm 114 watt 1 % C13 220.000 pF poi. 100 volt 
R2 100.000 ohm 1/4 watt 1% R35 1.500 ohm 1/4 watt 1% C14 100.000 pF poi. 250 volt 
R3 I 00.000 ohm 114 watt 1 O/o R36 10.000 ohm 1/4 watt 1% C15 22 mF elettr. 450 volt 
R4 2 .700 ohm 1/4 watt 10/o R37 56.000 ohm 1/4 watt 1% C16 22 mF elettr. 450 volt 
R5 39.000 ohm 114 watt 1% R38 470.000 ohm 114 watt 1% C17 100 pF a d isco 
R6 100.000 ohm 1/4 watt 1% R39 470.000 ohm pot. log. C18 100.000 pF poi. 250 volt 
R7 39.000 ohm 1/4 watt 1 % R40 470.000 ohm 1/4 watt 1% C19 100.000 pF poi. 250 volt 
AB 100 .000 ohm 1/4 watt 10/o R41 1.500 ohm 1/4 watt 1% C20 1 mF poliestere 
R9 2.700 ohm 1/4 watt 10/o R42 68.000 ohm 1 /4 watt 1 % C21 2.200 pF poliestere 
R10 22.000 ohm 1/4 watt 1 O/o R43 47.000 ohm 1/4 watt 10/o C22 22.000 pF poliestere 
R11 470.000 ohm 1/4 watt 1% R44 100.000 ohm 1/4 watt 1 % C23 47 pF a disco 
R1 2 680.000 ohm 1 /4 watt 1 % R45 47.000 ohm 1/4 watt 1% C24 2 .200 pF poliestere 
R13 3.3 Megaohm 114 watt 1% R46 22.000 ohm 1/4 watt 1% C25 100.000 pF poi. 250 volt 
R14 10.000 ohm 1 watt R47 47.000 ohm 1/4 watt 1% C26 22 mF elettr. 35 volt 
Rl5 3.3 Megaohm 1/4 watt 10/o R48 47.000 ohm 1/4 watt 1 % C27 22 mF elettr. 450 volt 
R16 1 Mega ohm 114 watt 1 % R49 47.000 ohm 1/4 watt 1 % C28 100.000 pF poi. 250 volt 
R17 l.500 ohm 1/4 watt 10/o R50 47.000 ohm 1/4 watt 1% C29 22 mF elettr. 450 volt 
R18 10.000 ohm 114 watt 10/o R51 47.000 ohm 1/4 watt 1 % C30 1 mF pol iestere 
A19 56 .000 ohm 1/4 watt 1% R52 47.000 ohm 114 watt 1% C31 1 mF poliestere 
R2ri 47 .000 ohm 114 watt 1% R53 10.000 ohm 114 watt 1 O/o DS1 = diodo FDH.444 o 1 N.4150 
R21 1.500 ohm 1 /4 watt 1 % R54 470.000 ohm 1/4 watt 1 % DS2-DS6 = diodi FDH.444 o 1N.4150 
822 68.000 ohm 1/4 watt 1% C1 1 mF poliestere V1 doppio triodo ECC.83 
R23 470.000 ohm 1/4 watt 1 O/o C2 100 pF a disco V2 = doppio triodo ECC. 83 
R24 220.000 ohm 1/4 watt 1 % C3 t 00 pF a disco V3 = doppio triodo ECC.83 
R25 22.000 ohm 1/4 watt 1% C4 22 mF elettr. 450 volt RELE 1 = rele 12 V. 2 scambi 
R26 330.000 ohm 1/4 watt 1 % es 22 mF elettr. 450 volt RELE2-6 = rele 12 V. 2 scambi 
R27 470.000 ohm pot. log . C6 22 mF elettr. 35 volt J1 ponticello 3 posizion i 
R28 10.000 ohm 1/4 watt 1% C7 100 pF a disco J2 = ponticello 2 posizioni 
R29 47.000 ohm 1/4 watt 1 % CB 100.000 pF poi. 250 volt S1 deviatore doppio 
R30 100.000 ohm 1 /4 watt 1 % C9 10.000 pF poliestere S2 = commutatore 5 posizioni 
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STADIO DI ALIMENTAZIONE PER 
PREAMPLIFICATORE Hl-FI LX.1139 
(riv. 167-168) 

Tl 
11,5 V. CANALE "A" CANALE "B" 

.- - ·- - -, 
I 3: 

lll'-+---+-----..._..g."-----~3 : + 12,6V. 
I 

+ + 

CJIC4IC5I FILAMENTO 

..._ ______________ ,.._ __ ...... _oc.-4-.---..._-uO 4 Massa 

Rt 

Zl-A 

+190V. 
I 
I I 

I 

'-' 0000!'-r-----!--...... -o 1 I+ 190 V. 

2 ------+-.. -----..--0 ..... ,.....--.-02 Massa 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 2 watt 
R2 = 560 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF poi. 630 volt 
C2 = 10.000 pF poi. 630 volt 
C3 = 4.700 mF elettr. 35 volt 
C4 = 4.700 mF elettr. 35 volt 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 470 mF elettr. 400 volt 
C7 = 1.000 mF elettr. 50 volt 

Cl 

5 
· 5 

06 06 
7 R2 

8 
I I I 
..... - - - J '-- - - .J 

C8 = 100.000 pF poliestere 
F1 = fusibile 1 Amper 
RS1 = ponte raddriz. 2 Amper 
RS2 = ponte raddriz. 1 Amper 
RS3 = ponte raddriz. 2 Amper 
DL 1 = diodo led 
Z1 = impedenza di filtro mod. TA.30 
T1 = trasf. 30 watt (T030.02) 

sec. 11,5 V. - 150 V. - 11,5 V. 
51 = interruttore 

+12 V. 

Massa 
RELE' 

Schema elettrico dell'alimentatore da utilizzare per alimentare il preamplificatore a valvole siglato LX.1139-
LX.1140. La tensione per i filamenti delle valvole viene raddrizzata per eliminare il più piccolo ronzio di alternata e 
quella per le placche dei due canali stereo viene anche filtrata dalla doppia impedenza siglata Z1/A-Z1/B. 



E M U 

µA7812 

GENERATORE DI RUMORE DA 1 MHz A 2 GIGAHERTZ 
(riv. 167/168) 

Cl 

R U E 

LM317 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 270 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.800 ohm 1 /4 watt 
R3 = 1.000 ohm trlmmer 
R4 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R5 = 500 ohm trlmmer 
R6 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R7 = 500 ohm trlmmer 
R8 = 1.200 ohm 1 /4 watt 
R9 = 500 ohm trlmmer 
R10 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.500 ohm 1 /4 watt 
R12 = 1.500 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 470 mF elettr. 35 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 

sz 

RZ 

4 

u 

ATT. 

C5 

M00.1 +12V. 

GENERATORE 
di RUMORE 

M M 

USCITA 

Cl. 
RIO R11 RIZ 

NE555 

C4 = 100 mF elettr. 25 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
DL 1-DL2 = diodi led 

DIODO 
LED 

RS1 = ponte raddrlz. 1 Amper 
IC1 = uA.7812 
IC2 = LM.317 
IC3 = NE.555 
F1 = fusibile autorlpr. 145 mA 
T1 = trasf. 3 watt (TNC0.01) 

sec. 15 volt 200 mA 
S 1 = Interruttore 
S2 = commutatore 4 posizioni 
S3 = Interruttore 
MOD.1 = Generatore di Rumore (TV .02) 

Questo Generatore di Rumore professionale che vi verrà fornito già montato in SMD dentro un modulo, genera un 
segnale RF di circa 70 dBmicrovolt in grado di coprire l'intera gamma RF da un minimo di 1 MHz fino a un mas
simo di 2 GHz. Può essere utile a tutti gl i Antennisti TV, ai Radioamatori e a coloro che lavorano in alta frequenza, 
per realizzare e tarare dei filtri Passa/Basso, Passa/Alto, Passa/Banda, Attenuatori o Preamplificatori VHF-UHF. 
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UN COMPUTER CHE DIVENTA UN OHMETRO 
(riv. 167/168) 

CONN. 1 

: 1~ :tJ- - : 
I o 

I 24 I 

I o 

: 13 l 

1 25 
I 
I 

I : 

1 140>--,---~ 

I 
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I 80-:---ll 
I 
• 10-'------IT 

I 
I J 0-'-----{ 
' 
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! 10~! I 11 1 

I o 

: 23 : 
I ' -

I 

I ' 
I 
I 
I 
I 

R4 

R6 

I 1811>----------------------~ 
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2001-----

1 21()--!------ ··----------------------~ 
1 ,,2 • 

~ '.5~ r1 
\ 

es 

1Nr 

CK 

DB• 

"'' DB• R B 
OBI 

_ ___.__+ E__._C 
DB• 

"'' 
TS27M2CN 

ELENCO COMPONENTI 

R1 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 1.000 ohm trimmer 
R6 680 ohm 114 watt 
R7 10 ohm 1/4 watt 
R8 50 ohm trimmer 
R9 100 ohm 1/4 watt 
R10 = 150 ohm 1/4 watt 

R11 
R12 
R13 
R14 = 
R15 = 
R16 = 
R17 = 
R18 
R19 
R20 
R21 

ADC0804 

100 ohm trimmer 
1.000 ohm 114 watt 
1 .200 ohm 1 /4 watt 
500 ohm trimmer 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 114 watt 
5 .000 ohm trimmer 
100.000 ohm 1/4 watt 
100.00Q ohm 1/4 watt 
50.000 ohm trimmer 
680.000 ohm 1/4 watt 

LM334 BC547 

C1 100.000 pF polies\ere 
C2 100 pF a disco 
C3 100.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 
DS1-DS9 = diodi 1N.4150 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = ADC.0804 
IC2 = TS.27M2CN 
IC3-IC7 = LM.334 
CONN.1 = connettore 25 poli femm. 

Collegando questa interfaccia al kit LX.1127 potrete trasformare il vostro Computer IBM compatibile in un preciso 
ohmetro. Questa interfaccia vi indicherà l'esatto valore della resistenza in esame e in più vi disegnerà sullo scher
mo del monitor il corpo della resistenza con le sue quattro fasce colorate. 



, LEGGE di OHM 

Volt conoscendo Am er e Ohm 

Volt = Ohm x Amper 
Volt = (Ohm x milliAmper) : 1.000 
Volt = Kiloohm x milliAmper 

Volt conoscendo Watt e Ohm 

Volt = .Jwatt x Ohm 
Volt = .J (milliWatt x Ohm) : 31,622 
Volt = ..J milliWatt x Kiloohm 
mv = milliWatt x Ohm x 31,622 

Volt conoscendo Watt e Am er 

Volt = Watt : Amper 
Volt = (Watt : milliAmper) x 1.000 
Volt = (milliWatt : Amper) : 1.000 
Volt = milliWatt : milliAmper 

Formule che utilizzano i milliVolt 

Amper = (milliVolt : Ohm) : 1.000 
Ohm = (milliVolt : Amper) : 1.000 
Watt = (milliVolt x Amper) : 1.000 

Am er conoscendo Volt e Ohm · 

Amper = Volt : Ohm 
Amper = (Volt : Kiloohm) : 1.000 
Amper = (milliVolt : Ohm) : 1.000 
milliAmper = (Volt : Ohm) x 1.000 

Am er conoscendo Watt e Ohm 

Amper = ..J Watt : Ohm 
Amper = ..J (Watt : Kiloohm) : 31,622 
Amper = ..J (milliWatt : Ohm ) : 31,622 
milliAmper = ..J (Watt : Ohm) x 1.000 

Am er conoscendo Watt e Volt 

Amper = Watt : Volt 
Amper = milliWatt : milliVolt 
Amper = (milliW : Volt) : 1.000 
milliAmper = (Watt : Volt) x 1.000 

Formule che utilizzano i milliAm er 

Volt = (Ohm x milliAmper) : 1.000 
Watt = (Volt x milliAmper ) : 1.000 
Ohm = (Volt : milliAmper) x 1.000 

Ohm conoscendo Volt e Am er 

Ohm = Volt : Amper 
Ohm = (Volt : milliAmper) x 1.000 

Ohm conoscendo Volt e Watt -

Ohm = (Volt X Volt) : Watt 

Ohm conoscendo Am er e Watt 

Ohm = Watt : (Amper x Amper) 
Ohm = [Watt : (mA x mA)] x 1.000.000 
Ohm = (mW : 1.000) : (Amper x Amper) 

Formule che utilizzano i Kiloohm 

Volt = Kiloohm x Amper x 1.000 
Amper = (Volt : Kiloohm) : 1.000 
Watt = Kiloohm x Amper x Amper x 1.000 

Watt conoscendo Volt e Am er 

Watt = Volt x Amper 
Watt = (milliVolt x Amper) : 1.000 
Watt = (Volt x milliAmper) : 1.000 

Watt conoscendo Am er e Ohm 

Watt = Amper x Amper x Ohm 
Watt = Amper x Amper x Kiloohm x 1.000 

Watt conoscendo Volt e Ohm . 

Watt = (Volt X Volt) : Ohm 
Watt = (Volt x Volt) : (Kiloohm x 1.000) 

Formule che utilizzano i milliWatt 

Volt = ..J (milliWatt x Ohm : 31,622 
Amper = (milliWatt : Volt) : 1.000 
Ohm = (milliWatt : 1.000) : (Amper x Amper) 
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FINALE STEREO PER CUFFIA CON FET-HEXFET 
(riv. 167/168) 

CIO 

C4 R6 MFT1 

·~ 

ca 
R7 

C9 

C12 

RZ RS C7 R9 MFT2 

czz 

•ti 
+ 

MFTJ 
ICl6 

RZO 

R17 

'I' 

FTJ FT4 czo 
R21 

CZI RZZ 

R16 R19 C19 R23 MFT4 

~ S G D 

:~o 
IRFD 1Z3 -IRFD 9110 

USCITA "S" 

USCITA "D" 

Per chi non lo sapesse, i fet e i mosfet sono in grado di fornire un suono caldo e pastoso come quello prodotto da 
un amplificatore che utilizza delle valvole termoioniche. Questo amplificatore stereo è stato progettato per tutti co
loro che desiderano ascoltare in cuffia della musica Hi-FI. All 'uscita di questo finale potrete collegare qualsiasi cuf
fia stereo che abbia una impedenza compresa tra i 32 ohm e i 600 ohm. 
Dovrete alimentare questo circuito con il kit LX.1145. 



R U E 
LM317 

ELENCO COMPONENTI LX.1144 

R1 = 47.000 ohm poi. log. 
R2 470.000 ohm 1/4 watt 
R3 27.000 ohm 1/4 watt 
R4 4.700 ohm 1/4 watt 
RS 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 33.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 5.000 ohm trimmer 
RS = 18.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 100 ohm 1/4 watt 
R11 = 100 ohm 1/4 watt 
R12 = 1 ohm 1/4 watt 
R13 = 1 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 47.000 ohm pot.log. 
R16 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R19 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R20 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 5.000 ohm trimmer 
R22 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R23 ~ 33.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 100 ohm 1/4 watt 
R25 = 100 ohm 1/4 watt 
R26 = 1 ohm 1/4 watt 
R27 = 1 ohm 1/4 watt 

R28 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10 mF elettr. 63 volt 
CS = 100 pF a disco 
C6 = 220 mF elettr. 25 volt 
Cl = 10.000 pF poliestere 
CS = 1 mF poliestere 
C9 = 1 mF poliestere 
C10 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C11 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C12 10.000 pF poliestere 
C13 1 mF poliestere 
C14 1 mF poliestere 
C15 100.000 pF poliestere 
C16 10 mF elettr. 63 volt 
C17 100 pF a disco 
C18 = 220 mF elettr. 25 volt 
C19 = 10.000 pF poliestere 
C20 = 1 mF poliestere 
C21 = 1 mF poliestere 
C22 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C23 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C24 = 10.000 pF poliestere 
FT1-FT4 = fet tipo BF.245/B 
MFT1 = MFT3 = mosfet tipo IRFD.1Z3 
MFT2 = MFT4 = mosfet tipo IRFD.9110 
J1.J2 = ponticelli 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1144 
{riv. 1671168) 

A r-- .., 
I 
1+ 
1 JOV. 

__ J 

[

I :-

C4 
- i 

._--~D ,+ 

DIODO 
LEO 

ELENCO COMPONENTI LX.1145 

R1 = 3.300 ohm 1/2 watt 
R2 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R3 = 270 ohm 1/4 watt 
R4 = 220 ohm 1/4 watt 
C1 = 2.200 mF elettr. 50 volt 
C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1.000 mF elettr. 50 volt 

DS1 = diodo 1N.4007 
DS2 = diodo 1N.4007 
DL 1 = diodo led 
RS1 = ponte raddriz. 1 Amper 
IC1 = LM.317 
F1 = fusibile autoripr. 145 mA 
T1 = trasform. 18 watt (T020.52) 

sec. 28 volt 0,5 Amper 
S1 = Interruttore 

I JOV. 
I 
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UNA MAGNETOTERAPIA BF AD ALTA EFFICIENZA 
(riv. 167/168) 

+ 

~CJ J C4 DL1 DISPLAY 1 DISPLAY 2 

Il Dl2 
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lii 
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ahcde fg 

SENSORE 3503U TS271CD 

La Magnetoterapia in bassa frequenza, apportando più ossigeno alle cellule del nostro organismo, viene utilizzata 
per rigenerare fratture ossee, per curare tutte le malattie reumatiche, per eliminare dal nostro organismo grassi 
e tossine e per stimolare la circolazione sanguigna. Bastano poche applicazioni per attenuare tutti gli stati infiam
matori, causa di dolori ossei e muscolari. 
Nella rivista N.167/168 viene spiegato come usare correttamente la Magnetoterapia per accelerare la guarigione da 
tutti i più comuni malanni. 

R5 

l C5 

___, 



TI 

+. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 100.000 ohm 1 /4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 4. 700 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
AB = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R12 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R18 = 4,7 ohm 1/2 watt 
C1 = 100 pF a disco 
C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 25 volt 
C5 = 1.000 pF a disco 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 10.000 pF poliestere 
CB = 10.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C10 = 1 mF elettr. 63 volt 
C11 = 10 pF a disco 
C12 = 10 pF a disco 
C13 = 100 mF elettr. 25 volt 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100 mF elettr. 25 volt 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 2.200 mF elettr. 50 volt 
XTAL = quarzo 8 MHz 
051 = diodo 1N.4150 
052-053 = diodi 1N.4007 
R51 = ponte raddriz. 1 Amper 
R52 = ponte raddriz. 2 Amper 
DZ1-DZ2 = zener 6,8 V. 1 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BDX.54 darlington 
TR4 = NPN tipo ZTX.653 
TR5 = NPN tipo ZTX.653 
TR6 = PNP tipo BDX.54 darllngton 
DL 1-DL3 = diodi led 
Dl5PLAY1 = display BFA.501/RD 
Dl5PLAY2 = display B5A.501/RD 
Dl5PLAY3 = display B5A.501 /RD 
IC1 = T5.271CN 
IC2 = M.5450 
IC3 = uA.7805 
IC4 = EP.1146 
ICS = Ref 25 Z 
IC6 = Ref 25 Z 
5E1 = UGN.3503U 
F1 = fusibile 
T1 = trasformatore 35 watt (T030.03) 

sec. 30 volt 1 A. + 1 O volt 0,5 A. 
P1-P4 = pulsanti 
51 = interruttore 
CP1 = cicalina autooscillante 
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UN ALIMENTATORE 10-14 VOLT 20 AMPER CON IGBT 
(riv. 169/170) 

T1 

• 

++++ 

+ 
. IC1 r 

B 

G C E E_._C 

GT20D201 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 0,1 ohm 10 watt 
R2 = 0,1 ohm 10 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 3.300 ohm 114 watt 
R8 = 100 ohm 1/4 watt 
R9 = 100 ohm 1/4 watt 
R10 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 8.200 ohm 1/4 watt 
R12 = 2.200 ohm trimmer 

BC547 

C1 = 10.000 mF elettr. 50 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 10.000 mF elettr. 50 volt 
C4 = 10.000 mF elettr. 50 volt 

R3 

114 

111 IGBT1 

115 

RI 

lii 

R& 

+ 

M___.._N.C. 

REF25Z 

C5 = 1 mF elettr. 63 volt 
C6 = 100 mF elettr. 63 volt 
C7 = 10.000 pF a disco 
JAF1 = impedenza antidisturbo 
JAF2 = impedenza antidisturbo 
DS1 = diodo 1N.4007 
RS1 = ponte raddriz. 35 Amper 
IC1 = REF.25/Z 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IGBT1 = PNP tipo GT20/D201 
IGBT2 = PNP tipo GT20/D201 
F1 = fusibile 2 Amper 
S 1 = interruttore di rete 
52 = interruttore 
T1 = trasformatore 350 Watt 

sec. 17,5 V. 20 A. (T350.01) 

JAFI 

RII 

C7 

1111 

1112 

Molti ricetrasmettitori richiedono delle tensioni di alimentazione del tutto ordinarie, cioè comprese tra 12,6 e 14 volt, 
ma anche delle correnti molto elevate che possono raggiungere i 20 amper. Usando i nuovi semiconduttori di po
tenza chiamati IGBT è possibile realizzare degli alimentatori stabilizzati in grado di fornire questi 20 amper richie
sti. Agendo su pochi componenti (leggi rivista N.169/170) si può variare la tensione in uscita da 10 a 15 volt. 

Nota= Nello schema pratico della rivista N.169/170 a pag.69 c'è un errore nel disegno. Infatti il filo proveniente 
dall'interruttore S2 va collegato alla resistenza R4 e non sulla giunzione R4/R3. 



SIGLE riportate sui CONDENSATORI 

Picofarad I A I B I e I D 

0,5 0.5 p5 1.000 102 .001 
1,0 1 1p0 1.200 122 1n2 .0012 
1,2 1.2 1p2 1.500 152 1n5 .0015 
1,5 1.5 1p5 1.800 182 1n8 .0018 
1,8 1.8 1p8 2.200 222 2n2 .0022 
2,2 2.2 2p2 2.700 272 2n'7 .0027 
2,7 2.7 2p7 3.300 332 3n3 .0033 
3,3 3.3 3p3 3.900 392 3n9 .0039 
3,9 3.9 3p9 4.700 472 4n7 .0047 
4,7 4.7 4p7 5.600 562 5n6 .0056 
5,6 5.6 5p6 6.800 682 6n8 .0068 
6,8 6.8 6p8 8.200 822 8n2 .0082 
8,2 8.2 8p2 10.000 103 10n .01 u01 
10 10 10 12.000 123 12n .012 u012 
12 12 12 15.000 153 15n .015 u015 
15 15 15 18.000 183 18n .018 u018 
18 18 18 22.000 223 22n .022 u022 
22 22 22 27.000 273 27n .027 u027 
27 27 27 33.000 333 33n .033 u033 
33 33 33 39.000 393 39n .039 u039 
39 39 39 47.000 473 47n .047 u047 
47 47 47 56.000 563 56n .056 u056 
56 56 56 68.000 683 68n .068 u068 
68 68 68 82.000 823 82n .082 u082 
82 82 82 100.000 104 100n .1 u1 
100 101 n10 120.000 124 120n .12 u12 
120 121 n12 150.000 154 150n .15 u15 
150 151 n15 180.000 184 180n .18 u18 
180 181 n18 220.000 224 220n .22 u22 
220 221 n22 270.000 274 270n .27 u27 
270 271 n27 330.000 334 330n .33 u33 
330 331 n33 390.000 394 390n .39 u39 
390 391 n39 470.000 474 470n .47 u47 
470 471 n47 560.000 564 560n .56 u56 
560 561 n56 680.000 684 680n .68 u68 
680 681 n68 820.000 824 820n .82 u82 
820 821 n82 1 microF 105 1 1 1u 

Nella prima colonna abbiamo ri-
portato le capacità dei condensa-
tori in "picoFarad" e nelle 
colonne A-B-C-D le sigle che i;>o-
trete trovare stampigliate sul loro 
corpo. 
Le sigle della colonna A sono usa-
te dalle industrie Asiatiche. 
Le sigle della colonna B sono usa-
te dalle industrie Europee. 
Le sigle della colonna C sono usa-
te dalle industrie USA. 
Le sigle della colonna D sono usa-
te dalle industrie Tedesche. 

87 



88 

INTERFACCIA IN DSP PER RICEVERE IL SATELLITE METEOSAT 
(riv. 169/170) 

~SI 

12V. 

VERSO RELE'/ ICJ-B 

INGRESSO 
AM-METEO LM311 

flc& 
1~ C7 
R5 

l~GRESSO 
AFSK-SSTV Cl 

TS27M2CN ~ 

o 

mm USCITA 
SEGNALI 

E M U t JlA 7805 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 270 ohm 1/4 watt 
R2 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R3 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm poi. lin. 
RS = 2.200 ohm 1/4 watt 
R6 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 

12V. 

IC14 .. 
R18 

'*• 

R11 

R19 

R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1 megaohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R18 = 100 ohm 1/4 watt 
R19 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm trimmer 
R21 = 82.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 82.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 20.000 ohm rete resistiva 
R24 = 10.000 ohm rete resistiva 
R25 = 270 ohm 1/4 watt 
R26 = 3.300 ohm 1/4 watt 

R24 

R27 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R28 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 4.700 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 mF elettr. 25 volt 
C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 



Questa interfaccia collegata tra l'uscita di un Ricevitore per Satelliti Meteorologici e la presa seriale di un Com
puter IBM compatibile vi permetterà di ricevere le immagini trasmesse dal satellite Meteosat e dai Polari. Con que
sta interfaccia è possibile anche trasmettere via radio o via cavo, in AM, AFSK e SSTV, foto o disegni in bianco/ne
ro e a colori, sempre con una elevata definizione . 

......... 
Al'ULOC Jll IOCLDCK 

.llCf - • OA.J.l OUT 

GlllO , C$ 

TLC 549 

CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 100.000 pF poliestere 
C1 1 3.300 pF poliestere 
C12 22 pF a disco 
C13 22 pF a disco 
C14 100.000 pF poliestere 
C15 220.000 pF poliestere 
C16 330 pF a disco 
C17 6SO pF a disco 
C1 S 3.300 pF poliestere 
C19 100.000 pF poliestere 
C20 1 O mF elettr. 63 volt 
C21 1 mF elettr. 63 volt 
C22 4,7 mF elettr. 63 volt 
C23 4,7 mF elettr. 63 volt 
C24 4,7 mF elettr. 63 volt 

C2t 

C22 AD232 

CDNN.1 

~---, 

2' 
6 I 
5 I 
4 

C25 

c21 ost . 
[9------7-022 

B 
:1--------'-0 20 I 

+J 

C25 4,7 mF elettr. 63 volt 
C26 1 mF elettr. 63 volt 
C27 4, 7 mF elettr. 63 volt 
C2S 1 O mF elettr. 63 volt 
C29 4,7 mF elettr. 63 volt 
C30 4,7 mF elettr. 63 volt 
C31 4,7 mF elettr. 63 volt 
XTAL = quarzo 19,66 MHz 
051 diodo 1N.4150 
052 = diodo 1N.4007 
053 = diodo 1N.4007 
OL 1-0LS = barra 5 led 
OL6-0L 1 O = barra 5 led 
OL 11 = diodo led 
OL 12 = diodo led 
TR1 NPN tipo BC.517 darlington 
TR2 = NPN tipo BC.547 

7442 

B B 

E-.___C E__.__C 

BC547 BC517 

PJ7/ 01 

Pl1IDI 

Piiil flOI PJ5/ DS 

Ph/ 04 

Pll /03 

Pll / 02 

1'311 01 

m l'J11100 

XTAl PIO/AD 

UTAl PII/Al 

Pl2 /A2 ... Pl3 / Al 

HMi ,,,, .... 
1'15/Ali 

mv 1'11 / AI 

'" 1'17 / U 

1"40/lMtl O '" 
P411JMOO P'21 I AI 

1'4z1TMRIO 1'21/AI 

1'43/TMCll PZzlAIO 

1'44/ TMOl 

1'451TMIUI P.24/AIZ 

"'•'· P25/All 

1'4 /E 1'21 / Al4 

P501T1DO 

P5111h00 '" 
PSzlSCKO PJ7f WAIT 

PS3/ hOI '11/ Rii 

PS4/JhDI n 51WA 

P!islSCKI '74/ ii 

PJ011s PJ3/IOS 

P11iOS PJ21iiii"Y 

EP1148 (HB/325) 

TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 uA.7S05 
IC2 TTL tipo 7442 
IC3 T5.27M2CN 
IC4 TLC.549 
ICS EP.114S 
IC6 LM.311 
IC7 A0.232 
ICS A0.232 
RELÈ1 = relè 12 volt 1 scambio 
RELÈ2 = relè 12 volt 1 scambio 
51 interruttore 
52 = deviatore 
P1 = pulsante 
J1 = ponticello 
5 -METER = strumento 100 microA 
CONN.1 = connettore 25 pln 
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PREAMPLIFICATORE Hl-FI STEREO TUTTO A FET 
(riv. 169/170) 

r----------------------- ------------------ ---------------------- --, 

®K-UP .r ~r .f c,;- TAPE ~r. ! 

,;, ' I .. 1 r --------, 

2 

CJ 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RB = 33.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R17 = 470.000 ohm 1/4 watt 
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I 
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R4 .... I 

' l __ _ ...J 

RLJ/A 

RELE'2 RELE'J RELE'4 

• os1 [j[ ·os2 [JC • osJ [JC 

1~ 4 :t OZI 

. 
TC12 

R18 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 680.000 ohm 1 /4 watt 
R20 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R22 = 5.600 ohm 114 watt 
R23 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R25 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R26 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R30 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R33 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R35 = 100.000 ohm pot. log. 
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RJO 

R36 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 47.000 ohm pot. log. 
R38 = 470 ohm 1/4 watt 
R39 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R40 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R41 = 47.000 ohm pot. log. 
R42 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R43 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R44 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R45 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R46 = 100.000 ohm 114 watt 
R47 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R48 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R49 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R50 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R51 = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 220 mF elettr. 25 volt 



Un valido preamplificatore Hi-Fi che usando tutti fet, oltre a fornire un suono "caldo" come quello prodotto da un 
preamplificatore a valvole, risulta assai meno rumoroso rispetto ad un qualsiasi preamplificatore che utilizza dei tran
sistor o degli operazionali. Per alimentare questo preamplificatore consigliamo di utilizzare il kit LX.1145. 
Nota = Se il livello dell'ampiezza del segnale in uscita non corrisponde alle caratteristiche indicate nella rivista, si 
consiglia di sostituire la resistenza R39 con una del valore di 220.000 ohm, la R38 con una da 3.300 ohm, la R34 
con una da 820 ohm e la R33 con una da 6.800 ohm. Per lo stesso motivo si consiglia di porre, in parallelo alla 
R34, una resistenza da 220 ohm in serie a un condensatore elettrolitico da 100 mF. 

s B 

D_._G E_._C 
BF245/B BC239 

.-------t+ 

RETE 
22DVOLT 

r---------------------------, 
OUT B.F. : 

cv 

JDV. USC. All~:.~1~A;ORE ENT. 220V. 

C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 100 pF a disco 
es = 1 oo mF elettr. so volt 
C6 = 100 pF a disco 
C7 = 100 mF elettr. 25 volt 
Ca = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 3.300 pF poliestere 
C11 = 10.000 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettr. 50 volt 
C13 = 1 oo mF elettr. 25 volt 
C14 = 4, 7 mF elettr. 63 volt 
C15 = 150.000 pF poliestere 
C16 = 150.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
c 1a = 100 mF elettr. 25 volt 
C19 = 10 pF a disco 
C20 = 4,7 mF elettr. 63 volt 

OS7 
R9 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
tR10 

I 6 
L----------------------- __ _, 

r~-- , 

Rl7/A: ~>'-:--------------, 
L-1-- .J 

R45 R46 

C21 = 1 mF poliestere 
C22 = 1 mF poliestere 
C23 = 1 mF poliestere 
C24 = 220 pF a disco 
C25 = 22.000 pF poliestere 
C26 = 220.000 pF poliestere 
C27 = 22.000 pF poliestere 
c2a = 10 pF a disco 
C29 = 1 mF poliestere 
C30 = 1 mF poliestere 
C31 = 220.000 pF poliestere 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 100 mF elettr. 50 volt 
C34 = 100 mF elettr. 25 volt 
C35 = 10 pF a disco 
C36 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
DS1-DS6 = diodi FDH.444 
llS7 = diodo FDH.444 

R48 

R47 

FTB 

R51 

osa = diodo 1N.4150 
DS9 = diodo FDH.444 
DZ1 -DZ3 = zener 1 a volt 1 watt 
DZ4 = zener 1 a volt 1 watt 
DZS = zener 3,9 volt 112 watt 
DZ6 = zener 1 a volt 1 watt 
TR1 = NPN tipo BC.239 
FT1 -FTa = fet tipo Bf'.245/B 
RELÈ1 -6 = relè 12 volt 2 scambi 
RELÈ7 = relè 12 volt 2 scambi 
RELÈa = relè 12 volt 2 scambi 
J1 = ponticello 
S1 = commutatore 4 posizioni 
S2 = deviatore 
S3 = deviatore 
S4 = deviatore doppio 
SS = deviatore doppio 
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R1 

GENERATORE DI BASSA FREQUENZA 
(riv. 169/170) 

C4 

C1 F . .' l-], 
CZ /" S1 R6 R10 

'24, e 

c~J R11 
R7 

ICl-A sz 

R12 R13 

R9 

R4 

SJ-A 

~9V. 

R14 _ .... è hh 

• 
USCITA 

..,. + 
~ osv. 

RZ RJ SJ-B 

B 

E_._C 
BC238 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220 ohm 1/4 watt 
R2 = 2.200 ohm pot. log. 
R3 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R4 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.800 ohm 1 /4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R12 = 470 ohm 1/4 watt 

TL082 

R13 = 1.000 ohm pot. lin. 
R14 = 560 ohm 1/4 watt 
C1 = 68.000 pF poliestere 
C2 = 6.800 pF poliestere 
C3 = 680 pF a disco 
C4 = 47 mF elettr. 25 volt 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 47 mF elettr. 25 volt 
C7 = 100.000 pF poliestere 
TR1 = NPN tipo BC.238 
IC1 = TL.082 
S1 = commutatore 3 pos. 
$2 = deviatore 1 se. 
S3A-S3B = deviatore 2 se. 

A tutti coloro che realizzano dei progetti in BF come preamplificatori o finali di potenza consigliamo di montare que
sto semplice ed economico Generatore di BF in grado di coprire tutto lo spettro acustico da 20 Hz a 20.000 Hz e 
di erogare in uscita delle onde triangolari o quadrate con un'ampiezza regolabile da O a 7 volt 



C1 

ROSSO 

~ 
·~· """l 

BLU 

~ K 

DIODO 
LED 

LM358 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm trimmer 
R4 = 3.900 ohm 1/4 watt 
RS = 220.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.010 ohm 0,5% 
R10 = 10.000 ohm 0,5% 
R11 10.000 ohm 0,5% 
R12 = 10.000 ohm 0,5% 

MISURATORE BATTITI CARDIACI 
(riv. 169/170) 

1 

LM324 

Cl 

R14 R19 

C&t R18 

R13 = 10.000 ohm 0,5% 
R14 = 101.000 ohm 0,5% 
R15 = 101.000 ohm 0,5% 
R16 = 5.600 ohm 1/4 ·watt 
R17 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 390.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 4,7 mF elettr.63 volt 
C3 = 10 mF elettr. 63 volt 
C4 = 1 O mF elettr. 63 volt 

4093 

9V. 

IC4-A 

DIV. lOW 

SIGNAllfllP. 

DIV. HIGH 

llEF. OUT. 

llEF. ADJ. 

MODESEl. 

tC11 

LM3914 

es = 4, 7 mF elettr. 63 volt 
C6 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C7 = 68.000 pF poliestere 
C8 = 220.000 pF poliestere 
C9 = 220.000 pF poliestere 
C10 = 3.300 pF a disco 
C11 = 47 mF elettrolitico 
DL1-DL10 = diodi led 
IC1 LM.3914 
IC2 = LM.358 
IC3 = LM.324 
IC4 = C/Mos tipo 4093 
S 1 = Interruttore 
CP1 = cicalina piezo 

Questo progetto vi permetterà di ascoltare la frequenza del battito cardiaco. Dunque, con poche migliaia di lire po
trete disporre di un semplice ma affidabile apparecchio che vi dirà se le vostre pulsazioni sono normali e vi avver
tirà quando siete soggetti a tachicardia. 
Per tarare questo circuito dovrete realizzare il kit LX.1153. 
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GENERATORE 2 Hz PER TARARE LX.1152 
(riv. 169/170) 

4518 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 .000 pF poliestere 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 100 mF elettr. 25 volt 

OSI 

Cl R3 

B E_._C 
BC547 

DS1 = diodo 1N.4150 
DS2 = diodo 1N.4150 
RS1 = ponte raddr. 100 V. 1 A. 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 4518 
F1 = fusibile autorlpr. 145 mA 
S1 = interruttore 
T1 = trasformatore 1 watt 

sec. 9 V. 50 mA (TN00.50) 

USCITA 
2Hz. 

l 

Per tarare il Misuratore di Battiti Cardiaci siglato LX.1152 occorre questo semplice generatore che, fornendo una 
frequenza di 2 Hz, simula 120 pulsazioni al minuto. Collegato questo Generatore al kit LX.1152, si dovrà ruotare 
il cursore del trimmer R3 fino a far accendere il diodo led corrispondente a questa frequenza. 



r 
9V. 

LAMPEGGIATORE SALVAVITA 
(riv. 169/170) 

B 

E__._C 
BC238 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 390 ohm 1/4 watt 
R2 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 390 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 1 mF poliestere 
es = 1 oo mF elettr. 2S volt 
TR1 = NPN tipo BC.238 
TR2 = NPN tipo BC.238 
DL 1 = diodo led tipo flash 
DL2 = diodo led tipo flash 
S1 = Interruttore 

Camminare nelle ore notturne lungo le strade poco illuminate è sicuramente molto pericoloso. Per evitare incidenti 
niente di meglio che fissarvi alla cintola o al bavero della giacca questo piccolo lampeggiatore che, impiegando due 
diodi led a flash, vi consentirà di essere avvistati a debita distanza, anche dagli automobilisti più distratti. 

L'ENCODER OTTICO COME CONTAGIRI 
(riv. 169/170) 

R4 12V. i Massa 

cz 
11...;..;....---111--------

RJ I 
ENCODER UTTICO 

M 

E~U 
µA78L05 

USCITA CORRENTE 11· + Vcc 
CORRENTE DI RIF. .ENTRATA COMPARATORE 

USCITA f REQ. • SOGLIA 

Muu • R-C 

LM231 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1 /4 watt 
R2 = 10.000 ohm trimme.r 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 68.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 68.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 

C2 = 470 pF a disco 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 2S ·volt 
CS = S.600 pF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
IC1 = uA. 78LOS 
IC2 = LM.231 
ENCODER = Encòder 2S6 livelli 

Utilizzando un Encoder Digitale è possibile realizzare un circuito in grado di ri levare il numero di giri compiuti in 
un minuto da un trapano, ventilatore, anemometro, utilizzando come strumento di misura un normale tester. 
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CONTATORE AVANTI-INDIETRO PER ENCODER LX.1155 
(riv. 169/170) 

+ 

···i r 

A 

ENCDDER OTTICO l .,,. 
ELENCO COMPONENTI 

R1-R21 = 220 ohm 1/4 watt 
R22 = SS ohm 1/4 watt 
C1 = 100 mF elettr. 2S volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 

DISPLAY 3 DISPLAY 2 DISPLAY 1 

.I' .1: 
b<def bcdef 

C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 10 mF elettr. S3 volt 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
IC1 = TTL tipo 7400 
IC2 = TTL tipo 74LS74 
IC3 = TTL tipo 7420 
IC4 = TTL tipo 74192 

.C11 

ICS = TTL tipo 74192 
ICS = TTL tipo 74192 
IC7 = TTL tipo 74C4S 
ICS = TTL tipo 74C4S 
IC9 = TTL tipo 74C4S 
DISPLAY1-3 = display tipo LN.S13RK 
ENCODER = Encoder 2SS livelli 
P1 = pulsante 

Con questo circuito che utilizza sempre un Encoder Digitale potrete leggere sui display il numero dei giri effettuati 
dal perno dell'Encoder in senso orario e antiorario. 



DIAMETRO filo RAME e CORRENTE MASSIMA 

Corrente massima 1n A per millimetro quadrato 
2 A 2,5 A 3 A .. ·-• 

0,05 0,001 9,500 0,004 0,005 0,006 
0,06 0,002 6,310 0,006 0,007 0,009 
0,07 0,003 4,560 
0,08 0,005 3,500 
0,09 0,006 2,760 
0,10 0,008 2,220 
o, 11 0,009 1,840 
0,12 0,011 1,550 
0,13 0,013 1,318 

0,008 0,010 0,012 

' 
0,010 0,012 0,015 
0,012 0,015 0,018 
0,016 0,020 0,024 
0,018 0,025 0,027 

. 

0,022 0,027 0,033 
' 0,024 0,031 0,037 

0,14 0,015 1, 185 0,030 0,038 0,041i 
0,15 0,018 0,990 0,036 0,045 0,054 
0,16 0,020 0,814 0,040 0,050 0,060 
0,17 0,022 0,726 0,046 0,057 0,069 
0,18 0,025 0 ,685 0,050 0,062 0,075 
o, 19 0,028 0,664 0,057 0,071 0,086 
0,20 0,032 0 ,657 0,064 0,080 0,096 
0,22 0,038 0 ,460 0,076 0,095 o, 114 
0,25 0,049 0,357 0,098 o, 122 0,147 
0,28 0,062 0,285 0,124 o, 155 o, 186 
0,30 0,070 0,248 0,142 o, 176 0,213 
0,32 0,080 0,218 o, 160 0,200 0,240 
0,35 0,096 o, 182 o, 192 0,240 0,288 
0,38 o, 113 O, 154 0,226 0,290 0,339 
0,40 o, 126 o, 139 0,252 0,315 0,378 
0,42 o, 138 o, 129 0,278 0,347 0,417 
0,45 o, 159 O, 110 0,318 0,395 0,477 
0,48 0,181 0,098 0,362 0 ,452 0,545 
0,50 0,196 0,089 0,392 0,490 0,590 
0,55 0,238 0,074 0,476 Q,590 0,714 
0,60 0,283 0,062 0,566 0 ,71 0 0,850 
0,65 0,332 0,053 0,664 0,848 0,996 
0,70 0,385 0,046 0,770 0,960 1,155 
0,75 0,442 0,040 0,884 1,200 1,226 
0,80 0 ,503 0,035 1,006 1,250 1,509 
0,85 0 ,567 0,031 1, 134 1,420 1,700 
0,90 0,636 0,028 1,272 1,560 1,908 
0,95 0,709 0,025 1,418 1,750 2, 127 
1,00 0,785 0,022 1,570 1,960 2,355 
1,05 0,866 0,020 1,743 2,182 2,616 
1,10 0 ,950 0,018 1,916 2,405 2,877 
1, 15 1,039 0,017 2,089 2,627 3, 138 
1,20 1, 131 0,016 2,262 2,850 3,400 
1,25 1,227 0,014 2,458 3,081 3,675 
1,30 1,327 0,014 2,654 3,312 3,950 
1,35 1,431 0,012 2,866 3,577 4,285 
1,40 1,539 0,011 3,079 3,843 4,620 
1,45 1,651 0,010 3,306 4,121 4,950 
1,50 1,767 0,010 3,534 4,400 5,280 
1,55 1,887 0,009 3,777 4,710 5,665 
1,60 2,011 0,009 4,020 5,020 6,050 
1,65 2,138 0,008 4,260 5,335 6,415 
1,70 2,270 0,008 4,500 5,650 6,780 
1,75 2,405 0,008 4,795 6,175 7,207 
1,80 2,545 0,007 5,090 6,700 7,635 
1,90 2,835 0,007 5,685 7,160 8,536 
2,00 3,142 0,007 6;284 7,800 9,426 
2,10 3,464 0,006 6,967 8,640 10,413 
2,20 3,801 0,006 7,650 9,480 11,400 
2,30 4,155 0,006 8,320 10,400 12,500 
2,40 4,524 0,005 9,000 11,300 13,400 
2,50 4,909 0,004 9,818 12,200 14,727 
2,60 5,309 0,004 10,600 13,200 15,950 
2,70 5,726 0,003 11,21 o 13,950 16,825 
2,80 6,158 0,003 11,820 14,700 17,700 
2,90 6,605 0 ,003 13, 116 16, 100 19,453 
3,00 7,069 0,003 14,413 17,500 21,207 
3,20 8,038 0,003 16,000 20,000 24,000 
3,40 9,074 0,003 18,200 22,700 27,200 97 
3,50 9,616 0,002 19,100 23,800 28,700 
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CONTROLLO SINTONIA CON ENCODER DIGITALE 
(riv. 169/170) 

u 12V. 
lCJ 

r· USCITA • C4l csl 
TENSIONE;. 

A 

ENCODER OTTICO 1 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 1/watt 
R2 = 33.000 ohm 1/watt 
R3 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R7 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
RB = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R9 = 20.000 ohm 1 /4 watt 1 % 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R11 = 20.000 ohm 1 /4 watt 1 % 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R13 = 20.000 ohm 1 /4 watt 1 % 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 

R1S = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R1S = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R17 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R18 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R19 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R21 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R23 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R24 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R2S = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R2S = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R27 = SS ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 47 mF elettr. 2S volt 
CS = 100.000 pF poliestere 

CIO 

TC13 

es = 1 oo mF elettr. 2S volt 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10 mF elettr. S3 volt 
C1 O = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
IC1 = TTL tipo 7400 
IC2 = TTL tipo 74LS74 
IC3 = TTL tipo 7420 
IC4 = TTL tipo 74LS193 
ICS = TTL tipo 74LS193 
ICS = TTL t ipo 74LS193 
IC7 = TTL t ipo uA.780S 
ICS = TTL tipo LM.3S8 
ENCODER = Encoder 25S livelli 
P1 = pulsante 

Con un Encoder Digitale è possibile gestire un circuito di sintonia provvisto di diodi varicap. Ruotando il perno 
dell'Encoder in senso orario, la tensione sul piedino d'uscita dell'integrato IG8 aumenterà, ruotandolo in senso an
tiorario questa tensione diminuirà. La tensione variabile andrà ovviamente applicata ai diodi varicap. 
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TRIAC 

.rT:fl 
~ 

MOC3020 

TLP3020 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220 ohm 114 watt 
R2 = 100 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 220 ohm 1/4 watt 
R5 = 100 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 114 watt 
R7 = 220 ohm 1/4 watt 
R8 = 100 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 114 watt 
R10 = 220 ohm 1/4 watt 
R11 = 100 ohm 114 watt 
R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 220 ohm 1/4 watt 
R14 = 100 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 

EFFETII LUMINOSI CON IL COMPUTER 
(riv. 171) 

St Zt 

~~~~o~~~~~~-~--~-~-·..._~~~~~.-~'llli0'---1~~~~~---. 
RETE 220V. : Cl 

~~~~o~·~-~-o-~~~~-+-~~~-+-~~~--. 

~-------' 

74244 

CONN.1 
----- + 5V 

~::µ 
' Bl 

tso+~~~.....:..__......, 

: A5 

'A6 

' Al 

' ' 10 ;l:iNO 

-~-~ 

R16 = 220 ohm 1/4 watt 
R17 = 100 ohm 1/4 watt 
R18 = 1.000 ohm 114 watt 
R19 = 220 ohm 114 watt 
R20 = 100 ohm 114 watt 
R21 = 1.000 ohm 114 watt 
R22 = 220 ohm 1/4 watt 
R23 = 100 ohm 1/4 watt 
R24 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2-C11 = 47.000 pF poi. 400 Volt 
Z1 = imp. antidisturbo mod. VK.900 
FCD1-FCD8 = fotodiac MCP.3020 o TLP.3020 
TRC1-TRC8 = triac 500 Volt 5 Amper 
IC1 = TTL tipo 74LS244 
S1 = interruttore di rete 
CONN.1 = connettore 25 poli 

Rt 

R19 

R22 

Collegando questa scheda all'uscita dell'interfaccia Seriale/Parallelo siglata LX.1127 potrete ottenere, tramite il vo
stro Computer, numerosi e spettacolari effetti luminosi. Questo circuito è in grado di pilotare 8 lampade da 220 volt. 
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CARICAPILE NICHEL-CADMIO SUPER AUTOMATICO 
(riv. 171) 

u 
Fl 

r:::--1 
~ ..... ~~ ..... ~~~ ..... ~~--~~~~~~,.....~~,.....~~,_~ ....... ~-'---=-'~ 

r 
+ 

C4 + +es 
90' . 

··~1/B I 
CARICA SCAR. 

PI~ P2~ 

r + 
R5 R6 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 470 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 4,7 ohm 1/4 watt 
R4 = 4.700 ohm 1/4 watt 
RS = 2.200 ohm 1/4 watt 
R6 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R7 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R10 = 820 ohm 1/4 watt 

R7 

R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10 ohm 10 watt 
R16 = 0,50 ohm (vedi Tabella N.1) 
R17 = 0,30 ohm (vedi Tabella N.1) 

R13 

R15 

DSJ 

R16 
CORRENTE 

1C7 

DI CARICA 1 R17 

~--: J R18 I 

,' 3 
R19 4 

R18 = 0,16 ohm (vedi Tabella N.1) 
R19 = 0,073 ohm (vedi Tabella N.1) 
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 10.000 ohm 114 watt 1 % 
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R23 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R24 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R25 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R26 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
Cl = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 2.200 mF elettr. 50 volt 
C4 = 10 mF elettr. 63 volt 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 

R4 
+ 

r + BATIERIA 
DS2 12 V. 

N• PILE DA 6 
CARICARE 

SJ 

I PI~ 
NiCd 

R20 

B 

E---&-c 
BC 327 - BC 337 

L 1 = 220 microH mod. VK27.02 
DS1 = diodo schottky BYW.80 
DS2 = diodo schottky BYW.80 
DS3 = diodo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.337 
TR2 = NPN tipo BC.337 
TR3 = PNP tipo BC.327 
TR4 = NPN tipo BDX.53 darlington 
HFT1 = mospower tipo IRF.9532 
IC1 = uA.7805 
IC2 = BQ.2003PN 
P1 -P2 = pulsanti 
S1A-S1B = doppio deviatore 
S2 = commutatore 4 posizioni 
S3 = commutatore 6 posizioni 
F1 = fusibile 5 Amper 

Collegando questo rapido caricapile alla batteria della vostra auto potrete ricaricare qualsiasi pila al nichel-cad
mio per telecamere o per radiocomando. 
Questo circuito è utile a tutti coloro che viaggiano armati di telecamera e per aeromodellisti. 
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s 0_._G 
BF 245 B 

DIODO 
LEO j. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 330.000 ohm 114 watt 
R3 = 270.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 120.000 ohm 114 watt 
R6 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 330.000 ohm 1/4 watt 
RB = 330.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 270.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 120.000 ohm 1/4 watt 

Cl 

GENERATORE SINUSOIDALE A BASSA DISTORSIONE 
(riv.171) 

Rl 
C7 

R2 
es 

RJ '(l_ 
. RS 

R6 

Cl~' C 

6 J-Cl 

IC1/A 

R14 

R13 + 
DSl 

FT1 

R15 +C13 

R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R16 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R18 = 47.000 ohm pot. log. 
C1 · = 12.000 pF poliestere 
C2 = 4.700 pF poliestere 
C3 = 1 .200 pF poliestere 
C4 = 470 pF a disco 
C5 = 270 pF a disco 
C6 = 150 pF a disco 
C7 = 12.000 pF poliestere 

S18 

UA 747 

S2A 

PILA 9V. 

PILA9V. 
C14 C15 

+~ S28 

R18 

10 

CB = 4.700 pF poliestere 
C9 = 1.200 pF poliestere 
C10 = 470 pF a disco 
C11 = 270 pF a disco 
C12 = 150 pF a disco 

USCITA B. F. 

C13 = 150.000 pF poliestere 
C14 = 100 mF elettr. 25 volt 
C15 = 100 mF elettr. 25 volt 
DL 1 = diodo led 
DS1 = diodo 1N.4150 
FT1 = fet tipo BF.2458 
IC1 = UA.747 
S1A-S1B = commutatore 2 vie 6 pos. 
S2A·S2B = doppio deviatore 

Un semplice Generatore di onde sinusoidali dotato di una bassissima distorsione risulta molto utile per col lau
dare amplificatori Hi-Fi. Questo circuito vi permetterà di controllare i Toni, i filtri Cross-Over e il rendimento di una 
Cassa Acustica. Con le sue 6 gamme commutabili potrete generare tutte le frequenze della gamma audio. 
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CA 1458 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330.000 ohm 114 watt 
R2 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 39.000 ohm 114 watt 
R4 = 50.000 ohm trimmer 
R5 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 470.000 ohm 1/4 watt 

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 
(riv. 171) 

R7 = 180.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 180.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 330 ohm 1/4 watt 
R10 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R11 = 4. 700 ohm 114 watt 
R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
FR1 = fotoresistenza 
C1 = 220 mF elettr. 25 volt 

RI 

C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 10 mF elettr. 63 volt 
DS1 = diodo 1N.4007 
DZ1 = diodo zener 9, 1 V. 1/2 W. 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = CA.1458 
RELÈ = relè 12 volt 1 scambio 

Gli Interruttori Crepuscolari sono dei dispositivi che provvedono ad accendere automaticamente delle lampade 
al sopraggiungere della sera e a spegnerle al mattino. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 68 ohm 1/2 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 560 ohm 1/2 watt 
R4 = 0,1 ohm 7 watt 
R5 = 180 ohm 1/4 watt 
R6 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.800 ohm 1/4 watt 

ALIMENTA TOR E STABILIZZATO DA 1-30 VOLT 5 AMPER 
(riv. 1721173) 

R8 = 2.200 ohm pot. lin. 
C1 = 4.700 mF elettr. 50 volt 
C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 100 mF elettr. 35 volt 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF a disco 
DS1 = diodo 1 N.4007 
R51 =ponte raddriz. 10 A. 
TR1 = PNP tipo BD.242 

8 

E__.__C 
BC238 

C3 C4 es 

lii 

TR2 = NPN tipo BD.142 
TR3 = NPN tipo BC.238/C 
IC1 = LM.317 
F1 = fusibile 1 Ampere 

USCITA 

T1 = trasfor. 160 Watt (mod. T150.03) 
sec. O - 16 - 28 Volt 6 Ampere 

51 = interruttore di rete 
52/A-52/B = doppio deviatore 

Se vi occorre un alimentatore stabilizzato in grado di erogare delle elevate correnti anche a bassissime tensioni, 
potreste prendere in considerazione questo circuito che, partendo da una tensione minima di 1,25 volt, può rag
giungere un massimo di 30 volt erogando 5 amper. 
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TAVOLA VERITÀ PORTE logiche TTL e C-MOS 
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RICEVITORE ECONOMICO PER SATELLITI METEREOLOGICI 
(riv. 171) 

70--+----------------------------------------~ 

Bo----+---------------, 

PI~ l RS,.....,.,.....,r:-r._.,, 

R15 R17 

R26 

ca e ' 
ò-"IM-ol>-'il-

S1A / 2 

12V.µ,
1

, R25 

~-------~3 
sv. 

R32 

DS2 

i E[r> 
6 

© 12V. 
C15 

R49 

4 

C14 

Un economico e sensibile ricevitore per captare tutte le immagini meteo trasmesse dal satellite Meteosat e dai 
satelliti Polari. Ai terminali posti sulla sinistra va collegato il Tuner RF che vi forniamo già montato e tarato. 
Nella rivista N.171 troverete tutte le indicazioni necessarie per la taratura. 
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R55 

CJ1t 

R56 

C41 

sfo e 

1

·\ R57 

SIC '1 J 2 
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J J 

R61 R62 sv. 

4040 

S-METER t 

12v. 

R64 

R65 TL082 

M 

E~U 
JJA 78L05 

Nota = L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.200 ohm 1/2 watt 
R2 820 ohm 1/2 watt 
R3 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 100 ohm 1/4 watt 
RS 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 470.000 ohm 1/4 watt 
RB = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 20.000 ohm rete resistiva 
R11 = 10.000 ohm rete resistiva 
R12 = 180.000 ohm 1/4 watt 
R13 180.000 ohm 1/4 watt 
R14 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 12.000 ohm 1/4 watt 
R16 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm trimmer 10 giri 
R21 10.000 ohm 1/4 watt 
R22 220 ohm 1/4 watt 
R23 47.000 ohm 1/4 watt 
R24 220 ohm 1/4 watt 
R25 120.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 200.000 ohm trimmer 
R27 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 20.000 ohm trimmer 
R29 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R30 47.000 ohm 114 watt 
R31 10.000 ohm pot. lln. 
R32 100.000 ohm 1/4 watt 
R33 10.000 ohm 1/4 watt 
R34 100.000 ohm 1/4 watt 
R35 = 47.000 ohm.1/4 watt 
R36 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 820.000 ohm 1/4 watt 
R38 = 820.000 ohm 1/4 watt 
R39 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R40 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R41 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R42 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R43 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R44 = 47.000 ohm 1/4 watt 
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R45 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R46 = 50.000 ohm trimmer 
R47 = 150.000 ohm 1/4 watt 
R48 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R49 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RSO = 560 ohm 1/4 watt 
R51 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R52 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R53 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R54 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R55 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R56 = 68 ohm 1/4 watt 
R57 = 27.000 ohm 1/4 watt 
RSB = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS~ = 47.000 ohm 1/4 watt 
R60 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R61 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R62 = 8.200 ohm 1/4 watt 
R63 = 50.000 ohm trimmer 
R64 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R65 = 10.000 ohm pot. log. 
R66 = 220 ohm 1/4 watt 
R67 = 10 ohm 1/4 watt 
R68 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB .. = 100.000 pF poliestere 
C9 = 33.000 pF poliestere 
C1 O = 100 mF elettr. 25 volt 
C11 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 . = 1 mF elettr. 63 volt 
C14 = 56 pF a disco 
C15 = 56 pF a disco 
C16 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C17 = 1.500 pF poliestere 
C18 = 680 pF a disco 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 1.000 pF poliestere 
C22 = 560 a disco 

C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 10 mF elettr. 63 volt 
C25 = 5.600 pF poliestere 
C26 = 100.000 pF poliestere 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 100.000 pF poliestere 
C29 = 47 mF elettr. 25 volt 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100 mF elettr. 25 volt 
C32 = 220 pF a disco 
C33 = 100 mF elettr. 25 volt 
C34 = 100.000 pF poliestere 
C35 = 100.000 pF poliestere 
C36 = 220 mF elettr. 25 volt 
C37 = 220 mF elettr. 25 volt 
C38 = 100.000 pF poliestere 
C39 = 100.000 pF poliestere 
C40 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C41 = 220 mF elettr. 25 volt 
C42 = 100.000 pF poliestere 
C43 = 100.000 pF poliestere 
C44 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
051-052 = diodi 1N.4150 
R51-R52 = ponti raddriz. 100 V. 1 A . 
DL 1-DL 15 = diodi led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 4093 
IC2 = C/Mos tipo 4040 
IC3 LM.358 
IC4 = NE.567 
ICS = LM.358 
IC6 = TL.082 
IC7 = TL.082 
ICS = LM.3914 
IC9 = TBA.820M 
IC10 = uA.78L05 
IC11 = uA.7812 
IC12 = uA.7818 
F1 = fusibile autoripr. 145 mA 
T1 = trasformatore 18 watt (T020.51) 

sec. 14/19 V. 0,5 A. 14/19 V. 0,5 A. 
· 51/A-/B-/C-/D = commutatore 4 vie 3 pos. 
52 = interruttore di rete 
P1 = pulsante 
5-METER = strumento 200 microA 
AP1 = altoparlante 8 ohm 0,3 watt 



GT 20 D 101 
GT 20 D 201 

2N 2484 
2N 3963 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R5 = 330 ohm 1 /4 watt 
R6 = 330 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 114 watt 
AB = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R9 = 6.800 ohm 1/2 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 15.000 ohm 114 watt 

AMPLIFICATORE Hl-FIDA 200 WATT CON FINALI IGBT 
(riv. 171) 

R4 

TR2 

+1 v.,_ 

R5 R6 

R12 = 100 ohm 112 watt 
R13 = 100 ohm 1/2 watt 
R14 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R15 = 1000 ohm trimmer 
R16 = 470 ohm 1/4 watt 
R17 = 470 ohm 1/4 watt 
R18 = 470 ohm 1/4 watt 
R19 = 470 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 330 ohm 1/2 watt 
R22 = 330 ohm 1 /2 watt 
R23 = 0,22 ohm 5 watt 

C5 

R24 = 0,22 ohm 5 watt 
Cl = 150 pF a disco 
C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 47 pF a disco 
C4 = 100 mF elettr. 25 volt 
C5 = 39 pF a disco 
C6 = 100.000 pF poi. 250 V. 
C7 = 100 mF elettr. 63 volt 
ca = 100.000 pF poi. 250 v. 
C9 = 100 mF elettr. 63 volt 
L 1 = 20 spire (vedi testo) 
DS1 -DS2 = diodi 1N.4150 

55V. 

rMassa 

R23 

L1 

AP1 

IGBT2 

55V. 

TR1 = PNP tipo 2N.3963 
TR2 = PNP tipo 2N.3963 
TR3 = PNP tipo 2N.3963 
TR4 = NPN tipo 2N.2484 
TR5 = NPN tipo 2N.2484 
TR6 = PNP tipo TIP.32C 
TR7 = NPN tipo TIP.31C 
TRB = NPN tipo BD.137 
IGBT1 = NPN tipo GT20/D101 
IGBT2 = PNP tipo GT20/D201 
S 1 = dipswitch 4 posizioni 
AP1 = altoparlante 4-8 ohm 

Usando due soli transistor finali IGBT è possibile realizzare un amplificatore Hi-Fi in grado di erogare 200 watt mu
sicali su 8 ohm e 400 watt musicali su 4 ohm. Quindi se vi occorre un amplificatore potente per un'orchestra o 
per la vostra chitarra, questo progetto fa al caso vostro. Se lo volete meno potente per utilizzarlo a casa vostra, 
sarà sufficiente sostituire nell'alimentatore LX.1165 il trasformatore di alimentazione da 40+40 volt con uno che e
roghi solo 28+28 volt. 

Nota = Nella rivista, a causa di un errore tipografico, il valore della resistenza R1 indicato da 4.700 ohm va corret
to in 100.000 ohm e quello della resistenza R3 indicato da 12.000 ohm va corretto in 47.000 ohm. 
Se il circuito autooscilla, si consiglia di inseri re un condensatore da 220 pF tra Base e Collettore di TR4 e un con
densatore da 100 pF tra Base e Collettore di TR7 ed in parallelo all'uscita una resistenza da 12 ohm 1/2 watt in 
serie a un condensatore da 100.000 pF 100 volt. 
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STADIO DI ALIMENTAZIONE PER AMPLIFICATORE LX.1164 
(riv. 171) 

55V. 

Massa 

55V. 

RETE 
220V. 

• 

Rl 

R2 

F2 
r::::-:i 
'----"'--' 

Cl 

cz 

AL CANALE SINISTRO 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 250 V. 
C2 = 100.000 pF poliestere 250 V. 

C4 

C3 = 4.700 mF elettr. 63 volt 
C4 = 4.700 mF elettr. 63 volt 
es = 4.700 mF elettr. 63 volt 
C6 = 4.700 mF elettr. 63 volt 

C5 

C6 

C7 = 100.000 pF poliestere 250 V. 
çs = 100.000 pF poliestere 250 V. 

5V. --i 
ALIMENTAZIONE 

ov. PROTEZIONE 

I 5V. 
PER CASSE 

___J 

~~· ALllllÌENTAZIONi:. 
LAMPADE 
VU-METER 

FJ 
r::::-:i 55V. '----"'--' 

C7 R3 

Massa 

ca R4 

F4 

55V. 

AL CANALE D'ESTRO 

RS1 = ponte raddriz. 100 V. 10 A . 
F1-F4 = fusibi li 5 Amper 
F5 = fusibile 1 Amper 
T1 = trasform. 170 watt (mod. T170.01) 

sec. 40+40 V. 3 A. - 5+5 V. 1 A. 
S 1 = interruttore 

Stadio di alimentazione da utilizzare per l'amplificatore Hi-Fi siglato LX.1164. Da questo trasformatore preleverete 
anche una tensione per alimentare il circuito di protezione per casse acustiche siglato LX.1166. Se volete real iz
zare un finale Hi-Fi meno potente sarà sufficiente che sostituiate il solo trasformatore di alimentazione T170.01 con 
uno che eroghi solo 28+28 volt anzichè 40+40 volt. In tal caso la potenza si aggirerà intorno agli 80 watt. 
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R1 

C2 

r 
R9 

IC1 C 
R10 

Cl 

PROTEZIONE PER CASSE ACUSTICHE ANTIBUMP 
(riv. 171) 

R4 

R6 CANALE "O" r R7 ENTRATE 

~ 
CANALE "S" 

RS 

7V. 

, --~ 
+ 

.C7 

+ I I i 

~ 
DSJ DSS j ! CANALE "O" 

~--------'::J I USCITE 

CANALE "S" 

MFT1 

R15 

14 

+ Massa 

DS4 

C4 
C6T 

r.-------i i----....cJV. 

LM324 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R11 68.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 220.000 ohm 1/4 watt 

~ S D 

:~a 
IRFD 1Z3 -IRFD 9110 

R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettr. 25 volt 
C5 = 1 .ooo pF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 100 mF elettr. 25 volt 
es = 100 mF elettr. 25 volt 
C9 = 220 mF elettr. 25 volt 

DIDDD 
LED 

C1 O = 220 mF elettr. 25 volt 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
OS1-DS4 = diodi 1N.4150 
DS5 = diodo 1 N.4007 
056 = diodo 1N.4150 
RS1 = ponte di diodi 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
MFT1 = mosfet tipo IRF0.1Z3 
IC1 = LM.324 
RELÈ1 = relè 12 volt 2 scambi 
T1 = trasformatore 5 watt (mod. TN01.07) 

sec. 5 + 5 volt 0,5 Amper (vedi fig. 5) 
S1 = interruttore 

In un qualsiasi amplificatore di potenza, sia esso "mono" o "stereo", non si può mai escludere che un finale possa 
andare in cortocircuito e se questo avviene si bruciano gli altoparlanti presenti nelle Casse Acustiche. Questo cir
cuito, provvisto di antibump, oltre a proteggere i vostri altoparlanti evita quel forte "botto" che si ascolta ogni volta 
che si accende l'amplificatore. 
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R3 

74LS164 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 2.200 ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1S.OOO ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 330 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = S6.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 6.800 ohm 1/4 watt 
R16 = 22.000 ohm 1/4 watt 

GENERATORE DI RUMORE PER BANDA AUDIO 
(riv. 172/173) 

CIO 

74 LS266 

R17 = 10.000 ohm pot. lin. 
R18 = 100 ohm 1/2 watt 
R19 = S60 ohm 1/4 watt 
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 47 mF elettr. 2S volt 
C3 = 1.200 pF poliestere 
C4 = 1.200 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 270.000 pF poliestere 
C7 = 1 mF poliestere 
CS = 33.000 pF poliestere 
C9 = 1 mF elettr. 63 volt 
C10 = 1 mF elettr. 63 volt 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 

TR1 
DS2 

+ 

RIS rS2 
+ + 

12V. 
OZI "'J +C14 r i 

Rl5 R17 

TL082 

Cl6 .. 

E C B 

BO 135 

C13 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C14 = 10.000 pF poliestere 
C1S = 100 mF elettr. 3S volt 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100 mF elettr. 3S volt 
DS1 =diodo 1N.41SO 
DS2 =diodo EM.S13 o 1N.4007 
DZ1 = zener S,6 volt 1 watt 
TR1 = NPN tipo BD.13S o BD.139 
IC1 = TTL tipo SN.74LS266 
IC2 = TTL tipo 74LS164 
IC3 = TTL tipo 74LS164 
IC4 = TTL tipo 74LS164 
ICS= TL.082 
S1 = deviatore 
S2 = deviatore 

Questo Generatore di Rumore per bassa frequenza è in grado di coprire tutta la gamma audio da 1 Hz fino a 
100.000 Hz. Con questo generatore potrete controllare qualsiasi preamplificatore e finale di potenza Hi-Fi (leggere 
la rivista N.172/173). 
Nota= Se il circuito non genera rumore in uscita, si consiglia di togliere i condensatori C13-C14. 
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CONNESSIONI PORTE LOGICHE C-MOS 

4001 4002 4011 4012 

4023 4025 4030 4049 

4068 4069-40106 4070 4071 

CONNESSIONI PORTE LOGICHE TTL 

7400 7401 7402 7403 

7404 7405 7408 7409 

7410 7414- 7419 7420 7424 

7427 7428 7432 7486 
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B 

c---al-E 
ZTX653 

B 

E_.__C 
BC547 

E M U 

uA 7805 ., 

R2 

R3 

.. 
•• 
•• 
., 
.. 
•• 

G D S R10 
p 321 

RIGENERATORE PILE AL NICHEL-CADMIO 
(riv. 172/173) 

DS1 

IC2-A 

sv . 

ti"'' C1J RU C2 

CIO 

012V. 
RELE'· ICl 

cn 

S2-C 

"' 

PILA 
NiCd 

A scanso di equivoci, precisiamo subito che questo circuito non serve per ricaricare le pile al nichel-cadmio, ma 
soltanto per cancellare la loro memoria in modo da poter sfruttare la loro capacità totale. Sui display potrete leg
gere l'esatta capacità in mA/h ed anche stabilire se la pila risulta efficiente o difettosa. 
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C12 

C15t 

ELENCO COMPONENTI 

R1-R10 = 470 ohm 1/4 watt 
R11=100 ohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = S.600 ohm 1/4 watt 
R14 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R1S = 6.800 ohm 1/4 watt 
R16 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R17 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R18 = S.600 ohm 1/4 watt 
R19 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R20 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 20.000 ohm trimmer 
R23 = 20.000 ohm trimmer 
R24 = 20.000 ohm trimmer 
R2S = 4.700 ohm 1/4 watt 
R26 = 0,47 ohm 3 watt 
R27 = 2,2 ohm 1/4 watt 
R28 = 12 ohm 1/4 watt 
R29 = 1S ohm 1/4 watt 
R30 = 1S ohm 1/4 watt 
R31 = 330 ohm 1/4 watt 
R32 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 2,2 megaohm 1/4 watt 
R34 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3S-R41 = 82 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 mF elettr. 63 volt 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 10 mF elettr. 63 volt 
es = 47 pF a disco 

·1~ . ' 
I b 

' . 
l•lchtn•bln C•rryOut 
displeysel. Ruet 

A out Clock 

Bollt 00tl1 

GND Cout 

MM74C926 

T1 

j. 

LM 358 4060 
F1 

o· m 
Voll 

4013 

C6 = 47 pF a disco 
C7 = 100 mF elettr. 2S volt 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 470 mF elettr. SO volt 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 470 mF elettr. SO volt 
XTAL =quarzo 40 KHz 
DS1 =diodo EM.S13 o 1N.4007 
DL 1 = diodo led 
DISPLAY1·4 =display LN.S13/RK 
RS1 = ponte raddrizzatore 100 V. 1 A. 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
TR3-TR6 = NPN tipo ZTX.6S3 
MFT1 = mospower NPN tipo P.321 
IC1 = LM.3S8 
IC2 = C/Mos tipo 4013 
IC3 = C/Mos tipo 4060 
IC4 = C/Mos tipo 4020 
ICS = MM.74C926 
IC6 = uA.780S 
F1 =fusibile autoripristinante 14S mA 
RELE' = relè 12 volt 1 scambio 

4020 

S1 =commutatore 1 via 10 posizioni 
S2/A-B-C = commutatore 3 vie 3 posizioni 
S3 = interruttore 
P1 = pulsante 
T1 = trasformatore 6 watt (T006.01) 

sec. 12 volt O,S Ampere 

•[! 4 . . ,-;,b b ~'ti' 
A K 

·l:ZI~ 
g 

DIODO e 

LED d ~ ~ .~ p 

LN 513/RK 
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PREAMPLIFICATORE DA 400 KHz A 2 GIGAHz 
(riv. 172/173) 

~ 

E~U 
MAR 6 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R2 = 330 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 O.ODO pF a disco 
C2 = 22 pF a disco 
C3 = 1 O.ODO pF a disco 
C4 = 22 pF a disco 
C5 = 1 mF elettr. 63 volt 

+ 

1516 ~7 R2 

C1 C3 

'"'ft u 

5 

DS1 

C2 C4 

DS2 

C6 = 1.000 pF a disco 
C7 = 100.000 pF a disco 
CB = 10.000 pF a disco 
C9 = 22 pF a disco 
DS1 = diodo schottky BAR.1 O 
DS2 = diodo schottky BAR.10 
IC1 = amplificatore MAR.6 
DL 1 = diodo led 
S1 = deviatore miniatura 

PILA 9V. 

; 
CB :tflTA 
C9 

Questo semplice preamplificatore che si avvale di un minuscolo ibrido tipo MAR.6 e che riesce ad amplificare tut
te le frequenze da un minimo di 400 KiloHertz fino ad un massimo di 2 GigaHertz, può servire per sensibilizzare 
un frequenzimetro digitale o un qualsiasi altro strumento di misura. Questo circuito può anche essere impiegato 
come amplificatore a larga banda per segnali TV o per ricevitori VHF-UHF. 
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R7 

PROGRAMMATORE PER MICROPROCESSORI SERIE STG 
(riv. 172/173) 

J1 FI -o=c 
220 Volt 

OSI 

CJ 

ST 62/ 15-25 M 

E---6-u 
uA 78L05 

4 o...._---------'\\"l.l<t11..., - ----'-1 

IC1 -A 

11D-!---------_. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 220 ohm 1/4 watt 
R6 = 220 ohm 1/4 watt 
R7 = 220 ohm 1/4 watt 
R8 = 220 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.500 ohm 1/4 watt 
C1 = 22 mF elettr. 25 volt 

470 pF 

C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1.000 mF elettr. 35 volt 
051 =diodo EM.513 o 1N.4007 
R51 =ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
DZ1 = zener 7,5 volt 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 

BC327 - BC547 

74HC14 

TR2 = PNP tipo BC.327 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 74HC14 
IC2 = uA. 78L05 
IC3 = uA. 78L05 
F1 =fusibile autoripr. 145 mA 
T1 = trasformatore 3 watt (TN00.01) 

sec. 1. 5 volt 0,2 Ampere 
51 = interruttore 
CONN.1 = connettore 25 poli 

Per programmare un qualsiasi microprocessore ST6 della SGS vi serve questa semplice interfaccia da collegare 
sull'uscita del vostro Computer. Assieme all'interfaccia vi verrà fornito anche il relativo software. Per un corretto u
tilizzo vi suggeriamo di leggere attentamente tutte le istruzioni riportate nella rivista N.172/173 ed anche le succes
sive. 
Nota = Se qualche microprocessore ST6 ha difficoltà a programmarsi, consigliamo di applicare tra la resistenza R7 
e la massa (vedi disegno) un condensatore ceramico da 470 picofarad. 
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' ' '--

I 
CONN. 1 1 

R1 

' ' ·---
DSl 

CIRCUITO TEST PER MICROPROCESSORE ST62E10 
(riv.172/173) 

DU DU ou o~ o~ o~ DU o~ 

11 10 

11 9 10 12 6 7 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3-R10 = 100 ohm 1/4 watt 
Cl = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 22 pF a disco 
C4 = 22 pF a disco 
es = 1 mF elettr. 63 volt 
DS1 = diodo EM.513 o 1 N.4007 
DL 1-DLS = diodi led 
XTAL =quarzo 8 MHz 
IC1 = vedi nota 
IC2 = TTL tipo 74LS244 
P1-P3 = pulsanti 
CONN.1 = connettore 12 poli 

Questo circuito permette di accendere 
dei diodi led con un programma che ap
pare nella rivista N.172/173. In questa ri
vista viene indicato che il microproces
sore da utilizzare per questo test è un 
ST62E1 O, ma poiché questo non viene 
più costruito, in sua vece potrete utiliz
zare un microprocessore ST62E20. 

Nota= L'integrato siglato IC1 è il micro
processore incluso nel kit del program
matore LX.1170, che potrete inserire nel 
circuito dopo averlo programmato. 

+ C4 C5+ 
r------------ ------------------------ -----------i 

LX.1171 D STADIO DISPLA V PER LX.1171 
(riv. 172/173) 

ELENCO COMPONENTI 

R1-R8 = 220 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 4.700 ohm 1/4 watt 
TR1 = PNP tipo BC327 
TR2 = PNP tipo BC327 
DISPLAYl-2 =display Anodo comune 

tipo HP.5082 o 7731 

' ' 

' ' ' , __ 
Rl 

Il 
dp 

RB RlO 

11 9 10 6 7 

Questa scheda con due display se inserita nel connettore del kit LX.1171 vi permetterà di accendere dei numeri 
con il software che troverete nel dischetto che vi abbiamo fornito assieme al kit del programmatore per ST6 LX.1170. 
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T1 17V. 

MICROALIMENTATORE DA 5-19 VOLT 0,2 AMPER 
(riv. 174) 

C2 
+ + USCITA 

C4 es 

R U E 

LM 317 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 560 ohm 1/4 watt 
R3 = 2.200 ohm trimmer 
R4 = 220 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 mf elettr. 35 volt 
C2 = 100.000 pf poliestere 
C3 = 10 mf elettr. 63 volt 
C4 = 100.000 pf poliestere 
es= 100 mf elettr. 35 volt 
DS1 =diodo EM.513 o 1N.4007 

DIODO 
LED 

DS2 =diodo 1N.4150 
RS1 = ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
IC1 = LM.317 
F1 = fusibile autoriprist. 145 mA 
T1 = trasformatore 3 watt (T003.01) 

sec. 0-14-17 Volt 200 mA 
J1 = ponticello 
S1 = interruttore 

Questo microalimentatore è in grado di fornire una tensione stabilizzata che potrete variare da 5 a 19 volt rego
lando il trimmer R3 e spostando i ponticello J1 sul trasformatore di alimentazione. La massima corrente che è pos
sibile prelevare da questo alimentatore non deve superare gli 0,5 amper. Se non riuscite ad ottenere la massima 
tensione consigliamo di ridurre il valore della resistenza R4, portandola dagli attuali 220 ohm a 180 ohm. 
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BIOSTIMOLATORE MUSCOLARE E ANTICELLULITE 
(riv. 172/173) 

l" 
DISPLAY 1 DISPLAY 2 

f~fb 

Il fjJ fj .,~,, -· 
+Cl R1 

"'J 

R8 "" 

"' "" tC17 

~&2~ 
dp e A d e 

l"' 

~ 
12V. 

i 

LT 546/R 

E M U 

uA 7805 

4020 

B 

E~C 
BC 547 

B 

e-al-E 
ZTX 753 

Questo apparecchio elettromedicale serve per stimolare e tonificare i muscoli atrofizzati e anche per ridurre l'ac
cumulo di liquidi sottocutanei conosciuto con il nome di cellulite. I convalescenti da ingessatura che hanno l'esi
genza di riattivare un arto immobilizzato per lungo tempo e tutti coloro che vogliono migliorare la propria circola
zione sanguigna possono utilizzare questo apparecchio per fare della ginnastica passiva standosene comodamente 
seduti in poltrona. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1175 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R15 = 2.200 ohm pot. lin. 
R16 = 100 ohm 1/4 watt 
R17 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R18 = 2.200 ohm pot. lin. 
R19 = 100 ohm 1/4 watt 
R20 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R21 = 2.200 ohm pot. lin. 
R22 = 100 ohm 1/4 watt 
R23 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R24 = 2.200 ohm pot. lin. 

R25 = 100 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 22 mF elettr. 25 volt 
C4 = 1.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
es = 1 mF elettr. 63 volt 
C9 = 22 pF a disco 
C10 = 22 pF a disco 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100 mF elettr. 25 volt 
XTAL =quarzo 3,276 MHz 
051 = diodo 1 N.4150 
052 =diodo EM.513 o 1N.4007 
053 =diodo 1N.4150 
054 =diodo EM.513 o 1N.4007 
055 =diodo 1N.4150 
056 =diodo EM.513 o 1N.4007 
057 = diodo 1 N.4150 

058 =diodo EM.513 o 1N.4007 
OZ1 = zener 75 volt 1 watt 
OZ2 = zener 100 volt 1 watt 
OZ3 = zener 75 volt 1 watt 
OZ4 = zener 100 volt 1 watt 
OZ5 = zener 75 volt 1 watt 
OZ6 = zener 100 volt 1 watt 
OZ7 = zener 75 volt 1 watt 
OZS = zener 100 volt 1 watt 
OL 1-0L 10 = barra 10 led 
OL11-0L14 =diodi led 
015PLAY1-2 =display LT.546/R 
TR1 = PNP tipo ZTX.753 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
TR4 = NPN tipo BC.547 
TR5 -TRS = PNP tipo ZTX.753 
C1 = M.5450 
IC2 = EP.1175 
IC3 = C/Mos tipo 4020 
IC4 = uA.7805 
T1-T4 =trasformatori d'uscita 

mod. TM.1175 
BUZZER = buzzer piezo 
51 = interruttore 
P1-P3 = pulsanti 

CARICABATTERIE PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI 
(riv. 172/173) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 560 ohm 1/4 watt 
R2 = 100 ohm 1/4 watt 
R3 = 220 ohm 1/4 watt 
R4 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R5 = 150 ohm 1/4 watt 
R6 = 2,2 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
051 =diodo EM.513 o 1N.4007 

R51 =ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
OL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
F1 =fusibile autoriprist. 145 mA 
51 =deviatore a levetta 
IC1 = LM.317 
T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. 8-15 volt 0,4 Ampere 

E M U 

LM 317 

B 

E~C 
BC 547 

Per ricaricare le batterie da 12 volt presenti nelle apparecchiature elettromedicali (vedi ad esempio LX.1175) oc
corre questo semplice alimentatore a corrente controllata. Collegando una batteria scarica a questo alimentato
re, ?Utomaticamente questo provvederà a regolare la tensione e la corrente d'uscita. 
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R11 

R12 

EXPANDER 
INP. 

STEREO OLOFONICO 
(riv. 174) 

TAPE 
INP. 

Rl1-A 

RJ 

C1 

Rl1- B 
- - - --, 
j I 

' ' -- __ , 
C2 

Tl 

R5 

R6 

TAPE 
OUT. 

EXPANDER 
OUT. 

15 V. 

Collegando al vostro impianto stereo questo circuito otterrete un suono tridimensionale come se fosse presente 
una terza Cassa Acustica. Questo circuito permette di trasformare un segnale mono in uno stereo. 

Nota= La resa del circuito può essere migliorata invertendo la polarità dei due condensatori elettrolitici siglati C17-
C1 B. Per invertirli è sufficiente rivolgere il terminale positivo di entrambi i condensatori verso l'integrato IC2. 

Facciamo presente che commutando dalla funzione Stereo alla funzione Spaziale, il segnale in uscita si attenua 
leggermente e quindi questa differenza di livello tra Stereo e Spaziale non va considerata un difetto del progetto. 
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e e lTI L-~~~~~~~~~~~~~~J • 

h:pander Stereo . 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R2 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R3 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 
RS = 1 Megaohm 1/4 watt 
RS = 1 Megaohm 1/4 watt 
R7 = 1 Megaohm 1/4 watt 
RS = 1 Megaohm 1/4 watt 
R9 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R19 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R20 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R21 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R22 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 10.000 ohm 1/4 watt 

I B 

E_._C 

BC327 
TDA3810 

R33 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R35 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R36 = 18.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
CS = 100 mF elettr. 35 volt 
C7 = 47 mF elettr. 25 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 220 mF elettr. 25 volt 
C10 = 3.900 pF poliestere 
C11 = 3.900 pF poliestere 
C12 = 15.000 pF poliestere 
C13 = 15.000 pF poliestere 
C14 = 33.000 pF poliestere 
C15 = 10.000 pF poliestere 
C16 = 22.000 pF poliestere 
C17 = 10 mF elettr. 63 volt 
C18 = 10 mF elettr. 63 volt 
DL 1-DL3 = diodi led 
DS1-DS4 =diodi 1N.4150 
DSS =diodo 1N.4007 o EM.513 
TR1 = NPN tipo BC.337 
IC1 = C/Mos tipo 4017 
IC2 = TDA.381 O 
RELE'1 = relè 12 volt 2 se. 
P1 = pulsante 
S1 = interruttore 

-§. 
A K 

DIODO 
LED A K 

4017 
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CLACSON PER AUTO A PEDALI 
(riv. 174) 

u 
P1 
~ 

-------o~ 

M E_._U COMPENSAZIONE 
REG. GUAOAGNO 

uA 78 L05 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R10 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R12 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 150 ohm 1/4 watt 
R15 = 10 ohm 1/4 watt 

ENTRATA 
GNO 

TBA820M 

REG. RIPPLE 
REAZIONE 
Vcc 

USCITA 

AP.1 

LM 358 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 22.000 pF poliestere 
C3 = 22.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 1.000 pF poliestere 
C6 = 100 mF elettr. 35 volt 
C7 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C8 = 47 mF elettr. 25 volt 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100 mF elettr. 35 volt 
C11 = 560 pF a disco 
IC1 = LM.358 
IC2 = uA.78L05 
IC3 = TBA.820M 
AP1 = altoparl. 8 ohm O, 1 watt 
P1 = pulsante 

9V. 
PILA 

; 

Questo kit, in grado di simulare alla perfezione il suono del clacson a due trombe tipico delle autovetture di grossa 
cilindrata, risulta inservibile per un'auto perchè non eroga potenza. Può invece risultare utile se installato su una 
bicicletta o sull'automobilina a pedali di vostro figlio. 
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QUATTRO INTEGRATI CHE CINGUETTANO 
(riv. 174) 

~ 
R21 R22 

C2ll 9V. 

J i "' C14 O•v. 
C17 

VERSO 
IC2 · R9 

. czl 
C19 

R3 

R27 R28 

C16 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt CB = 100.000 pF poliestere 
R2 = 82.000 ohm 1/4 watt C9 = 100.000 pF poliestere 
R3 = 82.000 ohm 1/4 watt R22 = 10.000 ohm 1/4 watt C10 = 220.000 pF poliestere 
R4 = 47.000 ohm 114 watt R23 = 2.700 ohm 1/4 watt C11 = 220.000 pF poliestere 
RS = 100.000 ohm 1/4 watt R24 = 1.000 ohm 1/4 watt C12 = 22 mF elettr. 25 volt 
R6 = 100.000 ohm 1/4 watt R25 = 39.000 ohm 1/4 watt C13 = 22 mF elettr. 25 volt 
R7 = 1 Megaohm 1/4 watt R26 = 2.700 ohm 1/4 watt C14 = 4,7 mF elettr. 50 volt 
RS = 1 Megaohm 1/4 watt R27 = 100.000 ohm 1/4 watt C15 = 4.700 pF poliestere 
R9 = 100.000 ohm 1/4 watt R28 = 10.000 ohm 1/4 watt C16 = 4,7 mF elettr. 50 volt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt R29 = 1.000 ohm 1/4 watt C17 = 100.000 pF poliestere 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt R30 = 39.000 ohm 1/4 watt C18 = 3.900 pF poliestere 
R12 = 470.000 ohm 1/4 watt R31 = 470 ohm 1/4 watt C19 = 1 mF poliestere 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt R32 = 470 ohm 1/4 watt C20 = 1 mF poliestere 
R14 = 3.300 ohm 1/4 watt R33 = 5.000 ohm trimmer C21 = 47 mF elettr. 25 volt 
R15 = 560 ohm 1/4 watt C1 = mF10 elettr. 63 volt 051-056 =diodo 1N.4150 
R16 = 560 ohm 1/4 watt C2 =mF 22 elettr. 25 volt IC1 = C/Mos 4093 
R17 = 3.300 ohm 1/4 watt C3 = mF 47 elettr. 25 volt IC2 = C/Mos 4093 
R18 = 1.000 ohm 1/4 watt C4 = mF 10 elettr. 63 volt IC3 = LM.358 
R19 = 470.000 ohm 1/4 watt CS = 100.000 pF poliestere IC4 = NE.556 
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt C6 = 100.000 pF poliestere 51 =deviatore miniatura 
R21 = 100.000 ohm 1/4 watt C7 = 100.000 pF poliestere CP1 = cicalina piezoelettrica 

Questo circuito non ha nessuna pratica utilità in quanto simula solo il cinguettio degli uccelli. 
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( 

TEST PER RADIOCOMANDO VHF E UHF 
(riv. r.•) 

LM358 

~j ~ 

DIODO 
LED A K 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 39 ohm 1/4 watt 
R4 = 39 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1 Megaohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 820 ohm 1/4 watt 
R10 = 820 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 47.000 ohm 1/4 watt 

C7 

R7 

IC1 -A 

+ 
R11 DSJ 

R12 

B 

E---6-c 
BC 327 -BC 547 

R15 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R19 = 820 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 pF a disco 
C2 = 1.000 pF a disco 
C3 = 1 O.ODO pF a disco 
C4 = 47 pF a disco 
C5 = 47 pF a disco 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 22 mF elettr. 25 volt 
C9 = 22 mF elettr. 25 volt 

R9 

+ r 
R15 

BFR!IO 

C10 = 47 mF elettr. 25 volt 
C11 = 4,7 mF elettr. 50 volt 
C12 = 220.000 pF poliestere 

DS1-DS2 =diodi schottky 
DS3-DS5 = diodi 1 N.4150 
DL 1-DL3 = diodi led 
TR1 = NPN tipo BFR.90 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.327 
IC1 = LM.358 
L 1 = bobina captatrice 
51 = interruttore 

~ 
9V. 
PILA 

i 

Dopo avervi presentato un kit per controllare tutti i telecomandi a raggi infrarossi per TV (vedi LX.980) non pote
vamo ignorare che esistono anche dei radiocomandi che funzionano in alta frequenza. Ponendo questo circuito 
in prossimità del vostro radiocomando, se questo funziona regolarmente vedrete accendersi entrambi i diodi led. 
Il primo led vi awiserà che esce alta frequenza e il secondo led che esce il segnale codificato. 

Nota = Se il diodo led DL 1 rimane sempre acceso, significa che il transistor TR1 autooscilla. Per eliminare questo 
inconveniente è necessario collegare l'Emettitore del transistor TR1 direttamente a massa e questa condizione si 
ottiene cortocircuitando il condensatore C2 o la resistenza R3. 
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S1 

"~H. 
R1! 

SET 

RE SET 

IN 1 OSC. 

OUT 1 OSC. 

OUT 2 OSC. 

8 · BYPASS 
CLOCK INI. 

GNO 

CD 4536 

Vcc 

MONO IN 

OSC. INI. 

OECOOE OUT 

O 

C} BINARY 
B SELECT 

A 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 390.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 50.000 ohm trimmer 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 

TIMER PER TEMPI FISSI CON C/MOS TIPO CD.4536 
(riv. 174) 

u 

M E_._U 
BC 213 MC 78L09 

R12 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R14 = 680 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100 mF elettr. 35 volt 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
CS = 470 mF elettr. 35 volt 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poi. 250 volt 
051 = diodo 1 N.4150 
052 = diodo 1 N.4007 

~ 
~ 

DIODO 
LED j. 

R51 =ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.213 
IC1 = C/Mos CD.4536 o HCF.4536 
IC2 = MC.78L09 o uA.78L09 
F1 =fusibile autoripr. 145 mA 
T1 = trasform. 3 watt (TN00.04) 

sec. 12 volt 200 mA 
51 = dip-switch 4 pos. 
52 = interruttore 
P1 = pulsante 
RELE'1 =relè 12 V. 1 scambio 

Utilizzando l'integrato C/Mos tipo CD.4536 è possibile realizzare un timer che potrete regolare in secondi-minuti
ore e giorni. Se dovete stampare delle foto lo dovrete regolare per un tempo in secondi; se lo impiegherete per 
cancellare eprom o tenere accese le luci delle scale, lo regolerete per un tempo in minuti. 
Nota = Nel caso riscontraste difficoltà di funzionamento di questo timer in alcune portate, si consiglia di sostituire il 
condensatore C1 con uno del valore di 150.000 pF ed il condensatore CS con uno da 10.000 pF. 
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TIMER PER TEMPI VARIABILI CON C/MOS TIPO CD.4536 
(riv. 174) 

u 

"r, 
Rl R2 i"' 

SET Vcc 
RE SET MONO IN 

IN 1 OSC. OSC. INI. 
OUT 1 OSC. OECOOE OUT 
OUT2 OSC. o 
8- BYPASS C} BINARY 
CLOCK INI. B SELECT 

GND A 

CD 4536 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 3,3 Megaohm 1/4 watt 
R7 = 120.000 ohm 1/4 watt 
RB = 1 Megaohm pot. lin. 
R9 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R12 = 680 ohm 1/4 watt 

B 

E--6-c 
BC 213 MC 78L09 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1.500 pF poliestere 
C3 = 15.000 pF poliestere 
C4 = 150.000 pF poliestere 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 470.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100 mF elettr. 35 volt 
C10 = 470 mF elettr. 35 volt 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poi. 250 volt 
051 = diodo 1 N.4150 
052 = diodo 1 N.4007 

DIODO 
LED 

R51 =ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
OL 1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.213 
IC1 = C/Mos C0.4536 o o HCF.4536 
IC2 = MC.78L09 o uA.78L09 
F1 = fusibile autoripr. 145 mA 

T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 
sec. 8-12 volt 200 mA 

51 =deviatore 
52 = commutatore 4 pos. 
53 = interruttore 
P1 = pulsante 
RELE'1 =relè 12 V. 1 scambio 

Sempre usando l'integrato C/Mos tipo C0.4536 è possibile realizzare un timer regolabile in secondi-minuti-ore e 
giorni. 
La differenza sostanziale che intercorre tra lo schema siglato LX.1181 e questo LX.1182 riguarda il commutatore 
S2 che permette di impostare più tempi e il deviatore S1 che permette di quadruplicare i tempi impostati dal com
mutatore S2 e dal potenziometro RB. 
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LAMPADA PER CANCELLARE EPROM 
(riv. 174) 

.::::=:===~============================ 

LAMPADA 
~ t 
,_ I REATTORE PORTAl.AMPAOA INTEGRATI 2 cm. 

~- 1..J.... _______ _,_i-i---'---'i-i'---'--'--'--'-"----'--'-'-i-i-~i-i----'-'--i-i---'--'----'--'--' _.__ __ ___,__STARTER 

Questa lampada da 8 watt che emette dei raggi ultravioletti con una lunghezza d'onda compresa tra 2.300 e 2.700 
Angstrom, serve per cancellare tutte le memorie e i microprocessori provvisti di finestra. Questa lampada vie
ne fornita assieme ad un suo reattore e starter così da poter essere collegata direttamente ad una tensione di 220 
volt. Il mobile in legno non viene fornito, ma ciò non costituisce un problema, perché basta procurarsi delle tavo
lette in legno e incollarle tra loro tenendo aperta la parte frontale in modo da poter inserire le memorie o micro da 
cancellare. 
Anche se la distanza tra la lampada ed il corpo degli integrati non è critica, consigliamo di non scendere sotto ai 
2 centimetri e di non superare i 4 centimetri. Se superate i 4 cm dovrete aumentare i tempi di esposizione. 
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PTT + 

! 
AP 

B.F. INP. 

+ C7 l 

!S1 

PACKET DA 1200 BAUD PER RADIOAMATORI 
(riv. 175/176) 

+ C13 

CONN. 1 

9-<J--8 .-- - - - , 
I 4: 
~1 : 

11>-7 . I 5 I 

~7 : 
1~3 20 : 

6 15 

C11 + 

R5 R7 

~·1T- RB 

B 

E__._C 
BC 309 -BC 547 MC 78L05 

DIODO 
LED 

C15 

T1 

Poichè gli integrati AM.7910 e EF.7910 utilizzati per realizzare le interfacce per Packet e RTYY sono già fuori pro
duzione abbiamo ritenuto opportuno progettare una nuova interfaccia che usa l'integrato TCM.3105 della Texas. 
Su richiesta possiamo fornirvi anche il relativo software. Leggere la rivista per le istruzioni. 
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SOUND - MODE - MODE 

[~] :'liii, "9 ,..~ 

~ 
OFF 

ma~~1 
~ 

Packet Radio 
OFF 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100 ohm 1/4 watt 
R2 = 330 ohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm trimmer 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 15.000 ohm 1/4 watt 
RS = 33.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 330 ohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 330 ohm 1/4 watt 
Cl = 1 mF elettr. 63 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 33 pF a disco 
C6 = 33 pF a disco 
C7 = 10 mF elettr. 50 volt 
es = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C9 = 47 mF elettr. 25 volt 
C10 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C11 = 4,7 mF elettr. 63 volt 

."I"" CLIC OSC1 

CDT • TXD 
RXA • TXR1 

TRS TXR2 
RXT TXA 

RXB • CDL 
RXD · GND 

TCM 3105 

C12 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 220 mF elettr. 25 volt 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 220 mF elettr. 25 volt 
C17 = 100.000 pF poliestere 
051 =diodo lN.4150 
052 =diodo 1N.4150 
053 = diodo 1 N.4007 
054 =diodo lN.4150 
R51 = ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
OL 1-0L3 = diodi led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.309 
F1 =fusibile autoripr. 145 mA 
XTAL =quarzo 4,433 MHz 
IC1 = TCM.3105 
IC2 = A0.232 
IC3 = MC.78L05 
T1 = trasformatore (TN00.50) 

sec. 9 volt 50 mA 
51 = interruttore 
52 = interruttore 
CONN.1 = connettore 25 poli 
AP =altoparlante 8 ohm 0,1 watt 

AD232 
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TOMBOLA ELETTRONICA 
(riv. 175/176) 

DISPLAY 1 DISPLAY 2 DISPLAY 3 

2 00000 00000 ooooot--2 

--

, 00000 00©©@ 
1 @®®®® ®©@®@ 

,,__._ _ __.s @@@@@ @@@@@ 

B 

c-aln-E 
ZTX 753 

8 ®©@®® ®®®®® 
14@©®®® ®®®®@ 
9@®@@® ®@®®® 

10 11 13 10 11 

NE 555 

0 ® ®@@1-1 _____ _ 
@©@@@t-1 ____ _ 
®©®@@i--5----
®®®®@i--'---- -
®®@® @t-14 _____ _ 
®®@@®i--9-----

10 11 13 

uA 7805 

Se vi piace trascorrere le lunghe serate invernali giocando con gli amici a tombola costruite questo progetto che ol
tre a visualizzare il numero uscito su due display numerici, manterrà in memoria su altri tre display a matrice tut
ti i numeri usciti da O a 90. 
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DISPLAY 4 DISPLAY 5 

GNO 81111 
BIT1l 811'19 
BIT16 ""' ems BIT21 
BIT14 8"'2 
BIT13 81123 
BIT12 BIT24 
BIT11 ""' amo ""' P&"P'P'1 BIT9 BIT21 
BITI BITTI 

'"' '"" r .. BIT& 81130 
BIT5 81Tl1 
BIH '"" BITJ '"" ~~~~ BITZ ""' BIT1 DATA EN. dp e K d e WMIN. DATA 

'" ClOCIC EP.1185 

M 5450 

T1 fl 

Q
r::--:1 

tl 
E 
alt 

• ,,7,b 
·17l -· dp 

LT702/ OP 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm rete resistiva 8 pin 
R2 = 470 ohm rete resistiva 14 pin 
R3 = 330 ohm 1/4 watt 
R4 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 18.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 560 ohm 1/4 watt 
R10 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R11 = 100 ohm trimmer 
C1 = 1.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 22 pF a disco 
C4 = 22 pF a disco 
es = 1 mF elettr. 63 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10 mF elettr. 50 volt 
C10 = 10 mF elettr. 50 volt 
C11 = 220 mF elettr. 16 volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
XTAL =quarzo 8 MHz 
RS1 =ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
TR1-TR7 = PNP tipo ZTX.753 
IC1 = M.5450 
IC2 = EP.1185 
IC3 = NE.555 
IC4 = uA.7805 
DISPLAY1-3 =display tipo LTP.2157AHR 
DISPLAY4-5 =display tipo LT.702/DP 
F1 =fusibile autoripr. 145 mA 
T1 = trasformatore 5 watt (T005.01) 

sec. 8 volt 0,5 ampere 
51 = interruttore 
P1 = pulsante 
AP1 =altoparlante 8 ohm 0,1 watt 

00000 Mi\\\\\\\\\\ 
00000 1z 3 45'1 

00000 
00000 LTP 2157 AHR 

00000 
00000 
00000 

14131211 109 . 

\\\\\\\\\\\\\\ 
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9V. 
PILA 

Rl 

TRASMETTITORE A RAGGI INFRAROSSI 
(riv. 175/176) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10 ohm 1/4 watt 
C1 = 220 mF elettr. 25 volt 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 10.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
MFT1 = mosfet tipo IRFD.9110 
IC1 = NE.555 
DL 1-DL2 = fotodiodi LD.271 
S1 = interruttore 

RICEVITORE A RAGGI INFRAROSSI 
(riv. 175/176) 

R12 

Questa barriera a raggi infrarossi composta dal trasmettitore LX.1186 e dal ricevitore LX.1187 si discosta concet
tualmente da tutte le altre apparecchiature progettate per le stesse finalità, perchè il fascio di luce invisibile viene 
modulato ad una frequenza di circa 10.000 Hz, in modo da poter essere captato soltanto da quei ricevitori che ri
sultano accordati sulla stessa frequenza. Questa barriera a raggi infrarossi che risulta insensibile a qualsiasi altra 
luce, può essere utilizzata per proteggere la vostra casa dalla visita di persone non desiderate. 

Nota = A pag.83 della rivista N.175/176 nella serigrafia dello schema pratico i terminali A-K del diodo led DL2 ri
sultano invertiti, quindi se volete che questo diodo led si accenda dovrete rivolgere il terminale A verso il conden
satore C14. 
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-d. a A K 

DIODO ·~· LED 

G 
D s 

IRFD 9110 

R21 

USCITA 

R18 11 
USCITA 12 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R2 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 1 Megaohm 1/4 watt 

s 

D_._G 

BF245 

B 

E~C 
BC238- BC309 

.r 
BPW41 
BPW50 

f' 'f V. 

R7 = 4.700 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 220 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm pot. lin. 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R18 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R22 = 680 ohm 1/4 watt 
C1 = 220.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1.200 pF poliestere 
C4 = 22.000 pF poliestere 
C5 = 1 mF elettr. 63 volt 

~ 
~ 

FOTODIODO 

LO 271 

NE 555 

LM358 

C6 = 1.200 pF poliestere 
C7 = 22.000 pF poliestere 
es = 1 mF elettr. 63 volt 
C9 = 1.200 pF poliestere 
C10 = 22.000 pF poliestere 
C11 = 1 mF elettr. 63 volt 
C12 = 1.200 pF poliestere 
C13 = 100 mF elettr. 25 volt 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 220 mF elettr. 25 volt 
JAF1-JAF3 =impedenze 10 milliH 
DS1-DS2 =diodi 1N.4150 
DS3 = diodo 1 N.4004 
DL 1 = fotodiodo ricevente BPW.41 
DL2 = diodo led 
FT1-FT3 = fet tipo BF.245 
TR1 = NPN tipo BC.238 
TR2 = PNP tipo BC.309 
IC1 = LM.358 
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n DL1 

R29 

CONTATORE A 4 CIFRE 
(riv. 175/176) 

DISPLAY 1 DISPLAY 2 

es 

IC5-A 

R31 " i R32 

4001 

DISPLAY 3 DISPLAY 4 

w~M 
~ P2 

I 
R37 

t t 1 
ENTRATE N 

4033 

Questo contatore a 4 cifre può essere utilizzato come contapezzi, come cronometro, oppure per controllare la ve
locità di piccoli automodelli, sempre che completiate questo circuito con una Base di Tempi (vedi LX.1189) oppu
re con il ricetrasmettitore a raggi infrarossi LX.1186, LX.1187 (leggere articolo sulla rivista). 
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ALLA BASE TEMPI 

USCITA 
12V. 

T1 Fl 

.. _ .. 

l i i Contaimpulsi mij ;;;;;-..J 

ELENCO COMPONENTI LX.1188 

R1-R28 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R36 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R38 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R39 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R40 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R41 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R42 = 47.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 10.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1 O mF elettr. SO volt 

W&?&?&? b a K f g 

P#'#'a 
E M U dpcKde 

uA 7812 

B 
4 A K 

E_._C 
DIODO 

LED 

BC239 

C8 = 1 O mF elettr. SO volt 
C9 = 100 mF elettr. 3S volt 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1.000 mF elettr. 2S volt 
DS1 =diodo 1N.41SO 
DL 1-DL3 = diodi led 
DISPLAY= Katodo com. LT.702/DP 
RS1 = ponte raddriz. 100 volt 1 A. 
TR1 = NPN tipo BC.239 
TR2 = NPN tipo BC.239 
TR3 = NPN tipo BC.239 
IC1 = C/Mos tipo 4033 
IC2 = C/Mos tipo 4033 
IC3 = C/Mos tipo 4033 
IC4 = C/Mos tipo 4033 
ICS = C/Mos tipo 4001 
IC6 = uA.7812 
F1 =fusibile autoripr. 14S mA 
T1 = trasformatore 6 watt (TOOG.02) 

sec. 8-1S volt 400 mA 
51 = interruttore 
P1-P3 =pulsanti 

a ,,7,b 
·l~I· -· dp 

LT702/DP 

j. 
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C1l 

4013 

BASE TEMPI QUARZATA PER CONTAIMPULSI 
(riv. 175/176) 

R2 

C2+ +C3 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R2 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 68 pF a disco 
C3 = 68 pF a disco 

I 

4060 

0,01 sec. 

I~ 0,1 sec. 

Lf ''" 
USCITE 

C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100 mF elettr. 35 volt 
XTAL =quarzo 3,276 MHz 
DL 1 = diodo led 
IC1 = C/Mos tipo 4060 
IC2 = C/Mos tipo 4013 
IC3 = C/Mos tipo 4518 

12 V. 

J. 
~ A K 

DIODO LED 

4518 

Collegando questa Base dei Tempi, dotata di una elevata precisione, al Contaimpulsi siglato LX.1188, avrete la 
possibilità di misurare, con una precisione pari ad un centesimo di secondo, la durata di ogni evento temporale che 
abbia un inizio (start) e una fine (stop). Per ottenere questi due impulsi di start e stop potrete usare la barriera a 
raggi infrarossi LX.1186 - LX.1187 oppure premere i pulsanti di start e stop presenti nel circuito LX.1188. 
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COMPARAZIONE 
G I 
TEMPERATURA 

-30 
-25 
- 20 
-18 
-17 
-16 
- 15 
-14 
- 12 
-10 
-8 
-6 
- 5 
- 4 
-2 

o 
+2 
+4 
+5 
+6 
+8 
+10 
+12 
+14 
+15 
+18 
+20 
+25 
+30 
+35 
+40 
+45 

Lo zero assoluto corrisponde a: 

273,2 gradi Centigradi 
459,4 gradi Fahrneheit 
218,4 gradi Reaumur 

0,0 gradi Kelvin 

. . . Fahrenheit Reaumur 

-22 -24 
- 13 - 20 
-4 -16 

o -14,5 
+ 1,5 -13,5 
+3 - 13 
+5 - 12 
+7 -11 
+10 -10 
+14 -8 
+18 - 6,5 
+21 -5 
+23 -4 
+25 - 3 
+28,5 - 1,5 
+32 o 
+35,5 + 1,5 
+39 +3 
+41 +4 
+43 +5 
+46,5 +6,5 
+50 +8 
+53,5 +10 
+57 + 11 
+59 +12 
+64,5 +14,5 
+68 +16 
+77 +20 
+86 +24 
+95 +28 
+ 104 +32 
+ 113 +36 

243 
248 
253 
255 
256 
257 
258 
259 
261 
263 
265 
267 
268 
269 
271 
273 
275 
277 
278 
279 
281 
283 
285 
287 
288 
291 
293 
298 
303 
308 
313 
318 

... 10 

;:_ 30 • 
~ ·,-40 
/;40 

+50 +122 
+55 + 131 
+60 + 140 
+65 +149 
+70 + 158 
+75 + 167 
+80 + 176 
+85 + 185 
+90 + 194 
+95 +203 
+ 100 +212 
+ 105 +221 
+ 110 +230 
+ 115 +239 
+120 +248 
+ 125 +257 
+130 +266 
+135 +275 
+ 140 +284 
+ 145 +293 
+ 150 +302 
+ 155 +311 
+ 160 +320 
+165 +329 
+170 +338 
+175 +347 
+ 180 +356 
+ 185 +365 
+ 190 +374 
+ 195 +383 
+200 +392 
+205 +401 

+40 
+44 
+48 
+52 
+56 
+60 
+64 
+68 
+72 
+76 
+80 
+84 
+88 
+92 
+96 
+ 100 
+ 104 
+ 108 
+ 112 
+ 116 
+120 
+ 124 
+ 128 
+ 132 
+ 136 
+ 140 
+ 144 
+ 148 
+ 152 
+ 156 
+ 160 
+ 164 

• 110 ... 
50 • 

o ' 

·120, 
OF 

323 
328 
333 
338 
343 
348 
353 
358 
363 
368 
373 
378 
383 
388 
393 
398 
403 
408 
413 
418 
423 
428 
433 
438 
443 
448 
453 
458 
463 
468 
473 
478 
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FREQUENZIMETRO BF DA 1 HERTZ A 1 MEGAHERTZ 
(riv. 175/176) 

;q--5 
S1 · Bl/~ 

'--~-'--'-~+---'-~~ 

C1 r 
ENTRATA 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 390 ohm 1/4 watt 
R4 = 120.000 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 4.700 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1SO ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 39 ohm 1/4 watt 
R14 = 390 ohm 1/4 watt 
R1S = 390 ohm 1/4 watt 
R16 = 390 ohm 1/4 watt 
R17 = 390 ohm 1/4 watt 
R18 = 390 ohm 1/4 watt 
R19 = 39 ohm 1/4 watt 

R8 

R20 = 1SO ohm 1/4 watt 
R21 = 1SO ohm 1/4 watt 
R22 = S.600 ohm 1/4 watt 
R23 = 330 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 mF poliestere 
es = 1 o mF elettr. so volt 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100 pF a disco 
C9 = 220 pF a disco 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettr. 3S volt 
C13 = 470.000 pF poliestere 
C14 = 100 mF elettr. 3S volt 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 

IC1 - F 

C17 = 1.000 mF elettr. 2S volt 
C18 = 100.000 pF poi. 400 volt 
C19 = 100.000 pF poi. 400 volt 
DS1-DS6 =diodi 1N.41SO 
RS1 = ponte raddriz. 100 volt 1 A. 
DZ1 = zener 4,7 volt 1/2 watt 
DL 1-DL2 = diodi led 
DISPLAY= Katodo com. LT.702/DP 
FT1 = fet tipo BF.24S 
TR1-TR6 = NPN tipo BC.239 
IC1 = C/Mos tipo 40106 
IC2 = TTL tipo 7490 
IC3 = C/Mos tipo 40103 
IC4 = MM.74C926 
ICS = uA.780S 
F1 =fusibile autoripr. 14S mA 
T1 = trasformatore 6 watt (TOOS.02) 

sec. 8-1 S volt 400 mA 
S1 = commutatore 3 tasti dip. 
S2 = interruttore 

Nota = Nell'elenco componenti di alcune riviste, a causa di un errore tipografico, il valore delle resistenze R1 3 ed 
R 19 è stato indicato di 390 ohm e non di 39 ohm come qui sopra riportato. 
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B 

E-&-c 
BC 239 

+ 
C14 

C13 

s D_._G 
Bf 245 

OZI 

liji, 
o 

POWER 

R22 

7490 

T1 FI 

- -1 
~- - ____ i 

Frequeniimetro I MHz 

. .. 

40103 

E M U 

uA 7805 

40106 

Sensibile Frequenzimetro Digitale che vi permetterà di misurare qualsiasi segnale BF fino ad una frequenza mas
sima di 1 Megahertz. Nell'articolo pubblicato nella rivista N.175-176, vi spieghiamo come utilizzare questo frequen
zimetro per poter leggere la velocità di ventilatori , motori, ecc. Per leggere frequenze maggiori di 1 MHz dovrete 
utilizzare uno dei tanti Prescaler pubblicati sulla rivista. 
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LCD 

40 

5V. 

C1 

S2-A 

... 
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ANALIZZATORE DI RETE PER MISURARE WATT E COS-FI 
(riv. 177/178) 

j,, ,,.,, ,, 
fJ.0:0.0 

RB 
RIO 

R9 

R5 

C16 

r 

C2 

RETE 
220 Volt 



ELENCO COMPONENTI LX.1191 

R1 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 220.000 ohm 1/4 watt 
RS = 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm trimmer 
R1S = 0,1 ohm 10 watt 
R16 = 0,01 ohm 10 watt 
R17 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 1S.OOO ohm 1/4 watt 
R19 = 220 ohm 1 watt 

40 

LC 513040 o S 5126 

R20 = 220 ohm 1 watt 
R21 = 470 ohm 1/2 watt 
R22 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 10.000 ohm trimmer 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 22 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 mF elettr. 63 volt 
es = 22 pF ceramico 
C6 = 22 pF ceramico 
C7 = 470.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 470.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1 S = 220.000 pF poliestere 
C16 = 220.000 pF poliestere 

21 

V« 

C17 = 100 mF elettr. 3S volt 
C18 = 1 mF poi. 400 volt 
C19 = 1 mF poi. 400 volt 
C20 = 100 mF elettr. 3S volt 
C21 = 1 O mF elettr. SO volt 
DS1-DSS =diodi 1N.41SO 
DS6-DS7 =diodi 1N.4007 
DZ1 = zener 1 S volt 1 watt 
DZ2 = zener 1 S volt 1 watt 
DZ3 = zener S,1 volt 1/2 watt 
LCD= display tipo LC.S13040 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
XTAL =quarzo 8 MHz 
IC1 = M.8438 
IC2 = EP.1191 
IC3 = LM.3S8 
IC4 = LM.3S8 
ICS= LM.3S8 
S1 = commutatore 4 pos. 
S2/A-S2/B = doppio deviatore 

CLOCK 

El SEG. 1 

SEG. 32 SEG. Z 
SEG.31 SEG. l 

SEG.30 GND 
SEG. 29 DOUT 
SEG. 21 O INP 
SEG. Z7 SEG. 4 

SEG.H SEG. S 
SEG. 25 osc. 
SEG. Z4 

SEG. ZJ SEG. iì 

SEG. ZZ SEG. 7 
SEG. Z1 SEG. I 
SEG. ZO SEG. 9 
SEG. 19 SEG. 10 

SEG. 11 SEG. 11 
SEG. 17 SEG. 12 

SEG. 16 SEG. U 
SEG. 15 SEG. 14 

M 8438 

Per calcolare la potenza in watt assorbita da un carico è sufficiente moltiplicare i volt per gli amper assorbiti. Non 
tutti sanno che misurando l'assorbimento su carichi induttivi, cioè su motorini, trapani, aspirapolvere, ecc., occor
re considerare lo sfasamento, cioè il Cos-fi, diversamente si ottengono dei valori errati. Poichè questo strumento 
legge anche il Cos-fi, una volta in possesso di questo dato potrete calcolare la capacità del condensatore di rifa
samento da applicare ai capi di un qualsiasi carico induttivo. 

143 



FREQUENCY 
OUTPUT 

~ 

Xl - Z- XC 
INPUT 

R1 

P1~ r 
R2 

C9 

•• 

R14 

IMPEDENZIMETRO E REATTANZIMETRO 
(riv. 177/178) 

C2 . IC2 
14 

ca 
C4 

~~li Dll 

~~ 
~~ 

R5 

Molti strumenti chiamati impedenzimetri misurano soltanto il valore in microhenry - millihenry - henry di una in
duttanza ma non la sua reattanza, cioè come varia il suo valore ohmico in funzione della frequenza. Se volete 
controllare se un trasformatore d'uscita Hi-Fi è veramente ultralineare, cioè se la sua impedenza rimane costante 
da 20 Hz fino a 20.000 Hz oppure controllare se la vostra Cassa Acustica presenta una esatta impedenza di 8 ohm 
su tutta la gamma audio e qual è la sua frequenza di risonanza, vi occorre questo preciso strumento di misura. 

144 



Nota = L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva. 

TI 

C46 C41 

15V.C>------------<I>-----, 

ICB - B ICB-D 

TL082 TL084 4017 

~ 
~ 

DIODO 
LED 

B 

~ 
A~ ~ K 

E~C 
BC213 

,._.I." IN. C I 

GND • u 
ne · • 

" b 
IN. O · e 
IN. A • d 

GND : • e 

CA 3161 E 

oeloc QA 00 

02 · Vcc 

01 , GAlN 

03 ' 
HOLD/OYP. . IN. ALTO 

GND ' IN. BASSO 

ZERO : ' ZERO 

CA 3162 E 

4066 
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ELENCO COMPONENTI LX.1192 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R3 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R4 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1.800 ohm 1/4 watt 
RS = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R9 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R10 = 100.000 ohm pot. lin. 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R14 = 10 ohm 1/4 watt 1% 
R1S = 100 ohm 1/4 watt 1% 
R1S = 1.000 ohm 1/4 watt 1% 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R18 = 10 ohm 1/4 watt 
R19 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R23 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 1% 
R2S = 100.000 ohm 1/4 watt 1% 
R2S = 100.000 ohm 1/4 watt 1% 
R27 = 100.000 ohm 1/4 watt 1% 
R28 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R29 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R30 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R31 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R32 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R33 = 100 ohm 1/4 watt 
R34 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R3S = S.000 ohm trimmer 
R3S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R37 = S0.000 ohm trlmmer 
R38 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R39 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R40 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R41 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R42 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R43 = 100 ohm 1/4 watt 
R44 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R4S = S.000 ohm trimmer 
R4S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R47 = S0.000 ohm trimmer 

E M U ME U 

R48 = 100.000 ohm 1/4 watt 1% 
R49 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RSO = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS1 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS2 = 2.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS3 = 2.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS4 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RSS = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RSS = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS7 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS8 = SOO ohm trimmer 
RS9 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RSO = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS1 = S0.000 ohm trimmer 
RS2 = 10.000 ohm trimmer 
RS3 = 180 ohm 1/4 watt 
C1 = 2,2 mF elettr. S3 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 2,2 mF elettr. S3 volt 
C4 = 120.000 + 1 S0.000 pF poi. 
es= 1s.ooo + 1s.ooo pF poi. 
es = 1.soo + 1.soo pF poi. 
C7 = 330 pF ceramico 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 100 mF elettr. 2S volt 
C11 = 100 mF elettr. 2S volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 220 mF elettr. 2S volt 
C14 = 220.000 pF poliestere 
C1 S = 100.000 pF poliestere 
C1 S = 220 mF elettr. 2S volt 
C17 = 100 mF elettr. 2S volt 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 330 pF ceramico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 1 mF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 1 mF poliestere 
C2S = 22 mF elettr. 2S volt 
C2S = 22 mF elettr. 2S volt 
C27 = 4,7 mF elettr. S3 volt 
C28 = 22 mF elettr. 2S volt 
C29 = 22 mF elettr. 2S volt 
C30 = 4,7 mF elettr. S3 volt 
C31 = 1 mF poliestere 
C32 = 1.000 pF poliestere 
C33 = 10 mF elettr. SO volt 

LM 3086 

uA 7805 
uA 7815 

uA 7915 TDA 2030 

C34 = 100.000 pF poliestere 
C3S = 1.000 pF poliestere 
C3S = 1.000 pF poliestere 
C37 = 100.000 pF poliestere 
C38 = 10 mF elettr. SO volt 
C39 = 1 O mF elettr. SO volt 
C40 = 10.000 pF poliestere 
C41 = 220.000 pF poliestere 
C42 = 100.000 pF poliestere 
C43 = 100.000 pF poliestere 
C44 = 10 mF elettr. SO volt 
C4S = 10 mF elettr. SO volt 
C4S = 220 mF elettr. 2S volt 
C47 = 100.000 pF poliestere 
C48 = 100.000 pF poliestere 
C49 = 220 mF elettr. 2S volt 
CSO = 220 mF elettr. 2S volt 
CS1 = 100.000 pF poliestere 
CS2 = 100.000 pF poliestere 
CS3 = 100.000 pF poliestere 
CS4 = 100.000 pF poliestere 
CSS = 2.200 mF elettr. 3S volt 
CSS = 2.200 mF elettr. 3S volt 
DS1-DS2 =diodi 1N.41SO 
DS3-DS4 = diodi 1 N.4007 
DSS·DS10 =diodi 1N.41SO 
RS1 = ponte raddriz. 80 V. 2 A. 
DL 1 ·DL4 = diodi led 
DISPLA Y1 -3 = display BS-A302-RD 
TR1-TR3 = PNP tipo BC.213 
IC1 = C/Mos tipo 4017 
IC2 = C/Mos tipo 40SS 
IC3 = TL.082 
IC4 = TDA.2030 
ICS= TL.084 
ICS= TL.084 
IC7 = TL.084 
ICS = LM.308S 
IC9 = CA.31S2 
IC10 = CA.31S1 
IC11 = uA. 780S 
IC12 = uA.781S 
IC13 = uA.791S 
T1 = trasform. 13 watt (T012.01) 
sec. 9+9 V. 0,S A. 9+9 V. 0,S A. 
S1 = commutatore 2 vie 4 pos. 
S2 = interruttore 
P1 = pulsante 
J1 = connettore S posizioni 

~~ :~ 
d:v .~ 

es A302 RD 



+ 
Cl 

+V. 

U_._M 
HT 381 ... TBA820M 

SCATOLA MUSICALE CON 1 O MOTIVI 
(riv. 177/178) 

AP. 9V. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 390 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R13 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm pot. log. 
R15 = 100 ohm 1/4 watt 
R16 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 220 mF elettr. 25 volt 
es = 10 mF elettr. 63 volt 
es = 220 pF ceramico 
C7 = 220 mF elettr. 25 volt 
C8 = 100.000 pF poliestere 
051 =diodo 1N.4007 
DZ1 = zener 4,7 volt 1/2 watt 
IC1-IC1 O = integrati musicali 
IC11 = TBA.820M 
51 = commutatore rotativo 
52 = semplice deviatore 
AP = altoparlante 8 ohm 0,8 watt 

Pila 

l 

Esistono degli integrati, il cui aspetto è del tutto simile ai comuni transistor, che contengono una melodia composta 
da circa 128 note. Questa Scatola Musicale con i suoi dieci integrati musicali vi permetterà di scegliere fra ben 10 
diverse melodie che potrete impiegare per attese telefoniche o per dei giocattoli. 
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Rl 

R5 

P2 ~ 

l 

CAMPANELLO MELODICO 
(riv. 177/178) 

. C7 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1 Megaohm trimmer 
R4 = 220.000 ohm 114 watt 
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1 Megaohm trimmer 
RB = 220.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 390 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R12 = 1.500 ohm 1/4 watt 

DZ1 

R10 

R12 

i:1 R11 

NE 556 

R13 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm trimmer 
R15 = 100 ohm 1/4 watt 
R16 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 10.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 
es = 10 mF elettr. 63 volt 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
es = 1 mF elettr. 63 volt 
C9 = 10 mF elettr. 63 volt 

R9 

R14 

+V. • U__.__M 
TBA820 M HT381 ... 

C10 = 10.000 pF poliestere 
C11 = 1 mF poliestere 
C12 = 220 mF elettr. 25 volt 
C13 = 10 mF elettr. 63 volt 
C14 = 220 pF ceramico 
C15 = 220 mF elettr. 25 volt 
C16 = 100.000 pF poliestere 
DZ1 = zener 4,7 volt 1/2 watt 
IC1 = NE.556 
IC2 = integrato musicale 
IC3 = :ntegrato musicale 
IC4 = TBA.820M 
AP =altoparlante 8 ohm 0,8 watt 

9V. 

l .... 

Questo simpatico avvisatore acustico che utilizza due integrati musicali (vedi kit LX.1193) vi permetterà di stabili
re se è stato premuto il pulsante del cancello oppure della porta, perchè ogni pulsante attiva l'ascolto di una diver
sa melodia. 
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DISPLAY 1 

C1 

ELENCO COMPONENTI 

R1-R14 = 330 ohm 1/4 watt 
R15 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R18 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R19 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R20 = 4.700 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF elettr. 63 volt 

DISPLAY 2 

BOX PER PILOTARE I MOTORINI DELLE PARABOLE TV 
(riv. 177/178) 

C4 = 22 pF ceramico 
C5 = 22 pF ceramico 

DS1 

C6 = 100 mF elettr. 35 volt 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C1 O = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C11 = 100.000 pF poi. 400 volt 
C12 = 4.700 pF poliestere 
XTAL =quarzo 8 MHz 
DS1-DS4 = diodi 1 N.4007 
RS1 = ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
RS2 = ponte raddriz. 80 V. 2 A. 

T1 

r 
RELE' 1 CDNN. 1 

L.1.1 
C11 g: 

o 
~ o 
:!i: 

2 

sv. 

RZO 

DISPLAY1-2 =display BS-A302-RD 
TR1-TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = MM.5484N 
IC2 = EP.1195 
IC3 = uA.7805 
F1 = fusibile 1 A. 
T1 = trasform. 50 watt (T050.01) 

sec. 26 V. 1,5 A. - 9 V. 0,5 A. 
S1 = interruttore 
P1-P5 = pulsanti 
P6 = pulsante 
CONN.1 =connettore di uscita 
RELE'1-2 =relè 12 V. 1 scambio 

Anche se in tutti i negozi specializzati si possono acquistare dei motorini a pistone che consentono di ruotare le 
parabole per TV Satellite da Est a Ovest, più difficile è trovare dei validi Box di Controllo per la gestione di questi 
motorini. Per risolvere questo problema abbiamo realizzato questo Box universale in grado di pilotare tutti i tipi di 
motorini, dal più piccolo da 10 pollici fino ai più grandi da 24 pollici. 

149 



150 

TRASMETTITORE PER ASCOLTO TV IN CUFFIA 
(riv. 177/178) 

T1 

RS 

R2 

ELENCO COMPONENTI LX.1196 

R1 = 680 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 820 ohm 1/4 watt 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R14 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R15 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R16 = 220 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 100 ohm 1/4 watt 
R21 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 100 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 470 mF elettr. 35 volt 

u 

C4 = 100 mF elettr. 25 volt 
es= 100.000 pF ceramico 
es = 100.000 pF ceramico 
C7 = 47 mF elettr. 25 volt 
es = 100 pF ceramico 
C9 = 47 mF elettr. 25 volt 
C10 = 10 mF elettr. 50 volt 
C11 = 10.000 pF ceramico 
C12 = 1.000 pF ceramico 
C13 = 10 mF elettr. 50 volt 
C14 = 1 mF poliestere 
C15 = 47 mF elettr. 25 volt 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF ceramico 
C18 = 10 mF elettr. 50 volt 
C19 = 270 pF ceramico 

u 

C20 = 2-15 pF compensatore 
C21 = 220 pF ceramico 
C22 = 180 pF ceramico 
C23 = 220 pF ceramico 
C24 = 100.000 pF ceramico 
C25 = 18 pF ceramico 
C26 = 2,2 pF ceramico 
C27 = 4,7 pF ceramico 
C28 = 18 pF ceramico 
C29 = 100.000 pF ceramico 

Rl 

C16 

~ 
R14 

R12 C17 

R18 

C18 t-· ... r 
C30 = 22 pF ceramico 
C31 = 12 pF ceramico 
C32 = 22 pF ceramico 
JAF1 = 1 microHenry 
JAF2 = 1 O microHenry 
JAF3 = 0,27 microHenry 
JAF4 = 1 O microHenry 
JAFS = 0,27 microHenry 
JAF6 = 0,27 microHenry 
JAF7 = 0,27 microHenry 
XT AL = quarzo 13,421 MHz 
DV1 = varicap tipo 88.405 
DL 1 = diodo led 
RS1 = ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
TR1 = NPN tipo 8C.239 
TR2 = NPN tipo 8C.239 
TR3 = NPN tipo 2N.708 
TR4 = NPN tipo 8FR.96 
IC1 = uA.78L12 
IC2 = SL.6270C 
IC3 = uA. 78L05 
T1 = trasformatore 3 watt (TN.00.01) 

sec. 15 volt 200 mA 
S1 = interruttore 
S2 = deviatore 
MIC.1 =capsula microfonica 



Questo trasmettitore finalizzato all'ascolto individuale tramite cuffia serve per ascoltare la TV o la radio senza in
fastidire i familiari. Questo progetto può risultare molto utile a tutti i deboli di udito, i quali potranno finalmente au
toregolarsi il volume in funzione delle proprie esigenze e senza arrecare disturbo ad alcuno. 
Per captare il segnale emesso da questo trasmettitore occorre il ricevitore siglato LX.1197. 

B B 

C~B 
RITARDO AGC • ENT. AMP. 

M 

E_._C E.C 

use. PREAMP. ENT. AMP. 

E_._U Vcc • Vcc 

ENT. PREAMP. ' ENT. PREAMP. 

uA 78L05 
BC 239 2N 708 BFR 96 SL6270 C uA 78L12 

JAF2 C21 ~~~r p.1 ID 
lC31 

r C28 

C23+ 
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RICEVITORE PER ASCOLTO TV IN CUFFIA 
(riv. 177/178) 

Per ascoltare il segnale emesso dal tra
smettitore LX.1196, vi occorre questo ri
cevitore che vi forniremo già montato e 
tarato perchè utilizza tutti componenti 
miniaturizzati in SMD. In questo ricevi
tore non è presente nessuna antenna e
sterna perchè per captare il segnale RF 
si utilizza il cordone della cuffia. 

r----<t----<t-~..-~-..~-11,__---<t-~..--w1"3rv-.-~.-~.--~ 

irr'll 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 
R2 = 10.000 ohm trimmer 
R3=100 ohm 
R4 = 470 ohm 
C1 = 12 pF 
C2 = 4,7 pF 
C3 = 120 pF 
C4 = 3.300 pF 

C7 = 4,7 pF 
ca= 1.500 pF 
C9 = 330 pF 

3V. lC20 ;I~ 

C19 = 2.200 pF 
C20 = 100.000 pF 
L1 = 100 nanoH 
L2 = 100 nanoH 
JAF1 = 0,27 microH 
JAF2 = 1 microH 
JAF3 = 1 microH 
DL 1 = diodo led 
IC1 = TDA.7021 
IC2 = TDA. 7050 

CUFFIA 

C5 = 120 pF 
C6 = 2-15 pF compensatore 

C10 = 100.000 pF 
C11 = 2.200 pF 
C12 = 3.300 pF 
C13 = 100.000 pF 
C14 = 100.000 pF 
C15 = 100.000 pF 
C16 = 10.000 pF 
C17 = 100.000 pF 
C18 = 10.000 pF 

51 = interruttore su trimmer 
CUFFIA = cuffia 32 ohm 



FUSI ORARI . 

Orari del giorno precedente Orari del giorno in corso 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 

. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
'- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

r-1--=6-+-1_:_7-+-=-1-=-8+-=-1-=-9 +=-20=-+2=-1:+'2==2=-t-=2=-=3+=2:_:_4-t-1'-l---=2=-+--=3--· 5 6 7 8 9 1 o 11 12 13 14 15 
17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 6 7 8 9 1 o 11 12 13 14 15 16 

f-1_8-+-1-'-9-+--2-'--0-+-2_1 +-22--+-2_3=---+-2_4-+-_1 -+-2--1-_3=---+-4-+--=-5---· 7 8 9 1 o 11 12 13 14 15 16 17 
19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 : 9 1 o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

t---t-~-t----it---t-~-t----it---t-~-t----it---t-~-t----i .. 
21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 • 1 o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

t---t-~-t----it---t-~-t----il--'--t-~-t----il--'--t-~-t----i .. 
22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
24 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 o 11 n 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 

> 
lURA . • VERHOJAHSK 

~~ 
0 

TOKYO 

VR . fAIRBAllKS . 
"' ANCH2RAGE 

I 
OSLO LENINCRAOO 

ST~KHOLM • I..,, 
E~M2NT® labrador l_ MOSKVA 

' ""?:-~ =~ °"~'.;- lr·- ~· ,_ :.:· .. z::,( <& 
LOSANGELES . .N":,O~RLEANS WASHINGTON Al.G{R CAIRO ' UHERAN 

HOLSTON Cuba • 9 
\J

RIAO 

1
BOMCAl.BAYCUTT,A~ 

~~L ME~ICO Haiu CARACAS , ol/'.AA KH~ARTOLM, 

'

Panama • MOOROVIA • AOOIS ABEOA SLARNI oKA 
BOGOTA • • • fAGOS I 
I •NAIROBI Mal div;' 

Galapados JAKARTA • 

LIMA' LA PAZ BRASILIA ' LUANO A 

J 

• • IANANARIVE 
oRIOOE JANEIRO I PRETORIA. 

SANTIAGO 

OMSK . - . 
ULAN BATOR 

PfQ!ltlO • 

Hawai Taiwan 

MANILA 

lndnnesia 

O Marchesi 

ook 0 I o 
SYONEY 
• I 

• MELBOURNE 

PERTH ADELAIDE 
/ . CAPETOWN • MONTEVIDEO 

BUENOS AIRES . 
WELLINGTON 

FalklaJ1d 

.1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 n 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 
3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 12 13 14 H 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 :Hl 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 
6 7 8 9 1 o 11 12 13 14 15 16 17 : 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 • 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 21 22 ~ 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Orari del giorno in corso Orari del giorno successivo 
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FILTRO CROSS-OVER ELETTRONICO 24 dB PER OTTAVA 
(riv. 177/178) 

ENTRATE 
CANALE 
DESTRO 

C1 

T 
C2 

2 

1 RS 

ENTRATE 
CANALE 

SINISTRO 

2 

C1 

T 
C2 

1 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R2 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R8 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R9 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 

es C6 

R12 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R14 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R20= 4.700 ohm 1/4 watt 
R21 = 100.000 ohm pot. log. 
R22 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R23 = 100.000 ohm pot. log. 
C1 = 1 mF poliestere 

ACUTI 
1 @ 

USCITE 
CANALE 
DESTRO 

BASSI 

R23 

R21 

ACUTI 

'@ 
USCITE 
CANALE 

SINISTRO 

'@ 

C2 = 1 mF poliestere 
C3-C8 = vedi rivista 
C9 = 100 pF ceramico 
C10 = 100 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100 mF elettr. 25 volt 
C14 = 100 mF elettr. 25 volt 
IC1 = MC.4558 
IC2 = MC.4558 
IC3 = MC.4558 
IC4 = MC.4558 
51 = dip-switch 4 posizioni 

BASSI 

Un valido Cross/Over elettronico da 24 dB x ottava che vi consentirà di pilotare le Casse Acustiche dei sub-woo
fer/bassi e dei medi/acuti. 
Il segnale prelevato sull'uscita di questo filtro dovrà essere applicato su due amplificatori stereo. Uno di questi verrà 
util izzato per amplificare le sole frequenze dei medi/bassi e l'altro le sole frequenze degli acuti. 
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RETE 
220V . 

E M U 

uA 7815 

• 

T1 

M E U 

uA 7915 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1198 
(riv. 177/178) 

ELENCO COMPONENTI LX.1199 

R1 = 2.700 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 25 volt 
es = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 

CB = 100 mF elettr. 25 volt 
RS1 = ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
IC1 = uA.7815 
IC2 = uA.7915 
T1 = trasformatore 3 watt (T003.03) 

16+16 volt 100 mA 
S1 = interruttore 

Stadio di alimentazione in grado di fornire una tensione duale di 15+ 15 volt necessaria per alimentare il filtro 
Cross-Over siglato LX.1198. 

12.V 
BATTERIA 

STADIO CONVERTITORE 12+ 15 VOLT 100 MILLIAMPER 
PER LX.1198 
(riv. 177/178) 

ELENCO COMPONENTI LX.1200 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 470 mF elettr. 25 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo 1 N.4007 
J1 = ponticello 
IC1 =modulo D2-1215RD 

Se volete alimentare il filtro Cross-Over LX.1198 con la tensione di 12 volt prelevata dalla batteria della vostra au
to, dovrete utilizzare questo circuito elevatore che prowede a fornirvi una tensione duale stabilizzata di 15+15 volt 
con una corrente massima di 100 milliamper. 
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ENTRATA 
220 Volt 

• 

FIL TAO ANTIDISTURBO 
(riv. 179) 

C1 --

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 68.000 pF poi. 1.000 volt 
C2 = 2.700 pF poi. 1.000 volt 

C3 = 2. 700 pF poi. 1.000 volt 
L1 = 4 spire su NT 13.05 
L2 = 4 spire su NT 13.05 

Applicando questo semplice filtro antidisturbo sull'ingresso rete della vostra radio, oppure del vostro orologio di
gitale o timer, eliminerete tutti i disturbi spurii presenti nella rete elettrica. Questo circuito risulta molto uti le per gli 
orologi digitali perchè, come noto, i disturbi spurii li fanno avanzare. 

E M U 

uA 7805 
uA 7812 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 2.200 mF elettr. 35 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 35 volt 
C5 = 2.200 mF elettr. 35 volt 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1202 
(riv. 179) 

RITT 
220 V. 

T1 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
es = 100 mF elettr. 35 volt 
DS1 = diodo 1 N.4007 
DS2 = diodo 1 N.4007 
RS1 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 

RS2 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
IC1 = uA.7812 
IC2 = uA. 7805 
T1 = trasformatore 25 watt (T025.01) 

sec. 14 V. 1 A. - 8 V. 1 A. 
S1 = interruttore 

Stadio di alimentazione richiesto dal Bus LX.1202 per poter far funzionare tutte le schede sperimentali che inseri
rete nei suoi connettori. 
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e1 

es 

BUS PER TESTARE I MICRO STG 
(riv. 179) 

~ 
I + IA DS2 -

5,6V. 

12,6 V. 

e6 
R2 

- --, --- 1 ---, 
1 GNO~GND~GND: 

sv. ~sv.~sv.: 
.__ ....... -012v. ,_____....l..-o12v. ,_____....l..-o 12 v.1 

I I I I I 
I I I 

I I I I I 

... ----------------------..-OAO ~AD ~AD I 
... ----------

1
-

1
-----------o A1 f..-- A1 f..-- A1 

... ------.-.-.-.-.-----------'"-OA2 >----f<>A2 >----f<>A2 
... -----,-,-,-,-,------------.-OAJ ~A3 ~A3 
..-----1- 1- 1 - 1- 1------------'-0 A4 .----:-0 A4 .----:-0 A4 
..----

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-----------..-0AS ~ AS ~ AS 

r----1 - 1- 1- 1- 1 -----------o A6 r-----'-0 A6 r-----'-0 A6 .----,-,-,-,-----------;.-o A7 :-te A7 :-te A7 

... -
1
-

1
-

1
----------......_-0 BO .........-+o BO .........-+o BO 

... -1-1----------~-0B1 ~ B1 ~ B1 
--------------'-O B2 r-----'-0 B2 r-----'-0 B2 

------------..-0 BJ ~ BJ ~ BJ -----------+-o B4 f..-- B4 f..-- B4 -----------'-o BS >----f<> BS >----f<> BS ---------...-o B6 ~ B6 ~ B6 
----"------"-O B7 .---:-o B7 .---:-o B7 

I I 
I 

I I I I 

•-7--:--- - --i-O e4 >----f<> e4 >----f<> e4 
,._...;......:. ____ _,.-o es ~ es~ es 

--------'-o e6 ,_____....1..-o C6 ,_____....1..-o e6 

-------..-o e1 ~ e1 ~ e1 
I I 1 I 

-------.,.1-0NMl~NMl~NMl 1 
~ ---' ~---' ~---1 

CONN. 1 CONN. 2 CONN. 3 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 mF elettr. 63 volt 
C3 = 22 pF ceramico 
C4 = 22 pF ceramico 

CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100 mF elettr. 35 volt 
XTAL =quarzo 8 MHz 
DS1 = diodo 1 N.4007 
DS2 = diodo 1 N.4007 
CONN.1-2-3 =connettori 24 poli 
P1 = pulsante 

Per controllare se il software personalizzato da voi scritto per i microprocessori ST6 esegue tutte le funzioni richieste 
vi serve questo Bus e le schede sperimentali siglate LX.1204-LX.1205-LX.1206-LX.1207-LX.1208. 
Tutte queste schede sono molto utili come supporto didattico negli Istituti Tecnici. 

157 



DISPLAY 1 

CONN.1 /2 

SCHEDA DISPLAY SPERIMENTALE PER ST6 
(riv. 179) 

DISPLAY 2 DISPLAY 3 DISPLAY 4 

R2 R3 

~ AO-Al Ai Ai M As-A6 A7- - 80 81-82 83-8C 85 86 87 - -c4 cs-c6 c, - -NMI- - - - - - - - - - - ~si. GND-:12v~ ~ 
100000000 00000000 0000 o o o o 

.b'/'/'"" 1 b a A I g 

p~~~~ 
dp e A d e 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 50.000 ohm trimmer 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 

BIT1' 

BIT15 

Bll1l ... 

.. , .. , ... 
lllMIN, 

C4 = 100.000 pF poliestere 
DL 1 = diodo led 
Dl2 = diodo led 
DISPLA Y1-4 =display tipo BS.A501 
IC1 = M.5450 
P1-P2 = pulsanti 
CONN.1/2 = connettore 24 poli 

M5450 

••m 
'"" 

.. ~ ... 
DATA 

""" 

Scheda sperimentale che vi permetterà di realizzare un orologio - contasecondi - timer - cronometro - contaimpulsi 
utilizzando un microprocessore ST6. Questa scheda andrà inserita nel Bus siglato LX.1202 (leggere rivista) . 
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USCITA 1 

R13 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 680 ohm 1/4 watt 
R4 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 680 ohm 1/4 watt 
R7 = 2.200 ohm 1/4 watt 

SCHEDA RELÈ SPERIMENTALE PER ST6 
(riv. 179) 

C2 ~ P2 • 

B E_._C 
BC 547 

R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 680 ohm 1/4 watt 
R10 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 680 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 

R15 R16 

R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1-C4 = 100.000 pF poliestere 
051-054 =diodi 1 N.4150 
OL 1-0L4 = diodi led 
TR1-TR4 = NPN tipo BC.547 
RELE'1-4 =relè 12 volt 
P1-P4 = pulsanti 
CONN.1/2 =connettore 24 poli 

Inserendo questa scheda nel Bus siglato LX.1202 potrete eccitare e diseccitare dei relè nei tempi da voi desidera
ti come spiegato nella rivista N.179. 
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R9 

~ P1 • 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100 ohm 1/4 watt 
R5 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 100 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RB = 100 ohm 1/4 watt 
R9 = 220 ohm 1/4 watt 
R10 = 220 ohm 1/4 watt 
R11 = 220 ohm 114 watt 
R12 = 220 ohm 1/4 watt 

SCHEDA CON 4 TRIAC PER ST6 
(riv. 180) 

R14 R15 

C6 . f P2 Cl . 1~ 

R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C2 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C3 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C4 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 

R16 

ca. f P4 

ENTRATA 
TENSIONE 

ALTERNATA 

MOC3020 

' BT137 

TRC1 = triac tipo 500 V. 5 A. 
TRC2 = triac tipo 500 V. 5 A. 
TRC3 = triac tipo 500 V. 5 A. 
TRC4 = triac tipo 500 V. 5 A. 
OC1 = fototriac tipo MOC.3020 
OC2 = fototriac tipo MOC.3020 
OC3 = fototriac tipo MOC.3020 
OC4 = fototriac tipo MOC.3020 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
P3 = pulsante 
P4 = pulsante 

Se tramite un microprocessore ST6 volete eccitare o diseccitare dei Triac questa è la scheda che dovrete inserire 
nel Bus LX.1202. Come potrete notare i Triac "risultano pilotati con dei fotoaccoppiatori per isolare elettricamente 
il Computer dalla tensione di rete di 220 volt. 
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LCD 

40 

SCHEDA CON DISPLAY LCD PILOTATA CON UN ST6 
(riv. 181) 

,-, ,-, . ,-, ,-, 
0.13:0.0 

Vcc 

ELENCO COMPONENTI STROBE 
BIT32 = DP4 

BIT7 = Gl 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt BIT6=F1 

R2 = 10.000 ohm 1/4 watt BIT5= El 

C1 = 100.000 pF poliestere 
BIT4 = 01 
BIT3= Cl 

C2 = 22 pF ceramico BIT2= 81 

C3 = 100.000 pF poliestere BITl=Al 
BITB=DPl 

C4 = 100.000 pF poliestere BIT15=G2 

IC1 = M.8438-AB6 o M.8438-86 BIT14= F2 

LCD= display LCD tipo S.5126 BIT13=E2 
BIT12=D2 

CONN.1/2 =connettore 24 poli BITll =C2 

CONN. = 2 connettori 4 poli BIT 10 = 82 

P1 = pulsante 
BIT9=A2 

BIT16= DP2 

P2 = pulsante BIT23=G3 

CLOCK 
BIT25=A4 
BIT26 = 84 
BIT27 = C4 

GND 
D OUT 
DATA 
BIT28 = 04 
BIT29=E4 

osc. 
' BACK/P 

BIT30=F4 
BIT31= G4 
BIT24 = DP3 
BIT17=A3 
BIT1B=B3 
BIT19= C3 
BIT20= 03 
BIT21= E3 
BIT22=F3 

M8438 

Se con il vostro microprocessore ST6 volete gestire dei display a cristalli liquidi, cioè degli LCD, vi serve questa 
semplice scheda sperimentale da inserire sempre nel Bus siglato LX.1202. 
Nella rivista viene spiegato come programmare il micro. 
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: RI 

A 

SCHEDA PER PILOTARE UN DISPLAY ALFANUMERICO 
(riv. 182) 

DISPLAY [[ J] 
6 4 5 7 B 9 IO 11 12 13 14 15 2 3 I 

l l l l 

+ 
11 L [ r; ~ 

C31 

R3 
R2 

V 
PI~ • lCI n~ r 

CONN. 1 /2 

LM358 

_____________ lJ_l 
-------- -- --------- --~--

~AD Al A2 A3 A4 AS A6 A7 BO BI 82 83 84 85 86 87 C4 es C6 C7 NMI +SV. GND +12V. : 
100000000 00000000 0000 o o o o ------- ---------------------------------1-----

+ 
RS V. INP. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ·ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm trimmer 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1 megaohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 

C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 10 mF elettr. 63 volt 
C6 = 1 mF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
IC1 = LM.358 
DISPLA V = LCD tipo LM.093X 
CONN.1/2 =connettore 24 poli 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 

Se la scheda LX.1207 serve per pilotare dei display LCD numerici, quest'ultima scheda siglata LX.1208 la potrete 
utilizzare per pilotare i display LCD alfanumerici in grado di far apparire numeri-caratteri alfabetici e molti sim
boli grafici. Come sempre vi suggeriamo di leggere attentamente l'articolo pubblicato nella rivista N.182. 
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4N25 

CNV 71 

FOTOACCOPPIATORI 

~ 
~ 

SFH 611 

4N32 CNV 74-2 

Connessioni dei piedini degli zoccoli viste "da sopra" prendendo co
me riferimento la tacca a U stampigliata sul corpo plastico. Se sul cor
po non è presente la tacca a U, in prossimità del piedino 1 troverete 
sempre un "piccolo punto" di riferimento. 

SIGLA 
Volt Guadagno Volt max 

isolamento medio fototransistor 

CNV 74-4 

MCP 3020 

EQUIVALENZE 

4N25 2.500 20 30 FCD.810-0Pl2251-TIL 116 
4N26 1.500 20 30 FCD.820-H11A2-TIL111-MCT2 
4N27 1.500 10 30 FCD.81O-MCT26-TIL111-TIL 111 _ 
4N32 6.000 400 50 
4N33 6.000 400 50 TIL.113-TIL 156 
4N35 3.500 100 30 
4N36 2.500 100 30 
4N37 1.500 100 30 
CNY 17 4.400 180 70 TIL.153-TIL.155-MCT .271 
CNY 17F 5.300 120 70 
CNY 75 5.300 100 80 
CQY 80 4.400 80 35 
IL 250 5.000 100 30 H11.AA 1-0Pl.2500 
IL.CA230 6.000 100 30 
IL.CA255 6.000 100 55 
ILD.1 6.000 50 30 FCD.800 
ILD.74 6.000 35 20 FCD.850 
IL.CT6 6.000 35 30 
ILQ.1 6.000 20 30 
ILQ.74 6.000 15 20 
SFH600 2.800 100 70 FCD.825-MCT. 777-0Pl.2254 
SFH601 5.300 100 70 FCD.830-TIL.125-TIL.126 
SFH609 5.300 100 90 MCT .275-4N38 
SFH610 2.800 180 70 
SFH611 2.800 180 70 
MCP.3020 - 7.500 - 400 

Nella Tabella sono riportate le caratteristiche dei fotoaccoppiatori e dei fotodiac più comunemente re
peribili in commercio. 
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DECINE 

DISPLAY 1 

TX CERCAPERSONE - STADIO CPU 
TX CERCAPERSONE - STADIO SMD 
ALIMENTATORE PER TX CERCAPERSONE 
(riv. 179) 

UNITA' 

DISPLAY 2 

+ 

u 

R15 DL1 

~Jr 

,...-- -- - - - --- - -- - -- -- - --- ----· 
I 

I 
I 
I 
I 

IC5 

r 
~---------------------- ----

Questo valido stadio trasmittente che lavora sulla frequenza di 434 MHz ed eroga una potenza di circa 10 milliwatt, 
vi consentirà di rintracciare individualmente fino a un massimo di 99 persone in un raggio di circa 100 metri. 
Lo stadio trasmittente che vi forniamo già montato in SMD può essere utilizzato anche per tante altre applicazioni. 
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D13 D 12 

D14 D 11 

D15 

D16 

DATA OUT ENABLE 
Vcc CLDCK 

DATA INP GND 

D1 Da 

D2 D7 

EMU D3 D6 

D4 DS 

uA 7805 
uA 7812 MM 5484 EP.1210 

T1 

ANTENNA 

C14. 
l3 

R24 + C20JAF2 

C13 • R19 R26 

R21 

U rn I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

· -- - - ----------------------------------~ 

DIODO 
LED 

B E_._C 
BC 547 

ELENCO COMPONENTI TX 
LX.1210-1211-1212 

R1-R14 = 390 ohm 1/4 watt 
R1S = 330 ohm 1/4 watt 
R16 = 330 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm rete resistiva 
R18 = 330 ohm 1/4 watt 
R19 = 18.000 ohm SMD 
R20-R21 = 4.700 ohm SMD 
R22 = 33 ohm SMD 
R23 = 47 ohm SMD 
R24 = 6.800 ohm SMD 
R2S = 4.700 ohm SMD 
R26 = 1 S.000 ohm SMD 
R27-R28 = 22 ohm SMD 
C1-C2 = 100.000 pF poliestere 
C3-C4 = 22 pF ceramico 
CS = 1 mF elettr. 63 volt 
C6 = 100 mF elettr. 2S volt 
C7-C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100 mF elettr. 2S volt 
C1 O-C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1.000 mF elettr. 2S volt 
C13 = 1.000 pF SMD 
C14-C1S = 10.000 pF SMD 
C16-C17 = 1.000 pF SMD 
C18 = 1 pF SMD 
C19-C20 = 10.000 pF SMD 
C21 = 10.000 pF SMD 
C22 = 1.000 pF ceramico 
L 1-L2-L3 = bobine stri pi i ne 
L4 = 2 spire in aria 
LS = bobina stripline 
JAF1 = 1 microH. SMD 
JAF2 = 4,7 microH. SMD 
XTAL =quarzo 8 MHz 
RS1 =ponte raddrizz.100 V. 1 A. 
DL 1-DL3 = diodi led 
DISPLAY2 =display BSA-S01-RD 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BFQ.193 SMD 
TR3 = NPN tipo BFG.13S SMD 
IC1 = MM.S484 
IC2 = EP.1210 
IC3 = uA.780S 
IC4 = uA.7812 
ICS= modulo RF-TX (vedi fig.3) 
T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec.8-1S V. 0,4 A. 
51 = interruttore 
TASTIERA= tastiera 12 tasti 

.t' .?' .?' .?'1 b a A f g 

p~~~~ 
dp e A d e 

BSA501 RD 
segue 
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RICEVITORE PER CERCAPERSONE LX.121 O 
(riv. 179) 

..... --2· 
S1 

o 
~ 7 
\I I t-.:1 

~-o-- -"' ~ /1\ 
9 g ~ 

S2 

o 
~ 7 
\I I t-.:1 

~-o-- -"' ~ /1\ 
9 g ~ 

DIODO 

12 

IC1 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

LED A 

EP.1213 

15 

14----. 
11 

DS1 

DS2 

DS3 I 
DS4 I I 

I I I 
DS5 

DS6 

DS7 

DS8 

K 

ELENCO COMPONENTI RX 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 470 ohm 1/4 watt 
R3 = 470 ohm 1/4 watt 
R4 = 470 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 mF elettr. 63 volt 

C3 = 22 pF ceramico 
C4 = 22 pF ceramico 
es = 10 mF elettr. so volt 
DS1-DS8 =diodi 1N.4150 
DL1-DL3 =diodi led 
XTAL = quarzo 8 MHz 

IC3 

+ 

r 
O CP1 

6 Volt 
PILE 

+ 
M_._N.C. 

1 2 3 

IC1 = modulo RX-UHF 
IC2 = EP.1213 
IC3 = Ref.25Z 

REF25Z 

S1-S2 =commutatori binari 
S3 = interruttore 
CP1 = cicalina piezoelettrica 

111213 1415 

Per poter utilizzare il cercapersone siglato LX.1210 vi serve un sensibile ricevitore che risulti accordato sulla fre· 
quenza di 434 MHz. Questo ricevitore siglato LX.1213 ha una sensibilità di circa 2 microvolt. I commutatori S1-S2 
servono per codificare ogni singolo ricevitore tascabile. 
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CONNESSIONI TERMINALI DEI DISPLAY 

1 2 3 
a a Alt I 8 . ·o· 1l g Jb 

a A 
1Qb 

b. I f f~b b :. b I I A 
9 9. 

;t 1: dp~ dpt eCI: e 
eLf.e 

e lt 
d dp. I 

d dp d dp d. I e dp1 d dp2 d e 

4 5 6 
a a .;o; 

a 

.io: 1l g Jb 
a K 1l g Jb 1l g Jb b I 
e 9 

et le dp e eL.1: et le K d -· -· d dp d dp d dp 

7 8 ba A I 9 9 
a 

40: 
a 

D 
a 

A~ 

1l g Jb 1l.:.1b 1f.tJb 

• a 
b • • I 

e A 
9 • 

et le eLf.e eLf: 
e • 

dp • • -· d • • e d dp d dp d dp 
dp e A d e 

10 11 ba K I g 12 
a a 

D 
a 

K e a 

1l g Jb 1Qb 

• a 

,, g Jb 
I b • • I 
K • K 

9 9 • 
et le' eLf.e eLf.e 

e • dp • • -· d • • e 
d dp e d dp d dp 

dp e K d e 

13 14 a A Ad 15 b Ah 9 

At A2 

GiJ gO!flb D e;,, I 8 d+la 
a d ~-f.b2 

e• ·'b 
ab Ob1.e dp e • 

dp e de dp dp 
dpA b A e dpe A J 

17 
bafAAb a 

16 
a a 

1-lb 1l9Jb 
~ 

h+f.e ef le 2 
'-, . -· 1l 9 Jb f'·g Jb 

~ 
e L.l.e e L.l.e ' -, 

2 ' 
d dp d dp dp d dp 

•• • ••••• 
~ 2 dp e g d e dp e d e ~ 2 •••••••••• 

dp e g d e dp e d e 

19 
a 18 

a a 

1-lb flgJb 

h+f.e ef,c . -· dp d dp 

1l 9 Jb 11.l'Jb 
~ 

ef le ef le -· -· d dp d dp ' 

~ 2 ~ 2 
.I .... 

dp e g d e dp e d e 
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DSJ 

P2~ 1 t C12 

4017 

168 

sz 

GENERATORE PER LA IONOFORESI 
(riv. 179) 

4093 

DSZ S1 

~ 
12 V. 

+ 
R12 

BUZZER 

4536 



ELENCO COMPONENTI 
LX. 1214 - LX.1214/B 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R3 = 10 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 1 ohm 1/4 watt 
R6 = 1 megaohm 1/4 watt 
R7 = 4.700 ohm 1/4 watt 
RB = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 

-

R10 = 10.000 ohm pot. lineare 
R11 = 200.000 ohm trimmer 
R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 220 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 470 ohm 1/4 watt 
R17 = 470 ohm 1/4 watt 
R18 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 150.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 39.000 ohm 1/4 watt 

• START 

"'°' .~ -----

Goneratoro di .Ionoforesi 

R23 = 10.000 ohm trimmer 
R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 3.300 pF poliestere 
C4 = 470 pF ceramico 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 47 mF elettr. 50 volt 
C7 = 47 mF elettr. 50 volt 
ca = 47 mF elettr. 50 volt 
C9 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C10 = 47 mF elettr. 25 volt 
C11 = 10 mF elettr. 50 volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 22 mF elettr. 25 volt 
C15 = 22 mF elettr. 25 volt 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 2.200 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo BYW.29 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DS3 = diodo tipo 1 N.4150 

DS4 =diodo tipo 1N.4150 
DSS =diodo tipo 1N.4150 
DZ1 =diodo zener 100 volt 
DZ2 = diodo zener 33 volt 
DL 1 = diodo led verde 
DL2 = diodo led rosso 
BARRA LED= barra 10 led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo ZTX.753 
TR4 = NPN tipo BC.547 
TR5 = NPN tipo BC.547 
TR6 = PNP tipo BC.328 
IC1 = UC.3843 
IC2 = C/Mos tipo 4093 
IC3 = C/Mos tipo 4017 
IC4 = C/Mos tipo 4536 
MFT1 = mosfet tipo H.14N50 
BUZZER = cicalina piezoelettrica 
Z1 = impedenza tipo VK20.01 
S1 = semplice deviatore 
S2 = commutatore 2 vie 6 posizioni 
P1 = pulsante STOP 
P2 =pulsante START 

La ionoforesi è una terapia che serve per far giungere un farmaco direttamente sulla parte da curare senza farlo 
passare attraverso l'apparato digerente e il fegato che ne ridurrebbero l'effetto. La ionoforesi è quindi indicata per 
curare tutte le forme di artrosi, sciatica, lombaggine, contusioni, strappi muscolari e anche per ridurre la cellulite. 
Il circuito viene alimentato da una batteria ermetica da 12 volt. 
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I 
M E_._U 

uA 78L05 

Cl 

PRESCALER DA 1,5 GHz 
(riv. 179) 

j # SREMI - FFEOUENCY ~TEA 

ti~'HHHtlf:i 

~ + c1+ +ca C9+ 
R3 

9V. 
Pila 

C3 

+ f. C12 

"~ ENTRATA OSI 

l 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47 ohm 1/4 watt 
R3 = 2.200 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF poliestere 
C4 = 100 pF ceramico 
C5 = 1.000 pF poliestere 
CS = 10.000 pF poliestere 
C7 = 1 mF elettr. 63 volt 

USCITA 

l 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11=10 mF elettr. 50 volt 
C12 = 10.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 pF ceramico 
DS1-DS2 = diodi schottky BAR.1 O 
DL 1 = diodo led 
IC1 = SP .8830 
IC2 = MC.78L05 
S1 = interruttore 

a 
·~· 
§.-

A K 

DIODO 
LED 

Questo prescaler che divide qualsiasi frequenza applicata sul suo ingresso x10, vi permetterà di leggere su un qual
siasi frequenzimetro digitale che abbia una portata massima di 100-200 MHz frequenze fino ad un massimo di 1,5 
Glgahertz. 
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LM324 

EMU 

uA 7805 

i 
R9 

RIO 

GDS R11 

P321 
MTP3055 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R2 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1,5 megaohm 1/4 watt 
RS = 560.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R8 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 20.000 ohm trimmer 
R13 = 270 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 

R12 

RIVELATORE DI FUGHE DI GAS 
(riv. 179) 

IC1 -A 

R3 

V 

R15 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R17 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 100 ohm 1/4 watt 
C1 = 10 mF elettr. 50 volt 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 220.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
ca= 1.000 mF elettr. 25 volt 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C11 = 47 mF elettr. 25 volt 

DS1 

12V. 

MFT1 
R17 

e 

e---6-E 

DS1 = diodo 1 N.4007 
DS2-DS5 =diodi 1N.4150 
DS6 = diodo 1 N.4007 
DL 1 = diodo led rosso 
DL2 = diodo led verde 

BC232 

RS1 =ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
TR1 = NPN tipo BC.232 
MFT1 = mosfet tipo P .321 o MTP .3055 
IC1 = LM.324 
IC2 = uA.7805 
T1 = trasformatore 5 watt (TOOS.01) 

sec. 8 volt 0,5 amper 
RELÈ1 =relè 12 volt 1 se. 
BUZZER = buzzer piezoelettrico 12 V. 
SONDA = sensore gas mod. SP11 

Capita spesso di leggere nei giornali di case sventrate da esplosioni causate da gas metano - gas di città - gas 
GPL. Questo apparecchio è in grado di allertarvi ogni volta che a casa vostra o nel vostro camper viene raggiunta 
una invisibile ma insidiosa concentrazione di questi gas. 
Come spiegato nell'articolo la sonda usata in questo progetto è sensibile a molti altri gas e vapori tossici. 
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T1 

LM358 

B 

E__._C 

BC 308 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 820 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm V4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.500 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 33.000 ohm 1/4 watt 

C2 

ALIMENTATORE PER SALDATORI DA 220 VOLT 
(riv. 180) 

R2 

RJ 

~ 
~ 

DIODO 
LED 

R12 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 150 ohm 1/2 watt 
R17 = 100 ohm 1 watt 

R6 

C1 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 56.000 pF poliestere 
es = 100.000 pF poi. 630 volt 
DS1 = diodo 1 N.4007 
DS2 =diodo 1N.4150 

I USCITA 
1 60Watt 

"~ , e 
3 •, 

4 R1 

RB 

R17 

R10 i cs 
R11 

R12 3 ',
4 

S2 · B 

A1A2 G 

BT 137 / 500 

DS3 =diodo 1N.4150 
RS1 =ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led verde 
DL2 = diodo led verde 
DL3 = diodo led verde 
DL4 = diodo led rosso 
TR1 = PNP tipo BC.308 
TRC1 = triac 500 V. 5 A. 
IC1 = LM.358 
T1 = trasform. 100 Watt (TN10.01) 

sec.260 V. 350 mA. - 8 V. 350 mA 
S1 = interruttore di rete 
S2A-S2B = commutatore 2 vie 4 pos. 

Tutti i saldatori elettrici collegati direttamente alla presa di rete a 220 volt possono danneggiare i componenti e
lettronici sensibili alle scariche elettrostatiche e alla corrente dispersa. 
Per non danneggiare fet - mosfet - integrati C/Mos e diodi Laser occorre isolare il saldatore dalla tensione di re
te con questo circuito in grado anche di regolare la temperatura della punta. 
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ENTRATA 

f 

FORMULE per calcolare i FILTRI RC 

Filtro Passa/Basso 1 ° ordine Attenuazione 6 dB x ottava 

RI 
@l----'•w,'/,111-•, __,...1---@ 

ENTRATA Cl T USCITA 

@l-----±---@ 

R1 = 159.000 : ( C1 x Hz ) 
C1 = 159.000 : ( R1 x Hz ) 
Hz = 159.000 : ( R1 x C1 ) 

Il valore di R1 è in Kiloohm e 
il valore di C1 in nanoFarad. 

DB 
12. oor--· -- --n .. =~= ::::.-:::: .. : Tl:r .. :: ............ r .. 

.1 ·········· ···11 .. :~~:.L~ n: :_::~~:::..::::::~.~:: + : 

-120 .. ooool ······• ••••• ••••••• ,. , l ~... ............. ~·•; ~~:"~--
·24.0011--' -l--l-l-H+!+!---1--1---1-+-1-144+·. · ... -...... ·.-·.· .... -.· . ... ·.·.·.· ....... · ....... · ..... u .... .. . . .. . ........ .......... . :·:r R 
-36.oo.:::_ ..... _........_.,__._ ..... , ..................... + : · · ···· ··· · ·· ·.. ..... Hj .. 
-48.00· ··:. ,:.:._ - .:I. :. : :~.l -~ - --- · I: 

1U 100 1K IOX 
FREQUEHCY ì N HZ 

Calcolando questo filtro sui 300 Hz, si ottie
ne la curva visibile in questo grafico. 

Filtro Passa/Alto 1° ordine Attenuazione 6 dB x ottava 

Cl 

©---I'----~ 
ENTRATA RI USCITA 

R1 = 159.000 : ( C1 x Hz) 
C1 = 159.000 : ( R1 x Hz) 
Hz = 159.000: ( R1 x C1 ) 

Il valore di R1 è in Kiloohm e 
il valore di C1 in nanoFarad. 

DB 
12.00 .:::~·:·~: =.'.:::.·: : :I :~ - -= :~ -:: ~ T . ----- -- - - T .................... ,. . ··:r .· 
0 . 01 -:-~~~F:-•ttj~\. ~·········· ······· •+• .·········· ·····················. 

-12.00----b~H-l-+++~-l---+++H+H- --+-+-H 
·24,N2~ :·:· : · • : : :1 

-36.00 :. 1·::. ••'i'iTi . . ............ ······· ..... ... . . ·1 

-4U = :J::::: ::!±b__._· Ll..--L---'--·'-'-1-J..J-"-'---''--'-'-"' . ._." 'l~l . J 
10 100 1K 10X 

FREQUEHCY IN HZ 

Calcolando questo filtro sui 100 Hz, si ottie
ne la curva visibile in questo grafico. 

Filtro Notch 1 ° ordine Attenuazione 6 dB x ottava 

RI RI 

Cl 

Cl Cl 

R1 = 159.000 : ( C1 x Hz ) 
C1 = 159.000 : ( R1 x Hz) 
Hz = 159.000 : ( R1 x C1 ) 

Il valore di R1 è in Kiloohm e 
il valore di C1 in nanoFarad. 

USCITA 

f~.00 ---- ----nr -. E: 
0.00 .. ' -- g. >-:-.:::l~:~+t+t+t+l=;;;;l--1-1-H+++ 

-12.00.:::::::::::.::.:.::.:.:::: . : : .~~· ::·+-11"'" .. ~'-J..J;i-l-~444+--+--+-l-l-I~ 
·24, 0011--' -· - 1--1-·l-+-I 

-36.00 ............... ..... ' 

-48.0!1.::::::::·. 
100 

:·· :.: l.Ll.!---l-.L.L-1, . ..L.J.-W..L.L---

IX 
FREQUENCY IN HZ 

100X 

Calcolando questo filtro sui 2.400 Hz, si ot
tiene la curva visibile in questo grafico. 
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RICEVITORE PER ONDE CORTE CON 3 VALVOLE 
(riv. 180) 

V. Fil. 

LJ - L4 

R9 

RJ R5 R6 

CIO. 

MF2 

! ~ I 
C8 I Il I 

" ' I I l I 

: !! : 
------, 

+ ,--py' ~1-T~ R4 

150V. 

C16 

T 

Ml ~18 t 
+ R1D 

V.Fil. 

+cn 

C21 

TM1 

R13 

2~7 -

C12 

+ 

C23 

ECC83 
4 9 5 

150V. 

C13 

R14 

Tutti i giovani che desiderano cimentarsi con semplici schemi che utilizzano valvole termoioniche, potranno rea
lizzare questo ricevitore supereterodina per Onde Corte da ascoltare in cuffia. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 220.000 ohm 1/4 watt 
RS = 2.200 ohm 1/4 watt 
R6 = 47~000 ohm 1/4 watt 
R7 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R10 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1 /4 watt 
R12 = 270 ohm 2 watt 
R13 = 1 megaohm 1/4 watt 
R14 = 470.000 ohm pot. log. 
C1 = 220 pF ceramico 
C2 :::: 220 pF ceramico 
C3 = 47.000 pF ceramico 
C4 = 10 mF elettr. 250 V. 
es = 2-27 pF compensatore 
es = 220 pF ceramico 
C7 = 68.000 pF poliestere 
C8 = 15.000 pF poliestere 
C9 = 390 pF ceramico 
C10 = 270 pF poliestere 
C11 = 470 pF ceramico 

F 
F .....-!-..... Schermo 

I~ 5 ~\ K......_ 4 & _ _,_A r .. : o ~..-1 G1--\ 1 9 /G2 
~ 

K G3 

EFBO 

C12 = 15.000 pF poliestere 
C13 = 1.200 pF poliestere 
C14 = 220 pF poliestere 
C15 = 1.000 pF ceramico 
C16 = 220 pF ceramico 
C17 = 10 mF elettr. 250 volt 
C18 = 33 pF ceramico 
C19 = 56 pF ceramico 
C20 = 68.000 pF poliestere 
C21 = 8.200 pF poliestere 
C22 = 10 mF elettr. 63 volt 
C23 = 1.200 pF poliestere 
CV1 -CV2 = variabile 350+350 pF 
JAF1 = Impedenza 10 microHenry 
JAF2 =impedenza 10 mllliHenry 
L1-L2 =bobina mod. L.1218 
L3-L4 =media freq. 10,7 MHz (Rosa) 
MF1 = media freq. 470 KHz (Bianca) 
MF2 = media freq. 470 KHz (Bianca) 
FC1 = filtro ceramico· 455 KHz 
DG1 =diodo tipo AA.117 
V1 = valvola mod. EF.80 
V2 = valvola mod. EF.80 
V3 = valvola mod. ECC.83 
TM1 = trasform. di uscita (TN00.60) 
CUFFIA = cuffia 32 ohm 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1218 
(rlv. 180) 

ELENCO COMPONENTI LX.1219 

R1 = 1.000 ohm 1 watt 
C1 = 6.800 pF poi. 630 V. 
C2 = 6.800 pF poi. 630 V. 
C3 = 10 mF elettr. 250 V. 

T1 

C4 = 100 mF elettr. 400 V. 
RS1 =ponte raddrizz. 400 V. 1 A. 
T1 = trasform. 12 watt (T012.02) 

sec.130 V. 30 mA-7 V. 1,2 A. 
S1 = Interruttore 
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E-A-e 
BC 547 

LM358 

MISURATORE DI CAMPO PER ANTENNISTI TV 
(riv. 180) 

GRUPPO V H F I U H F 

4 2 

JJY.c>------~ 

12v. 01----T-~ 
SV. C>------e 

R1 

..J.. 
e~ 

YBa~I 

I 11 
CJ 

5 6 B 9 1 

I.______ TUNEROELAY I AGCMEM. CAPAC. 
TUNER OUTPUT IF LC 

Vcc IFLC 
n.c. VIDEO PEAKING 

IF INPlIT · AFCTANKLC 

IF INPtlT AFC OUTPUT 
GND - cves OUTPUT + 

AUDIO OUTPUT N.C. es 
VOWME CONTR lf INPUT l" 

FM TANK IF INPUT 2" 

TDA 8213 

V« ClOCI< 

El SEG.1 

SEG.32 SEG.2 
SEG. 31 SEG.3 

SEG. JO GND 
SEG.29 O OUT 

SEG. 28 D INP 

SEG. ZJ SEG.4 

SEG. Zfi SEG.5 
SEG. 25 OSC. 

SEG. 24 BP 
Y- MrnR 

SEG. Zl SEG.6 
SEG. ll SEG. 1 

SEG. 21 SEG. I 

SEG. 20 SEG. I 

SEG. 19 SEG.10 

SEG. 11 SEG. 11 

SEG. 11 SEG. 12 
SEG..16 SEG.13 
SEG. 15 SEG.14 

M8438 EP.1220 ·· 

Questo Misuratore è stato sostituito dal più moderno LX.1290. 



LOBAT I ,, _ ,, ,, + ~ ~ ~ 
l.L1:1~1.L1 

LCD 

.__ ...... ---0 5 V. 

C10 

segue 

Semplice Misuratore di Campo analogico per TV. Sul display presente sul pannello apparirà, oltre alla frequenza in 
MHz e il numero del Canale sul quale vi siete sintonizzati, anche l'ampiezza del segnale captato espressa in dB
microvolt. Lo strumento a lancetta vi permetterà di direzionare, con precisione assoluta, l'antenna ricevente sull'e
mittente TV prescelta. Nella pagina seguente troverete l'elenco componenti, lo stadio di alimentazione e il gene
ratore di rumore richiesto per la taratura. 

Nota= Se avete difficoltà a tarare il compensatore C16 dovete sostituire l'impedenza JAF1 da 0,27 microhenry 
con. una da 1 microhenry. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1220-1220/B 

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 390 ohm 1/4 watt 
RB = 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1 megaohm 1/4 watt 
R10 = 1 megaohm 1/4 watt 
R11 = 1 megaohm 1/4 watt 
R12 = 1 megaohm 1/4 watt 
R13 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R14 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R1S = 1.800 ohm 1/4 watt 
R1S = 100 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm trimmer 
R18 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R19 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = SB ohm 1/4 watt 
R23 = sa ohm 1/4 watt 
R24 = 47 ohm 1/4 watt 
R2S = 10.000 ohm pot. lin. 
R2S = 4.700 ohm 1/4 watt 
R27 = 4,7 ohm 1/4 watt 
R28 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R30 = sa ohm 1/4 watt 
R31 = 10 ohm 1/4 watt 
R32 = S.SOO ohm 1/4 watt 
R33 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 1S.OOO ohm 1/4 watt 
R3S = 39 ohm 1/4 watt 
R3S = S.800 ohm 1/4 watt 
R37 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R38 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R39 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R40 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R41 = 1S.OOO ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliest. 
C2 = 100.000 pF pollest. 
C3 = 100.000 pF poliest. 
C4 = 100.000 pF pollest. 
CS = 1 mF elettr. S3 V. 
es = 22 pF ceramico 
C7 = 22 pF ceramico 
CB = 100.000 pF pollest. 
C9 = 22 pF ceramico 
C1 O = 100.000 pF pollest. 
C11 = 100.000 pF poliest. 
C12 = 100.000 pF poliest. 
C13 = 22 mF elettr. 3S V. 
C14 = 100.000 pF poliest. 
C1S = 10 mF elettr. S3 V. 
C1S = 2-27 pF compens. 
C17 = 10 mF elettr. S3 V. 
C18 = 1SO pF ceramico 
C19 = 33 pF ceramico 

" 

55018 

21 

20 

C20 = 27 pF ceramico 
C21 = 1 mF elettr. S3 V. 
C22 = 100.000 pF poliest. 
C23 = ss pF ceramico 
C24 = 47 pF ceramico 
C2S = 82 pF ceramico 
C2S = 47 pF ceramico 
C27 = 100 mF elettr. 2S V. 
C28 = 220 mF elettr. 2S V. 
C29 = 470 mF elettr. 3S V. 
C30 = 47.000 pF poliest. 
C31 = 10 mF elettr. S3 V. 
C32 = 220 mF elettr. 2S V. 
C33 = 100.000 pF poliest. 
C34 = 220 mF elettr. 3S V. 
C3S = 100.000 pF poliest. 
C3S = 1.000 mF elettr. 3S V. 
C37 = 100.000 pF pollest. 
C38 = 33.000 pF pollest. 
C39 = 2,2 mF elettr. S3 V. 
C40 = 10 mF elettr. S3 V. 
C41 = 100.000 pF poliest. 
C42 = 470 mF elettr. 3S V. 
C43 = 470 mF elettr. 3S V. 
C44 = 100.000 pF pollest. 
C4S = 100.000 pF poliest. 
C4S = 2.200 pF pollest. 
C47 = 33.000 pF pollest. 
C48 = 2,2 mF elettr. S3 V. 
C49 = 470 mF elettr. 3S V. 
CSO = 100.000 pF pollest. 
JAF1 = imped. 0,27 mlcroH. 
JAF2 = lmped. 10 mlcroH. 
JAF3 = imped. 4,7 mlcroH. 
JAF4 = lmped. 1S mlcroH. 
JAFS = imped. 10 microH. 
MF1 = 10,7 MHz - verde -
L1-L2 =impedenza VK 27.04 
L3 = impedenza VK 27.03 
FC1 =filtro ceram. 34-41 MHz 
FC2 = filtro ceram. S,S MHz 
XTAL =quarzo 8 MHz 
051-054 =diodi BYW.100 
DZ1 = zener 9,1 volt 1/2 watt 
LCD= display tipo 5.S018 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
MFT1 = MosPower tipo P.321 
IC1 =CPU EP.1220 
IC2 = M.8438 
IC3 = LM.3S8 
IC4 = TDA.8213 
ICS = TDA.2002 
ICS= L.49SO 
IC7 = L.49SO 
P1-P3 = pulsanti 
51 =deviatore 3 pos. 
52 = Interruttore 
AP1 = altoparlante 8 ohm 
V-METER = 200 mlcroA. 
GRUPPO UHF = tuner TV 

TDA2002 

1 7 

l4960 
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STADIO DI ALIMENTAZIONE A BATTERIA PER LX.1220 
(riv. 180) 

. C41 

R38 

._--'----------------'Wllr-------~ V. Batt. 

12 Volt 
Batteria 

ENTRATA 
AUMENT. 
ESTERNA 

ELENCO COMPONENTI 

R34 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R35 = 39 ohm 1/4 watt 
R36 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R37 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R38 = 20.000 ohm 1/4 watt 1 % 
R39 = 10.000 ohm 1/4 watt 1% 
R40 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R41 = 15.000 ohm 1/4 watt 
C36 = 1.000 mF elettr. 35 volt 
C37 = 100.000 pF poliestere 

C38 = 33.000 pF poliestere 
C39 = 2,2 mF elettr. 63 volt 
C40 = 10 mF elettr. 63 volt 
C41 = 100.000 pF poliestere 
C42 = 470 mF elettr. 35 volt 
C43 = 470 mF elettr. 35 volt 
C44 = 100.000 pF poliestere 
C45 = 100.000 pF poliestere 
C46 = 2.200 pF poliestere 
C47 = 33.000 pF poliestere 

R39 l" C45 

r Massa 

C48 = 2,2 mF elettr. 63 volt 
C49 = 470 mF elettr. 35 volt 
CSO = 100.000 pF poliestere 
L 1-L2 = impedenza tipo VK27.04 
L3 = impedenza tipo VK27.03 
MFT1 = MosPower tipo P.321 
051-054 = diodi tipo BYW.100 
IC6 = L.4960 
IC7 = L.4960 
52 = interruttore 

Stadio di alimentazione già inserito nel Misuratore di Campo siy lato LX.1220. 

GENERATORE DI RUMORE PER LX.1220 
(riv. 180) 

R3 L2 

l1 

R4 es 

9V. i PILA 

Generatore di Rumore necessario per tarare il Misuratore di Campo LX.1220. 
Questo Generatore vi verrà fornito già montato e tarato. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 39 ohm 5MO 
R2 = 1.800 ohm 5MO 
R3 = 220 ohm 5MO 
R4 = 100 ohm 5MO 
C1 = 10.000 pF 5MO 
C2 = 10.000 pF 5MO 
C3 = 10.000 pF 5MO 
C4 = 10.000 pF 5MO 
es= 10.000 pF 5MO 
C6 = 100.000 pF 5MO 
L1-L2 =bobine strip line 
TR1 = NPN tipo BFR.93 5MO 
IC1 = INA.10386 5MO 
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S1 

9Volt 

R1 

R3 

R4 

~a 
DIODO ~ 

LED A ~ u K 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220 ohm 1/4 watt 
R2 = 220 ohm 1/4 watt 
R3 = 220 ohm 1/4 watt 
R4 = 220 ohm 1/4 watt 
R5 = 50.000 ohm trimmer 
RG = 33.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 33.000 ohm 1/4 watt 
RS = 50.000 ohm trimmer 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 

BETA TEST PER TRANSISTOR 
(riv. 180) 

OS3 

RB OS4 

B 

E~C 

+ r 
lf···1lf··· · V. LE011 J 

+V. . lE011 4 
OIV. LOW . LEDn 5 

SIGNALINP. . LEOn J 

DIV. HIGH. LE0 117 

REF. OUT LEOnl 
REF. A.D.J. ; lEOn9 

MODESEL • ' LED1110 

BC 527 
BC 537 LM358 LM3914 

R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R18 = 47.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47.000 pF poliestere 
C4 = 47.000 pF poliestere 
C5 = 100 mF elettr. 16 volt 

DS1 =diodo silicio tipo 1N.4150 
DS2 =diodo silicio tipo lN.4150 
DS3 =diodo silicio tipo lN.4150 
DS4 =diodo silicio tipo 1N.4150 
TR1 = PNP tipo BC.527 
TR2 = NPN tipo BC.537 
IC1 = LM.358 
IC2 = LM.3914 
DL 1-DL 1 O = diodi led 
S1 = semplice deviatore da stampato 
S2 = doppio deviatore da stampato 

Questo strumento vi servirà per conoscere con una buona approssimazione il "beta'', ossia il guadagno di tutti i 
transistor PNP o NPN e anche per stabilire se questi sono bruciati oppure ancora efficienti. 

180 



4 

8 
Sopra, i 9 settori trasmessi dal Meteosat sul Canale 1 compresi i 
due zoom C02-C03 e sotto le 6 immagini trasmesse sul Canale 2. 

GMSS~ 

C02 

181 



R1 

R2 

RJ 

R4 

I 
I 
I 

VFO MODULATO IN FM A SINTONIA CONTINUA 
(riv. 180) 

I I 

R7 I ___ 5 

h5 
•• C17 ~ 



u 

R26 

USCITA 

~~ 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm pot. lin. 
R3 = 10.000 ohm trimmer 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 8.200 ohm 1/4 watt 
RS = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm pot. lin. 
R10 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 220 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 470 ohm 1/4 watt 

R17 = 100 ohm 1/4 watt 
R18 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 330 ohm 1/4 watt 
R23 = 560 ohm 1/4 watt 
R24 = 470 ohm 1/4 watt 
R25 = 270 ohm 1/4 watt 
R26 = 270 ohm 1/4 watt 
R27 = 470 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 pF poliestere 
C2 =vedi tabella N.1 
C3 = 100.000 pF pollestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10 mF elettr. 63 volt 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 470.000 pF poliestere 
C12 = 56.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF ceramico 
C15 = 100.000 pF ceramico 
C16 = 1.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF ceramico 
C18 = 1.000 pF ceramico 
C19 = 1.000 pF ceramico 
C20 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C21 = 10.000 pF ceramico 
C22 = 220 pF ceramico 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 1.000 pF poliestere 
C25 = 100.000 pF poliestere 
C26 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C27 = 100.000 pF poliestere 
L 1 = vedi rivista 
DV1-DV2 =diodi varicap 88.909/A 
DS1 =diodo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo 8C.239 
TR2 = NPN tipo 8C.239 
FT1 = fet tipo J31 O 
FT2 = fet tipo J31 o 
IC1 = C/Mos tipo 4046 
IC2 = uA.7812 
IC3 = MAV.11 
IC4 = TTL tipo SN.7490 
ICS = SP.8792 
IC6 = MC.78L05 

Questo VFO in grado di operare da un minimo di 3 MHz fino ad un massimo di 170 MHz sostituendo nello stadio o
scillatore la sola bobina L 1 e i due diodi varicap DV1 -DV2 come spiegato nella rivista, è anche in grado di erogare 
una potenza di 50 milliwatt su un carico di 50/52 ohm. Il circuito si può modulare in FM con un debole segnale BF. 
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UNA BUSSOLA ELETTRONICA PER EVITARE DI PERDERCI 
(riv. 181) 

Pl 
~ 

DSl r 0---lk--+ -----+ -

C2. 
PILA 9V. 

3 

}v!:i 
3~ ~1 ,, 0 1\ 2---0 0-- 2 

\I I/ 

1~ J"'-3 
Y~J-<\( 

VISTO SOPRA 

Rl 

SE1 VISTO SOTTO 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 180 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 mF elettr. 25 volt 

u 

Cl 

C2 = 47 mF elettr. 25 volt 
C3 = 100 mF elettr. 25 volt 
C4 = 100.000 pF poliestere 
051 =diodo tipo 1 N.4150 
DL 1-DLB = diodi led 
IC1 = MC. 78L05 
IC2 = EP.1225 
P1 = pulsante 
SE1 = sensore tipo SE1 .30 

Con il sensore SE1.30 è possibile realizzare questa semplice e precisa bussola elettronica. 
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CAVI COASSIALI per RADIOAMATORI con IMPEDENZA 52 ohm 

CAVO RG.5 

CAVO RG.8 

CAVO RG.9 
~~~ - ' ~;2~: 

~~~-
--------4 _, -,. 

CAVO RG.58 

CAVO RG.142 

CAVO RG.174 

CAVO RG.213 

CAVO RG.214 

CAVO RG.217 

ATTENUAZIONE in dB per 100 metri di cavo 

CAVO 50 MHz I 100 MHz 200 MHz 

RG.5 6,23 8,86 13,5 
RG.8 4,3 6,3 8,9 
RG.9 4,9 7,5 10,8 
RG.58 11,0 16,0 23,5 
RG.142 3,7 12,6 18,5 
RG.174 19, 1 28,1 39,4 
RG.213 4,2 6,1 8,7 
RG.214 4,4 6,5 9,9 
RG.217 3,2 4,5 6,5 

-···· -- - ' 

SCHERMO in rame argentato 
DIAMETRO GUAINA 8,3 mm 
DIAMETRO FILO 2,8 rigido 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in rame argentato 
. DIAMETRO GUAINA 10,3 mm 
DIAMETRO FILO 2,8 trecciola 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in rame argentato 
DIAMETRO GUAINA 10,7 mm 
DIAMETRO FILO 2,8 trecciola 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in rame argentato 
DIAMETRO GUAINA 5,0 mm 
DIAMETRO FILO 1, 7 trecciola 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in rame stagnato 
DIAMETRO GUAINA 4,9 mm 
DIAMETRO FILO 2,0 trecciola 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in rame stagnato 
DIAMETRO GUAINA 2, 7 mm 
DIAMETRO FILO 0,7 trecciola 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in rame argentato 
DIAMETRO GUAINA 10,3 mm 
DIAMETRO FILO 3,0 trecciola 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in ranie a;gentato 
DIAMETRO GUAINA 10,8 mm 
DIAMETRO FILO 2,0 trecciola 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

SCHERMO in rame rosso 
DIAMETRO GUAINA 13,8 mm 
DIAMETRO FILO 0,7 rigido 
VELOCITÀ PROPAGAZIONE 0,66 

400 MHz 800 MHz I 1 GHz 

19,4 26,7 32,1 
13,6 21, 1 26,4 
16,4 22,8 28,9 
35,1 53,1 59,1 
27,6 41,0 44,6 
57,4 69,5 92,5 
13,2 20,7 25,7 
14, 1 22,7 24,9 
10, 1 13,0 18,0 

Anche se .i 'cavi coassiali della serie RG vengono dichiarati da 50 ohm, il loro valore reale, a causa delle tolleranze di 
fabbricazione, è sempre compreso tra 51 e 53 ohm. Facciamo presente che lo stesso cavo con la stessa sigla, ma co
struito da due Case diverse, può avere dei valori di attenuazione leggermente differenti da quelli sopra indicati. 
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S1 
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PILA9V. 

+ 
MIC. 

TL082 

RICEVITORE PER ULTRASUONI 
(riv. 181) 

R2 

INGRESSOA.V« 
INGRESSOB OSCILLATORE 

GND • OSCIUATORE 

USCITAA USCITAB 

COMPENSAZIONE • • REG.lllPPlf 
REG. GUADAGNO REAZIONE 

ENTRATA . Vcc 

GND • USCITA 

NE 602 TBA 820M 

4046 CA 3130 

Tutti sanno che i pipistrelli utilizzano un radar ultrasonico per individuare al buio gli insetti di cui si cibano e che i ca
ni ed altri animali riescono a sentire frequenze superiori a 20.000 Hz. Questo progetto serve per convertire tutti gli 
ultrasuoni in frequenze audio udibili da ogni essere umano. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 100 ohm 1/4 watt 
R3 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm pot. lin. 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 
R12 = 470 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R1S = 6.800 ohm 1/4 watt 
R16 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R17 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R18 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 820 ohm 1/4 watt 
R23 = 47.000 ohm pot. log. 
R24 = 100 ohm 1/4 watt 
R2S = 39 ohm 1/4 watt 
R26 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 10 mF elettr. 63 volt 
C2 = 1.000 pF poliestere 
C3 = 47.000 pF poliestere 
C4 = 10 mF elettr. 63 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 47.000 pF poliestere 

- ON. - POWER 

cumA 

VOLUME 

es = 470 pF ceramico 
C9 = 1 S pF ceramico 
C1 O = S6 pF ceramico 

Ricevitore 
Ultrasuoni 

C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 10.000 pF poliestere 
C13 = 10.000 pF poliestere 
C14 = 10.000 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C16 = 10 mF elettr. 63 volt 
C17 = 10.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 10.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 220 pF ceramico 
C22 = 220 pF ceramico 
C23 = 1.000 pF poliestere 
C24 = S60 pF ceramico 
C2S = 220.000 pF poliestere 
C26 = 100.000 pF poliestere 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 100 mF elettr. 2S volt 
C29 = 100 mF elettr. 2S volt 
C30 = 390 pF ceramico 
C31 = 100 mF elettr. 2S volt 
C32 = 220.000 pF poliestere 
FT1 = fet tipo MPF102 
IC1 = CA.3130 
IC2 = C/Mos tipo 4046 
IC3 = NE.602 
IC4 = TL.082 
ICS = TBA.820M 
MIC. = capsula ultrasonica 
51 = interruttore 
CUFFIA = cuffia 32 ohm 
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MOO. OUT. 2 
MOO .OUT.1 

MOO INPUT 
VIOEO INPUT 

AGC Hold 

GNO 

PRESC. OUT. 1 

PRESC. OUT. 2 

LO INPUT 1 

LO INPUT 1 

MODULO UHF PER TELEVISIONE 
(riv. 181) 

12V. 

; 
C5 ENTRATAr--1 VIDEO 

R1 

C6 

AUDIO ~ C7 ENTRATA1~1 
R2 -I 

SL 5066 

Vcc 

FM/AM Select 
AUOIO INP. 
osc 1 

OSC 2 

GND 
LO INPUT2 

LO INPUT 2 

LO Vcc 

CB 

ELENCO COMPONENTI 

Rl = 75 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm trimmer 
R3 = 75 ohm 1/4 watt 
Cl = 220 mF elettr. 25 volt 
C2 = 100 mF elettr. 25 volt 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
CS = 330.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 470.000 pF poliestere 
C8 = 2-27 pF compensatore 
C9 = 22 pF ceramico 

Il 

Cl~ USCITA 

~ UHF 

C16 

C17 

M E_._U 
MC 78L05 

Cl O = 120.000 pF poliestere 
Cl 1 = 10.000 pF ceramico 
Cl 2 = 1,2 pF ceramico 
Cl 3 = 1,5 pF ceramico 
Cl 4 = 1,5 pF ceramico 
Cl 5 = 1,2 pF ceramico 
Cl 6 = 5,6 pF ceramico 
C17 = 1-6 pF compensatore 
Cl 8 = 10.000 pF ceramico 
JAF1 = 22 microHenry 
L 1 = streep-line 
IC1 = MC.78L05 
IC2 = SL.5066 

Collegando agli ingressi di questo modulo i segnal i Audio - Video prelevati da una microtelecamera o da un qual
siasi altro generatore potrete entrare direttamente nella presa antenna di qualsiasi TV. Potrete sintonizzare questo 
minuscolo trasmettitore UHF su tutte le frequenze comprese tra il Canale 23 e il Canale 43 della banda TV. 
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PILA 
9V. 

SEMPLICE TESTER PER PROVARE I TRANSISTOR 
(riv. 181) 

R1 

DIODO 
LED 

4049 

IC1-A IC1-B 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 470 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.500 ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 

IC1-C 

-ON~OFF-

e ~ 
NPN PNP 

DL1 

----''Q11----
012 

..... ~~-l~!l--~~ .. 

IC1-E 

I 
NPN 

e e I 

3 
I 

I 
• B I 

I 
I 

E' I 
L- - - J 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
DL 1-DL2 = diodi led 
IC1 = C/Mos tipo 4049 
S1 = interruttore 

PNP 

~ 

Questo semplice circuito, che utilizza un solo integrato, vi permetterà di stabilire se un transistor sconosciuto è del 
tipo PNP o NPN. Se una volta inserito un transistor non si accende nessun diodo led significa che questo è bru
ciato, se si accendono entrambi il transistor è in cortocircuito. 

189 



\ 

LM324 

190 

CONVERTITORE 12 VOLT CC IN 55+55 VOLT CC 2 AMPER 
(riv. 181) 

+ 12V. AUTRADIO 

REl.E'I R7 

'lllt 

OSI 

R8 

R9 

+ CSl RIO 

R11 

uc 3846 

non 

non 

R21 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R5 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10 ohm 1/4 watt 
RS = 2.200 ohm 1/4 watt 
R9 = 150.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10 ohm 1/4 watt 
R17 = 10 ohm 1/4 watt 
R18 = 4.700 ohm 1/4 watt 



:..-~~~~~~.....-~~~~~~~~~~~""'""~~.-~~ ...... ~---;r-.::-iQ 

osa 

DS9 

C16 + JAF1 Il 

R23 

F1 

C21 

C22 

ENTRATA 

12 V. 

ENTRATA 

12V. 
R26 

USCITA 

55V. G D s 
IRFP 150 

Massa 

55V. w " K A ECB 

BYW29 BO 139 

Questo circuito completo di due protezioni (una termica, l'altra contro i cortocircuiti) vi permetterà di elevare la ten
sione di 12 volt fornita dalla batterla della vostra auto in una tensione duale di 55+55 volt - 2 amper. 
Con questo alimentatore potrete alimentare un qualsiasi amplificatore stereo Hi-Fi in grado di erogare fino a 100+100 
watt RMS (vedi kit LX.1231). 

R19 = 10 ohm 1/4 watt 
R20 = 10 ohm 1/4 watt 
R21 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R25 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R26 = 0,01 ohm 1 O watt 
R27 = a,200 ohm 1/2 watt 
R2a = a.200 ohm 1/2 watt 
C1. = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 220 mF elettr. 25 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100 mF elettr. 25 volt 
Ca= 100.000 pF poliestere 

C9 = 3.300 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 220 mF elettr. 25 volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 4.700 mF elettr. 35 volt 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 2.200 mF elettr. 50 volt 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
c1a = 4.700 mF elettr. 35 volt 
C19 = 4.700 mF elettr. 63 volt 
C20 = 4.700 mF elettr. 63 volt 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
JAF1 = imped. mod. VK27.01 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 

DS3 =diodo tipo 1N.4150 
DS4 = diodo tipo BYW.29 
DSS =diodo tipo BYW.29 
DSS = diodo tipo BYW.29 
DS7 = diodo tipo BYW.29 
osa = diodo tipo PFR.as2 o BY.soo 
DS9 =diodo tipo PFR.a52 o BY.500 
DL 1-DL3 = diodi led 
MFT1 = Mos/Power tipo IRFP.150 
MFT2 = Mos/Power tipo IRFP.150 
MFT3 = Mos/Power tipo IRFP.150 
MFT4 = Mos/Power tipo IRFP.150 
TR1 = NPN tipo BD.139 
IC1 = UC.3a46 
JC2 = LM.324 
RELE'1 = relè 12 volt 2 scambi 
T1 = trasform. mod. TNOa.so 
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12 

24 

CONN. 1 

f1 

TRASFORMARE UN PC IN UN ALIMENTATORE 
(riv. 183) 

DS1 

T1 

R1 

Cl DZ1 +Cl 

f 
130-+--~~ ...... ~...-~.....,('M-..-~~ 

25 °'"!----.. 

17 

10 

11 

23 

R8 

R7 

LM 723 C - 11A 723 

R17 

e;111 e;t6 
Biti Bit S 

N.C. • Bit 4 

ENABLE ' Bit J 

Anel. outpul 8it2 

Vref. in · Bit 1 (MSB) 
Vref. oul 1 Vcc 

GND Anal. : · GND Oig. 

ZN 428 E-8 LM358 

R2 

ICJ-A 

+ 

C14 



ELENCO COMPONENTI LX.1230 

R1 = 330 ohm 1/2 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 3.300 ohm 1/4 watt 
RS = 680.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm .1/4 watt 
R8 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R9 = 390 ohm 1/4 watt 
R10 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R12 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R15 = trimmer 500 ohm 
R16 = 10.000 ohm 1/4 ·watt 
R17 =·0,27 ohm 10 watt 
C1 = 2.200 mF elettr. 50 V. 
C2 = 2.200 mF elettr. 50 V. 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 1 mF elettr. 63 volt 
C6 = 22 mF elettr. 25 V. 
C7 = 10 mF elettr. 63 V. 
C8 = 100 mF elettr. 25 V. 

C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 100 pF cera111ico 
C11 = 100 pF ceramico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 47 mF elettr .. 63 V. 
C14 = 1QO.!)OO. pF poliestere 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
DZ1 = zener 33 V. 1 watt· 
DZ2 = zener 10 V. 1/2 watt 
DZ3 = zener 6,2 V. 1/2 watt 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.547 
JR3 = NPN tipo 2N.1711 
TR4 = NPN tipo TIP.33 
R51 =ponte raddrizz. 200 V. 6 A. 
R52 =ponte raddrizz. 40 V. 1 A. 
CONN.·1 = cpnnett. 25 poli femmina 
IC1 = ZN.428/ES 
IC2 = uA.723 - LM.723C 
IC3 = LM.358 
RELE' 1 =relè 12 V. 1 scambio 
51 = interruttore di rete 
T1 = trasform. 90 watt (TN09.56) 

4-28 V. 2,5 A. - 3,5 V. 0,1 A 
F1 = fusibile 1 A. 

Se disponete già dell'interfaccia Seriale/Parallelo multiuso siglata LX.1127, potrete trasformare il vostro Computer 
IBM compatibile in un preciso Alimentatore Stabilizzato, in grado di fornirvi all'uscita una tensione elettrica compre
sa tra O e 25,5 volt - 2 amper. Nella rivista viene spiegato come si riesca ad ottenere una tensione continua sta
bilizzata utilizzando un segnale digitalizzato. 
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AMPLIFICATORE PER AUTO DA 100+100 WATT 
(riv. 181) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1 megaohm 1/4 watt 
RS = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 470 ohm 1/4 watt 

CANALE DESTRO 

R4 

C1 

A ®--11-+ JiltM,......-..:........, 

B f>---11-+ ~----
cz M.®+ 

,-, 
· ·--..J., 

---..o o 
J1 

C4 

RB = 47.000 ohm pot. log. 
R9 = 4.700 ohm 1/2 watt 
R10 = 1 megaohm 1/4 watt 
R11 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 4.700 ohm 1/2 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 330 ohm 1/4 watt 
R15 = 330 ohm 1/4 watt 
R16 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R19 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 100 ohm 1/2 watt 
R22 = 100 ohm 1/2 watt 
R23 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R24 = 1.000 ohm trimmer 
R25 = 470 ohm 1/4 watt 
R26 = 470 ohm 1/4 watt 
R27 = 470 ohm 1/4 watt 
R28 = 470 ohm 1/4 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 100 ohm 1/2 watt 
R31 = 100 ohm 1/2 watt 
R32 = 0,15 ohm 10 watt 
R33 = 0,15 ohm 10 watt 
R34 = 12 ohm 1 watt 

• 

C1 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C2 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C3 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C4 = 100 pF ceramico 
CS = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100 mF elettr. 25 volt 
ca = 47 mF elettr. 25 volt 
C9 = 47 mF elettr. 25 volt 
C10 = 100 mF elettr. 25 volt 
C11 = 220 pF ceramico 
C12 = 100 pF ceramico 
C13 = 100 mF elettr. 25 volt 

CANALE SINISTRO 

C14 = 39 pF ceramico 
C15 = 100.000 pF poi. 100 volt 
C16 = 100 mF elettr. 50 volt 
C17 = 100.000 pF poi. 100 volt 
C18 = 100.000 pF poi. 100 volt 
C19 = 100.000 pF poi. 100 volt 
C20 = 100.000 pF poi. 100 volt 
C21 = 100 mF elettr. 50 volt 
L 1 = bobina mod. L 1231 
DS1-DS2 =diodi 1N.4150 
DZ1-DZ2 = zener 15 volt 1 watt 
TR1 = PNP tipo 2N.3963 

TR2 = PNP tipo 2N.3963 
TR3 = PNP tipo 2N.3963 
TR4 = NPN tipo 2N.2484 
TRS = NPN tipo 2N.2484 
TRS = PNP tipo TIP.32 
TR7 = NPN tipo TIP.31 
TRB = NPN tipo BD.137 
IGBT1 = NPN tipo GT20/D101 
IGBT2 = PNP tipo GT20/0201 
IC1 = MC.4558 
S1 = dip-switch 4 vie 
J1 =ponticello 

RB 

Questo amplificatore stereo Hi-Fi da 100+100 watt RMS per auto (nello schema riportiamo il solo canale destro 
in quanto il sinistro risulta perfettamente identico) che utilizza dei finali IGBT potrete utilizzarlo anche in casa se lo 
completerete con un alimentatore non stabilizzato in grado di fornire una tensione duale di 55+55 volt o anche di 
soli 50+50 volt 2 amper. 
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OZI 
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Rl2 

DZ2 
+ CIO 

BCE 

TIP 31 - TIP 32 

Rl3 

TR2 

Rl4 RIS 

Cl1 

ECB 

BO 137 

Cl4 

Rl9 

+ 

+Cl3 

R17 

B 

E.C 

2N2484 
2N 3963 

R32 

LI 

Cl9 

1 

+ 

+Cl6 

rMassa 

55V. 

C20l + C21 

MC4558 

G C E 

GT200101 
GT20 O 201 
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FREQUENZIMETRO IN GRADO DI LEGGERE FINO A 2,3 GHz 
(riv. 182) 

:~-f -~fi, = I , , I 
I ' • I 

' ' 

~! 

Questo Frequenzimetro-Periodimetro è in grado di misurare tutte le frequenze partendo dalla più bassa di 1 Hertz 
fino a raggiungere i 2,3 Gigahertz. Nella funzione periodimetro potrete ottenere qualsiasi misura espressa in mil
lisecondi o microsecondi. Lo stadio d'ingresso SHF - LF vi viene fornito già montato in tecnologia SMD. 
Per l'elenco componenti vi rimandiamo alla pagina successiva. 
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Segue 

Nota = Il compensatore C12 va ruotato a metà corsa perchè se viene ruotato per la sua massima capacità il fre
quenzimetro non funziona. Ricordatevi che la fascia nera del diodo zener DZ1 presente nello stadio di alimentazio
ne LX.1233, va rivolta verso il condensatore elettrolitico C3. Se notate che il frequenzimetro autoscilla sui 600 MHz 
circa, dovrete collegare il corpo metallico di ogni singolo connettore BNC direttamentre alla pista di massa SHF
LF-PERIOD. presente nel modulo SMD. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1232 
(Stadio Base) 

R1 = 330 ohm rete resistiva 
R2 = 330 ohm rete resistiva 
R3 = 330 ohm rete resistiva 
R4 = 330 ohm rete resistiva 
RS = 330 ohm rete resistiva 
R6 = 330 ohm rete resistiva 
R7 = 330 ohm rete resistiva 
RB = 330 ohm rete resistiva 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 1 megaohm 1/4 watt 
R1S = 100.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 4,7 megaohm 1/4 watt 
R17 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R18 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 10.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 1 mF poliestere 
CS = 1 mF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 4,7 mF elettr. 63 volt 

.,..~.,. · ~ ·~ 
{ZI: · ~ :~ 

·:~ :~ •• 

BSC 302/RD 

74HC14 

4081 

~ j. A K 

DIODO 
LED 

4040 

74HC4511 

ca= 1SO pF ceramico 
C9 = 1SO pF ceramico 
C10 = 1SO pF ceramico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 7-10S pF compensatore 
C13 = 2-27 pF compensatore 
C14 = 22 pF ceramico 
C1 S = 100.000 pF poliestere 
XTAL =quarzo 10 MHz 
DS1-DS9 =diodi tipo 1N.41SO 
DL1-DL4 =diodi led 
DISPLAY 1-8 = tipo BSC.302/RD 
IC1 = C/Mos tipo 74HC4S11 
IC2 = C/Mos tipo 74HC4S11 
IC3 = C/Mos tipo 74HC4S11 
IC4 = C/Mos tipo 74HC4S11 
ICS = C/Mos tipo 74HC4S11 
ICS= C/Mos tipo 74HC4S11 
IC7 = C/Mos tipo 74HC4S11 
ICS= C/Mos tipo 74HC4S11 
IC9 = C/Mos tipo 74HC4S18 
IC10 = C/Mos tipo 74HC4S18 
IC11 = C/Mos tipo 74HC4S18 
IC12 = C/Mos tipo 74HC4S18 
IC13 = C/Mos tipo 74HCOO 
IC14 = C/Mos tipo 74HC14 
IC1S = C/Mos tipo 74HC14 
IC16 = C/Mos tipo 4040 
IC17 = C/Mos t ipo 74HC74 
IC18 = C/Mos tipo 74HC4S18 
IC19 = C/Mos t ipo 74HC4S18 
IC20 = C/Mos tipo 74HC4S18 
IC21 = C/Mos tipo 74HC4S18 
IC22 = C/Mos tipo 4081 
J1 = connettore 3 terminali 
P1 = pulsante 
S1 -S4 = deviatori 
RELE'1-4 = rele' 12 V. 2 se. 
CONN.1 =connettore 32+32 poli 

74HCOO 

74HC74 

74HC4518 - 4518 



STADIO D'INGRESSO IN SMD PER LX.1232 
(riv. 182) 

r------------------------------------------------------1 

INPUT 
SHF 

INPUT 
LF 

INPUT 
PERIOD. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

LX. 1232-B 

~~·-.--.--11t-~ è~-+~1--.--
DS1 

OSZ OS4 

~· ··· 

I ff t 055 + 051 

: DS6 + OSI 
I + 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

OS9 

C11 

R2J 

USCITA 
SHF 

. _. ____ D USCITA 

1 LF 
I 
I 
I 
I 
I 

:. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

USCITA 
PERIOD. 

~---------------------------------------------- - -------' 

ELENCO COMPONENTI 

R1=12 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 18.000 ohm 
R5 = 560 ohm 
R6 = 47 ohm 
R7 = 1 megaohm 
RS = 560 ohm 
R9 = 4. 700 ohm 
R10 = 5.600 ohm 
R11=27.000 ohm 
R12 = 560 ohm 
R13 = 47 ohm 

R14 = 4.700 ohm 
R15 = 5.600 ohm 
R16 = 4.700 ohm 
R17 = 560 ohm 
R18 = 47 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 100.000 ohm 
R21=10.000 ohm 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 10.000 ohm 
C1 = 10.000 pF 
C2 = 1 0.000 pF 
C3 = 100.000 pF 

C4 = 10.000 pF 
C5 = 100.000 pF 
C6 = 1.000 pF 
C7 = 1.000 pF 
es = 1 o.ooo pF 
C9 = 1 microF 
C10 = 1 microF 
C11 = 10.000 pF 
C12 = 4,7 microF 
C13 = 100.000 pF 
C14 = 4,7 microF 
C15 = 100.000 pF 
C16 = 10.000 pF 

C17 = 100.000 pF 
JAF1 = 4, 7 microH 
DS1-DS8 = 1N 4148 
DS9 =BAR 10 
DS10 =BAR 10 
FT1 = fet tipo BFR 999 
TR1 = NPN tipo BFR 92 
TR2 = NPN tipo BFR 92 
TR3 = NPN tipo BFR 92 
IC1 = INA.10386 
IC2 = MB.508 
IC3 = LM.358 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1232 
(riv. 182) 

ELENCO COMPONENTI 
.---------~ 12 V. 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 2.200 mF elettr. 35 V. 
C4 = 1.000 mF elettr. 25 V. 
CS = 100.000 pF poliestere 
RE1 = ponte raddr. 80 V. 2 A. 
DZ1 = zener 5,1 V. 1 watt 
IC1 = uA.7805 
T1 = trasform. 10 watt (T012.03) 

sec.1 O volt 1 Amper 
S1 = interruttore 

-----us v. 

C4 es 

DZ1 ., 
'---~NJ..--------------• 50 Hz. 
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EMU 

11A 7805 - 11A 7812 

LM324 

ELENCO COMPONENTI 

Rl = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.!)00 ohm 1/4 watt 
R4 = 470 ohm 1/4 watt 
RS = 6aO ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohrri 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
Ra = 39.000 Òhm 1/4 watt 
R9 = 1 o.ooo ohm 1/4 watt 
RlO = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 1 Megaohin 1/4 watt 
R13 = a.2op ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RlS = 2.200 ohm 1/4 watt 
R16 = 470 ohm 1/4 watt · 
R17 = 100.000 ohm 1/4 watt · 
Rla = 100.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
ç1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.POO pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
es = 1.000 mF elettr. so volt 

VFO SINTETIZZATO CHE RAGGIUNGE GLI 1,2 GHz 
(riv. 182) 

s D_._G 
Bf 245 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
ca = 100 mF elettr. 2S volt 
C9 = 10.000 pF ceramico 
C10 = 10.000 pF ceramico 
Cl 1 = 10.000 pF ceramico 
C12 = 10.000 pF ceramico 
Cl 3 = 1.000 mF elettr. SO volt 
Cl 4 = 100.000 pF poliestere 
ClS = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100 mF elettr. 2S volt 
C17 = 100.000 pF poliestere 
Cla = 100.000 pF poliestere 
C19 = 1 mF poliestere 
C20 = 47 mF elettr. 2S volt 
C21 = 10.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 220 pF ceramico 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C26 = 100 pF ceramico 
C27 = 1 mF poliestere 
c2a = 1.000 pF ceramico 
C29 = 1 O pF ceramico 
C30 = 7-lOS pF compensatore 
C31 = 3,3 pF ceramico 
C32 = 47 pF ceramico 

~ 
~ 

DIODO 
LED 

+ 
ca 

C33 = 100.000 pF poliestere 
C34 = 10.000 pF ceramico 
C3S = 100.000 pF ceramico 
C36 = 10.000 pF ceramico 
C37 = 100.000 pF poliestere 
C3a = 10 mF elettr. 63 volt 
JAF1 = impedenza 10 microH 
JAF2 =impedenza 10 microH 
JAF3 = impedenza 10 microH 
XTAL =quarzo a MHz 
051-052 =diodi tipo 1N.41SO 
053-0527 =diodi tipo 1N.41SO 
R51-R52 =ponte raddriz. 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
FT1 = fet tipo BF.24S 
IC1 = uA.7a12 
IC2 = uA. 7aOS 
IC4 = MB.1S02 
ICS= LM.324 
IC6 = EP.1234 
51 = interruttore 
52 = deviatore 
53-5a = commut. tipo Binario 
Pl = pulsante 
T1 = trasformat. 6 watt (T006.03) 

sec. 21V.0,2 A. - 7 V. 0,1 A. 

Questo VFO modulabile in FM è un piccolo gioiello che farà felici tutti gli appassionati di alta frequenza. In questo 
circuito viene impiegato un PLL a caricamento seriale utilizzato nei telefoni cellulari , in grado di fornire una sta
bilità pari a quella di un quarzo. Per coprire tutta la gamma da 20 MHz fino a 1.200 MHz è necessario inserire nei 
progetto dei telai premontati in SMD (vedi rettangolo colorato in azzurro) che vi permetteranno di ottenere dalla sua 
uscita una potenza di 10 milliwatt su un carico di 50-52 ohm. 
A seconda della frequenza prescelta, si otterranno degli step variabili da 1 KHz a 10 KHz. 
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SCHEDA AUDIO PER SCANNER RICERCA SAT.TV LX.1123 
(riv. 182) 

12 V. 

C1 

BANDr BASE ~ 

R1 

COMPENSAZIONE 
REG. GUADAGNO 

ENTRATA 

GND 

TBA820M 

REG. RIPPLE 
REAZIONE 
Vcc 
USCITA 

ENTRATA IF N.C. 

BYPASS USCITA AGC 
BYPASS GND 

GND pA 
ENTRATA MUTE USCITA MUTE 

USCITA BF Vcc 
USCITA AFC o RIFER. DI BIAS 

USCITA IF ENTRATA OUAD. 

TCA 3089 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 470 ohm 1/4 watt 
RS = 100 ohm 1/4 watt 
R6 = 330 ohm 1/4 watt 
R7 = 4.700 ohm 1/4 watt 
Ra = 4.700 ohm 1/4 watt 
R9 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm pot. log. 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm pot. lin. 
R14 = 100 ohm 1/4 watt 
R15 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 100.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 

DZ1 

R13 

R12 

C4 = 10.000 pF ceramico 
CS = 1.000 pF ceramico 
C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 47 pF ceramico 
ca = 220 pF ceramico 
C9 = 100 pF ceramico 
C10 = 10.000 pF ceramico 
C11 = 56 pF ceramico 
C12 = 10.000 pF ceramico 
C13 = 10 mF elettr. 63 volt 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 10.000 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
C17 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
c1a = 6.aoo pF poliestere 
C19 = 10 mF elettr. 63 volt 
C20 = 47.000 pF poliestere 
C21 = 100 mF elettr. 25 volt 
C22 = 100.000 pF poliestere 

TP1 

• ; r R11 

USCITA~ AUDIO 

S1·B 

c~. r ! 
VERSO USCITA 
ALTOPARLANTE 

LX. 1123 

C23 = 100 mF elettr. 25 volt 
C24 = 220 mF elettr. 25 volt 
C25 = 220 pF ceramico 
C26 = 100.000 pF poliestere 

12 V. 

AP 

MF1 = media freq. 10,7 MHz (Rosa) 
MF2 =media freq. 10,7 MHz (Verde) 
FC1 =filtro ceramico 10,7 MHz 
JAF1 =impedenza 10 microH 
JAF2 = impedenza 1 O microH 
JAF3 =impedenza 15 microH 
JAF4 = impedenza 22 microH 
DV1 =diodo varicap 88112 
DV2 =diodo varlcap 88112 
DZ1 = zener 6,2 volt 1 /2 watt 
FT1 = fet tipo MPF.102 
IC1 = NE.602 
IC2 = TCA.30a9 
IC3 = T8A.a20M 
51 = doppio deviatore 

Chi ha realizzato lo Scanner per TV Satellite siglato LX.1123 e oltre a vedere le immagini volesse ascoltare l'au
dio, potrà completarlo con questo scheda. Ruotando il potenziometro R13 potrete selezionare tutte le sottoportantl 
audio e quindi ascoltare i programmi nelle varie lingue trasmesse e anche la musica stereo Hi-Fi. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm trimmer 
R2 = 820 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 oh,m 1/4 watt 
R4 = 150.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm trimmer 
R10 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R19 = 12.000 ohm 1/4 watt 

INTERFACCIA PER IL PROGRAMMA HAMCOMM 
(riv.182-riv.186) 

ALLA PORTA SERIALE DEL PC 

R20 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 OD.ODO pF poliestere 
C2 = 470 mF elettr. 16 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 220 mF elettr. 25 volt 
C6 = 1 OD.ODO pF poliestere 
C7 = 10 mF elettr. 63 volt 
C8 = 33.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 22 mF elettr. 25 volt 
C11 = 22 mF elettr. 25 volt 
C12 = 22 mF elettr. 25 volt 
C13 = 22 mF elettr. 25 volt 
C14 = 56.000 pF poliestere 

+CIO IC4 

EMU 

pA 7805 

B 

E---&-c 
BC 172 B 

~USCITA 
• FSK 

C15 = 5.600 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 1.200 pF poliestere 
C18 = 1.200 pF poliestere 
C19 = 2.200 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052-055 = diodi tipo 1 N.4150 
OL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.172 
TR2 = NPN tipo BC.172 
TR3 = NPN tipo BC.172 
TR4 = NPN tipo BC.172 
IC1 = uA. 7805 
IC2 = TL.081 
IC3 = LM.358 
IC4 = A0.232 
51 = interruttore 
CONN.1 = connettore 25 poli 

Questa interfaccia che utilizza Il programma HAMCOMM è molto apprezzata dai Radioamatori perché consente di 
ricevere e trasmettere in RTTY, in STTV e in altri diversi formati ed anche dagli appassionati di satelliti meteorolo
gici perchè permette di ricevere con una elevata definizione tutte le immagini del Meteosat e dei satelliti Polari. Per 
caricare nel Computer il programma Hamcomm e per poterlo usare correttamente, consigliamo di leggere le spie
gazioni dettagliate riportate nelle riviste N.182 e N.186. 
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UN CIRCUITO CHE SIMULA I LAMPI 
(riv. 182) 

+ C9. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100 ohm 1/2 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/2 watt 
R3 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 2 megaohm trimmer 
R5 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 2 megaohm trimmer 
R7 = 1 megaohm trimmer 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 

CJ 

14 IC1-C 

C1 = 150.000 pF poi. 630 volt 
C2 = 150.000 pF poi. 630 volt 
C3 = 100.000 pF poi. 630 volt 
C4 = 100.000 pF poi. 630 volt 
es = 1 mF poi. 630 volt 

CIO. 

TR1 

B 

E__._C 

BC 547 

4093 

C6 = 100.000 pF poi. 630 volt 
C7 = 22 mF elettr. 25 volt 
C8 = 1 mF poliestere 
C9 = 220 mF elettr. 25 volt 
C10 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DS4 =diodo tipo 1N.4150 
DZ1 = zener tipo 13 V. 1 W. 
TR1 = NPN tipo BC.547 
SCR1 = SCR tipo 800 V. 12 A. 
IC1 = C-Mos tipo 4093 
T1 = trasf. d 'innesco tipo TM3.1 
F1 = fusibile 1 Amper 
Lampada = flash 3 watt 

KAG 

SCR 

Questo circuito permette di ottenere dei lampi con la possibilità di variare la durata e l'intervallo di tempo inter
corrente tra due successivi. Questo circuito, che simula in pratica un temporale, può essere utilizzato per rappre
sentazioni teatrali, per plastici di ferromodellismo e anche per presepi. 
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COME COLLEGARE un CAVO RG.58 
ad un bocchettone MASCHIO BNC 

COME COLLEGARE un CAVO RG.58 
ad un bocchettone MASCHIO PL 

I 19 

COME COLLEGARE un CAVO RG8/RG11 
ad un bocchettone MASCHIO PL 

28 

~! /)IJ:' [)~@==-OJJ 

iiiiiiit)D o 

- i!]ìlìiD• ,, ~ 

~ 

~©==-DJ) 

----~ )JJ 
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Cl r 
ENTRATA 

l 
RI R4 

4 9 5 

ECC82 

F 
F i A2 <--;< 

K1-i 4 
5 

6 )._6z 

I : O~ ) 
61-'\. I 9 ;-KZ >e> 

Al FC 

FINALE STEREO CON DUE EL34 
(riv. 182) 

Zl-8 

CANALES 

Zl-A 

11-Tt ___ SI-A 

Rl2 

Rl3 

USCIT~ 
V-MU:R • 

C8 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1240 
(riv. 182) 

T2 

1-8 

EL34 RETE220V. 
G2 61 

~ A~ 4 s ~n.c. 
i.:o:J ~· ENTI 

F "I I/ F + . 1-J_ 
K-63 K-63 

API 

+ 
R14 

~J 
330V. 

+ 

Un valido amplificatore Stereo in classe A che utilizza come valvole finali delle comuni EL.34. Nel disegno viene 
riportato lo schema di un solo canale. Dall'uscita di questo amplificatore è possibile prelevare una potenza RMS 
di 8+8 watt su 8 ohm corrispondenti a 16+16 watt musicali. 
Collegando a questo stadio finale il preamplificatore siglato LX.1140 potrete vantarvi di possedere un completo 
amplificatore valvolare interamente in classe A dal prezzo contenuto. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1239-1240 

R1 = 47.000 ohm trimmer 
R2 = 47.000 ohm 1/2 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/2 watt 
R4 = 1.500 ohm 1 /2 watt 
RS = 1.200 ohm 1/4 watt 
R6 = 330 ohm 1/4 watt 
R7 = 33.000 ohm 2 watt 
R8 = 470.000 ohm 1/2 watt 
R9 = 470.000 ohm 1/2 watt 
R10 = 150 ohm 2 watt 
R11 = 1.800 ohm 1/4 watt 
R12 = 100 ohm 2 watt 
R13 = 10 ohm 5 watt 
R14 = 270.000 ohm 1/2 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 22 mF elettr. 450 volt 
C3 = 22 mF elettr. 450 volt 

ELENCO COMPONENTI LX.1115 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm trimmer 
C1 = 10 mF elettr. 63 volt 
C2 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
051 = diodo1N4150 
052 = diodo 1 N4150 
uA = strumento 150 microA 

Cl RI 

~ 
ENTRATA 

C4 = 100.000 pF poi. 400 V. 
es= 100.000 pF poi. 400 v. 
C6 = 470 mF elettr. 400 V. 
C7 = 220 mF elettr. 50 V. 
C8 = 1.000 pF poliestere 
C9 = 470 mF elettr. 400 V. 
R51 = ponte raddr. 400 V. 6 A. 
Z1 A+B = impedenza tipo TA40 
V1 = doppio triodo tipo ECC.82 
V2 = pentodo tipo EL.34 
T1 = trasform. uscita tipo TA.040 
T2 = trasform. 40 watt (T040.01 ) 

sec. 240 V. 250 mA.- 3+3 V. 4 
A. 

51 A+B = doppio deviatore 
52 = interruttore 
F1 = fusibile 1 A. 
AP1 = altoparlante 

µA 
DS2 

R2 

Schema elettrico del Vu-Meter che potrete collegare all'uscita dell'amplificatore LX.1240. Questo kit, siglato 
LX.1115, è stato pubblicato nella rivista N.163. 
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M!XER-PREAMPL. CHE UTILIZZA TUTTI FET 
(riv. 18;3) . 

1° STADIO 

+ 
ENTRATA ~l 

'! 
RIO 

Sii R11 

ENTRATA JOV. 

2~ 20 STADIO 
I " 

Sii R11 

ENTRATA JOV. 

3~ 30 STADIO 

Sii R11 

ENTRATA JOV. 

4~ 40 STADIO 

Sii R11 

ENTRATA JOV. 

5~ 
5° STADIO 

Sii RIO 

R11 



Se dovete preamplificare e miscelare segnali Hi-Fi vi consigliamo di realizzare questo kit che, utilizzando solo dei 
fet, vi permetterà di ottenere dei segnali molto fedeli e con una timbrica identica a quella che potrebbe fornirvi un 
mixer costruito interamente con valvole termoioniche. 

Mixer 

GAIN 

CH. I - CH. 2 - CH. 3 - CH.4 - CH. 5 

ELENCO COMPONENTI LX.1241 

R1 = 47.0.00 ohm 1/4 watt 
R2 = 150 ohm 1/4 watt 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 
RS = 3.900 ohm 1/4 watt 
R6 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 3.300 ohm 1/4 watt 
RS = 270 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R10 = 47.000 ohm pot. log. 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R15 = 1 Megaohm 1/4 watt 

R16 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R20 = 100.000 ohm pot. log. 
R21 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R24 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R26 = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100 mF elettr. 25 volt 
C3 = 100 mF elettr. 25 volt 
C4 = 10.000 pF poliestere 
es = 220 pF ceramico 

MASTER 

C6 = 220.000 pF poliestere 
C7 = 1 mF poliestere 
es= 100 mF elettr. 25 volt 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C10 = 100 mF elettr. 25 volt 
C11 = 10.000 pF poliestere 
C12 = 150 pF ceramico 
C13 = 220.000 pF poliestere 
C14 = 1 mF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 1 O mF elettr. 63 volt 
C17 = 100 mF elettr. 25 volt 
C18 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
FT1-FT2 = fet tipo BF.245 
FT3-FT5 = fet tipo BF.245 
S1 = deviatore 
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• 

+ lCl 
R2 

+ czl 

INDICATORE DI EMERGENZA LAMPEGGIANTE 
(riv. 183) 

R3 R4 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10 ohm 1/4 watt 
R4 = 10 ohm 1/4 watt 
R5 = 10 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 mF elettr. 25 volt 

RS 

l NE 555 

-d.- j. A K 

DIODO 
LED 

C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 10.000 pF poliestere 
DL 1 = diodo led tipo Flash 
DL2 = diodo led tipo Flash 
DL3 = diodo led tipo Flash 
IC1 = NE.555 
S1 = interruttore 

Utilizzando tre diodi led tipo flash ad alta luminosità è possibile realizzare un efficiente lampeggiatore che potrete 
applicare alla vostra bicicletta quando circolate di notte oppure utilizzare in auto quando sarete costretti a fermarvi 
per una emergenza in modo da poter essere awistati ad una notevole distanza. 
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4046 

MINI ROULETTE 
(riv. 183) 

M E_._U 
78 L05 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 180 ohm 1/4 watt 
R2 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R3 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 10 mF elettr. 63 volt 
es= 10 mF elettr. 63 volt 

u E S1 

C8 +C9b l l PILA9V. 

l 

DIODO 
LED j. 

C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100 mF elettr. 25 volt 
DL1-DL16 =diodi led 
IC1 = H/Cmos tipo 74HC154 
IC2 = Cmos tipo 4024 
IC3 = Cmos tipo 4046 
IC4 = uA 78L05 
CP1 = cicalina piezo 
P1 = pulsante 
51 = interruttore 

R3 

+ 

~J 

4024 

Questo circuito, che utilizza 16 diodi led, è un piccolo gadget che oltre a divertirvi vi permetterà di capire come si 
possano utilizzare degli integrati per far eseguire ad essi delle funzioni improprie. A tal proposito consigliamo di leg
gere l'articolo relativo pubblicato sulla rivista N.183. 
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RITARDATORE SEQUENZIALE PER IMPIANTI Hl-FI 
(riv. 183) 

LM 324 

T1 

+ 

C3l 
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R9 RELE' 2 

IC9 

R19 
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ELENCO COMPONENTI LX.1245 

R1 = 180 ohm 1/2 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 33.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 560.000 ohm 1/4 watt 
RS = 15.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 100 ohm 1/2 watt 
R19 = 100 ohm 1/2 watt 
R20 = 100 ohm 1/2 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10 mF elettr.63 volt 
C3 = 220 mF elettr. 50 volt 

C4 = 470 mF elettr. 50 volt 
CS = 22 mF elettr. 25 volt 
C6 = 10 mF elettr. 25 volt 
C7 = 1 mF poliestere 
CS = 22.000 pF poi. 1.000 volt 
C9 = 22.000 pF poi. 1.000 volt 
C10 = 22.000 pF poi. 1.000 volt 
051 =diodo tipo 1N4007 
052 = diodo tipo 1 N4007 
053 = diodo tipo 1 N4007 
OZ1 = zener 8,2 volt 1 watt 
R51 =ponte raddr. 100 volt 1 A. 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 = LM.324 
T1 = trasform. 5 watt (TOOS.02) 

sec. 1 O volt • 0,5 amper 
51 A+B = doppio interruttore 
RELE'1 =relè 12 volt 1 scambio 
RELE'2 =relè 12 volt 1 scambio 
RELE'3 = relè 12 volt 2 scambi 

Questo circuito serve solo per accendere e spegnere in sequenza, con ritardi programmati di circa 4 secondi, in 
modo da proteggere oltre alle Casse Acustiche anche tutte le apparecchiature Hi-Fi compresi i CD. 
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CONTATIO 
MACCHINA 

FOTOGRAACA 

STADIO TRASMITTENTE RADIOCOMANDATO PER SINCROFLASH 
(riv. 183) 

NE555 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 pF ceramico 
C2 = 1.000 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 22 mF elettr. 35 volt 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 1.000 pF ceramico 
C8 = 56.000 pF poliestere 

M 

E__a_U 
78 L05 

51 JAF3 

C12~ 
~ 

C11 

.p 
2 4 

IC3 19 

1 3 5 17 18 20 

4046 

C9 = 100 mF elettr. 25 volt 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C1 J = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF ceramico 
JAF1 =impedenza 10 microH 
JAF2 =impedenza 10 microH 
JAF3 =impedenza 10 microH 
JAF4 =impedenza 10 microH 
DL 1 = diodo led 
IC1 = NE.555 
IC2 = C/Mos tipo 4046 
IC3 = KM01 .02 
IC4 = LM.78L05 
51 = interruttore 
P1 = pulsante 

ANTINNA 
16,5cm. 

I Sincroflash sono dispositivi idonei a far eccitare istantaneamente dei flash ausiliari ogni volta che si attiva il 
lampo principale. Questo circuito utilizza come stadio trasmittente un modulo SMD (vedi IC3) accordato sui 433 
MHz. 
Nella rivista N.186 abbiamo riportato delle semplici modifiche per renderlo meno sensibile ai disturbi spurii. 
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STADIO RICEVENTE PER SINCROFLASH LX.1246 
(riv. 183) 

Sl ~ 

ANTENNA 
16,S cm. 

C3+C4 
+ 

+CS n Dll 

u 

~~ 
9V. 

G 
s 

1 12 15 

IC1 
7 2 11 

~ USCITA FILTRO 
LOOP FILTRO 

S D ENTRATA 
Vcc 

D 

IRFD 1ZO 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm trimmer 
R4 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R5 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 mF poliestere 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 470.000 pF poliestere 
C7 = 1 mF poliestere 
ca= 100 mF elettr. 25 volt 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 

USCITA 
GNO 
CONOENSATORE 
RESISTENZA 

NE 567 

RS 

RZ 

JAFJ 

C13 
RJ 

JAF4 

-§.- a A K 

·~· DIODO 
LED 

C11 = 1.000 pF ceramico 
C12 = 1.000 pF ceramico 
C13 = 1.000 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF ceramico 
JAF1 = impedenza 1 O microH 
JAF2 = impedenza 1 O microH 
JAF3 = impedenza 1 O microH 
JAF4 =impedenza 10 microH 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
DL 1 = diodo led 
MFT1 = Mosfet tipo IRFD.1ZO 
IC1 = KM01 .01 
IC2 = NE.567 
IC3 = LM.78L05 
S1 = interruttore 

JAFZ 

M 

CDNTATID 
F~SH 

E~U 
78 L05 

Stadio ricevente da utilizzare con il sincroflash LX.1246. Anche in questo stadio viene utilizzato un modulo rice
vente in SMD (vedi IC1) accordato sui 433 MHz. Questo ricevitore serve solo per eccitare dei flash che lavorano a 
bassa tensione. 
Nella rivista N.184 riportiamo le modifiche da effettuare per eccitare dei flash che lavorano ad alta tensione. 
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TP2 

MF1 

C25 

ENCODER PER TRASMETIERE IN STEREOFONIA 
(riv. 183) 

DA ICS 12V. D--------C~ 12V. VERSO ICSIB · IC6/B · IC7/8 • IC3/B 

C15T 

y TP4 

C1~R14 
C16 

R15 

TP5 

R22 

R16 

L.....~!~~1 f"""""""'.-- R19 

C17 

R28 

R29 

RJO 

..-----------c2 12v. 

+ C37 IC3-B R55 

C39 

R50 

·n USCITA 
R57 Ì SMITTITORE 

Collegando questo Encoder all'ingresso di un qualunque trasmettitore FM mono lo potrete trasformare in un tra
smettitore stereofonico. È sottointeso che sui due ingressi BF dell'Encoder si dovrà applicare il segnale preleva
to da un preamplificatore stereo o da due microfoni collegati uno a destra ed uno a sinistra. 
In basso, schema elettrico dell'alimentatore per LX.1248. 

T1 
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ELENCO COMPONENTI LX.124S 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 114 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R12 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm trimmer 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R1 S = 1.000 ohm 1 /4 watt 

TL081 MC4558 

R16 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R1S = S.600 ohm 1/4 watt 
R19 = 2.000 ohm trimmer 
R20 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R21 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R22 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 6.SOO ohm 1/4 watt 
R26 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 220 ohm 1/4 watt 
R29 = 100 ohm 1/4 watt 
R30 = 220 ohm 1/4 watt 
R31 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R32 = S.200 ohm 1/4 watt 
R33 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R36 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R3S = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R39 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R40 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R41 = 6SO ohm 1/4 watt 
R42 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R43 = S.200 ohm 1/4 watt 
R44 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R46 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R47 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4S = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R49 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
RSO = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
RS1 = S0.000 ohm trimmer 
RS2 = 3.300 ohm 1/4 watt 
RS3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS4 = 100 ohm 1/4 watt 
RSS = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RSS = S20 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 470 pF ceramico 
C3 = 470 pF ceramico 
C4 = 22.000 pF poliestere 
es = 10.000 pF ceramico 
C6 = 47.000 pF poliestere 
C7 = 47.000 pF poliestere 

4060 

CS = 1.000 pF poliestere 
C9 = S60 pF ceramico 
C10 = 1.000 pF poliestere 
C11 = S60 pF ceramico 
C12 = 47.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 pF poliestere 
C14 = 6S.OOO pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 6S.OOO pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C19 = 4.700 pF poliestere 
C20 = 47 mF elettr. 2S volt 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 47 mF elettr. 2S volt 
C23 = 47 mF elettr. 2S volt 
C24 = 47 mF elettr. 2S volt 
C2S = 220.000 pF poliestere 
C26 = 220.000 pF poliestere 
C27 = 1.000 pF poliestere 
C2S = 100 pF ceramico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 220.000 pF poliestere 
C31 = 220.000 pF poliestere 
C32 = 1.000 pF poliestere 
C33 = 100 pF ceramico 
C34 = 100.000 pF poliestere 
C3S = 120 pF ceramico 
C36 = 100.000 pF poliestere 
C37 = 100.000 pF poliestere 
C3S = 22 mF elettr. 2S volt 
C39 = 10 mF elettr. 63 volt 
C40 = 1.000 mF elettr. SO volt 
C41 = 100.000 pF poliestere 
C42 = 100.000 pF poliestere 
C43 = 100 mF elettr. SO volt 
MF1 = media freq. 4SS KHz ROSSA 
DL 1 = diodo led 
RS1 =ponte raddriz. 100 volt 1 amper 
IC1 = C/Mos tipo 4060 
IC2 = MC.4SSS 
IC3 = MC.4SSS 
IC4 = LM.1496 o MC.1496 
ICS = MC.4SSS 
IC6 = MC.4SSS 
IC7 = TL.OS1 
ICS= uA.7S12 
T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. S/1 S volt - 400 mA 
S1 = interruttore 

ENTRATANONINV.I GND 
REG. GUADAGNO N.C. 

REG. GUADAGNO USCITA INV. 

ENTRATA lNV. · N.C. 
BIAS 1 ENTRATA CARRIER 

USCITA NON INV. , • N.C. 

N.C. : ENTRATA CARRIER 

LM 1496 - MC 1496 pA 7812 
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DS1 

GENERATORE DI ONDE QUADRE CON DUTY-CYCLE VARIABILE 
(riv. 184) 

C2 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm pot. lin. 
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.500 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 

C5 = 100 mF elettr. 25 volt 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 220 pF ceramico 
CB = 2.200 pF poliestere 
C9 = 1.000 pF poliestere 
051 =diodo tipo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
IC1 = C/Mos tipo 4017 
IC2 = C/Mos tipo 4001 
IC3 = MC.78L05 
51 = commutatore decimale 
52 = interruttore 
53 = interruttore 

4001 

4017 

Con due soli integrati, quindi con una modica spesa, è possibile realizzare un piccolo Generatore di onde quadre 
con la possibilità di poter variare il suo duty-cycle da un minimo di un 10% fino ad un massimo del 90%. Da que
sto Generatore potremo prelevare qualsiasi frequenza partendo da 4 Hz circa fino a raggiungere i 13.500 Hz con 
un'ampiezza massima di 5 volt picco/picco. 
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PRESE e 
In molti televisori e videoregistratori è presente 

una presa chiamata Scart dalla quale è possibile 
. prelevare i segnali Audio e Video. 

Purtroppo, non sempre viene indicato su quale 
terminale è possibile prelevare il segnale audio sia 
del canale destro che del canale sinistro, oppure 
il segnale video RGB o Composito. 

Sul retro di tutti i computer è invece presente una 
presa seriale chiamata anche RS.232, che serve 
per collegare interfacce esterne o mouse, e poi
chè questa può essere di tipo a 25 poli o a 9 poli , 
vi indictiiamo su quali terminali è possibile prele
vare ò enfrare con i vari segnali digitali. 

Nei nostri disegni abbiamo raffigurato queste pre
se viste anteriormente e posteriormente, cioè dal 
lato sul quale sono saldati i fili di collegamento. 

VISTA FRONTALE 

2 4 6 8 1 o 12 14 16 18 20 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 

PRESA SCART 

1 = USCITA Audio canale DESTRO 
2 = ENTRATA Audio canale DESTRO 
3 = USCITA Audio canale SINISTRO o MONO 
4 = MASSA Cavetto segnali Audio 
5 = MASSA Segnale Video Blu RGB 
6 = ENTRATA Audio canale SINISTRO o MONO 
7 = ENTRATA Segnale Video Blu RGB 
8 = ENTRATA Fast Blancking 
9 = MASSA Segnale Video Verde RGB 
10-12 ----- Terminali non utilizzati 

o 

VISTA FRONTALE 

13 1 ••••••••••••• •••••••••••• 

PRESA SERIALE a 25 POLI 

1-7 GND 
2 SO= TXD 
3 RD = RXD 
4 RTS 
5 CTS 
6 DSR 

Ground (Massa) 
Transmitted Data 
Received Data 
Request To Send 
Clear To Send 
Data Set Ready 

o 

8 DCD 
20 DTR 
22 RI 

Data Carrier Detect 
Data Terminal Ready 
Ring lndicator 

VISTA RETRO 

20 18 16 14 12 1 o • • 4 2 

o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o 
11 17 15 13 11 9 7 I 3 

11 = ENTRATA Segnale Video Verde RGB 
13 = MASSA Segnale Video Rosso RGB 
14 = ----- Terminale non utilizzato 
15 . = ENTRATA Segnale Video Rosso RGB 
16 = USCITA Fast Blancking 
17 = MASSA Segnale VIDEOCOMPOSITO 
18 = MASSA Segnale Fast Blancking 
19 = USCITA Segnale VIDEOCOMPOSITO 
20 = ENTRATA Segnale VIDEOCOMPOSITO 
21 = MASSA Da collegare al telaio 

VISTA RETRO 

[ofWO) 
PRESA SERIALE a 9 POLI 

1 DCD 
2 RD = RXD 
3 SO= TXD 
4 DTR 
5 GND 
6 DSR 
7 RTS 
8 CTS 
9 RI 

Data Carrier Detect 
Received Data 
Transmitted Data 
Data Terminal Ready 
Ground (Massa) 
Data Set Ready 
Request To Send 
Clear To Send 
Ring lndicator 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS = 120.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R11=4.700 ohm 1/4 watt 
R12 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R15 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R17 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R18 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt 

220 

INTERFONO A DUE POSTI VIA CAVO COASSIALE 
(STADIO PRINCIPALE) 
(riv. 184) n CAVETTO SCHERMATO 

r R21 

VERSO 
LX. 1251 

R21 = 220 ohm 1/2 watt 
R22 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R27 = 10.000 ohm pot. log. 
R28 = 47 ohm 1/4 watt 
R29 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 220.000 pF poliestere 
C2 = 220.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 470 pF ceramico 
CS = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C7 = 100 mF elettr. 50 volt 
C8 = 10.000 pF poliestere 
C9 = 1 mF elettr. 63 volt 
C1 O = 47 mF elettr. 25 volt 
C11 = 2,2 mF elettr. 63 volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 mF elettr. 50 volt 

C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C17 = 10 mF elettr. 63 volt 
C18 = 220 pF ceramico 
C19 = 220 mF elettr. 25 volt 
C20 = 120.000 pF poliestere 
DS1 = diodo t ipo 1 N.4150 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1-IC2 = TL.082 
IC3 = uA.7812 
IC4 = TBA.820M 
T1 = trastorm. 6 watt (TOOS.02) 

sec. 8 - 15 V 0,4 A 
MIC1 = capsula preamplif. 
AP = altoparlante 8 ohm 
P1 = pulsante 
51 = interruttore 



Il sistema di comunicazione via cavo è sempre composto da due stadi, uno principale qui raffigurato ed uno ausi
liario siglato LX.1251 . Tutti i suoni e le voci captati dal posto ausiliario giungono direttamente sul posto principale 
senza nessuna commutazione, mentre per ottenere l'operazione inversa è necessario premere il pulsante parlo/a
scolto presente sul solo modulo principale. Questo progetto potrebbe venire utilizzato come Interfono oppure co
me Videocitofono. 

C13 + 

AP 

.C20 

A destra lo schema a blocchi dello 
stadio ausiliario LX.1251. I commu
tatori elettronici A-8 cortocircuitano 
il segnale del microfono quando si 
è in ascolto e quello dell'altoparlan
te quando si parla. 

B 

E~C 
BC 547 

Tl082 

" 

T1 

llITT 220Y. 

MICRO 

COMPENSAZIONE 

REG. GUAOAGNO 

ENTRATA 

GNO 

TBA820M 

REG. RIPPLE 

REAZIONE 

Vcc 

USCITA 

Segue 

.---PR-IN-Cl-PA_u ___ -4r>-t:_:_::_:_::_:_::_:_::_:_::_:_::_:-.... _::::::::::::::~! ~:;:;'A~O 

A sinistra lo schema a blocchi dello 
stadio principale LX.1250. Il pulsan
te P1 agendo su entrambi i commu
tatori elettronici A-8 dei due appara
ti consente di parlare o di ascoltare. 

221 



C1 C2 

12V. 

STADIO AUSILIARIO PER INTERFONO LX.1250 
(riv. 184) 

R19 

R20 

__ ____. ~ I~-C10 -----< 

R14 

R8 

R9 

CAVITTO SCHERMATO 

VERSO 
IX. 1250 

Schema elettrico dello stadio ausiliario da collegare all'interfono LX.1250. Per impedire che il posto principale pos
sa a nostra insaputa ascoltarci, sarà sufficiente cortocircuitare la resistenza R2 tramite l'interruttore 52. Qui sopra 
appare riprodotta la foto del mobile usato per questo interfono. 
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AP 

.C18 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 15.000 ohm 1/4 watt 
RS = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 220 ohm 1/2 watt 

B E_._C 
BC 547 

TL082 

R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R23 = 10.000 ohm pot. log. 
R24 = 47 ohm 1/4 watt 
R25 = 1 ohm 1/4 watt 
C1 = 220.000 pF poliestere 
C2 = 220.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 470 pF ceramico 
C6 = 10 mF elettr. 63 volt 
C7 = 100 mF elettr. 50 volt 
CS = 1 mF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 1.000 mF elettr. 50 volt 
C15 = 10 mF elettr. 63 volt 

T1 

RETE220V . 

• 

a:a: 
MICRO 

COMPENSAZIONE 
REG. GUADAGNO 

REG. RIPPL.E 
REAZIONE 
Vcc ENTRATA 

GND USCITA 

TBA 820M 

C16 = 220 pF ceramico 
C17 = 220 mF elettr. 25 volt 
C18 = 120.000 pF poliestere 
051 = diodo tipo 1 N.4150 
052 = diodo tipo 1 N.4150 
R51= ponte raddriz. 100 V 1 A 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 = TL.082 
IC2 = TL.082 
IC3 = uA.7812 
IC4 = TBA.820M 
T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. 8 - 15 V 0,4 A 
MIC1 = capsula preamplif. 
AP = altoparlante 8 ohm 
51 = interruttore 
52 = interruttore 
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INDICATORE UMIDIT A' PER PIANTE 
(riv. 184) 

C1 

IC1-B 

PUNTALI SONDA 

• 

R1r 
R3 

B E_._C 
BC547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm trimmer 
R2 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 68.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 mF elettr. 25 volt 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 3.300 pF poliestere 

R4 

IC1-C C7 CB 

RB 

40106 

C5 = 220.000 pF poliestere 
C6 = 220.000 pF poliestere 
C7 = 8.200 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DS3 =diodo tipo 1N.4150 
DS4 =diodo tipo 1N.4150 
DS5 =diodo tipo 1N.4150 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 40106 
CP1 = capsula piezo 
S1 = interruttore 

Questo apparecchio è stato progettato per controllare quando le nostre piante hanno un reale bisogno di acqua. 
Questo circuito può essere utilizzato anche come semplice antifurto oppure per controllare quando si apre una por· 
ta se i due puntali sonda vengono collegati ad un contatto elettrico o ad un pulsante. 
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C2 

TR1 

PROVA SALVAVITA 
(riv. 184) 

052 

R7 

R6 

P1 ~ 

C4 

R13 

es 

OC1 

FILO 
TERRA 

GIALLO-VERDE 

OC2 

B E_._C ~ ~ 
4017 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100 ohm 1/2 watt 
R2 = 100 ohm 1/2 watt 
R3 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 

MOC3020 

R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 6.800 ohm 1/2 watt 
R15 = 6.800 ohm 1/2 watt 
C1 = 220.000 pF poi. 400 V 
C2 = 330.000 pF poi. 400 V 
C3 = 470 pF ceramico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 220 mF elettr. 25 V 
C6 = 470.000 pF poliestere 
C7 = 470.000 pF poliestere 
051 =diodo tipo 1N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 

BC 547 DIODO 
LED 

OZ1 = zener 12 V 1 watt 
OL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
TR4 = NPN tipo BC.547 
TR5 = NPN tipo BC.547 
OC1 = fototriac MOC.3020 
OC2 = fototriac MOC.3020 
IC1 = C/Mos tipo 4017 
F1 = fusibile 300 mA 
P1 = pulsante 

In base alle nuove norme di s icurezza, ogni impianto elettrico deve essere dotato di un salvavita idoneo ad inter
rompere la tensione di rete dei 220 volt nell'eventualità in cui una lavatrice, un ferro da stiro, un frigorifero, ecc., per 
una perdita di isolamento diventassero letali al contatto. Questo circuito Prova-Salvavita serve per verificare se il 
salvavita installato nella vostra abitazione funziona in modo regolare o risulta difettoso. 
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MICRD 

4002 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 560 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 470.000 ohm trimmer 
R7 = 2.200 ohm 1/4 watt 
RS = 470.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 22.000 ohm 114 watt 
R10 = 8.200 ohm 1/4 watt 
R11 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1 Megaohm trimmer 

RELE' MICROFONICO 
(riv. 184) 

LS 141 

R16 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R18 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 560 ohm 1/4 watt 
C1 = 220.000 pF poliestere 
C2 = 47 mF elettr. 25 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettr. 25 volt 
C5 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 1 mF poliestere 

DS5 + R15 

R18 

B 

E__._C 
BC 308 

MICRO 

OS1 = diodo tipo 1N.4150 
OS2 =diodo tipo 1N.4150 
OS3 =diodo tipo 1N.4150 
OS4 =diodo tipo 1N.4150 
OS5 =diodo tipo 1N.4150 
OS6 = diodo tipo 1 N.4007 
OL 1 = diodo led 
OL2 = diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.308 
IC1-IC2 = LS.141 
IC3 = C/Mos t ipo 4002 
S1 = interruttore 
S2 = interruttore 

52 

! 
12V. 

RELE' 1 

RELE'1 = relè 12 volt 1 scambio 
MICRO = capsula preamplificata 

Chi volesse stupire gli amici accendendo e spegnendo le luci di casa o del garage con un batttito di mani oppure 
con un fischio dovrà costruire questo semplice Interruttore Microfonico. 
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UNA serie di VOLUMI LGATIVI scritti per HOBBISTI 
e LIZZATI da tutti gli SPECIALISTI del SETTORE 

OGNI VOLU 
È COMPLETO DI COP RTINA BRO 

DI CIRCA AGI 
A E PLASTIFICATA 

Volume 1 riviste dal n. 1 al n. 6 Volume 12 riviste dal n. 67 al n. 70 
Volume 2 riviste dal n. 7 al n. 12 Volume 13 riviste dal n. 71 al n. 74 
Volume 3 riviste dal n. 13 al n. 18 Volume 14 riviste dal n. 75 al n. 78 
Volume 4 riviste dal n. 19 al n. 24 Volume 15 riviste dal n. 79 al n. 83 
Volume 5 riviste dal n. 25 al n. 30 Volume 16 riviste dal n. 84 al n. 89 
Volume 6 riviste dal n. 31 al n. 36 Volume 17 riviste dal n. 90 al n. 94 
Volume 7 riviste dal n. 37 al n. 43 Volume 18 riviste dal n. 95 al n. 98 
Volume 8 riviste dal n. 44 al n. 48 Volume 19 riviste dal n. 99 al n. 103 
Volume 9 riviste dal n. 49 al n. 55 Volume 20 riviste dal n. 104 al n. 109 
Volume 10 riviste dal n. 56 al n. 62 Volume 21 riviste dal n. 11 O al n. 115 
Volume 11 riviste dal n. 63 al n. 66 Volume 22 riviste dal n. 116 al n. 120 

Volume 23 riviste dal n. 121 al n. 126 
Prezzo di ciascun volume L. 24.000 

Per richiederli inviare un vaglia o un CCP per l'importo indicato a: 
NUOVA ELETTRONICA, Via Cracovia 19 - 40139 Bologna 
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B 

E~C 
BC 547 

UNA BACCHETTA SENSIBILE Al METALLI 
(riv. 185) 

Cl 

~ 

C2 

Lire 100 diametro 28 mm 
Tubo in ferro diam. 30 mm 
Coltello serramanico 
Taglierino tascabile 
Pila da 9 volt 
Pila da 4 ,5 volt 
Orologio da polso 
Pacchetto di si arette 

M 

E~U 
pA 78 LD5 

TLD82 

profondità 

5 cm 
10 cm 
7cm 
5 cm 
8cm 
9 cm 
8 cm 

11 cm 

s 
G~D 

J310 

Qualsiasi metallo posto vicino ad una induttanza di uno stadio oscillatore provoca una variazione sull'ampiezza del 
segnale generato. Sfruttando questa caratteristica è possibile realizzare dei sensibili Cercametalli come questo 
LX.1255, che riesce a rivelare la presenza di una moneta sepolta a 5 cm di profondità oppure di un pacchetto di si
garette a 11 cm. 
Questo progetto può servire per rilevare dei tubi nascosti nei muri e anche per controllare se le persone che entra
no in uno Stadio non nascondono coltelli o armi. 
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RB R9 

t 

. Cll 

R7 

C13 r 

ELENCO COMPONENTI LX.1255 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 1% 
R2 = 220.000 ohm 1/4 watt 1% 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 1% 
R4 = 5.000 ohm trimmer 
R5 = 2.000 ohm 1/4 watt 1% 
R6 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm pot. lin. 
R10 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 1 Megaohm 1/4 watt 

RlO 

l C14 

R13 

7,5 V. ·+ TPl 

R19 
R16 

R14 

R15 

R20 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R21 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 50.000 ohm trimmer 
R25 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 4.700 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 3.300 pF poliestere 
C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 25 volt 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1.000 pF poliestere 
C7 = 1.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100 mF elettr. 25 volt 

R20 

Sl 

~12V. 
~ 

+ 

C17 + 

R27 
. C15 

R25 

C16 . 

11A 

C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1 mF elettr. 63 volt 
C13 = 1 mF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 10.000 pF poliestere 
C17 = 2,2 mF elettr. 63 volt 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
TR1 = NPN tipo BC.547 
FT1 = fet tipo J.31 O 
FT2 = fet tipo J.310 
IC1=78L05 
IC2 = TL.082 
IC3 = TL.082 
IC4 = TL.082 
CP1 = cicalina 
µA = Vu-Meter 220 microA 
S1 = semplice deviatore 
L 1 = bobina captatrice 

o 
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Cl 

ENTRATA 

r CANALE 
SINISTRO Rl 

f 
.C6 

R4 

RS 

R12 R13 

C9 

ENTRATA !e3---i CANALE 
DESTRO 

FINALE STEREO Hl-FI DA 11O+11 O WATT MUSICALI 
(riv. 184) 

C3 

lC2 
C19 

R24 

OZI 
+ 

+C7 

osz RB 

R14 

R15 

1 ~38V. 
+C24 

R27 

I 
I 
R37 

C32 : J2 
B :1 • 

Con l'integrato Dual Driver siglato TDA.7250 ed una coppia di transistor Darlington siglati TIP.142 - TIP.147 si può 
realizzare un valido finale Hi-Fi Stereo in grado di erogare una potenza di 55+55 watt RMS che corrispondono a 
ben 110+110 watt musicali. 
A chi volesse completare l'amplificatore con due strumenti V-Meter consigliamo di utilizzare il kit LX.1258. 
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ELENCO COMPONENTI LX.12S6 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = sso ohm 1/4 watt 
R3 = 1.SOO ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1 Megaohm 1/4 watt 
RB = 4.700 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R17 = S60 ohm 1/4 watt 
R18 = 1.SOO ohm 1/4 watt 
R19 = 33 ohm 1/2 watt 
R20= 390 ohm 1/4 watt 
R21 = 390 ohm 1/4 watt 
R22 = 33 ohm 1/2 watt 
R23 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R24 = 0,1S ohm S watt 
R2S = 0,1S ohm S watt 
R26 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 33 ohm 1/2 watt 

DIODO 
LED 

~ 
A ~ ~K 

R29 = 390 ohm 1/4 watt 
R30 = 390 ohm 1/4 watt 
R31 = 33 ohm 1/2 watt 
R32 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R33 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 0,1S ohm S watt 
R3S = 0,1S ohm S watt 
R36 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 33.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 1.200 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. SO volt 
es = 220 mF elettr. 3S volt 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 2,2 mF elettr. 63 volt 
es = 2,2 mF elettr. 63 volt 
C9 = 1 mF poliestere 
C1 O = 100 pF ceramico 
C11 = 1.200 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettr. SO volt 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100 pF ceramico 
C1S = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C16 = 100 pF ceramico 
C17 = 680.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 

LM 358 

TIP 142 - TIP 147 

C20 = 1SO pF ceramico 
C21 = 1SO pF ceramico 
C22 = 22 mF elettr. 63 volt 
C23 = 1 S pF ceramico 
C24 = 220 mF elettr. SO volt 
C2S = 100 pF ceramico 
C26 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C27 = 100 pF ceramico 
C28 = 680.000 pF poliestere 
C29 = 1SO pF ceramico 
C30 = 1 SO pF ceramico 
C31 = 22 mF elettr. 63 volt 
C32 = 1 S pF ceramico 
C33 = 100.000 pF poliestere 
C34 = 100.000 pF poliestere 
C3S = 220 mF elettr. SO volt 
DS1 =diodo tipo 1N.41SO 
DS2 =diodo tipo 1N.41SO 
DZ1 = zener 27 volt 1 watt 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo TIP.142 
TR2 = PNP tipo TIP.147 
TR3 = NPN tipo TIP.142 
TR4 = PNP tipo TIP.147 
IC1 = LM.3S8 
IC2 = TDA.72SO 
J1 = ponticello 
J2 = ponticello 

.,,I '"' •NTil•T••"'"'· ENTR. NON INVERT. CHI CHI USCITA BASSO UV. 

CORRENTE RIPOSO CHI CHI USCITA ALTO UV. 
IUF. TENSIONE NEG. CHI • CHI AIF. TENSIONE NEG. 

STAND-BY / MUTE/ PlAY •Y1 

CORRENTE RIFERIMENTO RIF. MASSA IN MUTE 
Alf. TENSIONE NEG. CHZ · CHZ RIF. TENSIONE NEG. 
CORRENTE RIPOSO CHZ : CHZ USCJTAALTOUV. 

ENTfl. NON INVERT. CH2 CHZ USCITA BASSO LIV. 
- V1 CH2 ENTll NON INVEAT. 

TDA 7250 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1256 
(riv. 184) 

Sl 

® 2r,:~---
I 

RETE I 

220V. ~ : 

~ + 4~~~----· 3 

ELENCO COMPONENTI LX.12S7 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 22.000 pF poi. 1.000 volt 
C2 = 10.000 mF elettr. SO volt 

T1 

C3 = 10.000 mF elettr. SO volt 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
RS1 = ponte raddriz. 200 V 20 A 

Stadio di alimentazione da utilizzare per l'amplificatore Stereo LX.1256. 

38V. 

C4 Rl 

Massa 

C5 R2 

T1 = trasform. 1SO watt (T1S0.04) 
sec. 29 + 29 V 2,S A 
- sec. 10 V 0,2 A 

S1 = interruttore 
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V-METER 
CH. SINISTRO 

Cl DS2 

STADIO V-METER PER FINALE STEREO Hl-FI LX.1256 
(riv. 184) 

OdB 
2015 10 6 321 

+ 1 I Il 

''u ~o ~20~2~ 
POWER LEVEL POWER LEVEL 

+ pA1 pA2 

+ 

+ 

V-METER 
CH.DESTRO 

DS3 C4 R1 

~ 
+ + 

~ R2 R3 
ENTRATA DS1 

+ 
+ + 

C2J 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm trimmer 
R3 = 10.000 ohm trimmer 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10 mF elettr. 63 volt 
C2 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C3 = 4,7 mF elettr. 63 volt 

+ 

lC3 

C4 = 10 mF elettr. 63 volt 
051 = diodo tipo 1 N.4150 
052 = diodo tipo 1 N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
054 = diodo tipo 1 N.4150 
uA1 =strumento 150 microA 
uA2 =strumento 150 microA 

+ 
DS4 ENTRATA 

+ 

Schema elettrico del doppio V-Meter da utilizzare per l'amplificatore Stereo LX.1257 o per qualsiasi altro stadio fi
nale perchè non richiede nessuna alimentazione. Il segnale per pilotare il V-Meter si preleva direttamente dai ter
minali d'uscita per la Casse Acustiche. 
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R2 

R3 

o 

T1 

SCACCIAZANZARE 
(riv. 185) 

R6 

R10 

+ C6. AP 

RB 

B COMPENSAZIONE 

REG. GUADAGNO 
ENTRATA 

GNO 

REG. RIPPLE 

REAZIONE 
Vcc 

USCITA 
E_._C 

UME 

LM 342/15 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 680.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm pot. lin. 
R7 = 100.000 ohm 1/4 watt 
RS = 47.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 5.600 ohm 1/4 watt 

TBA 820M 

R10 = 33 ohm 1/4 watt 
R11 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R12 = 15.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF elettr.63 volt 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es= 10 mF elettr. 63 volt 
C6 = 47 mF elettr. 25 volt 
C7 = 10.000 pF poliestere 
es = 1 o mF elettr. 63 volt 

BC 328 

TR1 = PNP tipo BC.328 
IC1 = LM342-15 
IC2 = LS.141 
IC3 = TBA.820 M 
S1 = semplice deviatore 

LS 141 

RS1 = ponte raddrizzatore 1 A. 
DL 1 = diodo led 
AP = altoparlante 8 ohm 
T1 = trasformatore T003.01 

prim.220 V. 
sec.0-14-17 V. 0,2 A. 

Anche se non possiamo assicurare che questo circuito riesca ad impedire a tutte le zanzare di punzecchiarvi, 
possiamo affermare che il nostro apparecchio è certamente il più funzionale di tutti quelli esistenti in commercio 
perché utilizza un oscillatore ultrasonico swippato che spazia una larga banda di frequenza. 
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P1 ~ 

RS 

S3 

.. 
I 

R1 I 
I 
I 

SEGNAPUNTI CON DISPLAY GIGANTI 
(riv. 185) 

IC7-D 

R7 

, 
I 
I 
I 
I 
~ 

+ 

+ r 

C15 

~----·":llSV. 

DS3 

CONN.1 
r-1 

J1 

+ 

Con questo kit che utilizza due display giganti da 9 x 12 centimetri riteniamo di poter accontentare tutti coloro che 
ci hanno chiesto di progettare un segnapunti da utilizzare nelle palestre, nelle sale da gioco o nelle tombole. 
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es -AE 04 RO 

CONN.1 
r-1 

r-1 

CONN.2 

µA 7805 

DISPLAY 1 

DISPLAY 2 

74 e 48 

ULN 2001 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm rete res. 
R2 = 1.000 ohm rete res. 
R3 = 12.000 ohm rete res. 
R4 = 12.000 ohm rete res. 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R8-R21 = 470 ohm 1/2 watt 
C1 = 1.000 mF elettr. 2S V. 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettr. 2S volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
es = 470 mF elettr. 3S volt 
C7 = 100.000 pF poliestere 
ca= 100 mF elettr. 2S volt 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 220.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 220.000 pF poliestere 
C14 = 470 mF elettr. 3S volt 
C1 S = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DS3 =diodo tipo 1N.41SO 

*DISPLAY1-2 = BS.AE04RD 
IC1 = uA. 780S 
IC2 = TTL tipo 74LS374 
IC3 = TTL tipo 74C48 
IC4 = TTL tipo 74C48 
ICS = ULN.2001 
ICS = ULN.2001 
IC7 = TTL tipo 7404 o 74HC04 
ICS= TTL tipo 74LS1S4 
J1 = ponticello 
S1 = interruttore 
S2 = deviatore 
S3 = commutatore binario 
S4 = commutatore binario 
P1 = pulsante 
T1 = trasform. 20 watt (T020.01) 

sec.3-10-17-20 V. 1 A. 

7404 

74 LS 374 
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E C B 

BO 135 

CONTROLLO AUTOMATICO DI CARICA PER BATTERIE 
(riv. 185) 

TP1 

R1 

INGRESSO 12V. 

R2 

R3 

B E__._C 
BC 547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 20.000 ohm trimmer 
R2 = 20.000 ohm trimmer 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 12.000 ohm 1/4 watt 

R7 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 47 ohm 1/4 watt 
C1 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C2 = 47 mF elettr. 25 volt 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 25 volt 
es = 22.000 pF poi. 630 v. 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 

RELE' 1 
r------------, es 

i ~-- : U:CITA 
: : RELE' 

~------------J • 

ENTRATA 
+ 12 V. -

DL 1 = diodo led VERDE 
DL2 = diodo led GIALLO 
DL3 = diodo led ROSSO 
RELE'1 = rele' 12 V. 1 se. 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BD.135 
IC1 = TCA.965 

Appl icando a un qualsiasi tipo di caricabatteria questo circuito di controllo, non dovrete più preoccuparvi di con
trollare lo stato di carica della batteria, perchè questo provvederà a scol legare automaticamente il caricabatteria 
non appena la batteria avrà raggiunto lo stato di carica ottimale. Nella rivista è spiegato come modificare il circuito 
per poterlo utilizzare per le batterie da moto da 6 volt. 

Nota = Se a carica completata il relè tende a vibrare, si consiglia di inserire una resistenza da 47.000 ohm tra i pie
dini 6-14 di IC1. 
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15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

IC1 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

··~ 

RJ 
C7 . 

Cl 

+~ 

C2 

+ 

C5l 
R2 

DS2 

ANTIFURTO PER AUTO AD ULTRASUONI 
(riv. 185) 

u 

+ 

• CB CIO • . Cli 

R6 

RIO 

R9 RI I 

R7 

DSJ 
+~ 

12V. 

+ 
~---~ 

+ i l ~ DS4 
I I 
I I .. ____________ J 

RELE'I 

+ 

+~ csl IC2-C 
DS5 

IC2-D 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 500.000 ohm trimmer 
R2 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 180.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 200.000 ohm trimmer 
R7 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10 mF elettr. 63 volt 
C2 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C3 = 4,7 mF elettr. 63 volt 

4093 

C4 = 47 mF elettr. 16 volt 
C5 = 47 mF elettr. 16 volt 
C6 = 47 mF elettr. 16 volt 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 68.000 pF poliestere 
C10 = 100 mF elettr. 25 V. 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 47.000 pF poliestere 
C13 = 100 mF elettr. 25 volt 
C14 = 47.000 pF poliestere 
C15 = 47 mF elettr. 16 volt 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 470 mF elettr. 25 volt 

+ 

+Cl5 

NE 556 

DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DS4 = diodo tipo 1 N.4007 
DS5 = diodo tipo 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = ibrido tipo KM01.04 
IC2 = C/Mos tipo 4093 
IC3 = NE556 
IC4 = uA.7805 
RELE' 1 = rele' 12 V. 1 se. 
51 = interruttore 
Capsula trasmittente ultrasuoni 
Capsula ricevente ultrasuoni 

Questo antifurto per auto utilizza lo stesso modulo in SMD presente in tutti gli antifurto ad ultrasuoni installati nel
le autovetture. Poichè questo circuito ha una portata di circa 3 metri, lo si può util izzare anche per proteggere la 
propria casa da visitatori indesiderati. 
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LIGHT-STOP LAMPEGGIANTE 
(riv. 185) 

ALLE 
LAMPADE 

DELLDSTDP 

I 

R1 

DIODO 
LED A K 

LM358 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 470 ohm 1/4 watt 
R2 = 470 ohm 1/4 watt 
R3 = 470 ohm 1/4 watt 
R4 = 470 ohm 1/4 watt 
R5 = 470 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 180 ohm 1/4 watt 

ECB 

BO 135 

BC 181 

R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 22.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 mF elettr. 25 volt 
C2 = 4,7 mF elettr. 50 volt 
C3 = 100 mF elettr. 35 volt 
C4 = 1 mF elettr. 50 volt 
DS1 = diodo silicio tipo 1 N.4004 
DS2 =diodo silicio tipo 1N.4150 
TR1 = PNP tipo BC.181 
TR2 = NPN tipo BC.318 
TR3 = NPN tipo 80135 
IC1 = LM.358 

B 

c---&-E 
BC318 

R9 = 50.000 ohm trimmer 
R10 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt DL1-DL10 =diodi led alta luminosita' 

Se volete dotare la vostra auto di un Light Stop lampeggiante potrete realizzare questo circuito che utilizza 10 
diodi led tipo flash visibili a 1 Km circa di distanza. Con questo circuito avrete la certezza di attirare l'attenzione 
dell'automobilista che vi segue scongiurando il rischio di pericolosi tamponamenti. 
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UNA COMPLETA GUIDA 
di ELETTRONICA 

tiilill· ·Ìcj!!/J!i!fr! !1!i ~i ilo!·! 

COSTO dell'HANDBOOK L.40.000 

NOTA: Aggiungere L.1.000 per spese postali. 

Un originale e completo volume di elettronica, indispensabile ad hob
bisti, radioamatori, tecnici progettisti e a tutti coloro che hanno necessità 
di trovare subito schemi, formule ed informazioni tecniche complete, sen
za perdere tempo in lunghe e complicate ricerche. 
L'esauriente spiegazione di ogni argomento consente di apprendere sen
za difficoltà tutto ciò che occorre sapere per diventare un esperto tecnico 
elettronico. 

Per ricevere l'utilissimo HANDBOOK di ELETTRONICA, potrete utiliz
zare un assegno oppure il CCP allegato a fine rivista. 

NUOVA ELETTRONICA via CRACOVIA N.19 40139 BOLOGNA 
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R2 

ECO+RIVERBERO+KARAOKE IN DIGITALE 
(riv. 185) 

C2 

Rl 

+ 
R8 . C7 

C11 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Volt alimentazione 
Assorbimento totale 
Banda passante 
Max segnale ingresso 
Minimo segnale ingresso 
Impedenza d' ingresso 

240 

15 volt 
25 mA 

25 KHz 
14 volt p/p 

0,1 volt p/p 
47 kiloohm 

Max segnale uscita 
Impedenza d'uscita 
Rapporto S/N 
Distorsione THD 
Ritardo Riverbero 
Ritardo Eco 

R14 

R32 

14 volt p/p 
2 kiloohm 

60 dB 
0,08% 

0,04 - 0,3 secondi 
0,3 - 0,8 secondi 

C20 

C27 

1--i 



Se suonate la chitarra o altri strumenti, se vi dilettate a cantare o siete un appassionato di effetti sonori, questo circuito vi 
entusiasmerà perchè riesce a riprodurre i tre effetti più richiesti, cioè Eco - Riverbero - Karaoke in tecnologia digitale. 

T1 Segue 

R40 

R41 

IRFD 1ZO - IRFD 1Z3 

R
4
J ~ CANALI 

~ SINISTRI 

Nota = L'elenco componenti è riportato nella pagina seguente. 

EMU 

11A 7805 
11A 7815 

HT 8955 

LM 358 - MC 4558 

4013 

~ 
A"'WfK 

DIODO 
LED 

B 

E~C 
BC308 
BC 547 

TMS 4256 

NE 555 
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ELENCO COMPONENTI LX.1264 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 470.000 ohm pot. log. 
R3 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.SOO ohm 1/4 watt 
R7 = 4.700 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R12 = S60.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R14 = 4,7 ohm 1/4 watt 
R1S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 470.000 ohm pot. lin. 
R17 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R1S = 100.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 100.000 ohm pot. lln. 
R20 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 
R24 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R2S = 3.300 ohm 1/4 watt 
R26 = 47.000 ohm pot. lin. 
R27 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 100.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 10.000 ohm pot. log. 
R30 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 
R31 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 1.000 ohm 1/4 watt 
R36 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 10.000 ohm 1/4 watt 
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R3S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R39 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R40 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R41 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R42 = 100.000 ohm pot. log. 
R43 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R44 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R4S = 1.SOO ohm 1/4 watt 
R46 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R47 = 3.300 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 47 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 mF poliestere 
CS = 1 mF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 10 mF elettr. 63 volt 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 33.000 pF poliestere 
C1 O = 330 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettr. 3S volt 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100 mF elettr. 3S volt 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C16 = 1 mF poliestere 
C17 = 3.900 pF poliestere 
C1 S = 6.SOO pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 1 mF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 1 mF poliestere 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C26 = 100.000 pF poliestere 
C27 = 1 mF poliestere 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C29 = 100.000 pF poliestere 

C30 = 1.000 mF elettr. 3S volt 
C31 = 100 mF elettr. 2S volt 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 100.000 pF poliestere 
C34 = 100.000 pF poliestere 
C3S = 100.000 pF poliestere 
C36 = 10.000 pF poliestere 
C37 = 47 mF elettr. 2S volt 
C3S = 47 mF elettr. 2S volt 
C39 = 100.000 pF poliestere 
C40 = 10 mF elettr. 63 volt 
C41 = 47 pF ceramico 
C42 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C43 = 10 mF elettr. 63 volt 
DS1 =diodo tipo 1 N.41SO 
DS2 = diodo tipo 1 N.41 SO 
DS3 =diodo tipo 1N.41SO 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1A 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
DL3 = diodo led 
MFT1 = mosfet IRFD.1ZO 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = PNP tipo BC.30S 
IC1 = MC.4SSS 
IC2= LM.3SS 
IC3 = HT.S9SS 
IC4 = TMS.42S6 
ICS = MC.4SSS 
IC6 = MC.4SSS 
IC7 = MC.4SSS 
ICS= uA.7S1S 
IC9 = uA.7SOS 
IC10 = CD.4013 
IC11 = NE.SSS 
T1 = trasform. 3 watt (T003.01) 

sec. O • 14 • 17 V 200 mA 
S1 = interruttore 
P1 = pulsante 



COMMUTATORE PER OTTENERE 2 USCITE PARALLELE 
(riv. 186) 

ELENCO COMPONENTI 

Rl = 330 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 330 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
Cl = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 470 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100 mF elettrolitico 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
RSl =ponte raddriz. 100 V 1 A 
ICl = TTL tipo 74HC244 
IC2 = TTL tipo 74HC244 
IC3 = TTL tipo 74HC244 
IC4 = TTL tipo 74HC244 
ICS= MC.78LOS 
Tl = trasform. 3 watt (T003.02) 

sec. O - 8 - 12 V 200 mA 
Sl = deviatore 
S2 = interruttore 
CONN.1 =connettore 2S p. (maschio) 
CONN.2 = connettore 2S p. (femmina) 
CONN.3 = connettore 2S p. (femmina) 

~ 
~ 

DIODO 
LED 

74 HC 244 
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Chi ha un computer e più stampanti, ad esempio una ad aghi ed una a getto d'inchiostro, oppure un programma
tore per microprocessori e dispone di una sola uscita parallela, per evitare di dover staccare ogni volta dal retro 
del computer un connettore ed inserirne un secondo, potrà realizzare questo semplice circuito. 
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u 

+ 

CTl C2l 

S1-A 

RT R2 

B M 

E__._U ECB 

BO 139 MC 78L05 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R2 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 390 ohm 1/4 watt 
R7 = 560 ohm 1/4 watt 
R8 = 220 ohm 1/4 watt 
R9 = 120 ohm 1/4 watt 
R10 = 68 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt 

PROVA CARICA PER PILE DA 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9 VOLT 
(riv. 186) 

+ 

C3l 

OZI 

lC4 

R16 

R14 

"" t "" 

R12 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R13 = 10 ohm 1/4 watt 

S1-B 

C6 

~ 
R21 

a DLI 

R22 

a 012 

R19 

14 

§. 
A K 

DIODO 
LED 

C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 10 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 2,2 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
DZ1 = zener 2,7 volt 1/2 watt 
DL 1 = diodo led VERDE 
DL2 = diodo led GIALLO 
DL3 = diodo led ROSSO 
TR1 = NPN tipo BD.139 
IC1 = MC.78L05 
IC2 = LM.324 

9V. 

I 

j. 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R18 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere S1 A-S1 B = commut. 2 vie 6 pos. 

Per testare velocemente se una pila risulta carica o scarica serve questo semplice circuito. Se la pila risulta carica 
si accenderà il diodo led verde, se mezza carica si accenderà il diodo led giallo e se risulta totalmente scarica si 
accenderà il diodo led rosso. 
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tutto quello che rre sapere 
sui impianti d'antenne TV 
e su quelli via ELLITE 

Questo manuale di successo scritto per 
chi aspira al successo potrete riceverlo 
a sole 

( ( 

In questo MANUALE il tecnico antennista troverà centinaia di informazioni e di esempi pratici che gli 
permetteranno di approfondire le sue conoscenze e di risolvere con facilità ogni problema. 
Gli argomenti trattati sono moltissimi ed oltre ai capitoli dedicati alle normali installazioni di antenne ed 
impianti centralizzati ne troverete altri dedicati alla TV via SATELLITE. 
Tutte le informazioni sono arricchite di bellissimi disegni, perchè se le parole sono importanti, i disegni 
riescono a comunicare in modo più diretto ed immediato anche i concetti più difficili, ed oltre a rimanere 
impressi più a lungo nella mente, rendono la lettura più piacevole. 
Nel capitolo dedicato alla TV via SATELLITE troverete una TABELLA con i gradi di Elevazione e di Azi
mut utili per direzionare in ogni città una parabola Circolare oppure Offset verso qualsiasi SATELLITE 
TV, compresi quelli METEOROLOGICI. 
Il MANUALE per ANTENNISTI si rivelerà prezioso anche a tutti gli UTENTI che desiderano con i propri 
mezzi rifare o migliorare l'impianto di casa propria. 
Questo MANUALE, unico nel suo genere sia per il contenuto sia per la sua veste editoriale (copertina 
brossurata e plastificata), è composto da ben 416 pagine ricche di disegni e illustrazioni. 
Per riceverlo potrete inviare un vaglia, un assegno oppure il CCP allegato a fine rivista a: 

NUOVA ELETTRONICA via CRACOVIA N.19 40139 BOLOGNA 

Chi volesse riceverlo in CONTRASSEGNO potrà telefonare alla segreteria telefonica: 0542 - 641490 
oppure potrà inviare un Fax al numero: 0542 - 641919 
NOTA: Richiedendolo in CONTRASSEGNO si pagherà un supplemento di L.5.000. 

Administrator
Rettangolo



ALLA LINEA 
TELEFONICA 

C4 

CONT ASCA TTI TELEFONICO 
(riv. 186) 

LCD 

40 

28 

+ 

,, 
o. 

DZ2 

R9 

RIO 

,, ,, ,, 
1=i. o. o 

R6 

R7 

RB 

C15 

C14 

+C13 

DS4 

DS5 

DS6 

DS7 

Ogni volta che arriva la bolletta del telefono rimaniamo perplessi di fronte al costo delle telefonate e non possiamo 
fare a meno di sospettare che ci vengano addebitati più scatti di quelli che in realtà abbiamo utilizzato. Con que
sto apparecchio potrete conoscere il numero totale degli scatti effettuati (leggere articolo nella rivista). 



ELENCO COMPONENTI LX.1270 

R1 = 1.000 ohm 1/8 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/8 watt 
R3 = 2,2 Megaohm 1/8 watt 
R4 = 4,7 Megaohm 1/8 watt 
RS = 2.200 ohm 1/8 watt 
RS = 100.000 ohm 1/8 watt 
R7 = 1,2 Megaohm 1/8 watt 
RS = 1,8 Megaohm 1/8 watt 
R9 = 330 ohm 1/8 watt 
R10 = 1SO ohm 1/8 watt 
R11 = 47 ohm 1/8 watt 
R12 = 47 ohm 1/8 watt 
R13 = 270.000 ohm 1/8 watt 
R14 = 270.000 ohm 1/8 watt 
R1S = 47.000 ohm 1/8 watt 
R16 = 47.000 ohm 1/8 watt 
R17 = 220.000 ohm 1/8 watt 
R18 = 270.000 ohm 1/8 watt 
R19 = 1SO.OOO ohm 1/8 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/8 watt 

RIF. 

R21 = 1.000 ohm 1/8 watt 
R22 = 100.000 ohm 1/8 watt 
R23 = 120.000 ohm 1/8 watt 
R24 = 220.000 ohm 1/8 watt 
R2S = 33.000 ohm 1/8 watt 
R26 = SS0.000 ohm 1/8 watt 
R27 = 4,7 Megaohm 1/8 watt 
R28 = 4,7 Megaohm 1/8 watt 
R29 = 4,7 Megaohm 1/8 watt 
R30 = 4,7 Megaohm 1/8 watt 
R31 = 1,S Megaohm 1/8 watt 
C1 = 470 mF elettrolitico 
C2 = 1.000 pF poliestere 
C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 3.300 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
CS = 1.000 pF poliestere 
C7 = 1.000 pF poliestere 
CS = 1.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 1S pF ceramico 

40 

VI 422 

R B 

M~+ E~C 
LM 334Z 

MM 5452 LM 385Z BC327 

21 

C11 = 1 S pF ceramico 
C12 = 1 mF elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 1.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 47 millihenry 
XTAL =quarzo 32,768 KHz 
DS1-DS7 =diodi tipo 1N.4148 
RS1 = ponte raddriz. 600 V 1 A 
DZ1 = zener 4,7 volt 1/2 watt 
DZ2 = zener 7S volt 1/2 watt 
DZ3 = zener 1 S volt 1 /2 watt 
TR1 = PNP tipo BC.327 
FT1 = fet tipo 2N.4393 
IC1 = LM.334Z 
IC2 = LM.38SZ 
IC3 = TS.27M2 
IC4 = EP.1270 
ICS = MM.S4S2 
LCD = display tipo VI 422 

EP 1270 

20 

D 

S.G 

2N 4393 TS27M2 
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CONTATORE GEIGER PROFESSIONALE 
(riv. 186) 

OSI 

DS2 

Cl R4 

R7 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 680 ohm 1/4 watt 
R2 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 
RS = 2,2 Megaohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22 Megaohm 1/4 watt 
RS = 10 Megaohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R11=10 ohm 1/2 watt 
R12 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 2.200 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF cer. 1.000 V 
es = 10.000 pF cer. 1.000 V 
C6 = 10.000 pF cer. 1.000 V 

TUBO GEIGER 

+ 

C7 = 10 mF elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 22 mF elettrolitico 
C13 = 1 mF elettrolitico 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 22 pF ceramico 
C16 = 22 pF ceramico 
C17 = 39.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
XTAL =quarzo 8 MHz 
DS1 =diodo tipo 1N.41SO 
DS2 = diodo tipo 1 N.41 SO 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DS4 = diodo tipo 1 N.4007 
DSS = diodo tipo 1 N.4007 

RIO 

IC1-A 

V 

DZ1 = zener 100 V 1 W 
DZ2 = zener 100 V 1 W 
DZ3 = zener 100 V 1 W 
DZ4 = zener 100 V 1 W 

RII 

LCD = display tipo LC.S13040 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
TR3 = NPN tipo BF.393 
IC1 = C/Mos tipo 4093 
IC2 = C/Mos tipo 4094 
IC3 = C/Mos tipo 4094 
IC4 = C/Mos tipo 4094 
ICS= EP.1271 
ICS = REF.2SZ 
T1 = trasform. mod. TM.1271 
CP1 = cicalina piezo 
S1 = interruttore 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
TUBO GEIGER 

KIT FUORI PRODUZIONE 

Questo contatore Geiger portatile in grado di leggere i milliRoentgen/h, vi sarà utile per controllare se in qualche di
scarica non vi siano dei rifiuti radioattivi , per tenere sotto controllo la radioattività atmosferica e anche per con
trollare se i prodotti alimentari che consumiamo e molti oggetti come orologi, piastrelle, ecc., non risultino radioattivi. 
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G C E 

PROVA MOSPOWER, MOSFET E IGBT 
(riv. 186) 

9Volt 

; 

G D S G D S 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 680 ohm 1/4 watt 
C1 = 4.700 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 

IC2-E 

DIODO 

MOSFET 
IN PROVA 

• s 

DIODO 

A~ 
S-0 0-G i Dv GOS 

C3 = 10 mF elettrolitico 
DL 1 = diodo led rosso 
DL2 = diodo led verde 
IC1 = C/Mos tipo 4060 
IC2 = C/Mos tipo 4049 
S1 = interruttore 

Poichè non è possibile reperire in commercio uno strumento per controllare Mospower, Hexfet, IGBT di potenza, 
abbiamo realizzato questo semplice circuito che utilizza due soli integrati. Se il semiconduttore è di canale P si ac
cende il diodo led DL 1, se di canale N si accende il diodo led DL 1. Se il semiconduttore è in perdita si accendono 
entrambi i diodi led e, se bruciato, entrambi rimangono spenti. 
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PROVA DIODI V ARICAP 
(riv. 186) 

SI A' 'K 
C6 ~I ~ 

RI 

Cl+ . C2 

Rl8 

Cl4 

f 

4011 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 100 ohm 1/4 watt 
R8 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 100 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm trimmer 
R16 = 330 ohm 1/4 watt 
R17 = 50.000 ohm trimmer 
R18 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1 /4 watt 

c:n. 
R9 

9V. Cl9 "'~ 
C20 ~···· 

B 

E__._C 
BC 547 

R21 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 100 ohm 1/4 watt 
R23 = 100 ohm 1/4 watt 
R24 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 470.000 ohm pot. lin. 
R26 = 47.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 470 pF ceramico 
C2 = 470 pF ceramico 
C3 = 220 pF ceramico 
C4 = 220 pF ceramico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 10 mF elettrolitico 
C7 = 180 pF ceramico 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 47.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 

Cl3 

a 
VOLT 

l 

C15 = 1.000 pF poliestere 
C16 = 47.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 1.000 pF poliestere 
C19 = 1.000 pF poliestere 
C20 = 100 pF ceramico 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 100 microhenry 
JAF2 = impedenza 220 microhenry 
JAF3 = impedenza 1 O millihenry 
DS1 = diodo tipo 1 N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
DZ1 = zener 30 volt 1/2 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 4011 
S1 = deviatore 
S2 = deviatore 

Quante volte avete tentato di collegare ad un capacimetro un diodo varicap per conoscere la sua esatta capa
cità senza mai riuscire a leggerla? 
Per ·conoscere l'esatta capacità di un qualsiasi diodo varicap occorre realizzare questo strumento. 
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UN CONTASECONDI PER LA VOSTRA CAMERA OSCURA 
(riv. 187) 

RB 

TC11 

• C12 

Questo progetto serve ai fotografi per eccitare la lampada di un ingranditore o di un bromografo con dei tempi 
che, partendo da un minimo di decimi di secondo riesce a raggiungere un massimo di 1 minuto e 30 secondi. 
Il tempo che imposterete con i commutatori digitali 52-53-54 verrà visualizzato sui display e non appena premere
te il pulsante Start il relè si ecciterà e automaticamente il numero impostato sui display si decrementerà fino a quan
do, raggiunto lo O, il relè si disecciterà spegnendo la lampada. Questo contasecondi è completo di tre pulsanti, uno 
di Start, uno di Stop ed uno di Test. 

Nota = L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva. 

254 



4029 40103 40106 

DISPLAY 1 DISPLAY 2 DISPLAY 3 

I I I 
I I I 

S2 R34iii 
R37 S3 R38iiì 

R41 S4 R42iit 
R45 

lii 
R35 R36 

i 
R39 R40 R43 R44 

a 

bt>t't't') 1f7'lb 
II 

b a K I g •f:lc -· dp 

E C B EMU t?~~~~ 
dp e K d e 

BO 377 pA 7812 TIL 702 

4011 4511 4013 

255 



256 

/J 
o 

• 
V 

ELENCO COMPONENTI LX.1276 

R1 = S.600 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R11 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 1.000 ohni 1/4 watt 
R19 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 1.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 10.000 ohm 1/4 watt 
R36 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R38 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R39 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R40 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R41 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R42 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R43 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R44 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4S = 10.000 ohm 1/4 watt 

\ 
o 

C1 = 1 :ooo mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettrolitico 
CS = 220 mF elettrolitico 
C6 = 470.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 1 mF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1 mF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1N.41SO 
DS2 =diodo tipo 1N.41SO 
DS3 = diodo tipo 1 N.41 SO 
DS4 = diodo tipo 1 N.4007 
DSS = diodo tipo 1 N.41 SO 
DSG =diodo tipo 1N.41SO 
DS7 =diodo tipo 1N.41SO 
DZ1 = zener 12 volt 1/2 watt 
RS1 =ponte raddriz. 100 volt 1 amper 
DISPLAY1 =Catodo comune tipo TIL.702 
DISPLAY2 =Catodo comune tipo TIL.702 
DISPLAY3 =Catodo comune tipo TIL.702 
TR1 = NPN tipo BD.377 
IC1 = uA.7812 
IC2 = C/Mos tipo 40106 
IC3 = C/Mos tipo 40103 
IC4 = C/Mos tipo 4011 
ICS = C/Mos tipo 4013 
ICS = C/Mos tipo 4S11 
IC7 = C/Mos tipo 4S11 
ICS = C/Mos tipo 4S11 
IC9 = C/Mos tipo 4029 
IC10 = C/Mos tipo 4029 
IC11 = C/Mos tipo 4029 
RELE'1 =relè 12 volt 1 scambio 
S1 = interruttore 
S2-S4 = commutatori binari 
P1-P3 =pulsanti 
T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. 8 V 0,4 A - 1S V 0,4 A 



FILTRI 4 ELEMENTI in serie da 455 KHz 

f USCITA 

'"'"" ~~'"' 

" "'"" t-~""'" 
Massajj 

sigla del 
filtro 

CFU 455/82 
CFU 455/C2 
CFU 455/02 
CFU 455/E2 
CFU 455/F2 
CFU 455/G2 
CFU 455/H2 
CFU 455/12 
CFU 455/HT 
CFU 455/IT 

. .. . -
CFUM 455/B 
CFUM 455/C 
CFUM 455/D 
CFUM 455/E 
CFUM 455/F 
CFUM 455/G 
CFUM 455/H 
CFUM 455/I 

larghezza 
banda -3 dB 

30 KHz 
25 KHz 
20 KHz 
15 KHz 
12 KHz 
9 KHz 
6 KHz 
4 KHz 
6 KHz 
4 KHz 

. . . . .. . .. . .. 
30 KHz 
25 KHz 
20 KHz 
15 KHz 
12 KHz 

9 KHz 
6 KHz 
4 KHz 

larghezza 
banda -20 dB 

200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

. . . .. . .. . . 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

sigla del larghezza larghezza 
filtro banda -6 dB banda -25 dB 

SFG 455/B 
SFG 455/C 
SFG 455/D 
SFG 455/E 
SFG 455/F 
SFG 455/G 

30 KHz 
25 KHz 
20 KHz 
15 KHz 
12 KHz 

9 KHz 

160 KHz 
160 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

I 

. . . 

4 dB 
4 dB 
4 dB 
6 dB 
6 dB 
6 dB 
6 dB 
6 dB 
6 dB 
6 dB 

. . 
-. .. -

... -
1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 

impedenza 
entrata/uscita 

4 dB 1.500 ohm 
4 dB 1.500 ohm 
4 dB 1.500 ohm 
6 dB 1.500 ohm 
6 dB 2.000 ohm 
6 dB 2.000 ohm 
6 dB 2.000 ohm 
7 dB 2.000 ohm 

-. .. -

5 dB 
6 dB 
7 dB 
8 dB 
9 dB 

10 dB 

1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 

sigla del larghezza larghezza attenuazione impedenza 
filtro banda -6 dB banda -25 dB sul segnale entrata/uscita 

""'" t-~'"" SFGM 455/B 30 KHz 200 KHz 5 dB 1.500 ohm 
SFGM 455/C 25 KHz 200 KHz 6 dB 1.500 ohm 

Massajj SFGM 455/D 20 KHz 200 KHz 7 dB 1.500 ohm 
SFGM 455/E 15 KHz 200 KHz 8 dB 1.500 ohm 
SFGM 455/F 12 KHz 200 KHz 9 dB 2.000 ohm 
SFGM 455/G 9 KHz 200 KHz 10 dB 2.000 ohm 

DISCRIMINATORI di FREQUENZA da 455 KHz 

Massa-;), 
Mass:;:i_, e :TI 

ENTRATA~ 01 l!SCITA .ENTRATAj-[_USCITA 

SFO 455 CFA-CFY 455 

Massa~ 

ENTRATA} {USCITA 

CFAM 

sigla del 
discriminatore 

SFO 455 $4 
CFV 455 S 
CFA 455 S 
CFAM 455 S 

.. 
455 KHz 
455 KHz 
455 KHz 
455 KHz 

9,5 
15 
13 

12,5 
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RADIOCOMANDO PER LE LUCI DI CASA (stadio TRASMITTENTE) 
(riv. 187) 

1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 4.700 pF poliestere 

C4 = 100.000 pF poliestere 
es= 4,7 pF ceramico 
C6 = compensatore 1,2 - 6 pF 
C7 = 10.000 pF ceramico 
DS1 =diodo tipo 1 N.4150 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo 2N.708 

Il JAF1 

L1 

B E_._C 
2N 708 

A1/D1 +Vcc 

A2/D2 USCITA 

AJ/DJ 'fE 
A4/D4 RTC 
ASIDS CTC 
A6/D6 RS 
A7/D7 
GND A8/DB 

M 145026 

JAF1 = impedenza 1 O microH 
J1 = connettore per codice 
J2 = connettore per codice 
J3 = connettore per codice 
L 1 = bobina stri pi i ne 
P1 = pulsante 
IC1 = M.145026 

Con questo stadio trasmittente codificato che lavora sui 433 MHz potrete realizzare un semplice radiocomando 
per accendere e spegnere luci di casa o per eccitare dei relè da 220 volt. 
Il trasmettitore va abbinato al ricevitore LX.1278. 
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ANTENNA 
JAF1 

-

C1.l2 

RADIOCOMANDO PER LE LUCI DI CASA (stadio RICEVENTE) 
(riv. 187) 

es 

1 
2 7 11 

IC1 
1 12 

14 

15 

At +Vcc 

A2 06 

A3 07 

A4 08 

A5 09 

Rt TRASM.VAL 

Ct I R2/C2 
GND ENTRATA 

M 145027 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 820.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 220 ohm 1/4 watt 
R7 = 4,7 Megaohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1,5 Megaohm 1/4 watt 
C1 = 10 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 39.000 pF poliestere 

+V cc 

PROG. 
INTEGRATORE 

SINCRONISMO 

USCITA 
GND 
ESPANSIONE 
SENSORE 

B E_._C BTA 10noo 

SLB 0586 

C4 = 22.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 6.800 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poi. 630 volt 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 47 mF elettrolitico 
C11 = 470 mF elettrolitico 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 

BC 547 

DS3 =diodo tipo 1N.4150 
JAF1 =impedenza 150 microH 
VK1 = imped. antidisturbo per triac 
TR1 = NPN tipo BC.547 

A1 A2 G 

TRC1 = triac BTA.10/700 
RS1 = ponte raddriz. 1 amper 
IC1 =modulo ricevitore (KM01.01) 
IC2 = M.145027 
IC3 = SLB.0586 
IC4 = 78L05 
F1 = fusibile 2 amper 
P1 = pulsante 
DL 1 = diodo led 
J1 = connettore per codice 
J2 = connettore per codice 
J3 = connettore per codice 
T1 = trasform. mod. T003.02 

sec. 3 watt O - 8 - 12 V 1 A 

Stadio ricevente da utilizzare con il trasmettitore LX.1277. In questo ricevitore viene utilizzato un modulo RF in SMD 
già montato e tarato sui 433 MHz (vedi IC1). 
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Q 
~ 

ENTRATA 
R1 

R2 

C2+ 

Cl 

R3 

14 

IC1-A 

LM324 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 0,01 ohm 10 watt 
R2 = 680 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm pot. lin. 
R6 = 220 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 10 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 4.700 ohm 1/4 watt 

R4 

R5 

R6 

UNA SICURA PROTEZIONE PER IL VOSTRO ALIMENTATORE 
(riv. 187) 

R9 

+ 

CB+ 

~ P2 

IC2-A 

10 
11 
12 

RB 

R7 

4002 

R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R17 = 2.200 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100 mF elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 

C9 .. 
14 

Q 
C11!: 

MFT1 

u 

f "'" 
R12 

R11 R13 

+ 
CIO+ 

C10 = 2,2 mF elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettrolitico 
DS1 =diodo tipo 1 N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
IC1 = LM.324 
IC2 = CD.4002 
IC3 = MC.78L05 

@ 

R17 

MFT1 = mospower tipo IRFP.150 
S1 = interruttore 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 

Se fate spesso "saltare" i finali del vostro alimentatore stabilizzato per involontari cortocircuiti, col legate alla sua 
uscita questo circuito di protezione. Ruotando il potenziometro RS potrete scegliere su quale valore di corrente vo
lete far intervenire la protezione. Potrete regolare la corrente massima da O, 1 amper a circa 5 amper. 
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DISPLAY 1 

C4 

F· 
Pl 
~ 

P2 I I ~ 

P3 I ~ 

P4 I I ~ 

C6 tt1 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.DDD ohm 1/4 watt 
R2 = 22.DDD ohm 1/4 watt 
R3 = 10.DDD ohm 1/4 watt 
R4 = 10.DDD ohm 1/4 watt 
RS = 10.DDD ohm 1/4 watt 
RS = 10.DDD ohm 1/4 watt 
R7 = 10.DDD ohm 1/4 watt 
R8 = 1 O.ODO ohm 114 watt 
R9 = 22.DDD ohm 1/4 watt 
C1 = 470 mF elettrolitico 
C2 = 1DD.DDD pF poliestere 
C3 = 1.DDD pF poliestere 
C4 = 100.DDD pF poliestere 
CS = 100.DDD pF poliestere 
CS = 100.DDD pF poliestere 

OROLOGIO DATARIO CON SVEGLIA 
(riv. 187) 

DISPLAY 2 DISPLAY 3 DISPLAY 4 

T1 

C·rn 220 V . . 

C7 = 1 OD.ODO pF poliestere 
C8 = 1 DO.ODO pF poliestere 
C9 = 100.DDD pF poliestere 
C10 = 22 pF ceramico 
C11 = 22 pF ceramico 
C12 = 1 mF elettrolitico 
C13 = 470 mF elettrolitico 
C14 = 1DD.DDD pF poliestere 
C15 = 1DD.DDD pF poliestere 
C16 = 1.DDD mF poliestere 
C17 = 1DD.DDD pF poliestere 
XTAL1 =quarzo 8 MHz 
XTAL2 =quarzo 32,768 kHz 
RS1 =ponte raddriz. 1DD V 1 A 
DL1-DL6 =diodi led 

DISPLAY1-4 =Anodo comune 
colore verde tipo BSA.5D2RD 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = M.5450 
IC2 = EP.1280 
IC3 = MK.41T56 
IC4 = uA.7805 
51 = interruttore 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
P3 = pulsante 
P4 = pulsante 
T1 = trasform. 10 watt (TD12.D3) 
sec. 10 volt 1 amper 
BUZZER = buzzer piezoelettrico 

BIT11 

BIT19 
BITZO 
81T21 

'"" '"" BITZ4 
BIT 2S 

BITZli 

'"" 
'"" '"" BIT31 

BITJJ 

BIT34 

ENABLE 
DATA 
CLOCK 

Questo orologio digitale gestito da un microprocessore si differenzia da ogni altro perchè indica, oltre al l'orario, 
anche i giorni, i mesi, l'anno compresi i bisestili che esso stesso calcola. L'orologio è completo di sveglia pro
grammabile e di una pila tampone che provvede ad assicurare il suo funzionamento anche se dovesse venire a 
mancare per molto tempo la tensione di rete. 
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ENTRATA 

VARIARE la VELOCIT A' di un MOTORINO in CC 
(riv. 189) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 1 megaohm pot. lin. 
R3 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R4 = 10 ohm 1/4 watt 
RS = 100.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.500 pF poliestere 
C2 = 47.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 

+ 
DS4 USCITA 

+ 
DSS es 

o 

NE555 G D S 

MTP 3055 - P 321 

C4 = 47 mF elettrolitico 
CS = 470.000 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DS4 = diodo tipo BY.255 
DSS = diodo tipo BY.255 
MFT1 = mosfet tipo P.321 o MTP.3055 
IC1 = NE.555 

Se per variare la velocità di un trapano o la luminosità di una lampada alimentati con una tensione alternata è suf
ficiente utilizzare uno dei tanti circuiti con diodi triac pubblicati nella nostra rivista (vedi LX.956-LX.959-LX.1011 , ecc.), 
per variare la velocità di un motorino o la luminosità di una lampadina alimentati in continua e' necessario questo 
semplice circuito a commutazione continua. 
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FILTRI 6 ELEMENTI in serie da 455 KHz 

[-USCITA 

"'"" ~-1-1-~ "'"' 

ENTRATA i ~USCITA 

Mu~l 

ENTRATA i ~USCITA 

... çm1 

ENTRATA i ~USCITA 

.. f±J 

sigla del larghezza larghezza attenuazione .... -
filtro banda -6 dB banda -27 dB sul segnale 

CFW 455/B 30 KHz 
CFW 455/C 25 KHz 
CFW 455/D 20 KHz 
CFW 455/E 15 KHz 
CFW 455/F 12 KHz 
CFW 455/G 9 KHz 
CFW 455/H 6 KHz 
CFW 455/1 4 KHz 

200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

4 dB 
4 dB 
4 dB 
6 dB 
6 dB 
7 dB 
6 dB 
7 dB 

1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 

sigla del larghezza larghezza attenuazione impedenza 
filtro banda -6 dB banda -35 dB sul segnale entrata/uscita 

CFWM 455/B 
CFWM 455/C 
CFWM 455/D 
CFWM 455/E 
CFWM 455/F 
CFWM 455/G 
CFWM 455/H 
CFWM 455/ I 

30 KHz 
25 KHz 
20 KHz 
15 KHz 
12 KHz 

9 KHz 
6 KHz 
4 KHz 

. .. . .. . . .. 

SFH 455/B 
SFH 455/C 
SFH 455/D 
SFH 455/E 
SFH 455/F 
SFH 455/G 

. . . -
SFHM 455/B 
SFHM 455/C 
SFHM 455/D 
SFHM 455/E 
SFHM 455/F 
SFHM 455/G 

. .. . . . .. 

. . 

30 KHz 
25 KHz 
20 KHz 
15 KHz 
12 KHz 
9 KHz 

.. . . . 
30 KHz 
25 KHz 
20 KHz 
15 KHz 
12 KHz 

9 KHz 

. . 

200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

4 dB 
4 dB 
4 dB 
6 dB 
6 dB 
6 dB 
6 dB 
7 dB 

1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 

larghezza attenuazione impedenza 
banda -35 dB sul segnale entrata/uscita 

.. 

160 KHz 
160 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

. . . . 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

. : 

5 dB 
7 dB 
8 dB 
9 dB 

10 dB 
13 dB 

1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 

attenuazione impedenza 
sul segnale entrata/uscita 

6 dB 
7 dB 
8 dB 
9 dB 

10 dB 
13 dB 

1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
1.500 ohm 
2.000 ohm 
2.000 ohm 

FILTRI 7 ELEMENTI in serie da 455 KHz 

. . ... .. . . . . . 
CFV455B 30 KHz 
CFV455C 26 KHz 
CFV455D 20 KHz 

ENTRATA~ ~ USCITA CFV455E 16 KHz 
CFV455E10 14 KHz 

t_~J CFV455F 12 KHz 

fil Massa 
CFV455G 8 KHz 
CFV455H 6 KHz 
CFV4551 4 KHz 

. . . . .. . . I ' : 

200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 
200 KHz 

attenuazione 
sul segnale 

...... 

4 dB 1.000 ohm 
4 dB 1.000 ohm 
4 dB 1.500 ohm 
6 dB 1.500 ohm 
6 dB 1.500 ohm 
6 dB 1.500 ohm 
6 dB 1.500 ohm 
6 dB 1.500 ohm 
6 dB 2.000 ohm 
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RI 

NE 5532 N 

COMPRESSORE ALC IN VERSIONE STEREO 
(riv. 187) 

R6 

RB 
+ 

IC2-B OSI OS2 
R7 

RS 

VERSO CIO 
OELL' ICJ-B CIO 

Jrf' OZI OLJ 

RELE' I 

i 
EMU 

TL 084 NE 570 N pA 7815 

B 

E__._C 

BC309 

Se vi serve un efficiente e moderno compressore Stereo ALC che possa svolgere anche la funzione di espanso
re questo è il progetto che fa per voi. Questo circuito è un accessorio molto utile per tutti i radioamatori e per co
loro che vogliono duplicare music·assette o CD. 
Nota = Poichè questo circuito è stereo abbiamo riportato lo schema di un solo canale, quindi tutte le resistenze, i 
condensatori, gli integrati IC1-IC2 riportati in questo elenco vanno duplicati, escluso l'integrato NE.570 e i compo
nenti dello stadio di alimentazione. 
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R27 

+ .. J"' 

ELENCO COMPONENTI LX.1282 

R1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm pot. log. 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 1.800 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R11 = 2,2 Megaohm 1/4 watt 
R12 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 150.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R19 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 100 ohm 1/4 watt 

T1 

+ 

LEFT - OUTPUT 

ttt§J::;;;.,M.,.) Compressore. Al e 

R23 = 100.000 ohm doppio pot. log. 
R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R26 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 10 mF elettrolitico 
C4 = 47 pF ceramico 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 10 mF elettrolitico 
C8 = 2,2 mF elettrolitico 
C9 = 2,2 mF elettrolitico 
C10 = 10 mF elettrolitico 
C11 = 220 pF ceramico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 2,2 mF elettrolitico 
C14 = 2,2 mF elettrolitico 
C15 = 2,2 mF elettrolitico 
C16 = 47 pF ceramico 
C17 = 10 mF elettrolitico 
C18 = 10 mF elettrolitico 

C19 = 100 mF elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 p.F polieirtere 
C22 = 1.000 mF elettrolitico 
051 = diodÒ tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.41.?0 
053 = diodo tipo 1 N.4007 
054 = diodo tipo 1 N.4007 
OL 1 = diodo led · ' .Ji 

OL2 = diodo led 
OL3 = diodo led 
OZ1 = zener 2, 7 volt 
R51 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
TR1 = NPN tipo BC.309 
IC1 = NE.?.532111 
IC2 = TL.084 
IC3 = NE.570 
IC4 = uA,7815 
RELE?,1 =: relè 6 volt 2 scambi 
RELE'2 = relè 6 volt 2 scambi 
51A-B =doppio deviatore 
52 = interruttore 
T1 = tra!lform. 6 watt (T006.02) 

sec. 8 ~ .. 0,4 A - 15 V 0,4 A 
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TRUCCAVOCE CON 8 DIVERSI EFFETTI 
(riv. 187) 

C1 

.-1. 

P1 ~ 

R1 

DZ1 

P2 ~ 

• RS 

es 

f1 + 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 470 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 470 ohm 1/4 watt 
RS = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R1 O = 50.000 ohm trimmer 
R11 = 680 ohm 1/4 watt 
R12 = 560 ohm 1/4 watt 
R13 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm pot. lln. 

C4. .. C11 

DS5 
DS4 

R12 

R18 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 10 mF elettrolitico 
CS = 22 mF elettrolitico 
C7 = 4,7 mF elettrolitico 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 1.200 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1 mF poliestere 
C13 = 4.700 pF poliestere 
C14 = 2.200 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 

S1 

b 
PILA 9V. 

o l ~ 

M LE 

R11 

4028 

C17 .. 
"'I ,,. R17 -I 

R19 

C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 1 mF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DS3 =diodo tipo 1N.4150 
DS4 =diodo tipo 1N.4150 
DSS =diodo tipo 1N.4150 
DZ1 = zener 3,6 V 1/2 watt 
DL 1-DL9 = diodi led 
IC1 = C/Mos 4024 
IC2 = HT.8950 
IC3 = C/Mos 4028 
IC4 = MC.1458 
S1 = Interruttore 
P1 = pulsante 
P2 =pulsante 
MIC.1 =microfono preampl. 

R20 

<f ':,,~· 

A tutti coloro che volessero rendere la loro voce irriconoscibile oppure simile a quella di un robot, proponiamo questo 
kit che permette di manipolare la voce in modo da ottenere ben 8 diversi effetti, da maschile a femminile o viceversa. 
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SENSORE PER SCHEDE MAGNETICHE 
(riv. 188) 

NE 555 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
RS = 1 Megaohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 1 Megaohm 
R8 = 6.800 ohm 
R9 = 22.000 ohm 
R10 = 330 ohm 

LM358 

Cl= 10 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 10 microF. elettrolitico 

C4 = 10 microF. elettrolitico 
CS = 15.000 pF. poliestere 
C6 = 100.000 pF. poliestere 
C7 = 10 microF. elettrolitico 
C8 = 10.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
IC1 = integrato LM.358 
IC2 = integrato MC.78L05 
IC3 = integrato NE.555 
Sensore = UGN.3503 
DL 1 = diodo led 
CP1 = cicalina piezoelettrica 
51 = interruttore accensione 

Con questo circuito tutti gli hobbisti che collezionano le schede magnetiche riusciranno a distinguere le schede va
lide da quelle fasulle. 
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R15 

CJ6 

EN~ CANALE 
DESTRO 

! ~ 
ENTRATA 
CANALE 

SINISTRO 

!t~ 

DECODIFICA PER DOLBY SURROUND 
(riv. 188) 

C2 

RB 
C7 

R6 

IC>~~ R44 

~· R45 

l,,~10 

lt ... 
~ 

V. 

----------«:> sv. 

5V. 

5V~~ 
C50 

Rst 
R52 



Le prime volte in cui nei locali cinematografici è apparsa la scritta Effetti sonori Dolby Surround tutti saranno en
trati per ascoltare questo nuovo effetto polifonico. Se desiderate riprodurlo anche a casa vostra, dovrete realizzare 
questo progetto che risulta meno complesso di quanto sembri (basta guardare lo schema pratico di montaggio). 
Nota = L'elenco componenti e le connessioni dei semiconduttori sono riportati nella pagina successiva. Il valore della 
resistenza R48 erroneamente indicato nella rivista in 22.000 ohm e' stato qui corretto nell'esatto valore di 2.200 ohm. 
Per alimentare questo circuito potete realizzare il kit LX.1286. 

Rl7 

R78 

_ _________ __..___.._ _ _... __ _...-esv. 

USCITA PER 
AMPLIFICATORE 

POSTERIORE 

~69 

USCITA PER 
AMPLIFICATORE 

CENTRALE 

... 

Osv . ... •-----<O sv. 

r-! Masse 

e sv. ...•----,-I -c.., sv. 

020V . ... ·-----,.L_,;.-0 20V. 

~MHsa 

C20v . ... •----.,...-c.., 20v. 

Segue 
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ELENCO COMPONENTI LX.1285 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 18.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 100.000 ohm 
R5 = 220.000 ohm 
R6 = 100.000 ohm 
R7 = 220.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 100.000 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 15.000 ohm 
R14 = 22 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 100.000 ohm pot. lin. 
R17 = 100.000 ohm pot. lin. 
R18 = 22.000 ohm 
R19 = 2.200 ohm 
R20 = 15.000 ohm 
R21 = 10.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 47.000 ohm 
R24 = 1.000 ohm 
R25 = 560.000 ohm 
R26 = 3.900 ohm 
R27 = 10.000 ohm 
R28 = 56.000 ohm 
R29 = 39.000 ohm 
R30 = 33.000 ohm 
R31 = 12.000 ohm 
R32 = 56.000 ohm 
R33 = 56.000 ohm 
R34 = 10.100 ohm 1 % 
R35 = 10.100 ohm 1% 
R36 = 10.100 ohm 1% 
R37 = 10.100 ohm 1% 
R38 = 4.700 ohm 
R39 = 10.100 ohm 1% 
R40 = 10.100 ohm 1% 
R41 = 10.100 ohm 1% 
R42 = 10.100 ohm 1% 
R43 = 4.700 ohm 
R44 = 10.000 ohm 
R45 = 2.700 ohm 
R46 = 10.000 ohm 
R47 = 15.000 ohm 
R48 = 2.200 ohm 
R49 = 10.000 ohm 
R50 = 10.000 ohm 
R51 = 18.000 ohm 
R52 = 22.000 ohm 
R53 = 22.000 ohm 
R54 = 10.000 ohm 
R55 = 10.000 ohm 
R56 = 10.000 ohm 
R57 = 47.000 ohm 

4013 

R58 = 10.000 ohm 
R59 = 47.000 ohm 
R60 = 2.200 ohm 
R61 = 47.000 ohm 
R62 = 10.000 ohm 
R63 = 47.000 ohm 
R64 = 2.200 ohm 
R65 = 4.700 ohm 
R66 = 100.000 ohm pot. log. 
R67 = 220 ohm 
R68 = 1 Megaohm 
R69 = 22.000 ohm pot. log. 
R70 = 10.100 ohm 1 % 
R71 = 10.100 ohm 1% 
R72 = 6.800 ohm 
R73 = 100.000 ohm pot. log. 
R74 = 220 ohm 
R75 = 1 Megaohm 
R76 = 22.000 ohm pot. log. 
R77 = 10.000 ohm 
R78 = 100.000 ohm 
R79 = 100.000 ohm 
R80 = 47.000 ohm 
R81 = 1.000 ohm 
R82 = 4.700 ohm 
R83 = 10 ohm 
R84 = 100.000 ohm 
R85 = 100.000 ohm 
R86 = 100.000 ohm 
R87 = 100.000 ohm 
R88 = 1.000 ohm 
R89 = 1.000 ohm 
R90 = 4.700 ohm 
R91 = 10.000 ohm 
R92 = 220 ohm 
R93 = 220 ohm 
R94 = 47.000 ohm 
R95 = 1.000 ohm 
R96 = 4.700 ohm 
R97=10 ohm 
C1 = 2.200 pF poliestere 
C2 = 2.200 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF multistrato 
C4 = 1 mF poliestere 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 100.000 pF multistrato 
C7 = 1 mF poliestere 
es = 100 pF ceramico 
C9 = 10 mF elettrolitico 
C10 = 100.000 pF multistrato 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF multistrato 
C13 = 100.000 pF multistrato 
C14 = 2.200 pF poliestere 
C15 = 2.200 pF poliestere 
C16 = 10 mF elettrolitico 
C17 = 18.000 pF poliestere 

TL082 

C18 = 100 mF elettrolitico 
C19 = 10 mF elettrolitico 
C20 = 100.000 pF multistrato 
C21 = 100.000 pF multistrato 
C22 = 1 O mF elettrolitico 
C23 = 3.300 pF ceramico 
C24 = 1 O mF elettrolitico 
C25 = 1 mF poliestere 
C26 = 2,2 mF elettrolitico 
C27 = 2,2 mF elettrolitico 
C28 = 2,2 mF elettrolitico 
C29 = 2,2 mF elettrolitico 
C30 = 10 mF elettrolitico 
C31 = 1 mF elettrolitico 
C32 = 220 pF ceramico 
C33 = 220 pF ceramico 
C34 = 1 mF elettrolitico 
C35 = 2,2 mF elettrolitico 
C36 = 1 mF poliestere 
C37 = 1 mF poliestere 
C38 = 1 mF poliestere 
C39 = 1 mF poliestere 
C40 = 100.000 pF multistrato 
C41 = 100.000 pF multistrato 
C42 = 47 pF ceramico 
C43 = 47 pF ceramico 
C44 = 100.000 pF multistrato 
C45 = 100.000 pF multistrato 
C46 = 2.200 pF poliestere 
C47 = 2.200 pF poliestere 
C48 = 100.000 pF multistrato 
C49 = 2.200 pF poliestere 
C50 = 2.200 pF poliestere 
C51 = 100.000 pF multistrato 
C52 = 33.000 pF poliestere 
C53 = 33.000 pF poliestere 
C54 = 3.900 pF poliestere 
C55 = 6.800 pF poliestere 
C56 = 1 mF poliestere 
C57 = 100.000 pF poliestere 
C58 = 100.000 pF multistrato 
C59 = 100.000 pF multistrato 
C60 = 1 mF poliestere 
C61 = 100.000 pF poliestere 
C62 = 100.000 pF multistrato 
C63 = 100.000 pF multistrato 
C64 = 100 pF ceramico 
C65 = 10 mF elettrolitico 
C66 = 10 mF elettrolitico 
C67 = 100.000 pF multistrato 
C68 = 100.000 pF multistrato 
C69 = 100 pF ceramico 
C70 = 1 O mF elettrolitico 
C71 = 10 mF elettrolitico 
C72 = 1.000 mF elettrolitico 
C73 = 100 mF elettrolitico 
C74 = 100.000 pF multistrato 
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C75 = 220 mF elettrolitico 
C76 = 100.000 pF multistrato 
C77 = 220 mF elettrolitico 
C78 = 220.000 pF poliestere 
C79 = 1 mF poliestere 
C80 = 1 mF poliestere 
C81 = 1 mF elettrolitico 
C82 = 1 mF elettrolitico 
C83 = 100.000 pF multistrato 
C84 = 100.000 pF multistrato 
C85 = 100 mF elettrolitico 
C86 = 100.000 pF multistrato 
C87 = 220 mF elettrolitico 
C88 = 100.000 pF multistrato 
C89 = 220 mF elettrolitico 
C90 = 220.000 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1 N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
DS3 =diodo tipo 1N.4150 
DS4 = diodo tipo 1 N.4007 
DSS = diodo tipo 1 N.4007 
DS6 = diodo tipo 1 N.4007 
DS7 =diodo tipo 1N.4150 
DS8 =diodo tipo 1N.4150 
DS9 = diodo tipo 1 N.4150 
DS10 =diodo tipo 1N.4150 
DS11 = diodo tipo 1 N.4007 
DS12 =diodo tipo 1N.4007 
DZ1 = zener 3,3 volt 1/2 watt 
DL 1-DL6 = diodi led 
JAF1 = imped. 330 microH. 
TR1 = NPN tipo BC.549 
TR2 = NPN tipo BD.377 
IC1 = Integrato TL.082 
IC2 = integrato LM.324 
IC3 = integrato TMS.4256 
IC4 = integrato HT.8955 
ICS = integrato NE.5532 
IC6 = integrato NE.570N 
IC7 = integrato TL.084 
ICS = C/Mos HCF.4066 
ICS= C/Mos HCF.40106 
IC1 O = integrato TL.084 
IC11 = C/Mos CD 4013 
IC12 = integrato NE.5532 
IC13 =finale TDA.2030/A 
IC14 = integrato LM.324 
IC15 =finale TDA.2030/A 
RELÈ1 = relè 12 volt 2 scambi 
CONN.1 = connettore 20 pin 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 

NE 5532 N 

40106 

TDA 2030/A 

NE 570 N 

TL 084 I LM 324 

B E_._C 
BC 549 

I 
E C B 

BO 377 TMS 4256 HT 8955 
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RETE 
220V. 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1285 
(riv. 188) 

T1 

EMU 

11A 7805 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.900 ohm 1/2 watt 
C1 = 4.700 mF elettrolitico 
C2 = 4.700 mF elettrolitico 
C3 = 1.000 mF elettrolitico 
C4 = 1.000 mF elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100 mF elettrolitico 

USCITE 

--~~ ...... ~~~~~~---.~~~~-g2ov. 

es 

C6 

M 

M 

MEU 

11A 7905 

C10 = 100 mF elettrolitico 

u 

C7 

CB 

u 

RS1 = ponte raddrizzatore. 200 V 8 A 
RS2 =ponte raddrizzatore. 100 V 1 A 
IC1 = integrato uA.7805 
IC2 = integrato uA.7905 
DL 1 = diodo led 
F1 = fusibile da 1 Amper 
T1 = trasform. 70 Watt (TT07.01) 

sec. 8+8 V 200 mA - 15+15 V. 2 A. 
S1 = interruttore 

5V. 

Massa 

= 5V. 

Schema elettrico dello stadio di alimentazione per il Decoder Dolby Surround siglato LX.1285. La tensione non 
stabilizzata dei 20+20 volt serve per alimentare gli integrati finali di potenza e la tensione stabilizzata di 5+5 volt 
per alimentare tutti gli altri integrati ed il relè. 
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C7l 

ANTENNA 

Cl C2 C3 

DIODO 
LED 

tt 

R1 = 330 ohm 
R2 = 1.200 ohm 
R3 = 1.500 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
R5 = 68.000 ohm 
RS = 68.000 ohm 
R7 = 470.000 ohm 
RB = 47.000 ohm 
R9 = 470.000 ohm 
R10 = 18.000 ohm 
R11 = 5.600 ohm 
R12 = 100.000 ohm 
C1 = 100 pF ceramico 
C2 = 12 pF ceramico 
C3 = 100 pF ceramico 

UN DETECTOR PER SCOPRIRE LE MICROSPIE 
(riv. 188) 

C4 = 68 pF ceramico 
es = 22 pF ceramico 
es = 68 pF ceramico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
ca = 10.000 pF ceramico 
C9 = 10.000 pF ceramico 
C1 O = 1.000 pF ceramico 
C11 = 10.000 pF ceramico 
C12 = 1.000 pF ceramico 
C13 = 1.000 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF poliestere 
C15 = 1.000 pF poliestere 
C16 = 1 O microF. elettrolitico 
C17 = 47 microF. elettrolitico 

LM 358 

S2 

+ ~ l C17 PILA 
9V. 

l 

RIO 

Rl2 

LE0,•t1· LE0,'2 ·V LED n° 3 
+V • LEO n° 4 

DIV.LOW • LEO n• 5 
SIGNAL INP. · LEO n• 6 

DIV.HIGH · LED n• 7 
REF.OUT LEO n° 8 
REF.AOJ ' LEO n• 9 

MODE SEL · 1 LEO n• 10 

LM 3915 

DS1-DS2 =diodi schottky BAR.10 o 
HP.5082 

DL1-DL10 =diodi led miniatura 
JAF1 = impedenza RF 

da 1 O microHenry 
L 1 = 3 spire filo 0,5 mm su diam. 4 mm. 
L2 = 3 spire filo 0,5 mm su diam. 4 mm. 
L3 = 4 spire filo 0,5 mm su diam. 4 mm. 
L4 = 6 spire filo 0,5 mm su diam. 4 mm. 
LS = 4 spire filo 0,5 mm su diam. 4 mm. 
IC1 = integrato LM.3915 
IC2 = ibrido MAR.6 
IC3 = integrato LM.358 
S1 = doppio deviatore a levetta 
S2 = interruttore a levetta 

Per scoprire se qualcuno ha installato nel vostro ufficio o nella vostra casa una microspia dovete rivolgervi ad una 
Ditta specializzata oppure costruire questo semplice detector in grado di individuare qualsiasi tipo di microspia. 

Nota = Se i diodi led si accendono senza segnale, occorre aumentare il valore della R1 da 330 ohm a 560 ohm. 
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L1 

63 GZ 

EL34 

LINEARE A VALVOLE PER CB 
(rlv. 188) 

ClZ 

• C13 

V. FILAMENTO 
6,3 V . 

B 

E__._C 
BC 547 

T1 

I 53 

RETE 220V . 

• 

Non tutti sanno che un Lineare per la gamma CB dei 27 MHz si può realizzare anche con normali valvole EL34. 
Con due valvole si riesce infatti ad ottenere una potenza RF di circa 40-45 watt, con una sola valvola una potenza 
all'incirca di 28-29 watt. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1288 - 1289 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 2.200 ohm 1/4 watt 
RS = 470.000 ohm 1/2 watt 
RS = 470.000 ohm 1/2 watt 
R7 = 100 ohm 2 watt 
RB = 100 ohm 2 watt 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm trimmer 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 18 pF ceramico VHF 
C3 = 100 mF elettr. 
C4 = 10 mF elettr. 
es= 10 mF elettr. 
es = 680 pF ceramico VHF 
C7 = 10.000 pF ceramico VHF 
CB = 470 mF elettr. 400 V. 
C9 = 470 mF elettr. 400 V. 
C10 = 470 mF elettr. 35 V. 
C11 = 7-105 pF compensatore 
C12 = 150 pF ceramico VHF 
C13 = 10.000 pF ceramico 
C14 = 10.000 pF ceramico 
C15 = 4.700 pF ceramico VHF 
C16 = variabile 350+350 pF 
C17 = variabile 350+350 pF 

C18 = 27 pF ceramico VHF 
C19 = 27 pF ceramico VHF 
C20 = 10.000 pF ceramico 
C21 = 10.000 pF ceramico 
L1 = 4 spire su /'J. 10 mm 
L2 = 5 spire su /'J. 1 O mm 
L3 = 9 spire su /'J. 20 mm 
JAF1 = 3,3 milliHenry 
JAF2 = 10 microHenry 
JAF3 = vedi fig.11 
JAF4 = vedi fig.11 
051 =diodo 1N.4150 
052 = diodo 1 N.4007 
053 = diodo 1 N.4007 
054 = diodo 1 N.4007 
055 = diodo 1 N.4007 
056 = diodo 1 N.4007 
057 =diodo 1N.4150 
R51 =ponte raddrizz.100 V. 1 A. 
TR1 = NPN tipo BC.547 
V1-V2 = EL.34 
RELÈ1 =relè 12 volt 2 scambi 
51 = deviatore 
52 = deviatore 
53 = deviatore 
T1 =trasformatore 150 W. (T150.05) 
sec.10 V. 0,15 A. - 500 V.0,25 A. - 6,3V. 4 A. 
MA = strumento 200 microA 
F1 = fusibile 1 A. 
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TUNER OELAY 

TUNER OUTPUT 

Vcc 

IF INPUT 

IF INPUT 

GNO 

AUDIO OUTPUT 

VOLUME CONTR. 

FMTANK 

TDA 8213 

RF INP. 

RF INP. 

XTAL OSC. 

XTAL OSC. 

MUTEINP. 
Vcc 

RSSI OUT. 
MUTEO AUDIO OUT. 

UNMUTEO AUDIO OUT. 
QUAORAT. INP. 

NUOVO MISURATORE DI CAMPO TV 
(riv. 188) 

INGRESSO(> 
SEGNALE 
ANTENNA ~~;;Il 

GRUPPO V H F I U H F 

JJV. 

12v. o 

5 V. 

AGC MEM. CAPAC. 

IF LC 

IF LC 

VIDEO PEAKING 

AFC TANK LC 

AFC OUTPUT 

CVBS OUTPUT 

IF INPUT2" 

IF INPUT 2" 

MIXER OUT. 

IF AMPLIF. OECOUPLING 

IF AMPLIF. INP. 

IF AMPLIF. OECOUPLING 

IF AMPLIF. OUT. 

GNO 

UMITER INP. 
UMITER DECOUPLING 

LIMITER OECOUPLING 

UMITER OUT. 

RI 

. Cl 

C3 

2 3 4 s 6 8 

t 
R2 

..l.. C2 R3 
TP1 

C4 

.ca 

V- METER 

NE 615 

9 

12 V . R6 

C5 ..l.. .. IC2 

OSI 
+ 

R9 

I + 
RB 

1 1 R11 

Cl2 

Questo Misuratore di Campo per TV in grado di misurare anche dei segnali molto deboli di 33-34 dBmicrovolt so
stituisce il modello LX.1220 presentato sulla rivista N.180, che abbiamo messo fuori produzione perchè gli an
tennisti ne desideravano uno che avesse una maggiore sensibilità. Per montare questo kit consigliamo di legge
re oltre la rivista N.188 anche la rivista N.180 dove abbiamo spiegato come montare lo stadio del display. 
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FC1 

DIO 

Nota = L'elenco componenti e lo stadio di alimentazione sono riportati nelle pagine seguenti . 

C39 C40 

MF2 

LCD 

MF1 

J
r---~-----, 

" " " 

LOBAT I ,, .11 ,, + ~ ~ ~ l.Ll;Ll.LI 

R27 I
sv. 

C30 

C31 

JAF6 

C57~59 

R37+ + C58 1 

nUSCITA 

I + AUDIO 

R34 

R35 

AP 

C63 

C64 

C65 

C66 
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ELENCO COMPONENTI LX.1290 

278 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 100.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 22.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
RB = 10.000 ohm trimmer 
R9 = 10.000 ohm trimmer 
R10 = 10.000 ohm trimmer 
R11 = 47.000 ohm 
R12 = 22.000 ohm 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 10.000 ohm 1% 
R15 = 49.900 ohm 1% 
R16 = 47.000 ohm 
R17 = 1.800 ohm 
R18 = 3.900 ohm 
R19 = 1.200 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21 = 100 ohm 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 1.000 ohm 
R24 = 68 ohm 
R25 = 68 ohm 
R26 = 47 ohm 
R27 = 10.000 ohm pot. Lin. 
R28 = 4.700 ohm 
R29 = 1.000 ohm 
R30 = 4,7 ohm 
R31 = 1.000 ohm 
R32 = 68 ohm 
R33=10 ohm 
R34 = 5.600 ohm 
R35 = 1.000 ohm 
R36 = 100.000 ohm 
R37 = 120 ohm 
R38 = 220 ohm 
R39 = 22.000 ohm 
C1 = 100.000 pF multistrato 
C2 = 100.000 pF multistrato 
C3 = 100.000 pF multistrato 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF multistrato 
C6 = 1 microF. elettrolitico 
C7 = 22 pF ceramico 

es = 22 pF ceramico 
C9 = 10 microF. elettrolit. 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 10 microF. elettrolit. 
C14 = 100.000 pF multistrato 
C15 = 22 pF ceramico 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 27 pF ceramico 
C18 = 1 microF. elettrolitico 
C19 = 2127 pF compensatore 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 pF multistrato 
C22 = 10 microF. elettrolit. 
C23 = 56 pF ceramico 
C24 = 47 pF ceramico 
C25 = 82 pF ceramico 
C26 = 47 pF ceramico 
C27 = 10 microF. elettrolit. 
C28 = 100 microF. elettrolit. 
C29 = 220 microF. elettrolit. 
C30 = 150 pF ceramico 
C31 = 33 pF ceramico 
C32 = 47.000 pF poliestere 
C33 = 10 microF. elettrolit. 
C34 = 100.000 pF multistrato 
C35 = 470 microF. elettrolit. 
C36 = 220 microF. elettrolit. 
C37 = 220 microF. elettrolit. 
C38 = 100.000 pF poliestere 
C39 = 10 pF ceramico 
C40 = 10 pF ceramico 
C41 = 22 pF ceramico 
C42 = 1,5 pF ceramico 
C43 = 22 pF ceramico 
C44 = 100.000 pF multistrato 
C45 = 10 microF. elettrolit. 
C46 = 100.000 pF multistrato 
C47 = 33 pF ceramico 
C48 = 330 pF ceramico 
C49 = 100.000 pF poliestere 
C50 = 100.000 pF ceramico 
C51 = 1.000 pF ceramico 
C52 = 47 pF ceramico 
C53 = 47 pF ceramico 
C54 = 47 pF ceramico 
C55 = 47 pF ceramico 

C56 = 100.000 pF ceramico 
C57 = 100.000 pF ceramico 
C58 = 47 pF ceramico 
C59 = 47 pF ceramico 
C60 = 100.000 pF ceramico 
C61 = 10 pF ceramico 
C62 = 22 pF ceramico 
C63 = 100.000 pF ceramico 
C64 = 100.000 pF ceramico 
C65 = 100.000 pF ceramico 
C66 = 100.000 pF ceramico 
C67 = 1.000 pF ceramico 
JAF1 = imped. 4,7 microH. 
JAF2 = imped. 1 microH. 
JAF3 = imped. 15 microH. 
JAF4 = imped. 10 microH. 
JAF5 = imped. 10 microH. 
JAF6 = imped. 10 microH. 
JAF7 = imped. 0,47 microH. 
JAFB = imped. 8,2 microH. 
JAF9 = imped. 8,2 microH. 
JAF10 = imped. 8,2 microH. 
JAF11 = imped. 2,2 microH. 
MF1 = MF da 10,7 MHz 
MF2 = MF da 38,9 MHz 
MF3 = MF da 38,9 MHz 
FC1 =filtro 31-41 MHz 
FC2 = filtro ceram. 5,5 MHz 
FC3 =filtro ceram. 10,7 MHz 
FC4 =filtro ceram. 10,7 MHz 
XTAL 1 = quarzo 8 MHz 
XTAL 2 =quarzo 49,6 MHz 
051 a 054 =diodo 1N4150 
DZ1 = zener da 9,1 Volt 
LCD= display tipo 5.5018 
TR1 = transistor NPN BC.547 
IC1 =CPU tipo EP.1290 
IC2 = integrato LM.358 
IC3 = integrato LM.358 
IC4 = integrato MA.8438 
ICS = integrato TDA.8213 
ICS = integrato TDA.2002 
IC7 =integrato NE.615 
P1-P2-P3 =pulsanti 
51 = deviatore a 3 posizioni 
AP = altoparlante 8 ohm 
V-Meter = strumento 200 mA. 
Gruppo VHF/UHF = Tuner TV 



STADIO DI ALIMENTAZIONE PER MISURATORE DI CAMPO LX.1290 
(riv. 188) 

R45 
V. Batt. 

+ C6Bl lC69 R46 +ceo 
S2 

5V. 

12 Volt ENTRATA 

Batteria 
ALIMENT. 33V. 
ESTERNA 

R40 

Nota = Il valore del condensatore poliestere C70, erroneamente indicato nella rivista in 1.200 pF, e' stato qui cor
retto nell'esatto valore di 12.000 pF. 

R40 = 4.700 ohm 
R41 = 15.000 ohm 
R42 = 39 ohm 
R43 = 6.800 ohm 
R44 = 4.700 ohm 
R45 = 20.000 ohm 1% 
R46 = 10.000 ohm 1 % 
C68 = 1.000 microF elettrollt. 
C69 = 100.000 pF multistrato 

B 

E-----C 

BC 547 

C70 = 12.000 pF poliestere 
C71 = 33.000 pF poliestere 
C72 = 10 microF. elettrolitico 
C73 = 470 microF. elettrolitico 
C74 = 470 mlcroF. elettrolitico 
C75 = 100.000 pF multistrato 
C76 = 10 microF. elettrolitico 
C77 = 100.000 pF multistrato 
C78 = 470 microF. elettrolitico 

i LM 358 

1 23 45 

TDA 2002 

Per tarare i trimmer siglati R8-R9·R10 presenti nel 
Misuratore di Campo siglato LX.1290 dovrete utiliz
zare il Generatore di Rumore LX.1221 raffigurato 
qui di lato, che vi forniremo già montato e tarato. 
Per evitare variazioni d'ampiezza, consigliamo di a
limentare il Generatore con una tensione stabilizza
ta di 9 volt anzichè con una pila. 

NERO 

C79 = 100.000 pF multistrato 
C80 = 100.000 pF multistrato 
055 a 058 =diodo BYW.100 
ICS = integrato L.4960 
MFT1 = Mos P.321 o MPT.3055 
T1 =trasformatore TM.1290 
52 = interruttore 

i 
GDS 7 

MTP 3055 L4960 
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G O S 

IRFP 250 

51 

E C B 

BO 377 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 6.aoo ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 4.700 ohm 1/2 watt 
R7 = 4.700 ohm 1/2 watt 
Ra= 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R10 = 4.700 ohm pot. lin. 
R11=10 ohm 1/2 watt 
R12 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R13 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R14 = 4.700 ohm 1/2 watt 
R15 = 4.700 ohm 1/2 watt 
C1 = 10.000 pF cer. 1.000 volt 
C2 = 10.000 pF cer. 1.000 volt 
C3 = 10.000 pF cer. 1.000 volt 
C4 = 10.000 pF cer. 1.000 volt 
C5 = 1.000 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
Ca = 47 mF elettrolitico 
C9 = 2,2 mF elettrolitico 
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IL TRASFORMATORE AD ALTA FREQUENZA DI TESLA 
(riv. 189) 

EMU 

~A 7812 

T1 

+ 
• DS1 R2 

C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100 mF elettrolitico 
C12 = 100.000 pF poi. 400 V. 
C13 = 4.700 mF elettrolitico 
C14 = 4.700 mF elettrolitico 
C15 = 1 mF poi. 630 volt 
C16 = 220 pF ceramico 
C17 = 47 mF elettrolitico 
C1a = 100.000 pF poliestere 
C19 = 47.000 pF poliestere 
C20 = 100 mF elettrolitico 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 4.700 pF cer. 1.000 volt 
C25 = 4.700 pF cer. 1.000 volt 
C26 = 1 mF poi. 630 volt 

R1 

RELE' 1 

DS6 =diodo tipo 1N.4150 
DS7 =diodo tipo 1N.4150 
DSa =diodo tipo BYW.100 
DS9 =diodo tipo BYW.100 
0510 =diodo tipo BYW.100 
DS11 =diodo tipo BYW.100 
RS1 = ponte raddr. 400 V. 6 A. 
RS2 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
DZ1 = zener 6,a volt 1 /2 watt 
TR1 = NPN tipo BD.377 
MFT1 = mosfet tipo IRFP.250 
MFT2 = mosfet tipo IRFP.250 
IC1 = uA.7a12 
IC2 = C/Mos tipo 4013 
IC3 = C/Mos tipo TS.7555/CN 
IC4 = IR.211 O 
F1 = fusibile 5 A. 

C12 

C27 = 1 mF poi. 630 volt T1 = trastorm. 2ao watt (TT2a.01) 
c2a = 1 mF poi. 630 volt 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
054 =diodo tipo BYW.100 
DS5 =diodo tipo BYW.100 

sec.70 V.4 A.- 14 V. 0,2 A. 
T2 = trastorm. di Tesla L.1292 
RELÈ1 =relè 12 V. 1. se. 
51 = interruttore 



R10 

C16+ 

OUT.llN.C. GNO GNO 
Vcc INP.l 
N.C. · ENABLE 

V.OUT. I INP.H 
BOOTSRAP . · Vcc 

OUT.H ' N.C. 

IR 2110 4013 7555 

F1 

~~· r::::-:-i 
'----=--' 

+ 
C13 R6 

+C15 
+ 

C14 + 
R7 

R14 
+ 

DSB 

3 

• 
Tesla Coil 

m:iil uu1~) 

• 

Con questo Trasformatore di Tesla potrete ottenere delle lunghe e appariscenti scariche elettriche ed anche far ac
cendere dei tubi neon tenendoli in mano, cioe' senza alimentarli esternamente. 
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SI 

e 

DS2 

--

?/ 3 

MAGNETOTERAPIA RF 
(riv. 189) 

R4t 

DS7 

+ 
1 

2 --
S2 

e 

RB t R9 
3 '-41' 

Questo apparecchio elettronico vi aiuterà a mantenervi sani, perché oltre a curare molte delle più diffuse affezioni 
ed a mantenere sane le cellule del corpo, riesce a potenziare le difese immunitarie dell'organismo e ad accelerare 
la calcificazione delle fratture ossee. 

Nota = L'elenco componenti e le connessioni degli integrati sono riportati nella pagina successiva. 
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pA 7815 
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ELENCO COMPONENTI LX.1293 

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1 megaohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 33 ohm 1/4 watt 
R11 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 33 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 10 ohm 1/4 watt 
R19 = 10 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R23 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 680 ohm 1/4 watt 
R2S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 10 ohm 1/4 watt 
R32 = 10 ohm 1/4 watt 
R33 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 4.700 ohm 1/4 watt 
R36 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 680 ohm 1/4 watt 
R38 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R39 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1SO pF ceramico 
C4 = 1SO pF ceramico 
CS = 22.000 pF poliestere 
C6 = 18.000 pF poliestere 
C7 = 18.000 pF poliestere 
C8 = 22.000 pF poliestere 
C9 = 100 mF elettrolitico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1.000 mF elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 

B E.C 
2N 4427 

C1S = 100 mF elettrolitico 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 1.000 pF ceramico 
C18 = 33 pF ceramico 
C19 = 33 pF ceramico 
C20 = 1.000 pF ceramico 
C21 = 1.000 pF ceramico 
C22 = 10.000 pF ceramico 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 470 pF ceramico 
C2S = 10.000 pF poliestere 
C26 = 47 mF elettrolitico 
C27 = 47 mF elettrolitico 
C28 = 100.000 pF poliestere 
C29 = 1.000 pF ceramico 
C30 = 33 pF ceramico 
C31 = 33 pF ceramico 
C32 = 1.000 pF ceramico 
C33 = 1.000 pF ceramico 
C34 = 10.000 pF ceramico 
C3S = 100.000 pF poliestere 
C36 = 470 pF ceramico 
C37 = 10.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 4,7 microH. 
JAF2 = impedenza 1 microH. 
JAF3 = impedenza 1 microH. 
JAF4 = impedenza 4,7 microH. 
JAFS = impedenza 4,7 microH. 
JAF6 = impedenza 1 microH. 
JAF7 = impedenza 1 microH. 
JAF8 =impedenza 4,7 microH. 
FC1 = r isuonatore cer. 640 KHz 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
DS1-DS12 =diodi tipo 1N.41SO 
DL 1-DLS = diodi led 
TR1 = NPN tipo 2N.4427 
TR2 = NPN tipo 2N.4427 
TR3 = NPN tipo 2N.4427 
TR4 = NPN tipo 2N.4427 
MFT1 = mosfet tipo IRFD.1ZO 
MFT2 = mosfet tipo IRFD.1ZO 
IC1 = C/Mos tipo 4060 
IC2 = EP.1293 
IC3 = stabilizz. uA.781S 
IC4 = stabilizz. uA.780S 
ICS = C/Mos tipo 4S20 
ICS = C/Mos t ipo 4S20 
F1 = fusibi le 1 A. 
T1 = trasform. 20 watt 

sec.16 V. 1 A. (T020.03) 
S1 = commut. 1 via 4 pos. 
S2 = commut. 1 via 4 pos. 
S3 = interruttore 

4060 4520 



FILTRI 2 ELEMENTI in serie da 10,7 MHz 

Q 
E M U 

ENTRATA USCITA 

~r LTJ 
Massa 

SFE 10.7M/T 
SFE 1O.7M/FP 
SFE 10.7M/A5 
SFE 1O.7M/S2 
SFE 1O.7M/S3 
SFE 10.7M/J 

SFE 10.7M/A5A10 
SFE 10.7M/S2A10 
SFE 1O.7M/S3A 1 O 
SFE 10.7M/JA10 

SFE 10.7M/A5C10 
SFE 1O.7M/S2C1 O 
SFE 1O.7M/S3C1 O 
SFE 1O.7M/JC1 O 
SFE 1O.7M/HC1 O 

SFE 1O.7M/X2 
SFE 1O.7M/Z1 
SFE 1O.7M/Z2 
SFE 10.7M/L 
SFE 1O.7M/P3 
SFE 10.7M/M 
SFE 10.7M/A8 
SFE 1O.7M/S2G 
SFE 10.7M/S3G 

larghezza 
banda -3 dB 

25 KHz 
20 KHz 

280 KHz 
230 KHz 
180 KHz 
150 KHz 

280 KHz 
230 KHz 
180 KHz 
150 KHz 

280 KHz 
230 KHz 
180 KHz 
150 KHz 
110 KHz 

220 KHz 
180 KHz 
150 KHz 
280 KHz 
250 KHz 
230 KHz 
280 KHz 
230 KHz 
180 KHz 

.. 

FILTRI 3 ELEMENTI in serie da 10,7 MHz 

Q 
. . . . . . . . : .. 

SFT 10.7M/A5 280 KHz 
SFT 1O.7M/S2 230 KHz 

E M U SFT 1O.7M/S3 180 KHz 

. . . . I t : 

160 KHz 
80 KHz 

520 KHz 
420 KHz 
380 KHz 
300 KHz 

480 KHz 
410 KHz 
370 KHz 
300 KHz 

540 KHz 
470 KHz 
360 KHz 
300 KHz 
260 KHz 

560 KHz 
460 KHz 
420 KHz 
610 KHz 
550 KHz 
510 KHz 
520 KHz 
420 KHz 
380 KHz 

.. . . I • : 

650 KHz 
580 KHz 
500 KHz 

• .. 
6,5 dB 

5 dB 
4-6 dB 
4-6 dB 
5-7 dB 
5-9 dB 

2-3 dB 
2-3 dB 
2-3 dB 
2-5 dB 

3 dB 
3 dB 

3,5 dB 
4,5 dB 
7,0 dB 

10-12 dB 
12-14 dB 
12-14 dB 

7-9 dB 
8-10 dB 
9-11 dB 

4-6 dB 
4-7 dB 
5-7 dB 

• 
. . 

6 dB 
6 dB 
8 dB 

. 
. -. -

330 ohm 
600 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 

330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 

330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 

330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 

impedenza 
entrata/uscita 

330 ohm 
330 ohm 
330 ohm 

FILTRI 2 ELEMENTI in serie da 4,5-5,5-6,0 MHz , 

E M U 

sigla del 
filtro 

SFE 4.5M/BF 
SFE 5.5M/BF 
SFE 5.5M/C2 
SFE 5.74M/C2 
SFE 6.0M/BF 
SFE 6.0M/C 
SFE 6.5M/BF 

larghezza 
banda a 3 dB 

20 KHz 
150 KHz 
100 KHz 
100 KHz 
160 KHz 
100 KHz 
160 KHz 

larghezza 
banda -20 dB 

420 KHz 
470 KHz 
370 KHz 
370 KHz 
500 KHz 
380 KHz 
530 KHz 

attenuazione 
sul segnale 

4-6 dB 
4-6 dB 
4-8 dB 
4-8 dB 
3-6 dB 
3-6 dB 
3-6 dB 

impedenza 
entrata/uscita 

1.000 ohm 
600 ohm 
600 ohm 
600 ohm 
470 ohm 
600 ohm 
470 ohm 
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INTERFACCIA PER COLLEGARE 4 MONITOR AL PC 
(riv. 189) 

SYN H 
SY"I V 

IC1-D 

R1 

+ 

+ 

ca 

r 
I I I 

Rl 

CONN. 2 
,--- 1 

' ~....:.... ..... --11.Mr-------..L.ft1 : 
~------'-.ft2 I 

ii~' ! 
'"--'----4~.AJN,,_..;__;'--. 10 I 

__ .;,,_...,:..I ft 13 I 

~~:~ 
1 

~"--'----4~'11.M---'--'--"'--....1..<~2 

-'--.;...._--+-ft3 ' ! 
10 

I 13 
I I 

CONN. 4 

I 
I _ - - _ I 



ELENCO COMPONENTI LX.1294 

R1 = 100 ohm 1/4 watt 
R2 = 100 ohm 1/4 watt 
R3 = 100 ohm 1/4 watt 
R4 = 680 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10 ohm 1/4 watt 
R7 = 180 ohm 1/4 watt 
R8 = 180 ohm 1/4 watt 
R9 = 10 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11=10 ohm 1/4 watt 
R12 = 180 ohm 1/4 watt 
R13 = 180 ohm 1/4 watt 
R14 = 10 ohm 1/4 watt 
R15 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10 ohm 1/4 watt 
R17 = 180 ohm 1/4 watt 
R18 = 180 ohm 1/4 watt 
R19 = 10 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 10 ohm 1/4 watt 
R22 = 180 ohm 1/4 watt 
R23 = 180 ohm 1/4 watt 
R24 = 10 ohm 1/4 watt 
R25 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 10 ohm 1/4 watt 
R27 = 180 ohm 1/4 watt 
R28 = 180 ohm 1/4 watt 
R29 = 10 ohm 1/4 watt 
R30 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 10 ohm 1/4 watt 
R32 = 180 ohm 1/4 watt 
R33 = 180 ohm 1/4 watt 
R34 = 10 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1.000 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 470 mF elettrolitico 
CS = 470 mF elettrolitico 
C7 = 470 mF elettrolitico 
CB = 470 mF elettrolitico 
C9 = 470 mF elettrolitico 
C1 O = 470 mF elettrolitico 
C11 = 470 mF elettrolitico 
RS1 =ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
TR1-TR12 = NPN tipo BC.547 
IC1 = 74.HC32 
IC2 = uA. 7805 
T1 = trasform. 1 O watt 

sec. 8 V. 0,5 A. (TOOS.01) 
51 = interruttore 

Video Splitter per PC -

io .. 
1000005 o 10000010 
110 o o o 015 

B 

E_._C 

BC 547 

74HC32 

•··~ 

o] CONNETIORE 
15 POLI 

FEMMINA 

CONNETIORE o 

DIODO 
LED 

15 POLI 
MASCHIO 

11A 7805 

Anche se ogni computer è completo del suo monitor a colori, qualche volta ci si può trovare nella condizione di a
verne bisogno di due oppure tre o quattro collegati tutti allo stesso computer. Questa semplice interfaccia è in gra
do di alimentare fino ad un massimo di 4 monitor. 
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EMU 

pA 7805 

RICEVITORE AM-FM PER LA GAMMA 110-180 MHz 
(riv. 189) 

....----- VERSO ICS - R13 - MFT1 

R1 

es 

B 

E-A-e 
BC 547 

LM358 

C19 

R11 R12 

COMPENSAZIONE 

REG. GUAOAGNO 

ENTRATA 

GNO 

TBA820M 

REG. RIPPLE 

REAZIONE 
Vcc 

USCITA 

R15 



VISTO SOPRA VISTO SOTTO 

t= G1 D 

Bf 966 62 

C42 

~ 

C35 

------tl--\ ----------e 
S1 

R37 

+ 

C49+ 

Realizzando questo ricevitore VHF potrete ascoltare tutte le conversazioni che avvengono tra i piloti di aerei e le 
torri di controllo, tra le imbarcazioni e le capitanerie di porto ed inoltre i messaggi dei radiotaxi, delle autoambulan
ze e anche quelli dei Radioamatori. 

Nota = L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1295 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 330 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 220 ohm 1/4 watt 
R5 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 100 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R12= 10.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm pot. 10 giri 
R15 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 5.SOO ohm 1/4 watt 
R17 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 100.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 1 megaohm 14 watt 
R28 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R29 = S.800 ohm 1/4 watt 
R30 = 10.000 ohm pot. lin. 
R31 = 470 ohm 1/4 watt 
R32 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R35 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 47.000 ohm pot. log. 
R37 = 100 ohm 1/4 watt 
R38 = 47 ohm 1/4 watt 
R39 = 1 ohm 1/4 watt 

I 
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C1 = 1.000 pF ceramico 
C2 = 33 pF ceramico 
C3 = 1.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
C5 = 10.000 pF ceramico 
es= 10.000 pF ceramico 
C7 = SS pF ceramico 
ca = 1.000 pF ceramico 
C9 = 10.000 pF ceramico 
C10 = 100.000 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF ceramico 
C12 = 10.000 pF ceramico 
C13 = 1.000 pF ceramico 
C14 = S,8 pF ceramico 
C15 = 1 O pF ceramico 
C1 s = 47 pF ceramico 
C17 = 4,7 mF elettrolitico 
C18 = 1 mF elettrolitico 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 10.000 pF ceramico 
C21 = 10 mF elettrolitico 
C22 = 330 pF ceramico 
C23 = 820 pF ceramico 
C24 = 10.000 pF ceramico 
C25 = 47 mF elettrolitico 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C27 = 100.000 pF ceramico 
C28 = 100.000 pF ceramico 
C29 = 100 pF ceramico 
C30 = 220 pF ceramico 
C31 = 10.000 pF ceramico 
C32 = 100.000 pF ceramico 
C33 = 100.000 pF ceramico 
C34 = 10.000 pF ceramico 
C35 = 100.000 pF poliestere 
C3S = 10 pF ceramico 
C37 = 100.000 pF ceramico 
C38 = 100.000 pF poliestere 
C39 = 220.000 pF poliestere 
C40 = 10 mF elettrolitico 
C41 = 100.000 pF poliestere 

-
YHF Receiver -ma ::;;;_j-

C42 = 100.000 pF poliestere 
C43 = 820 pF ceramico 
C44 = 220.000 pF poliestere 
C45 = 100.000 pF poliestere 
C4S = 1 mF elettrolitico 
C47 = 4.700 pF poliestere 
C48 = 4.700 pF poliestere 
C49 = 100 mF elettrolitico 
C50 = 100 mF elettrolitico 
C51 = 390 pF ceramico 
C52 = 100 mF elettrolitico 
C53 = 220.000 pF poliestere 
C54 = 220 mF elettrolitico 
C55 = 100 mF elettrolitico 
C5S = 220 mF elettrolitico 
C57 = 100.000 pF poliestere 
C58 = 100.000 pF poliestere 
C59 = 100 mF elettrolitico 
JAF1 = impedenza 1 microHenry 
JAF2 = impedenza 1 O microHenry 
JAF3 = impedenza 1 mlcroHenry 
L 1/L2·L3/L4-L5 =bobine 110-180 MHz 
MF1 =media freq. 10,7 MHz (rosa) 
MF2 = media freq. 455 KHz (nera) 
XTAL =quarzo 10,245 MHz 
FC1 =filtro 10,7 MHz 
FC2-FC3= filtro 455 KHz 
DV1-DVS =diodi varicap BB.909 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
MFT1 = mosfet tipo BF.9SSS 
IC1 = Integrato NE.602 AN 
IC2 = integrato NE.615 N 
IC3 = integrato LM.358 
IC4 = integrato LM.358 
IC5 = integratoTBA.820M 
ICS = integrato uA.7805 
S1 = deviatore 
S2 = interruttore 
S/METER = 250 microamper 
AP = altoparlante 8 ohm 



UNA RUOTA LUMINOSA CON 16 LED 
(riv. 189) 

74LS10 

R3 

~ 
~ 

DIODO 
LED 

ELENCO COMPONENTI 

Rl = 470 ohm 1/4 watt 
R2 = 2.000 ohm trimmer 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 390 ohm 1/4 watt 
RS = 47 ohm 1/4 watt 
RS = 47 ohm 1/4 watt 
R7 = 47 ohm 1/4 watt 

R8 = 47 ohm 1/4 watt 
R9 = 47 ohm 1/4 watt 
RlO = 47 ohm 1/4 watt 
Rll = 47 ohm 1/4 watt 
R12 = 47 ohm 1/4 watt 
Cl = 47 microF. elettrolitico 
C2 = 47 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 47 microF. elettrolitico 

M E_._U 
MC78L05 

CS = 10 microF. elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
DSl =diodo lN.4150 
DL1-DL16 =diodi led 
ICl = TTL tipo 74LS10 
IC2 = TTL tipo 74LS164 
IC3 = LM.78L05 
Jl = connettore 

Questo gadget elettronico, che non ha nessuna utilità pratica, può servire per far ruotare più o meno velocemente 
la luce emessa da 16 diodi led disposti a cerchio. Spostando il ponticello nel connettore presente sul circuito stam
pato otterrete 8 diversi effetti di rotazione. 
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PRESCALER DA 100 MHz PER FREQUENZIMETRI 
(riv. 190) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = SOO ohm trimmer 
R4 = 47 ohm 1/4 watt 
RS = 100 ohm 1/4 watt 
R6 = 220 ohm 1/4 watt 
R7 = 100 ohm 1/4 watt 
RB = 220 ohm 1/4 watt 
R9 = 220 ohm 1/4 watt 
R10 = 330 ohm 1/4 watt 
R11 = 330 ohm 1/4 watt 
R12 = 220 ohm 1/4 watt 
R13 = 220 ohm 1/4 watt 
R14 = 330 ohm 1/4 watt 
R1S = 220 ohm 1/4 watt 
R16 = 220 ohm 1/4 watt 
R17 = 220 ohm 1/4 watt 

22DV . 
• 

T1 

R18 = 7S ohm 1/4 watt 
R19 = 22 ohm 1/4 watt 
R20 = 680 ohm 1/4 watt 
R21 = 470 ohm 1/4 watt 
R22 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 470 ohm 1/4 watt 
R26 = 100 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF ceramico 
C4 = 47 pF ceramico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 47 mF elettrolitico 
C9 = 1.000 mF elettrolitico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 

u 

C12 = 100 mF elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
DS1-DSS =diodi tipo 1N.41SO 
RS1 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
FT1 = fet tipo J.31 O 
TR1 = PNP tipo BCY.71 
TR2 = PNP tipo BFR.99 
TR3 = PNP tipo BFR.99 
IC1 = integrato F.9S82 
IC2 = integrato uA.780S 
IC3 =integrato 748.196 
IC4 =integrato 74HC.4S18 
ICS = integrato 74HCOO 
T1 = trasf. 6 watt (TOOS.01) 

sec.8 V. O,S A. 
S1 = interruttore 
S2 = commutatore 3 vie 3 pos. 

Se disponete di un Frequenzimetro Digitale di BF in grado di leggere una frequenza massima di 1 MHz oppure dell'in
terfaccia KM01.30 che legge una frequenza massima di 36 KHz e vorreste ampliare la loro portata in modo da leg
gere frequenze fino ad un massimo di 100 MHz, non dovrete far altro che costruire questo sensibile Prescaler. 
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s G_._D 
J 310 

C13 

74 HC 00 

R21 

R22 

B ,_.._, 
BFR 99 

R23 

R24 

B E_._C 
BCY71 

µA 7805 

C15 

2 ,' 

' C S2 

74 HC 4518 74 s 196 
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12V. 

ACCENDEREA12VOLTUNALAMPADANEON 
(riv. 190) 

JAF1 

R1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/2 watt 
C1 = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 150.000 pF poi. 250 V. 
C4 = 10.000 pF ceram. 1.000 V. 

es= 10.000 pF ceram. 1.000 V. 
JAF1 = impedenza mod. VK20.01 
DS1 = diodi tipo BY.255 
TR1 = NPN tipo BDW.93 darlington 
TR2 = NPN tipo BDW.93 darlington 
F1 = fusibile 5 A. 
T1 = trasform. di modulaz. (TM.1298) 

B CE 

BDW93C 

Questa lampada al neon che funziona con una tensione di 12 volt prelevata da una batteria d'auto, può risultare u
tile in uri campeggio perchè eroga una intensità luminosa 7 volte maggiore rispetto ad una lampada a filamento, ma 
anche in una casa, in un negozio oppure in un ristorante, per evitare di rimanere al buio se all'improwiso viene a 
mancare la tensione di rete dei 220 volt. 
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LE FREQUENZE dei CANALI TV 

CANALI TV CANALE FREQUENZA VIDEO AUDIO 
MHz MHz MHz 

A 52- 59 53,75 59,25 
e 61- 68 62,25 67,75 

.r ~ :~' c 81- 88 82,25 87,75 

BANDA I D 174-181 175,25 180,75 

VHF E 182-189 183,75 189,25 

I F 191-198 192,25 197,75 

· ~ 
À 

G 200-207 201,25 206,75 
H 209-216 210,25 215,75 

H1 216-223 217,25 222,75 
H2 223-230 224,25 229,75 

21 470-478 471,25 476,75 
22 478-486 479,25 484,75 
23 486-494 487,25 492,75 
24 494-502 495,25 500,75 
25 502-51 o 503,25 508,75 

~· 26 510-518 511,25 516,75 
27 518-526 519,25 524,75 

BANDA 4° 28 526-534 527,25 532,75 

UHF 29 534-542 535,25 540,75 
30 542-550 543,25 548,75 
31 550-558 551 ,25 556,75 
32 558-566 559,25 564,75 
33 566-574 567,25 572,75 
34 574-582 575,25 580,75 
35 582-590 583,25 588,75 
36 590-598 591,25 596,75 
37 598-606 599,25 604,75 

38 606-614 607,25 612,75 
39 614-622 615,25 620,75 
40 622-630 623,25 628,75 
41 630-638 631,25 636,75 
42 638-646 639,25 644,75 
43 646-654 647,25 652,75 
44 654-662 655,25 660,75 .,.,. 

' ·~· 45 662-670 663,25 668,75 
' ' 46 670-678 671,25 676,75 

ì BANDA 5° 47 678-686 679,25 684,75 

UHF 48 686-694 687,25 692,75 
49 694-702 695,25 700,75 
50 702-710 703,25 708,75 

~ ~ 51 710-718 711,25 716,75 
52 718-726 719,25 724,75 
53 726-734 727,25 732,75 
54 734-742 735,25 740,75 
55 742-750 743,25 748,75 
56 750-758 751,25 756,75 
57 758-766 759,25 764,75 
58 766-774 767,25 772,75 
59 774-782 775,25 780,75 
60 782-790 783,25 788,75 
61 790-798 791,25 796,75 
62 798-806 799,25 804,75 
63 806-814 807,25 812,75 
64 814-822 815,25 820,75 
65 822-830 823,25 828,75 
66 830-838 831,25 836,75 
67 838-846 839,25 844,75 
68 846-854 847,25 852,75 
69 854-862 855,25 860,75 



GENERATORE RF PROFESSIONALE DA 100 KHz A 1 GHz 
(riv. 186) 

---- nu:ou e-v 

-
( • • •·· . . . • · ~ 

11 ·e 

Schema a blocchi degli stadi del Generatore RF gestito da un microprocessore. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
O· 2 GHz 

OSCILLAT. 
CONVERT. 

0,1 MHz 
SOMHz 

o 
100MHz 

PLL 

EQUALIZZATORE 

OSCILLATORE 
80-1411MHz 

TASTIERA+ DISPLAY 

ATTENUATORE 
O· 30 dB 

OSCILLATORE 
1411·250 MHz 

OSCILLATORE 
250 • 450 MHz 

COMMUTATORE 
ELETRONICO 

DDS 

CPU 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
O· 2 GHz 

OSCILLATORE 
450 • 800 MHz 

MULTI· 
PLEXER 

20MHz 

ATTENUATORE 
O· !Ml dB 

OSCILLATORE 
800 - 1.100 MHz 

OXILL 
4llO Hz 

OXILL 
1.000 Hz 

AMPLIF. 

AMPLIF. 

USCITA R.F. 

Generatore RF modulato in AM ed FM, capace di fornire in uscita un segnale di 10 milliwatt partendo da 100 KHz 
fino ad arrivare ad un massimo di 1 Gigahertz. Lo stadio RF montato in tecnologia SMD vi viene già fornito tara
to e montato entro un blocco di alluminio fresato assieme allo stadio digitale di controllo LX.1301. In pratica do
vrete montare il solo stadio di alimentazione e collegare le sue uscite al blocco fresato come spiegato e il lustrato 
nella rivista N.186. Su richiesta possiamo fornire questo Generatore RF interamente montato e pronto per l'uso. 
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T1 

SI I 

F1 ~ J 

• Rm fi 220V . 

• 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1300 
(riv. 186) 

+ 

+ 

+ 

24V. 

15V. 

5V. 

f 11 f 12~ Massa 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 470 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettrolitico 
C5 = 2.200 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100 mF elettrolitico 
C9 = 2.200 mF elettrolitico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettrolitico 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
RS2 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
RS3 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
IC1 = integrato 7824 
IC2 = integrato 7815 
IC3 = integrato 4940.V5 
F1 = fusibile 0,5 amper 
51 = interruttore 
T1 = trasform. 20 watt (mod. T020.02) 

sec. 8 V 0,8 A - 18 V 0,8 A - 26 V 80 mA 

In alto, lo schema elettrico dello stadio di alimenta
zione per il Generatore RF LX.1300 completo del 
relativo elenco componenti. 
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P1~ 

R1 

TEMPORIZZATORE PROGRAMMABILE 
(riv. 190) 

C1 l l C2 C4 l 

RB 

4001 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R2 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 50.000 ohm trimmer 
R7 = 4.700 ohm 114 watt 
R8 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 

..... 

CB 

13 I 

4013 

Cl = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 O mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 470 mF elettrolitico 
C7 = 47 mF elettrolitico 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 10.000 pF poi. 630 volt 
C12 = 10.000 pF poi. 630 volt 

+ 

J C6 

C9 

F .. 

OS5 

12 V. 

l 

4060 

CONTATTO 
NORMALMENTE 

CHIUSO 

C11 

CONTATTO 
NORMALMENTE 

APERTO 

DSl =diodo silicio lN.4150 
DS2 =diodo silicio lN.4150 
DS3 =diodo silicio lN.4150 
DS4 =diodo silicio lN.4150 
DS5 = diodo silicio 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato C-Mos 4001 
IC2 = integrato C-Mos 4060 
IC3 = integrato C-Mos 4013 
J1 = ponticelli 
P1 = pulsante 
Relè1 = 12 V. 1 scambio 

Questo temporizzatore che util izza soltanto 3 integrati può essere programmato per dei tempi che, partendo da po
chi secondi, possono raggiungere molti minuti spostando solo un piccolo spinotto sul connettore J1 . 
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4040 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 560 ohm 1/4 watt 
R2 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 50.000 ohm trimmer 
R4 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 2.700 ohm 1/4 watt 
RB = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 22.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 

TEMPORIZZATORE CICLICO PROGRAMMABILE 
(riv. 190) 

4025 

C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 470 mF elettrolitico 
C5 = 10 mF elettrolitico 
C6 = 10 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poi. 630 V. 
C10 = 10.000 pF poi. 630 V. 
051 =diodo silicio 1N.4150 
052 =diodo silicio 1N.4150 
053 =diodo silicio 1N.4150 

12V. 

l 
CONTATIO 

NORMAIMENTE 
CHIUSO 

CONTATIO 
NORMAlMENTE 

APERTO 

B E_._C 
BC 547 

4060 

054 = diodo silicio 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato C-Mos 4060 
IC2 = integrato C-Mos 4040 
IC3 = integrato C-Mos 4025 
OL 1 = diodo led 
J1 = ponticello 
J2 = ponticello 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
Relè1 = 12 volt 1 scambio 

Con questo temporizzatore potrete eccitare un relè da pochi minuti fino a tempi lunghissimi di ore-giorni-settimane. 
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Cl 

4040 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 114 watt 
R2 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 200.000 ohm trimmer 
R5 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 22.000 ohm 114 watt 

TEMPORIZZATORE PER TEMPI LUNGHI PROGRAMMABILE 
(riv. 190) 

RJ 

R4 

Rl 

I I 
Cl 

IC4-B 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 470 mF elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poi. 630 volt 
C10 = 10.000 pF poi. 630 volt 

R2 12 V. 

l 

OS20 

CONTATIO 
NORMALMENTE 

CHIUSO 

4025 

DS1-DS19 =diodi silicio 1N.4150 
DS20 = diodo silicio 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato C-Mos 4040 
IC2 = integrato C-Mos 4040 
IC3 = integrato C-Mos 4025 
IC4 = integrato C-Mos 4025 
J1 = ponticello 
J2 = ponticello 
Relè1 = 12 V. 1 scambio 

Questo temporizzatore serve per accendere e spegnere a ciclo continuo lampade o apparecchiature elettriche 
con dei tempi che voi stessi potrete prefissare. 
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AMPLIFICATORE CON TDA.7052 
(riv. 190) 

C3 

Vcc 

ENTRATA 

GND 

VOLUME 

USCITA 

GND 
USCITA 

TDA 7052 B 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm pot.lin. 
C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettrolitico 
IC1 = TDA.7052/B 
AP = altoparlante 8 ohm 

Vcc 

AP 

TDA 7052 B 

Con la nuova serie di integrati TDA della Philips potrete realizzare dei piccoli final i di potenza BF utilizzando un so
lo potenziometro o tre condensatori. In questi integrati il guadagno si modifica variando con un potenziometro la ten
sione continua presente sul piedino di controllo. 
Nello schema soprariportato abbiamo uti lizzato un TDA.7052 che risulta molto val ido per realizzare degli interfono, 
dei videocitofoni oppure dei finali per piccoli ricevitori , perchè si può alimentare con tensioni che da un minimo 
di 4,5 volt possono raggiungere i 15 volt. 
In alto, accanto allo schema elettrico, è riprodotto anche lo schema pratico di questo progetto. 
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AMPLIFICATORE CON TDA.7056 
(riv. 190) 

ENTRATA 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm pot. lin. 
C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pf poliestere 
C3 = 100.000 pf poliestere 
C4 = 220 mF elettrolitico 
IC1 = TDA.7056/B 
AP = altoparlante 8 ohm 

Vcc 

~ 

AP 

TDA 7056 B 

Utilizzando l'integrato TDA.7056 è possibile ottenere un amplificatore di maggiore potenza rispetto al precedente. 
Tale integrato può infatti fornire in uscita ben 5 watt con una tensione di alimentazione di 12 volt. 
In alto, accanto allo schema elettrico, è riprodotto anche lo schema pratico di questo progetto. 
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AMPLIFICATORE CON TDA.7053 
(riv. 190) 

Vcc 

~ 
VOLUME 1 

n.c. 

AP1 
ENTRATA 1 

Vcc 

ENTRATA 2 

GND 

VDLUME2 

USCITA 1 

n.c. 
GND 

USCITA 1 

USCITA 2 

USCITA 2 

TDA 7053A 

TDA 7053A 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm pot. lin. 
R2 = 1 megaohm pot. lin. 
C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 470.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
CS = 220 mF elettrolitico 
IC1 = TDA.7053/A 
AP1 = altoparlante 8 ohm 
AP2 = altoparlante 8 ohm 

CANALE 
DESTRO 

ENTRATE 

CANALE 
SINISTRO 

AP2 

I 

+ Vcc -
Il 

CANALE 
DESTRO 

CANALE 
SINISTRO 

Utilizzando un integrato TDA.7053/A è possibile realizzare un finale stereo il cui schema elettrico appare riprodot
to qui in alto. Tale integrato consente infatti di ottenere in uscita una potenza di 1+1 watt usando una tensione di 
alimentazione compresa tra i 9 e i 12 volt. 
In alto, accanto allo schema elettrico, è riprodotto anche lo schema pratico di questo progetto. 
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ENTRATA 
CANALE 

SINISTRO 

l 

• 
ENTRATA 
CANALE 
DESTRO 

l 

Cl 

J. 

C7 

J R14 

AMPLIFICATORE A VALVOLA PER CUFFIA 
(riv. 190) 

R4 RS 

C4 

C3 

ECC 82 

V2 

RB R10 

R11 

R21 

V4 

R20 R22 

R23 

2~7 -4 9 5 

E C B 

BO 135 

• USCITA 
CANALE 

SINISTRO 

• USCITA 
CANALE 
DESTRO 

RUE 

LM 317 

Questo piccolo amplificatore Hi-Fi, dotato di una elevata sensibilità e di ottime prestazioni, piacerà sicuramente a 
tutti coloro che vogliono ascoltare in cuffia il caldo e pastoso suono delle valvole termoioniche. 
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u 

R26 R 

R27 

C13 

R28 

• 

T 

ELENCO COMPONENTI 

R1-R13 = 47.000 ohm pot. log. 
R2-R14 = 100.000 ohm 1/2 watt 
R3-R15 = 1.500 ohm 1/2 watt 
R4-R16 = 47.000 ohm 1/2 watt 
R5-R17 = 47.000 ohm 1/2 watt 
R6-R18 = 1.500 ohm 1/2 watt 
R7-R19 = 680 ohm 1/2 watt 
R8-R20 = 470.000 ohm 1/2 watt 
R9-R21 = 10.000 ohm 1/2 watt 
R10-R22 = 470.000 ohm 1/2 watt 
R11-R23 = 100 ohm 1/2 watt 
R12-R24 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R25 = 2,7 ohm 1/2 watt 

C15I 

TR1 

RJO 

+ 

IC16 

R26 = 150 ohm 1/2 watt 
R27 = 10.000 ohm 5 watt 
R28 = 10.000 ohm 5 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R30 = 100.000 ohm 1/2 watt 
C1-C7 = 1 mF poliestere 
C2-C8 = 22 mF elettr. 450 V. 
C3-C9 = 100.000 pF poi. 400 V. 
C4-C10 = 100.000 pF poi. 400 V. 
C5-C11 = 22 mF elettr. 450 V. 
C6-C12 = 22 mF elettr. 450 V. 
C13 = 100.000 pF poi. 630 V. 
C14 = 100 mF elettr. 400 V. 

T3 

ROSSO NERO 

ROSSO r 
Rill 

220Volt 
BIANCO 

• 

BIANCO NERO 

C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 4.700 mF elettr. 35 V. 
RS1 = ponte raddr. 100V. 1 A. 
RS2 = ponte raddr. 80 V. 2 A. 
DZ1 = zener 6,2 volt 1/2 watt 
TR1-TR2= NPN tipo BD.135 
IC1 = integrato LM.317 
V1-V4 =valvole ECC.82 
T1-T2 = trasform. di uscita TM.1309 
T3 = trasform. 25 watt (T025.02) 

sec.170V. 50 mA. - 12,3 V. 1 A. 
51 = interruttore 
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R1 

R2 R3 

S1 r + lC1 
PILA9V. 

! C8 

C9 

RIVELATORE DI CAMPI MAGNETICI 
(riv. 190) 

16 

12 

R14 

B E_._C 
BC 547 

,,,,,,, 
I =i. =i =i 

R21 

C17 

MC 4558 

LCD 

RB 

C18 .. 
R23 

R22 + C19 

Disponendo di questo Misuratore di Campi Elettromagnetici potrete controllare se nella vostra abitazione vi sono dei 
punti in cui la loro concentrazione supera i valori massimi consentiti, così da poter attuare tutte le opportune strate
gie atte a ridurne la presenza e gli effetti nocivi. 
Troverete tutte le indicazioni utili alla realizzazione ed al corretto utilizzo di tale apparecchio nel relativo articolo. 

306 



ELENCO COMPONENTI LX.1310 

R1 = 470.000 ohm 
R2 = 470.000 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 470.000 ohm 
R5 = 100.000 ohm trimmer 
R6 = 180.000 ohm 
R7 = 100.000 ohm 
RB = 470.000 ohm 
R9 = 100.000 ohm 
R1 O = 180.000 ohm 
R11 = 1.000 ohm 
R12 = 47.000 ohm 
R13 = 2.200 ohm 
R14 = 18.000 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 12.000 ohm 
R17 = 1.000 ohm 
R18 = 22.000 ohm 
R19 = 1 megaohm 
R20 = 100.000 ohm 
R21 = 1 megaohm 
R22 = 150.000 ohm 
R23 = 1 megaohm 
R24 = 18.000 ohm 
C1 = 10 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 
C5 = 100 pF ceramico 
C6 = 47.000 pF poliestere 
C7 = 220.000 pF poliestere 
CB = 10 mF elettrolitico 
C9 = 1.000 pF poliestere 
C1 O = 220.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1.000 pF poliestere 
C13= 1 mF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 47 mF elettrolitico 
C16 = 47 mF elettrolitico 
C17 = 470 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 12.000 pF poliestere 
L1 =bobina captatrice L1310 
DS1-DS3 =diodi tipo 1N.4150 
LCD= display tipo HC.1331C 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 =integrato ICL.7106 
IC2 = integrato MC.4558 o LM.358 
IC3 = integrato MC.4558 o LM.358 
IC4 = integrato MC.4558 o LM.358 
S1 = deviatore 
S2 = doppio deviatore 
AP = cicalina piezoelettrica 

Nota = tutte le resistenze sono 
da 1/4 di watt. 

40 

I 
~ 200pT 
..,, D =---.1 : 
OFF 20pT 

........... c..,i 
- llett11 i ••Id -

l 

1 2 J 4 

~y·1 Od:O O 
·· l.Lf:Lf.Lf 

dal dpZ dDl 

21 

RIF. 

20 
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ALLA PRESA 
ACCENDISIGARI 

+ C1+ 

R3 

R4 

DS1 

CONTROLLO BATTERIA PER AUTO 
(riv. 191) 

C2 CJ 4 A K 

DIODO 
LED 

LED n 1 

• V. 

+V. 
OIV. LDW 

SIGNALINP. 

DIV. HIGH. 

REF. OUT 
REF. ADJ. 

MODE SEL 

a 
·~ · 

LEO n2 

LEO n3 
LEO n 4 

LED n 5 

LED nl 
LEO n7 

LED n 8 

LED n 9 

LM 3914 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm trimmer 
RS = 10.000 ohm trimmer 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1·DL7 =diodi led 
IC1 =integrato LM.3914 

Questo semplice circuito serve per tenere sotto controllo lo stato di carica di una batteria da 12 volt per auto o da 
6 volt per moto e contemporaneamente per verificare se l'alternatore e il caricabatteria provvedono a ricaricarla. 
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E I per ricevere i kits, 
i circuiti stampati e tutti i componenti di 

N~uA~uurnrnrn~rnm 
SEGRETERIA TELEFONICA: 

~TELEFAX' 
641919 

NOTA= Per informazioni relative alle spedi
zioni , prezzi o disponibilità di kits ecc. pote
te telefonare ogni giorno dalle ore 1 O alle 12 
escluso il sabato, al numero: 0542 - 64.14.90 

Non facciamo consulenza tecnica. 
Per questo servizio dovete rivolgervi alla ri
vista Nuova ELETTRONICA, tutti i giorni 
dalle ore 17,30 alle ore 19,00. 

Se nella vostra città non sono presenti Concessionari di 
Nuova Elettronica e quindi non riuscite a procurarvi i no
stri kits, potrete telefonare tutti i giorni , compresi Sabato, 
Domenica, i giorni festivi ed anche di notte, a qualsiasi 
ora e la nostra segreteria telefonica provvederà a me
morizzare il vostro ordine. 

Se il servizio postale sarà efficiente, nel giro di pochi gior
ni il pacco vi verrà recapitato direttamente a casa dal po
stino, con il supplemento delle sole spese postali. 

Effettuare un ordine è molto semplice: 

Prima di comporre il numero annotate su un foglio di 
carta tutto ciò che dovete ordinare, cioè la sigla del kit, 
del circuito stampato, il tipo di integrato o qualsiasi altro 
tipo di componente e la quantità. 
Dopo aver composto il numero telefonico, udrete tre squil
li ed il seguente testo registrato su nastro: 

"Servizio celere per la spedizione di kit e componenti elet
tronici. Dettate il vostro completo indirizzo e il vostro nu
mero telefonico per potervi chiamare nel caso il messag
gio non risultasse comprensibile. Iniziate a parlare dopo il 
trillo acustico che tra poco ascolterete. Dopo questo trillo a
vete a disposizione 3 minuti per il vostro messaggio." 

Se avete già effettuato degli ordini, nella distinta pre
sente all'interno di ogni pacco troverete il vostro Codice 
Cliente composto da due lettere ed un numero di cin
que cifre. 

Questo numero di Codice è il vostro numero persona
le memorizzato nel computer. Quando ci inoltrerete un 
ordine, sarà sufficiente che indichiate il vostro cognome 
ed il vostro codice personale. 

Così il computer individuerà automaticamente la vostra 
via, il numero civico, la città ed il relativo CAP. 

Non dimenticate di indicare oltre al cognome le due 
lettere che precedono il numero. Se menzionate solo 
quest'ultimo, ad esempio 10991 , poiché vi sono tanti al
tri lettori contraddistinti da tale numero, il computer non 
potrà individuarvi. 

Precisando A010991 , il computer ricercherà il lettore 
10991 della provincia di Aosta, precisando invece 
MT10991 , il computer ricercherà il lettore 10991 della pro
vincia di Matera. 

Se siete abbonati il computer provvederà automatica
mente a inserire lo sconto riservato a tutti gli abbonati al
la rivista Nuova Elettronica. 
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ECO+ROGER BEEP PER RICETRASMETTITORI 
(riv. 191) 

5,1 V. R5 

OZ1 CIO 

MICROFONO 

R4 

C14 C7 

~--------------~t---c:i12v. 

B 

E~C 
4001 BC328 

VERSO ICl-8 

+ 
C11 

R11 

TMS4256 

RELE' 1 USCITE 

R14 

HT8955 



ON 

• FF ... , 
POWER - REPEAT -- RITARDO - BEEP -

ELENCO COMPONENTI LX.1312 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1 megaohm pot. lin. 
R4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 270 ohm 1/4 watt 
R6 = 560.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 470 ohm 1/4 watt 
RB = 22.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 470.000 ohm pot. lin. 
R10 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 820 ohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R18 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R19 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 27.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 pF poliestere 
C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettrolitico 

C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 220.000 pF poliestere 
C7 = 470 pF ceramico 
ca= 100 mF elettrolitico 
C9 = 10 mF elettrolitico 
C10 = 47 mF elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100 mF elettrolitico 
C13 = 10 mF elettrolitico 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 10.000 pF poliestere 
C16 = 2,2 mF elettrolitico 
C17 = 12.000 pF poliestere 
C18 = 22.000 pF poliestere 
C19 = 22.000 pF poliestere 
C20 = 220.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 1 O microHenry 
JAF2 = impedenza antidisturbo 
DS1 -DS2 = diodi tipo 1 N.4007 
DS3-DS6 =diodi tipo 1N.4150 
DZ1 = zener 5,1 V. 1/2 watt 
DL 1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.328 
IC1 = integrato HT.8955A 
IC2 = integrato TMS.4256 
IC3 = C/Mos tipo 4001 
S1 = interruttore 
S2 = interruttore 
P1 = pulsante 
RELÈ1 = relè 12 V. 2 se. 

Se siete un CB o un Radioamatore oppure un Disc-Jockey potrete realizzare questo circuito che vi consentirà di 
aggiungere alla vostra voce un effetto ECO che potrete modificare manualmente. 
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R2 

IC1-A 

R1 

C1+ +C2 

4011 

4520 

312 

UN GENERATORE DI BARRE PER PRESE SCART 
(riv. 191) 

R3 

B 

E_._C 

BC 547 

4013 

R12 1--... 
.___..W.,.---+CJ 8 

RIO 

19 

4 
5 
9 
13 
17 
18 

7 

11 

I 
15 

··t~t~ 
+~1 

I 3 

+C9 
I 

~N~1~ 

4040 



ELENCO COMPONENTI LX.1313 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 4,7 megaohm 1/4 watt 
R3 = 1 S.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 27.000 ohm 1/4 watt 
RS = 12.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R7 = 3.900 ohm 1/4 watt 
RS = 2.700 ohm 1/4 watt 
R9 = S.600 ohm 1/4 watt 
R10 = 470 ohm 1/4 watt 
R11 = 470 ohm 1/4 watt 
R12 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 220 ohm 1/4 watt 
R1S = 10.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = S60 ohm 1/4 watt 
R18 = S60 ohm 1/4 watt 
R19 = S60 ohm 1/4 watt 
R20 = 470 ohm 1/4 watt 
R21 = 470 ohm 1/4 watt 
R22 = 470 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 pF ceramico 

C2 = 47 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pf poliestere 
CS = 100 mF elettrolitico 
C6 = 100 mF elettrolitico 
C7 = S6.000 pF poliestere 
CS = 22.000 pF poliestere 
C9 = 68.000 pF poliestere 
C1 O = 1 O mF elettrolitico 
XTAL =quarzo 4 MHz 
DS1-DSS =diodi tipo 1N.41SO 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
TR3 = NPN tipo BC.S47 
TR4 = NPN tipo BC.S47 
TRS = NPN tipo BC.S47 
IC1 = C/Mos tipo 4011 
IC2 = C/Mos tipo 4040 
IC3 = C/Mos tipo 4013 
IC4 = C/Mos tipo 4017 
ICS = C/Mos tipo 4S20 
S1 = interruttore 
S2 = interruttore 
CONN.1 = connettore Scart 

Questo semplice circuito sarà utile ai riparatori TV per controllare se la presa SCART di un televisore presenta 
qualche anomalia. Questo strumento permette di controllare la geometria e la convergenza tramite le 6 barre ver
ticali a colori che compaiono sullo schermo video. 
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CARICO ATTIVO CON OHM O AMPER VARIABILI 
(riv. 191) 

T1 

R5 
R6 

R7 

RlO Rll 

B 

E__._C 
BC 547 BC 328 

LM358 

Sl 

C12 + 
ALL'USCITA l ALIMENTATORE 

! 

+ 
~N.C. 

REF 25 Z 



ELENCO COMPONENTI LX.1314 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm pot. lin. 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R6 = 100 ohm 1/4 watt 
R7 = 0,1 ohm 10 watt 
RB = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R10 = 100 ohm 1/4 watt 
R11 = 0,1 ohm 10 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 220 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 1.000 mF elettrolitico 
C6 = 47 mF elettrolitico 
C7 = 10 mF elettrolitico 
CB = 100.000 pF poliestere 

C9 = 47 mF elettrolitico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 47 mF elettrolitico 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = PNP tipo BC.328 
TR3 = NPN tipo BC.547 
TR4 = PNP tipo BC.328 
MFT1 = mosfet tipo IRFP.250 
MFT2 = mosfet tipo IRFP.250 
IC1 = integrato uA.7812 
IC2 = integrato REF.25Z 
IC3 = integrato LM.358 
51 = interruttore + lampada 
52 = semplice deviatore 
5TRUM. = amperom. 20 A. 
R51 = ponte raddrizzatore 
T1 = trasform. 6 watt 

sec. 12 V. 0,5 A. (T006.01) 

Questo carico attivo serve per collaudare qualsiasi tipo di alimentatore stabilizzato e per tarare le sue resisten
ze di limitazione di corrente. Questo carico può accettare una potenza massima di 100-120 watt. 

315 



316 

GUITAR SOUND PROCESSOR 
(riv. 191) 

NE 570 N TL084 



Segue 

l "" '" CJO 

-I R42 ~ 
R50 

R41 

USCITA 
CJ1 

OS7 R45 C27 ·11 R44 ~ osa 

IC5-D 

RJO RJ5 RJ9 

CJ2 

R46 5V. 

R73 
R49 C29 

R48 ~ 
R72 

R76 

Questo circuito professionale provvede a generare tutti i principali effetti speciali che un chitarrista desidera ottenere dal
la propria chitarra elettrica, cioè un suono distorto simile a quello che si ottiene con le valvole termoioniche, un effetto 
Flanger, un effetto Echo con l'aggiunta di un Chorus che dà la sensazione che a suonare siano più chitarre insieme. 
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ELENCO COMPONENTI LX.131S 

Rl = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 megaohm trimmer 
RS = 1SO ohm 1/4 watt 
RS = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 39.000 ohm 1/4 watt 
RS = S.200 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 100.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R1S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 100.000 ohm 114 watt 
R20 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 10.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 22.000 ohm 1/4 watt 
R37 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3S = 10.000 ohm 1/4 watt 
R39 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R40 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R41 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R42 = 10.000 ohm pot. lin. 
R43 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R44 = 10.000 ohm pot. lin. 
R4S = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4S = 10.000 ohm pot. lin. 
R47 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4S = 10.000 ohm pot. lin. 
R49 = 270.000 ohm 1/4 watt 
RSO = 470.000 ohm pot. log. 
RS1 = 100.000 ohm 1/4 watt 
RS2 = 3.300 ohm 1/4 watt 
RS3 = 3.300 ohm 1/4 watt 

RS4 = 4,7 ohm 1/4 watt 
RSS = 4,7 ohm 1/4 watt 
RSS = 33.000 ohm 1/4 watt 
RS7 = 39.000 ohm 1/4 watt 
RSS = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RSO = 100.000 ohm 1/4 watt 
RS1 = 470.000 ohm pot. lin. 
RS2 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
RS4 = 100.000 ohm 1/4 watt 
RSS = 39.000 ohm 1/4 watt 
RSS = 4,7 ohm 1/4 watt 
RS7 = 100.000 ohm 114 watt 
RSS = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R70 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R71 = 10.000 ohm pot. lin. 
R72 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R73 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R74 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R7S = 1 megaohm pot. lin. 
R7S = 47.000 ohm 1/4 watt 
R77 = 470 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47 pF ceramico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
CS = 1 mF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 1 mF poliestere 
C1 O = 100.000 pF poliestere 
C11 = 470.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 330.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C1S = 2,2 mF elettrolitico 
C17 = 1SO.OOO pF poliestere 
C1S = 220 pF ceramico 
C19 = 1 mF poliestere 
C20 = 2,2 mF elettrolitico 
C21 = 2,2 mF elettrolitico 
C22 = 1 O mF elettrolitico 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 10 mF elettrolitico 
C2S = 47.000 pF poliestere 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 47 pF ceramico 

C31 = 1 O mF elettrolitico 
C32 = 1 O mF elettrolitico 
C33 = 10 mF elettrolitico 
C34 = 2,2 mF elettrolitico 
C3S = 220 pF ceramico 
C3S = 1 mF poliestere 
C37 = 10 mF elettrolitico 
C3S = 2,2 mF elettrolitico 
C39 = 2,2 mF elettrolitico 
C40 = 10 mF elettrolitico 
C41 = 10 mF elettrolitico 
C42 = 100.000 pF poliestere 
C43 = 330 pF ceramico 
C44 = 100.000 pF poliestere 
C4S = 100.000 pF poliestere 
C4S = 1 mF poliestere 
C47 = 100.000 pF poliestere 
C4S = 100.000 pF poliestere 
C49 = 100 mF elettrolitico 
CSO = S.SOO pF poliestere 
CS1 = 3.300 pF poliestere 
CS2 = 1 mF poliestere 
CS3 = 100.000 pF poliestere 
CS4 = 100.000 pF poliestere 
CSS = 1.000 mF elettrolitico 
CSS = 1.000 mF elettrolitico 
CS7 = 100.000 pF poliestere 
CSS = 100.000 pF poliestere 
CS9 = 100.000 pF poliestere 
CSO = 100.000 pF poliestere 
CS1 = 1.000 mF elettrolitico 
CS2 = 1.000 mF elettrolitico 
DS1-DS14 = diodi tipo 1N.41SO 
RS1 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
DL 1-DL2 = diodi led 
TR1 = NPN tipo BC.239 
TR2 = NPN tipo BD.139 
TR3 = PNP tipo BD.140 
FT1-FTS = fet tipo BF.24S 
IC1 = integrato TL.OS4 
IC2 = integrato TL.OS4 
IC3 = integrato TL.OS4 
IC4 = integrato NE.S70 
ICS = integrato TL.OS4 
ICS = integrato TMS.42SS 
IC7 = integrato HT.S9SS 
ICS = integrato TL.OS2 
IC9 = integrato LM.3SS 
IC10 = integrato uA.7SOS 
IC11 =integrato uA.790S 
T1 = trasform. S watt (TOOS.04) 

sec.9+9 V. 0,4 A. 
F1 = fusibile 1 A. 
51 = interruttore 



viste da sopra 
dei più comuni 

D1C 12 PRM1A 12 RA31232241 

D2A05 191TE2A1-56 HE721A 05-01 

F81-1192 3570-1301-121 D51A 05 

3570-1301-051 D1C 05 D1A 12 

Nei mercatini di materiale "surplus" si riescono ad acquistare a poco prezzo delle schede con in
seriti degli "integrati" provvisti di soli 8 piedini (vedi figura di testa), la cui identificazione è assai 
problematica poichè sul loro corpo sono stampigliate delle sigle che non sono documentate in al
cun catalogo. 
Questi componenti sono in pratica dei minuscoli reed-relè in grado di eccitarsi con tensioni com
prese tra 5-12 volt. Poichè le connessioni variano in funzione della sigla, in questa tabella trove
rete quelle dei reed-relè più comunemente reperibili. 
Abbiamo contrassegnato i piedini che alimentano la bobina di eccitazione con le sigle +V e -V 
perchè, nel caso all'interno del reed-relè fosse presente un diodo di protezione, sarebbe neces
sario collegare il positivo al piedino +V ed il negativo al piedino -V. 
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ENTRATA 
MICRO r .. , 

MC 1458 

UN CIRCUITO p (riv. 191) ER FARE IL KARAOKE 

C8 

R30 

11A 7812 

R13 

DIODO 
LED 

R33 

12V. 

C18 

USCITE ® CANALE 
• DESTRO 

® CANALE 
• SINISTRO 



ELENCO COMPONENTI LX.1316 

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6-= 47.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 10.000 ohm 114 watt 
R20 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 4.700 ohm pot. log. 
R22 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R24 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R25 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 8.200 ohm 1/4 watt 
R29 = 8.200 ohm 1/4 watt 
R30 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R31 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 22.000 ohm pot. log. 
R33 = 2.200 ohm 1/4 watt 

R34 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R35 = 820 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF elettrolitico 
C2 = 1 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10 mF elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 220.000 pF poliestere 
C7 = 82 pF ceramico 
es = 680 pF ceramico 
C9 = 4.700 pF poliestere 
C10 = 4.700 pF poliestere 
C11 = 4.700 pF poliestere 
C12 = 47.000 pF poliestere 
C13 = 10.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 390 pF ceramico 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 470.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 220 mF elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 1.000 mF elettrolitico 
RS1 = ponte raddr. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
IC1 = integrato MC.1458 
IC2 = integrato MC.1458 
IC3 = integrato MC.1458 
IC4 =integrato MC.1458 
ICS= integrato uA.7812 
T1 = trasform. 20 watt 

sec. 12 V. 200 mA. (T003.02) 
51 = interruttore 

Questo circuito permetterà a tutti gli aspiranti cantanti di esibirsi nel più classico karaoke, perchè sopprimendo la 
parte vocale di una canzone rende possibile sovrapporre la propria voce alla sola base musicale. 
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MICROTELECAMERA A COLORI PROFESSIONALE TV35 
(riv. 191) 

• • 
T1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 820 ohm 1/4 watt 
C1 = 1.000 mF elettr. 25 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettr. 25 volt 
es= 10 mF elettr. so volt 
RS1 = ponte raddrizzatore 
DL 1 = diodo led rosso 
IC1 = integrato uA.7805 
T1 = trasform. 10 watt 

sec.10 V. 1 A. (T012.03) 
Conn. maschio = a 9 poli 
Conn. femmina = a 9 poli 
S1 = deviatore a levetta 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 

u 

+ 

EMU 

11A 7805 

Questa microtelecamera a colori siglata TV35 oltre ad essere dotata di un'ottima definizione e nitidezza di colori è 
caratterizzata anche da una sufficiente sensibilità ai raggi infrarossi in modo da consenti re di vedere al buio un og
getto illuminato con dei diodi all'infrarosso, oltre a disporre di auto gain controller e backlight superveloce. Il se
gnale può essere applicato direttamente alla presa Scart di un TV a colori. Lo schema dello stadio di alimentazio
ne riprodotto qui in alto è siglato LX.1317 e LX.13178. 
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C1 

R3 

LAMPEGGIATORE DI EMERGENZA A 12 VOLT 
(riv. 191) 

R6 

RS i 

B 

E_._C 

BC213 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 50.000 ohm trimmer 
R3 = 200.000 ohm trimmer 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 82 ohm 1/4 watt 
C1 = 330.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 220 mF elettrolitico 
DZ1 = diodo zener 8,2 volt 1 watt 
TR1 = PNP tipo BC.213/B o BC.212 
TR2 = darlington tipo BDX.53 

BCE 

BDX53 

Questo semplice circuito permette di far lampeggiare una lampadina da 12 volt, più o meno velocemente, ruotan
do un trimmer. 
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STEREO Hl-FI COMPACT CON 12 VALVOLE 
(riv. 191) 

--------- - -- ------ ----------- ---- - ----------- - ----------------------1 T
VERSO 
R35-D 

I R24 

~+ 

12 V. 

LX 1320 

C1 

i~ 

C2 

I 
I 

R1 • - _I I ··1··.I 

J1 

R14 

R2 

V1 

E 
R21 

8 3 

R20 

R22 

R4 

R28 

C1 4 + 

C12 

r 

R6 

AP 

RELE' 3 RELE' 4 

~---~R~~: 
~---~Rl3-B 

+ ·----b§·-::~ RL4-A 

iL--- DS5 
' :.-~ 

~---~RL4-8 
4 5 

S2 -··· 

C17 

OFF 

ON 

C18 
R34 

R35 

R11 

RELE' 5 I 
.... ------------.. I 

I :~ RL5-A: 
' lfd I : !:-rl : 
I ~RLS-8 1 
L-------L_~=---J I 

I 

C20 

Cl! 



R36 

czo 

C19 

LX 1321 

I 
I 
I 
I 
I 

C33 

Questo stereo Hi-Fi a 12 valvole, in grado di erogare una potenza di 40+40 Watt RMS, pari a 80+80 Watt Musica
li e a ben 320+320 Watt picco/picco, è stato progettato per quegli audiofili che preferiscono disporre in un unico 
mobile di tutti gli stadi preamplificatori e di tutti gli stadi finali di potenza. 

R49 

R50 

6,3 V. 

R68 

R67 

R72 

R69 R70 

R73 

C35 R71 

~~~~L~L t ; -~~;,--1 Z1 
DESTRO , : --------<ca 

' ' : ='---'·!-------· 
~--------J 

6 V. 11,5 V.-

C36 

LX 1322 

V-METER 
CH. SINISTRO 

OdB 

+ 
POWER LEVEL 

L 

L 

+ 
DS6 

+ 

~37 
DS7 

I 

2 I 

430V. 

ALTOPARLANTE 
CANALE SINISTRO 

Segue 
l- ----- -- - ----------- --- - --- -- -- - --- - ----------------- - -------- - - --1 
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ELENCO COMPONENTI LX.1320-LX.1321-LX.1322 

R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 33.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 33.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 1 megaohm 1/4 watt 
R11 = 1 megaohm 1/4 watt 
R12 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R16 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R21 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 680.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 10.000 ohm 2 watt 
R25 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R26 = 1.500 ohm 1/4 watt 
R27 = 68.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R32 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R33 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R34 = 470.000 ohm pot. lin. 
R35 = 470.000 ohm pot. log. 
R36 = 22.000 ohm 2 watt 
R37 = 68 ohm 1/2 watt 
R38 = 390 ohm 1/2 watt 
R39 = 10.000 ohm 1/2 watt 
R40 = 47.000 ohm 2 watt 
R41 = 22.000 ohm 2 watt 
R42 = 22.000 ohm 2 watt 
R43 = 22.000 ohm 2 watt 
R44 = 22.000 ohm 2 watt 

R45 = 1 megaohm 1/2 watt 
R46 = 1 megaohm 1/2 watt 
R47 = 1 megaohm 1/2 watt 
R48 = 1.000 ohm 1 watt 
R49 = 100.000 ohm 2 watt 
RSO = 100.000 ohm 2 watt 
R51 = 1.500 ohm 1/2 watt 
R52 = 2.200 ohm 1/2 watt 
R53 = 22.000 ohm 2 watt 
R54 = 22.000 ohm 2 watt 
RSS = 22.000 ohm 2 watt 
R56 = 22.000 ohm 2 watt 
R57 = 100.000 ohm 1/2 watt 
R58 = 100.000 ohm 1/2 watt 
R59 = 100.000 ohm 1/2 watt 
R60 = 100.000 ohm 1/2 watt 
R61 = 10.000 ohm 1/2 watt 
R62 = 10.000 ohm 1/2 watt 
R63 = 22 ohm 10 watt 
R64 = 22 ohm 10 watt 
R65 = 270 ohm 2 watt 
R66 = 270 ohm 2 watt 
R67 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R68 = 470 ohm 1/4 watt 
R69 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R70 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R71 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R72 = 470 ohm 1/4 watt 
R73 = 470 ohm 1/4 watt 
R74 = 10.000 ohm trimmer 
R75 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 100 pF ceramico 
C4 = 22 mF elettr. 25 volt 
es = 22 mF elettr. 450 volt 
C6 = 22 mF elettr. 450 volt 
C7 = 22 mF elettr. 450 volt 
es= 100.000 pF poi. 400 volt 
C9 = 3.300 pF poliestere 
C10 = 10.000 pF poliestere 
C11 = 39 pF ceramico 
C12 = 1 mF poi. 100 volt 

C13 = 1 mF poliestere 
C14 = 22 mF elettr. 450 volt 
C15 = 22 mF elettr. 450 volt 
C16 = 1 mF poi. 100 volt 
C17 = 1 mF poliestere 
C18 = 22 mF elettr. 450 volt 
C19 = 1 mF elettrolitico 
C20 = 5.600 pF poi. 1.000 volt 
C21 = 100 mF elettr. 400 volt 
C22 = 100 mF elettr. 400 volt 
C23 = 120.000 pF poi. 250 volt 
C24 = 220.000 pF poi. 400 volt 
C25 = 220.000 pF poi. 400 volt 
C26 = 100 mF elettr. 400 volt 
C27 = 100 mF elettr. 400 volt 
C28 = 1.000 pF poliestere 
C29 = 220.000 pF poi. 400 volt 
C30 = 220.000 pF poi. 400 volt 
C31 = 22 mF elettr. 50 volt 
C32 = 22 mF elettr. 50 volt 
C33 = 10 mF elettr. 63 volt 
C34 = 220 mF elettr. 25 volt 
C35 = 10 mF elettr. 63 volt 
C36 = 100.000 pF poliestere 
C37 = 4,7 mF elettr. 63 volt 
C38 = 10 mF elettr. 63 volt 
Z1 = impedenza mod. T A30 
051-055 =diodi tipo 1N.4150 
056-057 =diodi tipo 1N.4150 
DL 1-DL2 = diodi led bicolore 
V1 = valvola ECC.83 
V2 = valvola ECC.82 
V3-V4 = valvole ECC.82 
V5-V6 = valvole KT.88 o EL.34 
IC1 =integrato REF.25Z 
IC2 = integrato LM.324 
T1 = trasform. di uscita 

(mod. TA.115) 
J1 = ponticello 
51 = commutatore 2 vie 4 pos. 
52 = deviatore 
RELÈ 1-5= relè 12 V. 2 se. 
uA 1 = Vu-Meter 200 microA. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 2 watt 
R2 = 100.000 ohm 2 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 22.000 ohm trimmer 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
RS = 22.000 ohm trimmer 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RB = 22.000 ohm trimmer 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 22.000 ohm trimmer 
C1 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 
C2 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 

STADIO DI ALIMENTAZIONE PER LX.1320 
(riv. 191) 

C3 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 
C4 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 
CS = 1.000 mF elettr. 400 V. 
CS = 1.000 mF elettr. 400 V. 
C7 = 1.000 mF elettr. 63 volt 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 
C13 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 
C14 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 

430V. 

R1 

R2 

Massa 

R3 R4 

O V5/S 

~ V6/S 

Cl V6/ D 

Cl V5/ D 

~•v 
I ·,1,5V.-

----'----® 

12V. 

C15 = 10.000 pF poi. 1.000 V. 
C16 = 10.000 mF elettr. 50 V. 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
RS1 = ponte raddrizz. 400 V. 35 A. 
RS2 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
RS3 = ponte raddrizz. 400 volt 35 A. 
T1 = trasform. di alim. (mod. TA.255) 

sec. 340 V. 0,5 A. • 45 V. 0,2 A. 
11 ,5 V.1 ,5 A.· 3,15 V.+3,15 V. 4 A. 

F1 = fusibile 5 A. 
S1 = interruttore 
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ALIMENTATORE PER LAMPADE ALOGENE 
(riv. 164/165) 

R2 

+ 
DS1 

Rl 

Cl 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 ohm 1/2 watt 
R2 = 180.000 ohm 1/2 watt 
R3 = 47 ohm 1/2 watt 
R4 = 47 ohm 1/2 watt 
R5 = 47 ohm 1/2 watt 
R6 = 47 ohm 1/2 watt 
NTC = NTC 470.000 ohm 
C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 

DS2 OS3 

R4 

C4 

C4 = 220.000 pF poliestere 
C5 = 220.000 pF poliestere 
JAF1 = 135 microHenry 
RS1 = ponte di diodi 1 N.4007 
DS1 = diodo 1 N.4007 
DS2-DS5 = diodi 1N.4148 
DIAC = diodo diac 
VR1 = varistore 
TR1 = NPN tipo MJ.13007 
TR2 = NPN tipo MJ.13007 
T1 = trasformatore di uscita 

Con questo alimentatore, dotato di una protezione elettronica contro i picchi di extratensione, potrete alimentare 
qualsiasi lampada alogena per dare una nuova luce al vostro negozio, all'arredo del vostro salotto oppure per illu
minare il piano di cottura della cucina o il quadro d'autore che vi sta particolarmente a cuore. 
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VERSO IL 
CONVERTITORE 

PARABOLA PER METEOSAT DA 20 dB 
(riv. 166) 

Per ricevere il segnale del satellite meteorologico Meteosat, oltre al ricevitore e ad un convertitore da 1,7 GHz 
occorre anche installare una parabola che abbia un diametro di circa 1 metro. Per risolvere problemi di vento e di 
spazio consigliamo questa parabola a griglia quasi invisibile delle dimensioni di 97 x 77 cm. 
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CONVERTITORE PER METEOSAT in SMD 
(riv. 166) 

INPUT FREQUENCV 1689 · 1 695 MH2 
OUTPUT FREQUENCY 132 • 138 MH:r.: 
GAIN SOdB POWER SUPPLY 1S..18V 

OUT IN 

. 
. >\ 

.·. ·•. 

Per converti re la frequenza di 1,7 Gigahertz utilizzata dal satellite meteorologico Meteosat sulla gamma dei 134-
137 MHz è necessario questo ottimo LNC (Low-Noise- Converter) che dispone di una elevata sensibilità e una 
bassissima figura di rumore. Il Convertitore viene alimentato tramite il cavo di discesa con una tensione di 15-18 
volt che verrà prelevata direttamente dalla presa antenna del ricevitore. 
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RICEVITORE PER LA TV VIA SATELLITE 
(riv. 174) 

Con questo ricevitore vi sarà possibile esplorare tutta la gamma TV partendo dalla frequenza minima di 10.950 MHz 
fino ad arrivare alla frequenza massima di 12.050 MHz. Questo vi consentirà di captare tutte le emittenti presenti su 
qualsiasi satellite ed anche gli eventuali transponder utilizzati per i collegamenti dall'esterno alla sede centrale dell'e
mittente. 
Rendiamo noto che diversi satelliti trasmettono segnali codificati, che si possono ricevere soltanto se si acquista un 
decodificatore ed una scheda magnetica. 

TV MONITOR 

Nelle prese SCART poste sul retro del ricevitore potrete collegare un normale TV o un Monitor a colori. Il cavo pro
veniente dalla parabola va collegato alla presa indicata IF INPUT. Alla presa indicata ANT IN dovrete collegare il 
cavo dell'antenna per la TV. 
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OSI l4 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 .000 ohm 
R2 = 68.000 ohm 
R3 = 68.000 ohm 
R4 = 68.000 ohm 
RS = 68.000 ohm 
R6 = 68.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 1.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11 = 470 ohm 
R12 = 4.700ohm 
R13 = 270 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
R15 = 12.000 ohm 
R16 = 2.200 ohm 
R17 = 2.200 ohm 
R18 = 4.700 ohm 
R19 = 220 ohm 
R20 = 4. 700 ohm 
R21 = 3.900 ohm 
R22 = 4. 700 ohm 

ANTENNA ATTIVA DA 30 A 550 MHz 
(riv. 167-168) 

Cl "'U~· 
2 +] 

Cu4 DY C& 

"' R 

V 

CIUS DV Cl7 

' R 

DY 

"' tf.· ~tt "' 

R23 = 2.200 ohm 
R24 = 10.000 ohm 
R25 = 1 .000 ohm 
R26 = 10.000 ohm 
R27 = 5.600 ohm 
R28 = 180.000 ohm 
R29 = 47.000 ohm 
C1 = 1.000 pF 
C2 = 4,7 pF 
C3 = 100 pF 
C4 = 3,3 pF 
es = 100 pF 
C6 = 4,7 pF 
C7 = 1.000 pF 
es = 100 pF-
C9 = 100 pF 
C10 = 56 pF 
C11 = 100 pF 
C12 = 100 pF 
C13 = 56 pF 
C14 = 18 pF 
C15 = 56 pF 

C16 = 100 pF 
C17 = 56 pF 
C18 100 pF 
C19 = 1.000 pF 
C20 = 100 pF 
C21 = 1.000 pF 
C22 = 100 pF 
C23 = 1.000 pF 
C24 = 1.000 pF 
C25 = 1.000 pF 
C26 = 1.000 pF 
C27 = 10 mF 
C28 100.000 pF 
C29 200 mF 
C30 10.000 pF 
C31 10.000 pF 
C32 10 mF 
C33 100.000 pF 
C34 = 220 mF 
C35 = 100.000 pF 
C36 = 10.000 pF 
C37 = 22.000 pF 

DSJ 

r 

L1 = 5 nanoH 
L2 = 25 nanoH 
L3 = 25 nanoH 
L4 = 75 nanoH 
LS = 50 nanoH 
L6 = 50 nanoH 
L7 = 200 nanoH 
LS = 100 nanoH 
L9 = 100 nanoH 
L 10 = 400 nanoH 
L 11 = 220 nanoH 
L 12 = 220 nanoH 
JAF1-JAF10 = 1 microH 
JAF11 = 4,7 microH 
DS1-DS4 = diodi tipo BA.582 
DV = diodi varicap tipo BB.811 
DZ1 = zener 6,2 volt 
TR1-TR3 = PNP tipo BC.807 
IC1 = MG.1127 
IC2 = LM.358 
IC3 = C/Mos 4028 
IC4 = M.145027 

Questa Antenna attiva è in grado di migliorare le prestazioni di un qualunque ricevitore che lavori in una gamma 
compresa tra i 30 e i 550 MHz. Questo progetto è composto da una stadio RF sintonizzabile (vedi schema di si
nistra) da applicare vicino all'antenna ricevente e da una centralina (vedi schema in alto nella pagina di destra) da 
tenere vicino al ricevitore. 
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CAVO COASSIALE 

Cl 

•• 

ELENCO COMPONENTI LX.1078 R19 1.000 ohm 1 /4 watt -DS1 = diodo 1N41SO 
R20 1.000 ohm 1 /4 watt DS2 = diodo 1 N41 SO 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt R21 1.000 ohm 1 /4 watt DL 1-DLS = diodi led 
R2 100.000 ohm 1/4 watt C1 100.000 pF poliestere TR1 NPN tipo BC.238 
R3 47.000 ohm 1/4 watt C2 100.000 pF poliestere TR2 PNP tipo BC.328 
R4 10.000 ohm 1 /4 watt C3 100.000 pF poliestere TR3 NPN tipo BC.238 
RS 4. 700 ohm 1/4 watt C4 1 O mF elettr. S3 volt TR4 NPN tipo BC.238 
RS 4.700 ohm 1/4 watt es 3.300 pF poliestere TRS NPN tipo BC.238 
R7 = 1.000 ohm trimmer es 100.000 pF poliestere TRS NPN tipo BC.238 
RB = 3.900 ohm 1/4 watt C7 100.000 pF poliestere IC1 C.MOS tipo 4024 
R9 = 1.000 ohm pot.lin. es 1.000 mF elettr. SO volt IC2 M.14S02S 
R10 = 470 ohm 1/4 watt C9 = 47 mF elettr. 2S volt IC3 C.MOS tipo 4093 
R11 3.300 ohm 1/4 watt C10 4. 700 pF poliestere IC4 uA.7812 
R12 100.000 ohm 1/4 watt C11 10.000 pF poliestere ICS LM.317 
R13 SSO ohm 1/4 watt C12 100.000 pF a disco ICS C.MOS tipo 4028 
R14 10.000 ohm 1 /4 watt C13 100.000 pF poliestere P1 = pulsante 
R1S = 10.000 ohm 1/4 watt C14 100.000 pF poliestere S1 = deviatore 
R1 s = 100.000 ohm 1 /4 watt C1S 100.000 pF poliestere S2 = deviatore 
R17 = 1 mega ohm 1/4 watt JAF1 = Impedenza (vedi testo) T1 = trasformatore 10 watt 
R18 = 1.000 ohm 1/4 watt RS1 = ponte 100 volt 1 amper sec.15 V. 0,5 A.(TN01.22) 

Qui in a lto, schema e lettrico ed e lenco component i de lla centra lina LX.1078, pubb licata nella riv ista N.154-155, ut i
lizzata pe r la regolazione banda e sintonia dell'antenna attiva ANT9.30. 
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METEO 

2 
O SINTDNIA+CAF 

4 
BF+ 

5 
BF-

6 
S-METER 

POLARI 

TUNER METEO 133-139 MHz PER METEOSAT E POLARI 
(riv. 171) 

-------------------------------------1 
l1 ~ 

C11 

cz 

": lo~:r 1liIC19 .------------------------' + Cl& ' L& 

CJJ 

I , - - , 
MI CZ& R11 L~J FCl 

fL-------------------------------------------~ 
ELENCO COMPONENTI TV.100 

R1 = 5.600 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 100 ohm 
R4 = 680 ohm 
RS = 47.000 ohm 
R6 = 100.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
RB = 470 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 4.700 ohm 
R11 = 1 o.ooo ohm 
R12 = 1.500 ohm 
R13 = 33.000 ohm 
R14 = 33.000 ohm 
R15 = 1.500 ohm 
R16 = 10.000 ohm 
R17 = 680 ohm . 
R18 = 270 ohm 

R19 = 47.000 ohm 
R20 = 15.000 ohm 
C1 = 10.000 pF 
C2 = 10.000 pF 
C3 = 1,8 pF 
C4 = 6,8 pF 
es = o,68 pF 
C6 = 6,8 pF 
C7 = 1,8 pF 
ca = 10.000 pF 
C9 = 1,8 pF 
C10 = 6,8 pF 
C11 = 10.000 pF 
C12 = 0,68 pF 
C13 = 10.000 pF 
C14 = 1,8 pF 
C15 = 6,8 pF 
C16 = 18 pF 

C17 = 6,8 pF 
C18 = 8,2 pF 
C19=15pF 
C20 = 10.000 pF 
C21 = 47 mF 
C22 = 100.000 pF 
C23 = 100.000 pF 
C24 = 100.000 pF 
C25 = 100.000 pF 
C26 = 100.000 pF 
C27 = 15 pF 
C21i = 220.000 pF 
C29 = 220.000 pF 
C30 = 100.000 pF 
C31 = 10.000 pF 
C32 = 10.000 pF 
C33 = 10.000 pF 
JAF1/4 = 4,7 microH 

L1 = 40 nanoH 
L2 = 160 nanoH 
L3 = 160 nanoH 
L4 = 160 nanoH 
LS = 160 nanoH 
L6 = 100 nanoH 
MF1 = Media freq. 1O,7 MHz 
MF2 = Media freq. 455 KHz 
FC1 = filtro cer. 455 KHz 
FC2 = filtro cer. 10,7 MHz 
FC3 = filtro cer. 10,7 MHz 
XTAL = quarzo 10,245 MHz 
TR1 = NPN BFR.93 
TR2 = NPN BC.847 
TR3 = NPN BFR.93 
IC1 = NE.602 
IC2 = SN. 78L05 
IC3 = SL.6652 

Schema elettrico del gruppo TV100 a doppia conversione, utilizzato per il ricevitore per satellite siglato LX.1163. 
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ENTRATA 
AUDIO 

DLI 

MICROTRASMETTITORE PER TELECAMERE O PER SCART 
(riv. 171) 

52 

+C2 l 
&Volt 

I 
ANTENNA 

R17 R18 

ELENCO COMPONENTI KM.150 

R1 = 470 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
RS = 1 .000 ohm 
R6 = 22.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
Ra = 2.200 ohm 
R9 = 47.000 ohm 
R10 = 82 ohm 
R11 = 47.000 _ohm 
R12 = 47.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 33 ohm 
R15 = 20.000 ohm trimmer 
R16 = 4.700 ohm 

R17 = 27 ohm 
R18 = 27 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 100.000 pF 
C3 = 1 mF 
C4 = 4-47 pF 
es = 47 pF 
C6 = 22 pF 
C7 = 10.000 pF 
ce = 1.000 pF 
C9 = 1.000 pF 
C10 = 1.000 pF 
C11 = 39.000 pF 
C12 = 100.000 pF 
C1.3 = 100.000 pF 
C14 = 4-47 pF 
C15 = 470.000 pF 

C16 = 330.000 pF 
C17 = 120.000 pF 
C18 = 1.000 pF 
C19 = 1,2 pF 
C20 = 1,5 pF 
C21=1,SpF 
C22 = 1,2 pF 
C23 = 10.000 pF 
C24 = 1 .000 pF 
C25 = 10.000 pF 
C26 = 10 pF 
C27 = 3,9 pF 
C28 = 1.000 pF 
C29 = 1 .000 pF 
C30 = 3,9 pF 
JAF1 = 22 microH 
JAF2 = 1 microH 

JAF3 = 1 microH 
L 1 = strip line 
L2 = strip line 
L3 = 3 spire in aria 
L4 = strip line 
XTAL = quarzo 4 MHz 
DV1-DV2 = BB.811 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN 2N.3904 
TR2 = NPN BFG.135 
IC1 = 5T.62E10 
IC2 = 5P.5510 
IC3 = 5L.5066 
IC4 = INA.10386 
51 = commutatore binario 
52 = interruttore 

Collegando questo microtrasmettitore a una telecamera oppure all'uscita Scart di un TV via Satellite o di un video
registratore, potrete inviare le immagini a una distanza di circa 200 metri e su ben dieci diversi canali TV. 
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MICRORICEVITORE E MICROTRASMETTITORE FM SUI 170, 25 MHz 
(riv. 172/173) 
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Schema elettrico del microricevitore KM.115 a doppia conversione che forniamo già montato e tarato. 

ELENCO COMPONENTI KM115 (RICEVITORE) 

R1 = 150.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 15.000 ohm 
R4 = 680 ohm 
RS = 270 ohm 
R6 = 33.000 ohm 
R7 = 33.000 ohm 
AB = 1.500 ohm 
R9 = 1.500 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 47.000 ohm 
R12 = 5.000 ohm trimmer 
R13 = 47.000 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
C1 = 3,3 pF 
C2 = 10 pF 
C3 = 3,3 pF 
C4 = 1.000 pF 
es = 10.000 pF 
C6 = 10 pF 

C7 = 5,6 pF 
ca= 22 pF 
C9 = 1.000 pF 
C10 = 10.000 pF 
C11 = 10.000 pF 
C12 = 15 pF 
C13 = 1.000 pF 
C14 = 10.000 pF 
C15 = 10.000 pF 
C16 = 100 pF 
C17 = 220.000 pF 
C18 = 220.000 pF 
C19 = 10.000 pF 
C20 = 10 pF 
C21 = 1.000 pF 
C22 = 100.000 pF 
C23 = 100.000 pF 
C24 = 100.000 pF 
L 1 = 68 nanoHenry 
L2 = 68 nanoHenry 

L3 = 1,5 microHenry 
L4 = 4,7 microHenry 
JAF1 = 4,7 microHenry 
JAF2 = 4,7 microHenry 
JAF3 = 4,7 microHenry 
MF1 =media freq. 10,7 MHz 
MF2 = media freq. 455 KHz 
FC1 =filtro 10,7 MHz 
FC2 = filtro 455 KHz 
XTAL1 =quarzo 53,1833 MHz 
XTAL2 =quarzo 10,245 MHz 
TR1 = NPN tipo BFR.93A 
IC1 = NE.602 
IC2 = SL.6652 
IC3 = TDA.7050 
IC4 = uA.78L05 
DL 1 = diodo led 
51 = interruttore 

CUFFIA = cuffia 32 ohm 

Per le agenzie di investigazione costantemente alla ricerca di sempre più sofisticati radiomicrofoni che consentano 
loro di ascoltare a distanza informazioni segrete, abbiamo realizzato questo ricevitore e microtrasmettitore in FM 
che forniamo già montati in SMD. Il trasmettitore accordato sui 170,25 MHz eroga una potenza di circa 18 milliwatt 
e il ricevitore sintonizzato sulla stessa frequenza ha una sensibilità di circa 0,5 microvolt. 
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CUFFIA 

ELENCO COMPONENTI KM110 (TRASMETTITORE) 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 2,2 megaohm 
R6 = 2.200 ohm 
R7 = 120.000 ohm 
AB = 47.000 ohm 
R9 = 4,7 megaohm 
R10 = 27.000 ohm 
R1 1 = 1 megaohm 
R12 = 18.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm trimmer 
R14 = 2.200 ohm 
R15 = 2.200 ohm 
R16 = 27.000 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 100.000 pF 
C3 = 100.000 pF 
C4 = 1.000 pF 
es = 100.000 pF 
C6 = 120 pF 
C7 = 2,2 pF 
ca= 2 mF 
C9 = 100.000 pF 

C10 = 100.000 pF 
C11=120 pF 
C12 = 120 pF 
C13 = 100.000 pF 
C14 = 1,5 pF 
C15 = 12 pF 
C16 = 2,2 pF 
C17 = 3,9 pF 
C18=10pF 
C19 = 10 pF 
L 1 = 1 microHenry 
L2 = 4,7 microHenry 
L3 = 0,068 microHenry 
L4 = 0,068 microHenry 
L5 = 0,068 microHenry 
XTAL =quarzo 170 MHz 
051 = diodo 1 N.4148 
DV1 = varicap BBY.40 
TR1 = NPN tipo BFR.93 
TR2 = PNP tipo BC.807 
TR3 = NPN tipo BFR.93 
IC1 = LM.358N 
MICRO = capsula 

preamplificata 

In basso, schema elettrico del trasmettitore KM.110 che forniamo già montato e tarato. 
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MICROTELECAMERA (riv. 181) 
MONITOR B/N DA 8 POLLICI (riv. 186-riv.189) 

KM 150 

o o 
VIDEO AUDIO 

o 
o o 

o 

NERO BIANCO 

USCITA VIDEO 

Questa microscopica telecamera LCD in bianco/nero che potrete collegare alla presa Scart di un qualsiasi televi
sore, può essere impiegata come videocitofono oppure per sorvegliare a distanza l'interno di un esercizio pubbli
co o l'esterno· di una casa. Poichè questa telecamera è sensibile ai raggi infrafossi è in grado di "vedere" al buio 
oggetti e persone se su questi direzioniate una luce invisibile emessa da dei diodi led all'infrarosso. Collegando a 
questa telecamera il trasmettitore KM.150 potrete captare il segnale tramite un qualsiasi televisore. Su richiesta pos
siamo forni re un monitor B/N da 8 pollici dal quale potrete prelevare direttamente la tensione di alimentazione per 
la telecamera {leggere nella rivista N.189 a pag.30 come collegare il monitor). 
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TRASFORMARE UN PC IN UN OSCILLOSCOPIO 
(riv.186-187-188) 
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Collegando questa minuscola interfaccia all'uscita parallela del vostro computer riuscirete ad ottenere ben 6 stru
menti di misura, cioè un Oscilloscopio, un Voltmetro digitale in CC e AC, un Frequenzimetro, un Analizzatore 
di Spettro, un Distorsimetro ed un Wattmetro di BF. Assieme all'interfaccia vi viene fornito anche il relativo softwa
re. Per poterla utilizzare consigliamo di leggere gli articoli pubblicati nelle riviste N.186-N.187-N.188. 
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PILA 
9V. 

DISPLAY 
Lezione N.4 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 185) 

DISPLAY .ffff'f) 
1~~~ 

dp e A d e 
dp 

Realizzando questo semplice circuito potre
te capire come, accendendo i 7 segmenti di 
un display, si possano visualizzare tutti i nu
meri da O a 9 ed anche delle lettere dell'al
fabeto. 

Elenco componenti: da R1 a RB resistenze da 470 ohm· Display ad Anodo Comune tipo BS/A501RD o e
quivalenti - 51 dipswitch con 8 levette. 

Cl 

DIODO 
LED 

LAMPEGGIATORE A 2 LED 
Lezione N.4 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 185) 

j. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1 /4 watt 
R2 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R3 = 50.000 ohm trimmer 
R4 = 180 ohm 1/4 watt 
R5 = 180 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10 mF elettr. 63 volt 
C3 = 10.000 pF poliestere 
C4 = 47 mF elettr. 16 volt 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
IC1 = NE.555 

NE 555 

Questo circuito è un piccolo lampeggiatore che accende alternativamente un diodo led rosso ed uno verde ad una 
velocità variabile che voi stessi potrete scegliere. 
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RIVELATORE CREPUSCOLARE 
Lezione N.4 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 185) 

Cl 
ELENCO COMPONENTI 

R1= 1.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm trimmer 
R3 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 180 ohm 1/4 watt 
R5 = 180 ohm 1/4 watt 
FR1 = fotoresistenza 
c1 = 100.000 pF poliestere · 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 47 mF elettr. 16 volt 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
IC1 = NE.555 

Questo semplice circuito permette di accendere il diodo led DL2 quando c'è luce ed il diodo DL 1 quando è buio. 

SALDATORE 220 VOLT 
Lezione N.5 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 185) 

Per tutti i principianti che desiderano cimentarsi nei 
primi esperimenti di elettronica è indispensabile di· 
sporre di questo kit comprendente un saldatore, del· 
lo stagno ed anche dei diodi led e delle resistenze. 
A pag.49 della rivista e seguenti abbiamo illustrato 
in modo minuzioso le tecniche da seguire per effet· 
tuare delle saldature perfette, premessa indispensa
bile per il buon funzionamento di qualsiasi circuito. 

2 ELETTROCALAMITE 
Lezione N.7 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 186) 

In questo kit siglato LX.5005 troverete due bobine 
già avvolte, due bulloni in ferro completi di dadi e 
due barrette forate per eseguire tutti gli esperimen
ti che abbiamo illustrato e descritto a pag.60 e se
guenti della rivista N.186. 
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ALIMENTATORE UNIVERSALE 
Lezione N. 7 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 186) 

T1 

~/l-v. 
-,Ò-ic ~ 

S2 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R5 = 1,2 ohm 1/2 watt 
RS = 1,2 ohm 1/2 watt 
R7 = 220 ohm 1/4 watt 
R8 = 1.800 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.800 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R11 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R12 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R13 = 8.200 ohm 1/4 watt 
R14 = 470 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 2.200 mF elettrolitico 50 volt 
C2 = 10 mF elettrolitico 50 volt 
C3 = 220 mF elettrolitico 25 volt 
C4 = 100.000 pF poliestere 
051 = diodo 1 N.4007 
052 = diodo 1 N.4007 
OL 1 = diodo led 
OL2 = diodo led 
R51 = ponte raddriz. 200 volt 1,5 amper 
TR1 = NPN tipo BC.547 
51 = interruttore 
52 = commutatore 1 via 5 posizioni 
IC1 = integrato LM.317 
T1 = trasform. 40 watt (T040.02) 

sec. 0-12-24 V 1 A+ 17 V 1 A 
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Questo alimentatore universale vi sarà utile per ali
mentare molti dei nostri circuiti che necessitano di 
tensioni molto stabili e di valori di tensione che una 
pila non può erogare, ad esempio 5 volt oppure 12-
15 volt. E infatti in grado di fornire: 
- 2 tensioni alternate di 12 e 24 volt con una cor
rente massima di 1 amper. 
- 5 tensioni continue stabilizzate da 5-6-9-12-15 volt 
con una corrente massima di 1 amper. 
- 1 tensione continua non stabilizzata di 20 volt con 
una cor"rente massima di 1 amper. 
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TRASMETTITORE A RAGGI INFRAROSSI 
Lezione N.11 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 188) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 
C1 = 3.300 pF poliestere 
R2 = 27.000 ohm 
C2 = 100.000 pF poliestere 
R3 = 220 ohm 
C3 = 47 microF. elettr. 
051 = diodo al silicio tipo 1 N.4007 
OL 1 = diodo led di qualsiasi tipo 
OTX = diodo trasmittente CQX.89 
IC1 = integrato tipo NE.555 

Realizzando questo trasmettitore insieme al ricevitore siglato LX.5007 otterrete una semplice ma efficace barriera 
a raggi infrarossi, utile per spegnere un normale diodo led quando una persona o un oggetto interromperà un fa
scio di luce all'infrarosso che risulta invisibile. 

R1 

RICEVITORE A RAGGI INFRAROSSI 
Lezione N.11 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 188) 

R1 = 1 Megaohm 
R2 = 1 Megaohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
R5 = 4.700 ohm 
R6 = 1 Megaohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 1.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 120 ohm 1/2 W 
R11 = 560 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 5.000 ohm trimmer 

+ +C10 
DS1 

f1,,+ 
R11 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1.200 pF poliestere 
C3 = 1 microF. elettrolitico 
C4 = 47.000 pF poliestere 
CS = 1 microF. elettrolitico 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 1 microF. elettrolitico 
CS = 47.000 pF poliestere 
C9 = 56.000 pF poliestere 
C10 = 470 mlcroF. elettrolitico 
C11 = 1 O microF. elettrolitico 
C12 = 1 microF. elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 

C14 = 1 microF. elettrolitico 
C15 = 10.000 pF poliestere 
051 = diodo silicio 1 N.4007 
DZ1 = diodo zener 8,2 volt 
ORX =diodo ricevente TIL.78 
JAF1 = impedenza 1 O miliiH. 
JAF2 = impedenza 1 O milliH. 

FT1 = fet tipo BF.245 
TR1 = transistor BC.328 
IC1 = integrato NE.567 
OL 1 = diodo led 

15 V. 

I 

Questo semplice ricevitore utilizza come sensore un diodo ricevente sensibile ai raggi infrarossi tipo TIL.78, più 
due stadi amplificatori, uno a fet ed uno a transistor, più un decodificatore di frequenza (vedi IC1 ). 
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RICEVITORE PER ONDE MEDIE 
Lezione N.11 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 188) 

ANTENNA 
Cl 

s 

K---&-A G_._D 

88112 J310 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 3.900 ohm 
R3 = 4.700 ohm potenz. 
R4 = 1 Megaohm 
R5 = 1 Megaohm 
RS = 2.700 ohm 
R7 = 2.200 ohm 
RB = 220.000 ohm 
R9 = 47.000 ohm 
R10 = 1 Megaohm 
R11=100 ohm 
R12 = 3.300 ohm 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 10.000 ohm potenz. 
R15 = 100 ohm 
R16 = 1 ohm 
R17 = 1.000 ohm 

COMPENSAZIONE REG. RIPPLE 

REG. GUADAGNO REAZIONE 
ENTRATA Vcc 

GNO USCITA 

T8A820M 

C1 = 100 pF ceramico 
C2 = 100.000 pF polistere 
C3 = 47 microF. elettrolitico 
C4 = 22 pF ceramico 
C5 = 2,2 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100 pF ceramico 
C10 = 15.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 220 microF. elettrolitico 
C14 = 100 microF. elettrolitico 
C15 = 100 microF. elettrolitico 
C16 = 680 pF ceramico 
C17 = 220.000 pF poliestere 

4 j. "o" A K 

DIODO 
LED 

MF1 

JAF1 = impedenza 10 milliH. 
DV1 =diodo varicap 88.112 
DV2 =diodo varicap 88.112 
DS1 = diodo silicio 1 N.4007 
DG1 = diodo germanio AA.117 
DL 1 = diodo led rosso 
MF1 = MF con nucleo Rosso 
FT1 = Fet tipo J.310 
FT2 = Fet tipo J.310 
IC1 = integrato T8A.820/M 
AP = altoparlante 8 ohm 

0,8 Watt tipo AP07.2 

Nota = Tutte le resistenze 
utilizzate in questo ricevitore 
sono da 1/4 di Watt. 

15V. 
~ 

i 

Realizzando questo semplice ricevitore per onde medie potrete ricevere di giorno le emittenti locali e di notte di
verse emittenti estere. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1 megaohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 150 ohm 1/4 watt 
R7 = 150 ohm 1/4 watt 
RB = 150 ohm 1/4 watt 
R9 = 150 ohm 1/4 watt 
R10 = 150 ohm 1/4 watt 
R11 = 150 ohm 1/4 watt 
R12 = 150 ohm 1/4 watt 
R13 = 330 ohm 1/4 watt 
R14 = 22.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 mF elettrolitico 
C2 = 47.000 pF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 22 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1 N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DL1-DL15 = diodi led 
IC1 = C-Mos tipo 4093 
IC2 = EP.5009 
P1 = pulsante 
51 = deviatore 
CP1 = cicalina piezo 

GADGET ELETTRONICO 
Lezione N.12 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 189) 

DL13 o Dl12 o DL1 DL3 DL5 DL7 DL9 DL11 DL13 

DL15 Ol9 DL15 DL10 

000 
Dl11 DL14 o o 

DADO 

R14 

DS3 

6V. 

! 
es ·q C6 

+ DS2 

.C4 

GEMELLI 

•••• ~o 
GEMELLI 

Gadget Elettronico - o 
START 

Questo che abbiamo definito "Gadget elettronico" altro non 
è che un espediente per consentire a tutti i principianti di im
pratichirsi nell'uso e nel montaggio dei più comuni compo
nenti elettronici. Una volta che avrete portato a termine il 
montaggio di questo progetto vi troverete a disposizione due 
giochi, un dado elettronico ed uno meno conosciuto ma più 
divertente chiamato gemelli (per la descrizione vedi riv.189). 

-
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PREAMPLIFICATORE CON DUE NPN PER SEGNALI DEBOLI 
Lezione N.13 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 190) 

R9 
..----11-----------~--<012 V. 

R10 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R3 = 2. 700 ohm 1 /4 watt 
R4 = 220 ohm 1/4 watt 
R5 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
RB = 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R1 O = resistenza di carico 
C1 = 4,7 mF elettrolitico 
C2 = 1 mF elettrolitico 
C3 = 1 mF elettrolitico 
C4 = 10 mF elettrolitico 
TR1 = NPN tipo BC.172 
TR2 = NPN tipo BC.172 

Qui in alto è riprodotto lo schema elettrico di un preamplificatore che utilizza due transistor NPN, idoneo ad ampli
ficare segnali molto deboli. 

PREAMPLIFICATORE CON NPN PER SEGNALI FORTI 
Lezione N.13 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 190) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 470.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 150.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R6 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RB = resistenza di carico 
C1 = 47.000 pF poliestere 
C2 = 4,7 mF elettrolitico 
C3 = 1 mF elettrolitico 
C4 = 22 mF elettrolitico 
TR1 = NPN tipo BC.172 
TR2 = NPN tipo BC.172 

Questo circuito che utilizza come il precedente due transistor NPN, è in grado di accettare sul suo ingresso dei se
gnali d'ampiezza molto elevata, cioè anche nell'ordine di 2 volt picco/picco. 
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PREAMPLIFICATORE CON GUADAGNO VARIABILE 
Lezione N.13 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 190) 

R9 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 
R2 = 270.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 100.000 ohm trimmer 
RS = 47.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 6.800 ohm 1/4 watt 
R7 = 390 ohm 1/4 watt 
R8 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R10 =resistenza di carico 
C1 = 10 mF elettrolitico 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 220 mF elettrolitico 
C4 = 1 mF elettrolitico 
CS = 10 mF elettrolitico 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 

Questo preamplificatore presenta il vantaggio di poter variare il guadagno da un minimo di 1 O volte ad un massi
mo di 33 volte circa ruotando semplicemente il cursore del trimmer siglato R4 da 100.000 ohm. 

+ +es 

ENTIIATA 

PREAMPLIFICATORE CON UN PNP E UN NPN 
Lezione N.13 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 190) 

ELENCO COMPONENTI 
R10 

12V. R1 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 
R2 = 1SO.OOO ohm 1/4 watt 

R7 R3 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 390 ohm 1/4 watt 

C4 
RS = 47.000 ohm 1/4 watt 

·1 R6 = S6.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R8 = 1SO ohril 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R11 = resistenza di carico 

R11 C1 = 10 mF elettrolitico 
C2 = 47 mF elettrolitico 
C3 = 47 mF elettrolitico 

+ C4 = 10 mF elettrolitico 
C3 CS = 22 mF elettrolitico 

TR1 = PNP tipo BC.308 
TR2 = NPN tipo BC.172 

Qui in alto è riprodotto lo schema di un preamplificatore idoneo ad amplificare segnali molto deboli e che utilizza 
un transistor PNP e un transistor NPN. 
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PROVA TRANSISTOR 
Lezione N.13 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 190) 

R12 A 

?-
SZ/A 

9V. 

i 

MC 1458 

Cl r R1 

+ 
CJ 

RZ 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm trimmer 
R4 = 10.000 ohm trimmer 
R5 = 1 megaohm 1/4 watt 
R6 = 1 megaohm 1/4 watt 
R7 = 1 megaohm 1/4 watt 
RB = 1 megaohm 1/4 watt 
R9 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 220 ohm 1/4 watt 

i· 

R9 B 

R11=10 ohm 1/4 watt 
R12 = 100 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
DS1·DS8 =diodi tipo 1N.4150 
IC1 = MC.1458 
S1 = interruttore 
S2 = doppio deviatore 
S3 = deviatore 
uA = strumento 100 microA. 

• E 

A 

Qui in alto è riprodotto lo schema di un provatransistor, uno strumento che non dovrebbe mai mancare anche nel 
più piccolo laboratorio perchè consente di stabilire immediatamente se il transistor in nostro possesso risulta etti· 
ciente oppure difettoso o bruciato. 
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PREAMPLIFICATORE A FET 
Lezione N.14 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 191) 

-------<e!ll20 V. 

FT1 

C4 

~ 
FT2 

R4 

• 

s 
G__._D 

J 310 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 1 megaohm 1/4 watt 
R3 = 1 megaohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 22 mF elettrolitico 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 220.000 pF poliestere 
FT1 = fet tipo J.31 O 
FT2 = fet tipo J.310 

Questo preamplificatore chiamato micro/amp che utilizza due fet posti in serie, presenta il vantaggio di amplificare di 
ben 50 volte dei debolissimi segnali, fino ad una frequenza massima di 2 MHz, con un bassissimo rumore di fondo. 

PREAMPLIFICATORE CON GUADAGNO VARIABILE 
Lezione N.14 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 191) 

ENTRATA 

• 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R4 = 150 ohm 1/4 watt 
R5 = 1 megaohm 1/4 watt 
R6 = 10.000 ohm trimmer 

.-------------t---<c~20 V. 

RB 

Y· R6 R9 I 
e~ 

R7 = 4.700 ohm 1/4 watt 
RB = 1.200 ohm 1/4 watt 
R9 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 22 mF elettrolitico 
C3 = 10.000 pF poliestere 

C6 

R10 

C4 = 100 mF elettrolitico 
C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 220.000 pF poliestere 

FT1 = fet tipo J.31 O 
FT2 = fet tipo J.310 

Questo preamplificatore presenta il vantaggio di poter variare il guadagno da un minimo di 6 volte ad un massimo 
di 40 volte circa, ruotando semplicemente il cursore del trimmer siglato R6 da 10.000 ohm. 
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ENTRATA 

PREAMPLIFICATORE CON UN FET ED UN TRANSISTOR 
Lezione N.14 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 191) 

20V. 

CJ 

~ 
RB 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm 1/4 watt 
R2 = 330 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm trimmer 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 100 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 22 mF elettrolitico 
C3 = 220.000 pF poliestere 
FT1 = fet tipo J.310 
TR1 = PNP tipo BC.328 

Questo particolare preamplificatore con un basso guadagno e idoneo ad amplificare segnali d'ampiezza molto e
levata, utilizza un fet ed un transistor di tipo PNP. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 2.200 ohm 1/4 watt 
RS = 680.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 15.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 22.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 2.200 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47 mF elettrolitico 

MISURATORE DI VGS PER FET 
Lezione N.14 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv. 191) 

cz .r 

C4 = 47 mF elettrolitico 
CS = 10 mF elettrolitico 
C6 = 22 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DZ1 = zener 22 V.1/2 watt 
JAF1 = impedenza 1 milliH. 
TR1 = NPN tipo 2N.3725 
IC1 = C/Mos tipo 4093 
IC2 = integrato MC.1458 
S1 = interruttore 
P1 = pulsante 
V1 =strumento 5 V. 

RS 

S1 

+ 
C4 

~ 
9Volt 

+ 

R6 

R7 

C7 

Questo Misuratore di Vgs vi permetterà di ricavare quel dato indispensabile per calcolare i valori delle resistenze 
di Drain e di Source, ma anche di verificare se il fet in vostro possesso risulta efficiente, difettoso o bruciato. 
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