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ELENCO CATEGORIE 

1 ACCENSIONI ELETTRONICHE 

2 A/D CONVERTER per COMPUTER 

3 ALETTE DI RAFFREDDAMENTO 

4 ALIMENTATORI STABILIZZATI 

5 ALIMENTATORI SWITCHING 
6 ALTIMETRI e MISURATORI di PRESSIONE 

7 AMPEROMETRI DIGITALI 

8 AMPLIFICATORI FINALI di BF 

9 AMPLIFICATORI RADIO FREQUENZA 

10 ANALIZZATORI GRAFICI e di SPETTRO 

11 ANTENNE e PARABOLE 
12 ANTIBALBUZIE 

13 ANTIFURTO AUTO e CASA - RADAR e INFRAROSSO 

14 ANTIRIMBALZO per CONTATORI DIGITALI 

15 ARTICOLI TEORICI 

16 ATTENUATORI BF-RF-VHF-UHF 

17 AUTO e MOTO - PROGETTI VARI 

18 AUTOMATISMI ELETTRONICI 

19 BOOSTER per AUTORADIO 

20 CAPACIMETRI DIGITALI e ANALOGICI 

21 CARICABATTERIE e CARICAPILE NICHEL CADMIO 

22 CASSE ACUSTICHE 

23 CB e RADIOAMATORI - ARTICOLI TEORICI 

24 CB e RADIOAMATORI - PROGETTI VARI 

25 CERCAMETALLI - CERCATUBI - CERCAFILI 

26 CHIAVI ELETTRONICHE 

27 CHOPPER VOX 

28 COMPRESSORI MICROFONICI e di BF 

29 COMPUTER e loro INTERFACCE 

30 CONTAGIRI DIGITALI e ANALOGICI 
31 CONTAPEZZI e CONTATORI DIGITALI 

32 CONTASECONDI e CONTATEMPO 

33 CONTATORI GEIGER-MULLER 

34 CONTROLLI AUTOMATICI VARI 

35 CONTROLLI di TONO - VOLUME - PRESENZA 

36 CONVERTITORI CC/AC e CC/CC 

37 CONVERTITORI RF - VHF - UHF 

38 CONVERTITORI TENSIONE/FREQUENZA 

39 CORSO per ANTENNISTI TV 

40 CRONOMETRI DIGITALI 

41 DECODER ed ENCODER STEREO 

42 DECODIFICHE DIGITALI 

43 DISTORSORI per CHITARRA e VARI 

44 DIVISORI DIGITALI e PROGRAMMABILI 

45 DUPLICATORI di TENSIONE e FREQUENZA 

46 ECHI ELETTRONICI e RIVERBERI 

47 ELETTROMEDICALI 

48 ELEVATORI di TENSIONE 

49 EQUALIZZATORI d'AMBIENTE BF 

50 ESPANSORI MICROFONICI 

51 ESPOSIMETRI 

52 ETILOMETRI 

53 FADER 

54 FAX - TELEFOTO - FSK 

55 FILTRI a CAPACITA' COMMUTATA 

56 FILTRI a PI-GRECO e ANTIDISTURBO di RETE 

57 FILTRI CROSSOVER per ALTOPARLANTI 

58 FILTRI PASSA/ALTO - BASSO - BANDA - NOTCH 
59 FLASH STROBOSCOPICI 

60 FLIP-FLOP 

61 FONOCOMANDI 

62 FONOMETRI 

63 FOTOCOMANDI 

64 FOTOGRAFIA - PROGETTI VARI 
65 FREQUENZIMETRI DIGITALI - ANALOGICI 

66 GENERATORI di BARRE TV e MONOSCOPI 

67 GENERATORI di BF 

68 GENERATORI di FUNZIONI 

69 GENERATORI di IONI NEGATIVI 

70 GENERATORI di RF - VHF - UHF 

71 GENERATORI di RUMORE 
72 GIOCHI di LUCE 

73 GIOCHI ELETTRONICI VARI 

74 IGROMETRI 

75 IMPARARE i'ELETTRONiCA PARTENDO da ZERO 

76 IMPEDENZIMETRI DIGITALI e ANALOGICI 

77 INDICATORI di LIVELLI LOGICI TTL - C/Mos 

78 INDUTTANZE e BOBINE 

79 INTEGRATI MUSICALI 

80 INTEGRATI - SCHEMI APPLICATIVI 

81 INTERFONO NORMALI - ONDE CONVOGLIATE 

82 INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 

83 LAMPEGGIATORI 

84 LASER 

85 LEVEL-METER a DIODI LED o ANALOGICI 

86 LINEARI RF - VHF - UHF 

87 LOUDNESS 

88 LUCI PSICHEDELICHE 

89 LUXMETRI 

90 MEMORIE PROM - ROM - RAM - EPROM 

91 METRONOMI 

92 MICROCONTROLLER 

93 MICROPROCESSORI ST6 

94 MISURATORI di CAMPI ELETTROMAGNETICI 

95 MISURATORI di CAMPO per TV 

96 MISURATORI di FASE 
97 MISURATORI di INDUTTANZA 

98 MISURATORI di SWR e IMPEDENZA ANTENNA 

99 MIXER di BF 

100 MODELLISMO - PROGETTI VARI 

101 MODEM FSK e TELEFONICI 

102 MODULATORI per TRASMETTITORI AM 

103 MUSICALI - PROGETTI VARI 

104 NATALE - PROGETTI VARI 

105 NUCLEI TOROIDALI 

106 OHMETRI 



ELENCO CATEGORIE 

107 OPERAZIONALI - CIRCUITI APPLICATIVI 

108 ORGANI ELETTRONICI 

109 OROLOGI DIGITALI 

110 OSCILLATORI di BF 

111 OSCILLATORI di RF - VHF - UHF 

112 OSCILLOSCOPI· PROGETTI VARI 

113 PERIODIMETRI 

114 PLL - PROGETTI VARI 
115 PORTE LOGICHE 

116 PREAMPLIFICATORI BF MONO - STEREO 

117 PREAMPLIFICATORI RF - VHF - UHF 

118 PRESCALER per FREQUENZIMETRI 

119 PROGRAMMI per COMPUTER 
120 PROTEZIONI per CASSE ACUSTICHE 

121 PROVA DIODI - SCRfTRIAC - TRANSISTOR 

PROVA ZENER - INDUTTANZE 

122 PROVAQUARZI 

123 RADIOCOMANDI e TELECOMANDI 

124 RADIOMICROFONI AM e FM 

125 RAGGI INFRAROSSI - SENSORI e PROGETTI 

126 REGISTRATORI DIGITALI 

127 RELE' MICROFONICI VARI 

128 RICEVITORI RF - VHF 

129 RIDUTTORI di TENSIONE 

130 RIVELATORI di PROSSIMITA' e UMIDITA' 

131 ROBOT 
132 ROSMETRI e SWR 

133 SATELLITI METEOROLOGICI e TV 

134 SCACCIATOPI e ZANZARE 

135 SCRAMBLER per BF 

CONSULTAZIONE DELL'INDICE 

136 SENSORI di HALL e MAGNETICI 

137 SENSORI di LUCE 
138 SERRATURE ELETTRONICHE 

139 SIGNAL - GAS 
140 SIMULATORE di PORTE LOGICHE 

141 SINTETIZZATORI RF - VHF - UHF 

142 SIRENE ELETTRONICHE 

143 SISMOGRAFI 

144 SONDE di CARICO BF e RF 

145 STRUMENTI da LABORATORIO 

146 SWR e ROSMETRI 

147 TABELLE VARIE per ELETTRONICA 

148 TELECAMERE e MONITOR 

149 TELEFONO - PROGETTI VARI 

150 TELEVISIONE - PROGETTI VARI 

151 TEMPORIZZATORI -TIMER 

152 TERMOMETRI DIGITALI e ANALOGICI 

153 TERMOSTATI 

154 TRACCIACURVE 

155 TRASMETTITORI AM - FM -TV 
156 ULTRASUONI - PROGETTI VARI 

157 VARIATORI di LUCI 

158 VARIATORI VELOCITA' MOTORINI 

159 VARIE 

160 VFO e OSCILLATORI RF - VHF - UHF 

161 VIDEO - PROGETTI VARI 

162 VOLTMETRI DIGITALI e ANALOGICI 

163 VU-METER e S-METER 

164 WATTMETRI di BF e RF 

Nell'INDICE ANALITICO per CATEGORIA che troverete nelle pagine seguenti abbiamo ritenuto superfluo riportare i 
numeri delle pagine nelle quali appaiono pubblicati gli schemi dei vari kits poichè, susseguendosi questi in ordine cre­
scente di numerazione, sono. più facilmente individuabili dalla sigla presente in alto su ciascuna pagina. 
Pertanto se, aprendo a caso il volume, nella parte superiore della pagina vedrete la sigla LX.1364, è owio che il kit 
LX.1353 si ·troverà nelle pagine precedenti ed il kit LX.1369 nelle pagine successive. 
In tale indice suddiviso per argomenti, dopo la sigla di ciascun kit troverete la descrizione tecnica sintetica dello stes­
so e, a destra, tre colonne. 

Nella prima colonna, contrassegnata dalla dicitura Schemario, potete trovare quattro differenti numeri: il '90, il '93, 
il '97, il 2000. Il numero '90 sta ad indicare che il kit descritto è stato pubblicato nello Schemario '90, il numero '93 
sta ad indicare che il kit descritto è stato pubblicato nello Schemario '93, il numero '97 che il kit descritto è stato pub­
blicato nello Schemario '97 e il numero 2000 che il kit descritto è pubblicato nel presente volume Schemario 2000. 

Nella seconda colonna, contrassegnata dalla dicitura Riv., è riportato il numero della rivista Nuova Elettronica nel 
quale appare l'articolo che descrive le caratteristiche tecniche del kit che vi interessa, nonchè le varie fasi della sua 
realizzazione pratica. 

Infine, nella terza colonna, contrassegnata dalla dicitura Voi., appare il numero del Volume rilegato nel quale sono 
pubblicati l'articolo relativo al kit che vi interessa ed il suo schema pratico. Come già saprete, quando tutti i numeri di 
una rivista sono esauriti, la stessa viene ristampata e rilegata insieme ad altre in un elegante volume. 
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Direzione Editoriale 
NUOVA ELETIRONICA - Via Cracovia, 19 40139 BOLOGNA 
Telefono 051/461109 - Telefax 051/450387 
Sito Internet: http.//www.nuovaelettronica.it 
Indirizzo E-MAIL: nuo\taelettronica@nuovaelettronica.it 

Per richiedere i kits, i circuiti stampati e i componenti pubblicati : 
Segreteria Telefonica: 0542-641490 in funzione 24 ore su 24 
Telefax: 0542-641919 

Stabilimento Stampa 
BETAGRAF s.r.l. - Funo (BO) 

E' VIETATO 
I circuiti descritti in questo volume sono in parte soggetti a brevetto, quindi pur essendone permessa la realizzazione per uso dilettantistico, 
ne è proibita la realizzazione a carattere commerciale ed industriale. 

Tutti i diritti di produzione, di traduzione totale o parziale dei testi pubblicati e dei disegni sono riservati a termini di Legge per tutti i Paesi. 
La pubblicazione su altre riviste può essere accordata soltanto dietro autorizzazione scritta dalla Direzione di Nuova Elettronica. 
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1 ACCENSIONI ELETTRONICHE Schemario Riv. Voi. 

LX.S9S 
LX.786 
LX.8S3 

LX.746 

Teorico 
DF10.09 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.26 
LX.4S 
LX.47 
LX.48 
LX.92 
LX.96 
LX.111 
LX.113 
LX.11S 
LX.117 
LX.140 
LX.1SS 
LX.178 
LX.232 
LX.237 
LX.244 
LX.24S 
LX.2S4 
LX.2S7 
LX.260 
LX.31S 
LX.331 
LX.332 
LX.342 
LX.343 
LX.3S3 
LX.3S7 
LX.380 
LX.391 
LX.408 
LX.479 
LX.484 
LX.494 
LX.S14 
LX.S44 
LX.SS3 
LX.SSS 
LX.SS8 
LX.S76 
LX.S93 
LX.621 
LX.6S2/3 
LX.679 
LX.692 
LX.708 
LX.742 

Accensione elettronica per auto (esaurito) ...................................... . 
Accensione elettronica Turbo-Japan ................................................. . 
Spinterogeno con Mos-Power ............................................................ . 

AD/ converter per Sinclair (esaurito) ................................................. . 

11•-••'l:::::il ... ••-t1J1•• , ... 
Calcolo alette di raffreddamento ........................................................ . 
Programma per alette di raffreddamento .......................................... . 

Come si calcolano i trasformatori di alimentazione ........................ . 
LM.317: integrato stabilizzatore universale ...................................... . 
2 Valvole per stabilizzare 90-230V ..................................................... . 
18° Lez. "Imparare l'elettronica partendo da zero" - Aliment. stab. 
19° Lez. " Imparare l'elettronica partendo da zero" - lntegr. stab .. . 
Alimentatore stab. 4-30V 2A con L 123 (esaurito) ........................... . 
Alimentatore stab. 9-20V SA (esaurito) ............................................. . 
Alimentatore per TX e RX 9-1SV-1,SA ................................................ . 
Alimentatore sta b. duale 1S+1 SV O,S-0, 7 A ........................................ . 
Alimentatore stab. 12V O,SA per riverbero ........................................ . 
Alimentatore stab. 10-1SV 10A con TIP110 (esaurito) .................... . 
Alimentatore stab. 0-2SV 3A (esaurito) ............................................. . 
Alimentatore stab. 0-1SV 2A per CB (esaurito) ................................ . 
Alimentatore stab. 4S-60V 3A con ritardo ......................................... . 
Alimentatore stab. 1,2-30V 2A (esaurito) .......................................... . 
Alimentatore non stab. duale 40+40V 3A .......................................... . 
Alimentatore stab. duale 12+12V O,SA .............................................. . 
Alimentatore stab. da 1S a 38V 2A (esaurito) ................................... . 
Alimentatore stab. S,1V 3A per integrati TTL. .................................. . 
Alimentatore stab. 12V O,SA (esaurito) .............................................. . 
Alimentatore stab. 12V 1A - 18V 1A .................................................. . 
Alimentatore stab. 18V 3-4A ............................................................... . 
Alimentatore stab. 22-28V SA (esaurito) ........................................... . 
Alimentatore stab. 10-1SV 2A resistenza negativa .......................... . 
Alimentatore stab. SV 1A - 12+12V 1A .............................................. . 
Alimentatore stab. duale SO+SOV 3,SA per amplif. Hi-Fi LX.314 ..... . 
Riduttore di tensione per auto 9-1SV-2A (esaurito) ......................... . 
Alimentatore stab. S-30V 3A (esaurito) ............................................. . 
Alimentatore stab. duale 1SV 1A-1SV 2A per amplif. LX.341 .......... . 
Alimentatore stab. da O a 20V 7-SA (esaurito) .................................. . 
Alimentatore stab. da 1S-2SV 20A ..................... : ................................ . 
Alimentatore stab. SV 2A-12+12V 2A per frequenz. LX.3S8 ............ . 
Alim. stab. per microcomputer +12V 2A/-12V 2A/+SV 6A (esaurito) 
Alimentatore stab. per floppy disk S-12V 2A (esaurito) .................. . 
Alimentatore stab. duale universale 1S+1 SV O,SA ........................... . 
Alimentatore per eco elettronico LX.478 ........................................... . 
Alimentatore stab. da 4,S-2SV SA da laboratorio ............................. . 
Alimentatore stab. per lineare FM S-12V 2A (esaurito) ................... . 
Alimentatore non stab. 40+40V 3,8A per amplif. Hi-Fi LX.S13 ........ . 
Alimentatore stab. 13V 1 A .................................................................. . 
Alim. stab. per ricevitore Meteosat +SV 1A/+12V 1 A/+24V O,SA ... . 
Alimentatore stab. per video converter +SV 2A/+ 12V O,SA/-SV O,SA 
Alimentatore stab. duale da 3 a 2SV 2,SA ......................................... . 
Alimentatore per stimolatore per agopuntura LX.S7S 12V 1,2-1,SA 
Alimentatore per orologio LX.S92 SV O,SA ........................................ . 
Alimentatore per finale Hi-Fi LX.620 40V 2A ................................... . 
Alimentatore anti black-out per C.64 e VIC.20 SV ............................ . 
Alimentatore per antifurto radar LX.680 8V-0,8A ............................ . 
Alimentatore per organo LX.690 +12V O,SA/+SV O,SA/-12 O,SV ....... . 
Alimentatore per Televideo LX.707 +12 O,S/+SV O,SA/+29 O,SA ...... . 
Alim. per gen. funz. LX.740 -1SV 2mA/+SV 70mA/12+12V 40mA ... . 

'90 
'90 
'90 

'90 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

·-

93 
113 
123 

107 

63 
194 

17 
21 
23 

20 

11 

I~ 

32 6 
169/170 

180 
19S 
196 
31 6 
30 s 
31 6 
34 6 
3S 6 
3S 6 
38 7 
48 8 
3S 6 
40 7 
40 7 
42 7 
47 8 
S6 10 
so 9 
S2 9 
S2 9 
S4 9 
sa 10 
S4 9 
63 11 
6S 11 
6S 11 
66 11 
70 12 
67 12 
68 12 
69 12 
76 14 
71 13 
77 14 
78 14 
79 15 
82 1S 
88 16 
88 16 
88 16 
89 16 
90 17 
91 17 
94 17 
96 18 
98 18 
100 19 
100 19 
106 20 
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4 ALIMENTATORI STABILIZZATI (vedi pag. S - continua a pag. 7) Schemario Riv. Voi. 

LX.744 
LX.781 
LX.793 
LX.822/28 
LX.823 
LX.83S 
LX.8408 
LX.868/12 
LX.868/S 
LX.8708 
LX.897/8 
LX.931 
LX.938/88 
LX.939 
LX.944 
LX.947 
LX.949 
LX.99S 
LX.997 
LX.100S 
LX.1031 
LX.1033 
LX.103S 
LX.1046 
LX.1048 
LX.10498 
LX.10S3 
LX.1067 
LX.1096 
LX.1114 
LX.1122 
LX.1131 
LX.1141 
LX.114S/SB 
LX.1147 
LX.1162 
LX.116S 
LX.11708 
LX.1174 
LX.118SC 
LX.1199 
LX.1203 
LX.1212 
LX.1217 
LX.1219 
LX.1230 
LX.1233 
LX.1239 
LX.12S7 
LX.1279 
LX.1286 
LX.1302 
LX.1317nB 
LX.S004 
LX.133S 
LX.1341 
LX.1348 
LX.13S9 
LX.1362 
LX.1364 
LX.1384 
LX.1432 
LX.1470 

Alimentatore per autoradio S-6-9-12-1SV 4A ................................... . 
Alim. per computer Delta +12V 1A/+SV 2A/-12V O,SA/-SV O,SA ...... . 
Alim. per video-conv. croma-zoom +SV 3A/-SV 0,2A/12+12V 0,2A .. 
Alimentatore da 1,S a 30V 7A ............................................................. . 
Amplificatore/alimentatore 0-14V 1,SA .............................................. . 
Alimentatore stabilizzato 1,2-30V 2A ................................................. . 
Stadio audio + alimentazione per LX.840 +S, -SV O,SA .................... . 
Alimentatore duale a tensione fissa 12+12V 1A .............................. . 
Alimentatore duale S+S V 1 A ............................................................. . 
Alimentatore per annaffiatore LX.870 14V 1A .................•.......•......... 
Alimentatore da 2,S a 2SV 1 OA ........................................................... . 
Alimentatore per roulette LX.929 12V O,SA/+SV O,SA ...................... . 
Alimentatore a corrente costante 0,3-10A ........................................ . 
Alimentatore per frequenzimetro programm. LX.940 SV 2A ........... . 
Alimentatore per eco elettronico LX.943 S+SV O,SA /17V O,SA ....... . 
Alimentatore per finale Mos-Power LX.94S 3S+3SV 3A ................... . 
Alimentatore per orologio con microprocessore LX.948 SV 1A ..... . 
Alimentatore per videoprinter LX.993 24V 1 A/+SV O,SA/-SV O,SA .. . 
Alimentatore 12V 1A per ricevitore LX.998 ....................................... . 
Alimentatore per convertitore meteo/fax LX.1004 12+ 12V s mA .... . 
Alimentatore per antenna O.L. ........................................................... . 
Alimentatore 9-18V 2SA ....................................................................... . 
Alimentatore duale 1,2-2SV 2A ........................................................... . 
Alimentatore universale da 1 A ........................................................... . 
Alimentatore per laser (esaurito) ....................................................... . 
Alimentatore per interfaccia LX.1049 12+ 12V O,SA .......................... . 
Alim. per analizz. panoram. LX.10SO 12V O,SA/12+12V O,SA/SV 1A 
Alimentatore stabilizzato da O, 1 a 28V S-9A ..................................... . 
Alim. per ricevit. Meteo e Polari LX.109S 12V 1A/24V O,SA (esaur.) 
Alimentatore tensioni negat. per finale Hi-Fi con valvole LX.1113. 
Alim. per generatore di monoscopio LX.1121 +SV 1A/+12V 1 A ..... 
Alimentatore stabilizzato 3-18V 2A ..•........................•......................... 
Alimentatore per preamplificatore Hi-Fi LX.1139 ............................. . 
Alimentatore per finale stereo LX.1144 ............................................. . 
Alimentatore 10-14V 20A con IGBT ................................................... . 
Alimentatore stabilizzato da 1-30V SA ............................................... . 
Alim. per amplificatore 200 watt LX.1164 SS+SSV 2,SA I S+SV 0,8A 
Alimentatore per programmatore per micro ST6 LX.1170 ............•.. 
Microalimentatore da S-19V 0,2A .....•.................................................. 
Alimentatore per tombola LX.118S +SV O,SA .................................... . 
Alimentatore 1S+1SV 100mA ............•.................................................. 
Alimentatore per prove con ST62 + 12,6V 1 A/+S,6V 1 A ................... . 
Alimentatore per TX cerca persone LX.121 O + 12V 0,2A/+SV 0,2A .. 
Alimentatore per saldatori da 220V ................................................... . 
Alimentatore per RX a valvole 6,3V 1A/+1 SOV 0,2 A ........................ . 
Trasformare un PC in un alimentatore 0-2S,SV 2A .......................... . 
Alim. per frequenzimetro 2 GHz non stab. 12V O,SA I SV 0,6A ..... . 
Alimentatore per finale a valvole LX.1240 330-2SOmA / 3+3V 4A .. . 
Alimentatore 38+38V 2,SA ................................................................... . 
Protezione per alimentatori ................................................................ . 
Alim. per Dolby Surround LX.128S S+SV 200mA/20+20V 1,8A .... . 
Alimentatore per gener. RF LX.1300 24V 60mA/1SV O,SA/SV O,SA 
Alim. per microtelecamera a colori professionale TV3S SV 1 A .. . 
Alimentatore universale S-6-9-12-1SV 1A/20V 1A ............................. . 
Alimentatore per voltmetro LX.1334 SV 0,4 A ................................ . 
Alimentatore per capacimetro digitale LX.1340 +/- SV O,SA ......... . 
Alimentatore per contatore avanti-indietro LX.1347 12V O,SA .... . 
Alimentatore per sismografo LX.13S8 24V 1A SV O,SA .............. . 
Alimentatore per stereo in classe A 12V O,SA 4SV 2,SA ............... . 
Alimentatore da 2,S a 2SV max SA ..................................................... . 
Alimentatore per finale mono Hi-Fi LX.1383 +/-20V 1,SA .............. . 
Alimentatore per analizzatore LX.1431 12-24V SV 0,3A ............. . 
Alimentatore per amplificatore stereo LX.1469 ............................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

104/S 20 
104/S 20 
116 22 

114/S 21 
114/S 21 
117/8 22 
120 22 

121/2 23 
121/2 23 
121/2 23 
127/8 24 
136 

134/S 
134/S 
137/8 
132/3 
134/S 
140/1 
140/1 
142 
146 

148/9 
148/9 
148/9 
1SO 
1SO 

161/2 
1S1/2 

1S9/160 
163 
164 
166 

167/8 
167/8 

169/170 
172/3 
171 
172 
174 
17S 
177 
179 
179 
180 
180 
183 
182 
182 
184 
187 
188 
186 
191 
186 
193 
193 
194 
19S 
19S 
196 
198 
203 
206 



LX.S029 
LX.S030 

. . . . : 
Alimentatore variabile da S a 22V 2A ................................................ . 
Alimentatore duale da 1,2A ................................................................ . 

2000 
2000 

19S 
196 

S ALIMENTATORI SWITCHING Schemario Riv. Voi. 

LX.213 
LX.S10 
LX.S22 
LX.S72 
LX.634 
LX.770 
LX.912 
LX.91S 
LX.979/98 
LX.989/98 
TM4.1 
LX.1126 
LX.1229 
LX.1298 
LX.1369 
LX.1438 

Variatore di tensione in CC (esaurito) ............................................... . 
Alimentatore. stab. switching da 2,S-20V SA ................................... . 
Convertitore CC da 12V a 30+30V 2A ................................................ . 
Alimentatore per candelette Glow-Plug 1,SV SA ............................. . 
Alimentatore stab. switching da S-2SV SA ........................................ . 
Convertitore da 12V CC a 1S+1 SV CC ............................................... . 
Convertitore PWM da 12V a 28V SA .................................................. . 
Caricabatteria tipo switching .............................................................. . 
Alimentatore per trapani a pile 9,6-4,8V 10A .................................... . 
lnverter da 12 V CC a 220V SO Hz (esaurito) .................................... . 
Alimentatore per lampade alogene .................................................... . 
Super alimentatore per trenini .......................................................... . 
Convertitore da 12V CC a SS+SSV CC 2A ......................................... . 
Accendere a 12V un neon ................................................................... . 
Aliment. switching off-line tipo fly-back da 4 A (esaurito) ............. . 
Alimentatore 12V per neon ................................................................. . 

-·--··-~llf/l:::::ll:t•~m 

LX.1444 

Teorico 
LX.1034 

Teorico 
LX.83 
LX.99 
LX.110 
LX.114 
LX.118 
LX.12S 
LX.139 
LX.1S6 
LX.167 
LX.1 91 
LX.192 
LX.2S2 
LX.282 
LX.310 
LX.314 
LX.341 
LX.371 
LX.40S 
LX.S08 
LX.S13 
LX.S21 
LX.620/1 
LX.624 
LX. 760/1/2/3 
LX.779 
LX.823 
LX.844 
LX.910 
LX.911 
LX.94S 
LX.9S4 
LX.97S 
LX.1017 

Altimetro da O a 1999 metri ................................................................ . 

Quanta corrente può passare in un filo di rame .............................. . 
Volt-amperometro digitale a 3 display .............................................. . 

Note per l'amplificatore con IG8T LX.1164 ....................................... . 
Amplificatore da SW con T8A.810 (esaurito) ................................... . 
Amplificatore con T8A.800 4+SW ...................................................... . 
Amplificatore Hl-FI da 20W con darlington ....................................... . 
Amplificatore Hl-FI 40W ...................................................................... . 
Amplificatore Hl-FI 1 SW ...................................................................... . 
Amplificatore stereo 2+2W (esaurito) ................................................ . 
Amplificatore da 60W con darlington (esaurito) .............................. . 
Amplificatore stereo per cuffia (esaurito) ......................................... . 
Amplificatore 8F da 4,SW ................................................................... . 
Finale di 8F da 4 a 20W con TDA 2020 (esaurito) ........................... . 
Finale di 8F da 6 a 20W con TDA 2020 (esaurito) ........................... . 
Amplificatore Hl-FI da 20W con mosfet (esaurito) ........................... . 
Amplificatore Hl-FI da 80W (esaurito) ............................................... . 
Amplificatore da 8W con TDA 2020 ......................... _. ........................ . 
Amplificatore Hl-FI (esaurito) ............................................................. . 
Amplificatore per superacuti e sub-woofer ...................................... . 
Amplificatore da 1 SW per auto ........................................................... . 
Amplificatore stereo Hl-FI per cuffia ................................................. . 
Amplificatore stereo 10+10W (esaurito) ............................................ . 
Amplificatore Hl-FI da 80+80W con Hexfet (esaurito) ..................... . 
Finale da SOW per autoradio (esaurito) ............................................. . 
Finale da 1S a 30W darlington ............................................................ . 
Espansore stereo (esaurito) ............................................................... . 
Stereo compact Hi-Fi (esaurito) ......................................................... . 
Amplificatore auto Power crossover ................................................. . 
Ampi ificatore/alimentatore .................................................................. . 
8ooster per autoradio ......................................................................... . 
8ooster per auto da 64+64W (esaurito) ............................................ . 
Stadio finali di potenza per LX.910 .................................................... . 
Finale Mos-Power da 38 a 70W (esaurito) ........................................ . 
Amplificatore .multiuso da 1 W ............................................................ . 
Un solo integrato per ottenere 4SW .................................................. . 
Finale 8F mono da 7/12W (esaurito) ................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 

1;..11 .. 111• 

2000 

'93 

6
lllF"., 1••• 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 

49 
84 
84 
90 
9S 

114/S 
127/8 
129 

140/1 
139 

164/S 
164/S 
181 
190 
196 
203 

204 

80 
148/9 

172/3 
34 
30 
4S 
3S 
37 
38 
40 
42 
4S 
S4 
S4 
S2 
S8 
63 
63 
66 
69 
71 
81 
82 
84 
94 
96 
106 
113 

114/S 
12112 
127/8 
127/8 
132/3 
136 
139 
14S 

9 
16 
16 
17 
18 
21 
24 
24 

1S 

6 
s 
8 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
11 
11 
11 
12 
13 
1S 
1S 
16 
17 
18 
20 
21 
21 
23 
24 
24 
24 

7 



8 

8 AMPLIFICATORI FINALI DI BF (vedi pag. 7) Schemario Riv. Voi. 

LX.1019 
LX.1113/4 
LX.1144/5 
LX.1164/5 
LX.1231 
LX.1240 
LX.125617/8 
LX.130617/8 
LX.1309 
LX.1320-1-2-3 
LX.1361 
LX.1383-4 
LX.1469 

Amplificatore stereo da 7+7W ............................................................ . 
Finale Hi-Fi stereo con EL.34 o con KT.88 ....................................... . 
Finale stereo per cuffia con fet-hexfet .............................................. . 
Amplificatore Hi-Fi da 200W con finali IGBT .................................... . 
Amplificatore per auto da 100+100W ................................................ . 
Finale 8+8 watt classe A con valvole EL.34 ..................................... . 
Finale stereo Hi-Fi da 110-110W musicali. ........................................ . 
Tre finali BF con un solo integrato .................................................... . 
Amplificatore per cuffia ....................................................................... . 
Stereo Hi-Fi compact con 12 valvole ................................................. . 
Stereo 20+20W RMS in classe A con IGBT ...................................... . 
Finale mono Hi-Fi da 20W ................................................................... . 
Amplificatore stereo Hi-Fi in classe A ............................................... . 

'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 

146n 
163 

167/8 
171 
181 
182 
184 
190 
190 
191 
195 
198 
206 

9 AMPLIFICATORI RADIO FREQUENZA Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.1463 
KM.1466 
LX.5040-1-2 

Stadi amplificatori RF .......................................................................... . 
27° Lez."lmparare l'Elettronica part. da zero"-Stadi amplific. RF .. . 
Finale RF da 1 watt ........... ................................................................... . 
Preamplificatore d'antenna da 20 a 450 MHz ................................... . 
Trasmettitore sui 27 MHz modulato in AM ....................................... . 

2000 
2000 
2000 

10 
204 
206 
206 
204 

2 

10 ANALIZZATORI GRAFICI E DI SPETTRO Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.412 
LX.418 
LX.512 
LX.539 
LX.660 
LX.834 
LX.1050/1 /2 
LX.1118 
LX.1119 
LX.1405 
LX.1431 

L'analizzatore sul banco di lavoro ..................................................... . 
Come usare il tracking dell'analizzatore LX.1405 ............................ . 
Memorizzare le curve di un filtro RF con l'analizzatore LX.1405 ... . 
Generatore di barre TV bianco e nero ............................................. . 
Vettorscope per segnali di BF-stereo .............................................. . 
Analizzatore grafico per TTL e C/Mos ............................................... . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ....................................... . 
Analizzatore grafico di BF su TV ....................................................... . 
Generatore di barre TV per antennisti (esaurito) ............................. . 
Analizzatore panoramico TV (esaurito) ............................................. . 
Analizzatore di spettro ........................................................................ . 
Stadio oscillatore per LX.1118 ........................................................... . 
Analizzatore di spettro completo di tracking ................................... . 
Analizzatore RF per oscilloscopi ....................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 

2000 
2000 

199 
200 
201 
71 13 
72 13 
82 15 
86 16 
99 19 
119 22 

161/2 
163 
163 
199 
203 

11 ANTENNE E PARABOLE (continua a pag. 9) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.403 
LX.713 
LX.951 
LX.1030/1 
LX.107617/8 
ANT9.05 
ANT30.05 
ANT9.30 
KM01.557 

Misurare le onde stazionarie .............................................................. . 
Antenna accorciata per CB ................................................................. . 
Antenna verticale per CB .................................................................... . 
Togliete le armoniche dalla vostra antenna ..................................... . 
Due antenne per i 10 GHz ................................................................... . 
Come calcolare la lunghezza di un'antenna trasmittente ............... . 
ROS tabella perdita rendimento ......................................................... . 
Calcolo bobina compensazione in un'antenna ................................ . 
Antenna a disco per 1,2-1,3 GHz ....................................................... . 
Tabella caratteristiche cavi coassiali ................................................ . 
Parabole per satelliti TV ...................................................................... . 
Antenna per satelliti polari ................................................................. . 
Motorino e box per parabole TV-SAT ................................................ . 
Come posizionare una parabola su un satellite ............................... . 
Ricevere più satelliti con una parabola fissa ................................... . 
Ricevere con un'antenna CB la RF/FM ............................................. . 
Antenna a disco per Radioamatori (esaurito) .................................. . 
Controllo manuale per Polarotor ....................................................... . 
Antenna per le onde lunghe ............................................................... . 
Antenna attiva per O.C. da 1,7 a 30 MHz (esaurito) ......................... . 
Antenna a doppio V ............................................................................. . 
Parabola per Meteosat da 24 dB quasi invisibile ............................. . 
Antenna attiva da 30 a 550 MHz (esaurito) ....................................... . 
Parabola 85 cm tipo offset.. ................................................................ . 

'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 

14 
18 
20 
60 
66 
88 
88 
89 

101 
101 

127/8 
134/5 
142 

175/6 
185 
71 

101/2 
134/5 
146n 
163 
163 
166 

167/8 
174 

3 
3 
4 
10 
11 
16 
16 
16 
19 
19 
24 

13 
19 



KM01.558 
LX.1195 

LX.1092 

Parabola 125 cm tipo offset ................................................................ . 
Box per pilotare i motorini delle parabole TV (esaurito) ................. . 

Circuito elettronico antibalbuzie ........................................................ . 

---···.,111:::111·•··-······ 
LX.64 
LX.134 
LX.169 
LX.261 
LX.287 
LX.288 
LX.419 
LX.436 
LX.463 
LX.468 
LX.543 
LX.546 
LX.573/4 
LX.617/8 
LX.657/8 
LX.680A/B 
LX.766 
LX.778 
LX.805 
LX.813 
LX.827 
LX.829 
LX.963 
LX.990 
LX.1024 
LX.1044 
LX.1084/5/6 
LX.1084/C 
LX.1262 
LX.1396 
LX.1423 
LX.1424/5 

Teorico 

Antifurto per auto (esaurito) ............................................................... . 
Antifurto per appartamenti e ville ...................................................... . 
Antifurto per auto con integrati C/Mos ............................................. . 
Antifurto a raggi infrarossi (esaurito) ................................................ . 
Serratura elettronica a combinazione ............................................... . 
Tastiera per serratura elettronica ...................................................... . 
Antifurto a micro-onde (esaurito) ...................................................... . 
Elettroshock come antifurto ............................................................... . 
Chiave elettronica per antifurto ......................................................... . 
Radar per proteggere la vostra casa (esaurito) ............................... . 
Centralina universale per antifurto (esaurito) .................................. . 
Centralina per antifurto ....................................................................... . 
Chiave elettronica codificata .............................................................. . 
Barriera a raggi inf rarossi (esaurito) ................................................. . 
Antifurto e radiocomando 300 MHz ................................................... . 
Antifurto con cavità radar (esaurito) ................................................. . 
Allarme che sente il calore umano (esaurito) .................................. . 
Micro sirena tascabile ......................................................................... . 
Chiave elettronica ................................................................................ . 
Antifurto per auto con C/Mos ............................................................. . 
Antifurto casa a raggi infrarossi ........................................................ . 
Antifurto auto a raggi infrarossi ........................................................ . 
Antifurto radar ad ultrasuoni (esaurito) ............................................ . 
Sensore infrarosso "Murata" (esaurito) ............................................ . 
Serratura elettronica con un microprocessore ................................ . 
Antifurto che abbaia agli estranei... ................................................... . 
Centralina antifurto professionale (esaurito) .................................... . 
Nuova scheda per l'antifurto LX.1084 (esaurito) .............................. . 
Antifurto per auto a ultrasuoni (esaurito) ......................................... . 
Antifurto radar sui 10 GHz .................................................................. . 
Antifurto ad infrarossi ......................................................................... . 
Antifurto in banda UHF 433,9 MHz .................................................... . 

Antirimbalzo per contatori digitali ..................................................... . 

• 1uuu .. .. • .. e....ill 

Un transistor chiamato unigiunzione ............................................................................ . 
VFO e oscillatori al quarzo ............................................................................................ . 
Stadi amplificatori RF ...................................................................................................... . 
Filtro a Pi-Greco ............................................................................................................... . 
Misurare le onde stazionarie .......................................................................................... . 
Come modulare il segnale di RF con uno d i BF .......................................................... . 
Porte logiche Nand e Nor ............................................................................................... . 
Porte logiche Nand or And ............................................................................................. . 
Antenna accorciata per CB ............................................................................................. . 
Duplicatore di frequenza per TX .................................................................................... . 
Antenna verticale per CB ................................................................................................ . 
Duplicare, triplicare, quadruplicare una tensione ........................................................ . 
Decodifiche digitali .......................................................................................................... . 
Divisori digitali ............................................................................................................... . 
Schemi di oscillatori RF e BF ......................................................................................... . 
Oscillatori a quarzo con integrati .................................................................................. . 
Per tarare la MF di un ricevitore con lo Sweep ............................................................ . 
Come usare il tracciacurve (misure sui transistor) ..................................................... . 
Come usare il tracciacurve (prove su SCR e Triac) .................................................... . 

174 
'97 177/8 

1:1 
,,_ 

'93 157/8 

-1•1r;1•··--· 
'90 32 6 
'90 45 8 
'90 44 8 
'90 54 9 
'90 62 10 
'90 62 10 
'90 72 13 
'90 73 13 
'90 76 14 
'90 76 14 
'90 88 16 
'90 88 16 
'90 90 17 
'90 95 18 
'90 97 18 
'90 98 18 
'90 107 20 
'90 110 21 
'90 107 20 
'90 114/5 21 
'90 117/8 22 
'90 117/8 22 
'93 136 
'93 142 
'93 146n 
'93 156 
'93 156 
'97 180 
'97 185 

2000 199 
2000 202 
2000 202 

,,_ 
114/5 21 

- 11r;1••• ,:. 

7 2 
9 2 
10 2 
12 2 
14 3 
15 3 
17 3 
18 3 
18 3 
19 4 
20 4 
23 4 
30 5 
31 6 
32 6 
35 6 
38 7 
42 7 
48 8 

9 



KM01.558 
LX.1195 

LX.1092 

LX.64 
LX.134 
LX.169 
LX.261 
LX.287 
LX.288 
LX.419 
LX.436 
LX.463 
LX.468 
LX.543 
LX.546 
LX.573/4 
LX.617/8 
LX.657/8 
LX.680A/B 
LX.766 
LX.778 
LX.805 
LX.813 
LX.827 
LX.829 
LX.963 
LX.990 
LX.1024 
LX.1044 
LX.1084/5/6 
LX.1084/C 
LX.1262 
LX.1396 
LX.1423 
LX.1424/5 

Teorico 

Parabola 125 cm t ipo offset. ............................................................... . 
Box per pilotare i motorini delle parabole TV (esaurito) ................. . 

Circuito elettronico antibalbuzie ........................................................ . 

.• , •. •L_"'"-...,. 

Antifurto per auto (esaurito) ............................................................... . 
Antifurto per appartamenti e ville ...................................................... . 
Antifurto per auto con integrati C/Mos ............................................. . 
Antifurto a raggi infrarossi (esaurito) ................................................ . 
Serratura elettronica a combinazione ............................................... . 
Tastiera per serratura elettronica ...................................................... . 
Antifurto a micro-onde (esaurito) ...................................................... . 
Elettroshock come antifurto ............................................................... . 
Chiave elettronica per antifurto ......................................................... . 
Radar per proteggere la vostra casa (esaurito) ............................... . 
Centralina universale per antifurto (esaurito) .................................. . 
Centralina per antifurto ....................................................................... . 
Chiave elettronica codificata .............................................................. . 
Barriera a raggi infrarossi (esaurito) ................................................. . 
Antifurto e radiocomando 300 MHz ................................................... . 
Antifurto con cavità radar (esaurito) ................................................. . 
Allarme che sente il calore umano (esaurito) .................................. . 
Micro sirena tascabile ......................................................................... . 
Chiave elettronica ................................................................................ . 
Antifurto per auto con C/Mos ............................................................. . 
Antifurto casa a raggi infrarossi ........................................................ . 
Antifurto auto a raggi infrarossi ........................................................ . 
Antifurto radar ad ultrasuoni (esaurito) ............................................ . 
Sensore infrarosso "Murata" (esaurito) ............................................ . 
Serratura elettronica con un microprocessore ................................ . 
Antifurto che abbaia agli estranei... ................................................... . 
Centralina antifurto professionale (esaurito) .................................... . 
Nuova scheda per l'antifurto LX.1084 (esaurito) .............................. . 
Antifurto per auto a ultrasuoni (esaurito) ......................................... . 
Antifurto radar sui 10 GHz .................................................................. . 
Antifurto ad infrarossi ......................................................................... . 
Antifurto in banda UHF 433,9 MHz .................................................... . 

:1 • • • • I•• I 
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VFO a PLL Divisori programmabili ................................................................................ . 94 17 
Oscillatori VFO per circuiti PLL .................................................................................... .. 95 18 
Divisori programmabili per PLL ..................................................................................... . 96 18 
Sistema PLL con prescaler a doppio modulo ............................................................. .. 96 18 
Sintetizzatori a PLL 30-50-240-560 MHz ........................................................................ . 97 18 
Per misurare le impedenze RF e MF con l'oscilloscopio .......................................... . 100 19 
Cosa sono i dBm ............................................................................................................. . 101 19 
Antenna a disco per i GHz .............................................................................................. . 101 19 
Tabella di conversione dBm in watt e volt .................................................................. .. 101 19 
Oscillatori variabili di RF ................................................................................................ . 110 21 
Oscillatori variabili di RF ................................................................................................ . 11112 21 
Passa basso - passa alto di ordine superiore .......................................... · ................... .. 129 24 
Nuclei toroidali di RF ....................................................................................................... . 132/3 24 
Come ricevere la RTTY con il computer ...................................................................... .. 154/5 
Carico antiinduttivo da 52 ohm 120W per RF ............................................................. .. 164/5 
Come trasmettere e ricevere con il JV-Fax 7.0 ............................................................ . 169/170 
Binyapp un programma per il Packet ............................................................................ . 175/6 
Istruzioni per il JV-Fax 7.0 .............................................................................................. . 177/8 
Come usare il programma Hamcomm .......................................................................... .. 182/186 
Le misure che potete fare con un generatore RF ........................................................ . 187 
24° Lezione "Imparare l'Elettronica partendo da zero" - Trasmettitori FM .............. .. 201 

24 CB E RADIOAMATORI - PROGETTI VARI (continua a pag. 15) Schemario Riv. Voi. 

LX.190 
LX.311 
LX.325 
LX.378 
LX.403 
LX.413 
LX.491 
LX.507 
LX.515 
LX.527 
LX.540 
LX.561 
LX.591 
LX.615 
LX.616 
LX.637 
LX.644 
LX.645 
LX.720 
LX.721 
LX.723/4 
LX.737 
LX.843 
LX.873 
LX.899/9A 
LX.933 
LX.940 
LX.1026 
LX.1054 

14 

Convertitore per ricevere i CB su radio AM (esaurito) ................... .. 
Filtro per ricevitori OM ....................................................................... .. 
BFO per la SSB e il CW ..................................................................... .. 
Circuito di commutazione per ricetrasmettitori (esaurito) .............. . 
Con un'antenna CB la FM in autoradio ............................................ .. 
Sonda antinduttiva da 200W (esaurito) ............................................. . 
Misura frequenza risonanza per bobine ........................................... .. 
Roger di fine trasmissione ................................................................ .. 
Commutatore allo stato solido per RF ............................................. .. 
Trasmettitore per i 27 MHz da 0,5W .................... : ............................ .. 
Stadio modulatore del trasmettitore LX.527 .................................... .. 
Microtrasmettitore in CW per QRP (esaurito) ................................... . 
Ricetrasmettitore 27 MHz a Hexfet (esaurito) .................................. .. 
Chiamata selettiva per RTX (codificatore) ........................................ . 
Chiamata selettiva per RTX (decodificatore) ................................... .. 
Scrambler per comunicazioni segrete ............................................... . 
Tasto morse tutto elettronico ............................................................. . 
Memoria per tasto telegrafico ........................................................... .. 
Trasmettitore in FM per 21-27-30 MHz .............................................. . 
Sensibile ricevitore in FM per 21-27-28 MHz (esaurito) ................... . 
Lineare CB da 50W .............................................................................. . 
Oscillatore RF per CB ........................................................................ .. 
Ricevitore per la gamma dei CB (esaurito) ....................................... . 
Preamplificatore RF per 144-146 MHz ............................................... . 
Wattmetro passante ............................................................................. . 
Togliete i CB dal vostro televisore .................................................... . 
Frequenzimetro programmabile per ricetrasmettitori.. .................... . 
Interfaccia per la ricezione RTTY ....................................................... . 
Attenuatore UHF fino ad 1 GHz (esaurito) ........................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 

47 8 
65 11 
64 11 
69 12 
71 13 
71 13 
79 15 
81 15 

82/3 15 
84/5 16 
86n 16 
89 16 
91 17 
94 17 
94 17 
95 18 
95 18 
95 18 
103 19 
103 19 
103 19 

104/5 20 
120 22 

121/2 23 
125/6 23 
132/3 24 
134/5 
146n 
161/2 



24 CB E RADIOAMATORI - PROGETTI VARI (vedi pag. 14) Schemario Riv. Voi. 

LX.107617/8 
LX.1099 
LX.1112 
LX.1117 
LX.1184 
LX.1237 
LX.1312 
LX.1318 
LX.1336 
DF.SSTV 
LX.1393 
LX.1462 
LX.1463 
LX.1464 
LX.5043 

Antenna attiva per O.C. da 1,7 a 30 MHz (esaurito) ......................... . 
Modem-packet per radioamatori (esaurito) ....................................... . 
Modem telefonico a 2.400 Baud ......................................................... . 
Carico antiinduttivo da 52 ohm 120W per RF .................................. . 
Packet radio (esaurito) ........................................................................ . 
Interfaccia per il programma Hamcomm ........................................... . 
Eco+Roger beep per ricet rasmettitori ............................................... . 
VFO per canali CB ............................................................................... . 
Interfaccia per SSTV-RTTY ................................................................. . 
Programma per ricetrasmissione SSTV ............................................ . 
Ponte misuratore impedenza RF ........................................................ . 
Eccitatore per trasmettere in SSB ..................................................... . 
Finale RF da 1 watt .............................................................................. . 
Oscillatore per la SSB ......................................................................... . 
Convertire la gamma dei 27 MHz sulle onde medie ........................ . 

'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

154/5 
157/8 
161/2 
164/5 
175/6 

182/186 
191 
192 
193 
193 
199 
206 
206 
206 
205 

25 CERCAMETALLI - CERCATUBI - CERCAFILI Schemario Riv. Voi. 

LX.471 
LX.577 
LX.619 
LX.623 
LX.649 
LX.756/7 
LX.1045 
LX.1255 
LX.1433 

Rivelatore di prossimità (esaurito) .................................................... . 
Alla ricerca di cortocircuiti ................................................................. . 
Cercatili per impianti elettrici ............................................................ . 
Metal detector (esaurito) ..................................................................... . 
Cercatubi metallici nei muri.. .............................................................. . 
Cercametalli militare (esaurito) .......................................................... . 
Cercametalli "LF" con memoria ......................................................... . 
Una bacchetta sensibile ai metalli ..................................................... . 
Cercatili per impianti elettrici da 220 volt ......................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

2000 

77 14 
90 17 
94 17 
95 18 
96 18 
107 20 

157/8 
185 
203 

26 CHIAVI ELETTRONICHE Schemario Riv. Voi. 

LX.287/8 
LX.463 
LX.573/4 
LX.805 
LX.1024 
LX.1085 
LX.1104 

Serratura elettronica a combinazione ............................................... . 
Chiave elettronica per antifurto ......................................................... . 
Chiave elettronica codificata .............................................................. . 
Chiave elettronica ................................................................................ . 
Serratura elettronica con un microprocessore ................................ . 
Chiave d'accesso codificata per antifurto LX.1084 ......................... . 
Chiave elettronica a C/Mos ................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

62 10 
76 14 
90 17 
110 21 

146/7 
159/160 
159/160 

27 CHOPPER VOX Schemario Riv. Voi. 

LX.501 
LX.1378 

Chopper vox ......................................................................................... . 
Vox antivox per RTX ............................................................................ . 

'90 
2000 

81 
198 

15 

28 COMPRESSORI MICROFONICI E DI BF Schemario Riv. Voi. 

LX.195 
LX.263 
LX.319 
LX.427 
LX.578 
LX.624 
LX.937 
LX.1098 
LX.1282 

Vox completo di antivox ..................................................................... . 
Preampl. compressore per microfono (esaurito) ............................. . 
Compander (esaurito) .......................................................................... . 
Preampl. compressore per microfono ............................................... . 
Microcompressore per TX ................................................................. . 
Espansore stereo (esaurito) ............................................................... . 
Compressore microfonico .................................................................. . 
Pre-compressore microfonico con SL.6270 (esaurito) .................... . 
·compressore ALC in versione stereo ............................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

48 8 
54 9 
64 11 
72 13 
90 17 
96 18 

132/3 24 
157/8 
187 

29 COMPUTER E LORO INTERFACCE (continua a pag. 16) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.380 
LX.382 
LX.383 
LX.384 
LX.385 
LX.386 

Ricevere i segnali Morse sul computer ............................................. . 
Un monoscopio per computer con orologio .................................... . 
Se un programma non gira sotto Windows 95 ................................ . 
Windows 95 e ST6 ............................................................................... . 
Alimentatore per microcomputer Z80 (esaurito) .............................. . 
Scheda CPU Z80 (esaurito) ................................................................. . 
Interfaccia tastiera esadecimale (esaurito) ....................................... . 
Scheda tastiera esadecimale e display (esaurito) ........................... . 
Interfaccia cassette per lo Z80 (esaurito) ......................................... . 
Scheda di espansione memoria RAM da 8k (esaurito) ................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

156 
166 
183 
185 
69 12 
68 12 
69 12 
69 12 
70 12 
70 12 

15 



29 COMPUTER E LORO INTERFACCE (vedi pag. 15) Schemario Riv. Voi. 

LX.387 Tastiera alfanumerica per computer Z80 (esaurito) .......................... '90 72 13 
LX.388 Interfaccia video per computer Z80 (esaurito) .................................. '90 73 13 
LX.389 Interfaccia stampante per computer Z80 (esaurito) .......................... '90 73 13 
LX.390 Interfaccia floppy-disk (esaurito) ........................................................ '90 76 14 
LX.391 Alimentatore per floppy-disk (esaurito) ............................................. '90 75 14 
LX.392 Memoria dinamica da 32k per micro Z80 (esaurito) ......................... '90 76 14 
LX.394/5 Programmatore Eprom per lo Z80 (esaurito) ..................................... '90 75 14 
LX.529 Scheda video grafica (esaurito) .......................................................... '90 84 16 
LX.530 Beep acustico per LX.529 (esaurito) .................................................. '90 84 16 
LX.547 Scheda interrupt per micro Z80 (esaurito) ......................................... '90 89 16 
LX.548 16K di Basic su Eprom (esaurito) ....................................................... '90 96 18 
LX.549 Tastiera numerica per micro Z80 (esaurito) ...................................... '90 89 16 
LX.636 Interfaccia cassette Commodore, Vic.20,C.64 ................................... '90 95 18 
LX.651 Commutazione da TV a computer ...................................................... '90 96 18 
LX.652/3 Anti black-out per Commodore, Vic.20 e C.64 .................................. '90 96 18 
LX.659 Penna ottica per Vic.20 e C.64 (esaurito) ........................................... '90 97 18 
LX.674 Interfaccia stampante per Sinclair (esaurito) .................................... '90 98 18 
LX.683 Hard-Disck da 15 megabyte (esaurito) ............................................... '90 101 19 
LX.699 Penna ottica per Sinclair (esaurito) .................................................... '90 100 19 
LX.700 Espansione di memoria per VIC.20 .. : ................................................. '90 99 19 
LX.710 Autorepeat per tastiera computer ....................................................... '90 103 19 
LX.719 Interfaccia seriale per Commodore C.64 ............................................ '90 104/5 20 
LX.746 A/D converter per Sinclair (esaurito) .................................................. '90 107 20 
LX.758 Interfaccia per la nostra tastiera ......................................................... '90 107 20 
LX.780 Delta un computer compatibile Appie 2 E ......................................... '90 104/5 20 
LX.781 Alimentatore per computer Delta ........................................................ '90 104/5 20 
LX.782 · Interfaccia video per computer Delta (B/N) ....................................... '90 104/5 20 
LX.783 Interfaccia per monitor colori RGB per computer Delta .................. '90 104/5 20 
LX.784 Interfaccia floppy per computer Delta ................................................ '90 106 20 
LX.785 Interfaccia stampante per computer Delta ......................................... '90 106 20 
LX.830 Modem telefonico per computer (esaurito) ....................................... '90 117/8 22 
LX.832 Scheda Joystick per computer PC ..................................................... '90 125/6 23 
LX.833 Interfaccia sperimentale per computer .............................................. '90 121/2 23 
LX.875 Interfaccia seriale parallela per computer (esaurito) ........................ '90 127/8 24 
LX.876 Convertitore A/D per Spectrum ........................................................... '90 123 23 
LX.888 Interfaccia che parla e suona .............................................................. '90 124 23 
LX.996 Interfaccia seriale per Videoprinter LX.993 ........................................ '93 140/1 
LX.1004/5 Telefoto e meteo su computer ............................................................ '93 142 
LX.1026 Interfaccia per la ricezione RTTY ........................................................ '93 146n 
LX.1027 Sintetizzatore di AF pilotato da un computer .................................... '93 146n 
LX.1049 Interfaccia per ricevere RTTY-CW-Cartine Isobariche ...................... '93 150 
LX.1108 Interfaccia digitale per satelliti Meteo ................................................ '93 163 
LX.1127 Interfaccia seriale parallelo milleusi ................................................... '97 164/5 
LX.1128 Scheda sperimentale per l'interfaccia ................................................ '97 164/5 
LX.1129 Termostato collegato ad un computer ............................................... '97 166 
LX.1130 Trasformare un computer in un voltmetro ........................................ '97 166 
LX.1143 Un computer che diventa un ohmetro ............................................... '97 167/8 
LX.1148 Interfaccia JV-Fax ................................................................................. '97 169 
LX.1158/4 Interfaccia 4 Triac per PC .................................................................... '97 171 
LX.1158/8 Interfaccia 8 Triac per PC .................................................................... '97 171 
LX.1170 Programmatore per micro ST6 ............................................................ '97 172 
LX.1183 Lampada per cancellare Eprom .......................................................... '97 174 
LX.1230 Trasformare un PC in un alimentatore ............................................... '97 183 
LX.1237 Interfaccia per il programma Hamcomm ............................................ '97 182/186 
LX.1265 Commutatore per ottenere 2 uscite parallele .................................... '97 186 
KM01.30 Trasformare un PC in un oscilloscopio ............................................. '97 186nt8 
LX.1294 Interfaccia per collegare 4 monitor al PC .......................................... '97 189 

30 CONTAGIRI DIGITALI E ANALOGICI (continua a pag. 17) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.136 
LX.208 
LX.214 

16 

17° Lez. "Imparare l'Elettronica partendo da zero" ......................... . 
Contagiri analogico per auto (esaurito) ............................................ . 
Contagiri da collegare ai frequenzimetri (esaurito) ......................... . 
Contagiri per auto a diodi led (esaurito) ........................................... . 

'90 
'90 
'90 

194 
40 
48 
49 

7 
8 
9 



30 CONTAGIRI DIGITALI E ANALOGICI (vedi pa . 16) Schemario Riv. Voi. 

LX.215 
LX.229 
LX.333 
LX.334 
LX.344 
LX.347 
LX.696n 
LX.698n 
LX.845/6 
LX.1081 
LX.1155 
LX.1156 
LX.1157 
LX.1188 
LX.1189 
LX.1273 
LX.1327 
LX.1347-7P 
LX.5026 
LX.5027 
LX.5028 

Contagiri a raggi infrarossi (esaurito) ............................................... . 
Contagiri digitale per auto con C/Mos .............................................. . 
Telaio contatore a 3 display (esaurito) .............................................. . 
Telaio contatore a 4 display .............................................................. .. 
Telaio contatore a 4 display multiplexer .......................................... .. 
Telaio contatore a 7 display multiplexer .......................................... .. 
Contagiri economico per auto ........................................................... .. 
Contagiri a 3 cifre con PLL. ................................................................ . 
Contagiri elettronico per motori diesel ............................................ .. 
Contagiri econometro per auto (esaurito) ........................................ . 
Misuratore velocità per encoder ........................................................ . 
Contatore avanti-indietro per encoder .............................................. . 
Controllo sintonia per encoder .......................................................... . 
Contatore a 4 cifre per applicazioni universali ................................ . 
Base dei tempi quarzata per contaimpulsi ...................................... .. 
Contagiri per ciclomotori e go-kart .................................................. .. 
Contagiri a raggi infrarossi ................................................................. . 
Contatore avanti indietro con display giganti .................................. . 
Contatore 1 display con commutatore binario ................................ .. 
Contatore 2 display programmabile .................................................. . 
Contatore 2 display con decodifica+contatore ................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

58 10 
52 9 
65 11 
65 11 
65 11 
64 11 
99 19 
99 19 

121/2 23 
154/5 

169/170 
169/170 
169/170 

175/6 
175/6 
186 
192 
194 
194 
194 
194 

31 CONTAPEZZI E CONTATORI DIGITALI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.333 
LX.334 
LX.344 
LX.347 
LX.841/1B 
LX.1032 
LX.1188 
LX.1189 
LX.1260 
LX.1347-7P 

Schemi applicativi con il contatore CD.4017 .................................... . 
Applicazioni pratiche con i kits LX.1188/1189 ................................. .. 
Telaio contatore a 3 display (esaurito) .............................................. . 
Telaio contatore a 4 display ............................................................... . 
Telaio contatore a 4 display in multiplexer ..................................... .. 
Telaio contatore a 7 display in multiplexer ..................................... .. 
Contapezzi fino a 9.999 ....................................................................... . 
Segnapunti per biliardo ....................................................................... . 
Contatore a 4 cifre per applicazioni universali ................................ . 
Base tempi quarzata per contaimpulsi.. ........................................... .. 
Segnapunti con display giganti ........................................................ .. 
Contatore avanti indietro con display giganti .................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 

2000 

156 
175/6 

65 11 
65 11 
65 11 
65 11 

119 22 
148/9 
175/6 
175/6 
185 
194 

32 CONTASECONDI E CONTATEMPO Schemario Riv. Voi. 

LX.35 
LX.44 
LX.203 
LX.204 
LX.205 
LX.290/1 
LX.373 
LX.437 
LX.518 
LX.524 
LX.560 
LX.594 
LX.625 
LX.764 
LX.870 
LX.1276 
LX.1280 
LX.5044 
LX.5045 

Contasecondi con unigiunzione (esaurito) ...................................... .. 
Timer fotografico ................................................................................. . 
Contatempo a fototransistor .............................................................. . 
Cronometro per otturatori di macchine fotografiche ...................... . 
Contatempo per piste (esaurito) ........................................................ . 
Contasecondi digitale avanti-indietro (esaurito) ............................. .. 
Temporizzatore da 1 secondo a 27 ore ............................................ .. 
Timer digitale per uso fotografico .................................................... .. 
Clessidra elettronica luminosa ........................................................... . 
Contasecondi universale quarzato (esaurito) .................................. .. 
Temporizzatore programmabile da 1" a 31,5 h (esaurito) .............. .. 
Timer da 1 minuto a 90 minuti (esaurito) .......................................... . 
Timer per luci scale ............................................................................ . 
Contatore a rovescio (esaurito) ........................................................ .. 
Automatismo per innaffiare ................................................................ . 
Un contasecondi per la vostra camera oscura ................................ . 
Orologio datario con sveglia ............................................................. .. 
Timer da 1 minuto a 12 minuti ........................................................... . 
Timer da 1 minuto a 24 ore ................................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 

2000 
2000 

28 
34 
48 
48 
48 
62 
69 
74 
82 
84 
89 
91 
96 
107 

121/2 
187 
187 
205 
205 

5 
6 
8 
8 
8 

10 
12 
13 
15 
16 
16 
17 
18 
20 
23 

33 CONTATORI GEIGER-MULLER (continua a pag. 18) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.772 

Come proteggerci dalle radiazioni nucleari.. .................................... . 
L'incubo radioattivo .......................................................... : .................. . 
Taratura Geiger .................................................................................... . 
Contatore Geiger (esaurito) ................................................................ . '90 

108-9 
108-9 
110 

108/9 

20 
20 
21 
20 

17 



33 CONTATORI GEIGER-MULLER (vedi pag. 17) Schemario Riv. Voi. 

LX.773 
LX.788 
LX.1271 
LX.1407 

Oscillatore 3,3 Hz per tarare Geiger ................................................. . 
Contatore Geiger tasca bi le ................................................................. . 
Contatore Geiger professionale (esaurito) ...................................... .. 
Nuovo contatore Geiger .................................................................... .. 

'90 
'90 
'97 

2000 

108/9 
116 
186 
200 

20 
22 

34 CONTROLLI AUTOMATICI VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.137 
LX.274 
LX.661 
LX.828 
LX.870 
LX.1155 
LX.1156 
LX.1157 
LX.1188 
LX.1261 
LX.1311 

Controllo automatico per caricabatterie (esaurito) ......................... .. 
Indicatore di carica per batterie ......................................................... . 
Allarme di livello per liquidi ............................................................... .. 
Misuratore di carica e scarica batteria (esaurito) ........................... .. 
Annaffiatore automatico ...................................................................... . 
Misuratore velocità per encoder ....................................................... .. 
Contatore avanti-indietro per encoder .............................................. . 
Controllo sintonia per encoder ......................................................... .. 
Contatore a 4 cifre per apllicazioni universali. ................................ .. 
Controllo automatico di carica per batterie ...................................... . 
Controllo batteria per auto ................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

40 7 
58 10 
97 18 

117/8 22 
121 23 

169/170 
169/170 
169/170 
175/6 
185 
191 

35 CONTROLLI DI TONO - VOLUME - PRESENZA Schemario Riv. Voi. 

LX.1688 Stadio controllo di toni per mixer (esaurito) ..................................... '90 44 8 
LX.355 Equalizzatore grafico di 8F a 11 bande (esaurito) ............................ '90 68 12 
LX.370 Controllo di loudness ........................................................................... '90 69 12 

. LX.396 Controllo di presenza ......................................................................... '90 70 12 
LX.410 Controllo di toni a tre vie (esaurito) ................................................... '90 71 13 
LX.485 Controllo automatico di volume audio ............................................... '90 78 14 
LX.624 Espansore stereo (esaurito) ................................................................ '90 96 18 
LX.8408 Stadio audio per effetti speciali su videoregistratore LX.840 ......... '90 120 22 
LX.1177 Stereo olofonico .................................................................................... '97 174 
LX.1390 Triplo controllo di toni stereo ............................................................. 2000 198 

36 CONVERTITORI CC/AC E CC/CC Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.522 
LX.770 
LX.885 
LX.912 
LX.989 
LX.1200 
LX.1229 
LX.1298 
LX.1414 
LX.1427 
LX.1449 

Duplicare, triplicare una tensione ...................................................... . 
Convertitore CC da 12V a 30+30V 2A ............................................. .. 
Convertitore da 12V CC a 15+15V CC ............................................... . 
Convertitore OUCL per ricevere telefoto ......................................... .. 
Convertitore PWM da 12V a 28V 5A .................................................. . 
lnverter 12 Vcc a 220V 50 Hz (esaurito) ........................................... .. 
Convertitore 12/15+15V 100 mA ........................................................ .. 
Convertitore 12V CC in 55+55V CC 2A ............................................ .. 
Convertitore per lampade al neon .................................................... .. 
Convertitore frequenza/tensione ........................................................ . 
Convertitore di tensioni DC da 12 volt a 14-28 volt DC .................. . 
lnverter 12 V CC a 220 V AC 50 Hz .................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 

23 4 
84 16 

114/5 21 
123 23 

127/8 24 
139 
177 
181 
190 
201 
202 
205 

37 CONVERTITORI RF - VHF - UHF Schemario Riv. Voi. 

LX.190 Convertitore per ricevere su una radio AM i C8 (esaurito) ............. '90 47 8 
LX.466 Vedere 160 MHz con un oscilloscopio da 10 MHz ............................ '90 76 14 
LX.678 Convertitore per radiospia ................................................................... '90 98 18 
LX.885 Convertitore OL-CL per ricevere telefoto ........................................... '90 123 23 
LX.955 Duplicatore di frequenza ...................................................................... '93 136 
TV966 Convertitore per Meteosat in SMD (esaurito) .................................... '97 166 
NE.602 Un piccolo convertitore di frequenza ................................................. '97 172/3 
TV970 Convertitore per HRPT e Meteosat.. ................................................... 2000 199 

• . - • - • 
LX.316 Convertitore tensione-frequenza (esaurito) ....................................... '90 64 11 
LX.876 Convertitore A/D per Spectrum ........................................................... '90 123 23 

39 CORSO PER ANTENNISTI TV (continua a pag. 19) Schemario Riv. Voi. 

12 Lezione - Corso per antennisti TV (Guadagno e attenuaz. in d8) ........................ .. 
22 Lezione - Corso per antennisti TV (Lobo delle antenne) ........................................ . 
3° Lezione - Corso per antennisti TV (Antenne) .......................................................... . 
4° Lezione - Corso per antennisti TV (Prese-Divisori-Derivatori) ............................... . 

18 

113 
114/5 
116 

117/8 

21 
21 
22 
22 



......................................................... s 

39 CORSO PER ANTENNISTI TV (vedi pag. 18) Schemario Riv. Voi. 

5° Lezione - Corso per antennisti TV (Prese-Divisori-Derivatori) ............................... . 119 22 
6° Lezione - Corso per antennisti TV (Prese-Divisori-Derivatori) ............................... . 120 22 
1° Lezione - Corso per antennisti TV (Impianti interni) ............................................... . 121/2 23 
8° Lezione - Corso per antennisti TV (Impianti interni) ............................................... . 123 23 
9° Lezione - Corso per antennisti TV (Guadagno-Figura di rumore) ......................... . 124 23 
10° Lezione - Corso per antennisti TV (Amplificatore d'antenna) .............................. . 125/6 23 
11° Lezione - Corso per antennisti TV (Amplificatore d'antenna) .............................. . 127/8 24 
12° Lezione - Corso per antennisti TV (Amplificatori monocanale) ........................... . 130/1 24 
13° Lezione - Corso per antennisti TV (Convertitori di canale) .................................. . 139 
14° Lezione - Corso per antennisti TV (Moduli amplificatori) ..................................... . 140/1 
15° Lezione - Corso per antennisti TV (Consigli pratici) ............................................. . 142 
16° Lezione - Corso per antennisti TV (Moduli monocanale) ..................................... . 143/4 
17° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) .............................................. . 145 
18° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) .............................................. . 146/7 
19° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) .............................................. . 148/9 
20° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) .............................................. . 154/5 
21 ° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) .............................................. . 156 
22° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) .............................................. . 157/8 
23° Lezione - Corso per antennisti TV (Prove pratiche) .............................................. . 159/160 
Nota = Tutte le lezioni sono state rilegate e pubblicate nel volume "Manuale per Antennisti" 

40 CRONOMETRI DIGITALI Schemario Riv. Voi. 

LX.203 
LX.204 
LX.248 
LX.345 
LX.924/5/6 

Contatempo a fototransistor .............................................................. . 
Cronometro per otturatori di macchine fotografiche ...................... . 
Doppio cronometro sportivo digitale (esaurito) ............................... . 
Circuito pilota per contatori a display ............................................... . 
Cronometro per autopista ................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

48 
48 
54 
66 

130/1 

8 
8 
9 

11 
24 

41 DECODER ED ENCODER STEREO Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.193D 
LX.767/8 
LX.941 
LX.1155 
LX.1156 
LX.1157 
LX.1248 

Per impiegare un encoder nel nostro TX-FM ................................... . 
Stadio decoder dell'LX.193 (esaurito) ............................................... . 
Encoder per trasmettere in stereo (esaurito) ................................... . 
Stadio decoder e display per RTX LX.940 ........................................ . 
Misuratore di velocità per encoder .................................................... . 
Contatore avanti/indietro per encoder .............................................. . 
Controllo sintonia per encoder .......................................................... . 
Encoder per trasmettere in stereofonia ............................................ . 

'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

56 10 
48 8 
107 20 

134/5 
169/170 
169/170 
169/170 

183 

42 DECODIFICHE DIGITALI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.330 
LX.333 
LX.334 
LX.344 
LX.347 
LX.743 
LX.934 

Decodifiche digitali .............................................................................. . 
Decodifica con display ad uso didattico ........................................... . 
Telaio contatore a 3 display (esaurito) .............................................. . 
Telaio contatore a 4 display ............................................................... . 
Telaio contatore a 4 display multiplexer ........................................... . 
Telaio contatore a 7 display multiplexer ........................................... . 
Codici binari. BCD e esadecimali ....................................................... . 
Simulatore di porte logiche ................................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 

30 
65 
65 
65 
66 
66 
107 

132/3 

5 
11 
11 
11 
11 
11 
20 
24 

43 DISTORSORI PER CHITARRA E VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.173 
LX.375 
LX.668 
LX.789 
LX.1315 

Generatore di tremolo per chitarra elettrica ..................................... . 
Distorsore duplicatore per chitarra elettrica (esaurito) ................... . 
Distorsore a soustain per chitarra ..................................................... . 
WA-WA per chitarra elettrica .............................................................. . 
Guitar sound processor ...................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

47 
69 
97 
113 
191 

8 
12 
18 
21 

44 DIVISORI DIGITALI E PROGRAMMABILI (continua a pa . 20) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.275/0 
LX.627 
LX.628 
LX.629 

Divisori digitali ..................................................................................... . 
23° Lez."lmparare l'Elettronica partendo da zero" .......................... . 
Base dei tempi quarzata per frequenzimetro LX.275 ....................... . 
Divisore con CD.4017 .......................................................................... . 
Divisore fino a 999 asincrono ............................................................ . 
Divisore fino a 999 asincrono con SN.7485 ...................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 

31 6 
200 
56/7 10 
94 17 
94 17 
94 17 

19 



44 DIVISORI DIGITALI E PROGRAMMABILI (vedi pag. 19) Schemario Riv. Voi. 

LX.630 
LX.631 
LX.632 

Divisore indietro fino a 999 ................................................................ . 
Divisore in avanti fino a 9.999 ............................................................ . 
Divisore sincrono avanti-indietro ....................................................... . 

'90 
'90 
'90 

94 
94 
94 

17 
17 
17 

45 DUPLICATORI DI TENSIONE E FREQUENZA Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 

Duplicatore di frequenza per TX ........................................................ . 
Duplicare, triplicare una tensione ...................................................... . 

19 
23 

4 
4 

46 ECHI ELETTRONICI E RIVERBERI Schemario Riv. Voi. 

LX.120 
LX.195 
LX.375 
LX.478 
LX.501 
LX.656 
LX.668 
LX.943/4 
LX.1264 
LX.1283 
LX.1312 
LX.1315 

Riverbero (esaurito) ............................................................................. . 
Vox completo di antivox ..................................................................... . 
Distorsore duplicatore per chitarra elettrica (esaurito) ................... . 
Eco elettronico ..................................................................................... . 
Chopper vox ......................................................................................... . 
Phasing per chitarra elettrica ............................................................. . 
Distorsore a soustain per chitarra ..................................................... . 
Eco elettronico (esaurito) ................................................................... . 
Eco+Riverbero+Karaoke in digitale ................................................... . 
Truccavoce con 8 diversi effetti.. .................... : .................................. . 
Eco+Roger beep per ricetrasmettitori .. : ............................................ . 
Distorsore per chitarra ........................................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

35 6 
48 8 
69 12 
77 14 
81 15 
96 18 
97 18 

137/8 
185 
187 
191 
191 

47 ELETTROMEDICALI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.218 
LX.559 
LX.575 
LX.654 
LX.711 
LX.731 
LX.811 
LX.936/6B 
LX.950 
LX.970 
LX.987 
LX.1003 
LX.1010 
LX.1057 
LX.1072 
KM.100 
LX.1082 
LX.1092 
LX.1097 
LX.1146 
LX.1152/3 
LX.1175 
LX.1176 
LX.1214/4B 
LX.1293 
LX.1324 
LX.1343 
LX.1365 
LX.1387nB 
LX.1408 

20 

Conoscere l'elettroagopuntura ........................................................... . 
Note di reflessoterapia ........................................................................ . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ................................................ . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ................................................ . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ................................................ . 
Per guarire con l'elettrostimolazione ................................................ . 
Utili note per la magnetoterapia ......................................................... . 
Ioni negativi contro le allergie ............................................................ . 
Note sÙlla magnetoterapia di BF ....................................................... . 
Biostimolatore a ioni negativi ............................................................ . 
Rivelatore di punti per elettroagopuntura ......................................... . 
Stimolatore per elettroagopuntura (esaurito) ................................... . 
Elettrostimolatore veramente portatile .............................................. . 
Elettromagnetoterapia in RF (esaurito) ............................................. . 
Monitor per la magnetoterapia ........................................................... . 
Magnetoterapia ad effetto concentrato ............................................. . 
Generatore di ioni negativi ................................................................. . 
Elettromagnetoterapia a BF ................................................................ . 
Generatore per la ionoforesi (esaurito) ............................................. . 
Stadio di potenza per magnetoterapia .............................................. . 
Stimolatore analgesico ........................................................................ . 
Ioni negativi in auto contro le allergie .............................................. . 
lonodepuratore atmosferico ............................................................... . 
La fascia della salute ........................................................................... . 
Misuratore di pressione sanguigna (esaurito) ................................. . 
Sonnifero elettronico ........................................................................... . 
Circuito elettronico antibalbuzie ........................................................ . 
Anestetico elettronico ......................................................................... . 
Magnetoterapia ad alta efficienza ...................................................... . 
Come misurare e ascoltare i battiti cardiaci... .................................. . 
Biostimolatore muscolare e anticellulite ........................................... . 
Ricaricare le batterie degli elettromedicali ....................................... . 
Generatore per la ionoforesi (esaurito) ............................................. . 
Magnetoterapia RF ............................................................................... . 
Magnetoterapia RF per auto ............................................................... . 
Depuratore elettronico antinquinamento .......................................... . 
Ionoforesi con microprocessore ........................................................ . 
Tens ....................................................................................................... . 
Elettrostimolatore muscolare ............................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'93 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

90 17 
91 17 
97 18 
98 18 
99 19 
100 19 

104/5 20 
136 
145 
49 9 
89 16 
90 17 
98 18 
101 19 
103 19 
119 22 

132/3 24 
134/5 
137/8 
140/1 
143/4 
143/4 
151/2 
153 

154/5 
154/5 
157/8 
157/8 
167/8 

169/170 
172/3 
172/3 
179 
189 
192 
194 
196 
198 
200 



48 ELEVATORI DI TENSIONE Schemario Riv. Voi. 

LX.857 
LX.1229 
LX.1292 
LX.1298 
LX.1427 
LX.1438 

Microelettroshock ................................................................................ . 
Convertire 12V CC in 55+55V CC 2A ................................................. . 
Il trasformatore ad alta frequenza di Tesla ....................................... . 
Accendere a 12V un neon ................................................................... . 
Convertitore di tensioni DC da 12V a 14-18V DC ............................. . 
Alimentatore 12V per neon ................................................................. . 

'90 120 22 
'97 181 
'97 189 
'97 190 

2000 202 
2000 203 

49 EQUALIZZATORI D'AMBIENTE BF Schemario Riv. Voi. 

LX.170 
LX.355 
LX.483 
LX.534 
LX.635/5F 
LX.1177 
LX.1285/6 
LX.1316 
LX.1356 
LX.1357 

LX.624 

. -

Equalizzatore d'ambiente a 5 canali (esaurito) ................................ . 
Equalizzatore grafico di BF a 11 bande (esaurito) ........................... . 
Equalizzatore grafico per auto ........................................................... . 
Mini equalizzatore Hl-FI ....................................................................... . 
Equalizzatore d'ambiente serie slim .................................................. . 
Stereo olofonico ................................................................................... . 
Decodifica per Dolby Surround .......................................................... . 
Un circuito per fare il karaoke ............................................................ . 
Equalizzatore mono selettivo ............................................................. . 
Equalizzatore RIAA con filtro antirumble .......................................... . 

• • • 
Espansore stereo (esaurito) ............................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
90 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 

'90 

44 8 
68 12 
78 14 
86 16 
97 18 

174 
188 
191 
195 
195 

96 18 

51 ESPOSIMETRI Schemario Riv. Voi. 

LX.95 
LX.456 
LX.523 
LX.693 
LX.863 

LX.1083 
• 

Esposimetro a temporizzazione automatica ..................................... . 
Esposimetro automatico per ingranditori (esaurito) ....................... . 
Sincronizzatore automatico per diaproiettori ................................... . 
Esposimetro per flash ......................................................................... . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi.. ............................................... . 

Semplice etilometro salvavita ............................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

'93 

38 
75 
84 
99 

121/2 

157/8 

7 
14 
16 
19 
23 

53 FADER Schemario Riv. Voi. 

LX.255 
LX.1363 

Fader per radio libere (esaurito) ........................................................ . 
Semplice fader stereo mono .............................................................. . 

'90 
2000 

54 
195 

9 

54 FAX-TELEFOTO-FSK Schemario Riv. Voi. 

LX.881 
LX.883 
LX.884 
LX.885 
LX.886 
LX.1026 
LX.1049 
LX.1184 
DF.SSTV 

Ricevitore per onde lunghe per SSB (esaurito) ............................... . 
Demodulatore FSK per Fax e telefoto ............................................... . 
Vu-Meter per LX.883 ............................................................................ . 
Convertitore OUCL per ricevere telefoto .......................................... . 
Squadratore per telescriventi ............................................................. . 
Interfaccia per la ricezione RTIY ....................................................... . 
Interfaccia per satelliti meteo e telefoto ............................................ . 
Packet da 1200 baud per Radioamatori (esaurito) ........................... . 
Programma per ricetrasmissione SSTV ............................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

124 23 
123 23 
123 23 
123 23 
123 23 

14517 · 
150 

175/6 
193 

55 FILTRI A CAPACITÀ COMMUTATA Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Lx.1073/4 
LX.1100 
LX.1101 

Filtri audio a capacità commutata ..................................................... . 
Filtri audio stereo Passa-Basso Passa-Alto ..................................... . 
Filtri audio a capacità commutata ..................................................... . 
Filtro stereo universale con MF10 o TLC10 ...................................... . 

'93 
'93 
'93 

159/160 
153 

157/8 
159/160 

56 FIL TAi A PI-GRECO E ANTIDISTURBO DI RETE Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.933 
LX.1201 

Filtro a Pi-Greco ................................................................................... . 
Filtro Passa Basso per eliminare armoniche RF ............................. . 
Bobine e filtri di alta frequenza .......................................................... . 
Filtro elimina banda CB ...................................................................... . 
Filtro antidisturbo ................................................................................ . 

'93 
'97 

12 
90 

154/5 
132 
179 

2 
17 

24 

21 



57 FILTRI CROSSOVER PER ALTOPARLANTI Schemario Riv. Voi. 

4H-2V 
4H-3V 
8H-2V 
8H-3V 
LX.202 
LX.454 
LX.983/4/5/6 
LX.1198/9/1200 
AP2.128/124 
AP2.188 
AP2.184 
AP3.128 
AP3.124 
AP3.188 
AP3.184 

Filtro crossover due vie 4 ohm (esaurito) ........................................ . '90 
Filtro crossover tre vie 4 ohm (esaurito) .......................................... . '90 
Filtro crossover due vie 8 ohm (esaurito) ........................................ . '90 
Filtro crossover tre vie 8 ohm (esaurito) .......................................... . '90 
Crossover elettronico (esaurito) ........................................................ . '90 
Filtro dinamico di rumore ................................................................... . '90 
Filtri crossover da 12-18 dB per ottava ............................................. . '93 
Filtro crossover da 24 dB per ottava ................................................. . '97 
Filtro crossover 2 vie 12 dB 8 e 4 ohm ............................................. . 2000 
Filtro crossover 2 vie 18 dB 8 ohm ................................................... . 2000 
Filtro crossover 2 vie 18 dB 4 ohm ................................................... . 2000 
Filtro crossover 3 vie 12 dB 8 ohm ................................................... . 2000 
Filtro crossover 3 vie 12 dB 4 ohm ................................................... . 2000 
Filtro crossover 3 vie 18 dB 8 ohm ................................................... . 2000 
Filtro crossover 3 vie 18 dB 4 ohm ................................................... . 2000 

40/1 7 
40/1 7 
40/1 7 
40/1 7 
48 8 
75 12 
139 

177/8 
205 
205 
205 
205 
205 
205 
205 

58 FILTRI PASSA AL TO-BASSO-BANDA-NOTCH Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.311 
LX.454 
LX.909 
LX.964 
LX.992 
LX.1073/4 
LX.1100 
LX.1101 
LX.1386 

Togliete le armoniche della vostra antenna ..................................... . 
Filtro Passa Basso per eliminare armoniche RF ............................. . 
Passa Basso-Passa Alto di ordine superiore ................................... . 
Filtri audio a capacità commutata ..................................................... . 
22° Lezione"lmparare l'Elettronica partendo da zero" .................... . 
Filtro per ricevitori OM ........................................................................ . 
Filtro dinamico di rumore ................................................................... . 
Filtro elimina 88-108 MHz .................................................................... . 
Come migliorare le immagini TV via satelliti. ................................... . 
Filtro di presenza per esaltare i medi... ............................................. . 
Filtri audio stereo Passa-Basso Passa-Alto ..................................... . 
Filtri audio a capacità commutata ..................................................... . 
Filtro stereo universale con MF10 o TLC10 ...................................... . 
Filtro elettronico per videoregistratori .............................................. . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

2000 

60 
90 
129 

159/160 
199 
65 11 
75 14 
129 24 
136 

140/1 
153 

157/8 
159/160 

198 

59 FLASH STROBOSCOPICI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.298 
LX.444 
LX.536 
LX.607 
LX.608 
LX.664 
LX.693 
LX.1238 

Sincroflash per alte tensioni .............................................................. . 
Flash stroboscopico (esaurito) .......................................................... . 
Flash 220V per lampade a incandescenza ........................................ . 
Lampeggiatore stroboscopico ........................................................... . 
Fotografiamo il rumore ....................................................................... . 
Sincroflash ............................................................................................ . 
Lampeggiatore di emergenze Flash (esaurito) ................................. . 
Esposimetro per flash ......................................................................... . 
Circuito che simula i lampi ................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

184 
60 10 
79 15 
86 16 
93 17 
93 17 
98 18 
99 19 
182 

60 FLIP-FLOP Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.65 
LX.329 

Per capire i flip-flop Set-Reset ........................................................... . 
Flip-Flop D o D-latch ........................................................................... . 
Flip-Flop tipo J-K ................................................................................. . 
Flip-Flop a tensione di rete (esaurito) ............................................... . 
Flip-Flop microfonico .......................................................................... . 

'90 
'90 

49 
50 
60 
32 
64 

9 
9 
10 
6 

11 

61 FONOCOMANDI Schemario Riv. Voi. 

LX.329 
LX.457 
LX.569 
LX.849 
LX.1254 

LX.831 
LX.836 

22 

Flip-Flop microfonico .......................................................................... . 
Relè fonico ............................................................................................ . 
Fonoaccoppiatore per telecomando LX.567/568 .............................. . 
Relè microfonico .................................................................................. . 
Come eccitare un relè con un battito di mani.. ................................ . 

Fonometro grafico a diodi led ............................................................ . 
Preamplificatore per fonometro ......................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

64 
75 
90 
119 
184 

11 
14 
17 
22 



62 FONOMETRI (vedi pag. 22) Schemario Riv. Voi. 

LX.1056 
LX.1283 

Fonometro a diodi led ......................................................................... . 
Truccavoce con 8 diversi effetti.. ........................................................ . 

'93 
'97 

150 
187 

63 FOTOCOMANDI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.273 
LX.617/8 
LX.924/5 
LX.980 
LX.1135 
LX.1161 
LX.1250/1 
LX.5002 
LX.5006 
LX.5007 

Fotoaccoppiatori .................................................................................. . 
Fotocomando on-off universale ......................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi (esaurito) ........................................ . 
Cronometro per autopiste ................................................................... . 
Provatelecomando ad infrarossi ........................................................ . 
Semplice interruttore infrarosso ........................................................ . 
Relè che si eccita con la luce ........................................................... .. 
Interfono a due posti via cavo coassiale .......................................... . 
Rivelatore crepuscolare ...................................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ......................................................... . 
Ricevitore a raggi infrarossi ............................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

106 20 
62 10 
95 18 

130/1 24 
139 
166 

172/3 
184 
185 
188 
188 

64 FOTOGRAFIA - PROGETTI VARI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.44 
LX.95 
LX.204 
LX.437 
LX.456 
LX.523 
LX.545 
LX.607 
LX.608 
LX.693 
LX.863 
LX.1246/7 
LX.1276 

Note relative al Sincroflash LX.608 .................................................... . 
Sincroflash per alte tensioni .............................................................. . 
Timer fotografico ................................................................................. . 
Esposimetro a temporizzazione automatica ..................................... . 
Cronometro per otturatori di macchine fotografiche ...................... . 
Timer digitale per uso fotografico ..................................................... . 
Esposimetro automatico per ingranditori (esaurito) ....................... . 
Sincronizzatore automatico per diaproiettori ................................... . 
Luxmetro ............................................................................................... . 
Fotografiamo il rumore ....................................................................... . 
Sincroflash ............................................................................................ . 
Esposimetro per flash ......................................................................... . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi... .............................................. . 
Sincroflash radiocomando a 433 MHz ............................................... . 
Contasecondi per camera oscura ..................................................... .. 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 

183 
184 
34 6 
38 7 
48 8 
74 13 
75 14 
84 16 
88 16 
93 17 
93 17 
99 19 

121/2 23 
183 
187 

65 FREQUENZIMETRI DIGITALI E ANALOGICI (continua a pag. 24) Schemario Riv. Voi. 



65 FREQUENZIMETRI DIGITALI E ANALOGICI (vedi pag. 23) Schemario Riv. Voi. 

LX.1190 
LX.1232/28/3 
LX.1374-48 
LX.1461/18 

Frequenzimetro da 1 Hz a 1 MHz ....................................................... . 
Frequenzimetro in grado di leggere fino a 2 GHz ............................ . 
Frequenzimetro digitale da 1 O Hz a 2 GHz ....................................... . 
Frequenzimetro programmabile ......................................................... . 

'97 
'97 

2000 
2000 

175/6 
182 
197 
206 

66 GENERATORI DI BARRE TV E MONOSCOPI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.412 
LX.539 
LX.834 
LX.1000 
LX.1023 
LX.112112 
LX.1313 
LX.1351 

Un monoscopio per computer con orologio .................................... . 
Generatore di barre TV ........................................................................ . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ....................................... . 
Generatore barre TV per antennisti (esaurito) ................................. . 
Generatore di monoscopio ................................................................. . 
Generatore scala dei grigi .................................................................. . 
Generatore di monoscopio ad alta definizione (esaurito) ............... . 
Generatore d i barre per prese scart .................................................. . 
Generatore d i monoscopio per TV e monitor VGA .......................... . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 

2000 

166 
71 13 

86/7 16 
119 22 
142 
145 

164/5 
191 
194 

67 GENERATORI DI BF Schemario Riv. Voi. 

LX.236 
LX.304 
LX.435 
LX.469 
LX.528 
LX.537 
LX.570 
LX.609 
LX.626C 
LX.626T 
LX.633 
LX.740/1/2 
LX.1022 
LX.1151 
LX.1160 
LX.1167 
LX.1249 
LX.1337 
LX.1344-5 

Generatore programmabile di frequenze campione ........................ . 
Generatore di BF (esaurito) ................................................................ . 
Oscillatore di BF con integrato TBA.810 (esaurito) ......................... . 
Oscillatore a due toni .......................................................................... . 
Oscillatore BF-RF universale .............................................................. . 
Oscillatore di BF .................................................................................. . 
Oscillatore BF a ponte di Wien (esaurito) ......................................... . 
Oscillatore BF a ponte di Wien (esaurito) ................ ., ....................... . 
Oscillatore a quarzo a C/Mos ............................................................. . 
Oscillatore con TTL ............................................................................. . 
Oscillatore di BF .................................................................................. . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 KHz ........................................ . 
Microgeneratore di bassa frequenza ................................................. . 
Generatore di bassa frequenza .......................................................... . 
Generatore sinusoidale a bassa distorsione .................................... . 
Generatore di rumore per banda audio ............................................. . 
Generatore di onde quadre con duty-cycle variabile ...................... . 
Generatore di BF .................................................................................. . 
Generatore BF professionale da 2 Hz a 5 MHz ................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 

50 9 
62 10 
73 13 
77 14 
85 16 
86 16 
90 17 
94 17 
94 17 
94 17 
96 18 
106 20 
145 

169/170 
171 

172/3 
184 
193 
194 

68 GENERATORI DI FUNZIONI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.646 
LX.740/1/2 
LX.973/38 
LX.1344-5 

Il generatore di funzioni si usa così .................................................. . 
Generatore programmabile di impulsi BF ......................................... . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 KHz ........................................ . 
Generatore di impulsi programmabile ............................................... . 
Generatore BF professionale da 2 Hz a 5 MHz ................................ . 

'90 
'90 
'93 

2000 

108/9 
95 
106 

143/4 
194 

20 
18 
20 

69 GENERATORI DI IONI NEGATIVI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.218 
LX.936/68 
LX.1010 
LX.1057 
LX.1343 

Ioni negativi contro le allergie ............................................................ . 
Biostimolatore a ioni negativi ............................................................ . 
Generatore di ioni negativi ................................................................. . 
Ioni negativi in auto contro le allergie .............................................. . 
lonodepuratore atmosferico ............................................................... . 
Depuratore elettronico antinquinamento .......................................... . 

'90 
'93 
'93 
'93 

2000 

136 
49 9 

132/3 24 
143/4 
151/2 
194 

70 GENERATORI DI RF-VHF-UHF Schemario Riv. Voi. 

LX.737 
LX.955 
LX.1029 
LX.1055 
LX.1119 
LX.1234 
LX.1300/1 

24 

Oscillatore RF per CB ......................................................................... . 
Duplicatore di frequenza ..................................................................... . 
VFO da 2 a 200 MHz ............................................................................ . 
Generatore di rumore da 4 MHz a 1 GHz (esaurito) ........................ . 
Stadio oscillatore per analizzatore di spettro LX.1118 .................... . 
VFO sintetizzato che raggiunge gli 1,2 GHz ..................................... . 
Generatore RF professionale da 100 KHz a GHz ............................. . 

'90 104/5 20 
'93 136 
'93 146/7 
'93 161/2 
'97 163 
'97 182 
'97 186 



71 GENERATORI DI RUMORE Schemario Riv. Voi. 

LX.158 
LX.406 
LX.850 
LX.1055 
LX.1142 
LX.1167 

Generatore di rumore bianco (esaurito) ............................................ . 
Generatore di rumore bianco-rosa .................................................... . 
Generatore di spettro audio (esaurito) .............................................. . 
Generatore di rumore da 4 MHz a 1 GHz (esaurito) ........................ . 
Generatore d i rumore da 1 MHz a 2 GHz .......................................... . 
Generatore di rumore per banda audio ............................................. . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 

48 
71 

119 
161/2 
167/8 
17213 

8 
13 
22 

72 GIOCHI DI LUCE Schemario Riv. Voi. 

LX.566 
LX.733 
LX.734 
LX.736 
LX.852 
LX.865 
LX.866 
LX.956 
LX.957 
LX.958 
LX.1103 
LX.1154 
LX.1238 
LX.1243 
LX.1263 
LX.1296 
LX.5001 
LX.1376-7 

Luci rotanti programmabili ................................................................. . 
Facciamo lampeggiare un diodo led ................................................. . 
Lampeggiatore con due diodi led ...................................................... . 
Luci a diodi led in cascata .................................................................. . 
Spilla elettronica da discoteca ........................................................... . 
Led lampeggianti e tremolanti ............................................................ . 
Espansione per LX.865 ....................................................................... . 
3 effetti luminosi con lampade da 220V ............................................ . 
Luci a dissolvenza incrociata per led ................................................ . 
Luci rotanti con scia luminosa ........................................................... . 
Stella di Natale con led bicolore ........................................................ . 
Salvavita a 2 led per footing notturni.. .............................................. . 
Un circuito che simula i lampi ........................................................... . 
Indicatore di emergenza lampeggiante ............................................. . 
Light stop lampeggiante ..................................................................... . 
Ruota luminosa con 16 led ................................................................. . 
Lampeggiatore a due led .................................................................... . 
Giochi di luce con diodi led ............................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 

93 17 
104 20 
104 20 
104 20 
119 22 

121/2 23 
121/2 23 
134/5 
134/5 
134/5 

159/160 
169/170 

182 
183 
185 
189 
185 
197 

73 GIOCHI ELETTRONICI VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.219 
LX.330 
LX.336 
LX.411 
LX.487 
LX.681 
LX.717/8 
LX.726 
LX.733 
LX.734 
LX.759 
LX.816 
LX.929/930/1 
LX.965 
LX.1032 
LX.1178 
LX.1179 
LX.1185 
LX.1193 
LX.1194 
LX.1244 
LX.1260 
LX.5000 
LX.5005 
LX.5009 

Telequiz con 1 display a 7 segmenti ................................................. . 
Decodifica con display a uso didattico ............................................. . 
Slot-machine digitale (esaurito) ......................................................... . 
Psicovideo per TV (esaurito) .............................................................. . 
Poker elettronico .................................................................................. . 
La ruota della fortuna .......................................................................... . 
Due progetti fatti per scherzo ............................................................ . 
Doppio dado elettronico ..................................................................... . 
Per far lampeggiare un led ................................................................. . 
Lampeggiatore con due diodi led ...................................................... . 
Come assicurarsi un 13 al Totocalcio ............................................... . 
Decisometro a led ................................................................................ . 
Roulette elettronica ............................................................................. . 
Caleidoscopio elettronico ................................................................... . 
Segnapunti per biliardo ....................................................... ~ .............. . 
Clacson per auto a pedali. .................................................................. . 
Quattro integrati che cinguettano (esaurito) .................................... . 
Semplice tombola elettronica ............................................................. . 
Scatola musicale con 1 O motivi a scelta ........................................... . 
Campanello melodico .......................................................................... . 
Miniroulette ........................................................................................... . 
Segnapunti con display giganti ......................................................... . 
Display .................................................................................................. . 
Due elettrocalamite .............................................................................. . 
Gadget elettronico ............................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

50 9 
65 11 
65 11 
71 13 
79 15 
98 18 
101 19 
103 19 

104/5 20 
104/5 20 
107 20 
113 21 
136 
136 

148/9 
174 
174 

175/6 
177/8 
177/8 
183 
185 
185 
186 
189 

74 IGROMETRI Schemario Riv. Voi. 

LX.1066 
LX.1252 

Igrometro elettronico con sensore Philips ....................................... . 
Indicatore di umidità per piante ......................................................... . 

'93 
'97 

15112 
184 

75 IMPARARE L'ELETTRONICA PARTENDO DA ZERO continua a pa . 26 Schemario Riv. Voi. 

Lezione 1 
Lezioni 2-3 
Lezioni 4-5 

Corrente elettrica-Tensione continua-Alternata-Frequenza ............ . 
Resistenze-Fotoresist .-Condensat.-Diodi al silicio e diodi led ....... . 
Diodi zener, Varicap-Display-Fotodiodi ............................................. . 

183 
184 
185 

25 



75 IMPARARE L'ELETTRONICA PARTENDO DA ZERO (vedi pag. 25) Schemario Riv. Voi. 

Lezioni 6-7 
Lezioni 8-9 
Lezioni 10-11 
Lezione 12 
Lezione 13 
Lezione 14 
Lezione 15 
Lezione 16 
Lezione 17 
Lezione 18 
Lezione 19 
Lezione 20 
Lezione 21 
Lezione 22 
Lezione 23 
Lezione 24 
Lezione 25 
Lezione 26 
Lezione 27 
Lezione 28 
Lezione 29 

Altoparlanti-Cuffie e auricolari-Microfoni .......................................... . 
La Legge di Ohm - Trasformatore di alimentazione ........................ . 
Bassa Frequenza e Alta Frequenza ................................................... . 
Tester-Interruttori-Commutatori ......................................................... . 
Transistor-Schemi di Preamplificatori - Provatransistor ................. . 
Fet-Schemi di preamplificatori BF a fet ............................................ . 
Diodi - SCR - Triac ............................................................................... . 
Porte logiche Nand - And - Nor - Or - lnverter ................................. . 
Contatotori - Decodifiche .................................................................... . 
Alimentatore stabilizzato ..................................................................... . 
Integrati stabilizzatori .......................................................................... . 
Amplificatori operazionali ................................................................... . 
Circuiti con amplificatori operazionali .............................................. . 
Filtri passa basso-alto-banda-notch .................................................. . 
Programmare contatori x10 ................................................................ . 
Trasmettitori FM ................................................................................... . 
Quarzi in fondamentale e in overtone ............................................... . 
Il principio di funzionamento dei ricevitori supereterodina ............ . 
Stadi amplificatori RF .......................................................................... . 
Oscillatori digitali con integrati TTL e C/Mos ................................... . 
Amplificatori in classe A-B-AB-C ....................................................... . 

186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

76 IMPEDENZIMETRI DIGITALI E ANALOGICI Schemario Riv. Voi. 

LX.289 
LX.340 
LX.455 
LX.491 
LX.1008/9 
LX.1192 
LX.1330-1-1 B 
LX.1393 
LX.1422 

lmpedenzimetro analogico (esaurito) ................................................ . 
lmpedenzimetro per antenna (esaurito) ............................................ . 
Misura impedenza altoparlanti (esaurito) .......................................... . 
Misura frequenza risonanza bobine .................................................. . 
lmpedenzimetro digitale di precisione .............................................. . 
lmpedenzimetro e reattanzimetro ...................................................... . 
Misuratore vettoriale di R-L-C-Z ......................................................... . 
Ponte misuratore impedenza RF ........................................................ . 
Induttanzimetro per test ...................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

2000 
2000 
2000 

58/9 10 
70 12 
76 14 
79 15 

143/4 
177/8 
192 
199 
201 

77 INDICATORI DI LIVELLI LOGICI TTL - C/MOS Schemario Riv. Voi. 

LX.58 
LX.274 
LX.1426 

Indicatore di livello logico TTL (esaurito) ......................................... . 
Indicatore di carica di una batteria .................................................... . 
Sonda per i livelli logici di TTL e C/Mos ........................................... . 

'90 
'90 

2000 

35 
58 
202 

6 
10 

78 INDUTTANZE E BOBINE Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.1330-1-1 B 
LX.1422 

Calcolo induttanza bobine RF ............................................................ . 
Calcolo bobina compensazione in un'antenna ................................ . 
Misurare le impedenze RF e MF con l'oscilloscopio ....................... . 
Bobine e filtri di alta frequenza .......................................................... . 
Misuratore vettoriale di R-L-C-Z ......................................................... . 
Induttanzimetro per test ...................................................................... . 

2000 
2000 

82 15 
89 16 
100 19 

154/5 
192 
201 

79 INTEGRATI MUSICALI Schemario Riv. Voi. 

LX.1079 
LX.1101 
LX.1105 
LX.1106 
LX.1179 

Miniorgano con memoria+ 15 motivi.. .............................................. . 
Filtro stereo universale con MF10 o TLC10 ...................................... . 
Buon compleanno con un integrato .................................................. . 
LS.3404 l'integrato che suona più melodie ...................................... . 
Quattro integrati che cinguettano ...................................................... . 

'93 
'93 
'93 
'93 
'97 

154/5 
159/160 
159/160 
159/160 

174 

80 INTEGRATI - SCHEMI APPLICATIVI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.1439-42 

LX.465 
LX.481 

26 

Circuiti con l'NE.555 e i corrispondenti C-Mos ................................ . 
Schemi applicativi con l'integrato CD.4017 ...................................... . 
Come usare gli amplificatori operazionali ........................................ . 
22° Lez."lmparare l'Elettronica ... "Filtri passa bas.-alto-ban.-not. .. . 
Come utilizzare gli LM.3914-LM.3915 ................................................ . 

..... 
Interfono per motociclisti (esaurito) .................................................. . 
Interfono ad onde convogliate (esaurito) .......................................... . 

2000 

'90 
'90 

153 
156 

161/3/4 
199 
203 



81 INTERFONO NORMALI - ONDE CONVOGLIATE (vedi pag. 26) Schemario Riv. Voi. 

LX.567/8 
LX.729 
LX.753/4 
LX.1250/1 
LX.1416-7 
LX.1447-8 

Telecomando a onde convogliate (RX-TX) (esaurito) ...................... . 
Interfono per moto che non fischia ................................................... . 
Interfono da 2 a 1 O canali ................................................................... . 
Interfono a due posti via cavo coassiale .......................................... . 
TX-RX musicale ad onde convogliate ............................................... . 
Campanello portatile ad onde convogliate ....................................... . 

'90 
'90 
'90 
'97 

2000 
2000 

90 
107 

111/2 
184 
201 
204 

17 
20 
21 

82 INTERRUTTORI CREPUSCOLARI Schemario Riv. Voi. 

LX.88 
LX.148 
LX.851 
LX.1161 
LX.5002 
LX.5024 
LX.5034 

Interruttore crepuscolare .................................................................... . 
Interruttore crepuscolare (esaurito) ................................................... . 
Interruttore night light con triac ......................................................... . 
Interruttore crepuscolare ............................ ; ...................................... . 
Rivelatore crepuscolare ...................................................................... . 
Interruttore crepuscolare .................................................................... . 
Interruttore crepuscolare .................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'97 
'97 

2000 
2000 

30 5 
44 8 
119 22 
171 
185 
193 
198 

83 LAMPEGGIATORI Schemario Riv. Voi. 

LX.65 
LX.69 
LX.323 
LX.444 
LX.536 
LX.664 
LX.733 
LX.734 
LX.856 
LX.865/6 
LX.871 
LX.1061 
LX.1154 
LX.1243 
LX.1263 
LX.1319 
LX.5001 
LX.5023 

Flip-flop a tensione di rete (esaurito) ........................................... : .... . 
Lampeggiatore di emergenza a batteria (esaurito) ......................... .. 
Autoblinker con NE.555 ...................................................................... . 
Flash a 220V per lampade ad incandescenza .................................. . 
Lampeggiatore stroboscopico ........................................................... . 
Lampeggiatore di emergenza Flash (esaurito) ................................. . 
Per fare lampeggiare un led ............................................................... . 
Un Nor esclusivo per far lampeggiare due diodi ............................ .. 
Lampeggiatore a 220V ......................................................................... . 
Led lampeggianti e tremolanti.. .......................................................... . 
Lampeggiatore per lampada da 220V ................................................ . 
Luci tremolanti rosse, gialle, verdi .................................................... . 
Salvavita a 2 led per footing notturni. ............................................... . 
Indicatore di emergenza lampeggiante ............................................. . 
Light stop lampeggiante ..................................................................... . 
Lampeggiatore di emergenza a 12V .................................................. . 
Lampeggiatore con due led ................................................................ . 
Lampeggiatore sequenziale a led ...................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 

32 6 
31 6 
64 11 
79 15 

86n 16 
98 18 

104/5 20 
104/5 20 
120 22 

121/2 23 
121/2 23 
151/2 

169/170 
183 
185 
191 
185 
193 

84 LASER Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.1048 
LX.1070 
LX.1071 
LX.1088 
LX.1089 
LX.1090 
LX.1091 

Conoscere i diodi laser ...................................................................... .. 
Esperienze con i raggi laser (esaurito) ............................................. . 
Esperienze con laser elio/neon .......................................................... . 
Ricetrasmettitore laser ........................................................................ . 
Tester ottico per diodi laser ............................................................... . 
Fascio laser da 5 milliwatt con diodo laser. ..................................... . 
Trasmettitore FM con diodo laser ...................................................... . 
Ricevitore FM per diodo laser ............................................................ . 

'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

156 
150 
153 
153 
156 
156 
156 
156 

85 LEVEL METER A DIODI LED O ANALOGICI Schemario Riv. Voi. 

LX.153 
LX.235 
LX.277 
LX.299 
LX.399 
LX.511 
LX.565 
LX.814 
LX.8318 
LX.852 

Level meter a 16 diodi led (esaurito) ................................................. . 
Sintonia luminosa orizzontale per sintonizz. FM LX.193 (esaurito) 
Indicatore di livello stereo con UAA.180 (esaurito) ......................... . 
Vu-meter lineare in d8 ........................................................................ . 
Vu-meter stereo luminoso a "V" (esaurito) ....................................... . 
Vu-meter con barra a diodi led (esaurito) ......................................... . 
Rivelatore di picco stereo ................................................................... . 
Vu-Meter differenziale per stereo (esaurito) ..................................... . 
Fonometro grafico a diodi led ............................................................ . 
Spilla elettronica .................................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

42 
50 
56 
60 
71 
82 
90 
113 

117/8 
119 

7 
9 
10 
10 
13 
15 
17 
21 
22 
22 

86 LINEARI RF-VHF-UHF (continua a pag. 28) Schemario Riv. Voi. 

LX.132 
LX.1328 
LX.242 

Lineare da 15W per i 27 MHz (esaurito) ............................................ . 
Circuito di commutazione per LX.132 (esaurito) .............................. . 
Lineare FM 15W 88-108 MHz (esaurito) ............................................. . 

'90 
'90 
'90 

38 
38 
50 

7 
7 
9 

27 



86 LINEARI RF-VHF-UHF vedi pag. 27) Schemario Riv. Voi. 

LX.253 
LX.335 
LX.352 
LX.493 
LX.516 
LX.1288/9 
LX.1418 

Lineare da 55-60W per 88-108/145-146 MHz (esaurito) .................... . 
Lineare CB da 40-50W ......................................................................... . 
Lineare CB da 40-50W a transistor (esaurito) .................................. . 
Lineare da 10W in FM (esaurito) ........................................................ . 
Lineare da 60W per 145-146 MHz FM (esaurito) ............................... . 
Lineare a valvole per CB ..................................................................... . 
Lineare FM da 10W per 140-146 MHz ................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

2000 

52 9 
65 11 
67 12 
79 15 
82 15 
188 
201 

87 LOUDNESS Schemario Riv. Voi. 

LX.370 
LX.5031 
LX.5032 

Controllo di loudness .......................................................................... . 
Generatore di onde triangolari ........................................................... . 
Generatore di onde sinusoidali .......................................................... . 

'90 
2000 
2000 

69 
197 
197 

12 

88 LUCI PSICHEDELICHE Schemario Riv. Voi. 

LX.264 
LX.474 
LX.476 
LX.566 
LX.749 
LX.852 
LX.1367 
LX.5021 

Luci psichedeliche a 3 canali (esaurito) ........................................... . 
Luci psichedeliche per auto ............................................................... . 
Luci psichedeliche con colonne di diodi led (esaurito) .................. . 
Luci rotanti programmabili ................................................................. . 
Luci psichedeliche ............................................................................... . 
Spilla elettronica da discoteca ........................................................... . 
Luci psichedeliche programmabili ..................................................... . 
Luci psichedeliche per lampade da 12V ........................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

2000 
2000 

56 
77 
77 
93 

106 
119 
196 
192 

10 
14 
14 
17 
20 
22 

89 LUXMETRI Schemario Riv. Voi. 

LX.545 
LX.863 

Luxmetro ............................................................................................... . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi.. ............................................... . 

'90 
'90 

88 
121/2 

16 
23 

90 MEMORIE PROM - ROM - RAM - EPROM Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.1183 

Memorie chiamate PROM ROM RAM EPROM .................................. . 
Come si programma una Prom per telefono .................................... . 
Lampada per cancellare Eprom ......................................................... . '97 

65 
67 
174 

11 
12 

91 METRONOMI Schemario Riv. Voi. 

LX.324 
LX.655 

Metronomo elettronico ........................................................................ . 
Metronomo con pendolo a diodi led ................................................. . 

'90 
'90 

64 
96 

11 
18 

92 MICROCONTROLLER Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.580 
LX.581 
LX.582 
LX.583 
LX.584 
LX.585 
LX.586 
LX.587 
LX.643 
LX.1380-1-2 

Le memorie Ram-Eeprom ................................................................... . 
La funzione SPI per lo scambio dati ................................................. . 
Scheda BUS (esaurito) ........................................................................ . 
Scheda CPU (esaurito) ........................................................................ . 
Interfaccia video (esaurito) ................................................................. . 
Scheda espansione memoria (esaurito) ............................................ . 
Interfaccia stampante (esaurito) ........................................................ . 
Scheda sperimentale con uscita seriale (esaurito) .......................... . 
Scheda seriale per microcontroller (esaurito) .................................. . 
Periferica di potenza per microcontroller (esaurito) ........................ . 
Caps-lock per microcontroller ............................................................ . 
Ciruiti test per la SPI ........................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

2000 

195 
198 
91 17 
91 17 
91 17 
95 18 
91 17 
94 17 
93 17 
94 17 
96 18 
198 

93 MICROPROCESSORI ST6 continua a pa . 29) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

28 

Imparare a programmare i microprocessori ST6 ............................. . 
Imparare a programmare i microprocessori ST6 ............................. . 
Consigli per migliorare il kit LX.1170 ................................................ . 
Software emulatore per testare i micro ST6 ..................................... . 
Software simulatore per testare i micro ST6 .................................... . 
Windows 95 e ST6 ............................................................................... . 
Per programmare correttamente i micro ST6 ................................... . 
ST622-1/ST622-2 Nuovo software simulatore per micro ST6 ......... . 
Per programmare correttamente i micro ST6 ................................... . 
Le direttive dell'assembler ST6 .......................................................... . 

174 
175/6 
179 
184 
185 
185 
189 
190 
190 
191 



93 MICROPROCESSORI ST6 (vedi pag. 28) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.1170 
LX.1171 
LX.1202/3 
LX.1204 
LX.1205 
LX.1206 
LX.1207 
LX.1208 
LX.1325 
LX.1329 
LX.1380-1-2 
LX.1430 

Direttive dell'assembler ST6 ............................................................... . 
Opzioni del compilatore assembler .................................................. . 
Le memorie Ram-Eeprom ................................................................... . 
Software simulatore per micro ST6 ...... ... .................... ...................... . 
La funzione SPI per lo scambio dati ................................................. . 
Come utilizzare la direttiva .Macro .................................................... . 
Programmare i nuovi micro serie ST6/C ... .................................. ...... . 
La direttiva .IFC del linguaggio assembler ....................................... . 
Programma Linker per microprocessori ST6 ................................... . 
Programmatore per microprocessori STf3 ........................................ . 
Circuito test per microprocessore ST62E10 ..................................... . 
Bus per testare i micro ST6 ........................ ........................................ . 
Scheda display sperimentale per ST6 ............................................... . 
Scheda relè sperimentale per ST6 ..................................................... . 
Scheda con 4 triac per microprocessori ST6 ................................... . 
Scheda con display LCD pilotata con un ST6 (esaurito) ................ . 
Scheda display alfanumerica ............................................................. . 
Programmatore per micro ST62/60-65 ............................................... . 
Bus per testare i micro ST62/60-65 .................................................. . 
Circuiti test per la SPI ............ ......... .................. .................................. . 
Interfaccia PC per programmare gli ST6 serie C ............................ . 

'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 

193 
194 
195 
197 
198 
203 
204 
205 
206 

172/3 
172/3 
179 
179 
179 
180 
181 
182 
192 
192 
198 
202 

94 MISURATORI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI Schemario Riv. Voi. 

LX.1125 
LX.1284 
LX.1310 
LX.1435 

Misurare il flusso magnetico in Gauss ............................................. . 
Sensore per schede magnetiche ....... ................................................ . 
Rivelatore di campi magnetici ............................................................ . 
Rivelatore campi RF ....................................... .... ................................. . 

'97 
'97 
'97 

2000 

164/5 
188 
190 
203 

95 MISURATORI DI CAMPO PER TV Schemario Riv. Voi. 

LX.860 
LX.1050/1 /2 
LX.1123 
LX.1220/20B 
LX.1290 
LX.1415 

Misuratore di campo TV analogico (esaurito) .................................. . 
Analizzatore panoramico per TV (esaurito) .. .................................... . 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV (esaurito) .............................. . 
Misuratore di campo per antennisti TV (esaurito) ........................... . 
Misuratore di campo TV (esaurito) .................................................... . 
Scanner per TV satellite (esaurito) .................................................... . 

'90 
'93 
'97 
'97 
'97 

2000 

120 
161/2 
164/5 
180 
188 
201 

22 

96 MISURATORI DI FASE Schemario Riv. Voi. 

LX.906 
LX.1191 

Misuratore di fase ...................................... .......................................... . 
Analizzatore di rete per misurare Watt e Cos-fi (esaurito) ............. . 

'90 
'97 

127/8 
177/8 

24 

97 MISURATORI DI INDUTTANZA Schemario Biv. Voi. 

Teorico 
LX.1330-1-1B 

Come misurare i millihenry o microhenry di una bobina ............... . 
Misuratore vettoriale di R-L-C-Z ......................................................... . 2000 

11 
192 

2 

98 MISURATORI DI SWR E DI IMPEDENZA ANTENNA Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.30A/B 
LX.243 
LX.246/7 
LX.340 
LX.596 

Misurare le onde stazionarie .............................................................. . 
Misuratore di onde stazionarie (esaurito) ......................................... . 
Misuratore di onde stazionarie ........................................................... . 
Due sonde di carico da 52 ohm (esaurito) ....................................... . 
lmpedenzimetro per antenne (esaurito) ........ .................................... . 
Misuratore di SWR a ponte ......................................... , ....................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

14 3 
28 5 
52 9 
52 9 
70 12 
91 17 

99 MIXER DI BF Schemario Riv. Voi. 

LX.168A/B 
LX.535 
LX.538 
LX.799 
LX.900 
LX.908 
LX.1241/2 
LX.1354 

Miscelatore audio mono e stereo (esaurito) .................................... . 
Semplice mixer mono con controllo di toni ..................................... . 
Semplice mixer stereo ............................................ , ............................ . 
Mixer per controllo di toni .................................................................. . 
Mixer modulare Hi-Fi stereo ............................................................... . 
Mixer-audio per videocamera ............................................................. . 
Mixer-preamplificatore a fet ................................................................ . 
Mixer stereo a 3 canali ........................................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 

2000 

44 8 
86 16 
86 16 
110 21 
129 24 

125/6 23 
183 
195 

29 



100 MODELLISMO - PROGETTI VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.205 
LX.397 
LX.473 
LX.542 
LX.572 
LX.924/5/6 
LX.1028 
LX.1126 

Contatempo per piste (esaurito) ........................................................ . 
Variatore di veloc ità per trenini... ....................................................... . 
Starter per motomodelli (esaurito) ..................................................... . 
Carica pile per automodellisti (esaurito) ........................................... . 
Aliment. per candelette Glow-Plug .................................................... . 
Cronometro per autopista ................................................................... . 
Variatore velocità per trenini (esaurito) ............................................ . 
Super alimentatore per trenini ........................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

48 8 
70 12 
77 14 
86 16 
90 17 

130/1 24 
146 

164/5 

101 MODEM FSK E TELEFONICI Schemario Riv. Voi. 

LX.830 
LX.883/4 
LX.886 
LX.1099 
LX.1112 
LX.1184 
LX.1336 

Modem telefonico per computer (esaurito) ...................................... . 
Demodulatore FSK per FAX e telefoto .............................................. . 
Squadratore per telescriventi ............................................................. . 
Modem-packet per Radioamatori (esaurito) ..................................... . 
Modem telefonico a 2.400 Baud ......................................................... . 
Packet da 1200 baud per Radioamatori (esaurito) ........................... . 
Interfaccia per SSTV-RTTY ................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

2000 

117/8 22 
123 23 
123 23 

157/8 
161/2 
175/6 
193 

102 MODULATORI PER TRASMETTITORI AM Schemario Riv. Voi. 

LX.1020 
LX.1413 
LX.5041 

Stadio modulatore per trasmettitore LX.1021 ................................... . 
Modulatore VHF per TV sprovvisti di presa scart ............................ . 
Modulatore per trasmettitore LX.!?040 ............................................... . 

'93 
2000 
2000 

145 
200 
204 

103 MUSICALI - PROGETTI VARI continua a a . 31) Schemario Riv. Voi. 

LX.120 
LX.144 
LX.158 
LX.161 
LX.173 
LX.259 
LX.270 
LX.278 
LX.279 
LX.324 
LX.375 
LX.406 
LX.407 
LX.429 
LX.430 
LX.448 
LX.449 
LX.450 
LX.451 
LX.452 
LX.453 
LX.461/2 
LX.464 
LX.478 
LX.519/520 
LX.531 
LX.541 
LX.602 
LX.655 
LX.656 
LX.668 
LX.690 
LX.691 
LX.738 
LX.789 
LX.798 
LX.806 
LX.943/4 
LX.1037 

30 

Riverbero (esaurito) ............................................................................. . 
Sirena elettronica bitonale .................................................................. . 
Generatore di rumore bianco (esaurito) ............................................ . 
Sirena all 'italiana .................................................................................. . 
Generatore di t remolo per chitarra elettrica ..................................... . 
Generatore di ritmo per organi .......................................................... . 
Indicatore di accordo per sintonizzatore stereo LX.193 ................. . 
Cu-cu elettronico ................................................................................. . 
Big-ben elettronico .............................................................................. . 
Metronomo elettronico ........................................................................ . 
Distorsore duplicatore per chitarra elettrica (esaurito) ................... . 
Generatore di rumore bianco-rosa .................................................... . 
Corista elettronico per accordare la chitarra (esaurito) .................. . 
Bongo elettronico con due uA.741 .................................................... . 
Tremolo per chitarra elettrica ............................................................. . 
Suono di locomotiva a vapore con fischio (esaurito) ..................... . 
Rumori di elicotteri e mitragliatrici (esaurito) .................................. . 
Semplice organo elettronico (esaurito) ............................................. . 
Suono di corse automobilistiche (esaurito) ..................................... . 
Suono di cinguettii di uccelli (esaurito) ............................................ . 
Suoni spaziali e carillon (esaurito) .................................................... . 
Organo elettronico per tutti (esaurito) .............................................. . 
24 motivi per il vostro campanello (esaurito) ................................... . 
Eco elettronico ..................................................................................... . 
Synthesizer monofonico (esaurito) .................................................... . 
Sirena elettronica di potenza (esaurito) ............................................ . 
Integrato per accordare la chitarra (esaurito) .................................. . 
Riduttore di rumore ............................................................................. . 
Metronomo a diodi led ........................................................................ . 
Phasing per chitarra elettrica ............................................................. . 
Distorsore a soustain per chitarra ..................................................... . 
Tastiera per organo (esaurito) ............................................................ . 
Stadio effetti per organo LX.690 (esaurito) ....................................... . 
Preamplif icatore per chitarra .............................................................. . 
WA-WA per chitarra elettrica .............................................................. . 
Tamburo elettronico sintetizzato (esaurito) ...................................... . 
Diapason per la nota LA ..................................................................... . 
Eco elettronico (esaurito) ................................................................... . 
Din-don-dan per comunicazioni ......................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 

35 6 
40 7 
48 8 
44 8 
47 8 
54 9 

5617 10 
58 10 
58 10 
64 11 
69 12 
71 13 
71 13 
73 13 
73 13 
74 13 
76 14 
74 13 
74 13 
74 13 
74 13 
76 14 
76 14 
77 14 
84 16 
86 16 
88 16 
93 17 
96 18 
96 18 
97 18 

100 19 
100 19 

104/5 20 
113 21 
110 21 
110 21 

137/8 
148/9 



103 MUSICALI - PROGETTI VARI vedi pa . 30 Schemario Riv. Voi. 

LX.1058 
LX.1062 
LX.1065 
LX.1178 
LX.1193 
LX.1194 
LX.1264 
LX.1315 
LX.1316 

Attesa telefonica musicale .................................................................. . 
Sirena polizia-pompieri-ambulanza .................................................... . 
Tre motivi natalizi con un integrato (esaurito) ................................. . 
Clacson per biciclette .......................................................................... . 
Scatola musicale con 1 O motivi a scelta ........................................... . 
Campanello melodico .......................................................................... . 
Eco-Riverbero-Karaoke ....................................................................... . 
Guitar Sound processor ...................................................................... . 
Un circuito per fare il Karaoke ........................................................... . 

'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

151/2 
151/2 
151/2 
174 

177/8 
177/8 
185 
191 
191 

104 NATALE - PROGETTI VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.472 
LX.735 
LX.739 
LX.865 
LX.956 
LX.957 
LX.958 
LX.1011 
LX.1061 
LX.1063/4 
LX.1065 
LX.1101 
LX.1103 
LX.1106 
LX.1376/7 

Teorico 

...... :1tm 

LX.360/1 
LX.364A 
LX.694/5 
LX.854 
LX.966 
LX.1143 

Luci tremolanti ..................................................................................... . 
Generatore di alba e tramonto ........................................................... . 
Effetti luminosi natalizi (esaurito) ...................................................... . 
Led lampeggianti e tremolanti.. .......................................................... . 
3 effetti luminosi con lampade da 220V ............................................ . 
Luci a dissolvenza incrociata per led ................................................ . 
Luci rotanti con scia luminosa ................... ,. ....................................... . 
Generatore di alba e tramonto ........................................................... . 
Luci tremolanti rosse, gialle, verdi .................................................... . 
Giochi di luce per diodi led e lampade ............................................. . 
Tre motivi natalizi con un integrato (esaurito) ................................. . 
Filtro stereo universale con MF10 o TLC10 ...................................... . 
Stella di Natale con led bicolore ........................................................ . 
LS.3404 l'integrato che suona più melodie ...................................... . 
Giochi di luce con diodi led ............................................................... . 

Nuclei toroidali di RF ........................................................................... . 

Tester digitale economico a 3 display (esaurito) ............................. . 
Ohmetro digitale a 4 cifre (esaurito) .................................................. . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ....................................... . 
Ohmetro per bassi valori .................................................................... . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ....................................... . 
Un computer che diventa un ohmetro .............................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

2000 

'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 

77 14 
104/5 20 
104/5 20 
121/2 23 
134/5 
134/5 
134/5 
143/4 
151/2 
151/2 
151/2 

159/160 
159/160 
159/160 

197 

132/3 

67 12 
69 12 
100 19 
120 22 
136 

167/8 

107 OPERAZIONALI - CIRCUITI APPLICATIVI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

Amplificatori operazionali ................................................................... . 
Come usare gli amplificatori operazionali ........................................ . 
Come usare gli amplificatori operazionali ........................................ . 
Come usare gli amplificatori operazionali ........................................ . 
20° Lezione - " Imparare l'Elettronica ... " Amplif. operaz .................. . 
21 ° Lezione - "Imparare l'Elettronica ... "Circuiti con amplif. oper .. . 

78/9 
161/2 
163 

164/5 
197 
198 

14 

108 ORGANI ELETTRONICI Schemario Riv. Voi. 

LX.450 
LX.461/2 
LX.519/520 
LX.690 
LX.691 
LX.692 
LX.1079 

Semplice organo elettronico (esaurito) ............................................. . 
Organo elettronico per tutti (esaurito) .............................................. . 
Synthesizer monofonico (esaurito) .................................................... . 
Tastiera per organo (esaurito) ............................................................ . 
Stadio effetti per organo LX.690 (esaurito) ....................................... . 
Alimentatore per organo LX.690 ........................................................ . 
Miniorgano con memoria + 15 motivi. ............................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 

74 
76 
84 

100 
100 
100 

154/5 

13 
14 
16 
19 
19 
19 

109 OROLOGI DIGITALI Schemario Riv. Voi. 

LX.439 
LX.592/3 
LX.948 
LX.1006 
LX.1007 
LX.1059/98 
LX.1280 
LX.5035 

Orologio sveglia (esaurito) ................................................................. . 
Moderno orologio con microprocessore (esaurito) ......................... . 
Max i-orologio con microprocessore (esaurito) ................................ . 
Programmatore orario (esaurito) ....................................................... . 
Disco orario elettronico ...................................................................... . 
Orologio per radioamatori (esaurito) ................................................. . 
Orologio datario con sveglia .............................................................. . 
Orologio digitale .................................................................................. . 

'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 

2000 

74 13 
91 17 

134/5 
143/4 
145 

151/2 
187 . 
200 

31 



110 OSCILLATORI DI BF Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.222 
LX.234 
LX.236 
LX.304 
LX.322 
LX.435 
LX.469 
LX.528 
LX.537 
LX.570/1 
LX.609 
LX.626C 
LX.626T 
LX.633 
LX.715 
LX.740/1/2 
LX.991 
LX.1022 
LX.1160 

Schemi di oscillatori RF e BF ............................................................. . 
Iniettore di segnali per integrati TTL ................................................. . 
Base dei tempi a 50 Hz con quarzo ................................................... . 
Generatore programmabile di frequenze campione ........................ . 
Generatore di BF (esaurito) ................................................................ . 
Oscillatore a quarzo da 50 Hz (esaurito) ........................................... . 
Oscillatore di BF con integrato TBA.810 (esaurito) ......................... . 
Oscillatore a due toni .......................................................................... . 
Oscillatore BF-RF universale .............................................................. . 
Oscillatore di BF .................................................................................. . 
Oscillatore BF a ponte di Wien (esaurito) ......................................... . 
Oscillatore di BF a ponte di Wien (esaurito) .................................... . 
Oscillatore a quarzo a C/Mos ............................................................. . 
Oscillatore con TTL ............................................................................. . 
Oscillatore di BF .................................................................................. . 
Moltiplicatore di frequenza ................................................................. . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 KHz ........................................ . 
Semplice generatore di BF (esaurito) ................................................ . 
Microgeneratore di BF ......................................................................... . 
Generatore sinusoidale di BF ............................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

32 6 
54 9 
54 9 
50 9 
62 10 
64 11 
73 13 
77 14 
85 16 
86 16 
90 17 
94 17 
94 17 
94 17 
96 18 
101 19 
106 20 

140/1 
145 
171 

111 OSCILLATORI DI RF - VHF - UHF Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.154 
LX.238 
LX.275/0 
LX.318 
LX.351 
LX.366 
LX.475 
LX.498 
LX.503 
LX.509/A 
LX.509/B 
LX.603 
LX.646 
LX.647 
LX.648 
LX.670 
LX.737 
LX.773 
LX.795 
LX.1018 
LX.1027 
LX.1029 
LX.1055 
LX.1119 
LX.1464 
LX.5038 

Teorico 
Teorico 

32 

VFO e oscillatori al quarzo ................................................................. . 
Schemi di oscillatori RF e BF ............................................................. . 
Oscillatori a quarzo con integrati ...................................................... . 
Oscillatore RF e a quarzo per Radioamatori e CB ........................... . 
Oscillatore VFO per circuiti PLL ........................................................ . 
Divisori programmabili per PLL. ........................................................ . 
Oscillatori variabili di RF .................................................................... . 
Oscillatori variabili di RF .................................................................... . 
Oscillatori UHF con risuonatori ad onda di superficie .................... . 
25° Lezione "Imparare l'Elettronica partendo da zero" ................... . 
Oscillatore RF da 10,7 MHz in FM (esaurito) .................................... . 
Oscillatore a 455 KHz modulato in AM (esaurito) ............................ . 
Oscillatore al quarzo per LX.275 ........................................................ . 
Oscillatore 1-10 MHz termostabilizzato ............................................. . 
Oscillatore in AF modulato in AM-FM (esaurito) .............................. . 
Frequenza campione con due fet ...................................................... . 
VFO di potenza per i 27 MHz .............................................................. . 
Oscillatore VHF modulato in AM/FM ................................................. . 
VFO a PLL per la gamma CB (esaurito) ............................................ . 
Oscillatore RF sperimentale ............................................................... . 
Oscillatore RF sperimentale (esaurito) .............................................. . 
Sweep a 455 KHz per tarare le MF (esaurito) ................................... . 
Generatore programmabile di impulsi BF ......................................... . 
Oscillatore da 0,5 MHz a 450 MHz ..................................................... . 
Oscillatore da 40 MHz a 300 MHz ...................................................... . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz ...................................................... . 
Oscillatore RF per CB ......................................................................... . 
Oscillatore 3,3 Hz per tarare il Geiger LX.772 .................................. . 
Sweep Marker da 6 a 14 MHz (esaurito) ............................................ . 
Oscillatori RF per quarzi in quinta armonica ................................... . 
Sintetizzatore di RF pilotato da un computer ................................... . 
VFO da 2 a 200 MHz ............................................................................ . 
Generatore di rumore da 4 MHz a 1 GHz (esaurito) ........................ . 
Stadio oscillatore per analizzatore di spettro LX.1118 .................... . 
Oscillatore per la SSB ......................................................................... . 
Oscillatore quarzato sperimentale ..................................................... . . . . .. . . .. ...... 
Misure di Lissajous con l'oscilloscopio ............................................ . 
Misure di distorsione con l'oscilloscopio ......................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

2000 
2000 

8 2 
32 6 
35 6 
81 15 
95 18 
96 18 
110 21 

111/2 21 
196 
202 
42 7 

50/1 9 
56 10 
64 11 
66 11 
68 12 
77 14 
80 15 
81 15 
81 15 
81 15 
93 17 
95 18 
95 18 
95 18 
97 18 

104/5 20 
108/9 20 
111/2 21 
145 

146/7 
146/7 
161/2 
163 
206 
202 



112 OSCILLOSCOPI - PROGETTI VARI vedi a . 32 Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.418 
LX.466 
LX.512 
LX.603 
LX.665/6 
LX.730 
KM01.30 

Per misurare le impedenze AF e MF con l'oscilloscopio ....... ......... . 
Come si usa l'oscilloscopio ....................................... ........................ . 
I transistor visti all'oscilloscopio ....................................................... . 
Vettorscope per segnali BF-stereo ................................ .................... . 
Vedere 160 MHz con oscilloscopi da 10 MHz ....... ............................ . 
Analizzatore grafico per TTL e C/Mos ............................................... . 
Sweep a 455 KHz per tarare le MF (esaurito) ................................... . 
Oscilloscopio in laboratorio .... ........................................................... . 
Preamplificatore per oscilloscopi ...................................................... . 
Trasformare un PC in un oscilloscopio ......... ........................... .... .... . 

llFIW@;it1l1li1+1i§i;I 
LX.613 Periodimetro ........... .............................................................................. . 

100 19 
101 19 
103 19 

'90 72 13 
'90 76 14 
'90 82 15 
'90 93 17 
'90 98 18 
'90 103 19 
'97 18617/8 

k-S.t4,,e1;r.wM;t(W1R9 I ·90 l 94117 

114 PLL - PROGETTI VARI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.503 
LX.698 
LX.1234 

Oscillatori VFO per circuiti PLL ......................................................... . 
Divisori programmabili per PLL ........... ....................................... ....... . 
Sistema PLL con prescaler a doppio modulo .................................. . 
Sintetizzatore a PLL 30-50-240-560 MHz .. ............................. ............ . 
Sistema PLL con prescaler a doppio modulo .................................. . 
Progetti con l'integrato 4046 .... .......................................................... . 
Progetti con l'integrato 4046 .............................................................. . 
VFO a PLL per la gamma CB (esaurito) ....... ... .... ........... ................... . 
Contagiri a 3 cifre a PLL ..................................................................... . 
VFO a PLL 20 MHz 1,2 GHz ................................................................ . 

'90 
'90 
'97 

95 18 
96 18 
96 18 
97 18 
96 18 

177/8 
179 
81 15 
99 19 
182 

115 PORTE LOGICHE Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.5022 

Porte logiche Nand e Nor ..... ...................................................... ........ . 
Porte logiche Nand or And ................................................................. . 
Gli integrati TTL ................................................................................... . 
Gli integrati TTL ....................................... ............................................ . 
Tavola della verità per integrati digitali. ............................................ . 
Simulatore di porte logiche ..................................................... ........... . 
16° Lezione "Imparare l'Elettronica partendo da zero" ................... . 
Circuito test per porte logiche ................................................. .......... . 2000 

17 3 
18 3 
107 20 

108/9 20 
121/2 23 
132/3 24 
193 
193 

116 PREAMPLIFICATORI BF MONO E STEREO (continua a pag. 34) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.94 
LX.138A/B 
LX.141 
LX.142 
LX.147 
LX.168A/B 
LX.263 
LX.300/1 
LX.370 
LX.409 
LX.410 
LX.416 
LX.427 
LX.495 
LX.500A/B 
LX.579 
LX.601 
LX.610 
LX.611 
LX.624 
LX.701/2/3 
LX.706 
LX.797 

Stadi d'ingresso per Hi-Fi ................................................................... . 
I cavetti di ingresso per gli amplificatori Hi-Fi ................ : ................ . 
Preamplificatore a guadagno variabile ....................................... ....... . 
Preamplificatore stereo (esaurito) ..................................................... . 
Preamplificatore BF a 1 transistor ..................................................... . 
Preamplificatore BF a 2 transistor ................ ..................................... . 
Preamplificatore stereo Low-Noise per testine (esaurito) .. .... .... .... . 
Miscelatore audio mono e stereo (esaurito) ..................................... . 
Preamplificatore compressore per microfono (esaurito) ................ . 
Preamplificatore superstereo (esaurito) ....... ..................................... . 
Controllo di loudness .......................................................................... . 
Preamplificatore stereo per pick-up e microfoni ............................. . 
Controllo di toni a 3 vie (esaurito) ..................................................... . 
Preamplificatore FM per auto ........................... ... ............................... . 
Preamplificatore compressore per microfono .................................. . 
Amplificatore telefonico ............................................ .......... ................ . 
Preamplificatore stereo (esaurito) ............ ..................... .................... . 
Preamplificatore BF mono (esaurito) ................................................ . 
Preamplificatore Low-Cost a fet ......................................................... . 
Preamplificatore di BF a due fet ........................................................ . 
Preamplificatore di BF con un transistor e un fet ...... ..................... . 
Espansore stereo (esaurito) ............................................................... . 
Preamplificatore Hi-Fi telecomandato ............................................... . 
Microfono per l'ascolto a distanza (esaurito) ................................... . 
Preamplificatore stereo ....................................................... .......... ...... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

181 
184 
37 7 
40 7 
40 7 
50 9 
44 8 
44 8 
54 9 
62 10 
69 12 
71 13 
71 13 
74 13 
72 13 
80 15 
80 15 
90 17 
93 17 
94 17 
94 17 
96 18 
103 19 
100 19 

111/2 21 

33 



116 PREAMPLIFICATORI BF MONO E STEREO (vedi pag. 33) Schemario Riv. Voi. 

LX.809 
LX.820 
LX.836 
LX.867 
LX.872 
LX.873 
LX.885 
LX.900 
LX.971 
LX.1001 
LX.1139/40/1 
LX.1149/50 
LX.1172 
LX.1173 
LX.1177 
LX,1241/2 
LX.1245 
LX.1275 
LX.1285/6 
LX.1315 
LX.1316 
LX.5010/1/2/3 
LX.5015/6/7 
LX.1333 
LX.1357 
LX.1391 

Preamplificatore a guadagno variabile .............................................. . 
Preamplificatore superbassi ............................................................... . 
Preamplificatore per fonometro ......................................................... . 
Preamplificatore per pick-up moving-coil ........................................ .. 
Preamplificatore di BF con 2 transistor ............................................ . 
Preamplificatore RF per 144/146 MHz ............................................... . 
Convertitore OUCL per ricevere telefoto ......................................... .. 
Mixer modulare Hi-Fi stereo .............................................................. .. 
Microfono per ascolto a distanza (esaurito) ..................................... . 
Laringofono: il microfono dei piloti (esaurito) ................................. . 
Preamplificatore Hi-Fi stereo a valvole ............................................. . 
Preamplificatore Hi-Fi stereo a fet ..................................................... . 
Bilanciatore segnali BF ...................................................................... .. 
Sbilanciatore segnali BF .................................................................... .. 
Stereo olofonico ................................................................................... . 
Mixer-Preamplificatore che utilizza tutti fet ...................................... . 
Ritardatore sequenziale per impianti Hi-Fi ....................................... . 
Microfono direzionale .......................................................................... . 
Decodifica per dolby surround ......................................................... .. 
Guitar sound processor ...................................................................... . 
Un circuito per fare karaoke ............................................................... . 
Schemi di preamplificatori a 2 transistor .......................................... . 
Schemi di piccoli preamplificatori a fet ............................................ . 
Preamplificatore per chitarre elettriche ............................................. . 
Equalizzatore RIAA con filtro antirumble .......................................... . 
Convertitore mono/pseudo stereo .................................................... .. 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 

111/2 21 
114/5 21 
119 22 

121/2 23 
121/2 23 
121/2 23 
123 23 
129 24 

137/8 
142 

167/8 
169/170 

174 
174 
174 
183 
183 
187 
188 
191 
191 
190 
191 
193 
195 
199 

117 PREAMPLIFICATORI RF - VHF - UHF Schemario Riv. Voi. 

LX.179 
LX.220 
LX.294 
LX.303 
LX.350 
LX.368 
LX.376 
LX.377 
LX.416 
LX.431 
LX.820 
LX.873 
LX.907 
LX.1108 
ANT9.07 
ANT9.30 
LX.1169 
KM.1466 

Preamplificatore RF per frequenzimetri ............................................ . 
Preamplificatore a mosfet per sintonizz. stereo LX.193 (esaurito). 
Preamplificatore VHF-UHF a larga banda ........................................ .. 
Preamplificatore per frequenz. digitale LX.275 ............................... .. 
Preamplificatore per frequenz. digitale ............................................ .. 
Preamplificatore per cavità da 10 GHz (esaurito) ............................ . 
Preamplificatore d'antenna per CB (esaurito) ................................. .. 
Preamplificatore d'antenna per 144-146 MHz (esaurito) ................. . 
Preamplificatore FM per auto ............................................................ .. 
Preamplificatore d'antenna per OM e OC ......................................... . 
Preamplificatore superbassi ............................................................... . 
Preamplificatore RF per 144/146 MHz .............................................. .. 
Preamplificatore RF 27 MHz (esaurito) .............................................. . 
Preamplificatore per satelliti Meteo ................................................... . 
Preamplificatore per Polari ................................................................ .. 
Antenna attiva da 30 a 550 MHz (esaurito) ....................................... . 
Preamplificatore da 400 KHz a 2 GHz ............................................... . 
Preamplificatore d 'antenna da 20 a 450 MHz ................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 

2000 

47 
49 
60 
60 
66 
68 
69 
70 
74 
72 

114/5 
121/2 
163 
163 
163 

167/8 
172/3 
206 

8 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
21 
23 

118 PRESCALER PER FREQUENZIMETRI Schemario Riv. Voi. 

LX.126 
LX.150 
LX.275P 
LX.598 
LX.600 
LX.715 
LX.716 
LX.1215 
LX.1297 

Puntale ad alta impedenza per frequenzimetri ................................. . 
Prescaler da 500 MHz per frequenzimetri ......................................... . 
Prescaler per frequenzimetro LX.275 ................................................ . 
Preamplificatore-divisore per frequenzimetro LX.597 (esaurito) .... . 
Prescaler 1 GHz per frequenzimetro LX.597/598 .............................. . 
Moltiplicatore di frequenza ................................................................. . 
Sonda AF per frequenzimetri ............................................................. . 
Prescaler che divide fino a 1,5 GHz .................................................. . 
Prescaler da 100 MHz per frequenzimetri ......................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 

38 
42 
56 

91/2 
93 
101 
101 
179 
190 

7 
7 
10 
17 
17 
19 
19 

119 PROGRAMMI PER COMPUTER continua a a . 35 Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

34 

Per far funzionare il NEFAX ................................................................ . 
Immagini "GIF" con il programma VPIC45 ....................................... . 
Come trasmettere e ricevere con il JV-Fax ...................................... . 
Binyapp un programma per il Packet.. ............................................. .. 

151/2 
153 

169/170 
175/6 



119 PROGRAMMI PER COMPUTER (vedi pag. 34) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
DF20.03 
DF20.30 
DF1026 
DF1027 
DF1049 
DF10.03 
DF35.03 
DF1099 
DF30.03 
DF1108 
DF33.03 
DF1127.3 
DF01.03 
DF40.03 
DF38.07 
DF1170.3 
DF1184.3 
DF1202.3 
DF1207.3 
DF1208.3 
DF1237.3 
DF622 
DF1237.4 
DF01.31 
ST626.1 
ST626.2 
DF10.09 
DF05.01 
DF1380 
DFST6/C 
DF1446 

Istruzioni per il JV-Fax 7.0 ................................................................. .. 
Come usare il programma Hamcomm ............................................... . 
Se un programma non gira sotto Windows 95 ................................ . 
Software emulatore per testare i micro ST6 .................................... .. 
Software simulatore per testare i micro ST6 ................................... .. 
Windows e ST6 ................... ................................................................. . 
Nuovo software simulatore per micro ST6 ....................................... . 
Software simulatore per micro ST6 ................................................... . 
Programma per interfaccia convertitore meteo-fax LX.1004 .......... . 
Disco orari per satelliti Polari.. ........................................................... . 
Programma RTTY per interfaccia LX.1026 ........................................ . 
Programma sintetizzatore PLL per LX.1027 ..................................... . 
Programma NEFAX media definizione per satelliti Meteo .............. . 
Programma VPIC45 con inserito un TEST ........................................ . 
Programma RTTY/CW per Radioamatori LX.1049 ............................ . 
Programma BAYCOM per Packet LX.1099 ....................................... .. 
Programma TELIX per Modem telefonico LX.1112 .......................... . 
Programma NESAT alta definizione per satelliti Meteo .................. . 
Programma FLASH-Link per modem ................................................. . 
Programma per interfaccia seriale-parallelo LX.1127 ..................... . 
Programma NECAT: listino nostri kits e componenti ..................... . 
Programma MONOSCOPIO per computer ........................................ . 
Programma JV-Fax ......................... ............... .............. ...................... .. 
Disco per programmare micro ST62 + programmi test .................. . 
Programma BINYAPP per Packet LX.1184 ........................................ . 
Disco per testare schede micro ST6 ................................................. . 
Programmi per display LCD con micro ST6 ..................................... . 
Programmi per display matrice .......................................................... . 
Programma HAMCOMM versione 3.0 ............................................... .. 
Software simulatore per ST6 .............................................................. . 
Programma HAMCOMM versione 3.1 ............................................... .. 
Programma OSCILLOSCOPIO per microinterfaccia KM01.30 ........ . 
Software simulatore per ST6 ............................................................. .. 
Software simulatore per ST6 ............................................................. .. 
Programma per alette di raffreddamento ......................................... .. 
Necat per Windows ............................................................................. .. 
Programmi dimostrativi SPI ............................................................... .. 
Programma ST6/C per Windows ....................................................... .. 
Programma GSMSIM ........................................................................... . 

177/8 
182 
183 
184 
185 
185 
190 
197 
142 
145 

146n 
146n 
150 
153 

154/5 
157/8 
161 
163 

164/5 
164/166 

166 
166 

169/170 
172/3 
175/6 
179 
181 
182 
182 
184 
186 
186 
197 
197 
194 
196 
198 
202 
204 

120 PROTEZIONI PER CASSE ACUSTICHE Schemario Riv. Voi. 

LX.183 
LX.372 
LX.1166 

Protezione per casse acustiche ........................................................ .. 
Protezione per casse acustiche ......................................................... . 
Protezione per casse acustiche con antibump ................................ . 

'90 
'90 
'97 

47 
69 

171 

8 
12 

121 PROVADIODI - SCRITRIAC -TRANSISTOR - ZENER - INDUTIANZE (continua a pag. 36) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.293 
LX.417 
LX.428 
LX.482 
LX.525 
LX.563 
LX.675 
LX.714 
LX.732 
LX.874 
LX.919 
LX.1109 
LX.1110/1 
LX.1223 
LX.1228 

Come usare Il tracciacurve (prove sui diodi) .................................. .. 
Un semplice provatransistor .............................................................. . 
Provasemiconduttori a sei diodi led (esaurito) ................................ . 
Provazener (esaurito) .......................................................................... . 
Provatransistor in diretta ................................................................... .. 
Cercaterminali E-B-C di un transistor (esaurito) .............................. . 
Provatransistor automatico (esaurito) ............................................... . 
Provafet e mosfet.. .............................................................................. .. 
Prova "BETA" per transistor ............................................................. .. 
Semplice provatransistor dinamico .................................................. .. 
Provagiunzione acustico ..................................................................... . 
Provatransistor ..................................................................................... . 
Transistor tester tascabile .................................................................. . 
Prova integrati TTL e C/Mos .............................................................. .. 
Per conoscere i diodi SCR e Triac .................................................... . 
Beta Test per transistor ...................................................................... . 
Semplice tester per provare i tuoi transistor ................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 

49 9 
123 23 
58 10 
72 13 
72 13 
78 14 
84 16 
89 16 
98 18 
101 19 

104/5 20 
123 23 
129 24 

161/2 
161/2 
180 
181 

35 



121 PROVADIODI • SCR/TRJAC ·TRANSISTOR· ZENER ·INDUTTANZE (vedi pag. 35) Schemario Riv. Voi. 

LX.1272 
LX.1274 
LX.1300/1 
LX.5014 
LX.5018 
LX.1421 
LX.1422 
LX.5019 

• • • i • 

LX.160 
LX.663 

Prova mospower, mosfet e JGBT ....................................................... . 
Prova diodi varicap .............................................................................. . 
Prova diodi varicap .............................................................................. . 
Semplice provatransistor .................................................................... . 
Semplice misuratore di VGS per fet .................................................. . 
Cerca terminali E·B·C di un transistor .............................................. . 
Induttanzimetro per tester .................................................................. . 
Circuito test per SCR e Triac ............................................................. . 

Provaquarzi ........................................................................................... . 
Provaquarzi con un solo integrato ................................................... .. 

'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 

'90 
'90 

186 
186 
186 
190 
191 
201 
201 
192 

44 8 
97 18 

123 RADIOCOMANDI ·TELECOMANDI Schemario Riv. Voi. 

Teorico Applicazioni pratiche con i kits LX.1186 e LX.1187 .......................... 175/6 
LX.206 Circuito a relè per integrati TIL.. ........................................................ '90 50 9 
LX.329 Flip-Flop microfonico ........................................................................... '90 64 11 
LX.337 Trasmettitore a raggi infrarossi .......................................................... '90 65 11 
LX.338 Ricevitore a raggi infrarossi ................................................................ '90 65 11 
LX.348 Trasmettitore on-off per radiocomando (esaurito) ........................... '90 66 11 
LX.349 Ricevitore per radiocomando a 3 canali (esaurito) ........................... '90 66 11 
LX.458A/B Telecomando a 4 canali ....................................................................... '90 75 14 
LX.460 Ti accendo la radio a 1000 km di distanza ........................................ '90 75 14 
LX.504/5 Radiocomando per apricancello (esaurito) ........................................ '90 81 15 
LX.506 Automatismo per apricancello (esaurito) ........................................... '90 81 15 
LX.567/8 Telecomando a onde convogliate RX·TX (esaurito) ......................... '90 90 17 
LX.657 Minitrasmettitore per antifurto e radiocomando ............................... '90 97 18 
LX.658 Ricevitore per antifurto e radiocomando ........................................... '90 97 18 
LX.817 Trasmettitore 4 canali a raggi infrarossi (esaurito) .......................... '90 113 21 
LX.818 Ricevitore 4 canali a raggi infrarossi (esaurito) ................................ '90 113 21 
LX.877 Telecomando telefonico codificato ..................................................... '90 124 23 
LX.878 Ricevitore per telecomando LX.877 .................................................... '90 124 23 
LX.892 Telecomando a raggi infrarossi (esaurito) ......................................... '90 124 23 
LX.916/7 Radiocomando a 4 canali .................................................................... '90 129 24 
LX.977/8 Telecomando on-off ad ultrasuoni ...................................................... '93 140/1 
LX.1107 Telecomando telefonico (esaurito) ..................................................... '97 159 
KM.150 Microtrasmettitore per telecamere o per scart .................................. '97 171 
LX.1180 Test per radiocomandi VHF e UHF ..................................................... '97 174 
LX.1186 Trasmettitore a raggi infrarossi .......................................................... '97 175 
LX.1187 Ricevitore a raggi infrarossi ................................................................ '97 175 
LX.1210/1 /2/3 Cercapersone sui 434 MHz (esaurito) ................................................ '97 179 
LX.1246/7 Sincroflash radiocomando a 433 MHz ................................................ '97 183 
LX.1277/8 Radiocomando per le luci di casa (esaurito) ..................................... '97 187 
LX.1409/10/1 /2 Radiocomando codificato a 4 canali .................................................. 2000 200 
LX.1474/5 Radiocomando sui 433 MHz potenziato ............................................. 2000 206 

124 RADIOMICROFONI AM - FM (continua a pag. 37) Schemario Riv. Voi. 

LX.346 
LX.359 
LX.376 
LX.468 
LX.527 
LX.540 
LX.561 
LX.591 
LX.604/5 
LX.615/6 
LX.667 
LX.677 
LX.678 
LX.706 
LX.879 
LX.880 

36 

Ricetrasmettitore per 10 GHz (esaurito) ........................................... .. 
Microspia in FM .................................................................................... . 
Circuito di commutazione per ricetrasmett. (esaurito) .................... . 
.Preamplificatore per cavità da 1 O GHz (esaurito) ............................ . 
Trasmettitore 27 MHz 0,5W ................................................................ .. 
Stadio modulatore LX.527 ................................................................... . 
Microtrasmettitore in CW per QRP (esaurito) .................................. .. 
Ricetrasmettitore per i 27 MHz (esaurito) ......................................... . 
Cuffia senza fili per TV (esaurito) ..................................................... .. 
Chiamata selettiva per RTX ................................................................ . 
Radiomicrofono sulle onde medie (esaurito) ................................... . 
Radiomicrofono quarzato in FM ......................................................... . 
Convertitore per radiospia .................................................................. . 
Microfono per l'ascolto a distanza (esaurito) ................................... . 
Radiomicrofono in FM ......................................................................... . 
Ascoltare la TV in silenzio ................................................................. .. 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

66 11 
67 12 
69 12 
68 12 
84 16 
86 16 
89 16 
91 17 
93 17 
94 17 
97 18 
98 18 
98 18 
100 19 
123 23 
123 23 



124 RADIOMICROFONI AM - FM (vedi pag. 36) Schemario Riv. Voi. 

LX.889 
LX.971 
LX.1133 
LX.1134 
KM.110/115 
LX.1180 
LX.1196/7 
LX.1275 
LX.1287 
LX.1388-9 
LX.5036 
LX.5037 

M icrotrasmettitore per onde corte ..................................................... . 
Microfono per ascolto a distanza (esaurito) ..................................... . 
166-170 MHz Radiomicrofono FM (esaurito) ..................................... . 
Ricevitore FM per la gamma 166-170 MHz (esaurito) ...................... . 
Radiomicrofono per investigatori (esaurito) ........ ............................. . 
Test per radiocomandi VHF e UHF .................................................... . 
Audiopersonal per ascoltare la TV (esaurito) ................................... . 
Microfono per ascoltare a distanza ................................................... . 
Detector per scoprire le microspie .................................................... . 
Radiomicrofono e ricevitore sui 433 MHz ......................................... . 
Microtrasmettitore in FM 88-108 MHz ................................................ . 
Sonda di carico 50 ohm ...................................................................... . 

'90 
'90 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 

124 
137/8 
166 
166 

172/3 
174 

177/8 
187 
188 
199 
201 
201 

23 

125 RAGGI INFRAROSSI - SENSORI E PROGETTI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.337 
LX.617/8 
LX.776 
LX.817/8 
LX.824 
LX.827 
LX.829 
LX.863 
LX.892 
LX.924/5 
LX.980 
LX.990 
LX.1086 
LX.1135 
LX.1186/7 
LX.5006 
LX.5007 
LX.1327 
LX.1338 
LX.1454-5 

LX.1060 

Esperienze con la luce nera di Wood ................................................ . 
Applicazioni pratiche con i kits LX.1186-LX.1187 ............................ . 
Led infrarosso per Telecamera TV30 ................................................ . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ......................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi (esaurito) ........................................ . 
Un allarme che sente il calore umano (esaurito) ............................. . 
Trasmettitore 4 canali a raggi infrarossi (esaurito) ......................... . 
Detector di raggi infrarossi ................................................................. . 
Antifurto o apriporte a raggi infrarossi ............................................. . 
Antifurto auto a raggi infrarossi ........................................................ . 
Luxmetro anche per raggi infrarossi... .............................................. . 
Telecomando a raggi infrarossi per ricevitore LX.890 (esaurito) ... . 
Cronometro per autopiste ................................................................. . 
Provatelecomando ad infrarossi ........................................................ . 
Sensore infrarosso "Murata" (esaurito) ............................................ . 
Sensore infrarosso SE2.05 per antifurto LX.1084 ............................ . 
Semplice interruttore infrarosso ........................................................ . 
TX-RX selettivi a raggi infrarossi ....................................................... . 
Trasmettitore a raggi infrarossi ......................................................... . 
Ricevitore per raggi infrarossi ........................................................... . 
Contagiri a raggi infrarossi ................................................................. . 
Microswitch a raggi infrarossi ............................................................ . 
TX-RX a raggi infrarossi ...................................................................... . 

t • I 

Registratore allo stato solido ............................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 

'93 

136 
175/6 
182 
65 11 
95 18 
107 20 
113 21 
116 22 

117/8 22 
117/8 22 
121/2 23 
124 23 

130/131 24 
139 
142 
156 
166 

175/6 
188 
188 
192 
193 
204 

151/2 

127 RELÈ' MICROFONICI VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.206 
LX.329 
LX.533 
LX.849 
LX.1137 
LX.1161 
LX.1254 

Relè da pilotare con TTL. ................. .................................................. . . 
Flip-Flop microfonico .......................................................................... . 
Relè statico da 220V 1 Kilowatt (esaurito) ........................................ . 
Relè microfonico .................................................................................. . 
Relè per azionare macchine pericolose ............................................ . 
Relè che si eccita con la luce ............................................................ . 
Come eccitare un relè con un battito di mani.. ................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'97 
'97 
'97 

50/1 
64 
86 
119 
166 
171 
184 

9 
11 
16 
22 

128 RICEVITORI RF - VHF (continua a pag. 38) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.193S 
LX.1930 
LX.270 
LX.305 
LX.308 
LX.403 
LX.441 
LX.467 
LX.480 

NE.602: un piccolo convertitore di frequenza .................................. . 
26° Lez."lmparare l'Elettronica partendo da zero" RX supereter .. . 
Stadio ricevente del sintonizz. stereo LX.193 (esaurito) ................. . 
Stadio decoder del sintonizz. stereo LX.193 (esaurito) ................... . 
Indicatore di accordo per sintonizz. stereo LX.193 ......................... . 
Sintonizzatore per onde medie (esaurito) ......................................... . 
Sintonia digitale per sintonizzatori AM o FM (esaurito) .................. . 
Ricevere con antenna CB la AM-FM .....................•............................. 
Ricevitore in superreazione per VHF (esaurito) ............................... . 
Ricevitore VHF per i 110-190 MHz in FM ........................................... . 
Ricevitore a reazione ........................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

172/3 
203 
48 
48 
56 
63 
62 
71 
74 
76 
77 

8 
8 
10 
11 
10 
13 
13 
14 
14 

37 



128 RICEVITORI RF - VHF (vedi pag. 37) 

LX.562 Ricevitore in CW per 21 MHz (esaurito) ............................................ 
LX.605 Ricevitore per cuffia senza fili per TV ................................................ 
LX.612 Convertitore da onde corte a medie (esaurito) ................................. 
LX.658 Ricevitore per antifurto e radiocomando ........................................... 
LX.662 Semplice ricevitore FM con TDA.7000 ............................................... 
LX.678 Convertitore per radiospia ................................................................... 
LX.721 Sensibile ricevitore in FM per 21-27-28 MHz (esaurito) .................... 
LX.838 Ricevitore AM a reazione con Mosfet (esaurito) ............................... 
LX.843 Semplice ricevitore per la gamma dei CB (esaurito) ........................ 
LX.859 Stadio ricevente per robot LX.858 (esaurito) ..................................... 
LX.881 Ricevitore per onde lunghe per SSB (esaurito) ................................ 
LX.885 Convertitore OUOC per ricevere telefoto .......................................... 
LX.887 Supereterodina per uso didattico ....................................................... 
LX.928 Supereterodina con due integrati ....................................................... 
LX.935 Ricevitore AM/FM per la gamma 109/180 MHz (esaurito) ................. 
LX.998 Ricevitore per la gamma 88-108 FM (esaurito) .................................. 
LX.1120 Ricevitore-test per telefoni cellulari 900 MHz (esaurito) .................. 
LX.1134 Ricevitore FM per la gamma 166-170 MHz (esaurito) ....................... 
KM.115 Microricevitore FM 170.25 MHz (TX = KM.110) (esaurito) ................ 
LX.1196/7 Audiopersonal per ascoltare la TV (esaurito) .................................... 
LX.1210/1 /2/3 Cercapersone sui 434 MHz (esaurito) ................................................ 
LX.1218/9 Ricevitore per onde corte con 3 valvole (esaurito) .......................... 
LX.1295 Ricevitore AM/FM per la gamma 110-180 MHz .................................. 
LX.5008 Ricevitore per onde medie ................................................................... 
LX.1346 Ricevitore AM-FM da 38 MHz a 860 MHz ........................................... 
LX.1371 Antismarrimento RX (esaurito) ............................................................ 
LX.1372 Ricevitore test per telefoni cellulari. ................................................... 
LX.1375-5A-58 Moderno ricevitore Meteosat e Polari ................................................ 
LX.1453 Circuito di taratura per sintonizzatore LX.1451/2 .............................. 
KM.1450-LX.1451/2 Sintonizzatore per onde medie e FM stereo ...................................... 
LX.5039 Supereterodina per onde medie .......................................................... 

--.1.·•~1111••••e1:1•11•1=ii.,L._---irern1 

LX.331 Riduttore di tensione per auto (esaurito) ........................................... 
LX.837 Riduttore di tensione per auto ............................................................ 

-m:tl•~1~•::a.'ll'll•IJ•1•11•• ~111...._..____,llf1 ll•l-;;;;mm•rn1 1 lll•l 

LX.471 Rivelatore di prossimità (esaurito) ..................................................... 
LX.1252 Indicatore di umidità per piante .......................................................... 

--·-· 11:111 

LX.858 Robot completo di radiocomando - stadio trasm.- (esaurito) ......... 
LX.859 Stadio ricevente per LX.858 (esaurito) ............................................... 

--... -~ll'-..., 1fr l ... ll• . 
Teorico ROS tabella perdita rendimento .......................................................... 
Teorico Ponte per misurare le SWR ................................................................. 
LX.899 Wattmetro passante+Rosmetro ........................................................... 
LX.1060 Registratore allo stato solido .............................................................. 
LX.1394 Rosmetro a linea bifilare ...................................................................... 
LX.1395 Rosmetro da 1-170 MHz con nuclei toroidali .................................... 
LX.1429 Ponte riflettometrico per analizzatori ................................................. 

133 SATELLITI METEOROLOGICI E TV continua a pa . 39) 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 

38 

Tabella calcolo gradi elevazione per satelliti TV ............................. .. 
Come ricevere le TV estere via satellite ........................................... .. 
Per trovare un satellite nello spazio ................................................. .. 
Tabella calcolo gradi di elevazione per satelliti TV ......................... . 
Motorino e box per parabole TV-SAT ............................................... .. 
Tabella per trovare tutti i satelliti TV ................................................ .. 
Come trasmettere e ricevere con il JV-Fax ...................................... . 
Come posizionare una parabola su un satellite .............................. .. 
Come ricevere le immagini del Meteosat ......................................... .. 

Schema rio 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

,. ·-
'90 
'90 

·-
'90 
'97 

·-
'90 
'90 

·--
-

'90 
'93 

2000 
2000 
2000 

Schema rio 

Riv. Voi. 

89 16 
93 17 
94 17 
97 18 
98 18 
98 18 
103 19 
119 22 
120 22 
120 22 
124 23 
123 23 
124 23 

130/1 24 
132/3 24 
140/1 -
163 -
166 -
172 -

177/8 -
179 -
180 -
189 -
188 -
194 -
196 -
197 -
197 -
204 -
204 -
203 -
. . 
65 11 
119 22 

. l•lt;'I-

77 14 
184 -

-'!llll-~ 

120 22 
120 22 

-'!41lr---I~ 

88 16 
91 17 
125 23 

15112 -
200 -
202 -
202 -
Riv. Voi. 

123 23 
123 23 
123 23 
123 23 
131 24 

137/8 
169/170 
175/6 
203 



133 SATELLITI METEOROLOGICI E TV (vedi pag. 38) Schemario Riv. Voi. 

LX.551/2 
LX.553 
LX.554/5 
LX.650 
LX.790 
LX.826 
LX.842 
LX.890 
LX.891 
LX.893 
LX.927 
LX.951 
LX.960/1/2 
LX.964 
LX.967 
LX.972 
LX.1023 
LX.1026 
LX.1049/9B 
LX.1095 
LX.1108 
ANT9.05 
ANT9.07 
LX.1123 
ANT30.05 
TV966 
LX.1148 
LX.1158 
LX.1163 
TV100 
KM01.560 
KM01 .562 
KM01.563 
LX.1195 
LX.1220/20B/1 
LX.1236 
LX.1290 
LX.1313 
TV.970 
LX.1 415 

Ricevitore per satellite Meteosat (esaurito) ...................................... . '90 
Sintonia digitalizzata per LX.551 ........................................................ . '90 
Video converter .................................................................................... . '90 
Economico ricevitore per Meteosat (esaurito) ................................. . '90 
Converter Croma Zoom per Meteosat.. ............................................. . '90 
Converter Croma Zoom - Interfaccia taratura .................................. . '90 

· Orologio per Meteo Croma Zoom (esaurito) ..................................... . '90 
Ricevitore per TV via satellite (esaurito) ........................................... . '90 
Selettore+ Visualizz. per LX.890 (esaurito) ...................................... . '90 
Modulatore video-audio multiuso (esaurito) ..................................... . '90 
Interfaccia cassetta per Videoconverter ........................................... . '90 
Controllo manuale per Polarotor ....................................................... . '93 
Super r icevitore per satelliti meteorologici (esaurito) ..................... . '93 
Come migliorare le immagini TV via satellite ................................... . '93 
Sincronizzatore per satelliti russi ...................................................... . '93 
Regolo per satelliti polari (esaurito) .................................................. . '93 
Generatore scala dei grigi .................................................................. . '93 
Interfaccia per la ricezione RTIY ....................................................... . '93 
Interfaccia per satellit i meteo e telefoto ............................................ . '93 
Super ricevitore per Meteosat e Polari (esaurito) ............................ . '93 
Interfaccia digitale per satelliti Meteo ............................................... . '93 
Antenna a doppio V per satelliti Polari ............................................. . '93 
Preamplificatore per satelliti Polari ................................................... . '93 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV (esaurito) .............................. . '97 
Parabola per Meteosat da 24 dB quasi invisibile ............................. . '97 
Convertitore per Meteosat in SMD ..................................................... . '97 
Interfaccia in DSP per il programma JV-Fax 6.0 .............................. . '97 
Il JV-Fax in ricezione ........................................................................... . '97 
Ricevitore economico per satelliti Meteo .......................................... . '97 
Tuner meteo 133-139 MHz per Meteosat e Polari ............................ . '97 
Ricevitore per la TV via satellite ........................................................ . '97 
Motore 12" per parabole offset .......................................................... . 
Polarmount per parabole offset da 85 mm ....................................... . 
Box per pilotare i motorini delle parabole TV (esaurito) ................. . '97 
Misuratore di campo per antennist i TV (esaurito) ........................... . '97 
Scheda audio per scanner ricerca SAT.TV LX.1123 ........................ . '97 
Misuratore di campo TV (esaurito) .................................................... . '97 
Generatore di barre per prese scart .................................................. . '97 
Convertitore per HRPT e Meteosat.. .................................................. . 2000 
Scanner per TV satellite (esaurito) .................................................... . 2000 

88 16 
88 16 
88 16 
96 18 
116 22 
116 22 
120 22 
124 23 
124 23 
124 23 

130/1 24 
134/5 
136 
136 

137/8 
136 
145 

146/7 
150 

159/160 
163 
163 
163 

164/5 
166 
166 

169/170 
171 
171 
171 
174 
175 
175 

177/8 
180 
182 
188 
191 
199 
201 

134 SCACCIATOPI E ZANZARE Schemario Riv. Voi. 

LX.769 
LX.982 
LX.1002 
LX.1259 

.. 
LX.637 

Scacciazanzare ad ultrasuoni (esaurito) ........................................... . '90 
Scacciazanzare ultrasonico (esaurito) .............................................. . '93 
Scacciatopi ecologico (esaurito) ........................................................ . '93 
Scacciazanzare ..................................................................................... . '97 

Scrambler per comunicazioni segrete ............................................... . '90 

108/9 20 
139 
142 
185 

95 18 

136 SENSORI DI HALL E MAGNETICI Schemario Riv. Voi. 

LX.442/3 
LX.1225 
LX.1284 

Sensore ad effetto di Hall (esaurito) .................................................. . 
Bussola elettronica .............................................................................. . 
Sensore per schede magnetiche ....................................................... . 

'90 
'97 
'97 

74 
181 
188 

13 

137 SENSORI DI LUCE (continua a pag. 40) Schemario Riv. Voi. 

LX.88 
LX.148 
LX.545 
LX.685 
LX.686 
LX.704 
LX.851 

Interruttore crepuscolare .................................................................... . 
Interruttore crepuscolare (esaurito) ................................................... . 
Luxmetro ................................................ ............................................... . 
Magico sensore per luci (esaurito) .................................................... . 
Estensore elettronico per LX.959 ....................................................... . 
Interruttore di. rete automatico ........................................................... . 
Interruttore crepuscolare .................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

30 
44 
88 
99 
99 
100 
119 

5 
8 
16 
19 
19 
19 
22 

39 



137 SENSORI DI LUCE vedi a . 39) Schemario Riv. Voi. 

LX.863 
LX.959 
LX.1161 
LX.1326 

Luxmetro anche per raggi infrarossi.. ............................................... . 
Sensore luce a triplice funzione ........................................................ . 
Interruttore crepuscolare .................................................................... . 
Soft-light ............................................................................................... . 

'90 
'93 
'97 

2000 

12112 
137/8 
171 
192 

23 

138 SERRATURE ELETTRONICHE Schemario Riv. Voi. 

LX.287 
LX.288 
LX.463 
LX.573/4 
LX.805 
LX.1024 
LX.1104 

Serratura elettronica a combinazione ............................................... . 
Tastiera per serratura elettronica ...................................................... . 
Chiave elettronica per antifurto ......................................................... . 
Chiave elettronica codificata .............................................................. . 
Chiave elettronica ................................................................................ . 
Serratura elettronica con un microprocessore ................................ . 
Chiave elettronica a C/Mos ................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 

62 10 
62 10 
76 14 
90 17 
107 20 

146/7 
159/160 

139 SIGNAL-GAS Schemario Riv. Voi. 

LX.398 
LX.745 
LX.787 
LX.920 
LX.1216 

'I 

LX.1109 

Allarme per stufe a gas ....................................................................... . 
Il salvavita per le fughe di gas (esaurito) ......................................... . 
Signal-gas per roulotte (esaurito) ...................................................... . 
Signal-gas (esaurito) ........................................................................... . 
Rivelatore di fughe di gas ................................................................... . 

e • I •e• • 
Prova integrati TIL e C/Mos ............................................................... . 

'90 70 12 
'90 106 20 
'90 120 22 
'90 129 24 
'97 179 

'93 161/2 

141 SINTETIZZATORI RF - VHF - UHF Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.670 
LX.671 
LX.672 
LX.673 

Oscillatori VFO per circuiti PLL ......................................................... . 
Divisori programmabili per PLL ......................................................... . 
Sintetizzatori a PLL 30-50-240-560 MHz ............................................ . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz ...................................................... . 
Sintetizzatore da 0,1 a 50 MHz (esaurito) .......................................... . 
Sintetizzatore da 10 a 560 MHz (esaurito) .......................................... . 
Sintetizzatore da 40 a 240 MHz (esaurito) ......................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 

95 18 
96 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 

142 SIRENE ELETIRONICHE Schemario Riv. Voi. 

LX.144 
LX.161 
LX.531 
LX.642 
LX.778 
LX.953 
LX.988 
LX.1062 
LX.5025 

Sirena elettronica bitonale .................................................................. . 
Sirena all'italiana .................................................................................. . 
Sirena elettronica di potenza (esaurito) ............................................ . 
Clacson musicale (esaurito) ............................................................... . 
Micro sirena tascabile ......................................................................... . 
Una sirena che urla ............................................................................. . 
Sirena di potenza per antifurto .......................................................... . 
Sirena polizia-pompieri-ambulanza .................................................... . 
Sirena bitonale digitale ....................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

2000 

40 
44 
86 
95 
110 

134/5 
140/1 
151/2 
193 

7 
8 
16 
18 
21 

143 SISMOGRAFI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.922/3 
LX.1358-9-60 

Terremoti e sismogrammi ................................................................... . 
Si possono prevedere i terremoti? .................................................... . 
Sismografo elettronico (esaurito) ...................................................... . 
Sismografo elettronico ........................................................................ . 

'90 
2000 

130/1 
192 

130/1 
195 

24 

24 

144 SONDE DI CARICO BF E RF Schemario Riv. Voi. 

LX.246 
LX.413 
LX.846 
LX.1116 
LX.1117 

Sonda di carico da 1W (esaurito) ...................................................... . 
Sonda antiinduttiva da 200W (esaurito) ............................................ . 
Sonda per LX.845 ................................................................................. . 
Carico da 150W 8 ohm per amplificatori... ........................................ . 
Carico antinduttivo da 52 ohm 120W per RF ................................... . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 

52/3 
71 

12112 
163 

164/5 

9 
13 
23 

145 STRUMENTI DA LABORATORIO (continua a pag. 41) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.30A/B 
LX.160 

40 

Come utilizzare il tracciacurve ........................................................... . 
Il tracciacurve per controllare diodi, Triac, SCR .............................. . 
Il tracciacurve per controllare Darlington, Mosfet ........................... . 
Misuratore di onde stazionarie (esaurito) ......................................... . 
Provaquarzi ........................................................................................... . 

'90 
'90 

111/2 
113 

114/5 
28 
44 

21 
21 
21 
5 
8 



145 STRUMENTI DA LABORATORIO (vedi pag. 40 - continua a pag. 42) Schemario Riv. Voi. 

LX.212 
LX.236 
LX.243 
LX.289 
LX.293 
LX.334 
LX.340 
LX.356 
LX.366 
LX.369 
LX.404 
LX.417 
LX.418 
LX.428 
LX.455 
LX.482 
LX.491 
LX.512 
LX.525 
LX.563 
LX.570/1 
LX.577 
LX.596 
LX.603 
LX.613 
LX.646 
LX.663 
LX.669 
LX.670 
LX.671 
LX.672 
LX.673 
LX.675 
LX.694 
LX.714 
LX.716 
LX.725 
LX.740 
LX.750 
LX.771 
LX.795 
LX.821 
LX.854 
LX.860/1 
LX.864 
LX.874 
LX.876 
LX.897/8 
LX.899A 
LX.906 
LX.934 
LX.966 
LX.973 
LX.1000 
LX.1008/9 
LX.1012 
LX.1013/4 
LX.1034 
LX.1109 
LX.1118/9 
LX.1121/2 
LX.1123 
LX.1124 

Frequenzimetro analogico max. 0,5 MHz (esaurito) ........................ . 
Generatore programmab. di frequenze campione ........................... . 
Misuratore di onde stazionarie ........................................................... . 
lmpedenzimetro a lettura diretta (esaurito) ...................................... . 
Provasemiconduttori a sei diodi led (esaurito) ................................ . 
Contatore a 4 display .......................................................................... . 
lmpedenzimetro per antenne (esaurito) ............................................ . 

- Sonda logica per integrati C/Mos ...................................................... . 
Frequenza campione con due fet ...................................................... . 
Tracciacurve economico ..................................................................... . 
Frequenzimetro analogico per BF ..................................................... . 
Provazener (esaurito) .. .............................................. ........... ............... . 
Vettorscope per segnali di BF-stereo ................................................ . 
Provatransistor in diretta .................................................................... . 
Misura impedenza altoparlanti (esaurito) .......................................... . 
Cerca terminali E-B-C di un transistor (esaurito) ...................... : ..... . 
Misura frequenza risonanza per bobine ............................................ . 
Analizzatore grafico per TTL e C/Mos ............................................... . 
Provatransistor automatico (esaurito) ............................................... . 
Provafet e mosfet ................................................................................. . 
Oscillatore BF a ponte di Wien (esaurito) ......................................... . 
Alla ricerca dei cortocircuiti ............................................................... . 
Misuratore di SWR a ponte ......... ..... .................. : ................................ . 
Sweep a 455 KHz per tarare le MF (esaurito) ................................... . 
Periodimetro .................................... ... .................................................. . 
Generatore programmabile di impulsi BF ......................................... . 
Provaquarzi con un solo integrato .................................................... . 
Termometro con display LCD ......................................... ..... .............. . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz ...................................................... . 
Sintetizzatore da O, 1 a 50 MHz (esaurito) .......................................... . 
Sintetizzatore da 1 O a 560 MHz (esaurito) ......................................... . 
Sintetizzatore da 40 a 240 MHz (esaurito) ......................................... . 
Prova "BETA" per transistor ............................... ............................... . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ....................................... . 
Semplice provatransistor dinamico ................................................... . 
Sonda RF preamplificata per frequenzimetri. ................................... . 
Frequenzimetro da 1,3 MHz (esaurito) .............................................. . 
Generatore di funzioni da 1 Hz a 100 MHz ........ ............................... . 
Tracciacurve ......................................................................................... . 
Misurate l'elettricità statica ................................................................. . 
Sweep Marker da 6 a 14 MHz (esaurito) ............................................ . 
Tester per la salinità dell'acqua ......................................................... . 
Ohmetro per bassi valori .................................................................... . 
Misuratore di campo TV analogico (esaurito) .................................. . 
Wattmetro di BF a diodi led ................................................................ . 
Provatransistor ....................................... ................... ........................... . 
Leggere i volt sul computer ............................................................... . 
Alimentatore da 2,5 a 25V 10A ........................................................... . 
Wattmetro passante .......................... ................................................... . 
Misuratore di fase ................................................................................ . 
Simulatore di porte logiche ................................................................ . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ....................................... . 
Generatore di impulsi programmabile ............................................... . 
Generatore di monoscopio ................................................................. . 
lmpedenzimetro digitale di precisione .............................................. . 
Frequenzimetro per tester digitali .......... ................ ............................ . 
Capacimetro con microprocessore ................................................... . 
Volt-amperometro digitale a 3 display .............................................. . 
Prova integrati TTL e C/Mos ............................................................... . 
Analizzatore di spettro ........................................................................ . 
Generatore di monoscopio ad alta definizione (esaurito) ............... . 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV (esaurito) .......... .................... . 
Provadiodi Scr e Triac ............. ....... .......... ......................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

54 9 
50 9 
52 9 
58 10 
58 10 
65 11 
70 12 
67 12 
68 12 
69 12 
71 13 
72 13 
72 13 
72 13 
76 14 
78 14 
79 15 
82 15 
84 16 
89 16 
90 17 
90 17 
91 17 
93 17 
94 17 
95 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 
98 18 
100 19 
101 19 

101/2 19 
104/5 20 
106 20 
110 21 
107 20 

111/2 21 
114/5 21 
120 22 
120 22 

121/2 23 
123 23 
123 23 

127/8 24 
125/6 23 
125/6 23 
132/3 24 
136 

143/4 
142 

143/4 
143/4 
145 

148/9 
161/2 
163 
164 

164/5 
164/5 

41 



145 STRUMENTI DA LABORATORIO (vedi pagg. 40-41) Schemario Riv. Voi. 

LX.1125 
LX.1132 
LX.1142 
LX.1151 
LX.1160 
LX.1191 
LX.1192 
LX.1253 
LX.1314 
LX.1330-1-1B 
LX.1337 
LX.1344-5 
LX.1392 
LX.1397 
LX.1415 
LX.5022 

Misurare il flusso magnetico in Gauss ............................................. . 
Ph-metro per misurare acidi e alcalini (esaurito) ............................. . 
Generatore di rumore da 1 MHz a 2 GHz ................................... ....... . 
Generatore di bassa frequenza .......................................................... . 
Generatore sinusoidale a bassa distorsione .................................... . 
Analizzatore di rete per misurare watt e cos-fi (esaurito) ............... . 
lmpedenzimetro professionale ..... .................................................... .. . 
Prova salvavita ........................................................................... .... ...... . 
Carico attivo con ohm o amper variabili. .......................................... . 
Misuratore vettoriale di R-L-C-Z ....................................... ........ .... ...... . 
Generatore di BF .................................................................................. . 
Generatore BF professionale da 2 Hz a 5 MHz ................................ . 
Misuratore di distorsione armonica ................................................... . 
Tester per controllare gli avvolgimenti ............................................. . 
Scanner per TV satellite (esaurito) ....... ................ ............................. . 
Circuito test per porte logiche ........................................................... . 

'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

164/5 
166 

167/8 
169/170 

171 
177/8 
177/8 
184 
191 
192 
193 
194 
199 
200 
201 
193 

146 SWR E ROSMETRI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.30A/B 
LX.243 
LX.246n 
LX.340 
LX.596 
LX.1429 

ROS tabella perdita rendimento ..... ............. ....................................... . 
Ponte per misurare le SWR .................................... .......... ...... ........... . . 
Misuratore di onde stazionarie (esaurito) ......................................... . 
Misuratore di onde stazionarie ........................................................... . 
Due sonde di carico da 52 ohm (esaurito) ....................................... . 
lmpedenzimetro per antenne (esaurito) ............................................ . 
Misuratore di SWR a ponte .......... ............... ........................................ . 
Ponte riflettometrico per analizzatori ................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

2000 

88 16 
91 17 
28 5 
52 9 
52 9 
70 12 
106 20 
202 

147 TABELLE VARIE PER L'ELETTRONICA Schemario Riv. Voi. 

Come calcolare la lunghezza di un'antenna trasmittente ........................................... . 
ROS tabella perdita rendimento ............................... ................ ...................................... . 
Calcolo bobina compensazione in un'antenna .................................................... ........ . 
Tabella e calcoli per dB e dBm .................................... .................................................. . 
Guadagno ed attenuazione in dB .......................................................... ............. ... ........ . 
Dbmicrovolt su 75 ohm ..................................................... .............................................. . 
Rapporto Onde Stazionarie e perdita ............................................................................ . 
Attenuazione in dB del Cavo Coassiale ........................................................................ . 
Rapporto S/N per immagini perfette TV ........................................................................ . 
Conversione SN con KTo - TK e dBm ........................................................................... . 
Guadagno in dB di una Parabola ................................................................................... . 

88 
88 
89 
93 

113/4 
113/4 
114/5 
117/8 
124 
124 

127/8 

16 
16 
16 
17 
21 
21 
21 
22 
23 
23 
24 

148 TELECAMERE E MONITOR Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
TV30 
LD.271 o LD.274 
MTV08 
TV35 
LX.1317nB 
IR.89 
MTV40 

Collegare una microtelecamera a un Telescopio o Microscopio ... . 
Microtelecamera che vede anche al buio ......................................... . 
Led infrarosso per telecamera TV30 (sostituito da TSAL6002) ...... . 
Monitor Bianco Nero da 8 pollici per telecamere ........ ......... ........... . 
Microtelecamera a colori professionale (esaurito) .......................... . 
Alimentatore per microtelecamera a colori professionale TV35 .... . 
Fotodiodi per TV35 .................................. .......... .................................. . 
Come utilizzare un monitor a colori LCD .......................................... . 

184 
'97 181 

182 
'97 186-189 
'97 191 
'97 191 

191 
200 

149 TELEFONO - PROGETTI VARI (continua a pag. 43) Schemario Riv. Voi. 

LX.271 
LX.362/3 
LX.460 
LX.495 
LX.637 
LX.684 
LX.712 
LX.747 
LX.815 
LX.825 
LX.877 

42 

Circuito di blocco per teleselezione ....... ........................................... . '90 
Memoria telefonica .............................................................................. . '90 
Accendere la radio a 1.000 Km di distanza ................ ........... ........ ... . '90 
Amplificatore telefonico .......... ............................................................ . '90 
Scrambler per comunicazioni segrete .................................. ... .......... . '90 
Avvisatore di attesa telefonica .... ....................................................... . '90 
Ripetitore di chiamata telefonica .................................... ................... . '90 
Lucchetto telefonico ............................................................................ . '90 
Cicalina telefonica ............................................................. .................. . '90 
Segreteria telefonica ................................................................. ........ ... . '90 
Telecomando telefonico codificato .................................................... . '90 

56 10 
67 12 
75 14 
80 15 
95 18 
99 19 
101 19 
107 20 
113 21 
116 22 
124 23 



149 TELEFONO - PROGETTI VARI (vedi pag. 42) Schemario Riv. Voi. 

LX.878 
LX.1036 
LX.1058 
LX.1080 
LX.1107 
LX.1270 
LX.1339 
LX.1434 
LX.1437 
LX.1446 

Ricevitore per telecomando LX.877 ................................................... . 
Commutatore per due linee telefoniche ............................................ . 
Attesa telefonica musicale .................................................................. . 
Chiamata telefonica luminosa a 220V (esaurito) .............................. . 
Telecomando telefonico (esaurito) .................................................... . 
Contascatti telefonico ......................................................................... . 

. Automatismo per registrare le telefonate ......................................... . 
Commutatore telefonico ...................................................................... . 
Phone pass ........................................................................................... . 
Leggere e scrivere nelle Sim-Card .................................................... . 

'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 

124 23 
148/9 
151/2 
154/5 

159/160 
186 
193 
203 
203 
204 

150 TELEVISIONE - PROGETTI VARI Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.411 
LX.412 
LX.539 
LX.651 
LX.660 
LX.707 
LX.810 
LX.819 
LX.834 
LX.840/8408 
LX.860 
LX.862 
LX.880 
LX.893 
LX.908 
LX.914 
LX.933 
LX.980 
LX.1000 
LX.1015 
LX.1023 
LX.1038/9 
LX.1047 
LX.1050/1/2 
LX.1121/2 
LX.1123 
KM150 
LX.1196/7 
LX.1220/208 
LX.1227 
LX.1236 
LX.1285/6 
LX.1290 
LX.1313 
LX.1406 
LX.1415 

Come ricevere le TV estere via satellite ............................................ . 
Per trovare un satellite nello spazio .................................................. . 
Psicovideo per TV (esaurito) .............................................................. . 
Generatore di barre TV bianco e nero ............................................. . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ....................................... . 
Commutazione da TV a computer ................................................ ; .... . 
Analizzatore grafico di 8F su TV ....................................................... . 
Televideo (esaurito) ............................................................................. . 
Amplificatore per videoregistratore ................................................... . 
Trasmettitore per telecamera TV ........................................................ . 
Generatore di barre TV per antennisti (esaurito) ............................. . 
Effetti speciali su videoregistratore ................................................... . 
Misuratore di campo TV analogico (esaurito) ................................. .. 
Attenuatore di alta frequenza per TV ................................................ . 
Micro TX FM per ascoltare la TV ........................................................ . 
Modulatore video-audio multiuso (esaurito) .................................... .. 
Mixer audio per videocamera ............................................................. . 
Scart commutabile per videotape ...................................................... . 
Togliete i C8 dal vostro televisore .................................................... . 
Prova telecomando per TV ................................................................ .. 
Generatore di monoscopio ................................................................. . 
Scatola attenuatrice per la TV ............................................................ . 
Generatore scala dei grigi .................................................................. . 
Distributore audio-video 4 vie ........................................................... .. 
Selettore audio/video 2 ingressi 1 uscita .......................................... . 
Analizzatore panoramico per TV (esaurito) ...................................... . 
Generatore di monoscopio digitale (esaurito) ................................. .. 
Scanner per la ricerca dei satelliti TV (esaurito) .............................. . 
Microtrasmettitore per telecamere o per scart (esaurito) ............... . 
Audiopersonal per ascoltare la TV (esaurito) .................................. .. 
Misuratore di campo per antennisti TV (esaurito) ........................... . 
Modulo UHF per televisione (esaurito) ............................................. .. 
Scheda audio per scanner ricerca SAT.TV LX.1123 ........................ . 
Decodifica Dolby Surround ............................................................... .. 
Misuratore di campo TV (esaurito) .................................................... . 
Generatore di barre per prese scart ................................................. .. 
La dissolvenza dei segnali in un videotape .................................... .. 
Scanner per TV satellite (esaurito) .................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 

123 23 
123 23 
71 13 
71 13 
86 16 
96 18 
99 19 
100 19 

111/2 21 
114/5 21 
119 22 
120 22 
120 22 
120 22 
123 23 
124 23 

125/6 23 
127/8 24 
132/3 24 
139 
142 
145 
145 

148/9 
150 

161/2 
164/5 
164/5 
171 

177/8 
180 
181 
182 
188 
188 
191 
200 
201 

151 TEMPORIZZATORI - TIMER (continua a pag. 44) Schemario Riv. Voi. 

LX.44 
LX.196 
LX.323 
LX.328 
LX.365 
LX.373 
LX.437 
LX.560 
LX.594 
LX.625 
LX.709 

Timer fotografico con NE.555 ............................................................. . 
Temporizzatore cicl ico proporzionale ............................................... . 
Autoblinker con NE.555 ..................................................................... .. 
Temporizzatore per tergicristallo ....................................................... . 
Temporizzatore variabile con NE.555 ............................................... .. 
Temporizzatore da 1 secondo a 27 ore ............................................. . 
Timer digitale per uso fotografico ..................................................... . 
Temporizzatore programmabile da 1" a 31 ,5 h (esaurito) ............... . 
Timer da 1 minuto a 90 minuti .......................................................... .. 
Timer per luci scale ........................................................................... .. 
Timer per non bruciare i toast (esaurito) ......................................... .. 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

34 
54/5 
64 
65 
68 
69 
74 
89 
91 
96 
103 

6 
9 

11 
11 
12 
12 
13 
16 
17 
18 
19 

43 



151 TEMPORIZZATORI - TIMER (vedi pag. 43) Schemario Riv. Voi. 

LX.870 
LX.974 
LX.1006 
LX.1068 
LX.1075 
LX.1181 
LX.1182 
LX.1303/4/5 
LX.1352 

Automatismo per innaffiare e per .................................................... . 
Temporizzatore a 220V con triac (esaurito) ...................................... . 
Programmatore orario (esaurito) ....................................................... . 
Temporizzatore per lampade da 220V (esaurito) ............................. . 
Timer per persone smemorate ........................................................... . 
Timer per tempi fissi ........................................................................... . 
Timer per tempi variabili ..................................................................... . 
Tre semplici e versatili temporizzatori .............................................. . 
Temporizzatore per tempi lunghi ....................................................... . 

'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 

2000 

121/2 23 
140/1 
143/4 
153 
153 
174 
174 
190 
194 

152 TERMOMETRI DIGITALI E ANALOGICI Schemario Riv. Voi. 

LX.36 
LX.124 
LX.199 
LX.339 
LX.367 
LX.490 
LX.669 
LX.952 
LX.1016 
LX.1087 

Termometro a lettura diretta (esaurito) ............................................. . 
Termometro analogico (esaurito) ....................................................... . 
Termometro elettronico (esaurito) ..................................................... . 
Termometro analogico da O a 70 gradi (esaurito) ............................ . 
Termometro digitale da -40 a + 100 gradi .......................................... . 
Doppio termometro digitale da -55 a +150 gradi ............................. . 
Termometro digitale con display LCD ............................................... . 
Termometro digitale con display LCD ............................................... . 
Termometro che utilizza il tester ....................................................... . 
Termometro per controllo a distanza ................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

31 
37 
49 
66 
68 
79 
97 

137/8 
145 
156 

6 
7 
9 

11 
12 
15 
18 

153 TERMOSTATI Schemario Riv. Voi. 

LX.172 
LX.196 
LX.438 
LX.470 
LX.496 
LX.614 
LX.1025 
LX.1102 
LX.1129 
LX.1368 

Termostato con integrato NE555 (esaurito) ...................................... . 
Temporizzatore ciclico proporzionale ............................................... . 
Termostato di alta precisione ............................................................. . 
Termostato per proteggere amplificatori .......................................... . 
Termostato differenziale da -10 a +110 gradi (esaurito) ................ . 
Termostato (esaurito) .......................................................................... . 
Termostato da 1-60 gradi con relè ..................................................... . 
Termostato con sonda LM.35 ............................................................. . 
Termostato collegato ad un computer .............................................. . 
Termostato con range regolabile ....................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

2000 

47 8 
54 9 
74 13 
77 14 
80 15 
94 17 

146n 
159/160 

166 
196 

154 TRACCIACURVE Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.369 
LX.432/3 
LX.750 

Come usare il tracciacurve (misure sui transistor) ......................... . 
Come usare il tracciacurve ................................................................. . 
Come usare il tracciacurve (prove su SCR e Triac) ........................ . 
Come usare il tracciacurve (prove sui diodi) ................................... . 
Come utilizzare il tracciacurve ........................................................... . 
Il tracciacurve per controllare diodi, Triac, SCR .............................. . 
Il tracciacurve per controllare Darlington, Mosfet, ecc ................... . 
Tracciacurve economico ..................................................................... . 
Signal-tracer (esaurito) ........................................................................ . 
Tracciacurve ......................................................................................... . 

'90 
'90 
'90 

42 7 
45 8 
48 8 
49 9 

111/2 21 
113 21 

114/5 21 
69 12 
73 13 
110 21 

155 TRASMETTITORI AM-FM E TV (continua a pag. 45) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
LX.239 
LX.240 
LX.241 
LX.242 
LX.346 
LX.424/5 
LX.492 
LX.493 
LX.516 
LX.527 
LX.540 
LX.561 
LX.591 
LX.604 

44 

Trasmettitori a transistor .................................................................... . 
24° Lezione "Imparare l'Elettronica partendo da zero" ................... . 
Stadio eccitatore per trasm. FM 88-108 15W (esaurito) .................. . '90 
Stadio oscillatore per trasm. FM 88-108 15W (esaurito) ................. . '90 
Stadio pilota per trasm. FM 88-108 15W ........................................... . '90 
Lineare FM 15W 88-108 MHz (esaurito) ............................................. . '90 
Ricetrasmettitore per 10 GHz (esaurito) ............................................ . '90 
Ricetrasmettitore per i 1 O GHz ........................................................... . '90 
Eccitatore sintetizzato 800 canali FM (esaurito) .............................. . '90 
Lineare a mosfet da 10W per 88-108 MHz (esaurito) ....................... . '90 
Lineare da 60W per 145 - 146 MHz in FM (esaurito) ........................ . '90 
Trasmettitore per i 27 MHz da 0,5W .................................................. . '90 
Stadio modulatore del trasmettitore LX.527 ..................................... . '90 
Microtrasmettitore in CW per QRP (esaurito) ................................... . '90 
Ricetrasmettitore per i 27 MHz (esaurito) ......................................... . '90 
Trasmettitore per cuffia senza fili per TV (esaurito) ........................ . '90 

90 17 
201 
50 9 
50 9 
50 9 
50 9 
66 11 
72 13 
79 15 
79 15 
82 15 

84/5 16 
86n 16 
89 16 
91 17 
93 17 



155 TRASMETTITORI AM-FM E TV (vedi pag. 44) Schemario Riv. Voi. 

LX.657 
LX.720 
LX.723/4 
LX.819 
LX.858 
LX.879 
LX.880 
LX.889 
LX.1020/1 
KM.150 
KM.110 
LX.1196n 
LX.1210 
LX.1349 
LX.1370 
LX.1462 
KM.1445 
LX.5036-7 
LX.5040-1 
LX.5042 

Minitrasmettitore per antifurto e radiocomando .............................. . 
Trasmettitore in FM per 21-27-30 MHz .............................................. . 
Lineare CB da 50W .............................................................................. . 
Trasmettitore per telecamera ............................................................. . 
Robot completo di radiocomando (esaurito) .................................... . 
Radiomicrofono in FM ......................................................................... . 
Ascoltare la TV in silenzio .................................................................. . 
Microtrasmettitore per onde corte ..................................................... . 
Trasmettitore 21-27 MHz da 10W ....................................................... . 
Microtrasmettitore per telecamere o per scart (esaurito) ............... . 
Microtrasmettitore FM 170.25 (RX = KM.115) (esaurito) .................. . 
Audiopersonal per ascoltare la TV (esaurito) ................................... . 
Trasmettitore per cercapersone (esaurito) ....................................... . 
Semplice TX-FM per la gamma 144-146 MHz ................................... . 
Antismarrimento TX (esaurito) ........................................................... . 
Eccitatore per trasmettere in SSB ..................................................... . 
Microtrasmettitore TV .......................................................................... . 
Microtrasmettitore in FM 88-108 MHz ................................................ . 
Trasmettitore sui 27 MHz modulato in AM ....................................... . 
Sonda di carico per trasmettitore LX.5040 ....................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

97 18 
103 19 
103 19 

114/5 21 
120 22 
123 23 
123 23 
124 23 
145 
171 
172 

177/8 
179 
194 
196 
206 
204 
201 
204 
204 

156 ULTRASUONI - PROGETTI VARI Schemario Riv. Voi. 

LX.769 
LX.963 
LX.976 
LX.977/8 
LX.982 
LX.1002 
LX.1226 
LX.1262 
LX.1332 

Scacciazanzare ad ultrasuoni (esaurito) ........................................... . 
Antifurto radar ad ultrasuoni (esaurito) ............................................ . 
Vaporizzatore ad ultrasuoni (esaurito) .............................................. . 
Telecomando on/off ad ultrasuoni ..................................................... . 
Scacciazanzare ultrasonico (esaurito) .............................................. . 
Scacciatopi ecologico (esaurito) ........................................................ . 
Ricevitore per ultrasuoni .................................................................... . 
Antifurto per auto ad ultrasuoni (esaurito) ....................................... . 
Scacciatopi ultrasonico ....................................................................... . 

'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 
'97 
'97 

2000 

108/9 
136 

140/1 
140/1 
139 
142 
181 
185 
193 

20 

157 VARIATORI DI LUCI Schemario Riv. Voi. 

LX.71 
LX.379 
LX.685 
LX.751 
LX.755 
LX.959 
LX.1326 
LX.5020 

Varilight con diodi triac ....................................................................... . 
Variatore automatico di luminosità .................................................... . 
Magico sensore per luci (esaurito) .................................................... . 
Lampada che si spegne lentamente (esaurito) ................................ . 
Varilight autonomo .............................................................................. . 
Sensore luci a triplice funzione ......................................................... . 
Soft-light ............................................................................................... . 
Semplice Varilight con triac ............................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 

2000 
2000 

31 6 
69 12 
99 19 
106 20 
107 20 

137/8 
192 
192 

158 VARIATORI VELOCITÀ MOTORINI Schemario Riv. Voi. 

LX.213 
LX.397 
LX.532 
LX.1028 
LX.1126 
LX.1281 
LX.1419-20 
LX.1443 

Variatore di tensione in CC (esaurito) ............................................... . 
Variatore di velocità per trenini... ....................................................... . 
Variatore di velocità per trapani.. ....................................................... . 
Variatore di velocità per trenini (esaurito) ........................................ . 
Controllo di velocità per trenini ......................................................... . 
Variatore di velocità di un motorino in CC ....................................... . 
Circuito per pilotare i motori passo-passo ....................................... . 
Controllo per servomeccanismi ......................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 

2000 
2000 

49 
70 
86 

146n 
164 
189 
201 
204 

9 
12 
16 

159 VARIE (continua a pag. 46) Schemario Riv. Voi. 

LX.144 
LX.206 
LX.235 
LX.329 
LX.436 
LX.491 
LX.517 
LX.557 
LX.577 

Sirena elettronica bitonale .................................................................. . 
Circuito a relè per integrati TTL.. ....................................................... . 
Sintonia luminosa orizz. per sintonizzatore FM LX.193 (esaurito) .. 
Flip-flop microfonico ........................................................................... . 
Elettroshock come antifurto ............................................................... . 
Misura frequenza risonanza per bobine ............................................ . 
Manica a vento elettronica (esaurito) ................................................ . 
Avvisatore acustico per frigoriferi ..................................................... . 
Ricerca dei cortocircuiti ...................................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 

40 7 
50 9 

50/1 9 
64 11 
73 13 
79 15 
82 15 
89 16 
90 17 

45 



159 VARIE (vedi pag. 45) Schemario Riv. Voi. 

LX.619 
LX.6S1 
LX.726 
LX.727 
LX.728 
LX.796 
LX.821 
LX.857 
LX.858/9 
LX.869 
LX.934 
LX.1060 
LX.1125 
LX.1155/6n 
LX.1178 
LX.1217 
LX.1244 
LX.1252 
LX.1296 
LX.1298 
LX.5000 
LX.5003 
LX.5005 
LX.1343 
LX.1350 
LX.1366 
LX.1373 
LX.1379 
LX.1398 

Cercatili per impianti elettrici ............................................................ . 
Allarme di livello per liquidi.. ................................. ............................. . 
Doppio dado elettronico ..................................................................... . 
Esca elettronica per pescatori ........................................................... . 
Generatore di rampa a gradini ........................................................... . 
Max-Memory per studiare dormendo .............. .................................. . 
Tester per la salinità dell'acqua ........................................ ................. . 
Microelettroshock .............. .................................................................. . 
Robot completo di radiocomando (esaurito) ............... ..................... . 
Provariflessi a diodi led ...................................................................... . 
Simulatore di porte logiche ................................................................ . 
Registratore allo stato solido ............................................................. . 
Misurare il flusso magnetico in Gauss ............ .............................. ... . 
Encoder ottico ...................................................................................... . 
Clacson per auto a pedali. ...... ............................................................ . 
Alimentatore per saldatori da 220V ................................................... . 
Mini roulette .......................................................................................... . 
Indicatore umidità per piante .................................. ........................... . 
Una ruota luminosa con 16 led .......................................................... . 
Accendere a 12V un neon ........................................................ ........... . 
Display .................................................................................................. . 
Saldatore 220V ....................................................................... .............. . 
2 Elettrocalamite .................................................................................. . 
Depuratore elettronico antinquinamento ....................... ................... . 
Anticalcare elettronico ........................................................................ . 
Dispersimetro per elettrodomestici .......... ... ...................................... . 
Rilevatore livello liquidi ....................................................................... . 
Differenziale per NTC o fotoresistenze ............................................. . 
Recinzioni con scariche da elettroshock .......................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

94 17 
97 18 

103 19 
103 19 

114/5 21 
110 21 

114/5 21 
120 22 
120 22 

121/2 23 
132/3 24 
151/2 
164/5 

169/170 
174 
180 
183 
184 
189 
190 
185 
185 
186 
194 
194 
196 
197 
198 
200 

160 VFO E OSCILLATORI RF - VHF - UHF Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
Teorico 
Teorico 
LX.503 
LX.647 
LX.648 
LX.670 
LX.671 
LX.672 
LX.673 
LX.1029 
LX.1224 
LX.1234 
LX.1318 
LX.1385 
LX.1462 
LX.5038 

Oscillatori variabili di RF .................................................................... . 
Oscillatori variabili di RF .................................................................... . 
25° Lezione"lmparare l'Elettronica partendo da zero" .................... . 
VFO a PLL per la gamma CB (esaurito) ............................................ . 
Oscillatore da 0,5 MHz a 450 MHz ..................................................... . 
Oscillatore da 40 MHz a 300 MHz ...................................................... . 
Sintetizzatore VFO da 5 a 30 MHz ...................................................... . 
Sintetizzatore da 0,1 a 50 MHz (esaurito) ............... ... ........................ . 
Sintetizzatore da 10 a 560 MHz (esaurito) ......................................... . 
Sintetizzatore da 40 a 240 MHz (esaurito) ...... ..... .............................. . 
VFO da 2 a 200 MHz ............................................................................ . 
VFO modulato in FM a sintonia continua ...... ................................... . 
VFO si.ntetizzato che raggiunge gli 1,2 GHz ................................. .... . 
VFO per canali CB ................. ................. ....... ...................................... . 
VFO programmabile in FM da 26 a 160 MHz ......................... .... .... ... . 
Eccitatore per trasmettere in SSB ..................................................... . 
Oscillatore quarzato sperimentale .................................. ..... .............. . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 

110 21 
111/2 21 
202 
81 15 
95 18 
95 18 
97 18 
97 18 
97 18 
97 18 

146n 
180 
182 
192 
198 
206 
202 

161 VIDEO - PROGETTI VARI (continua a pag. 47) Schemario Riv. Voi. 

Teorico 
LX.412 
LX.539 
LX.660 
LX.810 
LX.834 
LX.840/8408 
LX.914 
LX.993/4/5/6 
LX.1000 
LX.1023 
LX.1038/9 
LX.1047 

46 

Un monoscopio per computer con orologio .................................... . 
Generatore di barre TV bianco e nero ............................................... . 
Generatore di barre e colore TV (esaurito) ....................................... . 
Analizzatore grafico di BF su TV ................................. .................... .. . 
Amplificatore per videoregistratore ................................................... . 
Generatore di barre TV per antennisti (esaurito) ............................. . 
Effetti speciali su videoregistratore ................................................... . 
Scart commutabile per videotape ...................................................... . 
Videoprinter per immagini video (esaurito) ...................................... . 
Generatore di monoscopio ................................................................. . 
Generatore scala dei grigi ............ ...................................................... . 
Distributore audio/video 4 vie ............................................................ . 
Selettore audio/video 2 ingressi 1 uscita .......................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 
'93 
'93 

166 
71 13 
86 16 
99 19 

111/2 21 
119 22 
120 22 

127/8 24 
140/1 
142 
145 

148/9 
150 



161 VIDEO - PROGETTI VARI (vedi pag. 46) Schemario Riv. Voi. 

LX.1121/2 
LX.1313 
LX.1351 
LX.1386 
LX.1406 
LX.1413 
LX.1462 

Generatore di monoscopio digitale (esaurito) .................................. . 
Generatore d i barre per prese scart .................................................. . 
Generatore di monoscopio per TV e monitor VGA .......................... . 
Filtro elettronico per videoregistratori .............................................. . 
La d issolvenza dei segnali in un videotape ..................................... . 
Modulatore VHF per TV sprovvisti di presa scart ............................ . 
Eccitatore per trasmettere in SSB ..................................................... . 

'97 
'97 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

164/5 
191 
194 
198 
200 
200 
206 

162 VOLTMETRI DIGITALI E ANALOGICI Schemario Riv. Voi. 

LX.317 
LX.360/1 
LX.488 
LX.497 
LX.694 
LX.966 
LX.1034 
LX.1130 
LX.1136 
LX.1266 
LX.1311 
LX.1334 

Voltmetro digitale a 3 cifre ................................................................. . 
Tester digitale economico a 3 display (esaurito) ............................. . 
Voltmetro a diodi led (esaurito) ......................................................... . 
Voltmetro analogico in alternata ........................................................ . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ....................................... . 
Tester digitale con display LCD (esaurito) ....................................... . 
Volt-amperometro digitale a 3 display .............................................. . 
Trasformare un computer in un voltmetro ....................................... . 
Voltmetro AC/CC con diodi led bicolore ........................................... . 
Prova carica per pile da 1,5-3-4,5-6-9V .............................................. . 
Voltmetro a led per auto ..................................................................... . 
Voltmetro digitale da pannello ........................................................... . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'97 
'97 
'97 
'97 

2000 

63 
67 
79 
80 
100 
136 

148/9 
166 

167/8 
186 
191 
193 

11 
12 
15 
15 
19 

163 VU-METER ES-METER Schemario Riv. Voi. 

LX.153 
LX.299 
LX.399 
LX.768 
LX.852 
LX.855 
LX.884 
LX.921 
LX.946 
LX.999 
LX.1115 
LX.1353 
LX.1439-42 

Level meter a 16 diodi led (esaurito) ................................................. . 
Vu-Meter a scala logaritmica tarato in dB ........................................ . 
Vu-Meter stereo (esaurito) .................................................................. . 
Vu-Meter per encoder stereo LX.767 ................................................. . 
Spilla elettronica .................................................................................. . 
Vu-Meter con memoria di picco ......................................................... . 
Vu-Meter per Demodulatore FSK LX.883 .......................................... . 
Vu-Meter con lampade da 220V ......................................................... . 
Vu-Meter stereo per finale LX.945 (esaurito) .................................... . 
Stadio Vu-Meter per ricevitore LX.998 (esaurito) ............................. . 
Vu-Meter per amplificatori .................................................................. . 
Vu-Meter semicircolare a diodi led .................................................... . 
Come utilizzare gli LM.3914-LM.3915 ................................................ . 

'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'90 
'93 
'93 
'93 

2000 
2000 

42 7 
60 10 
71 13 
107 20 
119 22 
120 22 
123 23 
129 24 

132/3 24 
141/2 
163 
194 
203 

164 WATTMETRI DI BF - RF Schemario Riv. Voi. 

LX.413 
LX.502 
LX.864 
LX.899/9A 

Wattmetro digitale per RF (esaurito) ................................................. . 
Wattmetro audio da 1 a 100W (esaurito) ........................................... . 
Wattmetro di BF a diodi led ................................................................ . 
Wattmetro passante ............................................................................. . 

'90 
'90 
'90 
'90 

71 
81 

121/2 
125/6 

13 
15 
23 
23 

47 



48 

VFO per CANALI CB 
(riv.192) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 220 ohm 1/4 watt 
R9 = 220 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 560 ohm 1/4 watt 
R13 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R14 = 560 ohm 1/4 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 470 ohm 1/4 watt 
R18 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R20 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 47 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R25 = 330 ohm 1/4 watt 
R26 = 39.000 ohm 1/4 watt 
R27 = 680 ohm 1/4 watt 
R28 = 220 ohm 1/4 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R31 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R32 = 3.300 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 2-50 pF compensatore 
C3 = 33 pF ceramico 
C4 = 33 pF ceramico 
C5 = 470.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 220 mF elettrolitico 
CB = 22 pF poliestere 
C9 = 150 pF ceramico 
C10 = 330 pF ceramico 
C11 = 10.000 pF ceramico 
C12 = 10.000 pF ceramico 
C13 = 150 pF ceramico 
C14 = 10.000 pF ceramico 
C15 = 270 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
C17 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 1.000 mF elettrolitico 
C21 = 10.000 pF ceramico 

C2 

C1 

B E_._C R1 

BC 547 

C22 = 1 mF elettrolitico 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 220 pF ceramico 
C25 = 82 pF ceramico 
C26 = 10.000 pF ceramico 
C27 = 56 pF ceramico 
C28 = 47 pF ceramico 
C29 = 150 pF ceramico 
C30 = 10.000 pF ceramico 
C31 = 150 pF ceramico 
C32 = 10.000 pF ceramico 
C33 = 10.000 pF ceramico 
C34 = 10.000 pF ceramico 
C35 = 10.000 pF ceramico 
C36 = 10.000 pF ceramico 
JAF1 = impedenza 47 microhenry 
JAF2 = impedenza 0,82 microhenry 
JAF3 = impedenza 47 microhenry 
JAF4 = impedenza 47 microhenry 

I I 

R7 

L 1-L2 = bobina mod. L 1318 
L3-L4 = bobina mod. L 1318 
L5-L6 = bobina mod. L 1318 
XTAL =quarzo 10,240 MHz 
RS1 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
DS1-DS2 =diodi tipo 1N.4150 
DL1-DL2 =diodi led 
DV1 = diodo varicap BB.405 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 =eprom EP.1318 
IC2 =integrato MC.145106 
IC3 = integrato LM.3086N 
IC4 = integrato uA.7805 
T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 

sec. 0-8-12 V. 0,2 A. 
S1 = commutatore binario 
S2 = commutatore binario 
S3 = interruttore 
S4 = deviatore 

Questo progetto riveste un sicuro interesse per i CB. E' infatti sufficiente impostare sui due commutatori digital i il 
numero del canale desiderato (da 01 a 32), per prelevare automaticamente dalle due uscite la frequenza di tra­
smissione e di ricezione. 
Per la realizzazione di questo circuito abbiamo utilizzato un PLL Frequency Synthesizer tipo MC.145106. 
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R1 R2 

MAGNETOTERAPIA RF per AUTO 
(riv.192) 

~~~DnS~1~~~+-~~~~~ 
12V. Cl 

~ 

R3 R4 

n 
DL1 

IMPULSI 

RS 

JAF4 

Il 

R16 

R17 
MAN. AUTOM. 

50 

BC 547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 470 ohm 1/4 watt 
R4 = 470 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
RS = 12.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10 ohm 1/4 watt 
R16 = 10 ohm 1/4 watt 

C7 

M 

e-A-u 
MC 78L05 

R17 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R18 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 mF elettrolitico 
C2 = 22 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
es = 470 pF ceramico 
C9 = 47 mF elettrolitico 
C10 = 1.000 pF ceramico 
C11 = 1.000 pF ceramico 
C12 = 33 pF caramico 
C13 = 10.000 pF ceramico 
C14 = 33 pF ceramico 
C15 = 1.000 pF ceramico 

R9 
R18 

R10 

B ••e 
2N 4427 

C16 = 100.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 4,7 microhenry 
JAF2 = impedenza 1 microhenry 
JAF3 = impedenza 1 microhenry 
JAF4 = impedenza 4,7 microhenry 
FC1 = ris. cer. 8 MHz 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2-DS4 = diodi tipo 1N.4150 
DL 1-DL2 = diodi led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo 2N.4427 
TR3 = NPN tipo 2N.4427 
IC1 = EP.1324 
IC2 = MC.78L05 
S1 = interruttore 
S2 = deviatore 
P1 = pulsante 

La particolarità di questa magnetoterapia rispetto alle altre da noi progettate, è quella di richiedere una alimenta­
zione a 12 volt prelevabile dall'accendisigari di qualsiasi autovettura. Può quindi essere utilizzata per lenire dolori 
alla schiena e alle articolazioni che spesso affliggono quanti, per motivi di lavoro, sono costretti a trascorrere molte 
ore alla guida dell'auto e da medici sportivi e massaggiatori che, dovendo curare sul campo gli atleti che nel corso 
di gare si procurano distorsioni, strappi muscolari, ecc., possono alimentarla con una batteria portatile. 
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PROGRAMMATORE per MICRO ST62/60-65 
(riv.192) 
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T1 F1 

X 

ST62/65 12 
GND 

10 
GND 

ST 62/60 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva .. 

E C B 

BO 140 

B E_._C 
BC328 - BC547 uA 78L05 

74 HC 14 

Per programmare la nuova famiglia di microprocessori ST62T60-T65 e ST2E60-E65 abbiamo progettato ques.to pro­
grammatore. Il programma ottenuto dalla compilazione in assembler, permette di leggere il contenuto dell'area di 
memoria del microprocessore. Tale programma necessita di un software specifico che vi forniamo in un dischetto 
allegato al kit. Per il suo utilizzo vi consigliamo una lettura attenta dell'articolo. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1325 (vedi p.51) 

R1=4,7 ohm 
R2 = 4.700 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 560 ohm 
R7 = 4.700 ohm 
RB = 10.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 1.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 

R14 = 1.000 ohm 
R15 = 10 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 22 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 =diodo tipo 1N.4150 

Progrommotor• JC ST6 

053 =diodo tipo 1N.4150 
054 =diodo tipo 1N.4150 
055 = diodo schottky BAR.10 
OZ1 = zener 8,2 volt 1/2 watt 
TR1 = PNP tipo 80.140 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.328 
TR4 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 74HC14 
IC2 = uA.78L05 
IC3 = uA. 78L05 
IC4 = uA. 78L05 
CONN.1 = connettore 25 poli 

ELENCO COMPONENTI LX.1170/B 

R9 = 1.500 ohm 
C7 = 1.000 mF elettrolitico 
OL 1 = diodo led 
R51 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
F1 =fusibile 145 mA 
T1 = trasform. 3 watt (TN00.01) 

sec. 15 volt 0,2 amper 
51 = interruttore 

Schema elettrico dello stadio di alimentazione per l'LX.1325 pubblicato nella rivista N.17213. 



T1 

RB 

R9 

M 

E~U 

SOFT-LIGHT una LUCE che si ACCENDE e si SPEGNE gradualmente 
(riv.192) 

R18 

SPEGNE 
+ r ACCENDE 

B 

E~C 
78L12 BC 547 - BC 328 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 820 ohm 1/4 watt 
R6 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
RS = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100.000 ohm trimmer 

R12 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R13 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 47.000 ohm pot. lin. 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R18 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 470 mF elettrolitico 
C2 = 4.700 pF poliestere 
C3 = 100 mF elettrolitico 
C4 = 56.000 pF poliestere 

LM358 MOC3020 

A1 A2 G 

TRIAC 

C5 = 1 O mF elettrolitico 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 10 mF elettrolitico 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.4150 
DS4 =diodo tipo 1N.4150 
DL1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 

TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.328 
TRC1 = triac 500 volt 5 amper 
IC1 = MC.78L12 
IC2 = LM.358 
OC1 = fotoaccop. MOC.3020 
T1 = trasform. 3 watt (T003.01) 
sec. O - 14 - 17 volt 0,2 amper 
S1 = interruttore 
S2 = deviatore 
S3 = deviatore 

Con questo circuito che consente di accendere una lampada da 220 volt in modo graduale, il passaggio dal buio 
alla luce è meno brusco; anche lo spegnimento avviene gradualmente, così che si ha tutto il tempo di uscire da u­
na stanza con una sufficiente illuminazione senza sprecare energia. E' anche possibile la regolazione manuale del­
la luminosità della lampada sul grado di intensità preferita. 
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T1 

C1 

R2 

CONTAGIRI a RAGGI INFRAROSSI 
(riv.192) 

DSJ 

r 
R7 

RJ 

C4 

R4 

M 

E~U 
BC 548 MC 78L12 

C7 ca 

R1 

DTX DRX 

54 

FOTODIODO 
RICEVENTE 

SFH 309 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220 ohm 1/2 watt 
R2 = 1 megaohm 1/4 watt 
R3 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R1 O = 20.000 ohm trimmer 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 68.000 ohm 1/4 watt 

~ ~ A K 

FOTODIODO ·~· TRASMITTENTE 

LD 271 

MC 1458 

R16 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 56.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 pF ceramico 
C2 = 220.000 pF poliestere 
C3 = 1.000 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 470 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 47 mF elettrolitico 

R13 = 10.100 ohm 1/4 watt 1% 
R14 = 101.000 ohm 1/4 watt 1% 
R15 = 330.000 ohm 1/4 watt 

C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 10.000 pF poliestere 
C11 = 1 mF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
R51 = ponte raddriz. 100 volt 1 amper 

051 =diodo tipo 1N.41 50 
052 =diodo tipo 1N.4150 
053 = diodo tipo 1 N.4007 
054 =diodo t ipo 1N.4150 
DTX = fotodiodo TX tipo L0.271 
ORX = fotodiodo RX tipo 5FH.309 
TR1 = NPN tipo BC.548 
IC1 = MC.1458 
IC2 = XR.4151 
IC3 = MC. 78L12 
T1 = trasform. 3 watt (T003.01) 

se. O - 14 - 17 volt 0,2 amper 
J1 = ponticello 
51 = interruttore 
52 = deviatore 
mA = strumento 100 microamper 

Con questo semplice circuito a raggi infrarossi è possibile controllare i giri al minuto di un qualsiasi corpo in mo­
vimento circolare, come motori elettrici, ma anche eliche, aeromodelli, ruote, ecc. , da un minimo di 100 fino ad un 
massimo di 100.000. La caratteristica di questo progetto non è soltanto quella di utilizzare pochi componenti, ma 
anche di comportare una semplicissima operazione di taratura. 
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CONTROLLO automatico per CARICABATTERIA da 24 V 
(riv.192) 

INGRESSO 
24 Volt 

RB 
TR3 

E 

.-~~~~~--18~ 
~~c ....... ~-+-~-+-~1--. 

B 

RITT 

B E.C ,_., 
2N 3725 S 

DIODO 
LED A 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1 /4 watt 
R5 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R6 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R7 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R8 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R9 = 8.200 ohm 1/4 watt 

2N 4033 

K 

START CARICA 

L '?:--1!'.ìnm-.I-

Controllo 
Caricabatterie 

ENTRATA 
+ 24V. -• 

R10 = 50.000 ohm trimmer 
R11 = 8.200 ohm 1/4 watt 
R12 = 50.000 ohm trimmer 
R13 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.800 ohm 1/2 watt 
C1 = 100 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 22.000 pF poi. 1.000 volt 
DS1 = diodo tipo 1 N.4150 

DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DZ1 = zener 12 volt 1 watt 
DZ2 = zener 12 volt 1 watt 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo 2N.3725S 
TR2 = NPN tipo 2N.3725S 
TR3 = PNP tipo 2N.4033 
P1 = pulsante 
RELE'1 = relè 12 volt 10 amper 

PRESA 
CARICA 

BATTERIA 

Questo semplice circuito permette di controllare le batterie da 24 volt utilizzate nei fuoristrada, camion e macchine 
agricole. Poichè la massima tensione che serve per caricare le batterie da 24 volt può facilmente superare anche i 
30 volt, questo progetto presenta la peculiarità di poter sopportare dei picchi di tensione anche di 40 volt. 
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C2 

14 

IC1-C 

IC1-B 

RESET 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2,2 megaohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 O pF ceramico 
C4 = 1 O pF ceramico 
C5 = 1 mF elettrolitico 

BUS per testare i micro ST62/60-65 
(riv.192) 

.... -----------------------"'"'"VAO .... -----------------------t-VA1 I I I I I I 

._'-------'--'-...;......;.... __ .....;.. _________ ___.OAZ. I I I I 

I I I I .... ---------------------+-OAJ 
~----------------------OA4 .-------------------------oAS .---------------------,..-aM ..--------------------oA7 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

I I I 
I I .... ------------------080 .... --------------+o81 .... --------------.-082 

... -----'---'--'-----....:...o~ 
~------------+GB4 
.-------------085 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100 mF elettrolitico 
XT AL = quarzo 8 MHz 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
IC1 = C/Mos tipo 74HCOO 
CONN.1 =connettore 24 poli 
P1 = pulsante 

.... ------------1--0 B6 
.... ---------T"-G87 

,,._....;.....;_...;_..;_ ____ -+0 CO 

----------o Cl 
....... .--------+-oC2 
--<111o--------o~ _________ ...... -o~ 

NMll 

CONN.1 

74 HC 00 

12,6V. 

5,6V. 

Massa 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 

SCHEDA PWM sperimentale per ST62/60 
(riv.192) 

TR1 = NPN darlington BDX.53C 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
LP1 =lampada 12 V 3 W 

LP1 

TR1 

j "''' Q 
rAOA1i.2AJA4AS""i&Al BOe18iBJ8cè586B1 CoC1C2Ci NM1- - - - -GND +sv. +12v-:1 
Lo!_O_.!o_o!_o_ o~~o.!_o_!!_ .!_O_!!_!_ _____ o_!.._.!_ I 

Nella pagina di sinistra è riprodotto lo schema elettrico del Bus LX.1329 che, abbinato alla scheda Display LX.1204 
(pubblicata nella rivista N.179) oppure alla scheda Triac LX.1206 (pubblicata nella rivista N.180) consente di ese­
guire dei test utilizzando i programmi di esempio contenuti nel dischetto allegato al kit. 
L'LX.13298 riprodotto qui in alto serve invece, abbinato all'LX.1329, per eseguire i test PWM. 

Sl 

• 
RITT 
220V . 

• 

T1 

ELENCO COMPONENTI LX.1203 

C1 = 2.200 mF elettr. 35 volt 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 35 volt 

• 
-----------® 14 V.''v 

C5 = 2.200 mF elettr. 35 volt 
CG = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
ca= 100 mF elettr. 35 volt 
DS1 = diodo 1 N.4007 
DS2 = diodo 1 N.4007 

RS1 =ponte raddriz 100 V 1 A 
RS2 = ponte raddriz 100 V 1 A 
IC1 = uA.7812 
IC2 = uA.7805 
T1 = trasform. 25 watt (T025.01) 

sec. 14 V 1A - 8 V 1 A 
51 = interruttore 

Qui sopra abbiamo riprodotto lo schema elettrico dello stadio di alimentazione LX.1203, già presentato nella rivista 
N.179, che serve ad alimentare il Bus LX.1329. 
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uA 7915 

TDA 2030 
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MISURATORE VETTORIALE di R-L-C-Z 
(riv.192) 

~· 

·l~r TP1 
10 V. 

R4 .:Eil ~ +" 

' R 
15V. 

L 
I 

, '-l ~··· 

I 
R15 

I 

R27 

1 V. RMS 

\ 

C19 

~
1SV. 

C2 

~ 

15V. C2~ 

sv. 



L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 
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ELENCO COMPONENTI LX.1330-LX.1331-LX.13318 (vedi pp. 58-59) 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm trimmer 
R3 = S.800 ohm 
R4 = 100 ohm 
R5 = 1.000 ohm 1% 
RS = 10.000 ohm 1% 
R7 = 100.000 ohm 1% 
R8 = 1 megaohm 1% 
R9 = 4.700 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 1.800 ohm 
R12 = 1.800 ohm 
R13 = 10.000 ohm 1% 
R14 = 10.000 ohm 1% 
R15 = 10.000 ohm 1% 
R1S = 10.000 ohm 
R17 = 50.000 ohm trimmer 
R18 = 10.000 ohm trimmer 
R19 = 4,7 ohm 
R20 = 10.000 ohm 
R21=4,7 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 4. 700 ohm 
R24 = 4. 700 ohm 
R25 = 2. 700 ohm 
R2S = 1 megaohm 
R27 = 10 ohm 1% 
R28 = 100 ohm 1% 
R29 = 1.000 ohm 1% 
R30 = 10.000 ohm 1 % 
R31 = 100.000 ohm 1% 
R32 = 10 ohm 
R33 = 4.700 ohm 
R34 = 10.000 ohm trimmer 
R35 = 1.000 ohm 
R3S = 1.000 ohm 
R37 = 120.000 ohm 
R38 = 470.000 ohm 
R39 = 150.000 ohm 
R40 = 39.000 ohm 
R41 = 390.000 ohm 
R42 = 470 ohm 
R43 = 150 ohm 
R44 = 390.000 ohm 
R45 = 10.000 ohm 
R4S = 1.000 ohm 
R47 = 100.000 ohm 
R48 = 100.000 ohm 
R49 = 100.000 ohm 
R50 = 100.000 ohm 
R51 = 20.000 ohm 1% 
R52 = 20.000 ohm 1 % 
R53 = 20.000 ohm 1% 
R54 = 10.000 ohm 1 % 
R55 = 33 ohm 
R5S = 15.000 ohm 
R57 = 10.000 ohm trimmer 
R58 = 47.000 ohm 
R59 = 50.000 ohm trimmer 
RSO = 20.000 ohm 1 % 
RS1 = 20.000 ohm 1% 
RS2 = 20.000 ohm 1 % 
RS3 = 10.000 ohm 1% 
RS4 = 33 ohm 

RS5 = 15.000 ohm 
RSS = 10.000 ohm trimmer 
RS7 = 47.000 ohm 
RS8 = 50.000 ohm trimmer 
RS9 = 4.700 ohm rete resistiva 
R70 = 1.000 ohm 
R71 = 1.000 ohm 
R72 = 1.000 ohm 
R73 = 1.000 ohm 
R74=1.000 ohm 
R75 = 1.000 ohm 
R7S = 1.000 ohm 
R77 = 1.800 ohm 
R78 = 1.800 ohm 
R79 = 10.000 ohm 1 % 
R80 = 10.000 ohm 1 % 
R81 = 10.000 ohm 1 % 
R82 = 9.090 ohm 1% 
R83 = 1.010 ohm 1% 
R84 = 10.000 ohm 
R85 = 15.000 ohm 1% 
R8S = 4.700 ohm 
R87 = 10.000 ohm 1% 
R88 = 10.000 ohm 1% 
R89 = 15.000 ohm 
R90 = 10.000 ohm pot. lin. 
R91 = 15.000 ohm 
R92 = 2.000 ohm 1% 
R93 = 2.000 ohm 1% 
R94 = 10.000 ohm 1% 
R95 = 10.000 ohm 1% 
R9S = 10.000 ohm 1% 
R97 = 10.000 ohm 1 % 
R98 = 10.000 ohm 1 % 
R99 = 10.000 ohm 1 % 
R100 = 2.000 ohm 1 % 
R101 = 2.000 ohm 1% 
R102 = 10.000 ohm 1% 
R103 = 10.000 ohm 1% 
R104 = 10.000 ohm 1% 
R105 = 10.000 ohm 1% 
C1 = 1 O mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 220.000 pF poliestere 
CS = 10.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
ca = 220 pF ceramico 
C9 = 220 pF ceramico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 220 mF elettrolitico 
C13 = 220.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pf poliestere 
C1S = 220 mF elettrolitico 
C1S = 100 mF elettrolitico 
C17 = 10.000 pF poliestere 
C18 = 10.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 

C24 = 100.000 pF poliestere 
C2S = 4,7 mF elettrolitico 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C27 = 4,7 mF elettrolitico 
C28 = 100.000 pF poliestere 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 10 mF elettrolitico 
C31 = 10 mF elettrolitico 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 100.000 pF poliestere 
C34 = 1 mF poliestere 
C3S = 100.000 pF poliestere 
C3S = 100.000 pF poliestere 
C37 = 1 mF poliestere 
C38 = 1.000 pF poliestere 
C39 = 1.000 pF poliestere 
C40 = 10 mF elettrolitico 
C41 = 100.000 pF poliestere 
C42 = 100.000 pF poliestere 
C43 = 10 mF elettrolitico 
C44 = 10 mF elettrolitico 
C4S = 1 mF poliestere 
C4S = 1.000 pF poliestere 
C47 = 10 mF elettrolitico 
C48 = 100.000 pF poliestere 
C49 = 100.000 pF poliestere 
CSO = 10 mF elettrolitico 
CS1 = 1.000 pF poliestere 
CS2 = 1.000 pF poliestere 
CS3 = 10 mF elettrolitico 
XTAL =quarzo 32,7S8 KHz 
051-053 =diodi tipo 1N.41SO 
054-059 =diodi tipo 1N.41SO 
0510-0520 =diodi tipo 1N.41SO 
Display 1-3 =anodo comune 
TR1 = PNP tipo BD.140 
TR2 = NPN tipo BC.239 
TR3 = PNP tipo BC.21 3 
TR4 = PNP tipo BC.213 
TRS = PNP tipo BC.213 
TRS = NPN tipo BC.239 
TR7 = NPN tipo BC.239 
IC1 = integrato LM.3S8 
IC2 = integrato CA.31 S2 
IC3 = integrato CA.31 S1 
IC4 = C/Mos tipo 40SO 
ICS = integrato TDA.2030 
ICS = integrato TL.084 
IC7 = integrato TL.084 
ICS= TTL tipo 74L509 
IC9 = TTL tipo 74L509 
IC1 O = integrato TL.084 
IC11 = integrato REF.2SZ 
IC12 =integrato LM.3S8 
IC13 = integrato TL.081 
IC14 =integrato LM.308S 
IC1 S = integrato TL.084 
IC1S = integrato LM.308S 
51 = commutatore 2 vie S pos. 
52 = commutatore 2 vie S pos. 
53 = commutatore 2 vie 4 pos. 
54 = interruttore 
J1 = ponticelli 
Relè1 =relè 12 volt 

Questo strumento di misura vettoriale permette di misurare qualsiasi valore di induttanze da 10 microhenry a 100 
henry, la loro impedenza da 0,1 ohm fino a 100 kiloohm, la capacità di un condensatore da 100 picofarad fino a 
100 microfarad ed anche il valore ohmico di una qualsiasi resistenza da 0,01 ohm a 100 kiloohm. 
Nella pagina di destra sono riprodotti, dall'alto verso il basso, il mobile che racchiude il circuito, le connessioni dei 
componenti e lo schema elettrico dello stadio di alimentazione con il relativo elenco dei componenti. 
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C54 = 2.200 mF elettrolitico 
C55 = 2.200 mF elettrolitico 
C56 = 100.000 pF poliestere 
C57 = 100.000 pF poliestere 
C58 = 100.000 pF poliestere 
C59 = 100.000 pF poliestere 

TL081 7409 

LM358 TL084 

C60 = 220 mF elettrolitico 
C61 = 220 mF elettrolitico 
C62 = 100.000 pF poliestere 
C63 = 100.000 pF poliestere 
C64 = 220 mF elettrolitico 
RS1 = ponte raddr. 80 V. 2 A. 

LM3086 

4060 

IC17 =integrato uA.7815 
IC18 =integrato uA.7915 
IC19 =integrato uA.7805 

15V. 

T1 = trasform. 12 watt (T012.01) 
sec.9+9 V. 1 A. 9+9 V. 1 A. 
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SCACCIA TOPI ULTRASONICO 
(riv.193) 

+ 

.C6 

C7 

T1 

R10 

DZ1 

{' 13 -24V. 

+ 

+CB 
DL1 

DS2 + 
+ C10 

R12 

R11 R13 

+ 

+ 
Cll + 

"J 
APl 
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4046 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 6.800 ohm 
R4 = 220.000 ohm 
R5 = 22.000 ohm 
R6 = 18.000 ohm 
R7 = 50.000 ohm trimmer 
RS = 22 ohm 
R9 = 22 ohrri 
R10 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R11 = 47 ohm 1/2 watt 
R12 = 1.000 ohm 
R13 = 1.000 ohm 

MC 1458 

C1 = 4,7 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 3.900 pF poliestere 
C4 = 5.600 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
Ca= 100 mF elettrolitico 
C9 = 1.000 mF elettrolitico 
C10 = 100 mF elettrolitico 
C11 = 100 mF elettrolitico 
R51 = ponte raddriz. 1 A 
051 = diodo tipo 1 N.4150 

VB Vcc 

INP. 

GND 

H. OUT. 

VS 

l OUT. 

p 321 MPIC 2111 

052 =diodo tipo 1N.4150 
OZ1 = zener 12 volt 1 watt 
OL 1 = diodo led 
MFT1 = mosfet P.321 o BUK.453 
MFT2 = mosfet P.321 o BUK.453 
IC1 = MC.1458 
IC2 = C/Mos tipo 4046 
IC3 = MPIC.2111 o IR.2111 
T1 = trasform. 6 watt (TOOS.04) 

sec. 9+9 volt 0,4 ampere 
51 = interruttore 
P1 = pulsante 
AP1 = tweeter piezoelettrico 

La peculiarità di questo circuito, che ha lo scopo di spaventare e mettere in fuga i roditori, consiste nell'emettere u­
na nota ultrasonica variabile in frequenza da 17 KHz a 30 KHz circa, in un tempo di 3 secondi. 
Tale nota infatti viene emessa per 3 secondi per cessare nei 3 secondi consecutivi, e così per tutto il tempo in cui 
l'apparecchio viene tenuto in funzione. 



T1 

ELENCO COMPONENTI 

PREAMPLIFICATORE per CHITARRE elettriche 
(riv.193) 

12V. 
0,2A. 

R13 = 12.000 ohm 
R14 = 100.000 ohm pot. lin. 
R15 = 12.000 ohm 

C4 = 47 pF ceramico 
CS = 1 mF poliestere 

M 

E_.___U 
MC 78L09 

NE 5532 - LM 358 

C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 470 mF elettrolitico R1 = 1 megaohm 

R2 = 47.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
RS = 4.700 ohm 

R16 = 12.000 ohm 
R17 = 100.000 ohm 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 4.700 pF poliestere 
CB = 4.700 pF poliestere 

R51 =ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
051 =diodo tipo 1N.4150 

R6 = 500.000 ohm trimmer 
R7 = 1.800 ohm 
RS = 470.000 ohm pot. lin. 
R9 = 1.800 ohm 
R1 O = 22.000 ohm 
R11 = 100.000 ohm pot. lin. 
R12 = 22.000 ohm 

R18 = 39.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 1.800 ohm 
R21 = 100.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm pot. log. 
R23 = 1 megaohm 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 

C9 = 22.000 pF poliestere 
C10 = 47.000 pF poliestere 
C11 = 220.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 1 mF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100 mF elettrolitico 
C17 = 1.000 mF elettrolitico 

052 =diodo tipo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
IC1 = integrato tipo NE.5532 
IC2 = integrato tipo NE.5532 
IC3 = integrato tipo LM.358 
IC4 =integrato tipo uA.78L09 
T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 

sec. 0-8-12 V. 0,2 A. 
51 = interruttore 

Questo preamplificatore è provvisto dì tre controlli di tono, leggermente diversi da quelli usati nei comuni preamplì­
ficatorì, per correggere sia acuti che medi e bassi. Dalla sua uscita non viene prodotto alcun fastidioso fruscio, il 
suo ingresso accetta ì segnali dì qualsiasi pick-up e dispone dì un controllo visivo di picco per evitare distorsioni. 
Non può però essere usato per i pick-up magnetici per giradischi non avendo la compensazione RIAA. 
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Cl 

-· 

VOLTMETRO DIGITALE da pannello 
(riv.193) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330 ohm 1/4 watt 
R2 = 909.000 ohm 1/4 watt 1% 
R3 = 90.900 1/4 watt 1% 
R4 = 9.090 ohm 1/4 watt 1% 
R5 = 1.010 ohm 1/4 watt 1% 
R6 = 100.000 ohm 1/4 watt 1% 
R7 = 100.000 ohm 1/4 watt 1% 
R8 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 20.000 ohm 1/4 watt 1% 
R1 O = 1.000 ohm trimmer 
C1 = 22 mF elettrolitico 
C2 = 22 mF elettrolitico 
C3 = 22 mF elettrolitico 
C4 = 100 mF elettrolitico 
C5 = 22 mF elettrolitico 

DISPLAY 3 DISPLAY 4 
dp A ------ dp A A 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100 pF ceramico 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 220.000 pF poliestere 
C10 = 470.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 10 mF elettrolitico 
Display 1 = anodo com. B5A.502RD 
Display 2 = anodo com. B5A.502RD 
Display 3 = anodo com. B5A.502RD 
Display 4 = anodo com. B5A.502RD 
IC1 = integrato AD.232 
IC2 = integrato ICL.7107 
51 = dip-switch 4 pos. 
52 = dip-switch 4 pos. 

R9 

5\1 

Questo voltmetro digitale da pannello è provvisto di quattro portate fisse per misurare tensioni continue di 200 mil­
livolt fondo scala oppure di 2-20-200 volt fondo scala. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo utilizzato 
due soli integrati e due dip-switches per il cambio del fondo scala e della virgola decimale sui display. Per la sua a­
limentazione è necessaria una tensione stabilizzata esterna di 5 volt 250 mA. 



STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1334 
(riv.193) 

T1 

ELENCO COMPONENTI LX.1335 

C1 = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 470 mF elettrolitico 

u 

RS1 =ponte raddr. 100 V 1 A 
IC1 = integrato uA.7805 
T1 = trasform. 5 watt (T005.01) sec. BV. 0,5A. 
S1 = interruttore 

EMU 
11A 7805 

In alto, stadio di alimentazione per il voltmetro LX.1334, in basso foto del montaggio e connessioni dei componenti. 

AD232 

Vcc 

D1 OSC.2 

C1 OSC. 3 

TEST 

A1 Rlf.ALTD 

RIF. BASSD 

61 C.di Rlf. 

E1 C. di Rlf. 
CDMUNE 

IN6R. ALTD 

82 

A2 AUTDZERO 

f2 BUFFER 

INT. 

DJ 6NO 

83 63 

fJ C3 
E3 A3 
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Band Piane 

ICL 7107 

W 
~~~~ 
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~~~~ 
dp e A d e 

a 

·l~lb 
•f:lc -· dp 

BSA502RD 
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Cl 

ENTRATA ~ 
B.F. t 

INTERFACCIA per SSTV-RTTY 
(riv.193) 

----------------t!llOV . 

C9T 
USCITE T 

• CIO 

PTI~ ca 

G:: 1Tf· Rl:L Rl2 
LIVELLO 

B.F. 
IOV. 

~-AJ.J\A,-------------------------'-......a4 I 

USCITA$ 
F.S.K. + 

LM 358 - MC 4558 

..-------------------'------+--D-TR-.-G20I 

s 
O_.__G 

Bf 245 

() 1ov ______ ,. 

C14 C16 + • 

VERSO T I 
FT1 - ICl - IC2 .l L l 

CISI C17 I T 
0 IOV. •~-------------' 

BC 547 

3 - neo 
DTR · 4~11r2-RXD 

GND ~;!;.;!;~DCD 

RING - 9 ~:U:~ 6 - DSR 

CTS - 8 =::J e 7 - RTS 

I 
CONN. 1 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 1 megaohm 
R3 = 1.200 ohm 
R4 = 12.000 ohm 
RS = 47.000 ohm 
R6 = 27.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R9 = 330.000 ohm 
R10 = 3.300 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 5.000 ohm trimmer 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 22.000 ohm 
R15 = 22.000 ohm 
R16 = 1.000 ohm 
R17 = 12.000 ohm 
R18 = 12.000 ohm 
R19 = 12.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 150.000 pF poliestere 
C3 = 6.800 pF poliestere 

C4 = 6.800 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 39.000 pF poliestere 
CS = 1 mF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 3.300 pF poliestere 
C13 = 6.800 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 22 mF elettrolitico 
C17 = 22 mF elettrolitico 
R51 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
051-054 =diodi tipo 1N.4150 
OZ1 = zener 2,7 V. 1/2 watt 
OZ2 = zener 2,7 V. 1/2 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
FT1 = fet tipo BF.245 
IC1 = integrato tipo LM.358 
IC2 = integrato tipo MC.4558 
CONN.1 = connettore 25 p. 

Questa interfaccia permette di ricevere le immagini SSTV e i messaggi RTIY trasmessi dai Radioamatori oltre ai 
notiziari delle Agenzie di stampa e alle cartine Meteo, usando sia il programma Hamcomm (presentato nelle rivi­
ste N.182-186) sia il programma JV-Fax (presentato nella rivista N.169/170), purchè si abbia a disposizione un sen­
sibile ricevitore in SSB per onde corte. 
In alto è riprodotta la foto del mobile che contiene questa interfaccia e in basso l'elenco dei componenti. 
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NE 5532 

GENERATORE di BF 
(riv.193) 

M 

E__._U 

MC 78L09 

B 

E__._C 

BC547 

§.-
A K 

DIODO 
LED A K 

Grazie all'utilizzo di un solo integrato tipo NE.5532, quattro comuni transistor tipo BC.547, un integrato stabilizza­
tore tipo 78L09, questo Generatore BF è in grado di coprire un'ampia banda di frequenze, dalle Subsoniche alle 
Ultrasoniche, suddivise in quattro portate: 
portata A = da 7 Hz a 95 Hz per i Bassi 
portata B = da 70 Hz a 950 Hz per i Medi/Bassi 
portata C = da 700 Hz a 8.200 Hz per i Medi/Acuti 
portata D = da 7.000 Hz a 52.000 Hz per i Super/Acuti 
Nella pagina di destra è riprodotta la foto del mobile che contiene questo circuito, sul cui pannello frontale appare 
ben visibile un dischetto graduato sul quale è possibile leggere la frequenza generata. E' ovvio che per ottenere 
dei dati più precisi bisogna ricorrere ad un frequenzimetro digitale da applicare sull'uscita. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm pot. lin. 
R2 = 220 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
RS = 820.000 ohm 
R6 = 2.200 ohm 
R7 = 100.000 ohm 
R8 = 47.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11= 47.000 ohm 
R12 = 2.200 ohm 
R13 = 4.700 ohm 
R14 = 1.200 ohm 
R15 = 47.000 ohm 
R16 = 100 ohm 
R17 = 1.200 ohm 
R18 = 1.000 ohm 
R19 = 56.000 ohm 
R20 = 10.000 ohm 
R21 = 5.600 ohm 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 2.200 ohm pot. lin. 
R24 = 1.000 ohm 
R25 = 100 ohm 
R26 = 22.000 ohm 
Cl = 100 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 10 mF elettrolitico 

• 
Signal 

Genera tor 

( / 
.\ . 
· ~?I) • 
· ~-· 

C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 10.000 pF poliestere 
C6 = 1.000 pF poliestere 
C7 = 100 pF ceramico 
C8 = 10 mF elettrolitico 
C9 = 47 mF elettrolitico 
C10 = 100 mF elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 mF elettrolitico 
C14 = 10 mF elettrolitico 
C15 = 47 mF elettrolitico 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 47 mF elettrolitico 
R51 = ponte raddr. 100 V. 1 A. 
051 =diodo lN.4150 
052 =diodo lN.4150 
053 =diodo lN.4150 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
TR4 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato tipo NE.5532 
IC2 = integrato tipo MC.78L09 

T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 
sec. 12 V. 200 mA 

51 = comm. 2 vie 4 pos. 
52 = comm. 2 vie 4 pos. 
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MICROSWITCH a RAGGI INFRAROSSI 
(riv.193) 

C6 

ELENCO COMPONENTI 

R1=33 ohm 
R2 = 12.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 1 megaohm 
RS = 1 megaohm 
R6 = 33.000 ohm 
R7 = 18.000 ohm 
RS = 33.000 ohm 
R9 = 68.000 ohm 
R10 = 18.000 ohm 
R11 = 390.000 ohm 
R12 = 470 ohm 
R13 = 1SO ohm 
R14 = 390.000 ohm 
R1 S = 470.000 ohm 
R16 = 39.000 ohm 
R17 = 1 so.000 ohm 
R18 = 120.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 100.000 ohm 
R21 = 3.300 ohm 

C7 

R22 = 10.000 ohm trimmer 
R23 = 18.000 ohm 
R24 = 330.000 ohm 
R2S = 1.000 ohm 

R26 = 10.000 ohm 
R27 = 100.000 ohm 
R28 = 470.000 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 10.000 ohm 
R31 = 10.000 ohm 
R32 = 4.700 ohm 
R33 = 1 o.ooo ohm 
R34 = 2.200 ohm 

C11 

C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettr. 
es = 100 pF ceramico 
C6 = 47.000 pF poliestere 
C7 = 47.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 47.000 pF poliestere 
C10 = 47.000 pF poliestere 
C11 = 1.000 pF poliestere 
C12 = 1.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 330 pF ceramico 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 

R15 

C17 = 1 O mF elettr. 
C18 = 1 mF poliestere 

C13 . 

R17 

C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100 mF elettr. 
C21 = 1 mF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 220.000 pF poi. 2SO volt 
DS1 =diodo silicio tipo 1N.4148 
DS2 =diodo silicio tipo 1 N.4148 
DS3 =diodo silicio tipo 1N.4148 
DS4 =diodo silicio tipo 1N.4148 
DSS = diodo silicio tipo 1 N.4007 
DL 1 = diodo led 
DTX = diodo trasm. infr. LD.271 
DRX = diodo rie. infr. BPW.41 
TR1 = NPN tipo BC.337 
J1 = ponticello 
RELÈ 1 = relè 12 volt 1 se. 
IC1 = integrato tipo NE.SSS 
IC2 = integrato tipo TL.084 
IC3 = integrato tipo TL.082 
IC4 = integrato tipo LM.3S8 
ICS = integrato C/Mos tipo 4013 

I microswitches sono degli interruttori elettronici che, installati in punti strategici, si commutano automaticamente 
quando a breve distanza passa una persona o un qualsiasi oggetto non importa se di cartone, ferro, legno, vetro, 
plastica, ecc. In particolare, i microswitches a raggi infrarossi eseguono tali rilevazioni senza richiedere, dal lato 
opposto, nessuna lampada: captano infatti per via riflessa il raggio infrarosso emesso da un diodo emittente. 
Possono quindi essere usati anche come interruttori di prossimità, perchè rilevano il passaggio di una persona 
ad una distanza non superiore a 50 cm e fungere così da efficaci antifurto. 

C14 

I R20 

IC3-A 



R21 

R22 

B 

E__._C 
BC337 

NE 555 

C19 . 

DIODO 
LED A 

TL 082 ~ LM 358 

K 

TL084 

12Volt 

USCITE 
IMPULSI 

C23 

.----~~~--~--~ 

+i 1~TA 
DS5 : : ._ __ ->-~_., ___________ J 

RELE'I 

4013 
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AUTOMATISMO per REGISTRARE le TELEFONATE 
(riv.193) 

DALLA LINEA TELEFONICA 

R1 C1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100 ohm 1/2 watt 
R2 = 2.000 ohm trimmer 
R3 = 22 ohm 
R4 = 1 megaohm 
R5 = 47.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 22 ohm 
R8 = 100 ohm 
C1 = 220.000 pF poi. 250 V. 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 470.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettrolitico 

BF 

~ + "f C4 R7 
9V. 
PILA 

+ 

REM 

USCITE 

B E_._C 
BC328 4N35 

051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
053 = diodo tipo 1 N.4007 
054 = diodo tipo 1 N.4007 
OZ1 = zener 5,1 V. 1/2 watt 
OZ2 = zener 5,1 V. 1/2 watt 
OL 1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.328 
OC1 = fotoacc. tipo 4N35 
T1 = trasform. tipo TM5.1 
RELÈ 1 = relè 6 V. 1 se. 
51 = interruttore 

Collegando questo circuito ad una linea telefonica è possibile registrare tutte le telefonate in arrivo e in partenza. 
Questo progetto può risultare utile agli investigatori privati e anche a coloro che vorrebbero ascoltare le telefonate 
che si fanno in loro assenza, oppure registrare delle telefonate ricattatorie per farle poi ascoltare alla polizia. 



CAPACIMETRO DIGITALE con AUTOZERO 
(riv.193) 

Lo schema elettrico del capacimetro LX.1340 è riprodotto nelle pagine seguenti .. 

........ 

[ 
3 • I I 

(} 
ZERO 

Capacimetro N~~I 

ELENCO COMPONENTI 

R1=1S ohm 
R2 = 100 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 2.700 ohm 
RS = 1 Megaohm 
R6 = 4.700 ohm rete resistiva 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 4.700 ohm 
R9 = 100.000 ohm 
R10 = 100.000 ohm 
R11 = 100.000 ohm 
R12 = 100.000 ohm 
R13 = 100.000 ohm 
R14 = 100.000 ohm 
R1S = 47.000 ohm 
R16 = 22.000 ohm 
R17 = 200.000 ohm trimmer 
R18 = 22.000 ohm 
R19 = 100.000 ohm 
R20 = 2.200 ohm 
R21 = 1.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 10.000 ohm trimmer 
R24 = 10.000 ohm 
R2S = 2.200 ohm 
R26 = 10.000 ohm 
R27 = 1SO ohm 
R28 = 82.000 ohm 
R29 = 100.000 ohm trim. 20 giri 
R30 = 100.000 ohm 
R31 = 470.000 ohm 

R32 = 330 ohm 
R33 = 330 ohm 
R34 = 330 ohm 
R3S = 330 ohm 
R36 = 330 ohm 
R37 = 330 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 22 pF ceramico 
C4 = 22 pF ceramico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = S6 pF ceramico 
C10 = 1 mF poliestere 
C11 = 1 mF poliestere 
C12 = 1 mF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 1 mF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 82 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 1 mF poliestere 
C22 = 1 mF poliestere 
C23 = 1 mF poliestere 
C24 = 1 mF poliestere 
C2S = 1 mF poliestere 
C26 = 100 pF ceramico 
C27 = 100.000 pF poliestere 

411 199,9µF 

• 1,999 µF 

e 199,9 nF 

• 19,9 9 nF 

2 fil 1,999 nF 

1 • 199,9 pf 

ON J: 
POWER 

OFF !; 

C28 = 220.000 pF poliestere 
C29 = 47.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 100 mF elettrolitico 
C33 = 100 mF elettrolitico 
C34 = 100 mF elettrolitico 
DS1 = diodo schottky BAR.10 
DS2 =diodo schottky BAR.10 
DS3 =diodo 1N.41SO 
DS4 =diodo 1N.41SO 
DSS =diodo 1N.41SO 
DS6 =diodo 1N.41SO 
DS7 =diodo 1N.41SO 
osa= diodo 1N.41SO 
DS9 = diodo schottky BAR.10 
DL 1-DL6 = diodi led 
DISPLAY1-4 = BSA S02/RD 
XTAL = quarzo 3,2 MHz 
ICl = 7SSS CN 
IC2 = C/Mos tipo 4060 
IC3 = C/Mos tipo 4S18 
IC4 = C/Mos tipo 4S18 
ICS = C/Mos tipo 402S 
IC6 = C/Mos tipo 402S 
IC7 =integrato 74HC14 
ICS = integrato TL.084 
IC9 = integrato CA.3130 
IC10 = integrato ICL.7107 
P1 = pulsante 
S1 = commut. 2 v. 6 p. 
J1 = ponticello 
J2 = ponticello 
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DISPLAY 1 DISPLAY 2 DISPLAY 3 DISPLAY 4 

R17 

C13 

~ 
= 5V. ~5V. 

R27 

+ 

J:.M . 
• ~C34._ 
~5V. 
Al~5V. 

ZERO 

~ Pl 

segue .. 

Questo capacimetro permette di leggere qualsiasi capacità partendo da un minimo di 0,1 picofarad fino ad un mas­
simo di 200 microfarad ed è provvisto di un pulsante per l'annullamento delle capacità parassite. Questo strumen­
to può essere utilizzato non solo per misurare la capacità dei condensatori , ma anche per verificare il valore della 
capacità parassita dei cavetti schermati utilizzati per gli ingressi degli amplificatori Hi-Fi, per individuare la capacità 
massima e quella residua di compensatori e condensatori variabili o la tensione di lavoro dei diodi varicap. Nell'ar­
ticolo abbiamo descritto dettagliatamente questi ed altri possibili utilizzi di tale utile circuito. 
Nella pagina seguente sono riprodotte le connessioni dei componenti e lo schema elettrico dello stadio di alimenta­
zione che fornisce una tensione duale di 5+5 volt necessaria per il funzionamento del circuito. 
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EMU 
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RIF. ALTO 
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DIODO 
LED 
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STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1340 
(riv.193) 

ELENCO COMPONENTI 

Cl = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 1.000 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100 mF elettrolitico 

CS = 100 mF elettrolitico 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
IC1 = uA. 7805 
IC2 = uA.7905 • LMT 340fT5 
T1 = trasform. 6 watt (TOOS.04) 

sec. 9+9 volt 0,5 ampere 
51 = interruttore 

lJ 

A K 



STROBOSCOPIO per AUTO e MOTO 
(riv.193) 

Schema elettrico ed elenco componenti sono riprodotti nelle pagine seguenti .. 

Foto del mobile plastico che racchiude il cir­
cuito e connessioni dei relativi componenti. 

B 

E---&-c 
BC 559 

XR 4151 

BCE 

BDX53 

pA 7805 

pA 7808 

§. 
DIODO 

LED A K 

NE 7555 

,,-;-} 
.,-:-,. - . dp 

4093 

4040 

4046 

BS-A301 RD 

LM358 

Questo progetto è utile a tutti gli appassionati di go-kart e di moto perchè consente di leggere su display i gradi di 
anticipo dell'accensione ed il numero dei giri al minuto. In sostituzione delle comuni lampade flash utilizzate nei 
normali stroboscopi, in questo circuito sono presenti dei diodi flash che, pur emettendo meno luce, presentano il 
vantaggio di essere molto veloci, tanto da raggiungere e superare i 18.000 giri al minuto. 
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DISPLAYZ DISPLAYJ DISPLAY4 

A A A 

IC3-C 

C10 

C11 

.r 
R9 R10 

+ 

TC14 

Schema elettrico ed elenco componenti dello stroboscopio. 

ELENCO COMPONENTI LX.1342 

R1 = 39.000 ohm 
R2 = 4. 700 ohm 
R3 = 8.200 ohm 
R4 = 27.000 ohm 
R5 = 330 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R7 = 33.000 ohm 
Ra= 10.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 33.000 ohm 

R11 = 4.700 ohm 
R12 = 10 ohm 
R13 = 47.000 ohm pot. lin. 
R14 = 10.000 ohm pot. multigiri 
R15 = 15.000 ohm 
R16 = 5.600 ohm 
R17 = 100.000 ohm 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 10.000 ohm 
R21 = 1.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 100.000 ohm 

R24 = 4. 700 ohm 
R25 = 5.000 ohm trimmer 
R26 = 3.900 ohm 
R27 = 1 megaohm 
R28 = 47.000 ohm 
R29 = 2.200 ohm 
R30 = 20.000 ohm trimmer 
R31 = 4.700 ohm 
R32 = 47.000 ohm 
R33 = 12 ohm 
R34 = 12 ohm 
R35 = 12 ohm 
R36 = 12 ohm 



DS1 
+ 

C15 

R37 = 12 ohm 
C1 = 220 pF ceramico 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
CG = 100.000 pF poliestere 
C7 = 2,2 mF elettrolitico 
ca = 1.000 pF ceramico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 22 pF ceramico 
C13 = 22 pF ceramico 
C14 = 1 mF elettrolitico 
C1 S = 1.000 pF ceramico 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 1SO.OOO pF poliestere 
C18 = 1.000 pF ceramico 
C19 = 2,2 mF elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 

C23 . 

.... ... 
~J 

C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 2,2 mF elettrolitico 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 22.000 pF poliestere 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C26 = 100 mF elettrolitico 
C27 = 10.000 pF ceramico 
C28 = 10.000 pF poliestere 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 100.000 pF poliestere 
C34 = 100 mF elettrolitico 
C3S = 100 mF elettrolitico 
DL 1-DLS =diodi led alta lum. 
051 =diodo silicio tipo 1N.41SO 
052 = diodo silicio tipo 1 N.41 SO 
053 = diodo silicio tipo 1N.41SO 
054 = diodo silicio tipo 1 N.4007 
DZ1 = diodo zener 2,7 V. 1/2 W. 

2 

XTAL =quarzo 8 MHz 
TR1 = PNP tipo BC.SS9 
TR2 = NPN darlington BDX.S3C 
IC1 = integrato tipo M.S4SO 
IC2 = EP.1342 
IC3 = integrato C/Mos 4093 
IC4 = integrato C/Mos 4046 
ICS = integrato C/Mos 4040 
ICG = integrato C/Mos 4093 
IC7 =integrato tipo XR41S1 
ICS = integrato tipo LM.3S8 
IC9 = integrato tipo 7SSSCN 
IC10 =integrato tipo uA.780S 
IC11 = integrato tipo uA.7808 
Dl5PLA Y1 = B5-A301 RD 
Dl5PLA Y2 = B5-A301 RD 
Dl5PLA V3 = B5-A301 RD 
Dl5PLAY4 = B5-A301RD 
51 = semplice interruttore 
52 = semplice interruttore 
J1 = ponticello 

+ 
DS4 

r 
BATTERIA 

12Volt 

I 
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SI 

~ 

DEPURATORE elettronico antinquinamento 
(riv.194) 

F1 
r;::--, 
'---'--' 

CJ 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 1/2 watt 
R3 = 12.000 ohm 
R4 = 150.000 ohm 
R5 = 4. 700 ohm 
R6 = 22.000 ohm 1/2 watt 
R7 = 4,7 ohm 
Ra= 2,2 ohm 
R9 = 4.700 ohm 1/2 watt 
R10 = 1.000 ohm 
R11 = sao ohm 
R12 = 22 megaohm 1/2 watt 
R13 = 22 megaohm 1/2 watt 
C1 = 22 mF elettr. 450 V. 
C2 = 100 mF elettrolitico 
C3 = 1 O mF elettrolitico 
C4 = 4.700 pF poliestere 
es= 100 pF ceramico 
es= 1.000 pF cer. 1.000 V. 

~ 310Voll 

+ 

l C1 

~ 15 Volt 

R6 

R2 

+ 

C7 = sao pF cer. 1.000 V. 
Ca = 1.000 pF poliestere 
C9 = 220 mF elettrolitico 

C6 

C10-C19 = 10.000 pF cer. 1.000 V. 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
053 = diodo tipo 1 N.4007 
054 = diodo tipo 1 N.4007 
055 =diodo schottky BYT11/aoo 
056 = diodo schottky BYT11/aoo 
057 = diodo schottky BYT11/aoo 
DSa =diodo schottky BYT11/aOO 
DS9-DS1a =diodi schottky BY.509 
DL 1 = diodo led 
MFT1 = mosfet tipo IRF.a40 
IC1 = integrato tipo UC.3a43 
F1 = fus. autoripr. 145 mA 
T1 = trasform. mod. TM.1343 
51 = interruttore 
VENTOLA = assiale 12 V 

T1 

R9 

Questo circuito genera delle molecole ionizzate che aggrediscono e distruggono qualsiasi tipo di pulviscolo dan­
noso per le vie respiratorie. Purificando l'aria da polvere, polline e fumi inquinanti, questo circuito agisce da anti­
settico e disinfettante, utile per combattere le allergie e per proteggere l'organismo da tutte le malattie microbiche. 
Nella pagina di destra è riprodotta la foto del circuito racchiuso nel mobile. Sulla mascherina frontale sono ben vi­
sibili le quattro fessure per far fuoriuscire l'aria che il ventilatore posto sul pannello posteriore aspira dall'esterno. 
Nota: nell'elenco componenti soprariportato abbiamo provveduto a correggere valori delle resistenze R3 ed R12-
R13, erroneamente indicati nella rivista in 22.000 ohm e 10 megaohm. 

500 Voli 

12 Volt 
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GENERATORE BF professionale da 2 Hz a 5 MHz 
(riv.194) 
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L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva .. 
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Questo apparecchio è indispensabile per riparare o controllare un amplificatore Hi-Fi. E' infatti in grado di genera­
re le tre forme d'onda più comuni, cioè sinusoidali-quadrate-triangolari, con la possibilità di swipparle in modo 
da vedere nello schermo di un oscilloscopio la banda passante completa dell'apparecchio, oppure come agiscono 
i controlli di tono o i filtri crossover. 
Qui in alto è riprodotta la foto del mobile che racchiude questo strumento, mentre in basso lo schema elettrico del­
lo stadio di alimentazione e nella pagina di destra l'elenco completo dei componenti. 

STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1344 
(riv.194) 

RETE 
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ELENCO COMPONENTI LX.1344-LX.134S (vedi pp. 82-83-84) 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
RS = 22.000 ohm 
RS = 22.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
R8 = 22.000 ohm 
R9 = 22.000 ohm 
R10 = 22.000 ohm 
R11 = 18.000 ohm 
R12=1.000 ohm 
R13=100.000 ohm 
R14 = 100.000 ohm 
R1S = 100.000 ohm 
R1S = 47.000 ohm pot lin. 
R17=100.000 ohm 
R18=1.800 ohm 
R19 = 47.000 ohm pot lin. 
R20 = 1.800 ohm 
R21=4.700 ohm 
R22 = 220.000 ohm pot lin. 
R23 = S.800 ohm 
R24 = 47.000 ohm 
R2S = 150.000 ohm 
R26 = 12.000 ohm 
R27 = 22.000 ohm 
R28 = 180 ohm 
R29 = 10.000 ohm pot. lin. 
R30 = 12.000 ohm 
R31 = 1 Megaohm 
R32 = 1 Megaohm 
R33 = 1 Megaohm 
R34 = 1 Megaohm 
R35 = 10.000 ohm 
R36=220ohm 
R37 = 1.800 ohm 
R38=1.000 ohm 
R39 = 1.500 ohm 
R40 = 470 ohm pot. lin. 
R41=330 ohm 
R42 = 3.300 ohm 
R43=1.500 ohm 
R44=1.000 ohm pot lin. 
R45 = 1.500 ohm 
R46 = 50.000 ohm trimmer 
R47 = 2.200 ohm 
R48=470ohm 
R49 = 2.200 ohm 
R50=470ohm 
RS1 = 10.000 ohm 
RS2 = 1.000 ohm 
R53 = 1.000 ohm 
R54 = 1.500 ohm 
RSS = 1.500 ohm 
R56= 10ohm 
R57 = 1.000 ohm 
R58=120 ohm 
RS9 = 1.000 ohm 
R60 = 120 ohm 
RS1 = 4.700 ohm 
R62 = 4.700 ohm 
R63 = 4.700 ohm 

R64=82ohm 
RSS =33ohm 
R66 =82ohm 
RS7=18 ohm 
R68=18 ohm 
RS9=10 ohm 
R70=10 ohm 
R71=10 ohm 
R72=10 ohm 
R73 = 47 ohm 2 watt 
R74 = 560 ohm1/2 watt 
R7S = 150 ohm 
R7S = 2.700 ohm 
R77=150 ohm 
R78 = 2. 700 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1S pF ceramico 
C8 = 1 S pF ceramico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 1 mF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 10 mF elettrolitico 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 4,7 mF elettrolitico 
C19 = 470.000 pF poliestere 
C20 = 47.000 pF poliestere 
C21 = 4.700 pF poliestere 
C22 = 470 pF ceramico 
C23 = 1 S pF ceramico 
C24 = 2-27 pF compensatore 
C2S = 1 mF poliestere 
C26 = 10 pF ceramico 
C27 = 10 mF elettrolitico 
C28 = 1 O mF elettrolitico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 1.000 pF poliestere 
C33 = 220 mF elettrolitico 
C34 = 10.000 pF ceramico 
C35 = 10 mF elettrolitico 
C36 = 1 O mF elettrolitico 
C37 = 470 pF ceramico 
C38 = 1 mF poliestere 
C39 = 1 mF poliestere 
C40 = 1.000 pF ceramico 
C41 = 1.000 pF ceramico 
C42 = 100.000 pF ceramico 
C43 = S,8 pF ceramico 
C44 = 100.000 pF ceramico 
C45 = 100.000 pF ceramico 
C46 = 100 mF elettrolitico 
C47 = 100 mF elettrolitico 
C48 = 1.000 mF elettrolitico 

C49 = 1.000 mF elettrolitico 
C50 = 100.000 pF poliestere 
CS1 = 100.000 pF poliestere 
C52 = 100 mF elettrolitico 
C53 = 100 mF elettrolitico 
C54 = 1.000 mF elettrolitico 
CSS = 470 mF elettrolitico 
C56 = 100.000 pF poliestere 
CS7 = 100.000 pF poliestere 
C58 = 100.000 pF poliestere 
CS9 = 100.000 pF poliestere 
C60 = 100 mF elettrolitico 
CS1 = 100 mF elettrolitico 
XTAL =quarzo 4 MHz 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
RS2 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
DS1-DS9 =diodi tipo 1N.4150 
DS1(}.DS11 =diodi t ipo 1N.4007 
DL1-DL14 =diodi led 
DISPLAY1-S =tipo BSA 302 RD 
TR1 = PNP tipo ZTX.753 dar1ington 
TR2 = PNP tipo ZTX.753 dar1ington 
TR3 = NPN tipo 2N.3904 
TR4 = PNP tipo 2N.3906 
TRS = PNP tipo 2N.2905 
TRS = NPN tipo 2N.2219 
TR7 = NPN tipo 2N.3904 
TR8 = PNP tipo 2N.3906 
TR9 = NPN tipo BD.139 
TR10 = PNP tipo BD.140 
IC1 = integrato tipo ULN.2001 
IC2 = integrato tipo ULN.2001 
IC3 = CIMos tipo 4094 
IC4 = CIMos tipo 4094 
ICS = CIMos tipo 4017 
ICS= EP.1344 
IC7 = CIMos tipo 74.HC132 
ICS= integrato tipo MC.1458 
IC9 =integrato tipo MC.1458 
IC10 =integrato tipo MC.1458 
IC11 =integrato tipo MAX.038C 
IC12 = integrato tipo M.5450 
IC13 = integrato tipo TL.081 
IC14 = integrato tipo LM.317 
IC1S = integrato tipo LM.337 
IC1S =integrato tipo uA.7805 
IC17 = integrato tipo uA.7905 
F1 = fusibile 1 A 
T1 = trasfonn. 20 watt (T020.05) 
sec. 25+25 V O,S A - 9+9 V 0,S A 
P1-P7 = pulsanti 
51 = interruttore 
CONN.1 = connettore 8 poli 
RELE'1 =relè t ipo F81-1192 
RELE'2 =relè tipo F81-1192 
RELE'3 =relè tipo F81-1192 
RELE'4 =relè tipo F81-1192 
RELE'S = relè tipo F81-1192 
RELE'S =relè tipo F81-1192 
RELE'7 =relè tipo D1COS 
RELE'8 = relè tipo F81-1192 
RELE'9 = relè tipo 01 C05 
RELE'10 =relè tipo F81-1192 

Le connessioni dei componenti sono riportate nella pag ina successiva ... 
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Connessioni degli integrati e dei transistor usati nell'LX.1344-LX.1345. 
In basso, schema a blocchi dell'integrato MAX.038. 

4 14 

19 

4094 

LM 317 LM337 

I 
~~ A~ 

b ·1 At? 
:~ 
d:~ .~ 

BSA 302/RD 

MAX038 



SINTO 

RICEVITORE AM-FM da 38 MHz a 860 MHz 
(riv.194) 

Lo schema elettrico e l'elenco dei componenti sono riportati nelle pagine successive .. 
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Questo ricevitore a banda continua, da 38 MHz a 860 MHz in AM-FM, permette di captare una infinità di emittenti, 
ad esempio i Radioamatori che trasmettono sui 72-145-430 MHz, i radiotaxi, i vigili del fuoco e i vigili urbani, le 
autoambulanze, l'audio delle emittenti TV, le microspie e tanti ponti radio. 
Il progetto si compone di molti stadi interessanti, come quello dell'AFC, dell 'AGC e del frequenzimetro e pertanto 
per un approfondimento consigliamo una lettura attenta dell'articolo che abbiamo pubblicato nella rivista N.194. 
In alto, foto del mobile che racchiude il circuito del ricevitore, in basso, connessioni dei componenti. 
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CONTEGGIO 

IC14-D 

10 

C85 · 

AP 

C87 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 
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ELENCO COMPONENTI LX.134S-SD (vedi pp. 88-89) 

R1=100 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
RS = 1.000 ohm 
RS = 27.000 ohm 
R7 = 27.000 ohm 
RS = 27.000 ohm 
R9 = 27.000 ohm 
R10 = 27.000 ohm 
R11 = 27.000 ohm 
R12 = 27.000 ohm 
R13 = 27.000 ohm 
R14 = S.SOO ohm 
R1 s = 3.300 ohm 
R1S = 100.000 ohm 
R17 = 100.000 ohm 
R18 = 47.000 ohm 
R19 = SS.000 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21 = 100.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 10.000 ohm 
R24 = 8.200 ohm 
R2S = 10.000 ohm pot. lin. 
R2S = 3.300 ohm 
R27 = 33.000 ohm 
R28 = 100.000 ohm 
R29 = 100.000 ohm 
R30 = 47.000 ohm 
R31=470 ohm 
R32 = 3.300 ohm 
R33 = 10.000 ohm pot. lin. 
R34 = 330 ohm 
R3S = 47.000 ohm 
R3S = 1.000 ohm 
R37 = 10.000 ohm 
R38 = 12.000 ohm 
R39 = 10.000 ohm 
R40 = SS.000 ohm 
R41 = 10.000 ohm 
R42 = 10.000 ohm pot. 20 giri 
R43 = 47.000 ohm 
R44 = 10.000 ohm 
R4S = 18.000 ohm 
R4S = 10.000 ohm 
R47 = 10.000 ohm 
R48 = S.800 ohm 
R49 = SS.000 ohm 
RSO = 820 ohm 
RS1 = 820 ohm rete res. 
RS2 = 820 ohm rete res. 
RS3 = 820 ohm rete res. 
RS4 = 820 ohm rete res. 
RSS = 820 ohm rete res. 
RSS = 47.000 ohm 
RS7 = 1.000 ohm 
RSS = 10.000 ohm 
RS9 = 4.700 ohm 
RSO = 10.000 ohm 
RS1 = 1.000 ohm 
RS2 = 4,7 megaohm 
RS3 = SS.000 ohm 
RS4 = 3.300 ohm 
RSS = 1S.OOO ohm 
RSS = 47.000 ohm 
RS7 = 47.000 ohm 
RSS = 10.000 ohm 
RS9 = 10.000 ohm 

R70 = 1 megaohm pot. lin. 
C1 = 1 O mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 10 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
ca = 22 pF ceramico 
C9 = 1,S pF ceramico 
C10 = 22 pF ceramico 
C11 = 10.000 pF poliestere 
C12 = 10 pF ceramico 
C13 = 22 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF ceramico 
C1S = 47 pF ceramico 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C17 = 10 mF elettrolitico 
C18 = 220 pF ceramico 
C19 = 100 pF ceramico 
C20 = 330 pF ceramico 
C21 = 820 pF ceramico 
C22 = 10.000 pF ceramico 
C23 = 10.000 pF ceramico 
C24 = 10.000 pF ceramico 
C2S = 10.000 pF ceramico 
C2S = 10.000 pF ceramico 
C27 = 10.000 pF ceramico 
C28 = 100 mF elettrolitico 
C29 = 10.000 pF ceramico 
C30 = 10.000 pF ceramico 
C31 = 10.000 pF ceramico 
C32 = 10.000 pF ceramico 
C33 = 10.000 pF ceramico 
C34 = 10.000 pF ceramico 
C3"5 = 10.000 pF ceramico 
C3S = 10.000 pF ceramico 
C37 = 10.000 pF ceramico 
C38 = 10.000 pF ceramico 
C39 = 100.000 pF ceramico 
C40 = 100.000 pF ceramico 
C41 = 10.000 pF ceramico 
C42 = 10.000 pF ceramico 
C43 = 100.000 pF ceramico 
C44 = 100.000 pF ceramico 
C4S = 10.000 pF ceramico 
C4S = 10 pF ceramico 
C47 = 100.000 pF ceramico 
C48 = 4.700 pF poliestere 
C49 = 10.000 pF poliestere 
CSO = 100.000 pF poliestere 
CS1 = 100.000 pF poliestere 
CS2 = 4,7 mF elettrolitico 
CS3 = 10 mF elettrolitico 
CS4 = 10.000 pF poliestere 
CSS = 220.000 pF poliestere 
CSS = 100.000 pF poliestere 
CS7 = 4.700 pF poliestere 
CSS = 1 mF elettrolitico 
CS9 = 100.000 pF poliestere 
CSO = 1 mF elettrolitico 
CS1 = 10 mF elettrolitico 
CS2 = 100.000 pF poliestere 
CS3 = 100.000 pF poliestere 
CS4 = 100.000 pF poliestere 
CSS = 10.000 pF poliestere 
CSS = 100.000 pF poliestere 
CS7 = 100.000 pF poliestere 
CSS = 100.000 pF poliestere 
CS9 = 100.000 pF poliestere 

C70 = 100.000 pF poliestere 
C71 = 100.000 pF poliestere 
C72 = 100.000 pF poliestere 
C73 = 100.000 pF poliestere 
C74 = 10.000 pF poliestere 
C7S = 100.000 pF poliestere 
C7S = 100.000 pF poliestere 
C77 = 100.000 pF poliestere 
C78 = 220 pF ceramico 
C79 = 1.000 pF poliestere 
CSO = 220 pF ceramico 
C81 = 33 pF ceramico 
C82 = 470 pF ceramico 
C83 = 100 mF elettrolitico 
C84 = 100.000 pF poliestere 
CBS = 100.000 pF poliestere 
CSS = 100.000 pF poliestere 
C87 = 330 pF ceramico 
C88 = 1 O mF elettrolitico 
C89 = 100.000 pF poliestere 
C90 = 100.000 pF poliestere 
C91 = 100.000 pF poliestere 
C92 = 220 mF elettrolitico 
JAF1 = impedenza 2,2 microhenry 
JAF2 = impedenza 1 O microhenry 
JAF3 = impedenza 1 microhenry 
JAF4 = impedenza 470 microhenry 
JAFS = impedenza 470 microhenry 
JAFS = impedenza 470 microhenry 
JAF7 = impedenza 470 microhenry 
FC1 =filtro cer. 10,7 MHz 
FC2 = filtro cer. 4SS KHz 
FC3 = filtro cer. 4SS KHz 
MF1 = media freq. 38,9 MHz 
MF2 = media freq. 38,9 MHz 
MF3 =media freq.10,7 MHz rosa 
MF4 = media freq. 4SS KHz nera 
MFS = media freq. 4SS KHz nera 
MFS = media freq. 4SS KHz nera 
XTAL 1 =quarzo 49,S MHz 
XTAL 2 =quarzo 10,24S MHz 
XTAL 3 =quarzo 40 KHz 
DS1-DS19 =diodi tipo 1N.41SO 
DL 1 = diodo led 
DISPLAY 1-S =tipo BSC.302RD 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
TR3 = NPN tipo 2N.2222 
IC1 = integrato tipo NE.S02 
IC2 =integrato tipo NE.S1S 
IC3 = integrato tipo LM.324 
IC4 = integrato LM.3S8 
ICS= C/Mos tipo 4S11 
ICS = C/Mos tipo 4S11 
IC7 = C/Mos tipo 4S11 
ICS = C/Mos tipo 4S11 
IC9 = C/Mos tipo 4S11 
IC10 = C/Mos tipo 4S18 
IC11 = C/Mos tipo 4S18 
IC12 = C/Mos tipo 4S18 
IC13 = C/Mos tipo 4010S 
IC14 = C/Mos tipo 4011 
IC1 S = C/Mos tipo 40SO 
IC1 S = C/Mos tipo 4013 
IC17 = integrato tipo TDA.70S2 
51 = commutatore 3 pos. 
52 = deviatore 
53 = deviatore 
S-Meter = strumento 200 microA. 
TUNER = tuner VHF-UHF mod.TV247 
AP1 = altoparlante 8 ohm 



STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1346 
(riv.194) 

T1 

:> + 
S4 ..... 

N 

+ 

~l 

• 
RETE 220V. 
• :> ..,. -

R71 = 1.000 ohm 
R72 = 1.200 ohm 

l 1Ml102 

+ 

l~ l~ 

c1~l111~ C11 10i 

RS1 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
RS2 = ponte raddr. 100 V. 1 A. 
IC18 =integrato tipo uA.78L12 
IC19 =integrato tipo uA.7812 
IC20 = integrato tipo uA.7805 

30V. 

12V. 

5V . 

C93 = 220 mF elettrolitico 
C94 = 100.000 pF poliestere 
C95 = 100.000 pF poliestere 
C96 = 10 mF elettrolitico 
C97 = 10.000 pF ceramico 
C98 = 10.000 pF ceramico 

C99 = 10.000 pF ceramico 
C100 = 10.000 pF ceramico 
C101 = 2.200 mF elettrolitico 
C102 = 100.000 pF poliestere 
C103 = 100.000 pF poliestere 
C104 = 470 mF elettrolitico 
C105 = 100.000 pF poliestere 
C106 = 100.000 pF poliestere 
C107 = 470 mF elettrolitico 

T1 = trasform. 20 watt (T020.04) · 
sec.27V. 0,1A.-14V. 1,2A. 

6 7 8 

5 

1 ............. 
">------' 2.,.--... 

INGRESSO A 
INGRESSO B 

GND 

USCITA A 

4 
- I 

3 
NE602 

Vcc 
OSCILLATORE 
OSCILLATORE 

USCITA B 

In alto, schema a blocchi dell'integrato NE.602 e 
connessioni dello zoccolo viste da sopra. Di lato, 
schema a blocchi dell'integrato NE.615. All'interno 
di questo integrato sono presenti tutti gli stadi ne­
cessari per realizzare un ricevitore FM completo. 

54 = interruttore 

2 3 4 8 
ENTRATI' USCITA NE 615 

RF INP. MIXER OUT. 

Rf INP. IF AMPLIF. OECOUPLING 

XTALOSC. IF AMPUF. INP. 

XTAL OSC. IF AMPLIF. OECOUPUNG 

MUTI'INP. IF AMPLIF. OUT. 

Vcc GNO 

RSSI OUT. LIMITER INP. 

MUTED AUDIO OUT. UMITER OECOUPLING 

UNMUTI'D AUOIO OUT. LIMITER OECOUPLING 

QUADRAT. INP. UMITI'R OUT. 
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CONTATORE avanti indietro con DISPLAY GIGANTI 
(riv. 194) 

dp a b e d e I g 

R4 

I 
LX 1347 P 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 560 ohm 
R6 = 330 ohm 
R7 = 330 ohm 
RS = 330 ohm 
R9 = 330 ohm 
R10 = 330 ohm 
R11 = 330 ohm 
R12 = 330 ohm 
R13 = 2.200 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
C1 = 220.000 pF poliestere 
C2 = 220 microF. elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 2,2 microF. elettrolitico 
051 =diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
Display= tipo T05.18102AG B 
IC1 = C/Mos tipo 4029 
IC2 = C/Mos tipo 4511 
51 = interruttore 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
J1 = ponticello 

Questo semplice circuito serve per contare avanti e indietro ed è realizzato con dei display giganti ad elevata lu­
minosità. Sul circuito stampato di ogni display è presente la relativa logica di pilotaggio, quindi per visualizzare 1 
sola cifra bisogna utilizzare un solo circuito, per visualizzarne 2-3-4 cifre, è necessario collegare in parallelo due o 
tre circuiti. Nella pagina di destra sono riprodotti lo schema elettrico dello stadio di alimentazione, la foto del mobi­
le che contiene il circuito completo e le connessioni degli integrati viste da sopra e del display viste da dietro. 



STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1347 
(riv.194) 

Rffi 
220V. 

T1 

ELENCO COMPONENTI 

R1=680 ohm 
C1 = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettrolitico 
DL 1 = diodo led 
RS1 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
IC1 =integrato tipo uA.7812 
T1 = trasform. 12 watt (T012.04) 

sec. 15 V. 0,8 A. 
52 = interruttore 

4029 

A K 

DIODO LED 4511 

11A 7812 

Contatore Avanti/Indietro 

RESE'T - CONTA 

AVANTI ON 

~ . ~· 
INDIETRO -m~1- POWER .,/: 

/ / 

t't't't't' .• ~ •. b a dp I g .,,, 
~· K e d a K 

dp 

t't't't't' / 

TOS 18102AG 8 
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C23 

SEMPLICE TX-FM per la GAMMA 144-146 MHz 
(riv.194) 

C27 

R20 CJO. 

R29 

R27 

C34 

B E.C 
s 

MICRO 
TL081 2N 918 

JAF2 

= 

C37 ... 

MIC.1 

Questo microtrasmettitore QRP da 100 milliwatt può essere usato nei collegamenti locali in sostituzione dei rice­
trasmettitori che erogano una potenza elevata. 
Collegandolo ad un'antenna esterna tipo ground-plane si riescono facilmente a coprire distanze di 3-4 km. 
Per effettuare dei collegamenti inferiori ad un chilometro, è possibile utilizzare uno stilo lungo 49 cm, pari a 1/4 di 
lunghezza d'onda, oppure uno stilo lungo 148 cm, pari a 3/4 di lunghezza d'onda. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47 ohm 
R2 = 27.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
RS = 470 ohm 
RS = 47 ohm 
R7 = 27.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 100 ohm 
R11 = 27 .000 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 10 ohm 
R15 = 47 ohm 
R16 = 47 ohm 
R17 = 47.000 ohm 
R18 = 15.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 1.800 ohm 
R21 = 47.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 1 Megaohm 
R24 = 1.000 ohm 
R25 = 3.300 ohm 
R26 = 10.000 ohm trimmer 
R27 = 330.000 ohm 
R28 = 330.000 ohm 
R29 = 1.000 ohm 
R30 = 4.700 ohm 
C1 = 47 mF elettrolitico 
C2 = 1,8 pF ceramico 
C3 = 22 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
es= 10.000 pF ceramico 
es = 1.000 pF ceramico 
C7 = 22 pF ceramico 
ca = 1 o.ooo pF ceramico 
C9 = 10.000 pF ceramico 
C1 O = 1.000 pF ceramico 
C11 = 1.000 pF ceramico 
C12 = 22 pF ceramico 

SONDA PER LA TARATURA 

R31 = 100 ohm 
R32 = 100 ohm 
R33 = 47.000 ohm 
C38 = 100.000 pF ceramico 
DS1 =diodo schottky BAR.10 

C13 = 10.000 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF ceramico 
C15 = 1.000 pF ceramico 
C16 = 1.000 pF ceramico 
C17 = 22 pF ceramico 
C18 = 10.000 pF ceramico 
C19 = 1.000 pF ceramico 
C20 = 10.000 pF ceramico 
C21 = 10.000 pF ceramico 
C22 = 1.000 pF ceramico 
C23 = 22 pF ceramico 
C24 = 100 pF ceramico 
C25 = 47 pF ceramico 
C26 = 10.000 pF ceramico 
C27 = 10 mF elettrolitico 
C28 = 47 pF ceramico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 33 pF ceramico 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 4,7 mF elettrolitico 
C34 = 6.800 pF poliestere 

i~~~~ ~ 
ANTENNA • 

R31 

C35 = 330 pF ceramico 
C36 = 330 pF ceramico 
C37 = 10 mF elettrolitico 
L1-L2 =bobina 110-180 MHz 
L3-L4 =bobina 110-180 MHz 
L5-L6 =bobina 110-180 MHz 
L7-L8 =bobina 110-180 MHz 
L9-L10 =bobina 110-180 MHz 
DV1 = diodo varicap tipo BB.405 
DZ1 =diodo zener 4,7 V 1/2 W 
JAF1 =impedenza 10 microH 
JAF2 = impedenza 1 O microH 
JAF3 = impedenza 1 O microH 
JAF4 = impedenza 8,2 microH 
JAFS = impedenza 3,3 microH 
XTAL =quarzo 145 MHz 
TR1 = NPN tipo 2N.918 
TR2 = NPN tipo 2N.918 
TR3 = NPN tipo 2N.918 
TR4 = NPN tipo 2N.918 
IC1 = TL.081 
MIC.1 = microfono preamplificato 

Per tarare le bobine del circuito bisogna collegare ai due terminali d'uscita la piccola sonda di carico il cui schema 
è riprodotto qui sopra, composta da tre resistenze, un condensatore ed un diodo schottky tipo BAR.1 O o HP .5082. 
All'uscita della sonda va collegato un tester commutato sulla portata 3-5 volt fondo scala CC. 
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P. 
f1 

4060 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.500 ohm 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 1.500 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
R5 = 4.700 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 4.700 ohm 
R8 = 4.700 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 10 ohm 1/2 watt 
R11 = 10 ohm 1/2 watt 
R12 = 1.000 ohm 

ANTICALCARE elettronico 
(riv.194) 

R1 

B 

E.C 

BCY56 
BCY71 

R13 = 180 ohm 3 watt a filo 
C1 = 470 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 470 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 470 pF ceramico 
es = 470 pF ceramico 
C7 = 1 O mF elettrolitico 
C8 = 10 mF elettrolitico 
C9 = 1.000 pF poliestere 
C10 = 1.000 pF poliestere 
C11 = 47.000 pF poliestere 
C12 = 47.000 pF poliestere 
C13 = 470.000 pF poliestere 

B 

c----aln-E 
4 A K 

DIODO 
ZTX 753 LED A 

ZTX653 

DS1 =diodo tipo 1N.4007 
DZ1 = diodo zener 6,2 V 1/2 W 
DZ2 = diodo zener 6,2 V 1/2 W 
DL 1 = diodo led 

K 

JAF1 = impedenza 10 millihenry 
TR1 = NPN tipo BCY.56 
TR2 = PNP tipo BCY.71 
TR3 = PNP tipo ZTX.753 
TR4 = NPN tipo ZTX.653 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V 1 A 
IC1 = C/Mos tipo 4060 
S1 =semplice deviatore 
L 1 = vedi articolo 
T1 = trasform. 3 watt (1003.03) 

sec. 16+16 volt 100 mA 

L1 

Questo anticalcare serve per evitare il formarsi delle incrostazioni che, depositandosi nei tubi, impediscono con il 
tempo il passaggio dell'acqua. Il meccanismo d'azione di questo progetto è molto semplice: infatti , quando l'acqua 
passa attraverso una bobina eccitata con una frequenza compresa tra i 1.500-1.700 Hz, gl i ioni di questi sali e dei 
bicarbonati si caricano con una identica polarità e, di conseguenza, invece di attirarsi si respingono a vicenda. In 
questo modo non riescono più a depositarsi nei tubi e quindi, anche se l'acqua viene riscaldata, non si formano le 
incrostazioni causate dalla cristallizzazione dei sali o dei bicarbonati. 



GENERATORE di monoscopio per TV e MONITOR VGA 
(riv.194) 

Rl 

.::·• VGA 1024 X 768 

VGA 640 X 480 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 

R5 

SYNCR. 
ORIUONTALE 

SYNCR. 
VEJITICALE 

CONN. 1 
- - - I 

~..-....:....--1N.J.-.!....----~· ~13 ' 
B ~S : 

~-__;,,---1.n3 ' < 
G ~6 ' t:i 

~~ : ; 
I r+=;s :s 

~_:_---1NJ.-.......:.___:_....:.....:...._:.......,-e1114 • 

r1~ ~ 

CONN. 2 

R14 
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L-...:-1 I ;........;.._I I ----'ft' o 8 I 

I I 

I e: . 
...... _;_ ...... -1/\Mr_;_ .... ....:..__:_..:....;;~7 I 

9 I 

I li: 
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I Cl) 

,z 
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~--....:.._._...\M>.-.:.._---<.,._:__;:...;;_,.4'11 I c.,) 

13 : 

I 

R I I 

I 15 I 

17 : 
I 

sz R45 
21 1 

I 

COMPOSITO f-" 
Questo generatore di monoscopio permette di testare, oltre ai monitor TV, i monitor VGA per persona! computer nei 
due formati standard più utilizzati, cioè il 640x480 ed il 1024x768. L'integrato PLD (Programmable Logie Device) è 
il fulcro dell'intero progetto ed è stato programmato per prelevare dalla Eprom IC1 i tre disegni dei monoscopi nei 
formati TV e VGA, per generare i segnali dei sincronismi e le palette RGB dei colori. 
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B E_._C 
BC 547 

Generatore di Monoscopio -m~: .... "J---t• 
_r COMPOSITO 

1(8) 
• L AGB 

1VCCJRG2S~ 

VGA 102'4 • 7H _ ;,;;;, 

i!PI 
VGAl40•4SO __:j 

pA 7805 

ELENCO COMPONENTI LX.1351 (vedi p. 97) 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 10 ohm 
R6 = 100 ohm 
R7 = 75 ohm 
RS = 470 ohm 
R9 = 680 ohm 
R10 = 100 ohm 
R11 = 75 ohm 
R12 = 15.000 ohm 
R13 = 100 ohm 
R14 = 75 ohm 
R15 = 1.000 ohm 
R16 = 1.000 ohm 
R17 = 1.000 ohm 
R18 = 1.800 ohm 
R19 = 2.200 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21 = 1.000 ohm 
R22 = 100 ohm 
R23 = 22.000 ohm 

EP 1351-1 

R24 = 75 ohm 
R25 = 1.000 ohm 
R26 = 1.000 ohm 
R27 = 1.000 ohm 
R28 = 1.800 ohm 
R29 = 2.200 ohm 
R30 = 1.000 ohm 
R31 = 1.000 ohm 
R32 = 100 ohm 
R33 = 10.000 ohm 
R34 = 75 ohm 
R35 = 1.000 ohm 
R36 = 1.000 ohm 
R37 = 1.000 ohm 
R38 = 1.800 ohm 
R39 = 2.200 ohm 
R40 = 1.000 ohm 
R41 = 1.000 ohm 
R42 = 100 ohm 
R43 = 4.700 ohm 
R44 = 75 ohm 
R45 = 100 ohm 
C1 = 100.000 pF poi. 
C2 = 22 pF ceramico 

C3 = 22 pF ceramico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1.000 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100 mF elettrolitico 
C10 = 100 mF elettrolitico 
XTAL =quarzo 13 MHz 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
DL 1 = diodo led 
TR1-TR7 = NPN tipo BC.547 
IC1 =EPROM tipo EP.1351-1 
IC2 = PLD tipo EP.1351-2 
IC3 = integrato uA.7805 
T1 = trasform. 5 watt (T005.02) 

sec. 10 volt 0,5 ampere 
S1 = deviatore 3 pos. 
S2 = deviatore 2 pos. 
S3 = interruttore 
J1 = ponticello 
CONN.1 = conn. VGA 15 poli 
CONN.2 = conn. SCART 21 poli 

Nota: se, pur avendo commutato il deviatore S2 
da composito ad RGB, il monoscopio non ap­
pare a colori sul TV, è necessario controllare il 
cordone della presa Scart. Infatti, in molti cor­
doni in commercio sono collegati i soli terminali 
del segnale composito e dell'audio, ma non quel­
li che fanno capo ai segnali RGB. In pratica, si 
deve verificare con un tester che nel cordone 
Scart siano collegati i fili relativi ai piedini 7-11-
15-16, perché se manca anche uno solo di que­
sti collegamenti, sul TV appare soltanto un mo­
noscopio in bianco/nero. 
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VU-METER semicircolare a DIODI LED 
(riv.194) 

Cl 

rR1 
ENTRATA 

l R2 

MC 1458 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 20.000 ohm trimmer 
R2 = 220.000 ohm 
R3 = 15.000 ohm 
R4 = 47-000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 22.000 ohm 

+ .C4 

+ 
es 

DIODO 
LED 

R7 = 1.500 ohm 
R8 = 680 ohm 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 4,7 mF elettrolitico 
C6 = 47 mF elettrolitico 

IC1-B 

+ 
LED n• 1 

-V 
+V 

DIV.LOW 
SIGNAL INP. 

DIV.HIGH 
REF.OUT 
REF.ADJ 

MODESEL 

LM3915 

LED n• 2 
LED n• 3 
LED n• 4 
LED n• 5 
LED n' 6 
LED n• 7 
LED n' 8 
LED n°9 

051 =diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
OL 1 = diodo led tondo 
OL2-0L21 = led rettangolari 
IC1 = MC.1458 
IC2 = LM.3915 
J1 = ponticello 

Questo semplice circuito può contribuire a personalizzare e valorizzare un qualsiasi amplificatore Hi-Fi. E' infatti for­
mato dfl venti diodi led rettangolari e da un normale diodo led che, applicato al centro del circuito stampato, dà la 
sensazione che tutti i diodi led rettangolari ruotino su un asse centrale. 
Ponendo davanti ai diodi led un plexiglas di colore rosso si ottiene un insolito e curioso effetto visivo. 
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Cl 

DESTRD r. 
CANALE 

1 

SINISTRO 

C2 

C7 

DESTRO r .. 
CANALE 

2 

SINISTRO 

C8 

DESTRO 

CANALE 
3 

SINISTRO 

C14 

MIXER STEREO a 3 CANALI 
(riv. 195) 

Elenco componenti e stadio di alimentazione sono riportati nella pagina successiva -

NE 5532 

C19 

R17 R19 
DESTRO 

R15 

USCITE 
R16 

SINISTRO 
R18 R20 C26 

C20 

R27 R29 

R25 

M E 
R26 

e--A-u u--A-M 
R2B RJO 

MC 78L12 MC 79L12 

Questo mixer stereo può servire a miscelare una voce in un brano musicale oppure due o tre suoni provenienti da 
sorgenti diverse o per eseguire delle dissolvenze sonore. Inoltre, poichè è in grado di amplificare il segnale d'in­
gresso fino ad un massimo di 23 volte, può essere usato anche come preamplificatore. 

101 



ELENCO COMPONENTI LX.13S4 (vedi p.101) 

R1 = 47.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 20.000 ohm trimmer 
R4 = 20.000 ohm trimmer 
RS = 1.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7-R8 = 100.000 ohm log. doppio 
R9 = 100.000 ohm 
R10 = 100.000 ohm 
R11 = 47.000 ohm 
R12 = 47.000 ohm 
R13 = 20.000 ohm trimmer 
R14 = 20.000 ohm trimmer 
R1S = 1.000 ohm 
R16 = 1.000 ohm 
R17-R18 = 100.000 ohm log. doppio 
R19 = 100.000 ohm 
R20 = 100.000 ohm 
R21 = 47.000 ohm 
R22 = 47.000 ohm 
R23 = 20.000 ohm trimmer 
R24 = 20.000 ohm trimmer 
R2S = 1.000 ohm 
R26 = 1.000 ohm 
R27-R28 = 100.000 ohm log. doppio 
R29 = 100.000 ohm 
R30 = 100.000 ohm 
R31 = 47.000 ohm 
R32 = 47.000 ohm 
R33 = 100.000 ohm 
R34 = 100.000 ohm 
R3S = 100 ohm 
R36-R37 = 100.000 ohm log. doppio 
R38 = 100 ohm 
R39 = 820 ohm 
C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 470.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es= 100 pF ceramico 

C6 = 100 pF ceramico 
C7 = 470.000 pF poliestere 
C8 = 470.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100 pF ceramico 
C12 = 100 pF ceramico 
C13 = 470.000 pF poliestere 
C14 = 470.000 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100 pF ceramico 
C18 = 100 pF ceramico 
C19 = 47 pF ceramico 
C20 = 47 pF ceramico 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 10 mF elettrolitico 
C24 = 1 o mF elettrolitico 
C2S = 1 O mF elettrolitico 
C26 = 1 O mF elettrolitico 
C27 = 100 mF elettrolitico 
C28 = 100 mF elettrolitico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 1.000 mF elettrolitico 
C34 = 1.000 mF elettrolitico 
C3S = 47.000 pF ceramico 
C36 = 47.000 pF ceramico 
C37 = 47.000 pF ceramico 
C38 = 47.000 pF ceramico 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
DL 1 = diodo led 
IC1-IC4 = integrato tipo NE.SS32 
ICS= integrato tipo MC.78L12 
IC6 = integrato tipo MC. 79L 12 
T1 = trasform. 3 watt (T003.03) 

sec. 16+16 V. 0,1 A. 
S1 = interruttore 

STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1354 
(riv.195) T1 

RITT 
220V. 

Lo stadio di alimentazione per l'LX.1354 qui sopra riprodotto, è montato sullo stesso circuito stampato del mixer e 
fornisce una tensione duale stabilizzata di 12+12 volt. 
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CARICARE le pile Ni/Cd con i 12 VOLT dell'AUTO 
(riv.195) 

G D S R UE 

P 321 LM 317 

ò 
12 Volt 

Cl 

f 

S2 051 

• Cl 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 4.700 ohm 
R4 = 100.000 ohm 
R5=10 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7=1 ohm 
RB = 1 ohm 
R9 = 27.000 ohm 
R10 = 39 ohm 
R11=15 ohm 
R12 = 10 ohm 
R13 = 18 ohm 
R14 = 12 ohm 
R15 = 8,2 ohm 
R16 = 6,8 ohm 

uc 3843 

R17 = 4,7 ohm 
R18 = 1 ohm 
R19 = 2,2 ohm 
R20 = 2,2 ohm 
R21=1,5 ohm 
R22 = 1 ohm 

ISO \ I uo ' , _ ... -' \ , .. -e 
CORRENTE (mA) ----

R9 

R8 

R10 

,/' 16-17 V. 

• 
C7 r 
r"" 054 R27 R28 

C4 = 100 pF ceramico 
C5 = 1.000 pF poliestere 
C6 = 1.000 mF elettrolitico 
C7 = 220 mF elettrolitico 
CB = 220 mF elettrolitico 
DS1 = diodo silicio tipo BY.255 
DS2 =diodo schottky BYT.11/800 
DS3 = diodo schottky BYT.11/800 
DS4 = diodo silicio tipo 1 N.4007 

R29 

R23 = 1 ohm 1/2 watt 
R24 = 1 ohm 1/2 watt 
R25 = 3,3 ohm 1/2 watt 
R26 = 3,3 ohm 1 /2 watt 
R27 = 1 ohm 1/2 watt 
R28 = 0,1 ohm 1/2 watt 
R29 = 0,1 ohm 1/2 watt 
C1 = 6.800 pF poliestere 
C2 = 10 mF elettrolitico 

Z1 = impedenza 150 microH. (VK27.03) 
MFT1 = mospower P321 o MTP3055 
IC1 = integrato UC.3843 

C3 = 100.000 pF poliestere 

IC2 = integrato LM.317 
S1 = commutatore 1 via 12 posizioni 
S2 = interruttore di accensione 
DL 1 = diodo led 

JOmA. 

50mA. 

75mA . 

100 mA 

150 mA. 

lllOmA. 

220mA. 

280 mA . 

500mA. 

600mA 

750mA. 

1.000mA. 

Questo progetto è indispensabile per quanti utilizzano apparecchiature alimentate con pile al nichel/cadmio, cioè 
cellulari , radiocomandi, telecamere, ricetrasmettitori portatili , ecc. Oltre a poter essere usato in auto collegandolo al­
la presa dei 12 volt dell'accendisigari, può essere usato anche in casa purchè si disponga di un alimentatore sta­
bilizzato ii:t grado di erogare una tensione di 11-13 volt ed una corrente minima di 1,5 amper. 
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ENTRATA 

+ 

~J 

NE 5532 

EQUALIZZATORE MONO SELETIIVO 
(riv.195) 

C7 

R7 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 6.800 ohm 
R5 = 100 ohm 
R6 = 10.000 ohm 

R13 

R7 = potenz. lin. 22.000 ohm 
R8 = potenz. lin. 22.000 ohm 
R9 = potenz. lin. 22.000 ohm 
R10 = potenz. lin. 22.000 ohm 
R11 = potenz. lin. 22.000 ohm 
R12 = 33.000 ohm 
R13 = 33.000 ohm 
R14 = 33.000 ohm 
R15 = 33.000 ohm 
R16 = 33.000 ohm 
R17 = 33.000 ohm 
R18 = 33.000 ohm 
R19 = 33.000 ohm 
R20 = 56.000 ohm 
R21 = 22.000 ohm 
R22 = 22.000 ohm 
R23 = 470.000 ohm 
R24 = 2.200 ohm 
R25 = 4.700 ohm 

C18 

R21 

R26 = 100 ohm 
C1 = 10 mF elettr. 
C2 = 10 mF elettr. 
C3 = 47 mF elettr. 
C4 = 4,7 mF elettr. 
C5 = 10 mF elettr. 

R24 

C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 470 pF ceramico 
C8 = 10 mF elettr. 
C9 = 47.000 pF poliestere 
C10 = 47.000 pF poliestere 
C11 = 15.000 pF poliestere 
C12 = 15.000 pF poliestere 
C13 = 4.700 pF poliestere 
C14 = 4.700 pF poliestere 
C15 = 1.200 pF poliestere 
C16 = 1.200 pF poliestere 
C17 = 270 pF ceramico 
C18 = 10.000 pF poliestere 
C19 = 10 mF elettrolitico 
C20 = 10 mF elettrolitico 
C21 = 10 mF elettrolitico 
DS1 = diodo silicio tipo 1 N.4007 
IC1 = integrato tipo NE.5532 

Questo equalizzatore permette di esaltare oppure attenuare le frequenze dei Bassi, dei Medi/Bassi, dei Medi, dei 
Medi/Acuti e degli Acuti e può quindi essere utilizzato per microfoni, pick-up di chitarre o per altri s~rumenti musica­
li. Per tramutarlo in stereo è sufficiente montare due circuiti. Si tratta di un circuito molto semplice perchè sfrutta un 
solo integrato a bassissimo rumore, l'NE.5532, composto da due amplificatori operazionali. 
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C13 C14 

EQUALIZZATORE RIAA con filtro ANTIRUMBLE 
(riv.195) 

R11 

C6 

R3 

R4 

R16 

C12 

Rn3 ~USCITA 
• CH/D 

12·30 Volt 

C24 

CH/S R14 R15 T J 
.. C15 

R17 R2n~USCITA 
• CH/S 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 220.000 ohm 
R4 = 220.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 560.000 ohm 
R7 = 47.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 47.000 ohm 
R10 = 47.000 ohm 
R11 = 100 ohm 
R12 = 220 ohm 
R13 = 100.000 ohm 
R14 = 100.000 ohm 
R15 = 100.000 ohm 
R16 = 220.000 ohm 
R17 = 220.000 ohm 

R18 = 1.000 ohm 
R19 = 560.000 ohm 
R20 = 47.000 ohm 
R21 = 10.000 ohm 
R22 = 47.000 ohm 
R23 = 47.000 ohm 
R24 = 100 ohm 
R25 = 220 ohm 
R26 = 100.000 ohm 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 1 mF poliestere 
C3 = 100 pF ceramico 
C4 = 100 pF ceramico 
C5 = 22 mF elettrolitico 
C6 = 47 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 5.600 pF poliestere 
C9 = 1.500 pF poliestere 
C10 = 820.000 pF poliestere 

C11 = 820.000 pF poliestere 
C12 = 1 mF poliestere 
C13 = 1 mF poliestere 
C14 = 1 mF poliestere 
C15 = 100 pF ceramico 
C16 = 100 pF ceramico 
C17 = 22 mF elettrolitico 
C18 = 47 mF elettrolitico 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 5.600 pF poliestere 
C21 = 1.500 pF poliestere 
C22 = 820.000 pF poliestere 
C23 = 820.000 pF poliestere 
C24 = 1 mF poliestere 
DS1 = diodo silicio tipo 1 N.4007 
J1 = ponticello 
J2 = ponticello 
IC1 = integrato tipo NE.5532 
IC2 = integrato tipo NE.5532 

Questo circuito permette di ottenere una riproduzione fedele dei brani musicali incisi nei vecchi dischi a 33 o 45 gi­
ri. Il filtro antirumble utilizzato in questo circuito è un filtro passa/alto con una frequenza di taglio di 12 hertz - 12 
dB x ottava, che consente di evitare che il cono dell'altoparlante dei bassi si muova molto lentamente in avanti e 
indietro su frequenze inferiori a 12 Hz (non udibili), generate dal pick-up quando scorre su una superficie non per­
fettamente liscia come quella di un disco. Per realizzare questo preamplificatore in versione stereo sono stati uti­
lizzati due integrati a bassissimo rumore, tipo NE.5532, che contengono due operazionali. 
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AMP. OUT. Vcc 
+INPUT CT 
- INPUT V. REF. 

LYDTIN. FEEDBACK 
DEMOD. OUT osc 

SYNC DSC 
GND V. REF./2 
N.C. RT 
N.C. ' N.C. 

NE 5521 N 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 2.200 ohm 
R5 = 5.600 ohm 
R6 = 5.600 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
Ra = a2 ohm 1/2 watt 
R9 = 47.000 ohm 
R10 = 4.700 ohm 
R11 = 10 Megaohm 
R12 = 1.000 ohm 

SENSORE SISMICO 
(riv.195) 

i 
11A 7812 

,/f>12V. 

C4 

RB 

DS1 

C7 

CA3130 

C1 = 4.700 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 4,7 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 470.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 22 mF elettrolitico 
Ca= 10 mF elettrolitico 
C9 = 100 mF elettrolitico 
C10 = 100 mF elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 4.700 pF poliestere 
C13 = 6a pF ceramico 
C14 = 100.000 pF poliestere 

+ 

+ 
C10 C11 .C17 

C9 

DS2 
+ R10 

+ 

+ C8 ENTRATA 

7 c13 fisv. + 24V. 

1 
6 R12 

C15 ! USCITA SEGNALE 
R11 

C12 

j 4. A K 

DIODO 
LED 

Tl081 

C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 1.000 mF elettrolitico 
051 = diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
OL 1 = diodo led 
IC1 = integrato NE.5521 N 
IC2 = integrato TL.Oa1 
IC3 = integrato CA.3130 
IC4 = integrato uA.7a12 
L 1/A-L2/A = bobina avvolta mod. L922 
L 1/B-L2/B = bobina avvolta mod. L922 
mA = strum. 200 mA zero centrale 

Questo sismografo ri leva eventi sismici sia di carattere ondulatorio sia di carattere sussultorio. Se tali fenomeni 
sono di debole intensità li rileva in un raggio di 100-200 Km, se sono di media intensità in un raggio di 800-900 
Km e se sono di elevata intensità in un raggio di 2.000-3.000 Km. 

---



MOBILE del SENSORE 
(riv.195) 

Di lato appare riprodotta la foto del mobile verticale 
del sensore del sismografo, completo del pendolo 
verticale e dei due pesi. In basso, elenco compo­
nenti e schema elettrico dello stadio di alimentazio­
ne, che fornisce la tensione di 24 volt utilizzata per 
alimentare la stampante e il sensore a pendolo. 

ELENCO COMPONENTI LX.1359 

R1 = 47 ohm 1 watt 
R2 = 15.000 ohm 
R3 = 220 ohm 
R4 = 5.600 ohm 
C1 = 4.700 mF elettrolitico 
C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 1.000 mF elettrolitico 
C4 = 1.000 mF elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100 mF elettrolitico 
RS1 = ponte raddriz. 8 Amper 
RS2 = ponte raddriz. 1 Amper 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
TR1 = PNP tipo TIP.34 
IC1 = integrato LM.317 
IC2 = integrato L.4940 
T1 = trasform. 40 watt (T040.03) 

sec. 28 V 1,2 A - 1 O V 0,5 A 

STADIO di ALIMENTAZIONE 
per SISMOGRAFO LX.1360 
(riv.195) 

T1 

+ 

RETE J C1 
220V. 

+ 

"J~ l~ 

24 V. 

DS1 
+ • c2J ~ Massa 

5V. 

M C6 Cl 
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SISMOGRAFO elettronico 
(riv.195) 

Connessioni degli integrati utilizzati nella scheda 
LX.1360 e foto del mobile assemblato. 
Nella pagina di destra, schema elettrico dello stadio 
base LX.1360 completo di orologio e datario. 

A 14 

A12 

A7 

A& 
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A4 
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A2 
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AD 

DO 

01 

02 

GND 

MK 48135-70 

GND ,, 
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BIT16 

BIT15 

81T14 
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BIT1Z 

BIT11 

81T10 

81T9 

erra ' 
81T7 

BIT& 

BITS 

BIT4 

81T3 

81T2 

BITI 

LUMIN. 

+Vcc 

Vcc 
i.VE 
A 13 

AB 

A9 

A11 

llE 
A 10 

es 
07 

06 

05 

04 

03 

BIT18 

BIT19 

BIT20 

BIT21 

BIT22 

BIT23 

BIT24 

BIT25 

BIT26 

BIT27 

81T2!1 

BIT29 

81T30 

BIT31 

81T32 

BIT33 

81T34 

ENABLE 

DATA 

CLDCK 
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dp e A d e 
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TS 27M2 CN 
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l!I 

M5450 BS A502 RD 

-· -~ . -· 
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I I I I 

. ...... . ....,. 

."""" ·-
----- TOT~ 

74LS156 

OUT1.IN1 CLAMPA IN2 
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GND ' GND 

GND GND 

OUT3 · Vss 
CLAMPB 1 IN3 

OUT4 ' ' IN 4 

L6221 A EP 1360/2 



CONN. 1 

'1 ' 

... 
~· 
ii: ... 
"' 

C36 

R31 

ANNO 

MESE 

ORA 

SPEED 

SOGLIA 

CONTR 

PfUNT 

OISPLAY1 DISPLAY2 OISPLAY3 

RIO 

OZI 

DISPLAY4 
5V . . 

.C37 

CONN. 4 

4: 
3 : :z: 

<..> 
5 ' ..... 
2 : 3: 

"' 

4 • 
,____~~~-:-~~~~~ 3 ' ... 

2 ' a: 

1: ~ 
5 : :E 
6 0 

CONN. Z 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva -
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ELENCO COMPONENTI LX.1360 (vedi p.109) 

R1=100 ohm 
R2 = 470.000 ohm 
R3 = 220.000 ohm 
R4 = 1 Megaohm pot. lin. 
RS = 10.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 100.000 ohm 
RS = 100.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 10.000 ohm 
R15 = 1.000 ohm 
R16 = 2,2 Megaohm 
R17 = 10.000 ohm rete res. 
R1S = 1.000 ohm rete res. 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 4.700 ohm 
R21 = 4.700 ohm 
R22 = 4.700 ohm 
R23 = 100 ohm 
R24 = 4.700 ohm 
R25 = 10.000 ohm 
R26 = 10.000 ohm 
R27 = 1.000 ohm 
R2S = 100.000 ohm 
R29 = 10.000 ohm 

l 2/8'4 / l 9 9 8 HUOVA ELETT ROH I CA 

13 : 00 

1 2 .r 8 4 / l 998 NUOVA ELETTROHI CA 

Esempio di sismogramma. 

VR Vcc 

iii SI 
CT RO 

GND iiii 

TL 7705 
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R30 = 220 ohm 
R31=220 ohm 
R32 = 4. 700 ohm 
C1-C5 = 1 mF poliestere 
C6 = 100 mF elettrolitico 
C7 = 220.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100 mF elettrolitico 
C11 = 100 mF elettrolitico 
C12 = 100 mF elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 22 pF ceramico 
C1 S = 22 pF ceramico 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 1 mF poliestere 
C21 = 47 mF elettrolitico 
C22 = 47 mF elettrolitico 
C23 = 47 mF elettrolitico 
C24 = 220.000 pF poliestere 
C25 = 100.000 pF poliestere 
C26 = 47 mF elettrolitico 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C2S = 10 mF elettrolitico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 

1 2 , 84 / 1998 rtUO UA ELETTROttJ CA 

13 : 0S 

1 2,..84 1" 1998 HUOUA ELE T T ROHI CA 

B 
-§. 
A K 

E__.__C DIODO 
LED 

BC547 

C31 = 10 mF elettrolitico 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 100.000 pF poliestere 
C34 = 100.000 pF poliestere 
C35 = 1.000 pF poliestere 
C36 = 100.000 pF poliestere 
C37 = 47 mF elettrolitico 
XTAL =quarzo 16 MHz 
DZ1 = zener 12 volt 
DL1-DL7 =diodi led 
D15PLAY1-4 =tipo B5-A502 RD 
TR1-TR2 = NPN tipo BC.547 
MFT1 = mosfet tipo IRF.9540 
IC1 = integrato T5.27M2CN 
IC2 = integrato TL.7705 
IC3 =integrato EP.1360/1 
IC4 =integrato RAM tipo M4ST35-70 
ICS= integrato EP.1360/2 
IC6 =integrato L6221/A 
IC7 =integrato TTL tipo 74LS156 
ICS = integrato M.5450 
51 = deviatore 
52 = deviatore 
J1 = ponticello 
P1-P4 = pulsanti 
CONN.1 = 4 terminali 
CONN.2 = 26 terminali 
CONN.3 = 6 terminali 
CONN.4 = 6 terminali 

1 2 ,.84 / 1998 rtUOVA ELET TROtt l CA 

13:18 

13: 19 

1 2 1'8 '4 ,. 1998 NUO'JA EL E TTRONI CA 

A K 

IRF 9540 
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ENTRATA 
B.F. 

STEREO 20+20 WATT RMS in CLASSE A con IGBT 
(riv.195) 

R6 R7 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 220.000 ohm 
R4 = 180.000 ohm 
RS = 50.000 ohm trimmer 
R6 = 2.200 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
RS = 2.200 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 100 ohm 
R11 = 100 ohm 
R12 = 1.000 ohm trimmer 
R13 = 100 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
R15 = 1.000 ohm 

CARA TIERISTICHE TECNICHE 
di un singolo canale 

45-46 volt 
1 amper 
20 watt 
40 watt 
8 ohm 
0,02 o/o 

R13 

R16 = 47.000 ohm 
R17 = 4.700 ohm 2 watt 
R18 = 4.700 ohm 2 watt 
R19 = 100 ohm 
R20 = 100 ohm 
R21 = 5.000 ohm trimmer 
R22 = 10 ohm 
R23 = 10 ohm 
R24 = 0,47 ohm 5 watt 
R25 = 0,47 ohm 5 watt 
R26 = 100 ohm 2 watt 
NTC1 = NTC 2.200 ohm 
C1 = 100 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 mF poliestere 
C4 = 100 mF elettrolitico 

es = 22 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF poi. 400 volt 
C7 = 2.200 mF elettrolitico 
CS = 2.200 mF elettrolitico 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
FT1 = fet tipo BC.264 
TR1 = NPN tipo 2N.2484 
TR3 = ll!PN tipo 2N.2484 
TR3 = NPN tipo 2N.2484 
TR4 = NPN tipo 2N.2484 
TRS = PNP tipo B0.140 
TR6 = PNP tipo B0.140 
TR7 = PNP tipo B0.140 
IGBT1 = NPN tipo GT.200101 
IGBT2 = NPN tipo GT.200101 

Questo stadio finale in classe A con semicondutto­
ri IGBT è in grado di erogare in versione stereo 
20+20 watt RMS che corrispondono a 40+40 watt 
musicali e a 160+160 watt di picco. 
Questi IGBT sono dei semiconduttori di potenza che 
vanno pilotati in tensione come le valvole termoio­
niche e forniscono un suono "pastoso" in grado di 
soddisfare i più raffinati audiofili. 

Tensione di lavoro 
Corrente assorbita 
Potenza Max RMS 
Potenza Max musicale 
Impedenza d 'uscita 
Distorsione armonica 
Banda passante +/-1dB 
Max segnale ingresso 

8 Hz a 60 KHz 
0,8 Vpicco/picco 

Lo stadio di alimentazione di questo circuito è ripro­
dotto nella pagina successiva. 
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STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1361 
(riv.195) 

··r· 
RETE 
220V. 

BO 138 
BO 139 

I 
::> 
:!: 

I 
::> 
"' ., 

1 

pA 7812 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 0,47 ohm 3 watt 
R2 = 0,47 ohm 3 watt 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 3.300 ohm 2 watt 
RS = 220 ohm 
R6 = 180 ohm 1/2 watt 
R7 = 1.500 ohm 2 watt 
RB = 1.000 ohm 
R9 = 1.500 ohm 
R10 = 2.200 ohm trimmer 
R11 = 1.500 ohm 
C1 = 10.000 pF poi. 600 V. 

+ M JC2 J~ C4 

TR1 

l'" ~" 

C13. 

R4 

B 

E---6-c 
BC 547 

C2 = 1.000 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 220 mF elettrolitico 
C6 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C7 = 47.000 pF poi. 400 V. 
ca = 47.ooo pF poi. 400 v. 
C9 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C10 = 4.700 mF elettrolitico 
C11 = 4.700 mF elettrolitico 
C12 = 3.300 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poi. 250 V. 
C14 = 100 mF elettrolitico 
C15 = 1.000 mF elettrolitico 

es 

Rl 

TR2 

12V. 

TIP33 

R2 

45V. 
C15 C16 

R9 

RIO 

R11 

C16 = 100.000 pF poi. 250 V. 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
RS2 =ponte raddrizz. 800 V. 10 A. 
DL 1 = diodo led 
DZ1 = zener 15 V. 1 watt 
TR1 = NPN tipo TIP.33 
TR2 = NPN tipo TIP.33 
TR3 = NPN tipo BD.139 
TR4 = PNP tipo BD.138 
TRS = NPN tipo BC.547 
TR6 = NPN tipo BC.547 
IC1 =integrato tipo uA.7812 
T1 = trasform. 150 watt (TT15.01) 

sec. 45 V. 3 A. - 14 V. 0,5 A. 
S1 A-8 = doppio deviatore 

Per alimentare il Finale stereo in classe A siglato LX.1361 che assorbe a riposo una corrente di 2 amper, è ne­
cessario uno stadio di alimentazione in grado di fornire in uscita una tensione stabilizzata di 45 volt con una cor­
rente non inferiore a 3 amper. Quello riprodotto in questa pagina si è dimostrato il più idoneo allo scopo. 
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INGRESSO 
CH-0 

INGRESSO 
CH-S 

12 Volt 

! 

MICROFONO 

I R24 

C25 R25 R26 r· 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 100.000 ohm 
R5 = 1,5 Megaohm 
R6 = 33.000 ohm 
R7 = 33.000 ohm 
R8 = 100.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 100 ohm 
R11 = 100.000 ohm 
R12 = 100.000 ohm 
R13 = 100 ohm 

FADER STEREO MONO 
(riv.195) 

es 

f.' 

R27 

C26 

RIO 

R9 
R11 

C13 

R13 

+ 

+i
~::ITA 
CH-0 

~')USCITA ..L CH-S 

C23 

R21 

NE 570 N TL081 TL082 

R14 = 1,5 Megaohm 
R15 = 33.000 ohm 
R16 = 33.000 ohm 
R17 = 100.000 ohm 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 100.000 ohm 
R20 = 100.000 ohm 
R21=100 ohm 
R22 = 100.000 ohm 
R23 = 100 ohm 
R24 = 100.000 ohm 
R25 = 3.300 ohm 
R26 = 100.000 ohm pot. lin. 
R27 = 1 Megaohm 
C1 = 470.000 pF poliestere 

C2 = 180 pF ceramico 
C3 = 470.000 pF poliestere 
C4 = 180 pF ceramico 
C5 = 100 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 4,7 pF ceramico 
C8 = 1 O mF elettrolitico 
C9 = 2,2 mF elettrolitico 
C10 = 1 mF elettrolitico 
C11 = 10 mF elettrolitico 
C12 = 470.000 pF poliestere 
C13 = 10 mF elettrolitico 
C14 = 10 mF elettrolitico 
C15 = 10 mF elettrolitico 
C16 = 10 mF elettrolitico 

C17 = 4,7 pF ceramico 
C18 = 10 mF elettrolitico 
C19 = 1 mF elettrolitico 
C20 = 2,2 mF elettrolitico 
C21 = 470.000 pF poliestere 
C22 = 10 mF elettrolitico 
C23 = 10 mF elettrolitico 
C24 = 12.000 pF poliestere 
C25 = 4,7 mF elettrolitico 
C26 = 56 pF ceramico 
C27 = 10 mF elettrolitico 
IC1 = integrato NE.570 
IC2 = integrato TL.082 
IC3 = integrato TL.081 
S1 = interruttore 

Questo fader miscela il segnale prelevato da un microfono con un segnale musicale. La principale caratteristica di 
questo circuito è quella di attenuare in modo del tutto automatico il segnale musicale così da mettere in risalto il 
solo segnale del microfono, mantenendo tuttavia un sottofondo musicale. 
Terminato il parlato, il segnale musicale torna automaticamente e gradatamente al livello originale. 
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S1 

ALIMENTATORE da 2,5 a 25 V max 5 A 
(riv.196) 

R6 

RETE 
220V. 

R16 

R26 

TENSIONE 

R23 
. C25 

. C28 

R30 

R28 R31 

C2i 

CORRENTE 

R29 

AD 232 LM 324 

Questo robusto alimentatore stabilizzato è in grado di erogare una corrente massima di 5 amper ed una tensione 
variabile da 2,5 a 25 volt. Permette inoltre di regolare la corrente d'uscita su valori variabili da un minimo di 10 mil­
liamper ad un massimo di 5 amper. Uno strumento digitale ed un commutatore a 3 posizioni permettono di con­
trollare la tensione presente sui terminali di uscita, la corrente assorbita e la corrente di soglia per protezione. 

USCITA 



__J 

Nota: qualora sui morsetti d'uscita si presentasse un cortocircuito, anche eliminandolo, la tensione d'uscita non ri­
marrà a O. Per ovviare a questo inconveniente, è sufficiente collegare in serie al collettore del transistor TRS un 
comune diodo tipo 1 N.4004 o 1 N.4007. Per farlo, è necessario sollevare il terminale collettore dal circuito stampa­
to ed inserire in serie il diodo rivolgendo il terminale K verso il transistor. Effettuata questa modifica, eliminando il 
cortocircuito la tensione non riapparirà e per riaverla sarà necessario spegnere e riaccendere l'alimentatore. 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 

sv. o 
S2-A j1 

2 /~ w * R37 

S2-B 
R45 

R46 

CURR. li~~. I ~~~p 
CURR.SENSE Vcc 

· V in · Ve 
+ V in 1 Vout 

Vref · · Vz 
GND : n.c. 

11A 723 dp e A d e BSA 502 RD 

V A 

"' \ I I 

r I ~ . 
,,,__.. 

+ 

• Alimentatore 
5/ 25 Volt 5 Amper ~ • POWt:R f',J 
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ELENCO COMPONENTI LX.13S4 

R1 = 47.000 ohm 
R2 = S.800 ohm 
R3 = 470.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
RS = 1.800 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R7 = 100 ohm 1/2 watt 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11 = 0.27 ohm 1 O watt 
R12 = 0.27 ohm 10 watt 
R13 = 1.000 ohm trimmer 
R14 = 100 ohm 
R1S = 1.000 ohm 
R1S = 4.700 ohm 1/2 watt 
R17 = 10.000 ohm 
R18 = s.soo ohm 
R19 = 2.200 ohm 
R20 = 47.000 ohm 
R21 = 10.000 ohm 
R22 = 100 ohm 
R23 = 10.000 ohm pot. lin. 
R24 = 1.200 ohm 
R2S = 10.000 ohm 
R2S = 10.000 ohm 
R27 = 2.700 ohm 
R28 = 1.000 ohm pot. lin. 
R29 = 10 ohm 
R30 = 10.000 ohm 
R31 = 10.000 ohm 
R32 = 10.000 ohm 
R33 = 47.000 ohm 
R34 = 10.000 ohm 
R3S = 10.000 ohm 
R3S = 2.700 ohm 
R37 = 330 ohm 

Vcc 

01 OSC. 2 

C1 OSC. 3 

B1 TEST 

A1 Rlf. ALTO 

f1 Rlf. BASSO 

61 C. di RIF. 
C. diRIF. 

COMUNE 

IN6RALTO 

B2 
A2 AUTOZERO 

f2 BUFFER 

INT. 

03 6NO 

83 63 

f3 C3 

El Al 

BC4 63 

Band Piane 

ICL 7107 
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R38 = 909.000 ohm 1% 
R39 = 90.900 ohm 1% 
R40 = 100.000 ohm 1% 
R41 = 9.090 ohm 1% 
R42 = 1.010 ohm 1% 
R43 = 100.000 ohm 1% 
R44 = 47.000 ohm 
R4S = 20.000 ohm 1 % 
R4S = 1.000 ohm trimmer 10 g. 
C1 = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 220 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 47.000 pF poi. 2SO V. 
es = 47.ooo pF poi. 2so v. 
es = 41.000 pF poi. 2so v. 
C7 = 47.000 pF poi. 2SO V. 
ca = 47.000 pF poi. 2so v. 
C9 = 47.000 pF poi. 2SO V. 
C10 = 10.000 mF elettrolitico 
C11 = 1.000 mF elettrolitico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 220 mF elettrolitico 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 3.300 pF ceramico 
C1 S = 3.300 pF ceramico 
C17 = 47.000 pF poliestere 
C18 = 47.000 pF poliestere 
C19 = 10 mF elettrolitico 
C20 = 100 mF elettrolitico 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 10 mF elettrolitico 
C24 = 1.000 pF poliestere 
C2S = 470.000 pF poliestere 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C27 = 10 mF elettrolitico 
C28 = 470.000 pF poliestere 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 470.000 pF poliestere 

DIODO 
LED 

B 

A K 

C31 = 22 mF elettrolitico 
C32 = 22 mF elettrolitico 
C33 = 22 mF elettrolitico 
C34 = 100 mF elettrolitico 
C3S = 22 mF elettrolitico 
C3S = 100.000 pF poliestere 
C37 = 100 pF ceramico 
C38 = 100.000 pF poliestere 
C39 = 220.000 pF poliestere 
C40 = 470.0000 pF poliestere 
C41 = 100.000 pF poliestere 
C42 = 10 mF elettrolitico 
RS1 =ponte raddr. 100 V. 1 A. 
RS2 = ponte raddr. 400 V. 8 A. 
RS3 =diodo raddr. 100 V. 1 A. 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 =diodo tipo 1N.41SO 
DZ1 = zener 12 V. 1/2 watt 
DZ2 = zener S,2 V. 1/2 watt 
DL 1 = diodo led 
Display 1-3 =tipo BSA.S02RD 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo TIP.33C 
TR3 = NPN tipo TIP.33C 
TR4 = NPN tipo BD.139 
TRS = NPN tipo BC.S47 
TRS = NPN tipo BC.S47 
IC1 =integrato tipo L.780S 
IC2 =integrato tipo L.7824 
IC3 = integrato tipo LM.324 
IC4 =integrato tipo LM.723 
ICS = integrato tipo AD.232 o MAX.232 
ICS= integrato tipo ICL.7107 
T1 = trasform. 1SO watt (TT1S.02) 
sec. 0-14-28 V. SA. 28 V. O,S A. 10 V. O,S A. 
RELÈ1 = relè 12 V. 1 scambio 
CONN.1 = connettore 2S poli 
S1 = interruttore 
S2 = commutatore 3 vie 3 pos. 

E_._C 

BC328 

ECB 

BD 139 

EMU 

L 7805 
L 7824 

B C E 
TIP33 C 



GDS 

PHPBN50 

Nuova IONOFORESI con MICROPROCESSORE 
(riv.196) 

6 u 18 24 30 5 • 

AL CARICAPILE 

' 10 
- - min. -- ----- mA. --- -- R19 

B 

c--a!n-E 
ZTX753 

B 

E__._C 

MC 78L05 BC 328 - BC 547 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ~ 

4094 EP 1365 

AR K AV 

LED BICOLORE 

Questo kit elettromedicale consente di curare artrite, artrosi, sciatica, lombaggine e strappi muscolari, introducen­
do i farmaci nell'organismo attraverso l'epidermide anzichè attraverso stomaco, fegato e reni, evitando così l'insor­
genza di spiacevoli effetti collaterali. La ionoforesi viene per questo utilizzata da molti fisioterapisti ed anche da 
estetiste per eliminare gli inestetismi provocati dalla cellulite, malattia che affligge molte donne. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1365 (p. 117) 

R1 = 4.700 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 5.600 ohm 
R5 = 12.000 ohm 
R6 = 4.700 ohm 
R7 = 470 ohm 
RB = 33 ohm 
R9 = 1 ohm 
R1 O = 220.000 ohm 
R11 = 4.700 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
R13 = 470 ohm 
R14 = 680 ohm 
R15 = 220 ohm 
R16 = 4.700 ohm pot. lin. 
R17 = 220 ohm 
R18 = 220 ohm 
R19 = 220 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 10 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 5.600 pF poliestere 
C6 = 100 mF elettrolitico 
C7 = 220 mF elettrolitico 
CS = 1 mF poliestere 250 V. 
C9 = 100.000 pF poliestere 

6 12 18 24 30 

i i i i i i 

"' TI ME 
ST.l.RT 
STOP 

C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1 mF elettrolitico 
C13 = 1 mF elettrolitico 
C14 = 10 mF elettrolitico 
C15 = 100 .. 000 pF poliestere 
FC1 = risuon. ceram. 8 MHz 
Z1 = impedenza mod. VK20.01 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 =diodo tipo 1 N.4150 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DS4 = diodo tipo BY11/800 
DL 1 = diodo led bicolore 
DL2 - DL6 = barra 5 led 
DL7 - DL11 =barra 5 led 
DL12 - DL 16 = barra 5 led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
TR4 = PNP tipo BC.328 
TR5 = PNP tipo ZTX.753 
MFT1 = Mosfet tipo PHP.8N50 
IC1 = EP.1365 
IC2 = integrato tipo uA.78L05 
IC3 = integrato C/Mos tipo 4094 
IC4 = integrato C/Mos tipo 4094 
CP1 = Buzzer 12 volt 
CONN.1 = connettore 1 O poli 
P1-P3 = pulsanti 
51 = interruttore 

~ •i!~ 
Uh\' UTT ID 

Generatore di 
Jonoforesi 
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USCITA 
220 VOLT 

TL084 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 470 ohm 
R4 = 33.000 ohm 
R5 = 15.000 ohm 
R6 = 4.700 ohm 
R7 = 12.000 ohm 
R8 = 150.000 ohm 
R9 = 3.300 ohm 

DISPERSIMETRO per ELETTRODOMESTICI 
(riv.196) 

RETE 
220VOLT 

CJ 

LED n• 1 
- v 
+ V 

DIV.LOW ' 
SIGNALINP. 

DIV.HIGH · 
REF.OUT 
REF.ADJ 

LED n• 2 
LED n• 3 
LED n• 4 
LED n• 5 
LED n• 6 
LED n• 7 
LED n• 8 
LED n• 9 

~ 
~ 

DIODO 
LED A 

MODE SE ' LED n• 10 

LM 3914 

R10 = 18.000 ohm 
R11 = 2.000 ohm trimmer 
R12 = 1.000 ohm 
C1 = 470 mF elettrolitico 
C2 = 22 mF elettrolitico 
C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 220 mF elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 1.000 pF poliestere 

C8 = 47 mF elettrolitico 
051 =diodo silicio tipo 1N.4150 
052 =diodo silicio tipo 1N.4150 
OL1-0L10 =diodi led 
Z1 = impedenza tipo VK20.04 
IC1 = integrato tipo TL.084 
IC2 = integrato tipo LM.3914 
CONN1 = connettore 9 pin 
51 = interruttore 
52 = interruttore 

K 

mA. 

10 · 100 

9 . 90 

I · 80 

7 . 70 

ti . 60 

5 . 50 

4 . 40 

J . 30 

2 · 20 

1 · 10 

Con questo strumento è possibile verificare ogni eventuale dispersione di corrente da parte degli elettrodomesti­
ci comunemente utilizzati in tutte le case oltre che di computer e motori elettrici: esso infatti misura la corrente 
che viene scaricata a terra. Se tale corrente di dispersione supera i 10 mA, è consigliabile far controllare l'elettro­
domestico, perché se al suo interno si dovesse scollegare il filo di terra o arrugginire il bullone che lo collega al mo­
bile, si potrebbe ricevere una scossa elettrica molto pericolosa. 
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s1 
RETE 
220V. 

• 

LUCI PSICHEDELICHE PROGRAMMABILI 
(riv.196) 

u 

+ 

R4 
+CJ +C4 

.es 

DS2 

DSJ RB 

R7 R9 

/1/1/1 
C6 + "' 

012v. 

R22 

ACUTI R17 

R11 
012v. 

+ 

C7+ C9 6V.C} 

~ 012v. 

R33 

R41 

Questo circuito che, al suono delle note basse-medie-acute, alterna i colori vivaci e contrastanti di tre lampade da 
220 volt, permette di ricreare l'atmosfera irreale e di evasione che si respira nelle discoteche. 
Per ottenere questo vivace effetto visivo abbiamo proweduto ad eccitare i Gate dei tre tria<; utilizzati con la tecni­
ca PWM (Pulse Width Modulation) ed abbiamo inserito una funzione supplementare che permette di variare, in as­
senza di un segnale BF, la luminosità delle tre lampade sul valore desiderato. 



12V.(} 

OC2 TRC2 

12v.o 

10 OC3 TRC3 

MICROFONO 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 

LP3 

TL 084 - LM 324 

A1 A2 G 

TRIAC 

EMU 

pA 7812 

TLP 3020 
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ELENCO COMPONENTI (pp. 120-1) 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 4.700 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 22.000 ohm 
R6 = 15.000 ohm 
R7 = 5.600 ohm 
RB = 680.000 ohm 
R9 = 560.000 ohm 
R10 = 4.700 ohm 
R11=1.000 ohm 
R12 = 47.000 ohm 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 500.000 ohm trimmer 
R15 = 100 ohm 
R16 = 47.000 ohm pot. log. 
R17 = 8.200 ohm 
R18 = 15.000 ohm 
R19 = 100.000 ohm 
R20 = 6.800 ohm 
R21 = 18.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm pot. lin. 
R23 = 47.000 ohm pot. log. 
R24 = 8.200 ohm 
R25 = 15.000 ohm 
R26 = 47.000 ohm 
R27 = 39.ooo ohm 
R28 = 39.000 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 100.000 ohm 
R31 = 6.800 ohm 
R32 = 18.000 ohm 
R33 = 10.000 ohm pot. lin. 

I BASSI --, 

R34 = 47.000 ohm pot. log. 
R35 = 47.000 ohm 
R36 = 470.000 ohm 
R37 = 47.000 ohm 
R38 = 100.000 ohm 
R39 = 6.800 ohm 
R40 = 18.000 ohm 
R41 = 10.000 ohm pot. lin. 
R42 = 680.000 ohm 
R43 = 22.000 ohm 
R44 = 22.000 ohm 
R45 = 1.000 ohm 
R46 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R47 = 1.000 ohm 
R48 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R49 = 1.000 ohm 
R50 = 1.000 ohm 1/2 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1.000 mF elettrolitico 
C3 = 100 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 10 mF elettrolitico 
C7 = 10 mF elettrolitico 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 4,7 mF elettrolitico 
C11 = 22 pF ceramico 
C12 = 10 mF elettrolitico 
C13 = 4.700 pF poliestere 
C14 = 4.700 pF poliestere 
C15 = 1 mF poliestere 
C16 = 47.000 pF poliestere 
C17 = 47.000 pF poliestere 

C18 = 2.200 pF poliestere 
C19 = 1.000 pF poliestere 
C20 = 1 mF poliestere 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 15.000 pF poliestere 
C23 = 8.200 pF poliestere 
C24 = 1 mF poliestere 
C25 = 10 mF elettrolitico 
C26 = 4,7 mF elettrolitico 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 10.000 pF poi. 630 V 
C29 = 10.000 pF poi. 630 V 
Z1 = impedenza antidisturbo 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2-DS9 =diodi tipo 1N.4150 
DL 1-DL4 = diodi led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.328 
TRC1 = triac tipo BT.137 
TRC2 = triac tipo BT.137 
TRC3 = triac tipo BT.137 
OC1 = fotoaccop. tipo TLP.3020 
OC2 = fotoaccop. tipo TLP.3020 
OC3 = totoaccop. t ipo TLP.3020 
IC1 =integrato tipo uA.7812 
IC2 = integrato tipo TL.084 
IC3 = integrato t ipo LM.324 
T1 = trasform. 12 watt (T012.04) 

sec. 15 V 800 mA 
J1 = ponticello 
51 = interruttore 
MICROF = microfono preamplificato 

I MEDI--, I ACUTI--, 

Luci Psichedeliche 
ma:-.;;i POWER 

--



R2 

u 

GND--A-+ 

S1 

ON SET 

M 

TERMOSTATO con range REGOLABILE 
(riv.196) 

R15 

R9 

R1Z R1J 

B 4 
E--A-u E--&-c 

A K 

DIODO 

C8 

·~ 

+ .C10 

""'~! ----~,: 
! ! B .. ___________ .. 

-v LEon•J 
+ V · LED n• c 

DIV.LOW LED n• 5 
SIGNAL INP. LfO n• 6 

OIY.HIGH LfD n• 7 
REF.OUT LfD n• a 
REF .ADJ LED n• 9 

LM35 MC 78L09 BC 328 LED j. 
..... 1 ..... 

MODE SEL LED n• 10 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 75 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 120 ohm 
R5 = 330 ohm 
R6 = 47.000 ohm 
R7 = 47.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm pot. lin. 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm trimmer 
R11 = 10.000 ohm trimmer 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 10 megaohm 

R14 = 10.000 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 1.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 220.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 220 mF elettrolitico 
C8 = 220 mF elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100 mF elettrolitico 
C11 = 10.000 pF 630 volt 
C12 = 10.000 pF 630 volt 

LM358 LM 3914 

051 = diodo silicio tipo 1 N.4007 
DL1-DL10 =diodi led 
DL 11 = diodo led 
R51 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
TR1 = PNP tipo BC.328 
IC1 = integrato tipo LM.35 
IC2 = integrato tipo LM.3914 
IC3 = integrato tipo LM.358 
IC4 =integrato tipo MC.78L09 
T1 = trasform. 220 V. (mod.T003.02) 

sec. 0-8-12 V. 0,2 A. 
RELÈ1 = relè 12 volt 1 scambio 
CONN.1 = connettore 8 pin 
51 = interruttore 
52 = interruttore 

Questo termostato può essere tarato da O a 5 gradi se si desiderano tenere sotto controllo delle celle frigorifere, op­
pure da 15 a 20 gradi per accendere o spegnere delle caldaie, da 20 a 35 gradi per controllare delle incubatrici o 
degli acquari, da 40 a 50 gradi per mettere in moto un ventilatore collocato vicino a delle alette di raffreddamento. 
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UNA COMPLETA GUIDA 
di ELETTRONICA 

COSTO per ABBONATI 

lfil!i!JJj.! !!fl!.(Miliol i•!f LMj,j-1 

r_=·_;:.:_~·_:_ 

L.40.000 Euro 20,66 
L.36.000 Euro 18,59 

Un originale e completo volume di elettronica, indispensabile ad hob­
bisti, radioamatori, tecnici progettisti e a tutti coloro che hanno necessità 
di trovare subito schemi, formule ed informazioni tecniche complete, sen­
za perdere tempo in lunghe e complicate ricerche. L'esauriente spiega­
zione di ogni argomento vi consentirà di apprendere senza difficoltà tutto 
ciò che occorre sapere per diventare un esperto tecnico elettronico. 

Per ricevere l'utilissimo HANDBOOK di ELETTRONICA potrete utilizza­
re un assegno oppure il CCP allegato a fine rivista aggiungendo L.1.000 
per le spese postali. Se ordinerete il manuale con pagamento in con­
trassegno, dovrete pagare un supplemento di L.7.000 Euro 3,62. 

NUOVA ELETTRONICA via CRACOVIA N.19 40139 BOLOGNA 
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DIODO 
LED 

ANTISMARRIMENTO - Stadio TX 
(riv.196) 

B 

E_._C 
2N 708 

R1 

J4 .~--c>-1 
1.-- - -.J 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.200 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 39 ohm 
C1 = 4.700 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 O mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF ceramico 

SI 

Il 
C4b + 9Volt 

es 

CS = 2-27 pF compensatore 
es= 4,7 pF ceramico 
JAF1 =impedenza 10 microhenry 
L 1 = bobina strip-li ne 
051 =diodo tipo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo 2N.708 
IC1 =integrato tipo M.145026 
J1-J4 =ponticelli 
51 = interruttore 

i 

KIT FUORI PRODUZIONE 

Questo progetto è composto da un microtrasmettitore che funziona sui 200-250 MHz e da un ricevitore sintoniz­
zato sulla stessa frequenza. Quando il trasmettitore viene allontanato dal ricevitore (vedere schema nella pagina ac­
canto) tanto da superare la sua portata massima, la cicalina presente in quest'ultimo inizia a suonare. 
Questo circuito sarà di particolare utilità per tutti i genitori che desiderino tenere sotto "stretta sorveglianza" i propri 
bimbi quando si trovano in ambienti sovraffollati, come supermercati, fiere, ecc., oppure in spiaggia. 



TL082 

ANTISMARRIMENTO - Stadio RX 
(riv.196) 

R14 

NE 555 

E 

e='=• BFR 90 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
R5 = 22.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 12.000 ohm 
R8 = 4,7 Megaohm 
R9 = 220.000 ohm 
R10 = 47.000 ohm 
R11 = 22.000 ohm 
R12 = 820.000 ohm 
R13 = 4.700 ohm 
R14 = 1 Megaohm 
R15 = 1.200 ohm 

R16 = 10.000 ohm 
R17 = 47.000 ohm 
R18 = 1.000 ohm 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 100.000 pF ceramico 
C3 = 1 O mF elettrolitico 
C4 = 1.000 pF ceramico 
es = 3,3 pF ceramico 
C6 = 1 O pF ceramico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100 mF elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 10 mF elettrolitico 
C11 = 1.000 pF poliestere 
C12 = 10 mF elettrolitico 
C13 = 39.000 pF pol iestere 
C14 = 22.000 pF ceramico 

S2 

R1~ 

+ r· 
C15 = 10 mF elettrolitico 
C16 = 4.700 pF poliestere 
C17 = 10.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 1 microhenry 
L 1 = bobina in aria (2 spire) 
DS1 = diodo tipo 1 N.4150 
DS2 = diodo tipo 1 N.4150 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BFR.90 
IC1 = integrato tipo TL.082 
IC2 = integrato tipo M.145027 
IC3 = integrato tipo NE.555 
CP1 = cicalina piezo 
J1 -J4 = ponticelli 
S1 = deviatore 
S2 = interruttore 

9Volt 

KIT FUORI PRODUZIONE 

Per captare i 200-250 MHz emessi dal trasmettitore LX.1370 presentato nella pagina precedente, è indispensabile 
questo sensibile ricevitore sintonizzato sulla stessa frequenza. La cicalina visibile in basso a destra nello schema 
qui sopra riprodotto inizierà a suonare quando il ricevitore non riuscirà a captare il segnale del trasmettitore perchè 
si sarà superata la sua portata massima. Il deviatore S1 permette appunto di variare quest'ultima. 
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RICEVITORE TEST per TELEFONI CELLULARI 
(riv.197) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 68.000 ohm 
R2=10 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 3.900 ohm 
R7 = 10.000 ohm pot. 20 giri 
R8 = 5.600 ohm 
R9 = 10 ohm 
R10 = 220 ohm 
R11 = 4.700 ohm 
R12 = 100 ohm 
R13 = 22.000 ohm 
R14 = 150.000 ohm 
R15 = 100.000 ohm 
R16 = 100.000 ohm 
R17 = 5.600 ohm 
R18 = 100.000 ohm 
R19 = 100.000 ohm 
R20 = 10.000 ohm 
R21 = 1 Megaohm pot. lin. 
C1 = 15 pF ceramico 
C2 = 4,7 pF ceramico 
C3 = 4,7 pF ceramico 
C4 = 470 mF elettrolitico 
es= 10.000 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 10.000 pF ceramico 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 1.000 pF ceramico 
C10 = 100.000 pF ceramico 
C11 = 10 mF elettrolitico 
C12 = 10 mF elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 10.000 pF ceramico 
C15 = 10 mF elettrolitico 
C16 = 100.000 pF ceramico 
C17 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF ceramico 
C19 = 56 pF ceramico 
C20 = 1.000 pF ceramico 
C21 = 1.000 pF ceramico 
C22 = 47.000 pF poliestere 
C23 = 56 pF ceramico 
C24 = 560 pF ceramico 
C25 = 100.000 pF ceramico 
C26 = 1.000 pF ceramico 
C27 = 22 pF ceramico 
C28 = 10 pF ceramico 
C29 = 10 mF elettrolitico 
C30 = 100.000 pF ceramico 
C31 = 100.000 pF ceramico 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 47 mF elettrolitico 
C34 = 100.000 pF ceramico 
C35 = 100.000 pF ceramico 
C36 = 100.000 pF ceramico 
C37 = 100.000 pF ceramico 

lii. VERSOIC4 

C38 = 10 pF ceramico 
C39 = 100.000 pF ceramico 
C40 = 10.000 pF ceramico 
C41 = 220.000 pF poliestere 
C42 = 4.700 pF poliestere 
C43 = 470 mF elettrolitico 
C44 = 100.000 pF poliestere 
L 1 = bobina strip-li ne 
L2 =bobina mod. L.1372 
L3 =bobina mod. L.1372 
JAF1 =impedenza 10 microhenry 
JAF2 = impedenza 0,22 microhenry 
JAF3 = impedenza 3,3 microhenry 
MF1 =bobina tipo L.1318 
MF2 = MF 470 KHz nera 
FC1 = filtro cer. tipo SFH 455/B 
FC2 = filtro cer. tipo SFH 455/B 
XTAL =quarzo 44,5454 MHz 
GIGAFIL = mod. DFC 3R933 
v.c.o. = vco 900 MHz 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BFR.90 
TR2 = NPN tipo BFR.90 
IC1 = integrato tipo MC. 78L05 
IC2 =integrato tipo TDA 6130 
IC3 =integrato tipo NE 615 N 
IC4 = integrato tipo TDA 7052 B 
S1 = interruttore 
ANTENNA = antenna stilo 
AP = altoparlante 8 ohm 



M 

Questo ricevitore UHF consente di verificare se nella zona in cui volete usare il vostro telefono cellulare, i segnal i 
di un ripetitore E-TACS giungono forti o non giungono affatto. Per alimentare questo circuito con la tensione di re­
te dei 220 volt, consigliamo di realizzare il piccolo alimentatore LX.92 da 12 volt-0,5 amper pubblicato nella rivista 
N.35-36 (Volume N.6), che può essere installato nello spazio che rimane disponibile all'interno del mobile. 

.C17 
MF1 

RF INP. MIXER OUT. 

RF INP. IF AMPLIF. DECOUPLING 

XTALOSC. IF AMPLIF. INP. 

XTALOSC. IF AMPLIF. OECOUPLING 

MUTE INP. IF AMPLIF. OUT. 

Vcc GNO 

RSSI OUT. UMITEA INP. 

AUDIO OUT. LIMITTR DECOUPLJNG 

AUDIO OUT. UMITER OECDUPLING 

QUAORAT. INP. UMITER OUT. 

NE 615 

FC1 FC2 

R16 R19 

I 
TDA6130 

E 

C33 

OUTPUT+ 
GND-

++5V. 
--GNO 

ru .. -L 
MOO. ~ -,- GNO -----

v.c.o. 

Vcc.USCITA 

C='=B E__._U 

ENTRATA n.c. 

GND • GND 

VOLUME • USCITA f!!'a ::7.:......) Ricevitore 900 mffz "'"" 'i'i 
MC 78l05 TDA 7052 B BFR90 ( 

......... . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ;, I 
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RILEVATORE LIVELLO LIQUIDI 
(riv.197) 

R3 

R4 

R5 

C4rC51~i A • B 
BOCCOLE 
USCITA 

B 

E~C 
BC 547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 20.000 ohm trimmer 
R4 = 6.800 ohm 
R5 = 47.000 ohm 
RS = 47.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
RS = 100.000 ohm 
R9 = 330.000 ohm 
R10 = 6.800 ohm 
R11 = 15.000 ohm 
R12 = 47.000 ohm 
C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 

Sl 

RJ 

R9 

40106 

C3 = 47 mF elettrolitico 
C4 = 470.000 pF poliestere 
CS = 470.000 pF poliestere 
es= 150 pF ceramico 
C7 = 1 mF elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 47.000 pF poliestere 
DS1-DS7 =diodi tipo 1N.4150 
osa = diodo tipo 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 40106 
RELÈ1 = relè 12 volt 1 scambio 
CP1 = cicalina piezoelettrica 
S1 = interruttore 
S2 = interruttore 

S2 

~ 
PILA 9 V. 

RELE'l 

Questo circuito di rilevamento acqua emette un segnale acustico tramite una cicalina quando sul pavimento si de­
posita un solo millimetro di acqua; inoltre provvede ad eccitare un relè, che può essere impiegato per mettere in 
movimento un'eventuale pompa aspirante o anche per far suonare un campanello di allarme collocato in un altro 
ambiente. E' così risolto il problema di tenere sotto controllo gli elettrodomestici più a rischio, come lavatrice e la­
vastoviglie, o eventuali perdite idrauliche e di possibili allagamenti nella cantina o nel seminterrato. 
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C16 

C15 

C27 

I C25 

I 
ENTRATA 2 ITffi da 10MHz ? + 

1 2GHz t 
. I + 0$6 R33 DS7 

I 
I 

C1 

ENTRATA 1 r--1 
da 10 Hz ~ R1 

a 10 MHz + 

DISPLAY 1 

FREQUENZIMETRO digitale da 10 Hz a 2 GHz 
(riv.197) 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva -

DISPLAY 2 DISPLAYJ DISPLAY4 DISPLAY 5 DISPLAY6 DISPLAY 7 DISPLAYB 

LA·~~ 
R29 10 sec C O,l sec 

S2 

sv. 
R26 

sv. 
ICJ-A 

···~ S1 

10MHi 

R21 R2() 

STADIO IN SMD LX 1374 B 

sv. 

R19 
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ELENCO COMPONENTI LX.1374 

R1 = 1 Megaohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = SOO ohm trimmer 
R4 = 47 ohm 
RS = 100 ohm 
RS = 220 ohm 
R7 = 100 ohm 
R8 = 220 ohm 
R9 = 220 ohm 
R10 = 330 ohm 
R11 = 330 ohm 
R12 = 220 ohm 
R13 = 220 ohm 
R14 = 330 ohm 
R1S = 220 ohm 
R1S = 220 ohm 
R17 = 220 ohm 
R18 = 7S ohm 
R19 = 22 ohm 
R20 = 4. 700 ohm 
R21 = 4.700 ohm 
R22 = 1 Megaohm 
R23 = 220 ohm 
R24 = 220 ohm 
R2S = 1 Megaohm 
R2S = 470 ohm 
R27 = 100.000 ohm 
R28 = 4.700 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 100 ohm trimmer 
R31 = 47 ohm 
R32 = 10 ohm 
R33 = 47.000 ohm SMD 

R34 = 1SO ohm SMD 
R3S = 47.000 ohm SMD 
R3S = 330 ohm SMD 
R37 = 10.000 ohm SMD 
R38 = 1.000 ohm SMD 
C1 = 1 mF poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 47 pF ceramico 
CS = 100.000 pF poliestere 
CS = 100 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 47 mF elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 47 pF ceramico 
C11 = 22 pF ceramico 
C12 = 3-40 pF compensatore 
C13 = 3-40 pF compensatore 
C14 = 22 pF ceramico 
C1S = 47 pF ceramico 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 220 mF elettrolitico 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 220 mF elettrolitico 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 2.200 mF elettrolitico 
C2S = 10.000 pF SMD 
C2S = 10.000 pF SMD 
C27 = 1.000 pF SMD 
C28 = 100.000 pF SMD 
C29 = 10.000 pF SMD 
C30 = 4,7 mF SMD 

C31 = 100.000 pF SMD 
C32 = 100.000 pF SMD 
C33 = 4,7 mF SMD 
C34 = 100.000 pF SMD 
C3S = 100.000 pF SMD 
JAF1 = 4,7 microhenry SMD 
XTAL 1 =quarzo 10 MHz 
XTAL2 =quarzo 9,7SS MHz 
DS1-DS4 =diodi tipo 1N.41SO 
DSS = diodo tipo 1 N.4007 
DSS-DS7 = diodi tipo BA.S82 SMD 
osa= diodo tipo 1N.41SO SMD 
DISPLAY1-8 =tipo BS C302 RD 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V 1 A 
FT1 = fet tipo J.310 
TR1 = PNP tipo BCY.71 
TR2 = PNP tipo BCY.71 
TR3 = PNP tipo BCY.71 
TR4 = PNP tipo BC.328 
TRS = NPN tipo BC.847 SMD 
IC1 = integrato tipo F.9S82 
IC2 = integrato tipo 74HCOO 
IC3 = integrato tipo 74HCOO 
IC4 =integrato tipo ICM.721SD 
ICS = integrato tipo LM.317 
ICS = integrato tipo L.780S 
IC7 =integrato tipo L.7812 
ICS= integrato tipo INA.1038S SMD 
IC9 = integrato tipo MB.SOS SMD 
IC10 = integrato tipo 74HC4S20 SMD 
T1 = trasform. 20 watt (T020.04) 

sec. 14 volt 1,2 amper 
S1 = deviatore 
S2 = commutatore 3 pos. 
S3 = interruttore 

Questo frequenzimetro digitale a 8 cifre è in grado di leggere qualsiasi frequenza, partendo da un minimo di 10 
Hertz fino a raggiungere un massimo di 2 Gigahertz. Dei due ingressi disponibili, uno serve per leggere tutte le fre­
quenze da 10 Hz a 10 MHz e l'altro da 10 MHz a 2 GHz. 
In alto, elenco dei componenti utilizzati per la realizzazione di questo strumento e in basso foto del mobile plastico 
nel quale va inserito a montaggio ultimato. 

i 

2 CìHz ON 

10 MH% POWER 

·-( 

Frequenzimetro 10 Hz · 2 GHz ···-
TIME BASE 



STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1374 
(riv.197) 

L 7805 L 7812 LM317 

CONTR. INGR. 

s USCfTALETTURA. 

G---6-D 
USCITA 1' CIFAA 

USCITAl"CIFllA 

USCITA Z'ClfRA 

USCffA41 CIFRA 

GND 

J 310 USCITAS'CIFRA 

USCITA6'CIFRA 

B B USCITA I' CIFRA 

E.C e---6-c 
RE SET 

CONTR. d.p. 00. 

SELEZIONE PORTATA 

74 HC 00 

lNGR. FllEOUENZA 

CONTltlETTURA 

USCITAOSC1LL 

INGR.OSCILL 

CONTR. OSCIL EXT. 

USCITAd.p. 

USCITA SEG."9" 

USCITASEG. "• " 

USCITASEG. "111" 

V« 

USCITASEG."b " 

USCITASEG."c" 

USCITASEG."I" 

BCY 71 BC328 ICM 7216 D 

T1 

F9582 

I a 

~~ ·f';'} ·~ ::P •/7°/c g~ 
d:~ - . :~ dp 

I 

BS-C302 RD 

In alto è riprodotto lo schema elettrico dello stadio di alimentazione per il frequenzimetro LX.1374. L'integrato ICS 
siglato LM.317 viene utilizzato per mantenere a temperatura costante i due quarzi che generano la frequenza del­
la base dei tempi. 
In basso, le connessioni degli integrati, dei transistor e dei display montati in questo frequenzimetro. 
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MODERNO ricevitore METEOSAT e POLARI 
(riv.197) 

C2 

A til F ·-f 
I 1~VP VERSO 

z rf-o VM RELE'1 

TUNER : H o 5V. 

TV300 :~12v 

M 

+ 

VM VP •• r 
18 V. 

i 
12V. 

R35 

OATA OISPLAY 

- - - ~~ P11 TESTZ.COOHz 

S-METER 

051 ---, 
t:i ________ _ 

RELE'1 

TR2 

SEL.CH. m 

SCAN. Mm 

SCAN. Fm 

2 3 4 

o o o o 

EJEJEJEJ 
MEMORY 

m 
m 
111 

STEP.F 

FREQ. + 

FREQ. -

I 
I 
I 

- __J 

Questo ricevitore per Meteosat e satelliti Polari sostituisce i precedenti, che non possiamo più forni re perchè mol­
ti componenti sono divenuti obsoleti. Questo ricevitore, che ha una sensibilità e delle caratteristiche superiori ai mo­
delli LX.1095-LX.1 163, dispone di una efficace AFC per compensare l'effetto Doppler. 

OUTB.f . 

AP1 



DISPLAY 1 
A 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva .. 

C37 

TR3 .. 

A 
DISPLAY 3 

A 
DISPLAY 6 

A 

MEM.1 MEM.2 MEM.3 MEM.4 2.400 SCAN.M METEO POLl POL2 SCAN.F 

013 Dl4 DL5 DL6 Dl7 DLB Dl9 OLIO 

In basso, schema elettrico dello stadio di alimentazione. 

T1 

18 Volt 

12 Volt 

-----<U 5Volt 

C55 C56 
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ELENCO COMPONENTI LX.1375 (vedi pp. 134-135) 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 220.000 ohm 
R4 = 12.000 ohm 
R5 = 12.000 ohm 
R6 = 15.000 ohm 
R7 = 2.200 ohm 
RB = 12.000 ohm 
R9 = 12.000 ohm 
R10 = 18.000 ohm 
R11 = 22.000 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 50.000 ohm trimmer 
R14 = 10.000 ohm 
R15 = 5.600 ohm 
R16 = 47.000 ohm 
R17 = 100 ohm 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 10.000 ohm 
R21 = 10.000 ohm trimmer 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 10.000 ohm 
R24 = 10.000 ohm 
R25 = 3.300 ohm 
R26 = 82.000 ohm 
R27 = 1 megaohm pot. lineare 
R28 = 4,7 ohm 
R29 = 22.000 ohm 
R30 = 27.000 ohm 
R31 = 27.000 ohm 
R32 = 27.000 ohm 
R33 = 4.700 ohm 
R34 = 4.700 ohm 
R35 = 10.000 ohm 
R36 = 10.000 ohm 
R37 = 100.000 ohm trimmer 
R38 = 470 ohm 
R39 = 2.200 ohm 
R40 = 470 ohm 
R41 = 2.200 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1 O mF elettr. 

• 1 I 40 • ., 39 • 

• 3 38 • 
• 4 31 • 
• 5 36 • .. 35 • 

• ) 34 • .. 33 • 

• 9 32 • 

• 10 31 • 

C3 = 3.300 pF poliestere 
C4 = 220.000 pF poliestere 
C5 = 3.300 pF poliestere 
C6 = 10 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 3.300 pF poliestere 
C9 = 10 mF elettr. 
C10 = 3.300 pF poliestere 
C11 = 220.000 pF poliestere 
C12 = 10 mF elettr. 
C13 = 10 mF elettr. 
C14 = 470 pF a disco 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 10 mF elettr. 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 33.000 pF poliestere 
C19 = 10 mF elettr. 
C20 = 1 mF elettr. 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 220.000 pF poliestere 
C23 = 100 mF elettr. 
C24 = 100.000 pF poliestere 
C25 = 100.000 pF poliestere 
C26 = 10 mF elettr. 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 100.000 pF poliestere 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 22 pF a disco 
C31 = 22 pF a disco 
C32 = 1 mF elettr. 
C33 = 100.000 pF poliestere 
C34 = 2,2 mF elettr. 
C35 = 100.000 pF poliestere 
C36 = 1.000 pF poliestere 
C37 = 100.000 pF poliestere 
C38 = 100 mF elettr. 
C39 = 47.000 pF a disco 
C40 = 47.000 pF a disco 
C41 = 47.000 pF a disco 
C42 = 47.000 pF a disco 
C43 = 1.000 mF elettr. 
C44 = 100.000 pF poliestere 

a 

Voo •. USCITA 
ENTRATA n.c. 

GNO • GND 
VOLUME · USCITA 

TDA 7052 B f 7'} 
·/7J - . 

C45 = 100.000 pF poliestere 
C46 = 220 mF elettr. 
C47 = 47.000 pF a disco 
C48 = 47.000 pF a disco 
C49 = 47.000 pF a disco 
C50 = 47.000 pF a disco 
C51 = 2.200 mF elettr. 
C52 = 100.000 pF poliestere 
C53 = 100.000 pF poliestere 
C54 = 220 mF elettr. 
C55 = 100.000 pF poliestere 
C56 = 220 mF elettr. 
051 = diodo silicio tipo 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.54 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo ZTX.753 
TR4 = PNP tipo ZTX.753 
RELÈ1 =Relè 12 V. 2 scambi 
XTAL1 =quarzo 8 MHz 
IC1 = integrato tipo TL.082 
C2 = integrato tipo TL.082 
IC3 = integrato tipo NE.567 
IC4 = integrato tipo TDA.7052 
ICS= integrato tipo EP.1375 
IC6 = integrato tipo M.5450 
IC7 = integrato tipo L.7818 
ICB = integrato tipo L.7812 
IC9 = integrato tipo L.7805 
Display 1-6 = BS-A302.RD 
P1-P10 = pulsanti 
P11 = pulsante 
DL 1-DL 1 O = diodi led (verdi) 
51 = interruttore 
AP1 = altop. 8 ohm 0;1 A. 
J1 = ponticello 
T1 = trasformatore (T025.05) 

sec. 15 V. 1 A. sec. 19 V. 0,5 A. 
RS1 = ponte raddrizz. 200 V. 1 A. 
RS2 = ponte raddrizz. 200 V. 1 A. 
$-Meter = strumento 200 micro/A 
Tuner = modello TV300 
S 1 = interruttore 

I 
A~ ~~ 

~/ 
§. 

b I A(f' DIODO 
g~ LED A K 

GND 
BIT17 

BIT16 

BIT15 

BIT14 

81113 

BIT12 

BIT11 
81110 

BIT9 
BITB 
BIT7 

BIT6 

BIT5 

BIT4 

BITJ 
8112 

Bill 

• 11 30 • 

BIT19 

BIT20 

BIT21 

BIT22 

BlT23 
BIT24 

BlT25 

BIT26 
81127 

USCITA FILTRO.. USCITA dp 
e~ 
d:~ .t? 

~ 
• 12 

• 13 

• 14 

• 15 

• 16 

• 11 

• 18 

LUMIN. • 19 

+Vcc • 20 

M5450 

B 

E~C 
BC 547 

29 • 
28 • 

11 • 
26 • 

25 • 

24 • 
23 • 

22 • 

21 • 

LOOP FILTRO GNO 

81130 

BIT31 

BITJZ 
81133 
BIT34 

ENABLE 
DATA 

CLOCK 

ENTRATA • CONDENSATORE 

B 

c--aln-E 
ZTX753 

Vcc • RESISTENZA 

NE 567 

TL082 

BS-A302 RD 

9 9 9 
EMU EMU EMU 

L 7818 L 7812 L 7805 



TUNER TV300 per LX.1375 
(riv.197) 

VP 

RSSI BF+ DC 

segue -

JAF1 
C11 

<:=i 5V. 

C42 

c .. _ O CK 

cu :::C: O DATA 

~J lE 

12V. <:=i O---' 

C49 - +12V. 

l 

Questo tuner costituisce lo stadio d'ingresso del ricevitore per Meteosat e Polari LX.1375. All'interno del gruppo 
TV300 montato in tecnologia SMD, sono contenuti gli integrati MC.3363 e MB.15E03 che formano insieme un com­
pleto ricevitore VHF-FM controllabile a sintonia digitale e caratterizzato da una elevata sensibilità. 
Anche se l'elenco componenti non vi servirà, dato che forniamo questo tuner già montato e tarato, pubblicandolo 
nella pagina seguente pensiamo di soddisfare la curiosità di molti nostri lettori. 
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ELENCO COMPONENTI GRUPPO RF (p. 137) 

R1 = 1.800 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 15.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R6 = 22.000 ohm 
R7 = 18.000 ohm 
RS = 4.700 ohm 
R9 = 22.000 ohm 
R10 = 470.000 ohm 
R11=1.000 ohm 
R12 = 4.700 ohm 
R13 = 22.000 ohm 
R14 = 4.700 ohm 
R15 = 390.000 ohm 
R16 = 4.700 ohm 
R17 = 390 ohm 
R18 = 3.300 ohm 
R19 = 100.000 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21 = 22.000 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 2.200 ohm 
R24 = 470 ohm 
R25 = 180 ohm 
R26 = 150 ohm 
R27 = 47.000 ohm 
R28 = 47.000 ohm 
R29 = 47.000 ohm 
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C1-C2 = 10.000 pF 
C3 = 4,7 µF elettr. 
C4 = 10.000 pF 
es= 47 pF 
C6 = 120 pF 
C7 = 100.000 pF 
es = 100.000 pF 
C9 = 47 mF elettr. 
C10 = 10.000 pF 
C12=15pF 
C14 = 10.000 pF 
C15 = 10.000 pF 
C16=56pF 
C17 = 8,2 pF 
C19 = 10.000 pF 
C20 = 100.000 pF 
C22 = 4,7 µF elettr. 
C23 = 100.000 pF 
C24 = 5.600 pF 
C25 = 1.000 pF 
C26 = 1.000 pF 
C27 = 100.000 pF 
C28 = 220 pF 
C30 = 10.000 pF 
C31 = 10.000 pF 
C32 = 100.000 pF 
C33 = 10 µF elettr. 
C34 = 22 pF 
C35 = 10.000 pF 

QK~• 

0 .. ~ . i 
I 

e ,-... 

- STEPf 

- FAEO.+ 'f1 
lii FAEQ.- POWE.FI 

C36 = 4,7 µF elettr. 
C37 = 10.000 pF 
C38-C39 = 1.000 pF 
C40 = 22 pF 
C41 = 1.000 pF 
C42 = 100.000 pF 
C43 = 22 pF 
C44 = comp. 3-40 pF 
C45 = 22 pF 
DS1 = diodo tipo DS.582 
DS2 = diodo tipo DS.582 
DZ1 = diodo zener 3,3 volt 
L 1-L2 = MF 134 MHz 
L3-L4 = MF 134 MHz 
L5-L6 = MF 134 MHz 
MF1 = MF 455 KHz 
IC1 = integrato MC.3363DW 
IC2 = integrato LM.358 
IC3 = integrato INA.10386 
IC4 =integrato MB.15E03 
JAF1 = 10 microhenry 
JAF2 = 4,7 microhenry 
JAF3 = 10 microhenry 
JAF4 = 4,7 microhenry 
JAFS = 0,22 microhenry 
XTAL 1 =quarzo 10.245 MHz 
XT AL2 = quarzo 8 MHz 
FC1 = filtro 10,7 MHz 
FC2 = filtro 455 KHz 

Immagine Meteosat in cui sono ben riconoscibi­
li la Penisola Iberica, lo Stretto di Gibilterra, par­
te dell'Africa settentrionale e l'Italia. 
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GIOCHI di LUCE con DIODI LED 
(riv.197) 

ss S6 SJ 

DIODO 
LED A K 

T1 

USCITA 1 

I I 
I 
I 
I 
I 

!_ __ J 

USCITA 2 

I I 
I 
I 
I 
I 

L __ J 

USCITA 3 

I 

I 
L __ J 

USCITA 4 

I I 
I 
I 
I 
I 

!._ __ J 

USCITA 5 

I I 
I 
I 
I 
I 

!_ __ J 

USCITA 6 

9 8765432 1 

io tW#J o 
I I 

l--------------- - ----~ 
CONN.2 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva -

Con questo circuito che provvede ad accendere una infinità di diodi led multicolore o di lampade da 220 volt con 
una imprevedibile varietà di combinazioni sequenziali , in occasione delle festività natalizie potrete abbellire il vo­
stro balcone o il vostro albero di Natale, oppure rendere più attraenti le vetrine del vostro negozio o vivacizzare l'am­
biente in cui avete organizzato una festa. I giochi base di luce sono 16, ma agendo sugli 8 interruttori otterrete in­
numerevoli altri effetti , tutti variabili in velocità tramite un potenziometro. 
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ELENCO COMPONENTI LX. 1376 (p. 139) 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm pot. lin. 
R3 = 4. 700 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
R8 = 1.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R1 O = 22.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 22.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 22.000 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 22.000 ohm 
R17 = 10.000 ohm 
R18 = 22.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 22.000 ohm 
R21 = 10.000 ohm 
R22 = 22.000 ohm 
R23 = 10.000 ohm 

NE 555 4040 

R24 = 22.000 ohm 
R25-R32 = 820 ohm 
C1 = 100 mF elettrol itico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 2,2 mF elettrolitico 
C4 = 10.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 1.000 mF elettrolitico 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DL 1-DL8 = diodi led 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
TR1-TR8 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato ti po L. 7805 
IC2 = integrato tipo NE.555 
IC3 = integrato tipo C/Mos 4040 
IC4 = EP.1376 
S1-S9 =deviatori 
T1 = trasform. (T012.03) 
sec. 10 V 1 A 

L 7805 

B 

E__._C 
BC547 

Qui in alto sono riprodotti l'elenco dei componenti utilizzati nel kit LX.1376 e le connessioni degli integrati e del tran­
sistor. In basso, foto del circuito racchiuso all'interno del mobile plastico da noi appositamente predisposto. 

Nella pagina di destra sono pubblicati lo schema elettrico, le connessioni e l'elenco dei componenti del kit LX.1377, 
che dovrete montare nel caso desideriate accendere delle lampade a filamento con una tensione alternata di 12-
24 volt oppure di 220 volt. 

SELECTJON M ODE SELECn ON FUNCTION 

ON •••••••• 
Giochi di luci POWER 



TLP 3020 

A1 A2 G 

TRIAC 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 820 ohm 
R2 = 100 ohm 1/2 watt 
R3 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R4 = 100 ohm 1/2 watt 
R5 = 820 ohm 
R6 = 100 ohm 1/2 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/2 watt 
AB = 100 ohm 1/2 watt 
R9 = 820 ohm 
R10 = 100 ohm 1/2 watt 
R11 = 1.000 ohm 1 /2 watt 
R12 = 100 ohm 1/2 watt 
R13 = 820 ohm 
R14 = 100 ohm 1/2 watt 
R15 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R16 = 100 ohm 1/2 watt 
R17 = 820 ohm 
R18 = 100 ohm 1/2 watt 
R19 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R20 = 100 ohm 1/2 watt 
R21=820 ohm 
R22 = 100 ohm 1/2 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R24 = 100 ohm 1/2 watt 
R25 = 820 ohm 
R26 = 100 ohm 1/2 watt 
R27 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R28 = 100 ohm 1/2 watt 
R29 = 820 ohm 
R30 = 100 ohm 1/2 watt 
R31 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R32 = 100 ohm 1/2 watt 

SCHEDA TRIAC per LX.1376 
(riv.197) 

CONN.2 

o 
~~-~3 

o-.---~4 

C1-C16 = 100.000 pF poliestere 630 V 
TRC1-TRCB = triac 500 V 5 A 
OC1-0CB = TLP.3020 

TENSIONE ALTERNATA 
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VOX ANTIVOX per RTX 
(riv.198) 

056 

.---R .. ,_ .... -"l'.RM2~--------..-----11----...-----.------------...--1· 1u--<o 12Yolt 

DIODO 
LED 

e 
A~~K 

C14 

R12 

IC1=Tl082 IC2 = TS27M2CN 

R21 

e E_._C 
BC 547 
BC328 

1· -~IL$--:·-~--~-~~~M 
+ I : 

: : I TX 

l. ----------; MIC/OUT 

RELE'1 

Questo vox è un accessorio conosciuto anche con il nome di "viva voce", che serve a commutare in trasmissio­
ne un apparato ricetrasmittente quando si parla al microfono e a riportarlo in ricezione dopo pochi secondi che si è 
terminato di parlare. E' pertanto indispensabile per chi guida, perchè permette di comunicare tenendo le mani sul 
volante. Per alimentare questo circuito è necessaria una tensione stabilizzata di 12 volt-0,5 amper massimo. 



SEt4SIBILITY OELAY MIKE LEVEL ne RX 

iT ~ • -m;ii;::;; ..... 1- Vox · Antivox - M••• -

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = sa.ooo ohm 
RS = 10.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 1 megaohm 
Ra = 10.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm pot. lineare 
R1 O = 10.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 100 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 470 ohm 
R15 = 1.000 ohm 
R16 = 330.000 ohm 
R17 = 1 megaohm pot. lin. 
R1 a = 10.000 ohm 
R19 = 100 ohm 
R20 = 47.000 ohm 
R21 = 1.000 ohm 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 2.200 ohm 
R24 = 2,2 megaohm 
R25 = 4. 700 ohm 
R26 = 47.000 ohm 
R27 = 1.000 ohm trimmer 
R2a = 100 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 47.000 ohm 
R31 = 10.000 ohm 
R32 = 47.000 ohm 
R33 = 47.000 ohm 
R34 = 10.000 ohm 
R35 = 1.000 ohm 

R36 = 10.000 ohm pot. lin. 
R37 = 120 ohm 
C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 = 10 microF. elettr. 
C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 1.000 pF poliestere 
CS = 22.000 pF poliestere 
C6 = 22.000 pF poliestere 
C7 = 10 microF. elettr. 
ca = 39 pF a disco 
C9 = 10 microF. elettr. 
C10 = 10 microF. elettr. 
C11 = 1 O microF. elettr. 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 10 microF. elettr. 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 100 microF. elettr. 
C16 = 10 microF. elettr. 
C17 = 1 microF. poliestere 
C1 a = 100.000 pF poliestere 
C19 = 10 microF. elettr. 
C20 = 10 microF. elettr. 
C21 = 4,7 microF. elettr. 
C22 = 1 microF. poliestere 
C23 = 10 microF. elettr. 
DS1 -DS4 = diodi silicio 1N.4150 
DS5-DS6 = diodo silicio 1 N.4007 
DS7-DS9 =diodi silicio 1N.4150 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = PNP tipo BC.32a 
TR3 = NPN tipo BC.547 
DL 1-DL2 = diodi led 
Relè1 = relè 12 volt 2 scambi 
JAF1 = impedenza 10 microH. 
J1 = ponticello 
IC1 = integrato TL.oa2 
IC2 = integrato TS.27M2CN 
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NTC1 

NTC2 

DIFFERENZIALE per NTC o FOTORESISTENZE 
(riv.198) 

-----------------..... ----..... ----.... -------lOJ 9+15V. 

+ 

C2l 

RS 

r i·t· 

ELENCO COMPONENTI 

R1=390 ohm 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 100.000 ohm 
R5 = 22.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm trimmer 
R7 = 22.000 ohm 
R8 = 220.000 ohm 
R9 = 22.000 ohm 
R10 = 220 ohm 
R11 = 10.000 ohm pot. lin. 

IC1-A 
7 f +S V. 

LM324 

IC1-D 

B 

E---6-c 
BC547 

R12 = 22.000 ohm 
R13 = 22.000 ohm 
R14 = 47.000 ohm 
R15 = 820 ohm 
R16 = 22.000 ohm 
R17 = 47.000 ohm 
R18 = 820 ohm 
NTC1 = NTC 2.200 ohm 
NTC2 = NTC 2.200 ohm 
C1 = 47 microF. elettrolitico 
C2 = 10 microF. elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 

DIODO 
LED 

MOTORE 1 

A 

CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 22 microF. elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DZ1 = zener 5,1 V 1/2 watt 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato t ipo LM.324 
RELE'1 =relè 12 volt 
RELE'2 =relè 12 volt 

Questo circuito serve a determinare la differenza tra due misure, ad esempio due temperature se si usano come 
elementi sensibili due resistenze NTC, o due sorgenti luminose se si usano come elementi sensibili due fotoresi­
stenze. Per alimentarlo occorre una tensione continua stabilizzata non minore di 9 V nè maggiore di 15 V. 
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Tutti quelli che hanno sempre cercato un valido e utile libro sulle an­
tenne riceventi e trasmittenti e non l'hanno mai trovato, sappiano che 
da oggi esiste questo interessante volume edito da Nuova Elettronica. 

COSTO del VOLUME L.35.000 Euro 18,08 

In questo volume troverete una approfondita e 
chiara trattazione teorica e pratica, che risulterà 
molto utile ai principianti e a tutti coloro che de­
siderano apprendere gli aspetti più importanti 
relativi alle antenne riceventi e trasmittenti. 

Nel testo non compaiono complesse formule 
che potrebbero costituire un serio ostacolo per 
coloro che non digeriscono la matematica, ma 
solo delle utili e pratiche tabelle e tante sem­
plici formule che tutti potranno risolvere con 
l'ausilio di una comune calcolatrice tascabile. 

Dopo aver letto questo volume sarete in grado 
di realizzare qualsiasi tipo di antenna ed anche 
di tararla per il suo massimo rendimento. 

Nota: A chi richiederà il volume in contrassegno 
verranno addebitate le spese postali di spedizione 
che ammontano a L.7.000 Euro 3,62. 

- ... _ ..... _ ...... _ .... -- "--'-- - ......... ... .... _#~-- ........ .. ___ ...... _ .. __ _ 

!!~ -. ::_r_~_.:: ___ _ 
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SCHEDA TEST per la SPI 
(riv.198) 

7 6 5 4 3 2 1 o b~ 
ON 

I 

I :s1 
L ____ __ ___ I 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 

PCI 

CONN.2 

NMI 

PC4/S CK I 
PC2 I 

"' ì r 

CONN.1 

R4 = 22.000 ohm 
RS = 22.000 ohm 
R6 = 22.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
RB = 22.000 ohm 

SCHEDA TEST per la SPI 
(riv.198) 

C6 

~XTAL1 

~1 

C1 = 100.000 pF poliestere 
P1 = pulsante 
51 = dip-switch 8 posizioni 
CONN.1 = connettore 24 poli 
CONN.2 = connettore 5+5 poli 

bit 

7 ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm trimmer 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 330 ohm rete resist. x 8 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 22 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 1 mF elettrolitico 
C6 = 22 pF ceramico 
C7 = 22 pF ceramico 
DL 1-DLB = diodi led 
IC1 = micro 5T62/65 
XTAL1=quarzo8 MHz 
P1 = pulsante 
51 = deviatore 
CONN.2 = connettore 5+5 poli 



PCO 

SCHEDA TEST per la SPI 
(riv.198) 

DISPLAY! 

7 6 5 4 3 2 o bit 

r 

CDNN.2 R1: -W/v-- : 

LlTrlTrlf 

PC4/S CK 

PBO 

PB1 

TESTNpp 

PB2 

PB3 

PB4 

PB5 

• 1 

• 2 

• 3 

•• 
• 5 

• 6 

• 7 

I 28 I 

27 I 

26 I 

25 I 

24 I 

231 

22 . 

PC1/TIM1/Ain 

PC2/S in/Ain 

PC3/S oul/Ain 

PC4/S CK/Ain 

NMI 

RESET 

ARTIMin/PB6 OSC. OUT. 

ARTIMout/PB7 

Ain/PAO PA7/Ain 

Vcc PA6/Ain 

GNO PA5/Ain 

Ain/PA1 PA4/Ain 

Ain/PA2 PA3/Ain 

ST 62/65 

• b e d • t g dp 

rlLllLllL, 
R2: -W/v-- : 

LlTrlTrlf 

DISPLAY2 DISPLAY3 

a b e d e I I dp a b e d 1 I g dp 

rlLllLllL, 
R3: -W/v-- : 

rlLllLllL, 
R4: -W/v-- : 

LlTrlTflf LlTflTrlf 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330 ohm rete 
R2 = 330 ohm rete 
R3 = 330 ohm rete 
R4 = 330 ohm rete 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 

DL 1 -DLS = diodi led 
DISPLAY1 =display TIL.702 
DISPLAY2 =display TIL.702 
DISPLAY3 =display TIL.702 
IC1 = C/Mos tipo 4094 
IC2 = C/Mos tipo 4094 
IC3 = C/Mos tipo 4094 
IC4 = C/Mos tipo 4094 
CONN.2 = connettore 5+5 poli 

Le due schede delle quali nella pagina di sinistra sono riprodotti schema elettrico ed elenco componenti, insieme a 
quella raffigurata qui in alto, permettono di sperimentare, con l'aiuto di cinque programmi dimostrativi che vi for­
niamo su richiesta nel dischetto siglato DF1380, la trasmissione-ricezione dati con lo standard SPI utilizzato dai mi­
cro ST62/65 e di testare immediatamente se i programmi scritti da voi trasmettono e ricevono i dati correttamente. 
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FINALE MONO Hi-Fi da 20 watt 
(riv.198) 

DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 

ca 

~ +GND 
ENTRATA 

B.F. Cl 

r R1 

DS15 

DS16 

DS6 DS7 osa DS9 DS10 

C2 

r--1 1~·~~.--~~~~~~--'W(V---~~~~~ 
• " R9 

. C12 

IC1=TL081 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 
R2 = 100 ohm 
R3 = 270 ohm 
R4 = 150 ohm 
RS = 150 ohm 
R6 = 270 ohm 
R7 = 33 ohm 
RS = 33 ohm 
R9 = 1.500 ohm 
R10 = 150 ohm 
R11 = 500 ohm trimmer 
R12 = 220 ohm 

TR6= BD 241 
TR7 = BD 242 

R13 = 0,22 ohm 5 watt 
R14 = 0,22 ohm 5 watt 
R15 = 10 ohm 1/2 watt 

TR3=BD137 
TR4=BD138 

C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 220 microF. elettrolitico 
C3 = 100 microF. elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 56 pF ceramico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 1.000 microF. elettrolitico 

B E_._C 
TR1 = BC328 
TR2= BC 547 
TR5= BC 547 

C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 1.000 microF. elettrolitico 
DS1-DS10 =diodi tipo 1N.4007 
DS11-DS14 =diodi tipo 1N.4150 
DS15-DS16 =diodi tipo 1N.4007 
TR1 = PNP tipo BC.328 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BD.137 
TR4 = PNP tipo BD.138 
TRS = NPN tipo BC.547 
TR6 = NPN tipo BD.241 
TR7 = PNP tipo BD.242 
IC1 = integrato tipo TL.081 

AP1 

Questo semplice amplificatore mono Hi-Fi è in grado di erogare una potenza RMS di circa 20 watt con casse acu­
stiche da 4 ohm e di circa 12 watt con casse acustiche da 8 ohm. Montando due circuiti è possibile realizzare un 
valido finale Stereo per uso domestico. 



volt di alimentazione 
corrente assorbita a riposo 
corrente assorbita max potenza 
max segnale sull'ingresso 
watt max su carico 4 ohm 
watt max su carico 8 ohm 
banda passante +/- 3 dB 
distorsione armonica 
impedenza d'ingresso 
guadagno in tensione 

20+20 volt 
45-50 mA 
1 amper 
0,8 volt efficaci 
20 watt RMS 
12 watt RMS 
10 Hz-100 KHz 
0.08% 
47.000 ohm 
16 volte (24 dB) 

Qui sopra, elenco delle caratteristiche di questo fi­
nale e, di lato, foto dello stesso così come si pre­
senta a montaggio componenti completato. 

STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1383 
(riv.198) 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 47.000 pF poliestere 
C2 = 47.000 pF poliestere 
C3 = 47.000 pF poliestere 
C4 = 47.000 pF poliestere 
es-es = 4.700 microF. elettrolitico 

+ 
es 

~GND 
C6 

I 020V. 

RS1 = ponte raddrizz. 400 V 8 A 
F1 = fusibile 1 amper 
T1 = trasform. 60 watt (TOS0.01) 

sec. 15+15 V 2 A 
51 = interruttore 
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Centinaia MHz 

150 

VFO programmabile in FM da 26 a 160 MHz 
(riv.198) 

"'""" ..... ~.~-11\~~i~.~-oo~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
I 

R13 

11'1 

Decine MHz Unita' MHz Centinaia KHz Decine KHz 

C51 

5Volt 

Unita' KHz 

C52 



ELENCO COMPONENTI 

R1=100 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 220 ohm 
RS = 10 ohm 
R6 = 1SO ohm 
R7 = 4.700 ohm 
RB = 470 ohm 
R9 = 18 ohm 
R10 = 18 ohm 
R11 = 47 ohm 
R12 = 27 ohm 
R13 = 33 ohm 
R14 = 270 ohm 
R1S = 10 ohm 
R16 = 10 ohm 
R17 = 10.000 ohm 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 470 ohm 
R20 = 680 ohm 
R21=470 ohm 
R22 = 470 ohm 
R23 = 10.000 ohm 
R24 = 10.000 ohm rete resist. 
R2S = 10.000 ohm rete resist. 
R26 = 10.000 ohm rete resist. 
R27 = 10.000 ohm trimmer 
R28 = 10.000 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 1.000 ohm 
R31 = 68.000 ohm 
R32 = 10.000 ohm 
R33 = 10.000 ohm 
R34 = 10.000 ohm 
R3S = 3.300 ohm 
R36 = 100.000 ohm 
R37 = 10.000 ohm trimmer 
R38 = 100 ohm 
R39 = 100 ohm 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
C3 = 1 O microF. elettr. 

B E.C 
78L05 

BFR36 

C4 = 10.000 pF ceramico 
es = 4,7 pF ceramico 
C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = vedi testo 
ca = 1.000 pF ceramico 
C9 = vedi testo 
C10 = 1.000 pF ceramico 
C11 = 10.000 pF ceramico 
C12 = 10.000 pF ceramico 
C13 = 1.000 pF ceramico 
C14 = 10.000 pF ceramico 
C1S = 10.000 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
C17 = 100 pF ceramico 
C18 = 10.000 pF ceramico 
C19 = 10.000 pF ceramico 
C20 = 10.000 pF ceramico 
C21 = 100 pF ceramico 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 1 O microF. elettrolitico 
C24 = 1 O microF. elettrolitico 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C26 = 470.000 pF poliestere 
C27 = 1.000 pF poliestere 
C28 = 47 microF. elettr. 
C29 = 4,7 microF. elettr. 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = comp. 2-27 pF 
C33 = 1S pF ceramico 
C34 = 22 pF ceramico 
C3S = 100.000 pF poliestere 
C36 = 100.000 pF poliestere 
C37 = 1 microF. elettrolitico 
C38 = 100.000 pF poliestere 
C39 = 10 microF. elettrolitico 
C40 = 10 microF. elettrolitico 
C41 = 10 microF. elettrolitico 
C42 = 220 pF ceramico 
C43 = 4.700 pF poliestere 
C44 = S6 pF ceramico 
C4S = 10 microF. elettrolitico 

s 
D__._G 

J 310 

C46 = 270 pF ceramico 
C47 = 100 pF ceramico 
C48 = 10 microF. elettrolitico 
C49 = 100.000 pF poliestere 
CSO = 1 O microF. elettrolitico 
CS1 = 10.000 pF poliestere 
CS2 = 10 microF. elettrolitico 
CS3 = 100.000 pF poliestere 
CS4 = 220 microF. elettrolitico 
CSS = 100.000 pF poliestere 
CS6 = 220 microF. elettrolitico 
051 =diodo silicio 1N.41SO 
052 =diodo silicio 1N.41SO 
053 =diodo silicio 1N.41SO 
054 =diodo silicio 1N.41SO 
05S =diodo silicio 1N.41SO 
056 =diodo silicio 1N.41SO 
057 =diodo silicio 1N.41SO 
OV1 = diodo varicap BB.222 
OV2 = diodo varicap BB.222 
JAF1 = impedenza 10 microH. 
JAF2 = impedenza 1 microH. 
JAF3 =impedenza 10 microH. 
JAF4 =impedenza 0,1S microH. 
JAFS =impedenza 10 microH. 
XTAL 1 = quarzo 8 MHz 
L 1 = vedi testo 
L2 = vedi testo 
OL 1 = diodo led 
OL2 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BFR.36 
FT1 = fet t ipo J.310 
IC1 =integrato MAV.11 
IC2 =integrato MB.1S02 
IC3 = EP.138S 
IC4 =integrato C-Mos 4014 
ICS = integrato C-Mos 4014 
IC6 =integrato C-Mos 4014 
IC7 = integrato TL.082 
ICS = integrato 78LOS 
51-56 = comm. binario 

•=tu 
- DEVIATION -

11 o ,,1 o o n 
POWER 

"'·'"•uT- V F O Programmabile -r!!Ji:;;;; ...... 1-
TL082 MAV11 

Questo VFO può essere utilizzato come un minitrasmettitore da O, 1 watt, oppure anche come un preciso Gene­
ratore di segnali RF. Il circuito, modulabile in FM, è in grado di coprire da 26 MHz fino a 160 MHz, sostituendo una 
bobina e due condensatori. 
La massima potenza che è possibile prelevare sull'uscita si aggira intorno a O, 1 watt su un carico di S2 ohm. 
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FILTRO elettronico per VIDEOREGISTRATORI 
(riv.198) 

12 IC3-B 

FILTER VIDEO 
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BC328 
LM 1881 BC 547 4066 TS 27M2 CN 
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DIODO 
LED A 

Come i dischetti floppy, anche le videocassette VHS sono esposte al deterioramento del nastro magnetico ·con con­
seguente variazione dei livelli dei segnali di sincronismo. Poichè non è possibile sapere se questi difetti sono pre­
senti sul segnale del sincronismo, di interlacciamento oppure nel burst colore, la soluzione più efficace è quella di 
ripulirli con questo filtro, correggendo nel contempo la qualità delle immagini che si sono deteriorate, in modo che 
nel videoregistratore in cui risulta inserita la cassetta vergine giungano dei segnali perfettamente puliti. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 470.000 ohm 
R2 = 220 ohm 
R3 = 220 ohm 
R4 = 330 ohm 
R5 = 47.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
R8 = 22.000 ohm 
R9 = 75 ohm 
R10 = 470 ohm 
R11=1 .000 ohm 
R12 = 2.200 ohm 
R13 = 2.200 ohm 
R14 = 2.200 ohm 
R15 = 220 ohm 
R16 = 220 ohm 
R17 = 220 ohm 
R18 = 75 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 22 pF ceramico 
C4 = 22 pF ceramico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 

~ POWER 

•'l 

VIDEO ? 

C7 = 10 microF. elettrolitico 
C8 = 1 microF. poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C1 O = 100.000 pF poliestere 
C11 = 1.000 microF. elettrolitico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 47 microF. elettrolitico 
JAF1 = impedenza 22 microH. 
XTAL =quarzo 4 MHz 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
DS1 = diodo tipo 1 N.4150 
DL 1 = diodo led rosso 
DL2 = diodo led verde 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.328 
TR4 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato tipo LM.1881 
IC2 = EP.1386 programmata 
IC3 = C/Mos tipo 4066 
IC4 = integrato tipo TS.27M2CN 
ICS = integrato tipo L.7805 
T1 ' = trasform. 3 watt (T003.02) 

sec. 0-8-14 V 0,2 A 
S1 = interruttore 

? FllTER 

-m~~110N1CA I- Videotape Filter 

STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.1386 
(riv.198) 

511 
RETE 
220V. 
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L 7805 
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FUNCTION TIMER START/STOP 

La TENS per eliminare il DOLORE 
(riv.198) 

~ 

< 
:i;; = o 
z 

aaaa 
Dll DLJ DL4 DLS 

Questa apparecchiatura agisce come efficace analgesico elet­
tronico in grado di eliminare il dolore causato da diverse patolo­
gie. Non solo, ma collocando le due placche conduttive su par­
ticolari parti del corpo si possono ottenere delle contrazioni mu­
scolari che possono giovare a chi pratica un'attività sportiva, ma 
anche a chi voglia semplicemente fare della ginnastica passi­
va. Per un esauriente approfondimento, vi rimandiamo all'arti­
colo pubblicato a pagina 32 della rivista N.198. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1387-LX.13878 

R1 = 680 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 8.200 ohm 
RS = 4.700 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm pot. fin. 
RB = 10.000 ohm pot. fin. 
R9 = 1.800 ohm 
R10 = S.600 ohm 
R11 = 2.200 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 2.200 ohm 
R14 = 18.000 ohm 
R1S = 1.SOO ohm 
R16 = 47 ohm 
R17 = 1.000 ohm 
R18 = 4.700 ohm 
R19 = 4.700 ohm 
R20 = 47 ohm 
R21 = 10.000 ohm pot. lin. 
R22 = 1.000 ohm 

: I 

NE 555 

EMU 

EP 1387 L 7805 

-... 

R23 = 47 ohm 
R24 = 10.000 ohm pot. lin. 
R2S = 1.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 microF. elettrolitico 
es = 22 pF ceramico 
es = 22 pF ceramico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 1.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 22 microF. elettrolitico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 22.000 pF poliestere 
C1S = 10.000 pF poliestere 
C16 = 47 microF. elettrolitico 
C17 = 47 microF. elettrolitico 
C18 = 470 microF. elettrolitico 
C19 = 220 microF. elettrolitico 
C20 = 220 microF. elettrolitico 

TE N S t!tii""--1 

C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
XTAL =quarzo 8 MHz 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
053 = diodo tipo 1 N.4007 
OL 1 = diodo led bicolore 
Ol2 -OLS = diodi led 
OZ1 = zener 100 volt 1 watt 
OZ2 = zener 100 volt 1 watt 
Oisplay1 = anodo tipo B5A.S02RO 
Oisplay2 = anodo tipo B5A.S02RO 
TR1 = NPN tipo BC.318 
TR2 = PNP tipo BOX.S4 
IC1 = EP.1387 
IC2 = integrato GM.6486 
IC3 = integrato NE.SSS 
IC4 = integrato ULN.2001 
ICS = -integrato l.780S 
T1 = trasform. mod. TM.1387 
T2 = trasform. mod. TM.1387 
51 = interruttore 
P1 -P2-P3 = pulsanti 

• I I I • 

B GND ., BIT17 

E--6-c BIT16 BIT18 

BIT15 BIT19 

BIT14 BIT 20 

BIT13 BIT 21 

BIT 12 BIT 22 BC 318 
BIT 11 BIT23 

ULN 2001 BIT10 BIT24 
BIT 9 BIT25 

BIT & BIT 26 

BIT7 ' BIT 27 
BIT 6 BIT 2ll 

BIT 5 BIT 29 
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BIT 2 BIT J2 

BIT1 BIT 33 
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MICROTRASMETTITORE 
(riv.199) 

12V. 

°"1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 4.700 ohm 
R4 = 1 megaohm trimmer 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 8.200 ohm 
R7 = 1.800 ohm 
RS = 180.000 ohm 
R9 = 68.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 1 megaohm 

ca. C9l 

IC1-B 

. 
CIO+ 

R12 = 10.000 ohm 
R13 = 1 megaohm 
R14 = 22.000 ohm 
R15 = 4.700 ohm 
R16 = 1.200 ohm 

TS27M2CN 

C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 10 microF. elettrolitico 
C3 = 22.000 pF poliestere 
C4 = 10 microF. elettrolitico 
C5 = 10 microF. elettrolitico 
C6 = 15 pF ceramico 
C7 = 22.000 pF poliestere 

ANTENNA 

15 
• 

C12. 
IC3 

16 
13 
9 

R14 

R15 
R12 

R13 

CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 22 microF. elettrolitico 
C11 = 5.600 pF poliestere 
C12 = 10 microF. elettrolitico 
DS1 =diodo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
IC1 = integrato TS.27M2CN 
IC2 = integrato TS.27M2CN 
IC3 =modulo KM01.41 
J1 = ponticello 
MICRO = microfono preampl. 

Quello qui sopra rappresentato è lo schema elettrico dello stadio trasmittente di un radiomicrofono che utilizza, in 
sostituzione dei quarzi, dei risuonatori ad onda di superficie SAW e lavora sui 433 MHz. Questo piccolo trasmetti­
tore deve essere alimentato esternamente con una tensione di 12 volt. 
Nella pagina di destra è riprodotto lo schema elettrico dello stadio ricevente, che dispone di un apposito vano che 
accoglie una pila da 9 volt necessaria per la sua alimentazione. 



MICRORICEVITORE 
(riv.199) 

ANTENNA 
SOUELCH 

19 

IC1 

20 18 t--.-W~H 
16 

11 

10 

Vcc 

ENIBATA 

GND 

VOLUME 

USCITA 

GND 
USCITA 

TDA 7052 B 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm pot. lin. 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
RS = 100.000 ohm 
R6 = 1 megaohm pot. lin. 
R7 = 100.000 ohm 
RB = 1.000 ohm 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 10 microF. elettrolitico 
C4 = 4.700 pF poliestere 
CS = 470.000 pF poliestere 
C6 = 470.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 10 microF. elettrolitico 
C9 = 100 microF. elettrolitico 
C10 = 10 microF. elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
DL 1 = diodo led verde 
TR1 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
IC1 = modulo KM01.40 
IC2 = integrato TDA.70528 
IC3 = MC. 78L05 
S1 = interruttore su R6 

B 

E--6-c 
BC 327-BC 328 

r 

CUFFIE 

MC78l05 
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Triplo controllo di TONI STEREO 

NE 5532 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 220.000 ohm trimmer 
R5 = 820 ohm 
R6 = 10.000 ohm pot. lin. 
R7 = 820 ohm 
RB = 270 ohm 
R9 = 10.000 ohm pot. lin. 
R10 = 270 ohm 
R11 = 470 ohm 

(riv.198) 

R12 = 100.000 ohm pot. lin. 
R13 = 470 ohm 
R14 = 820 ohm 
R15 = 56 ohm 
R16 = 470 ohm 
R17 = 100.000 ohm 
R18 = 100.000 ohm 
R19 = 100.000 ohm 
R20 = 100.000 ohm 

R21 = 220.000 ohm trimmer 
R22 = 820 ohm 
R23 = 10.000 ohm pot. lin. 
R24 = 820 ohm 
R25 = 270 ohm 
R26 = 10.000 ohm pot. lin. 
R27 = 270 ohm 
R28 = 470 ohm 
R29 = 100.000 ohm pot. lin. 
R30 = 470 ohm 
R31=820 ohm 
R32 = 56 ohm 
R33 = 470 ohm 
R34 = 100.000 ohm 
C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 15 pF ceramico 
C3 = 330.000 pF poliestere 
C4 = 68.000 pF poliestere 
C5 = 330.000 pF poliestere 

C6 = 56.000 pF poliestere 
C7 = 47.000 pF poliestere 
CB = 470.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 47 microF. elettrolitico 
C12 = 47 microF. elettrolitico 
C13 = 470.000 pF poliestere 
C14 = 15 pF ceramico 
C15 = 330.000 pF poliestere 
C16 = 68.000 pF poliestere 
C17 = 330.000 pF poliestere 
C18 = 56.000 pF poliestere 
C19 = 47.000 pF poliestere 
C20 = 470.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
IC1 = NE.5532 
IC2 = NE.5532 

Questo controllo di toni attivo che utilizza degli operazionali con una bassissima figura di rumore, è in grado di am­
plificare o attenuare di ben 20 dB le frequenze di Bassi-Medi-Acuti. Per alimentare questo circuito occorre una ten­
sione duale di 15+15 volt che può essere prelevata dal kit LX.1199 pubblicato nella rivista N.177/178. 
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Cl 

f 
ENTRATA 

MONO 

STEREO 1 1 

ELENCO COMPONENTI 

Rl = 22.000 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
R5 = 22.000 ohm 
R6 = 22.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
R8 = 22.000 ohm 
R9 = 22.000 ohm 
Rl O = 22.000 ohm 
Rl 1 = 22.000 ohm 
Rl 2 = 22.000 ohm 
Rl 3 = 10.000 ohm 
R14 = 10.000 ohm 
R15 = 22.000 ohm 
R16 = 22.000 ohm 
R17 = 22.000 ohm 

R16 

CONVERTITORE MONO/PSEUDO STEREO 
(riv.199) 

R17 

NE 5532 

R18 = 22.000 ohm 
R19 = 100 ohm 
R20 = 100 ohm 
R21 = 22.000 ohm 
R22 = 22.000 ohm 
R23 = 22.000 ohm 
R24 = 22.000 ohm 
R25 = 10.000 ohm 
R26 = 10.000 ohm 
Cl = 1 microF. poliestere 
C2 = 22.000 pF poliestere 
C3 = 470.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 22.000 pF poliestere 
C6 = 470.000 pF poliestere 
C7 = 22.000 pF poliestere 

OS1 

9.;.20 V. 

+ 

;;r- TC17 
C16 •• 

R25 

+ 

+C18 

C8 = 470.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
Cl O= 22.000 pF poliestere 
Cl 1 = 47 microF. elettrolitico 
C12 = 22 pF ceramico 
C13 = 220 microF. elettrolitico 
C14 = 220 microF. elettrolitico 
Cl 5 = 22 pF ceramico 
C16 = 100.000 pF poliestere 
Cl 7 = 220 microF. elettrolitico 
C18 = 47 microF. elettrolitico 
051 = diodo 1 N.4007 
ICl = integrato NE.5532 
IC2 = integrato NE.5532 
IC3 = integrato NE.5532 
51 = deviatore 3 pos. 

Questo circuito consente di trasformare un qualsiasi segnale da Mono a pseudo Stereo e può quindi essere utiliz­
zato per ascoltare in stereo la TV o il suono della propria chitarra oppure dalle emittenti private in FM per trasmet­
tere in stereo tutte le loro incisioni mono, offrendo così ai propri ascoltatori un qualcosa di nuovo. 
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MISURATORE di DISTORSIONE armonica 
(riv.199) 

R4 

R7 

RJ ,.- - - - - -- -, 

NE 5532 

R14 

C14 

~ 

C16 

C17 

C18 

DIODO 
LED 

C20 C21 C22 

C25 

~ 

j. 

Questo circuito consente di valutare le "qualità sonore" di qualsiasi apparecchio Hi-Fi, misurando la sua distor­
sione armonica. Sebbene la misura della distorsione si esegua normalmente sulla frequenza standard di 1.000 
hertz, in questo strumento abbiamo previsto tre gamme per controllare la percentuale di distorsione su tutta la ban­
da audio da 15 hertz fino a 23.000 hertz. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1392-1392/B 

R1 = 10.000 ohm pot. lin. 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 1% 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 1% 
R7 = 20.000 ohm 1% 
RB = 10.000 ohm 1·% 
R9 = 100.000 ohm pot. lin. 
R10 = 390.000 ohm 
R11 = 6.800 ohm 
R12 = 1.800 ohm 
R13 = 100.000 ohm pot. lin. 
R14 = 390.000 ohm 
R15 = 10.000 ohm pot. lin. 
R16 = 10.000 ohm 
R17 = 10.100 ohm 1% 
R18 = 90.900 ohm 1% 
R19 = 20.000 ohm 1% 
R20 = 20.000 ohm 1% 
R21 = 10.000 ohm 
R22 = 20.000 ohm 1% 
R23 = 10.000 ohm 1% 
R24 = 10.000 ohm 
R25 = 1.000 ohm 
R26 = 100.000 ohm 
R27 = 1 Megaohm 
R28 = 10.000 ohm trimmer 
R29 = 1.000 ohm 
R30 = 1.000 ohm 
R31 = 1.000 ohm 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 22 microF. elettrolitico 
C3 = 10 pF ceramico 
C4 = 10 microF. elettrolitico 

C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100 microF. elettrolitico 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C10 = 1.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 10.000 pF poliestere 
C13 = 1.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 22 microF. elettrolitico 
C16 = 22 pF ceramico 
C17 = 1 microF. poliestere 
C18 = 10 pF ceramico 
C19 = 47 microF. elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 470 microF. elettrolitico 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 4,7 microF. elettrolitico 
C24 = 100.000 pF poliestere 
C25 = 100.000 pF poliestere 
C26 = 100.000 pF poliestere 
C27 = 1.000 microF. elettrolitico 
051 =diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
51 = comm. rotativo 3 vie 3 pos. 
52 = semplice deviatore 
53 = semplice deviatore 
54 = semplice deviatore · 
IC1 =integrato tipo NE.5532 
IC2 = integrato tipo NE.5532 
IC3 = integrato tipo NE.5532 
IC4 = integrato tipo uA.7812 
R51 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
T1 = trasform. 3 watt (T003.01) 

O - 14 - 17 V 0,2 A 
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ENTRATA 

N 

R1 

R2 

PONTE MISURATORE IMPEDENZA RF 
(riv.199) 

CA 3130 

ELENCO COMPONENTI 

R1=47 ohm 
R2 = 47 ohm 
R3 = 500 ohm trimmer 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 1 megaohm 
RB = 220 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R1 O = 10.000 ohm 
R11 = 82.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 

~ 
A'W'K 

DIODO 
LED A K 

C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
C5 = 10 microF. elettrolitico 
es= 10.000 pF ceramico 
C7 = 100 pF ceramico 
CB = 47 microF. elettrolitico 
C9 = 100.000 pF ceramico 
C10 = 100.000 pF ceramico 
JAF1 = imped. 10 microhenry 
JAF2 = imped. 10 microhenry 
DS1 = diodo schottky 1N.5711 
DZ1 = zener 5,1 V 1/2 watt 
DL 1 = diodo led 
IC1 = integrato tipo CA.3130 
51 = interruttore 

Con questo ponte resistivo non è soltanto possibile misurare gli ohm d'impedenza di una qualsiasi antenna, ma 
anche conoscere il rapporto di trasformazione di un balun e stabilire se la lunghezza di uno spezzone di cavo coas­
siale da 1/41, usato come trasformatore di impedenza, è esatta. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1=100 ohm 
R2 = 100 ohm 
R3 = 47.000 ohm pot. lin. 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
JAF1 = imped. 1 O microhenry 
JAF2 = imped. 1 O microhenry 
DS1 = diodo schottky 1 N.5711 
DS2 = diodo schottky 1 N.5711 
S1 =deviatore 

ROSMETRO a LINEA BIFILARE 
(riv.200) 

JAF1 

"{ff] OS1 

+ Cl . C2 ENTRATA 

R2 

USCITA 

Con questo strumento, conosciuto anche con il nome di "misuratore di SWR", che misura il rapporto tra la tensio­
ne inviata verso un'antenna e quella che ritorna verso il ricetrasmettitore a causa di un disadattamento d'impe­
denza, è possibile sapere se un'antenna irradia tutta la potenza erogata dal ricetrasmettitore. 

Foto del rosmetro visto dal lato 
opposto a quello dei componenti. 

Foto del rosmetro a linea bifila­
re visto dal lato componenti. 
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ENTRATA 

ROSMETRO da 1-170 MHz con NUCLEI TOROIDALI 
(riv.202) 

C T1 D USCITA 
~ 
~e 

RI R2 R3 R4 

ELENCO COMPONENTI 

R1=100 ohm 
R2 = 100 ohm 
R3 = 100 ohm 
R4 = 100 ohm 
RS = 47.000 ohm pot. lin. 
C1 = 8,2 pF ceramico 
C2 = 8,2 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
es = 1 o.ooo pF ceramico 
es= 10.000 pF ceramico 
JAF1 = imped. 10 microhenry 
JAF2 = imped. 10 microhenry 
T1 = nucleo toroidale FTS0.43 
T2 = nucleo toroidale FTS0.43 
T3 = nucleo toroidale FTS0.43 
DS1 = diodo schottky 1 N.5711 
DS2 = diodo schottky 1 N.5711 
51 = deviatore 

Questo rosmetro con nuclei toroidali serve per misurare le onde stazionarie sulla gamma di frequenze compresa 
tra 1-170 MHz. Alle due boccole "uscita" di questo circuito è possibile collegare qualsiasi Tester commutato sulla 
portata 100 o 250 microamper CC fondo scala. 
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Rl 

TESTER per CONTROLLARE gli AVVOLGIMENTI 
(riv.200) 

RS 

B E_._C 
BC 547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm 
R2 = 20.000 ohm trimmer 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 150.000 ohm 
R5 = 1 Megaohm 
R6 = 220.000 ohm 
R7 = 100.000 ohm 
RS = 22.000 ohm 
R9 = 680 ohm 
R10 = 220.000 ohm 
R11 = 330.000 ohm 
R12 = 15.000 ohm 
R13 = 100.000 ohm 
R14 = 1 Megaohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 10.000 ohm 
e1 = 150.000 pF poliestere 
e2 = 100 pF ceramico 

Sl 

.,( l" 
i 

4011 

R12 DSS 

R13 

C3 = 220.000 pF poliestere 
C4 = 22.000 pF poliestere 
es= 10.000 pF poliestere 
es = 220.000 pF poliestere 
e1 = 220.000 pF poliestere 
es = 47 microF. elettrolitico 
C9 = 4,7 microF. elettrolitico 
e10 = 15.000 pF poliestere 
e11 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo tipo 1 N.4148 
DS2 =diodo tipo 1 N.4148 
DS3 =diodo tipo 1N.4148 
DS4 =diodo tipo 1N.4148 
DS5 = diodo tipo 1 N.4148 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo Be.547 
ep1 = cicalina piezoelettrica 
L 1 = bobina (vedi testo) 
1e1 = e/Mos tipo 4011 
51 = interruttore 

+C11 
R16 

Questo strumento è in grado di segnalare se in un avvolgimento vi sono delle spire in corto ed è quindi di grande 
utilità per chi costruisce dei trasformatori di alimentazione, degli avvolgimenti per motori elettrici oppure delle bobi­
ne per crossover. 
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DS1 

RECINZIONI con scariche da ELETTROSHOCK 
(riv.200) 

KAG 

SCR 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R3 = 10 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 Megaohm 1/4 watt 

DSJ 

RS = 120.000 ohm 1/4 watt 
RS = 56 ohm 3 watt a filo 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 470 microF. elettrolitico 
C3 = 10.000 pF poliestere 

ECB 

BO 137 

+ 
BOBINA 

AUTO 

C4 = 22 microF. elettro!. 450 volt 
CS = 10 microF. elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DS3 =diodo tipo BY.509 
DIAC = DIAC tipo DD.40 
TR1 = NPN tipo BD.137 
SCR1 = SCR 800 volt 12 amper 
T1 = trasform. tipo TM.1298 

USCITA 
ALTA 

TENSIONE 

FILO ~i TERRA 

Questo circuito generando delle scariche di corrente ad alta tensione, consente di tenere lontani i predatori dalle 
recinzioni che proteggono animali di allevamento. Queste scariche elettriche non sono pericolose, ma solo fasti­
diose sia per l'uomo che per gli animali. Per la sua alimentazione può essere utilizzata la batteria di un'auto. 
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' 

STADIO TASTIERA per ANALIZZATORE LX.1405 
(riv.199) 

.. 
.C2 

ENCODER 
+ 
A nm1mm1--

e 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
AB = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 

C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
TR1 = PNP tipo BC.328 
IC1 = C/Mos tipo 74HC74 
IC2 = TTL tipo 75LS156 
CP1 = buzzer 
ENCODER = encoder 100 Liv. 
P1-P24 =pulsanti 

Schema elettrico ed elenco componenti dello stadio tastiera per l'Analizzatore di spettro LX.1405. 
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STADIO di ALIMENTAZIONE per ANALIZZATORE LX.1405 
(riv.199) 

T1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.700 ohm 1/4 watt 
R2 = 470 ohm 1/4 watt 
C1 = 2.200 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1.000 microF. elettrolitico 
CS = 1.000 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 470 microF. elettrolitico 
C9 = 2.200 microF. elettrolitico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 470 microF. elettrolitico 
C13 = 220 microF. elettrolitico 

C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 1 O microF. elettrolitico 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 10 microF. elettrolitico 
RS1 = ponte raddriz. 400 V 6 A 
RS2 = ponte raddriz. 400 V 6 A 
RS3 = ponte raddriz. 400 V 6 A 
RS4 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
IC1 = integrato L. 7812 
IC2 = integrato L.7812 
IC3 = integrato L.4940N5 
IC4 =integrato L.7824 
F1 = fusibile 1 A 
T1 = trasform. 80 watt (TOS0.01) 
51 = interruttore" 

Schema elettrico ed elenco componenti dello stadio di alimentazione per l'Analizzatore di spettro LX.1405. 
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P. BASSO 

ENTRATA 

"! 

USCITA ATTENUATORE 

™'! 

P. BASSO 
1.2 GHz 

ANALIZZATORE di SPETTRO con TRACKING 
(riv.199) 

//////////////////////ll llll//ll//llllll llll lii/ li I I I I I / /// I// I/ I/ I I I/ I/ I/ I I 
///////////////////////ll l//l///llllllllllll llll lii I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

//////////////////////l// //////////////ll/////lll////////llllllllllllllll/11 

1° MIXER P. BANDA 

MIXER AMPLIF. 

AMPUF. 

P. BASSO 
1,5 GHz 

2° MIXER P. BASSO J 0 MIXER 

SEZIONE 

DIGITALE 

+ 

CPU 

AMPLIF. P. BANOA 

1~! 
!~1 
~ 

DETECTOR 
+AMPL LOG. 

USCITA 
SEGNALE 

VIDEO 

Questo analizzatore di spettro visualizzando sullo schermo qualsiasi segnale RF, permette di tarare un ricetra­
smettitore, di controllare dei filtri RF, di installare delle antenne, di vedere quante armoniche genera un oscillato­
re, di valutare se nella zona in cui si risiede esiste dell'inquinamento RF, ecc. Qui sopra, foto del mobile e, sotto, 
schema a blocchi dello stadio RF (LX.1399) e digitale (LX.1400), che forniamo già montati , tarati e collaudati con 
il kit siglato KM1400. 
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LA DISSOLVENZA dei segnali in un VIDEOTAPE 
(riv.200) 

INPUT 
VIDEO OUT 

VIDEO ... ! 
ca 

IC2-A ~6 
• , cy,;...:._2 -

.---------------------------..---1:;i 5Volt 
. C10 

,, 

B E_._C 
BC557 
BC547 

VIDEO COMP. INP. 000/EVEN 
SINC. VERT. OUT. RSET 

SINC. COMP. OUT . • Vcc 

GND · BURST OUT. 

4011 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 75 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
R5 = 100 ohm 
R6 = 10 megaohm 
R7 = 1.000 ohm pot. lineare 
RB = 2.200 ohm 
R9 = 2.200 ohm 
R10 = 2.200 ohm 
R11 = 220 ohm 
R12 = 220 ohm 

4066 

R13 = 220 ohm 
R14 = 75 ohm 
R15 = 820.000 ohm 
R16 = 4.700 ohm 
R17 = 220 ohm 
C1 = 1 microF. poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 microF. elettrolitico 
C4 = 22 microF. elettrolitico 
C5 = 1 microF. poliestere 
C6 = 1 microF. poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 

TL082 LM 1881 

CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
DS1 =diodo silicio tipo 1N.4148 
DL 1 = diodo led 
IC1 = integrato TL.082 
IC2 = C-Mos tipo 4066 
IC3 =integrato LM.1881 
IC4 = C-Mos tipo 4011 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.557 

Questo circuito consente di eseguire delle dissolvenze quando si prelevano delle sequenze da una videocassetta 
per inserirle in un'altra, attenuando gradualmente dal suo massimo al suo minimo l'ampiezza del segnale della pri­
ma immagine e di inserire poi la seconda immagine aumentando gradualmente l'ampiezza del segnale dal suo mi­
nimo al suo massimo. Per l'alimentazione a 5 volt potete utilizzare il kit LX.1335 pubblicato nella rivista N.193. 
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521 

+ 

.C17 

PILA&V. 

l Rl4 

+ 

Cl&. 

C8 

OZI 

DZZ 

+ 
DZ3 

DZ4 R6 

UN NUOVO ed efficiente CONTATORE GEIGER 
(riv.200) 

LCD 

CIO 

C9 

~11 Il 
1.,.1.1.,.1 

RIO Rl2 

I Il 
I 1 .... 1 .... 

DS4 DS5 
+ 

12 

16 

28 

37 

40 

-f &V. 

Questo contatore geiger permette di valutare la radioattività presente nell'atmosfera e di tenere così sotto costan­
te controllo lo stato di salute dell'ambiente in cui viviamo. Non solo, ma permette di verificare anche se i cibi che 
vengono normalmente portati a tavola sono o meno radioattivi , contribuendo così a preservarci dalle periscolose 
conseguenze provocate dall'ingestione di sostanze contaminate. Per un approfondimento di questo delicato argo­
mento e per informazioni dettagliate sugli effetti prodotti nell'organismo umano dalle diverse "soglie di radioatti­
vità", vi rimandiamo alla lettura dell'articolo pubblicato nella rivista. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 27.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
RS = 10 megaohm 
RS = 22 megaohm 
R7 = 2,2 megaohm 
RB = 1 megaohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 33.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = SBO ohm 
R13 = 3.300 ohm 
R14 = 10 ohm 1/2 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 39.000 pF poliestere 
C4 = 22 pF ceramico 
es = 22 pF ceramico 
es= 100 pF ceramico 
C7 = 2.200 pF poliestere 
ca= 10.000 pF cer. 1.000 V. 
C9 = 10.000 pF cer. 1.000 V. 
C10 = 10.000 pF cer. 1.000 V. 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C1S = 1 microF. elettrolitico 
C17 = 22 microF. elettrolitico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 10 microF. elettrolitico 
XTAL =quarzo 8 MHz 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DS4 = diodo tipo 1 N.4148 
DSS =diodo tipo 1N.4148 
DZ1-DZ4 = zener 100 V 1 W 
LCD= display tipo LC.S13040 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
TR3 = NPN tipo BF.393 
IC1 = C/Mos tipo 4093 
IC2 = EP.1407 
IC3 = integrato LM.33S 
IC4 = C/Mos tipo 4094 
ICS = C/Mos tipo 4094 
ICS = C/Mos tipo 4094 
T1 = trastorm. mod. TM.1407 
CP1 = cicalina piezo 
S1 = deviatore 
S2 = deviatore 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
TUBO GEIGER CBM20 

+ 
~N.C. 

LM336 BF393 4093 

- GEIGER Detector -m;::;; ....... J-

• 6EEP ON MAX 

0,001 a 0,030 mRlh 
0,040 a 0 ,050 mR/h 
0,060 a 0,070 mR/h 
0 ,080 a 0,090 mR/h 
o,1ooaO,t50mRfh 
0,200 a o,350 mA/h 

ON • RE SET POWER 

RADIOATTIVITA' NATURALE 
DEBOLE RADIOATTIVITA' 
MEDIA RADIOATTIVITA' 
SOGLIA DI ATTENZIONE 
AAOIOATTIVITA' A RISCHIO 
VALORI PERICOLOSI 

- . 

B 

E__._C 
EP 1407 BC 547 

40 21 

20 

LC 513040 o S 5126 

4094 
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SELECT START/STOP 

PI 

~ P2 

l14 ~fs 

~ 
~ g ~ 
9 :E :e 

Dli Dl2 DLJ 

EP 1408 

V<0 

INP. 

GND 

LOUT. 

IR 2111 

VB 

ELETIROSTIMOLATORE MUSCOLARE 
(riv.200) 

+SV. 

FCI 

Cl4. 

Rl6 

7406 

4 A K 
H. OUT. 

VS DIODO 
LED A 

SI 

q""'" ; 12 V. • BATT. 

Rl l 

RIB 

Rl9 SIGNAL 

R21 

IRF 840 

M 

E---6--u 
MC 78L05 

Questo elettrostimolatore produce dei particolari impulsi elettrici, che agiscono sul nostro corpo tonificando e po­
tenziando i muscoli e tutto ciò mentre noi possiamo starcene comodamente seduti in poltrona o stesi sul letto. 
Questo strumento non serve soltanto agli sportivi per il mantenimento della propria forma fisica, ma anche a quan­
ti, dopo aver tenuto a lungo un arto ingessato in seguito ad una frattura, hanno necessità di rinforzare il muscolo ri­
masto inattivo per molto tempo. 
Nell'articolo troverete tutte le indicazioni indispensabili per un utilizzo ottimale di questo apparecchio. 



LOW MIODLE HIGH AUTO BATT 

Muscles Stimulator 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 470 ohm 
R2 = 470 ohm 
R3 = 470 ohm 
R4 = 2.200 ohm 
RS = 5.600 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 1.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11=1.000 ohm 
R12 = 33 ohm 
R13 = 1 ohm 
R14 = 6.800 ohm 
R15 = 33.000 ohm 
R16 = 470.000 ohm pot. lin. 
R17 = 150.000 ohm 
R18 = 150.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R21 = 1.000 ohm 1/2 watt 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1 microF. elettrolitico 

POWER 

MAX 

• SIGNAL OUT 2 

C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 470.000 pF poliestere 
C9 = 47.000 pF poliestere 
C10 = 220 microF. elettrolitico 
C11 = 47 microF. elettr. 100 V 
C12 = 47 microF. elettr. 100 V 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 220 microF. elettrolitico 
Z1 = impedenza tipo VK 27.03 
FC1 = risuonatore cer. 8 MHz 
051 =diodo tipo 1N.4148 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
053 = diodo tipo BYT11/800 
054 = diodo tipo 1 N.4007 
055 = diodo tipo 1 N.4007 
OL 1-0L6 = diodi led 
MFT1 = MosPower tipo IRF.840 
MFT2 = MosPower tipo IRF.840 
MFT3 = MosPower tipo IRF.840 
IC1 = micro programmata EP.1408 
IC2 = TTL tipo 7406 
IC3 = integrato tipo IR.2111 
IC4 = MC.78L05 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 
51 = deviatore 
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RADIOCOMANDO codificato a 4 CANALI - STADIO TX 
(riv.200) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 1/8 watt 
R2 = 820.000 ohm 1/8 watt 
R3 = 10.000 ohm 1/8 watt 
R4 = 68 ohm 1/8 watt 
RS = 22 ohm 1/8 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 1.000 pF ceramico 
C3 = 1.000 pF ceramico 
C4 = 2,7 pF ceramico 
es= 10 pF ceramico 
C6 = 5,6 pF ceramico 
L 1 = bobina strip-li ne 
DL 1 = diodo led 
FC1 = risuon. SAW 433,92 MHz 
TR1 = NPN tipo BFR.90 
IC1 =integrato tipo HT.6014 
51 = dip-switch 8 vie 3 pos. 
P1 = pulsante 

- Radiocomando 4 Canali -rti;;;;;...)-

P2 = pulsante 
P3 = pulsante 
P4 = pulsante 

L1 

12Volt rr 
R3 

:n,C4 
P1 P2 P3 P4 r tttt ~ "'f' FC1 

AO Vcc 

Al OUT 

1 

8 
Al OSC2 

I 4 osc 1 

E 

~D O-· 
A4 LEO 

B='==C 

A K 011 

·~· 
A6 010 

DIODO Al 

LED 
GNO 

I 
BFR96 SAW 3 HT6014 



ANTENNA 

C7 l 
S1 

------- -1 

I 
I 

2 

3 

4 

5 

:s 
I 

:1 
I 
I 

:s 

V 

AO 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

GND 

14 

Voc 

VT 

OSC2 

osc 1 

Din 

011 

010 

09 

HT6034 

ELENCO COMPONENTI 

R1=330 ohm · 
R2 = 68.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 330 ohm 
R5 = 330 ohm 
R6 = 330 ohm 
R7 = 330 ohm 

RADIOCOMANDO codificato a 4 CANALI - STADIO RX 
(riv.200) 

0 DL1 

M 

E___._U 
MC 7BL05 

RS = 1.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11 = 1.000 ohm 

+ 

C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10 microF. elettrolitico 
C3 = 47 microF. elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 

u 

C5+ Cl 

C8 + 

4069 

C6 = 1.000 microF. elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
DS1 =diodo tipo 1N.4148 
DS2 =diodo tipo 1N.4148 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
DL1-DL5 =diodi led 
IC1 = modulo SMD KM01.01 
IC2 = integrato 78L05 

segue ... 

CONN.1 

9: 
I 

7' I 
I 

6' I 
5 

R8 
2 

R9 
4 

R10 
8 

R11 10, 
q:1: .. I 3 I 

L----I 

4001 

IC3 = integrato HT.6034 
IC4 = C-Mos 4069 
ICS = C-Mos 4001 

RITT 
220V. 

T1 = trasform. 5 watt (T005.02) 
sec. 10 V 0,5 A 

J1 = ponticello 
S1 = dip-switch 8 vie 3 pos. 
S2 = interruttore 
CONN.1 =connettore 10 poli 

Questo radiocomando di cui sono riprodotti gli schemi elettrici in questa e nella pagina di sinistra, è composto da 
un piccolo trasmettitore e da un ricevitore a quattro canali in grado di eccitare 2 oppure 4 relè, che utilizzano la nuo­
va serie di integrati siglati HT.6014-HT.6034. Per ottenere uno stadio oscillatore a norma, nello stadio trasmittente 
è stato inserito un risuonatore SAW che genera una frequenza di 433,92 MHz. 
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SCHEDA a DUE RELE' per RADIOCOMANDO LX.1410 
(riv.200) 

I 
I 

·i i· 

4013 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
R5 = 5.600 ohm 
R6 = 39.000 ohm 
R7 = 5.600 ohm 
R8 = 39.000 ohm 

C1 = 220 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es = 47.ooo pF poi. 400 v 
C6 = 47.000 pF poi. 400 V 
C7 = 47.000 pF poi. 400 V 
ca = 47.ooo pF poi. 400 v 

DS1-DS4 =diodi tipo 1N.4148 
DS5-DS6 = diodi tipo 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C-Mos tipo 4013 
RELÈ1 = relè 12 V 
RELÈ 2 =relè 12 V 
CONN.1 =connettore 10 poli 

Qui sopra appaiono riprodotti lo schema elettrico della scheda a due relè da applicare al radiocomando LX.1410, 
le connessioni dell'integrato C-Mos 4013, l'elenco dei componenti utilizzati per la realizzazione e la foto del circuito 
già fissato sul piano del mobile con quattro distanziatori con base autoadesiva. 



CONN. 1 
' - - - - t 

: 9 I 

: 7 I 
I I 

&o+-
50-:-

I 
I 
I 
I 

SCHEDA a QUATIRO RELE' per RADIOCOMANDO LX.1410 
(riv.200) 

~oa-...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

I 

:1 !t1 
l~~ 

B 

E__._C 
BC547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 
R2 = 39.000 ohm 
R3 = 4.700 ohm 
R4 = 39.000 ohm 
R5 = 4.700 ohm 
R6 = 39.000 ohm 
R7 = 4.700 ohm 
R8 = 39.000 ohm 

C1 -C8 = 47.000 pF poi. 400 V 
DS1-DS4 = diodi tipo 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
TR4 = NPN tipo BC.547 
RELÈ 1-4 =relè 12 V 
CONN.1 = connettore 10 poli 

Qui sopra appaiono riprodotti lo schema elettrico della scheda a quattro relè da applicare al radiocomando LX.1410, 
le connessioni del transistor BC.547, l'elenco dei componenti utilizzati per la realizzazione e la foto del circuito già 
fissato sul piano del mobile con quattro distanziatori con base autoadesiva. 

A 
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MODULATORE VHF per TV sprovvisti di presa SCART 
(riv.200) 

INP. 
AUDIO 

r· "a+ 
INP. 

VlDEO C4 rr· 
R7 

B 

E---&-c ~J 
BC547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330.000 ohm 
R2 = 75 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 470 ohm 
R5 = 47.000 ohm 
R6 = 47.000 ohm 
R7 = 2.200 ohm 
R8 = 1.200 ohm 
R9 = 1.000 trimmer 
R10 = 1.500 ohm 
R11 = 27.000 ohm 
R12 = 15.000 ohm 
R13 = 2.200 ohm 
R14 = 2.200 ohm 
R15 = 2.200 ohm 
R16 = 220 ohm 
R17 = 220 ohm 
R18 = 100 ohm 
R19 = 75 ohm 

R8 

R9 

RIO 

C1 = 10 microF. elettrolitico 

R11 

MF1 R14 
l C14 

12Volt 

! R15 

OUT 
JAF2 RF 

"'n"'r R18 

C11 + + C13 

C2 = 150.000 pF poliestere 
C3 = 470.000 pF poliestere 
C4 = 10 microF. elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 150 pF ceramico 
C7 = 22 pF ceramico 
ca = 3,3 pF ceramico 
C9 = compensatore 2-50 pF 
C10 = 10.000 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF ceramico 
C13 = 100.000 pF ceramico 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C15 = 47 microF. elettrolitico 
C16 = 15 pF ceramico 
C17 = 15 pF ceramico 
TR1 = NPN t ipo BC.547 
DV1 = diodo varicap tipo BB.139 
JAF1 = impedenza 0,27 microH. 
JAF2 = impedenza 0,22 microH. 
MF1 =media freq. 10,7 MHz (verde) 
IC1 = LM.1889 

Questo modulatore TV che genera un segnale Video+Audio di circa 70 dBm in gamma VHF (45-85 MHz), può es­
sere applicato direttamente sull'ingresso antenna di un qualsiasi televisore sprowisto di presa Scart. 
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C1 l 

C2 r· R1 
ENTRATA 

FREQUENZA 

lii .. 

+ 
R2 

051 

R3 
052 

CONVERTITORE FREQUENZA!TENSIONE 
(riv.201) 

R8 

RIO 

CORRENTE DI RIF. ENTR. COMPARATORE 
USCITA CORRENTE.. + Vcc 

USCITA FREOUEN. , SOGLIA 

Massa • R· C 

R12 

C7 

R13 

XR 4151 LM 311 4518 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 3.300 ohm 
R7 = 330.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 68.000 ohm 
R11 = 5.600 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 5.000 ohm trimmer 

R14 = 100.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10 microF. elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1 microF. poliestere 
DS1 = diodo tipo 1N.4148 
DS2 = diodo tipo 1N.4148 
IC1 = integrato tipo LM.311 
IC2 = C/Mos tipo 4518 
IC3 = integrato tipo XR.4151 
S1 = commutatore 3 pos. 

VOLT 
USCITA 

R14 l ii .. 

Questo convertitore Frequenza!Tensione permette di leggere qualsiasi frequenza fino ad un massimo di 100.000 Hz. 
Attualmente gli integrati in grado di eseguire tale conversione sono: LM.131 - LM.231 - LM.331 - XR.4151 . Questi 
quattro integrati sono equivalenti e, poichè hanno la stessa piedinatura, possono essere sostituiti l'uno con l'altro. 
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SCANNER per TV SATELLITE 
(riv.201) 

KIT FUORI PRODUZIONE 

13/1BV.O---..... 

12V.C:t-----.. 

TUNERSHARP 

sv. e?----------. 
C17 

2SV.C:t-------------. 

R22 

DS2 
+ 

ll. ()2SV 

IQ9-----llk-------<-----1lll. () 12V. 

R2S 

C34 

C11 

RB R9 l14 
R10 

R27 

~ITrn 

J~~i T tClB 

12V. 

FREQUENZA 
SINTONIA 

AUDIO 

R13 

~----~~-n--~ R38 ' " __ ..... :_"" ! ~ : 
!_______ ..! 

C44 R42 



TP1 

Questo scanner che consente di posizionare in modo perfetto una parabola per ricevere la TV via satellite, comprende 
un display LCD che serve per leggere la frequenza della portante video, quella della portante audio e lo stato di ca­
rica della batteria ed un monitor LCD a colori per vedere le immagini trasmesse dalle emittenti captate. 

MONITOR LCD 

R57 
12V. 

C57 

AP 
USCITE MONITOR 

VIDEO AUDIO 

~~. 
I 

R54 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 

OBAT -
DISPLAY LCD 

I 
I 

312393 a 3029111093132 12 2524 1514132627 16 21201911112223 21 

DAF1 
= • 12 V. 

5V. 
R58 

l CM 
R59 

SCAN 

FREQ . 

• SINTONIA 

• POL H/V 

22 KHz 
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ELENCO COMPONENTI LX.141S (vedi pp.182-183) 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 18.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
RS = 10 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 0,1 ohm 1/2 watt 
RB = 1.000 ohm 
R9 = 330 ohm 
R10 = 6.800 ohm 
R11 = 1.000 ohm 
R12 = 100 ohm 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 820 ohm 
R1S = S60 ohm 
R16 = 1.SOO ohm 
R17 = 220 ohm 
R18 = 4.700 ohm 
R19 = 47.000 ohm 
R20 = 4. 700 ohm 
R21 = 4. 700 ohm 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 100.000 ohm 
R24 = 220 ohm 
R2S = 1.800 ohm 
R26 = 820 ohm 
R27 = 1.000 ohm 
R28 = 33.000 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 100 ohm 
R31=220 ohm 
R32 = 1.SOO ohm 
R33 = 1.000 ohm 
R34 = 470 ohm 
R3S = 100.000 ohm 
R36 = 1.000 ohm 
R37 = 1.000 ohm 
R38 = 100 ohm 
R39 = 10.000 ohm pot. lin. 
R40 = 22.000 ohm 
R41 = 22.000 ohm 
R42 = 22.000 ohm 
R43 = S6.000 ohm 
R44 = 1SO ohm 
R4S = 100.000 ohm 
R46 = 1.000 ohm 
R47 = 120.000 ohm 
R48 = 100.000 ohm 
R49 = 1.000 ohm 
RSO = 330 ohm 
RS1 = 4.700 ohm 
RS2 = 4.700 ohm 
RS3 = 2.700 ohm 
RS4 = 33.000 ohm 
RSS = 1.000 ohm 
RS6 = 1 megaohm pot. lin. 
RS7 = 4,7 ohm 1/2 watt 
RSB = S.600 ohm 

INGRESSO A 

INGRESSO B 
GND 

USCITA A 

uc 3843 

RS9 = 2.200 ohm 
R60 = 3.300 ohm 
R61 = 47.000 ohm 
C1 = 1.000 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 3.900 pF poliestere 
CS = 10.000 pF poliestere 
C6 = 1.000 pF poliestere 
C7 = 470 microF. elettrolitico 
CB = 470 microF. elettrolitico 
C9 = 1.000 microF. elettrolitico 
C10 = 1.000 microF. elettrolitico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 470 microF. elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 4.700 pF poliestere 
C16 = 470.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100 microF. elettrolitico 
C21 = 2,2 microF. elettrolitico 
C22 = 10.000 pF ceramico 
C23 = 1.000 pF poliestere 
C24 = 220 pF ceramico 
C2S = 33 pF ceramico 
C26 = 33 pF ceramico 
C27 = 10 microF. elettrolitico 
C28 = 10 microF. elettrolitico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 470 microF. elettrolitico 
C33 = 470 microF. elettrolitico 
C34 = 1.000 pF poliestere 
C3S = 10.000 pF poliestere 
C36 = 47 pF ceramico 
C37 = 10.000 pF poliestere 
C38 = 10.000 pF poliestere 
C39 = S6 pF ceramico 
C40 = 100.000 pF poliestere 
C41 = 47 pF ceramico 
C42 = 1 SO pF ceramico 
C43 = 33 pF ceramico 
C44 = S6 pF ceramico 
C4S = 1.000 pF poliestere 
C46 = 100.000 pF poliestere 
C47 = 10.000 pF ceramico 
C48 = 10.000 pF ceramico 
C49 = 10.000 pF poliestere 
CSO = 10.000 pF ceramico 
CS1 = 10.000 pF ceramico 
CS2 = 4,7 microF. elettrolitico 
CS3 = 4,7 microF. elettrolitico 
CS4 = 6.800 pF poliestere 
CSS = 470.000 pF poliestere 

NE602 

Vcc 
OSCIUATORE 

OSCIUATORE 

USCITA B 

RIF. 

40 

CS6 = 100.000 pF poliestere 
CS7 = 100.000 pF poliestere 
CSB = 470 microF. elettrolitico 
CS9 = 100.000 pF poliestere 
C60 = 100.000 pF poliestere 
C61 = 22 pF ceramico 
C62 = 22 pF ceramico 
C63 = 1 microF. elettrolitico 
C64 = 100.000 pF poliestere 
C6S = 10.000 pF poliestere 
C66 = 100.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 47 microhenry 
JAF2 = impedenza S6 microhenry 
JAF3 =impedenza 10 microhenry 
JAF4 =impedenza 10 microhenry 
JAFS = impedenza 2,2 microhenry 
JAF6 =impedenza 10 microhenry 
JAF7 = impedenza 22 microhenry 
MF1 =media freq. 10,7 MHz (rosa) 
MF2 =media freq. 10,7 MHz (verde) 
FC1 =filtro cer. 10,7 MHz 
XTAL =quarzo 8 MHz 
DV1 = diodo varicap tipo BB.40SB 
051 = diodo t ipo 1 N.4007 
052 = diodo schottky BYT11/800 
053 =diodo schottky BYT11/800 
054 = diodo schottky BYT11/800 
D5S =diodo tipo 1N.4148 
056 =diodo tipo 1N.4148 
057 =diodo tipo 1N.4148 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
TR3 = NPN tipo BC.S47 
TR4 = NPN tipo BC.S47 
TRS = PNP tipo BC.SS7 
TR6 = NPN tipo BC.S47 
TR7 = NPN tipo BC.S47 
FT1 = fet tipo J310 
FT2 = fet tipo J310 
MFT1 = Mospower P.321 o MTP.30SS 
IC1 = integrato tipo UC.3843 
IC2 = integrato tipo NE.SSS 
IC3 =integrato tipo LM.317 
IC4 = integrato tipo NE.602 
ICS = integrato tipo LM.3089 
IC6 = integrato t ipo TDA70S2B 
IC7 = integrato t ipo 74HC4S20 
ICS= CPU programm. EP.141S 
IC9 = integrato tipo MM.S4S2 
F1 = fusibile 3 A. 
T1 = trasform. mod. TM.141S 
51 = deviatore 
52 = deviatore 
53 = deviatore 
P1-P4 =pulsanti 
LCD1 =display tipo 5S018 
LCD2 = monitor LCD colori 4" 
TUNER = tuner TV5AT 

LOBAT 

• -• 
1 2 3 4 

I Il. Il 1-1 
I ,-,:41-, ,-, ·-·-·-dp1 dp2 dpl 

s 5018 
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TV SAT Scanner 

In alto, foto del mobile che racchiude il circuito dello scanner. Sul frontale sono visibili il display LCD sul quale si 
può leggere la frequenza video-audio e il monitor LCD che permette di vedere l'immagine captata. 
In basso e nella pagina precedente, connessioni degli integrati utilizzati in questo progetto. 

B 

E-&-c 
s 

G-&-o 
BC328 

NE 555 74 HC 4520 BC 547 J 310 LM 317 

GND BIT18 

BIT17 BIT19 ENTRATA IF N.C. 
BIT16 BIT20 BYPASS USCITA AGC 
BIT15 BIT21 PBO PCO BYPASS GNO 
BIT14 BIT22 

P81 PC1 GND pA 
BIT13 BIT23 ENTRATA MUTE USCITA MUTE 
BIT12 BIT24 Vpp PC2 

USCITA BF Vcc 
BIT11 BIT25 PB2 PC3 USCITA AFC ' RIFER. 01 BIAS 
BIT10 BIT26 PB3 PC4 USCITA IF ENTRATA QUAO. 
BIT9 BIT27 P84 NMI 
BITB BIT28 

PB5 RE SET TCA 3089 p 321 BIT7 BIT29 
BIT& BITJO 

PB6 OSC. OUT. 

BITS BIT31 PB7 OSC. INP. 

BIT4 BIT32 PAO PA7 

BIT3 DATA EN Vcc PA6 
BIT2 SPIN COMPENSAZIONE REG. RIPPLE Vcc USCITA 

GNO PA5 
BITI BPOUT REG. GUADAGNO REAZIONE ENTRATA 

osc. DATA PA1 PA4 ENTRATA Vcc GNO GND 

+Vcc CLOCK PA2 PA3 GND USCITA VOLUME USCITA 

MM 5452 EP 1415 TBA820M TDA 7052 B 
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TRASMETTITORE MUSICALE ad ONDE CONVOGLIATE 
(riv.201) 

CANALE 
DESTRO 

C2 

MC 1458 

R3 

R4 RS 

NE 555 

Questo semplice trasmettitore sui 150-160 KHz 
modulato in frequenza consente di inviare della 
musica sulla linea elettrica dei 220 volt ed è ab­
binato al ricevitore LX.1417 pubblicato nelle pa­
gine seguenti. 

+ 

+C8 

B E_._C 
BC 547 

R11 

L 7812 

R12 

f' 
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C18 + 
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+ 

C17 . 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 100.000 ohm 
R5 = 4. 700 ohm 
RS = 4.700 ohm 
R7 = 50.000 ohm trimmer 
R8 = 22.000 ohm 
R9 = 4. 700 ohm 
R10 = s.aoo ohm 
R11=100 ohm 
R12::; 1.500 ohm 
R13 = 4.700 ohm 
R14 = 820 ohm 
R15 = 18.000 ohm 
R16 = 5.600 ohm 
R17 = 1.000 ohm 
R18 = 100 ohm 
R19 = 100 ohm 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 10 microF. elettrolitico 
C3 = 2,2 microF. elettrolitico 
C4 = 1.000 pF poliestere 
es= 100 pF ceramico 
CS = 3.300 pF poliestere 
C7 = 2,2 microF. elettrolitico 
C8 = 10 microF. elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 1 microF. poliestere 

c2l 

R18 

+ 

~21 

R19 

+ r· 

T1 

C24 .l 
JAFJ 

·----T 

C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 2.200 pF poliestere 
C13 = 680 pF ceramico 
C14 = 220 pF ceramico 
C15 = 680 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
C17 = 10 microF. elettrolitico 
C18 = 100 microF. elettrolitico 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 470 microF. elettrolitico 
C22 = 4,7 microF. elettrolitico 
C23 = 1.500 pF ceramico 
C24 = 22.000 pF poi. 1.000 V 
C25 = 22.000 pF poi. 1.000 V 
JAF1 = impedenza 1 milliH. 
JAF2 = impedenza 1 milliH. 
JAF3 = impedenza 47 microH. 
JAF4 = impedenza 47 microH. 
MF1 = media freq. 470 KHz 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
DZ1 = zener 30 volt 1/2 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 =integrato tipo MC.1458 
IC2 = integrato tipo NE.555 
IC3 =integrato tipo L.7812 
F1 = fusibile 1 amper 
T1 = trasform. 12 watt (T012.04) 

sec. 12 volt 0,8 amper 
S1 = interruttore 

segue ... 

Rm 
220V. 

C25 
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Rm 
220V. 

Cl 

T1 

L 
Il JAF2 

ENTRATA IF 

BYPASS 

BYPASS 

GND 

N.C. 

USCITA AGC 

GND 

pA 

RICEVITORE MUSICALE ad ONDE CONVOGLIATE 
(riv.201) 

u 

+ 

RS 

-+--4_-!--.-----------: 
I 

li---+--~ 1 1~ L---··i·J 

15 e;>,, 8 

----- --b----- ---
ENTRATA MUTE USCITA MUTE 

USCITA BF Vcc 
USCITA AFC 

USCITA IF ENTIIATA OUAD. 

TCA 3089 L 7812 

QUADRATO RE 
RIVELATORE 

F.M. 

I 

9 

10 

Vcc 11· USCITA 
ENTRATA n.c. 

GND • GND 

VOLUME • USCITA 

s G_._D ...___._ --_....__ ........ _ -_fi!' 
TDA 7052 B J 310 13 12 6 7 

Connessioni viste da sopra degli integrati TCA.3089 e TDA.7052/B e viste da sotto del fet J.310. 
A destra, schema a blocchi interno del TCA.3089. 

AP 



Ricevitore FM 
150 - 160 KH:r 

0000000000 
00000000000 
0000000000 

00000000000 
0000000000 

00000000000 

0000000000 
00000000000 

0000000000 

- ,.OWEA - l/'01.UM~ --------------

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 220.000 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
R5 = 220 ohm 
R6 = 4. 700 ohm 
R7 = 4. 700 ohm 
RB = 4.700 ohm 
R9 = 2.700 ohm 
R10 = 1 Megaohm pot. lin. 
C1 = 22.000 pF poi. 1.000 V 
C2 = 22.000 pF poi. 1.000 V 
C3 = 1.500 pF ceramico 
C4 = 1.200 pF ceramico 
C5 = 10 microF. elettrolitico 
C6 = 10.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C1 O = 10.000 pF poliestere 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 1.500 pF ceramico 
C14 = 10.000 pF poliestere 
C15 = 470.000 pF poliestere 

C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 1.000 microF. elettrolitico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100 microF. elettrolitico 
C21 = 47 microF. elettrolitico 
C22 = 100.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza 47 microH. 
JAF2 = impedenza 47 microH. 
JAF3 =impedenza 100 microH. 
JAF4 = impedenza 2,2 milliH. 
MF1 = media freq. 470 KHz 
MF2 = media freq. 470 KHz 
R51 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
051 =diodo tipo 1N.4148 
052 =diodo tipo 1N.4148 
FT1 = fet tipo J.310 
IC1 = integrato tipo TCA.3089 
IC2 = integrato tipo TOA.7052/B 
IC3 =integrato tipo L.7812 
F1 = fusibile 1 amper 
T1 = trasform. 12 watt (T012.04) 

sec. 12 volt 0,8 amper 
51 = interruttore 
AP = altoparlante da 8 ohm 

Grazie a questo ricevitore in grado di sintonizzarsi sulla gamma dei 150-160 KHz è possibile captare la musica tra­
smessa sulla linea elettrica dei 220 volt dal trasmettitore LX.1416 e ascoltarla quindi in più stanze sia che proven­
ga da una radio sia che provenga da un qualsiasi preamplificatore stereo. 
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ENTRATA 

! 
L1 

l2 

es 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.900 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 3.900 ohm 
R5 = 150.000 ohm 
R6 = 150.000 ohm 
R7 = 100 ohm 
RB = 100 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 1 Megaohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 22.000 ohm 
R15 =vedi tabella 
R16 =vedi tabella 
R17 = vedi tabella 
R18 = 120 ohm 1/2 watt 

R7 

LINEARE FM da 10 watt per 140-146 MHz 
(riv.201) 

RL1 Rl2 USCITA 

r-~ . • 1nRSO 

~-- --1 

l__. _____ ; OS4 

RII 

R15 R17 

C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
es = 10.000 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
CB = 100.000 pF ceramico 
C9 = 47 microF. elettrolitico 
C10 = 100.000 pF ceramico 
C11 = 10.000 pF ceramico 
C12 = 100.000 pF ceramico 
C13 = 10.000 pF ceramico 
C14 = 100.000 pF ceramico 
C15 = 10.000 pF ceramico 
C16 = 100.000 pF ceramico 
C17 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF ceramico 
C19 = 10.000 pF ceramico 
C20 = 39 pF ceramico VHF 
C21 = 39 pF ceramico VHF 

' 
VERS , •• 

OS4 ~----- • __ ] 

VERSO 
RL1 • Rl2 

+ 

r 
oss 

12V. 

! 
C22 = 100 microF. elettrolitico 
L 1-L2 = bobine strip-line 
L3 = vedi testo 
L4 = vedi testo 
L5 = vedi testo 
JAF1 = impedenza 10 microH. 
JAF2 = impedenza VK 200 
JAF3 = impedenza VK 200 
JAF4 = impedenza VK 200 
051 = diodo schottky 1 N.5711 
052 = diodo schottky 1 N.5711 
053 = diodo tipo 1N.4148 
054 = diodo tipo 1 N.4007 
055 = diodo tipo BY.255 
OZ1 = zener 4, 7 volt 1 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato tipo LM.358 
IC2 = modulo tipo M.57732/L 
RL1 = relè 12 volt 1 scambio 
RL2 =relè 12 volt 1 scambio 

! 

Questo semplice lineare per i 140-146 MHz è stato progettato utilizzando un power module della Mitsubishi sigla­
to M.57732/L e riesce ad amplificare qualsiasi frequenza da 135 a 160 MHz senza dover effettuare alcuna taratu­
ra. Per alimentare questo lineare occorre una tensione stabilizzata di 12 volt-2,5 amper. 
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CIRCUITO per pilotare i MOTORI PASSO-PASSO - STADIO PILOTA 
(riv.201) 

ELENCO COMPONENTI LX.1419 

R1 = 1.500 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 470.000 ohm pot. logaritmico 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 220.000 pF poliestere 
C3 = 1.000 pF poliestere 
IC1 = integrato tipo NE.555 
P1 = pulsante 
51 = deviatore 
52 = deviatore 

NE 555 

Sl SZ Pl 

~ CONN.1 

+v.1- - I 

ENABLE 1 1 
.__.;..;..___,-o 2 I 

.__---~El 3 I 
'-------'---o 4 I r:J 

Questo circuito serve a pilotare la scheda di potenza LX.1420 riprodotta in basso. 

CIRCUITO per pilotare i MOTORI PASSO-PASSO - STADIO POTENZA 
(riv.201) 

R1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 8.200 ohm 
R2 = 2.200 ohm trimmer 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 

..------>---------..-ç;i 12+30V. 

R9 = 1 ohm 1/2 watt 
R10 = 1 ohm 1/2 watt 
R11 = 1 ohm 1/2 watt 
R12 = 1 ohm 1/2 watt 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 3.300 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 

C6 •• C7 

052 OS3 OS4 OSS 

A l 

B I 

MOTORE 

C5 = 100 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 470 microF. elettrolitico 
051 =diodo tipo 1 N.4148 
052-059 = diodi schottky Gl.852 

IC2 = integrato tipo L.297 
IC3 = integrato tipo L.298/N 

Questo circuito può essere usato per pilotare i motori bipolari e unipolari. Essendo collegato al circuito pilota so­
pra riprodotto provvisto di un controllo di corrente, quando collegherete un qualsiasi motore passo-passo a que­
st'ultimo, non correrete il rischio di bruciare gli avvolgimenti delle bobine o che vada fuori uso l'integrato pilota. 
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CERCATERMINALI E-B-C di un transistor 
(riv.201) 

TIIANSISTDR 
IN PROVA 

+ Cl+ 

PI~ 

+ 

B 

E__._C 

BC 559 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 15.000 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 15.000 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
R5 = 15.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 470 ohm 
R10 = 470 ohm 
R11 = 470 ohm 
R12 = 470 ohm 
R13 = 470 ohm 

R14 = 470 ohm 
R15 = 470 ohm 
R16 = 4.700 ohm 
R17 = 10.000 ohm 
R18 = 4.700 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 4.700 ohm 
R21 = 10.000 ohm 
C1 = 22 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1 microF. elettrolitico 
FC1 = filtro ceramico 8 MHz 
DS1 =diodo tipo 1 N.4148 

RZO 

R21 

:f ·~ :~ 
g~ 
e~ dp!~ dp; v 

BS-A302RD 

DS2 =diodo tipo 1N.4148 
DS3 =diodo tipo 1N.4148 
DS4 =diodo tipo 1N.4148 
DS5 =diodo tipo 1N.4148 
TR1 = transistor PNP tipo BC.559 
TR2 = transistor PNP tipo BC.559 
TR3 = transistor PNP tipo BC.559 
IC1 = EP.1421 
DISPLAY1-3 = mod. BS-A302RD 
P1 = pulsante 
S1 = deviatore a slitta 
Nota = tutte le resistenze 
sono da 1/8 watt. 

+ 
OSI 

+ 
OSZ 

"[ 
PILA9V. 

OS3 

OS4 

OS5 

Questo circuito, che utilizza un microprocessore ST62T15, è in grado di indicare quale dei tre terminali di un qual­
siasi transistor è l'Emettitore, quale la Base e quale il Collettore ed, inoltre, se è un PNP o un NPN. 
Nota: sostituendo le resistenze R1-R3-R5 da 15.000 ohm con delle resistenze da 56.000 ohm, il circuito riesce a 
testare oltre a tutti i transistor al silicio anche i PNP al germanio. 
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R4 

M 

E__.__U 
MC78L05 

B E_._C 
BC547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 330 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 

LX 

R7 = 10.000 ohm trimmer 

INDUTTANZIMETRO per TESTER 
(riv.201) 

/ ' 

R1~ 
PILA9V . 

. 2qimH 
w 3 

1oo~H le 1omH 
S1-B 

74HC132 

RS = 2.000 ohm trimmer 
R9 = 2.200 ohm 
R10 = 22.200 ohm 
R11=820 ohm 
C1 = 47 pF ceramico 
C2 = 47 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 

4013 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 22 microF. elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 47 microF. elettrolitico 
XTAL = quarzo da 2 MHz 
DS1 =diodo tipo 1N.4148 
DS2 =diodo tipo 1N.4148 
DS3 =diodo tipo 1N.4148 

R9 

4518 

DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = TTL tipo 74HC132 
IC2 = C/Mos tipo 4518 
IC3 = C/Mos tipo 4013 
IC4 = integrato tipo 78L05 
S1 = commutatore 3 vie 3 pos. 
S2 = interruttore 

Con questo induttanzimetro è possibile misurare il valore di qualsiasi induttanza da un minimo di 10 microhenry fi­
no ad un massimo di 10 millihenry. Per conoscere il valore dell'induttanza è sufficiente collegare alle boccole d'u­
scita un tester, non importa se analogico o digitale, commutato sulla portata 100 microamper fondo scala. 
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ANTIFURTO ad INFRAROSSI 
(riv.202) 

S1-A1 

RETE 220V. 

SENSORE 

L 7812 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 470.000 ohm 
RS = 470.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 100.000 ohm 
Ra = 1 megaohm trimmer 
R9 = a.200 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11 = 47.000 ohm 
C1 = 1.000 microF. elettr. 
C2 = 470 microF. elettr. 

IC2-D 

B E_._C 
BC547 

C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 
CS = 100 microF. elettr. 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
Ca = 470 microF. elettr. 
C9 = 220 microF. elettr. 
C1 O = 22 microF. elettr. 
DS1 =diodo silicio 1N.414a 
DS2 = diodo silicio 1 N.4007 
DS3 = diodo silicio 1 N.4007 
DS4 =diodo silicio 1N.414a 
DSS =diodo silicio 1N.414a 
DS6 =diodo silicio 1N.414a 
DS7 =diodo silicio 1N.414a 

6 

DS3 

S1-B 

12V. 
R1 

+ 
BATT. 

I 
+ 

DS9 
SIRENA -

+ + CIO 

4093 

osa= diodo silicio 1N.414a 
DS9 =diodo silicio 1N.414a 
DS10 =diodo silicio 1N.4007 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V 1 A 
S1 = doppio deviatore 
IC1 = integrato tipo L. 1a12 
IC2 = C-Mos tipo 4093 
SENSORE = infrarosso mod. SE2.05 
SIRENA = piezoelettrica mod. AP01 .115 
RELÈ 1 = relè 12 V 1 scambio 
T1 = trasform. sec. 15 V o,a A (T013.01) 

La caratteristica principale di questo antifurto è che può essere mantenuto attivo anche quando i proprietari si tro­
vano all'interno della propria abitazione, aw isandoli immediatamente se qualche malintenzionato tenta di entrare 
dalla porta o dalle finestre grazie a particolari sensori magnetici applicati sopra ad esse. 
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4001 

- I 

J )8iìl 

123456 

ANTIFURTO in banda UHF 433,9 MHz - STADIO TX 
(riv.202) 

R6 
012 

ANTENNA 

------- -- ------ - - , 
I I 

IC3 
19 

6 - I 1 3 5 17 18 20 ___ li1lli __ _ 

R4 IC1-C 

C6l 
M J E_._U 

MC 78L12 

AO fo 

(X) ......a> A1 OUT 

00-- .-n A2 OSC2 

ro- ......a> A3 OSC1 

ar" (X) .. LED 

AS 011 

•• 010 

Al 09 

GND 08 

17 18 19 211 HT6014 
KM01.02 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva -

Questo antifurto, che permette di collegare via radio il "sensore" alla cicalina o sirena utilizzando un minuscolo tra­
smettitore sintonizzato sulla frequenza di 433,9 MHz, può essere utile a chi possiede dei locali da sorvegliare di­
stanti fino a 50-60 metri dalla propria abitazione. 
Questo antifurto è composto da uno stadio trasmittente e da uno ricevente pubblicato nella pagina successiva. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1424 (p.195) 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 330.000 ohm 
R4 = 820.000 ohm 
R5 = 1.200 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
C1 = 4.700 pF poliestere 
C2 = 47 microF. elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 47 microF. elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1.000 microF. elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 

C9 = 470 microF. elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1 N.4148 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V 1 A 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
IC1 = C/Mos tipo 4001 
IC2 = integrato tipo HT.6014 
IC3 = modulo tipo KM01.02 
IC4 =integrato MC.78L 12 
S1 = micro-switch 8 pos. 
S2A+B = doppio deviatore 
T1 = trasform. 3 watt (T003.01) 

sec. 0-14-17 V 0,2 A 
SENSORE = sensore mod. SE2.05 

In alto, elenco componenti dello stadio trasmittente dell'antifurto e in basso foto dei circuiti, trasmittente e riceven­
te, racchiusi nei rispettivi mobili. 
Nella pagina di destra, schema elettrico, connessioni ed elenco dei componenti dello stadio ricevente, che è prov­
visto di un piccolo buzzer piezoelettrico che riesce a generare una elevata potenza sonora . 
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ANTIFURTO in banda UHF 433,9 MHz - STADIO RX 
(riv.202) 

ANTENNA 

052 

, - -- ------------- 1 
I 

3 IC1 
I '-tu---.. ---·1-12-15--~---«~---

S1 I 
I - I 

~!_ l _ ~ _ ~ _ J _j_ J_ ~-- ~ 

4011 

4 A K 

DIODO 
LED 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 82.000 ohm 
R2 = 1 megaohm 
R3 = 470.000 ohm 
R4 = 1.200 ohm 
RS = 1 megaohm 
R6 = 220.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 microF. poliestere 
CS = 1.000 pF poliestere 

j. 

C6 = 470 microF. elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 

AO ., 
A2 
A3 .. 
A5 
A6 
AJ 

GNO 

HT6034 

Voo 

VT 
OSC2 

OSC 1 

Din 

011 
010 ~ 

1 2 3 1112131415 

KM01.01 

CB = 1.000 microF. elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
RS1 =ponte raddrizz. 100 V 1 A 
DL 1 = diodo led 
DL2 = diodo led 
IC1 = modulo tipo KM01.01 
IC2 = integrato tipo HT.6034 
IC3 = C/Mos tipo 4011 
IC4 =integrato MC.78L12 
S1 = micro-switch 8 pos. 
S2A+B = doppio deviatore 
T1 = trasform. 3 watt (T003.01) 

sec. 0-14-17 V 0,2 A 
BUZZER = buzzer mod. AP01.3 

M 

E__.__U 

MC78L12 
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R2 

R1 

B 

SONDA per i LIVELLI LOGICI TTL e C/Mos 
(riv.202) 

.C7 
o OLJ 

E__._C 

BC 547 
BC327 \ 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 220.000 ohm 
R3 = 120.000 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
RS = 68.000 ohm 
R6 = 27.000 ohm 
R7 = 18.000 ohm 
R8 = 2.200 ohm 
R9 = 2.200 ohm 
R10 = 47 ohm 
R11 = 4.700 ohm 
R12 = 47 ohm 
R13 = 4.700 ohm 
R14 = 10.000 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 2.200 ohm 
R17 = 47 ohm 

R18 = 220.000 ohm 
R19 = 220.000 ohm 
R20 = 2.200 ohm 
R21 = 470.000 ohm 
R22 = 47 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100 microF. elettrolitico 
C4 = 100 pF ceramico 
CS = 47.000 pF poliestere 
C6 = 2,2 microF. elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo silicio 1 N.4007 
DS2 = diodo silicio 1 N.4007 
053 =diodo silicio 1N.4148 
DS4 =diodo silicio 1N.4148 
oss =diodo silicio 1N.4148 

RZZ 

LM311 

056 =diodo silicio 1N.4148 
DS7 = diodo silicio 1 N.4007 
058 =diodo silicio 1N.4148 
059 =diodo silicio 1N.4148 
DS10 =diodo silicio 1N.4148 
0511 =diodo silicio 1N.4148 
DS12 =diodo silicio 1N.4148 
DL 1 = diodo led rosso 
DL2 = diodo led rosso 
DL3 = diodo led verde 
DL4 = diodo led giallo 
TR1-TR2 = PNP tipo BC.327 
TR3-TR5 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato tipo LM.311 
IC2 = integrato tipo LM.311 
IC3 = integrato tipo 7555 
S1 = semplice deviatore 

7555 

Questa sonda logica è in grado di riconoscere i livelli logici 1-0 degli integrati TTL e C-Mos che, come noto, stan­
no ad indicare in pratica, rispettivamente, presenza di tensione positiva e presenza di tensione negativa. 
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C1 

CONVERTITORE di TENSIONI DC da 12 VOLT a 14-18 VOLT DC 
(riv.202) 

S1 

-----~-----------------.... ~ 8+15 V. 

14+28V. 

USCITA 

UC3843 - Converter DC/ DC 

B 

E_._C K A 

BC 547 BYW29 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 15.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 4.700 ohm 
R4 = 1 ohm 1/2 watt 
R5 = 150.000 ohm 
R6 = 8.200 ohm 
R7 = 10.000 ohm trimmer 
RS = 100.000 ohm 
R9 = 82.000 ohm 

GDS 

IRF 520 o IRF 522 

R10 = 0,25 ohm 2 watt 
C1 = 47.000 pF poliestere 
C2 = 3.300 pF poliestere 
C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 470 microF. elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 2.200 pF poliestere 
C7 = 470 microF. elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 

+ ON t~..,,.. OFF + , 
USCITA ENTRATA -· tt1$A ~~~RONICA I ·-

C9 = 100 microF. elettrolitico 
C10 = 100 microF. elettrolitico 
Z1 = impedenza mod. VK 27.03 
Z2 = impedenza mod. VK 900 
DS1 = diodo BYW 29 o BYW 80 
TR1 = NPN tipo BC 547 
MFT1 = Mosfet IRF 522 o IRF 520 
IC1 = integrato tipo UC.3843 
51 = interruttore 

Questo alimentatore switching permette di elevare una tensione continua di 12 volt su valori compresi tra i 14 e i 
28 volt. Dal circuito può essere prelevata una corrente massima di 1 amper. 
Leggendo l'articolo pubblicato nella rivista apprenderete quale tecnica circuitale sia necessario adottare per ottene­
re una tensione maggiore di quella di alimentazione. 
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R1 

R2 

220Y. 

R20 

CARICABATTERIA automatico con DIODI SCR 
(riv.202) 

DS5 

R5 

Nil 

~n 
SCR1 • + C2 

R11 

DS2 

SCR2 

\ 1 J f 

\ \ '\' • 1 1 1, $ + 
R25 

CORRENTE 

R26 

R27 C13 

f +22V. 

DZ1 

u 
t +12V. 

+ Q+ 
R11 

C9 ... 
R19 

R33 

R31 

S3 " 2 ç>- 12 V. 

/ 

R32 
R34 

Realizzando questo carica batteria con i diodi SCR è possibile caricare batterie al piombo da 6-12-24 volt regolan­
do la corrente di carica da 0,1 amper fino ad un massimo di 5 amper. Questo circuito prowede anche ad inter­
rompere in modo automatico la carica quando rileva che la batteria ha raggiunto la sua tensione nominale. Grazie 
a questo strumento si eviterà il rischio di rimanere in panne, specie nella stagione invernale, quando la batteria, es­
sendo usata in misura maggiore per tenere accesi i fanali e i tergicristalli, si scarica più velocemente. 



I ! l I 

N'*"~~'J'l\\\llh1~ll/J./i/J/J/l/141,~/,) 

A 

• -m"a;;:;;-1- Caricabatterie con SCR 

8 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10 ohm 1/2 watt 
R2 = 4.700 ohm 1/2 watt 
R3 = 330 ohm 112 watt 
R4 = 330 ohm 1/2 watt 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 470 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
Ra= 470 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 4.700 ohm 
R12 = 4.700 ohm 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 15.000 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 10.000 ohm 
R17 = 47.000 ohm 
R1a = 12.000 ohm 
R19 = 1.000 ohm pot. lin. 
R20 = 0,22 ohm 7 watt 
R21 = 3.300 ohm 
R22 = 47.000 ohm 
R23 = 10.000 ohm 
R24 = 10.000 ohm 
R25 = 10.000 ohm 
R26 = 47.000 ohm 
R27 = 10.000 ohm 
R2a = 10.000 ohm 
R29 = 10.000 ohm 
R30 = 4.700 ohm 
R31 = 10.000 ohm 
R32 = 3.300 ohm 
R33 = 4.700 ohm 
R34 = 2.700 ohm 
C1 = 220 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 

E_._.C 
BC327 
BC 547 K A 

BYW29 

KAG 
SCR 

C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 microF. elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 47 microF. elettrolitico 
Ca= 10 microF. elettrolitico 
C9 = 10 microF. elettrolitico 
C10 = 10 microF. elettrolitico 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
C12 = 10 microF. elettrolitico 
C13 = 100.000 pF poliestere 
DZ1 = zener 22 volt 1 watt 
DS1 = diodo tipo 1 N 4007 
DS2 = diodo tipo 1 N 4007 
DS3 = diodo tipo BYW 29 o BYW ao 
DS4 = diodo tipo BYW 29 o BYW ao 
DS5 = diodo tipo 1 N 4007 
DS6 =diodo tipo 1N 414a 
DS7 =diodo t ipo 1N 414a 
osa= diodo tipo 1N 414a 
DS9 =diodo tipo 1N 414a 
DS10 =diodo tipo 1N 4007 
TR1 = PNP tipo BC 327 
TR2 = PNP tipo BC 327 
TR3 = NPN tipo BC 547 
TR4 = NPN tipo BC 547 
SCR1 = SCR tipo 2N 6397 
SCR2 = SCR tipo 2N 6397 
IC1 = integrato tipo LM 324 
IC2 = integrato tipo LM 311 
IC3 = integrato tipo 7aL 12 
S1 = interr. 220 V con lampada 
S2 = semplice deviatore 
S3 = commutatore 4 vie 3 pos. 
AMP = strumento 5 amper 
T1 = trasform. 190 watt (T190.01) 

sec. 32 volt 6 amper 

LM 311 (IC2) LM 324 (IC1) 

201 



PONTE RIFLETTOMETRICO per ANALIZZATORI 
(riv.202) 

B 

Cf-. 
CAVO 1 

CAV02 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 51 ohm 
R2 = 51 ohm 
R3 = 51 ohm 
C1 = 1,5 pF ceramico 
CAVO 1 =cavo tipo RG.174 
CAVO 2 =cavo tipo RG.174 
NUCLEI = in ferrite (vedi fig.5) 

e 

! 

Questo ponte riflettometrico permette di vedere, sullo schermo di un analizzatore di spettro, come si comporta un'an­
tenna oppure un filtro RF su tutta la gamma compresa tra 2 MHz fino ed oltre 1 GHz. 
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Foto del circuito inserito 
all'interno del mobile. 



INTERFACCIA PC per PROGRAMMARE gli ST6 SERIE C 
(riv.202) 

CONN.1 - - - I 

::::: 
I 

301 
I 

601 
I 

201 

a: 
w 40 I-
:::::> a.. 
::s 50 o 
(.) 

:! 
o 70 
Cl) 
a: 
w 
> 111 

118 
119 
:20 
121 
123 
I 
124 
125 I 
L __ I 

CONNITTORE 25 POLI 

(MASCHIO) 

74 HC 04 

OSI 

~: J 
052 

l 
I l 
I I l 
I I I l 
I I I I l 
I I l I I I 

I :i_Cl 

+ 
CONN. 2 

- - - I 

03 

I 1 : 

23 : 
24 1 
25 1 

- _I 

Cl ..... ... 

CONNITTORE 25 POLI 

(FEMMINA) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
R8 = 1.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11=22 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
C1 = 100.000 pF 
051=diodo1N 4148 
052 =diodo 1N 4148 
IC1 = integrato 74HC04 
CONN.1 = conn. maschio 
CONN.2 = conn. femmina 

Questa interfaccia, abbinata al programmatore siglato LX.1170 pubblicato nella rivista N.172, permette di program­
mare la nuova serie di micro 5T6/C utilizzando un software in ambiente Windows. Questa interfaccia va collegata 
tra il computer ed il programmatore LX.1170 e non richiede un proprio alimentatore. 
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ANALIZZATORE RF per OSCILLOSCOPI 
(riv.203) 

JAF1 

C48 

lB 
1 ~sv 

C61 

R33 

R27 

INGRESSOA • • Vcc 
INGRESSO B OSCILLATORE 

GND • osaUATORE 

USCITAA USCITAB 

NE602 css 

Con questo circuito è possibile trasformare un oscilloscopio in un semplice Analizzatore di Spettro, che consente 
di visualizzare qualsiasi segnale RF fino ad una frequenza massima di 300 MHz. Ruotando le manopole dello Span 
e del Tune si possono selezionare delle ristrette porzioni di gamma di poche decine di Megahertz. 



R4ll 

VISTO SOPRA VISTO SOTTO 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 

R51 

B 

E~C 
BC328 
BC547 

R49 

5V. 

R54 

M 

E~U 
MC 78LD5 

R55 

T 
USCITA 
ASSEY 
!VERTICALE) 

USCITA 
~ ASSEX 
• !ORIZZONTALE) 

BFR90 
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ELENCO COMPONENTI LX 1431 (vedi pp. 204-205) 

R1=27 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm pot. log. 
R4 = 27.000 ohm 
R5 = 47 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 100 ohm 
RB = 1.000 ohm 
R9 = 220 ohm 
R10 = 120 ohm 
R11 = 220 ohm 
R12 = 100.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 220 ohm 
R15 = 220 ohm 
R1S = 27.000 ohm 
R17 = 10.000 ohm 
R18 = 27 ohm 
R19 = 5.SOO ohm 
R20 = 5.SOO ohm 
R21 = 390 ohm 
R22 = 1.000 ohm 
R23 = 1.000 ohm 
R24 = 5.SOO ohm 
R25 = 5.SOO ohm 
R2S = 22.000 ohm 
R27 = 22.000 ohm 
R28 = 18.000 ohm 
R29 = 3.900 ohm 
R30 = 10.000 ohm 
R31 = 10.000 ohm 
R32 = 100 ohm 
R33 = 1.000 ohm 
R34 = 47.000 ohm pot. lin. 
R35 = 100.000 ohm 
R3S = 22.000 ohm 
R37 = 10.000 ohm pot. 10 giri 
R38 = 47.000 ohm 
R39 = 100 ohm 
R40 = 47.000 ohm 
R41 = 2.200 ohm 
R42 = 10.000 ohm 
R43 = 18.000 ohm 
R44 = 100.000 ohm pot. lin. 
R45 = 4. 700 ohm 
R4S = 10.000 ohm 
R47 = 1 o.ooo ohm 
R48 = 39.000 ohm 
R49 = 27.000 ohm 
R50 = 1.000 ohm 
R51 = SSO ohm 
R52 = 330 ohm 
R53 = 4.700 ohm 

R54 = 1.200 ohm 
R55 = 1.200 ohm 
C1 = 100.000 pF ceramico 
C2 = 10 microF. elettrolitico 
C3 = 100.000 pF ceramico 
C4 = 2,2 pF ceramico 
C5 = 2,2 pF ceramico 
es = 1.000 pF ceramico 
C7 = 3,3 pF ceramico 
CS = 1,2-6 pF compensatore 
C9 = 1,2-S pF compensatore 
C10 = 1,2-S pF compensatore 
C11 = 2,2 pF ceramico 
C12 = 10 microF. elettrolitico 
C13 = 10.000 pF ceramico 
C14 = 100.000 pF ceramico 
C15 = 10.000 pF ceramico 
C16 = 100.000 pF ceramico 
C17 = 100.000 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF ceramico 
C19 = 100.000 pF ceramico 
C20 = 100.000 pF ceramico 
C21 = 100.000 pF ceramico 
C22 = 47 pF ceramico 
C23 = 47 pF ceramico 
C24 = 47 pF ceramico 
C25 = 47 pF ceramico 
C2S = 100.000 pF ceramico 
C27 = 100.000 pF ceramico 
C28 = 47 pF ceramico 
C29 = 47 pF ceramico 
C30 = 100.000 pF ceramico 
C31 = 33 pF ceramico 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 100 microF. elettrolitico 
C34 = 1.000 pF ceramico 
C35 = 5,S pF ceramico 
C36 = 4,7 pF ceramico 
C37 = 5,S pF ceramico 
C38 = 3,3 pF ceramico 
C39 = 1,2-S pF compensatore 
C40 = 2,2 pF ceramico 
C41 = 10.000 pF ceramico 
C42 = 10 microF. elettrolitico 
C43 = 1.000 pF ceramico 
C44 = 100.000 pF poliestere 
C45 = 100.000 pF poliestere 
C4S = 100.000 pF ceramico 
C47 = 10 microF. elettrolitico 
C48 = 2,2 pF ceramico 
C49 = 2,2 pF ceramico 
C50 = 1.000 pF ceramico 
C51 = 2,2 pF ceramico 

1 
I 

C52 = 2,2 pF ceramico 
C53 = 10.000 pF ceramico 
C54 = 10.000 pF ceramico 
C55 = 1.800 pF ceramico 
C5S = 100 pF ceramico 
C57 = 10 microF. elettrolitico 
C58 = 100.000 pF poliestere 
C59 = 10 microF. elettrolitico 
CSO = 470.000 pF pol iestere 
CS1 = 100.000 pF poliestere 
CS2 = 10 microF. elettrolitico 
CS3 = 100.000 pF poliestere 
CS4 = 10 microF. elettrolitico 
C65 = 100.000 pF poliestere 
C6S = 470.000 pF poliestere 
CS7 = 100.000 pF poliestere 
C68 = 10 microF. elettrolitico 
CS9 = 3.300 pF poliestere 
C70 = 47 microF. elettrolitico 
C71 = 100 pF ceramico 
C72 = 100 pF ceramico 
JAF1 =impedenza 10 microH 
JAF2 = impedenza 8,2 microH 
JAF3 = impedenza 8,2 microH 
JAF4 = impedenza 8,2 microH 
JAF5 = impedenza 1 O microH 
JAF6 =impedenza 10 microH 
JAF7 = impedenza 1 O microH 
FC1 =filtro cer. 10,7 MHz 
FC2 =filtro cer. 10,7 MHz 
FC3 = risuonat. SAW 423,2 MHz 
L 1-LS = vedi testo 
T1 = vedi testo 
MF1 = MF 433,9 MHz 
MF2 = MF 433,9 MHz 
DS1 =diodo tipo 1N.4148 
DZ1 = zener 3,3 V 1/2 W 
DV1 = varicap tipo 88.405 
DV2 = varicap tipo 88.405 
TR1 = NPN tipo 8FR.90 
TR2 = NPN t ipo 8FR.90 
TR3 = NPN tipo 8FR.90 
TR4 = NPN tipo 8C.547 
TR5 = PNP tipo 8C.328 o 8C.327 
TRS = NPN t ipo 8C.547 
MFT1 = mosfet tipo 8F.9SS 
IC1 = integrato tipo NE.S02 
IC2 = integrato tipo NE.S15 
IC3 =integrato tipo MC.78L05 
IC4 = integrato tipo NE.5532 
ICS = integrato tipo NE.5532 
ICS = integrato tipo NE.555 

RF INP. MIXER OUT. 

RF INP. IF AMPLIF. OECOUPLING 

XTAL OSC. IF AMPUF. INP. 

~ u-, XTAL OSC. lf AMPUF. OECOUPUNG 
MUTE INP. IF AMPLIF. OUT. 

Vcc GNO 
RSSI OUT. LIMITER INP. 

AUOIO OUT. UMITER OECOUPLING 

AUOIO OUT. UMITER OECOUPLING I 
SAW 3 QUADRAT. INP. LIMITER OUT. 

NE555 NE 5532 NE615 



"1 
RETE 
220V. 

T1 

STADIO di ALIMENTAZIONE per ANALIZZATORE LX.1431 
(riv.203) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 560 ohm 1/2 watt 
C1 = 220 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 47 microF. elettrolitico 
C5 = 1.000 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100 microF. elettrolitico 

u 
---4----4--c :i 24 V. 

C9 = 470 microF. elettrolitico 
C10 = 47 microF. elettrolitico 
DZ1 = zener 5,1 V 1/2 watt 
DL 1 = diodo led 
RS1 = ponte raddr. 100 V 1 A 
RS2 = ponte raddr. 100 V 1 A 
IC1 = integrato tipo L.7824 
IC2 = integrato tipo L.7812 
T1 = trasform. 20 watt (T020.05) 

sec. 15+15 V 0,5 A - 30 V 0,2A 
S 1 = interruttore 

EMU 

L 7824 
L 7812 

DIODO 
LED 

- POWER - SWEEP - SPAN - GAIN - TUNE -,. 

MAX 

X• °'OUTPUT V 

Spectrum Analyzer 
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PLACCA 
CAPTATRICE 

R1 

CERCAFILI per impianti ELETTRICI da 220 VOLT 
(riv.203) 

~ ~ 

rl ~ • _ ....... ----------------------0 O---OPILA 

R2 IC1-A IC1-~7 l ~ sv. 

C2 

TS27M2 CN 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4, 7 megaohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 12.000 ohm 
RS = 1 megaohm 
R6 = 82.000 ohm 
R7 = 220 ohm 
RS = 10.000 ohm pot. lin. 
R9 = 220 ohm 
R10 = 470 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 

R& 

DIODO 
LED A 

C2 = 150 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1.500 pF poliestere 

K 

CS = 1 microF. poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 47 microF. elettrolitico 
DS1 =diodo tipo 1N.4148 
DS2 = diodo tipo 1N.4148 
DL 1 = diodo led 
IC1 = integrato tipo TS27M2.CN 
P1 = pulsante 

Questo semplice circuito, consentendo di individuare il percorso dei fili elettrièi, mette al riparo dal rischio di centra­
re un filo nascosto quando si pianta un chiodo in una parete o si pratica un foro con il trapano provocando un cor­
tocircuito o, peggio ancora, ricevendo una pericolosa scossa elettrica. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 

COMMUTATORE TELEFONICO 
(riv.203) 

DZ1 = diodo zener 22 volt 1/2 watt 
DZ2 =diodo zener 22 volt 1/2 watt 
TRC1 = Triac 500 V 5 A 

A1 A2. G 

TRIAC 

TRC1 

Questo semplice circuito impedisce che, se in casa disponete di un'unica linea telefonica alla quale vi collegate per 
navigare in Internet, qualche vostro familiare alzando il ricevitore del telefono faccia cadere la linea interrompendo 
la vostra comunicazione. Inoltre, consente di mantenere una privacy assoluta durante le telefonate, perchè qual­
siasi altro apparecchio collegato alla stessa linea verrà automaticamente escluso. Qui sopra, le connessioni del dio­
do triac e la foto del piccolo circuito da montare sulla spina di attacco di ciascun telefono. 
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RIVELATORE ELETTROSMOG irradiato dai PONTI RF 
(riv.203) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 8.200 ohm 
R2 = 2.200 ohm trimmer 
R3 = 27.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
RS = 220.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm 1% 
RS = 47.000 ohm 1% 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 47.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 4.700 ohm 
R13 = 18.000 ohm 
R14 = 47.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 180 pF ceramico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 10 microF. elettrolitico 
C7 = 10 microF. elettrolitico 
CS = 1 microF. elettrolitico 
C9 = 22 pF ceramico 
C10 = 22 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 10 microF. elettrolitico 
C13 = 47 microF. elettrolitico 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1S = 10.000 pF poliestere 
XTAL =quarzo 8 MHz 
DS1-DS6 =diodi tipo 1N.4148 
IC1 =modulo KM.1436 
IC2 = integrato tipo TL.082 
IC3 =integrato tipo EP.143S 
IC4 = integrato tipo MC.78LOS 
ICS= integrato tipo MM.S4S2 
LCD = display tipo S.S018 
S1 = deviatore 3 pos. 
52 = deviatore 2 pos. 

Qui sopra, come si presenta il mobile del rivelatore di 
elettrosmog, con sopra già fissata l'antenna captatrice. 

ANTENNA 

Questo strumento è in grado di misurare qualsiasi cam­
po elettrico emesso dai tralicci o dai piloni per radio FM, 
ripetitori TV e telefonici, compresi da 1 MHz fino ad un 
massimo di 3 GHz. Anche se non ha la pretesa di com­
petere con quelli professionali del costo di diverse deci­
ne di milioni, è in grado di fornire delle misure sufficien­
temente precise, grazie alle quali potrete valutare se il 
livello dei segnali che entrano in casa vostra rientra nel­
la norma o è superiore. 
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PHONE-PASS 
(riv.203) 

• p-;' r r r ' 1 r P' - __ u_~ 
PAS®S 

UNeA 

• 

TELECOM •• 

2" GESTOAE •• 

Il phone-pass, collegato al telefono, permette di programmare la scelta dei due gestori economicamente più con­
venienti, uno per le linee urbane ed uno per le linee extraurbane. 
Qui sopra, il mobiletto che racchiude il circuito, che vi forniamo già montato, perché soltanto così l'abbiamo potuto 
omologare in modo da renderlo utilizzabile in tutto il territorio nazionale ed estero. 

Il phone-pass funziona con i telefoni che dispongono di tastiera e di composizione dei numeri in DTMF. 
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Cl 

OSI 

12 Volt 

ALIMENTATORE 12 VOLT per NEON 
(riv.203) 

R2 

R3 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2,2 ohm 1/4 watt 
R2 = 22 ohm 1/2 watt 
R3 = 270 ohm 1/2 watt 
C1 = 220.000 pF poliestere 
C2 = 470 microF. elettrolitico 

T1 es 

• 

• 

L3 Neon Tubo 
NEON 

C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 630 V 
es = 1 o.ooo pF ceramico 1 KV 
DS1 = diodo silicio 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo TIP.31/C 
T1 = trasform. mod. TM.1438 

BCE 

TIP 31C 

Questo circuito che provvede ad elevare la tensione continua fornita dalla batteria in una tensione alternata, con­
sente di accendere una piccola lampada al neon da 6-8 watt con la tensione di una batteria da 12 volt. 
In più di una circostanza avere a disposizione una simile lampada può rivelarsi di grande utilità. 
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10,5V. 

R1 A 

R1 B 

VOLTMETRO con 1 INTEGRATO LM.3914 
(riv.203) 

LED N°1 

GND 

Vcc 

(+) DIVISORE 

INGRESSO 

(-) DIVISORE 

USC. Vref 

REG. Vref 

PUNTO/BARRA 

ELENCO COMPONENTI 

R1A = 22.000 ohm 
R1 B = 22.000 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 4.700 ohm 
R4 = 22.000 ohm 

15 V. 

LM 3914 
LM 3915 

BARRA 

PUNTO 

LED N° 2 

LED N° 3 

LED N° 4 

LED N° 5 

LED N° 6 

LED N° 7 

LED N° 8 

LED N° 9 

LED N°10 

ç1 = 47 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
DL 1-DL 10 = diodi led 
IC1 = LM.3914 
J1 = ponticello 

ALLA PRESA 
ACCENDISIGARI 

Questo voltmetro è idoneo a controllare lo stato di carica della batteria di un'auto e a verificare se l'alternatore la 
ricarica correttamente. La tensione di alimentazione può essere prelevata dalla presa accendisigari. 



VOLTMETRO con 2 INTEGRATI LM.3914 
(riv.203) 

DLI DL2 OL3 OL4 OLS OL6 DL7 DLB OL9 OLIO DLII DL12 DLIJ DL14 DLIS DL16 OL17 OL18 DLl9 OL20 

ENT!TA l 
• RI 

-
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm trimmer 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
C1 = 47 microF. elettrolitico 

DL 1-DL20 = diodi led 
IC1 = LM.3914 
IC2 = LM.3914 
J1 = ponticello 
J2 = ponticello 

Per realizzare questo voltmetro in grado di accendere 20 diodi led, è necessario porre in serie due integrati LM.3914. 
Con questo circuito è possibile accendere i led contemporaneamente oppure singolarmente. 
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b 

C1 

~ 
ENTRATA 

VU-METER con 1 INTEGRATO LM.3915 
(riv.203) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
C1 = 1 microF. poliestere 

DL1 Dll DLJ DL4 DL5 DL6 DL7 DLB DL9 DL10 

C2 = 33 pF ceramico 
C3 = 2,2 microF. elettrolitico 
C4 = 47 microF. elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
DL 1-DL 10 = diodi led 

DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
IC1 = CA.3130 
IC2 = LM.3915 
J1 = ponticello 

Questo VU-Meter logaritmico utilizza un solo integrato LM.3915. Qui sopra, appare riprodotto il circuito così come 
si presenta a montaggio ultimato. 

J 
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VU-METER con 2 INTEGRATI LM.3915 
(riv.203) 

DL1 012 DL3 DL4 OL5 OL6 DL7 01.8 OL9 OLIO DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16 OL17 DL18 DL19 0120 

+ 

C3 + l C6 Cl 

~ 
ENTRATA 

? + 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 3.900 ohm 
RS = 100.000 ohm trimmer 
R6 = 120.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 22.000 ohm 

+ R3 
C4l 

CA3130 

R9 = 1.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm trimmer 
C1 = 1 microF. poliestere 
C2 = 33 pF ceramico 
C3 = 47 microF. elettrolitico 
C4 = 2,2 microF. elettrolitico 
es = 1 oo pF ceramico 
C6 = 47 microF. elettrolitico 

R4 

DL1·DL20 =diodi led 
DS1 =diodo tipo 1 N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
IC1 = CA.3130 
IC2 = CA.3130 
IC3 = LM.3915 
IC4 = LM.3915 
J1-J2 = ponticelli 

Questo VU-Meter logaritmico che provvede ad accendere 20 diodi led, utilizza due integrati LM.3915 e due ope­
razionali CA.3130. Anche in questo VU-Meter è possibile far accendere i diodi led singolarmente o a barra. 
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Cl. 

CONTROLLO per SERVOMECCANISMI 
(riv.204) 

R2 

J1.fi. 

CJ . 

XR558 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 82.000 ohm 
R2 = 4.700 ohm 
R3 = 82.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 22.000 ohm pot. lin. 
R7 = 6.800 ohm 
AB= 10.000 ohm 
R9 = 4. 700 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 22.000 ohm pot. lin. 
R12 = 6.800 ohm 
R13 = 10.000 ohm 

R15 

+ r 
JlJL 

.l. C4 

R4 • 
J1.fi. JlJL 

• 
B 

E__._C 
BC 327 - BC 328 

R14 = 4.700 ohm 
R15 = 10 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 10.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 
C5 = 22.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 22.000 pF poliestere 
C9 = 100 microF. elettrolitico 
DS1-DS6 =diodi tipo 1N.4150 
TR1 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
TR2 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
IC1 = integrato XR.558 

5V. 

l 
- - I 

tf: MOTORE 
I 1 

i ~ I 
- - I 

- - , 

~: MOTORE 
I 2 

I ~I 
~ - ' 

Questo circuito è in grado di pilotare contemporaneamente due motorini del tipo utilizzato dai modellisti. Inoltre, 
può servire per tante altre utili applicazioni, ad esempio per muovere delle microtelecamere o per costru ire picco­
li robot. Per alimentarlo occorre una tensione di 5 V stabilizzata, prelevabile dal kit LX.1335 (Rivista N.193). 
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MUSICA per le vostre ORECCHIE 

COSTO del VOLUME 

L. 40.000 Euro 20,66 

Chi lo volesse ricevere in 
contrassegno potrà te­
lefonare al numero: 
0542 - 641490 
oppure potrà inviare un 
fax al numero: 
0542 - 641919. 

Nota: richiedendolo in 
contrassegno dovrete pa­
gare un supplemento di 
L.7.000 Euro 3,62. 

Questo volume interesserà tutti gli audiofili, che, oltre a trovare ben 60 kit Hi-Fi com­
pleti di schemi elettrici e pratici, potranno apprendere come eliminare il ronzio da un 
impianto Hi-Fi, i vantaggi e gli svantaggi dei Differenziali controllati da un Generato­
re di corrente Costante oppure da un Generatore di corrente a Specchio, le caratte­
ristiche circuitali degli impianti a Valvole ed altro ancora. 

Vi verranno inoltre svelati tutti i segreti sui Cavi da utilizzare per collegare le Casse 
Acustiche e le caratteristiche tecniche di cui devono essere dotati i Cavetti Scher­
mati usati per gli ingressi. Infine se siete interessati a convertire un segnale Sbilan­
ciato in uno Bilanciato o viceversa, troverete i relativi kit. 

Per richiedere questo volume potrete inviare un vaglia, un assegno o il CCP allegato a fine rivista a: 

NUOVA ELETTRONICA via Cracovia, 19 40129 BOLOGNA 
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es 

ALTIMETRO da O a 1999 metri 
(riv.204) 

I ,~, ,, ,, I,,, 
~ ~ ~ 

k bc a bc delg 1 b cde l9 abcde lg 

R14 

C3 

40 

1 2 3 4 

~ 
RIF. 

LOBAT ' ,, • ,, ,, - - ... - -
k f.Lf:Lf.Lf 

.,, .,, dpl 

s 5018 

LCD 
,. ___ ....,._ __ ...., 

R23 

21 

20 

Questo altimetro utilizza un moderno sensore di pressione che permette di misurare l'altezza di palazzi, colline, 
montagne, fino ad un massimo di 1.999 metri. All'interno di tale sensore è presente un ponte piezoelettrico che 
al variare della pressione modifica la tensione d'uscita. 



POWER 

B 

E_a_C 
BC 547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.900 ohm 
R2 = 200.000 ohm 1% 
R3 = 200.000 ohm 1% 
R4 = 499.000 ohm 1% 

Z ER O 

R5 = 100.000 ohm potenz. CERMET 
R6 = 499.000 ohm 1% 
R7 = 1 megaohm 1 % 
RB = 15.000 1% 
R9 = 10.000 ohm trimmer 10 giri 
R10 = 6.810 ohm 1% 
R11 = 200.000 ohm 1% 
R12 = 200.000 ohm 1% 
R13 = 1 megaohm 
R14 = 22.000 ohm 1% 
R15 = 30.100 ohm 1% 
R16 = 47.000 ohm 
R17 = 27.000 ohm 
R18 = 47.000 ohm 
R19 = 100.000 ohm 

[ 
metri 

Altimetro 

LM358 

R20 = 470.000 ohm 
R21 = 100.000 ohm trimmer 10 giri 
R22 = 200.000 ohm 1% 
R23 = 100.000 ohm 
C1 = 680 pF ceramico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 1.000 pF poliestere 
C4 = 22 microF. elettrolitico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100 pF ceramico 
C7 = 220.000 pF poliestere 
CB = 47.000 pF poliestere 
C9 = 1.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato tipo LM.358 
IC2 = integrato tipo ICL.7106 
LCD= display LCD tipo S5018/P 
SENSORE= rivel. di pressione XFPM-115KP 
S1 = interruttore 

La precisione di questa sonda si aggira intorno al +/-2,5%, quindi se indica ad esempio 14 metri, in pratica questi 
potrebbero essere 14,7-14,8 metri oppure 13,5-13,6 metri, una differenza che comunque si può tranquillamente ac­
cettare. In alto, come si presenta lo strumento una volta racchiuso nel suo mobile plastico. 
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RITT220V. 

• 

CJ 
CONN. 1 
r - -

I 
I 

RTS 
17 

I 

:3~ 
12 I RXD 

I 
14 

I DTR 

I 

'•4 I I 
L_ - ~ 

DS1 

T1 

. C6 

+ 

LEGGERE e SCRIVERE nelle SIM-CARD 
(riv.204) 

u 

R7 

C5 

16 1EJ4 + 
IC1 C4 

IC3-B R6 

~ 
~ 
~ IC3-A 

6 15 

C2 . 

+ 

. C11 

C9 

IC3-E 

RE SET 

• 
IC3-F 

Questo progetto permette a tutti i possessori di telefono cellulare di inserire velocemente, tramite computer, nomi 
e numeri telefonici, di raggrupparli in ordine alfabetico o di città, di correggere gli errori, di eliminare i numeri obso­
leti e di vedere sul monitor tutti i numeri memorizzati in una Sim Card. Insieme al kit viene fornito un dischetto con­
tenente il software GSMSIM da installare nel computer con sistema operativo Windows 95-98. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 220 ohm 
R4 = 220 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R6 = 22.000 ohm 
R7 = 4,7 Megaohm 
RB = 220 ohm 
C1 = 470.000 pF poliestere 
C2 = 1 microF. elettrolitico 
C3 = 1 microF. elettrolitico 
C4 = 1 microF. elettrolitico 
CS = 1 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 27 pF ceramico 

B M 

E~C E____._U 
BC 547 

EP 1446 

AD232 

MC 78L05 

~ 
~ 

DIODO 
LED 

ca = 27 pF ceramico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 470 microF. elettrolitico 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
XTAL =quarzo 3,579 MHz 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
DL 1-DL3 = diodi led 
TR1-TR2 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato tipo MAX.232 
IC2 =Pie 12C508 programmato 
IC3 = C/Mos tipo 4069 
IC4 =integrato tipo MC.78L05 
T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 

sec. 0-8-12 V 0,2 A 
51 = interruttore 
CONN.1 = connettore 9 poli 

4069 

CONN.2 = connettore per SIM-CARD 

A K 
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DS1 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 470.000 ohm 
R2 = 1.500 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 33.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 1 watt 

CAMPANELLO ad ONDE CONVOGLIATE - STADIO TX 
(riv.204) 

C2 

C2 = 330.000 pF poi. 400 V 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 1.500 pF ceramico 

DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DZ1 = zener 33 V 1 W 

C1 = 100 microF. elettrolitico 

es= 10.000 pF poi. 630 v 
JAF1 = imped. 100 microhenry 
MF1 = media frequenza 

TR1 = NPN tipo BC.337 
P1 = pulsante 

Grazie a questo circuito premendo un pulsante da una qualsiasi stanza del vostro appartamento potete far suona­
re una cicalina posta in un'altra stanza senza dover stendere dei cavi: infatti, per il collegamento tra trasmettitore e 
ricevitore vengono utilizzati i fili dell'impianto elettrico dei 220 volt. 



RITT 
220V. 

CAMPANELLO ad ONDE CONVOGLIATE - STADIO RX 
(riv.204) 

Cl 

NE555 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1 watt 
R2 = 470.000 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 1.500 ohm 
R5 = 100.000 ohm 
R6 = 47.000 ohm 
R7 = 47.000 ohm 
RB = 47.000 ohm 
R9 = 47.000 ohm 
C1 = 330.000 pF poi. 400 V 
C2 = 10.000 pF poi. 630 V 
C3 = 220 microF. elettrolitico 
C4 = 1.500 pF ceramico 
C5 = 330 pF ceramico 

B 

E__._C 
BC337 
BC547 

C6 = 220 pF ceramico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 4.700 pF poliestere 
JAF1 = imped. 100 microhenry 
MF1 = media frequenza 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
053 =diodo tipo 1N.4150 
OZ1 = zener 12 V 1 W 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 =integrato ICM.7555 
AP = cicalina piezo 

Questo stadio ricevente è abbinato al trasmettitore LX.1447: poichè ogni volta che viene premuto il pulsante P1 
del trasmettitore, nella linea dei 220 volt è presente una frequenza di 130 KHz, per far suonare la cicalina è ne­
cessario captare questa frequenza con un apposito ricevitore. 
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INVERTER da 12 Volt CC a 220 Volt AC 50 Hertz 
(riv.205) 

------

OVER 

OFF ON 

LOAD 

e-rttJil ;~:;;. .. ,CA)- Converter 12 Vcc/220 Vac -· 

uc 3846 4013 m m B B M 

E.C e-&-c E__.__U 
2N2222 BC 547 MC 78L05 

4060 4040 

G D S 

IRFP 150 

LM358 

Vco 

JNP. 

GND 

L OUT. 

G D S 

2SK 2150 

IR 2111 

Alimentando questo inverter con una tensione continua di 12 volt fornita da una batteria, è possibile prelevare dal­
la sua uscita una tensione alternata di 220 volt 50 hertz ed utilizzarla per alimentare un computer, un televisore o 
qualsiasi altro circuito elettronico che non assorba una potenza maggiore di 160 watt. 

VB 

H.OUT. 

VS 



C7 

C17 

DSJ 

MFT2 

R41 

R42 

VERSO 

ov. 

12V. 

_j294 V. 

220 V./AC 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva .. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1449 (vedi pp. 226-227) 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 220 ohm 
R3 = 220 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R6 = 2.700 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R9 = 470.000 ohm 
R10 = 27.000 ohm 
R11 = 33 ohm 1/2 watt 
R12 = 10 ohm 1/2 watt 
R13 = 10 ohm 1/2 watt 
R14 = 10 ohm 1/2 watt 
R1S = 10 ohm 1/2 watt 
R16 = 10.000 ohm 
R17 = 2,2 Megaohm 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 2.700 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21=100 ohm 
R22 = 10.000 ohm 
R23 = 100 ohm 
R24 = 10.000 ohm 
R2S = 680 ohm 
R26 = 100 ohm 
R27 = 10.000 ohm 
R28 = 680 ohm 
R29 = 100 ohm 
R30 = 10.000 ohm 
R31=220 ohm 
R32 = 1.000 ohm 
R33 = 1 Megaohm 
R34 = 47.000 ohm 
R3S = 10.000 ohm 
R36 = 10.000 ohm 
R37 = 100.000 ohm 
R38 = 47.000 ohm 
R39 = 10.000 ohm 
R40 = 10.000 ohm 
R41 = 10.000 ohm 
R42 = 0,47 ohm S watt 
C1 = 1 microF. poliestere 
C2 = 330.000 pF poliestere 
C3 = 220 microF. elettrolitico 
C4 = 10 microF. elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 3.900 pF poliestere 
C7 = 3.300 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 10 microF. elettrolitico 
C10 = 470.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poi. 2SO volt 
C12 = 100.000 pF poi. 2SO volt 
C13 = 4.700 microF. elettrolitico 
C14 = 1 microF. poi. 100 volt 

C1S = 100 microF. elettr. 400 volt 
C16 = 100.000 pF poliestere 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = S6 pF ceramico 
C19 = S6 pF ceramico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 470.000 pF poliestere 
C24 = 470.000 pF poliestere 
C2S = 4.700 pF ceram. 1.000 volt 
C26 = 4.700 pF ceram. 1.000 volt 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 47 microF. elettrolitico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 10 microF. elettrolitico 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 = 10 microF. elettrolitico 
Z1 =impedenza 3 mH (VK 1449) 
XTAL =quarzo 3,276 MHz 
051 =diodo schottky tipo BYW 100 
052 =diodo schottky tipo BYW 100 
053 = diodo tipo GI 8S1 
054 = diodo tipo GI 8S1 
OSS = diodo schottky tipo BYT 800 
056 = diodo schottky tipo BYT 800 
057 = diodo schottky tipo BYT 800 
058 = diodo schottky tipo BYT 800 
059 =diodo tipo 1N41SO 
0510 =diodo tipo 1N41SO 
0511 = diodo schottky tipo BYT 800 
0512 =diodo tipo 1N41SO 
0513 =diodo schottky tipo BYT 800 
0514 =diodo tipo 1N41SO 
OS1S =diodo tipo 1N41SO 
0516 =diodo tipo 1N41SO 
0517 = diodo tipo 1 N41 SO 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo 2N 2222 
TR2 = NPN tipo BC S47 
TR3 = NPN tipo BC S47 
TR4 = NPN tipo BC S47 
MFT1-MFT4 = mosfet tipo IRFP 1SO 
MFTS-MFTS = mosfet tipo 2SK 21SO 
IC1 = integrato tipo UC 3846 
IC2 = C/Mos tipo 4040 
IC3 = C/Mos tipo 4060 
IC4 = C/Mos tipo 4013 
ICS = integrato tipo IR 2111 
IC6 = integrato tipo IR 2111 
IC7 = integrato tipo LM 3S8 
ICS = MC 78LOS 
F1 = fusibile 2S amper 
T1 = trasform. mod. TM 1449 
51 = interruttore 
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SINTONIZZATORE per ONDE MEDIE e FM STEREO 
(riv.204) 

KM 1450 

..--.~....-~~~~~~--022 

..-.-~...-~...--o n 

11 
10 

li 

" " D rn ' 
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I 

IC1 
_ IFCJ 

I 

" .. 
21 

ELENCO COMPONENTI KM.1450 

R1 = 82.000 ohm 
R2 = 10 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
C1 = 4.700 pF ceramico 
C2 = 220.000 pF ceramico 
C3 = 330 pF ceramico 
C4 = 470.000 pF ceramico 
es = 470.000 pF ceramico 
es = 100.000 pF ceramico 
C7 = 4,7 microF. elettrolitico 
ca = 220.000 pF ceramico 
C9 = 4,7 microF. elettrolitico 
C10 = 220.000 pF ceramico 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
C12 = 2,2 microF. elettrolitico 
C13 = 4,7 microF. elettrolitico 
C14 = 100.000 pF ceramico 
C15 = 470.000 pF ceramico 
C16 = 470.000 pF ceramico 
C17 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 470.000 pF ceramico 
C19 = 470.000 pF ceramico 
C20 = 10.000 pF ceramico 
FC1 = discrim. cer. 10,7 MHz 
FC2 =filtro cer. 10,7 MHz 
FC3 =filtro cer. 10,7 MHz 
XTAL = quarzo 75 KHz 
IC1 = integrato tipo TEA.5757 
CONN.1 =strip 24 pin 

segue .., 

Per realizzare questo sintonizzatore per la gamma dei 522-1620 KHz e per la gamma FM degli 87,5-108 MHz, ab­
biamo utilizzato un minuscolo integrato in tecnologia SMD siglato TEA.5757. 
Qui sopra appare riprodotta la scheda che forniamo premontata con la sigla KM.1450 sulla quale, oltre a questo in­
tegrato, sono montati tutti i componenti in SMD necessari per questa realizzazione. 
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TPA 

FREQUENZA 
OECODER STEREO 

CANALE 
DESTRO 

USCITE B.F. 

CANALE 
SINISTRO 

RS 
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C1Z r· 
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29 
4 DATA 

28 
5 CLOCK 

27 
6 MONO/STEREO 

24 

44 ' 16 
CONN.1 

13 

21 

1Z V. 

R14 

Schema elettrico del Sintonizzatore che comprende, oltre alla scheda premontata KM.1450, lo stadio base e di ali­
mentazione siglato LX.1451 e del microprocessore IC4 (LX.1452), che permette di commutare le gamme AM-FM e 
di visualizzare sui display la frequenza della sintonia tramite i 13 pulsanti posti sul pannello frontale del mobile. 



r-
1 

4 
3 
2 

I' 

sv. 

7 

R25 

I CONN.2 
I 

M1 M2 

DISPLAY 1 DISPLAY 2 DISPLAY3 DISPLAY 4 

M3 M4 MS • TUNE . • SCAN • 

DISPLAY 5 

A 

DS4 

R22 

DX AM/FM STIMO 

DLS 

9 8 

9V. 

- - - 1 

6 I 
I 

STEREO 

FM 

AM 

ox 

ON I 
I 

~P1 I 

Ji 
I 

I 

10 5 I +-I 

segue ... 

Nella pagina seguente, oltre all'elenco dei componenti necessari per questa realizzazione, sono riprodotti i dise­
gni delle connessioni degli integrati, dei transistor, dei diodi varicap e dei display. 
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GND 
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BIT15 

BIT14 
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ELENCO COMPONENTI LX.1451-14S2 (vedi pp. 230-231) 

R1 = 18.000 ohm 
R2 = 18.000 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
RS = S0.000 ohm trimmer 
R6 = 33 ohm 
R7 = 33 ohm 
R8 = 220.000 ohm 
R9 = 220.000 ohm 
R10 = 100 ohm 
R11 = 39.000 ohm 
R12 = 39.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 10.000 ohm 
R1S = 100 ohm 
R16 = 100 ohm 
R17 = 47.000 ohm 
R18 = 22.000 ohm 
R19 = 22.000 ohm 
R20 = 22.000 ohm 
R21 = 10.000 ohm 
R22 = 2.200 ohm 
R23 = 10.000 ohm 
R24 = 10.000 ohm 
R2S = 10.000 ohm 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 1 o.ooo pF ceramico 
C3 = 22 pF ceramico 
C4 = S-30 pF compens. 
es = 22.000 pF ceramico 
es = S-30 pF compens. 
C7 = 10 pF ceramico 
ca = sso pF ceramico 
C9 = S-30 pF compens. 
C10 = 10 pF ceramico 
C11 = 100 microF. elettrolitico 
C12 = 10 microF. elettrolitico 
C13 = 10 microF. elettrolitico 
C14 = 10 microF. elettrolitico 
C1 S = 47 pF ceramico 
C16 = 47 pF ceramico 
C17 = 10 microF. elettrolitico 
C18 = 100.000 pF poliestere 

I 40 • 

39 • 

38 • 

31 • 

36 • 

35 • 

34 • 

33 • 

31 • 

ICS 31 o 

30 • 

19 • 

18 • 
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16 • 

15 • 
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13 • 

11 • 

11 • 
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BIT1!1 
BITZO 

BITZ1 

BITZZ 

BITZJ 

BIT24 

BITZS 

BITZ6 

BITZ7 

BITZI 

BIT2'1 

BITJO 

Dilli 

BIT32 

BIT33 

LDAD 

DATA IN 

EP 1452 

K 

K-&-A A1-6-A2 LI W'2 
88112 88204 dp e A d e 

C19 = 47 microF. elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 47 microF. elettrolitico 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 2.200 microF. elettrolitico 
C2S = 470 microF. elettrolitico 
C26 = 1 microF. elettrolitico 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C28 = 1.000 pF poliestere 
C29 = 47 microF. elettrolitico 
L 1 = vedi testo 
L2 = bobina mod. L43 
L3 = bobina mod. L43 
JAF1 =impedenza 100 microH. 
MF1 = media freq. 4SS KHz (ROSSA) 
MF2 = media freq. 4SS KHz (GIALLA) 
MF3 = media freq. 4SS KHz (BIANCA) 
MF4 = media freq. 4SS KHz (BIANCA) 
FC1 = risuon. cer. 800 KHz 
OS1 = diodo tipo 1 N.4007 
OS2 = diodo tipo 1 N.4007 
OS3 = diodo tipo 1 N.4007 
OS4 =diodo tipo 1N.41SO 
OV1-0V2 = varicap tipo BB.204 
OV3-0V4 = varicap tipo BB.204 
OVS = varicap tipo BB.112 
OV6 = varicap tipo BB.112 
OL 1-0LS = diodi led 
OISPLAY1-4 =tipo BSA S02 RO 
OISPLAYS =tipo BSA 302 RO 
TR1 = PNP tipo BC.SS7 
TR2 = NPN tipo BC.S47 
IC1 = integrato tipo NE.SS32 
IC2 =integrato tipo MC.78L12 
IC3 = integrato tipo MC.78LOS 
IC4 =integrato tipo EP.14S2 
ICS = integrato tipo GM.6486 
RELE'1 =relè 12 V 2 scambi 
T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. 1 S V 0,4 A - 0,8 V 0,4 A 
S1 = interruttore 
P1-P13 = pulsanti 
CONN.1 = connettore 24 pin 
CONN.2 =connettore 10 pin 

8 

E-6-c 

NE 5532 

8C 547 - 8C 557 

MC78L05 
MC 78L12 

I ' I ' 

8SA502 RD 8SA302 RD 



CIRCUITO di TARATURA per SINTONIZZATORE LX.1451/2 
(riv.204) 

ENTRATA {;",..-----.....:---...Y,""'""---.::.a V. TUNE 

DAL Tl'2 DEL KM 1450 

es 
ENTRATA c..._J 

FMIF V--. 
DAl TP1 DU KM 1450 

s D_._G 
J310 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 Megaohm 
R2 = 1 Megaohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 330 ohm 
RS = 1 Megaohm 
R6 = 270 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 1 Megaohm 
R10 = 1 Megaohm 
R11 = 1.000 ohm 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47 microF. elettrolitico 

TS27M2 CN 

C4 = 10 microF. elettrolitico 
es = 1.000 pF ceramico 
C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 100 pF ceramico 
C8 = 10.000 pF poliestere 
C9 = 10.000 pF poliestere 
C1 O = 10.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 10 microF. elettrolitico 
JAF1 = impedenza 2,2 microH. 
051 =diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
FT1 = fet tipo J.310 
IC1 = integrato tipo T5 27M2 CN 

12V. 

Il sintonizzatore LX.1451-LX.1452 presentato nelle pagine precedenti, come qualsiasi altra supereterodina, deve es­
sere tarato e, poichè sui punti TPA e TP1-TP2 (presenti rispettivamente nell'LX.1451 e nel KM1450) vi sono ten­
sioni e segnali ad altissima impedenza, per poterli rilevare è necessario montare il circuito qui sopra riprodotto. 
Per una corretta esecuzione delle operazioni di taratura, vi rimandiamo ad un'attenta lettura dell'articolo. 
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TRASMETTITORE INFRAROSSI per CUFFIA 
(riv.204) 

T1 
-----~ 

B 

c---aln-E 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 820 ohm 
R2 = 12.000 ohm 
R3 = 50.000 ohm trimmer 
R4 = 22.000 ohm 
RS = 820 ohm 
R6 = 100.000 ohm 
R7 = 22.000 ohm 
RB = 4.700 ohm 
R9 = 68.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11 = 1.000 ohm 
R12 = 10.000 ohm trimmer 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 4.700 ohm 
R15 = 15.000 ohm 

ZTX 753 
COX89 

R16 = 2.200 ohm 
R17 = 1,5 ohm 
R18 = 1,5 ohm 

A 

u 

K 

C1 = 470 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 microF. elettrolitico 
CS = 100 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 10 microF. elettrolitico 
CB = 1 microF. poliestere 
C9 = 2,2 microF. elettrolitico 
C10 = 1.000 pF poliestere 
C11 = 68 pF ceramico 
C12 = 180 pF ceramico 
C13 = 100.000 pF poliestere 

Rl 

R18 

TL082 NE 555 

C14 = 1 O microF. elettrolitico 
C15 = 1.000 pF poliestere 
R51 =ponte raddr. 100 V 1 A 
051 = diodo tipo 1 N.4150 
052 =diodo tipo 1 N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
OL 1 = diodo led 
OL2 = diodo led 
OTX1 -3 =diodi TX infrar. CQX89 
TR1 = PNP tipo ZTX.753 
IC1 = integrato tipo L.7808 
IC2 = integrato tipo TL.082 
IC3 = integrato tipo NE.555 
T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 

sec.0-8-12 V 0,2 A 
51 = interruttore 

Questo trasmettitore a raggi infrarossi sintonizzato sui 180-200 KHz e modulato in FM è associato al ricevitore 
LX.1455 e utilizza tre soli integrati, un transistor e tre diodi all'infrarosso. Il segnale da applicare sulla presa entra­
ta BF viene prelevato, tramite una presa jack, dalla presa cuffia di un televisore o di una radio. 



"1 
9V. 
PILA 

i 

RI 

C22 + 

l 

RF INP. 
RF INP. 

XTAL OSC. 

XTAL OSC. 

MUTEINP. 
Vcc 

RSSI OUT. 

AUDIO OUT. 

AUDIO OUT. 
QUADRAT. INP. 

R11 

NE 615 

RICEVITORE INFRAROSSI per CUFFIA 
(riv.204) 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva ... 

OSI DS2 

cn l l c24 
Rl5 

C26 C27 

Rl2 ~y l Rl4 

MIXER OUT. 
IF AMPLIF. OECOUPLING 

IF AMPLIF. INP. 

IF AMPLIF. OECOUPLING 

IF AMPLIF. OUT. 

GND 

LIMITER INP. 
LIMITER DECOUPLING 

LIMITER DECOUPLING 

LIMITER OUT. 

CIO Cl2 

C28 

l 

Rl7 

B 

E__._C 
BC 547 
BC328 

CUFFIE 

NE 5532 

Questo ricevitore a raggi infrarossi è in grado di captare la frequenza dei 180-200 KHz modulata in FM irradiata 
dal trasmettitore LX.1454 e di demodularla in modo da generare in uscita un segnale di BF privo di distorsioni. Per 
captare questo segnale viene utilizzato un normale diodo ricevente all'infrarosso tipo BPW34. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1455 (vedi p. 235) 

R1 = 1.200 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 100.000 ohm 
R4 = 12.000 ohm 
R5 = 220 ohm 
R6 = 680 ohm 
R7 = 100.000 ohm 
RS = 100.000 ohm 
R9 = 100.000 ohm 
R1 O = 3.300 ohm 
R11 = 4.700 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
R13 = 15.000 ohm 
R14 = 47.000 ohm pot. log. 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 10.000 ohm 
R17 = 100.000 ohm 
R18 = 4.700 ohm 
R19 = 22.000 ohm 
R20 = 22.000 ohm 
R21 = 22.000 ohm 
R22 = 4.700 ohm 
A23 = 10 ohm 
R24 = 10 ohm 
e1 = 47 microF. elettrolitico 
e2 :::: 220 pF ceramico 
e3 = 470 pF ceramico 
e4 = 3.300 pF ceramico 
es= 10.000 pF ceramico 
e6 = 10 microF. elettrolitico 
e1=10.000 pF ceramico 
es= 10.000 pF ceramico 
eg = 47 microF. elettrolitico 
e10 = 100.000 pF ceramico 

e11 = 100.000 pF ceramico 
e12 = 220 pF ceramico 
e13 = 820 pF ceramico 
e14 = 220 pF ceramico 
e15 = 100.000 pF ceramico 
e16 = 100.000 pF ceramico 
e11 = 100 pF ceramico 
e18 = 47 pF ceramico 
e19 = 10.000 pF ceramico 
e20 = 820 pF ceramico 
e21 = 820 pF ceramico 
e22 = 100 microF. elettrolitico 
e23 = 100.000 pF poliestere 
e24 = 100.000 pF poliestere 
e25 = 2.200 pF poliestere 
e26 = 1 microF. poliestere 
e27 = 1 microF. poliestere 
e28 = 100.000 pF poliestere 
e29 = 10 microF. elettrolitico 
e30 = 10 microF. elettrolitico 
C31 = 10 microF. elettrolitico 
JAF1 = impedenza 220 microhenry 
JAF2 = impedenza 3,3 millihenry 
JAF3 = impedenza 3,3 millihenry 
JAF4 = impedenza 470 microhenry 
DS1 =diodo tipo 1N.4150 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DL 1 = diodo led 
DRX = diodo RX infrar. BPW.34 
TR1 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 = integrato NE.615 
IC2 = integrato NE.5532 
S1 = interruttore su R14 



PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA da 0,4 a 50 MHz 
(riv.205) 

C3 

ENTRATA l RS 

VISTO SOPRA 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 
R2 = 10.000 ohm pot. log. 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 47 ohm 
R5 = 47 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 220 ohm 
R8 = 1.000 ohm 
R9 = 220 ohm 
R10 = 47 ohm 
C1 = 100.000 pF ceramico 
C2 = 100.000 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF ceramico 

MFT1 
RIO 

R6 C7 
R7 

MFT2 + 

ah 
+ + +CIO 

VISTO SOTTO 

+. 61 o 

Bf 964 Gz 

C4 = 100.000 pF ceramico 
es= 100.000 pF ceramico 
C6 = 47 microF. elettrolitico 
C7 = 100.000 pF ceramico 
es = 100.000 pF ceramico 
C9 = 100.000 pF ceramico 
C10 = 47 microF. elettrolitico 
C11 = 100.000 pF ceramico 
C12 = 100.000 pF ceramico 
051 = diodo tipo 1 N4007 
MFT1 = mosfet tipo BF 964 
MFT2 = mosfet tipo BF 964 
T1 = trasformatore su nucleo NTS0.43 
T2 = trasformatore su nucleo NTS0.43 

Questo preamplificatore d'antenna a larga banda è caratterizzato da un guadagno medio di 22 dB e da una cifra 
di rumore di soli 2 dB ottenuta utilizzando due mosfet tipo BF.964. 
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RITT 
220V. 

12V. 

AMPLIFICATORE stereo Hi-Fi da 30+30 watt 
(riv.205) 

20V. 

TDA 1514A 

CANALE 
DESTRO !

ENTRATA 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.500 ohm 
R2 = 10.000 ohm trimmer 
R3 = 1.200 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 4.700 ohm 
R6 = 4.700 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
Ra = 1.200 ohm 
R9 = 10.000 ohm trimmer 
R10 = 1.500 ohm 
R11 = 47.000 ohm pot. log. 
R12 = 22.000 ohm 
R13 = 470.000 ohm 
R14 = 22.000 ohm 
R15 = 1.500 ohm 
R16 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R17 = 100 ohm 1 watt 
R1a = 100 ohm 1 watt 
R19 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R20 = 22.000 ohm 
R21 = 1.500 ohm 
R22 = 470.000 ohm 
R23 = 22.000 ohm 
R24 = 47.000 ohm pot. log. 
R25 = 47 ohm 1/2 watt 
R26 = 47 ohm 1/2 watt 
R27 = 47 ohm 1/2 watt 
R2a = 100 ohm 1/2 watt 
R29 = 100 ohm 1/2 watt 
R30 = 270 ohm 
R31 = 4.700 ohm 
R32 = 2.200 ohm 

R33 = 10.000 ohm 
R34 = 4.700 ohm 
R35 = 5.600 ohm 
R36 = 22.000 ohm 
R37 = 2.200 ohm 
C1 = 2,2 microF. elettrolitico 
C2 = 47 microF. elettrolitico 
C3 = 10 microF. elettrolitico 
C4 = 10 microF. elettrolitico 
C5 = 100 microF. elettrolitico 
C6 = 10 microF. elettrolitico 
C7 = 10 microF. elettrolitico 
Ca = 47 microF. elettrolitico 
C9 = 2,2 microF. elettrolitico 
C10 = 1 microF. poliestere 
C11 = 220 pF ceramico 
C12 = 470.000 pF poliestere 
C13 = 47 microF. elettrolitico 
C14 = 470.000 pF poliestere 
C15 = 22.000 pF poliestere 
C16 = 22.000 pF poliestere 
C17 = 470.000 pF poliestere 
C1 a = 470.000 pF poliestere 
C19 = 47 microF. elettrolitico 
C20 = 220 pF ceramico 
C21 = 1 microF. poliestere 
C22 = 1.000 microF. elettrolitico 
C23 = 47.000 pF poliestere 
C24 = 47.000 pF poliestere 
C25 = 100.000 pF 250 V 
C26 = 100.000 pF 250 V 
C27 = 100.000 pF 250 V 
C2a = 100.000 pF 250 V 
C29 = 470 microF. elettrolitico 

Questo amplificatore Stereo realizzato con due soli 
integrati tipo TDA.1514/A è in grado di erogare una 
potenza "musicale" di 56+56 watt su un carico di 4 
ohm o una potenza "musicale" di 2a+28 watt su un 
carico di 8 ohm. Questo amplificatore è completo di 
un doppio Vu-Meter a diodi led che visualizza la po­
tenza d'uscita sui due canali. 

C30 = 100 microF. elettrolitico 
C31 = 4.700 microF. elettrolitico 
C32 = 4.700 microF. elettrolitico 
C33 = 10 microF. elettrolitico 
C34 = 100.000 pF poliestere 
C35 = 10.000 pF poliestere 
C36 = 220.000 pF poliestere 
C37 = 100.000 pF poliestere 
L 1 = 10-11 spire su R17 
L2 = 10-11 spire su R1a 
RS1 = ponte raddr. 400 V 6 A 
DS1 =diodo tipo 1 N.4150 
DS2 =diodo tipo 1 N.4150 
DS3 =diodo tipo 1 N.4150 
DS4 =diodo tipo 1N.4150 
DS5 = diodo tipo 1 N.4007 
056 = diodo tipo 1 N.4007 
057 =diodo tipo 1N.4150 
osa= diodo tipo 1N.4150 
DS9 = diodo tipo 1 N.4007 
TR1 = NPN tipo BC.547 
DL 1-DL 1 O = barra diodi led 
DL11-DL20 =barra diodi led 
DL21 = diodo led 
IC1 = integrato LM.3915 
IC2 =integrato LM.3915 
IC3 =integrato TDA.1514/A 
IC4 =integrato TDA.1514/A 
ICS= integrato L.7a12 
IC6 = C/Mos tipo 4013 
T1 = trasform. 60 watt (TT06.761) 
sec. 15+15 V 2 A 
RELÈ1 =relè 12 V. 2 scambi 
P1 = pulsante 
S 1 = interruttore 

LEO N" 1 LED N" 2 

GNO LED N" 3 

Vcc LED N" 4 

(+) DIVISORE LED N" 5 

INGRESSO LED N" 6 

(-)DIVISORE LED N" 7 

use. Vref LEO N" 8 

REG. Vref LEO N" 9 

PUNTO/BARRA LED N" 10 

LM 3915 
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FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 
(riv.206) 

MHz 
DISPIAY 2 DISPIAY 3 

R7 

KHz 
DISPIAY4 

C16 .l. .. 

DISPIAY 5 

BY. 

R22 

dp 

r: - - - -- -- - ------

C15 



BV. 

Collegando questo frequenzimetro allo stadio oscillatore presente in un ricevitore supereterodina, sui display viene 
visualizzata l'esatta frequenza sulla quale è sintonizzato il ricevitore. Inoltre, è possibile programmare questo stru­
mento in modo che non esegua nessuna sottrazione o somma col valore della MF, quindi sui display si può leg­
gere l'esatta frequenza applicata sul suo ingresso. 

Hz 
DISPLAY 6 

C1Bl 

10 

VERSO Osv . ... 
l7805 
L7808 

L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva .. 

4511 

7400 

s 

o---6-G 
J 310 

B E.C 
2N 914 

4001 

4017 

4024 

4027 

4029 

4060 
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ELENCO COMPONENTI LX.14S1-LX.14S1/B (vedi pp. 240-241) 

R1 = 3.300 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 470 ohm 
R4 = 220 ohm 
RS = 10.000 ohm 
RS = 47.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 2.700 ohm 
R9 = 4.700 ohm 
R1 O = 1 Megaohm 
R11 = 2.200 ohm 
R12 = 100.000 ohm 
R13 = 4.700 ohm rete res. 
R14 = 4.700 ohm rete res. 
R1S = 4.700 ohm rete res. 
R1S = 470 ohm rete res. 
R17 = 470 ohm rete res. 
R1S = 470 ohm 
R19 = 470 ohm rete res. 
R20 = 470 ohm rete res. 
R21 = 470 ohm rete res. 
R22 = 470 ohm 
R23 = 470 ohm rete res. 
C1 = 10.000 pF poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 47 microF. elettrolitico 
CS = 10.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C7 = 1.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 3-40 pF compensatore 
C10 = 33 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 100.000 pF poliestere 
C14 = 100.000 pF poliestere 
C1 S = 1 microF. poliestere 
C1S = 1.000 pF poliestere 
C17 = 2.200 pF poliestere 
C1S = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 100.000 pF poliestere 

C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 47 microF. elettrolitico 
C2S = 100 microF. elettrolitico 
C2S = 100.000 pF poliestere 
C27 = 100.000 pF poliestere 
C2S = 100 microF. elettrolitico 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 470 microF. elettrolitico 
XTAL =quarzo 3,27S MHz 
051 =diodo tipo 1N.41SO 
052 =diodo tipo 1N.41SO 
053 =diodo tipo 1N.41SO 
054 =diodo tipo 1N.41SO 
D5S = diodo tipo 1 N.4007 
Dl5PLA V = tipo e S21 G 
FT1 = fet tipo J.31 O 
TR1 = NPN tipo 2N.914 
TR2 = NPN tipo 2N.914 
IC1 = TTL tipo 74.L590 
IC2 = C/Mos tipo 40SO 
IC3 = C/Mos tipo 4024 
IC4 = C/Mos tipo 4017 
ICS = C/Mos tipo 4027 
ICS = C/Mos tipo 4001 
IC7 = C/Mos tipo 4029 
ICS = C/Mos tipo 4029 
IC9 = C/Mos tipo 4029 
IC10 = C/Mos tipo 4029 
IC11 = C/Mos tipo 4029 
IC12 = C/Mos tipo 4029 
IC13 = C/Mos tipo 4S11 
IC14 = C/Mos tipo 4S11 
IC1S = C/Mos tipo 4S11 
IC1S = C/Mos tipo 4S11 
IC17 = C/Mos tipo 4S11 
IC1S = C/Mos tipo 4S11 
IC19 =integrato tipo L.7SOS 
IC20 =integrato tipo L.7SOS 
51 -5S = dip-switches 4 pos. 
CONN.1 = connettore 4S poli 

b a K I g b'/'/'/'1 
L 
dp e K d e C 521 G 

\ft- Frequenzimetro Programmabile 



tutto quello che occorre sapere 
sui normali impianti d'antenne TV 
e su quelli via SATELLITE 

Questo manuale di successo scritto per 
chi aspira al successo potrete riceverlo 
a sole L.25.000 Euro 12,91 

~ ...... ~ ~ .. ......... r. ..... 

~-== .... ,:::: 
%E=t~~~= 
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In questo MANUALE il tecnico antennista troverà centinaia di informazioni e di esempi pratici che gli 
permetteranno di approfondire le sue conoscenze e di risolvere con facilità ogni problema. 
Gli argomenti trattati sono moltissimi ed oltre ai capitoli dedicati alle normali installazioni di antenne ed 
impianti centralizzati ne troverete altri dedicati alla TV via SATELLITE. 
Tutte le informazioni sono arricchite di bellissimi disegni, perché se le parole sono importanti, i disegni 
riescono a comunicare in modo più diretto ed immediato anche i concetti più difficili, ed oltre a rimanere 
impressi più a lungo nella mente, rendono la lettura più piacevole. 
Nel capitolo dedicato alla TV via SATELLITE troverete una TABELLA con i gradi di Elevazione e di Azi­
mut utili per direzionare in ogni città una parabola Circolare oppure Offset verso qualsiasi SATELLITE 
TV, compresi quelli METEOROLOGICI. 
Il MANUALE per ANTENNISTI si rivelerà prezioso anche a tutti gli UTENTI che desiderano con i propri 
mezzi rifare o migliorare l'impianto di casa propria. 
Questo MANUALE, unico nel suo genere sia per il contenuto sia per la sua veste editoriale (copertina 
brossurata e plastificata), è composto da ben 416 pagine ricche di disegni e illustrazioni. 
Per riceverlo potrete inviare un vaglia, un assegno oppure il CCP allegato a fine rivista a: 

NUOVA ELETTRONICA via CRACOVIA N.19 40139 BOLOGNA 

Chi volesse riceverlo in CONTRASSEGNO potrà telefonare alla segreteria telefonica: 0542 - 641490 
oppure potrà inviare un fax al numero: 0542 - 641919. 
NOTA: richiedendolo in CONTRASSEGNO 'si pagherà un supplemento di L.7.000 Euro 3,62. 



R10 

ECCITATORE per TRASMETTERE in SSB 
(riv.206) 

C33 

C32 

"fc 12 Volt 

. 11 

OSCILLATORE 
A QUARZO O VFO 

LX 1464 

Se avete sempre pensato che la realizzazione di un ricevitore in SSB (Single Side Band, cioè trasmissione su un'uni­
ca banda laterale) fosse al di fuori della vostra portata, con questo circuito avrete sicuramente modo di ricredervi. 
Utilizzando il sistema SSB riuscirete ad eseguire collegamenti a lunga distanza sfruttando potenze d'uscita basse. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 100 ohm 
R4 = 100 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 100.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RB = 4.700 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 56 ohm 
R11=100 ohm 
R12 = 1.200 ohm 
R13 = 820 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 10.000 ohm 
R17 = 50.000 ohm trimmer 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 100 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21=100 ohm 
R22 = 2. 700 ohm 
R23 = 2. 700 ohm 
R24 = 470 ohm 
R25 = 33 ohm 
R26 = 33 ohm 
R27 = 1.200 ohm 
R28 = 220 ohm 
R29 = 56 ohm 
R30 = 1.200 ohm 
R31 = 3.300 ohm 
R32 = 820 ohm 
R33 = 10.000 ohm 

TL081 

R34 = 50.000 ohm trimmer 
R35 = 10.000 ohm 
R36 = 100 ohm 
R37 = 1.000 ohm 
R38 = 100 ohm 
R39 = 10.000 ohm 
R40 = 1.000 ohm 
R41 = 50.000 ohm trimmer 
R42 = 10.000 ohm 
R43 = 1.000 ohm 
R44 = 10.000 ohm 
R45 = 100 ohm 
R46 = 100.000 ohm 
C1 = 100 pF ceramico 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 33 pF ceramico 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 33 pF ceramico 
CB = 100.000 pF poliestere 
C9 = 120 pF ceramico 
C1 o = 120 pF ceramico 
C11 = 100 microF. elettrolitico 
C12 = 100 pF ceramico 
C13 = 10.000 pF poliestere 
C14 = 47 microF. elettrolitico 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 47 microF. elettrolitico 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 10.000 pF poliestere 

C19 = 47 microF. elettrolitico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 10.000 pF poliestere 
C22 = 47 microF. elettrolitico 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 7-105 pF compensatore 
C25 = 220 pF ceramico 
C26 = 100.000 pF ceramico 
C27 = 47.000 pF poliestere 
C28 = 100 pF ceramico 
C29 = 10 microF. elettrolitico 
C30 = 47 microF. elettrolitico 
C31 = 100.000 pF poliestere 
C32 = 470 pF ceramico 
C33 = 1 O microF. elettrolitico 
L 1-L2 = su nucleo toroidale Amidon 

T44.6 giallo-grigio (vedi testo) 
FC1 = filtro ceramico tipo SDF.4555-4 
FC2 = filtro ceramico tipo SDF.455$-4 
FC3 = filtro ceramico tipo CFJ.455K-5 
MF1 = media freq. 455 KHz (GIALLA) 
MF2 = media freq. 455 KHz (GIALLA) 
DS1 =diodo tipo 1N.4148 
DS2 =diodo tipo 1N.4148 
DL 1 = diodo led 
FT1 = fet tipo J.310 
FT2 = fet tipo J.31 o 
IC1 =integrato tipo LM.1496 
IC2 =integrato tipo LM.1496 
IC3 = integrato tipo TL.081 
S1 = deviatore 

s D_._G 
J 310 

ENTRATA NON INV. I GNO 
REG. GUADAGNO N.C. 

REG. GUADAGNO USCITA INV. 

ENTRATA INV. • N.C. 

BIAS ' ENTRATA CARRIER 
USCITA NON INV. , · N.C. 

N.C. ' ENTRATA CARRIER 

LM 1496 - MC 1496 

POWaA 

---''Jl~-· Modulatore SSB -lttij ru;;_J- I usa LU 
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JAF! = 

12Volt 

Cl 

~ 
ENTRATA 

+ 

FINALE RF da 1 WATT 
(riv.206) 

R4 

B E_._C 
BFY51 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 12.000 ohm 
R2 = 1.500 ohm 
R3 = 100 ohm 
R4 = 12.000 ohm 
R5 = 1.500 ohm 
R6 = 33 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
Ra = 4,7 ohm 1/2 watt 
C1 = 150 pF ceramico 
C2 = 100 microF. elettrolitico 
C3 = 47.000 pF ceramico 
C4 = 100.000 pF ceramico 
es= 7-105 pF compensatore 
es = 1 oo pF ceramico 
C7 = 47.000 pF ceramico 
ca= 100.000 pF ceramico 
C9 = 7-105 pF compensatore 

A1'\ ..... 81 

044C8 

C10 = 100 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF ceramico 
C12 = 100.000 pF ceramico 
C13 = 100.000 pF ceramico 
C14 = 10 microF. elettrolitico 
C15 = 100.000 pF ceramico 
C16 = 560 pF ceramico 
C17 = 560 pF ceramico 
c1a = 560 pF ceramico 
C19 = 560 pF ceramico 
L 1-L2 = vedi fig.4 
L3-L4 = vedi fig.5 
L5-L6 = vedi fig.7 
L7-La = vedi fig.6 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
JAF1 = imped. 5 microH. VK.200 
TR1 = NPN tipo BFY.51 
TR2 = NPN tipo BFY.51 
TR3 = NPN tipo D 44 ca 

ANTENNA 

Per aumentare la potenza fornita in uscita dall'eccitatore SSB LX.1462 si può utilizzare questo amplificatore RF in gra­
do di erogare 1 watt. Per tarare questo circuito consigliamo di collegare la sonda di carico LX.5037 pubblicata nella ri­
vista N.201 a completamento della Lezione N.24 del corso "Imparare l'Elettronica partendo da zero", il cui schema ap­
pare riprodotto, in basso, nella pagina di destra insieme al relativo elenco componenti. 
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OSCILLATORE per la SSB 
(riv.206) 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 220 ohm 
RS = 22.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 220 ohm 
R8 = 100 ohm 
C1 = 220 pF ceramico 
C2 = 100.000 pF ceramico 

RB 

12V. 

; 
E 

B___._C 

CAVO RG 174 

C3 = 220 pF ceramico 
C4 = 39 pF ceramico 
es = 39 pF ceramico 
es = 1.000 pF ceramico 
C7 = 100.000 pF ceramico 
ca= 10.000 pF ceramico 
C9 = 47 microF. elettrolitico 
JAF1 = impedenza 82 microH. 
XTAL1=quarzo3,2 MHz 
TR1 = NPN tipo BF.494 
TR2 = NPN tipo BF.494 

Bf 494 

Questo oscillatore quarzato, se collegato al secondo mixer bilanciato dell'eccitatore SSB siglato LX.1462, per­
mette di trasmettere sulla gamma dei 3,5 MHz oppure dei 7 MHz. 

INGRESSO 
50ohm 

R1 R2 Cl 

JAF1 

C2 C3 C4 R3 

ELENCO COMPONENTI 
SONDA di CARICO LX.5037 

R1 = 100 ohm 1/2 watt 
R2 = 100 ohm 1/2 watt 
R3 = 68.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 1.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 1.000 pF ceramico 
DS1 =diodo schottky HP.5082 
JAF1 = impedenza RF 
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MHz 

40 .;. 80 
MHz 

110 .;. 220 
MHz 

C1 

®-I 
ENTRATA 

+ 
220 .;. 320 

MHz 

320 .;. 450 
MHz 

248 

PREAMPLIFICATORE d'ANTENNA da 20 a 450 MHz 
(riv.206) 

C41 

12 V.~ 
u 

+ C37 ~~ c1 e~ C42 

JAFZ Il 
RZ 

i C& 

. C7 
L 7812 

L5 cn 

CB C12 

C9 . . C13 
R13 

LB C17 osn 
+ 

C14 

C15 . 

OS7 
+ 

R14 R15 R16 

czo C24 

Il 

R17 

C21 . . C25 

\_f :J" 
L14 C29 OS10 DL1 + 

a 

CJO 

. C31 
S1 

§.- 8 A K 

DIODO ·~· LED 

AL 
RICEVITORE 

. C36 

R18 

OLS 

a 



-

ELENCO COMPONENTI 

R1=100 ohm 
R2 = 100 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 1.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
R8 = 1.000 ohm 
R9 = 1.000 ohm 
R10 = 1.000 ohm 
R11=1.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
R13 = 180 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
R15 = 1.000 ohm 
R16 = 1.000 ohm 
R17 = 1.000 ohm 
R18 = 1.000 ohm 
C1 = 10.000 pF 
C2 = 150 pF 
C3 = 10.000 pF 
C4 = 10.000 pF 

1 2 3 • 5 ••••• 
40 • 220 3aO 4SG ---....... ,.mc. ..... ....... 

es= 39 pF 
es= 1so pF 
C7 = 10.000 pF 
ca= a2 pF 
C9 = 10.000 pF 
C10 = 10.000 pF 
C11 = 22 pF 
C12 = 82 pF 
C13 = 10.000 pF 
C14 = 27 pF 
C15 = 10.000 pF 
C16 = 10.000 pF 
C17 = 6,8 pF 
C18 = 27 pF 
C19 = 10.000 pF 
C20 = 8,2 pF 
C21 = 10.000 pF 
C22 = 10.000 pF 
C23 = 2,2 pF 
C24 = 8,2 pF 
C25 = 10.000 pF 
C26 = 6,8 pF 

--

C27 = 10.000 pF 
C28 = 10.000 pF 
C29 = 1 pF 
C30 = 6,8 pF 
C31 = 10.000 pF 
C32 = 10.000 pF 
C33 = 100.000 pF 
C34 = 100.000 pF 
C35 = 10.000 pF 
C36 = 100.000 pF 
C37 = 100 microF. elettr. 
C38 = 100.000 pF poliestere 
C39 = 100.000 pF poliestere 
C40 = 1.000 microF. elettr. 
C41 = 10.000 pF ceramico 
C42 = 10.000 pF ceramico 
C43 = 10.000 pF ceramico 
C44 = 10.000 pF ceramico 
JAF1 = imped. 1 microH. 
JAF2 = imped. 1 microH. 
JAF3 = imped. 1 microH. 
L 1 = imped. 0,22 microH. 

L2 = imped. 0,82 microH. 
L3 = imped. 0,22 microH. 
L4 = imped. 0,10 microH. 
L5 = imped. 0,39 microH. 
L6 = imped. 0,10 microH. 
L7 = imped. 39 nanoH. 
L8 = imped. 0,15 microH. 
L9 = imped. 39 nanoH. 
L10 = imped. 22 nanoH. 
L11 = imped. 0,10 microH. 
L12 = imped. 22 nanoH. 
L 13 = imped. 15 nanoH. 
L14 = imped. 68 nanoH. 
L15 = imped. 15 nanoH. 
051-0511 =diodi tipo BA.592 
OL 1-0L5 = diodi led 
R51 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
IC1 = integrato tipo INA.10386 
IC2 = integrato tipo L.7812 
T1 = trasf. 3 watt (T003.01) 

sec. 0-14-17 V 0,2 A 
51 = commutatore 5 pos. 
52 = interruttore 

Questo preamplificatore d'antenna, in grado di amplificare di 20 dB tutte le frequenze comprese tra 20 MHz e 450 
MHz, permette di captare tutti quei segnali che il solo ricevitore non riuscirebbe mai a captare perchè giungono 
dall'antenna molto deboli. Il circuito è composto da 5 filtri passa-banda selezionabili manualmente. 
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AMPLIFICATORE STEREO Hi-Fi in classe A - STADIO FINALE 
(riv.206) 

R14 

TR5~'" 
0 40V. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 200.000 ohm 1% 
R3 = 200.000 ohm 1% 
R4 = 2.200 ohm 
R5 = 18 ohm 
R6 = 2.200 ohm 
R7 = 18 ohm 
R8 = 4.700 ohm 
R9 = 150 ohm 
R10 = 100.000 ohm 
R11 = 150 ohm 
R12 = 2.700 ohm 
R13 = 2.700 ohm 

R4 R6 TR3 R9 es 

R11 

B 

E~C 
BC 174 - BC 256 

R14 = 680 ohm 
R15 = 10.000 ohm trimmer 
R16 = 4.700 ohm 
R17 = 1.500 ohm 1/2 watt 
R18 = 1.500 ohm 1/2 watt 
R19 = 10 ohm 1/2 watt 
R20 = 200.000 ohm 1% 
R21 = 200.000 ohm 1% 
NTC1 = NTC 2.200 ohm 
C1 = 1 microF. poliestere 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 100 microF. elettrolitico 
C4 = 47 pF ceramico 
C5 = 22 pF ceramico 
C6 = 22 pF ceramico 
C7 = 100.000 pF poliestere 

C6 

R13 

K2150 

MFT1 

17,SV.~ 

C8 = 1.000 microF. elettrolitico 
C9 = 1.000 microF. elettrolitico 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = d iodo tipo 1 N.4007 
OZC1 = stabiliz. di corrente E.507 
OZ1 = zener 9, 1 volt 1 watt 
OZ2 = zener 9, 1 volt 1 watt 
TR1 = NPN tipo BC.174 
TR2 = NPN tipo BC.174 
TR3 = PNP tipo BC.256 
TR4 = PNP tipo BC.256 
TR5 = PNP tipo BC.256 
MFT1 = mosfet tipo 25K.2150 
MFT2 = mosfet tipo 25K.2150 
AL TOP. = altoparlante 8 

Questo amplificatore stereo in classe A in grado di erograre una potenza di 12+12 watt RMS su un carico di 8 
ohm e una potenza di 24+24 watt RMS su un carico di 4 ohm, ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfa­
re le esigenze degli audiofili più raffinati. 

35V. 

R20 

R21 

MASSA 



RUE 

LM317 

E 507 

T1 

ALIMENTATORE per AMPLIFICATORE STEREO LX.1469 
(riv.206) 

TR2 
------------- --------,..40V. CAN.SIN. 

B 

C----Jn_E 
40 V. CAN. DES. 

+c10 

ZTX 653 - ZTX 753 
+ CANALE 

C7 35 V. SINISTRO 

+ + r 
+ CANALE 

CB 35 y_. DESTRO +r 
Rg - V-METER d : VERSO LAMPADE 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~-DS-5++~~0-D-L1~____. 

C1 

+~ 
ENTRATA 

- . 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 220 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 220 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
RB = 10.000 ohm 
R9 = 820 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 

+ R2 
DSI 

C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 10.000 microF. elettrolitico 
C6 = 10 microF. elettrolitico 
C7 = 100 microF. elettrolitico 
CB = 100 microF. elettrolitico 
C9 = 10 microF. elettrolitico 
C10 = 10 microF. elettrolitico 
DS1 =diodo tipo 1N.4148 
DS2 =diodo tipo 1N.4148 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DS4 = diodo tipo 1 N.4007 

+ 

+ 

DS5 =diodo tipo 1N.4148 
RS1 = ponte raddriz. 400 V 6 A 
DZ1 = zener 5, 1 volt 1/2 watt 
DZC1 = stabiliz. di corrente E.507 
DL 1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo ZTX.753 
TR2 = NPN tipo ZTX.653 
IC1 = integrato tipo LM.317 
IC2 = integrato tipo LM.317 
T1 = trasform. 60 watt (TTOS.1470) 

30 V 2 A - 1 O V 0,2 A 
F1 = fusibile 1 amper 
51 = interruttore 

ELENCO COMPONENTI LX.1115 

R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm trimmer 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 4,7 microF. elettrolitico 
DS1-DS2 =diodi 1N.4150 
uA =strumento 150 microA. 

Per alimentare lo stadio finale stereo LX.1469 occorre questo alimentatore che fornisce due tensioni separate di 35 
volt 1 amper più una tensione di 40 volt necessaria per alimentare il transistor TRS. 
Chi volesse applicare due Vu-Meter sul pannello frontale del mobile contenente i due circuiti LX.1469 e LX.1470, 
potrà utilizzare il kit LX.1115 il cui schema è riprodotto in basso. Nella rivista abbiamo descritto come fissare i due 
Vu-Meter sul pannello e anche come collegarli alla morsettiera dell'altoparlante. 
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RADIOCOMANDO sui 433 MHz POTENZIATO- STADIO TX 
(riv.206) 

Vcc 

OUT 

OSC2 

OSC1 

UD e 
011 

,, 
010 Il D9 

DI E B E 

HT 6014 BFG 135 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 15.000 ohm 
R6 = 820.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 100.000 ohm 
R9 = 2.200 ohm 
R10 = 680 ohm 
R11=5,6 ohm 
R12 = 5,6 ohm 
C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 10 microF. elettrolitico 

B 

c-aln-E 

ZTIC753 

--------------,15 
,__----------------17 p12v. 

--1..-__,.,,.,,.,__-t11---...-Wf,,..._.------tr-~-11 r-"7""-.---i1 

C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 microF. elettrolitico 
C5 = 100 microF. elettrolitico 
C6 = 100 microF. elettrolitico 
C7 = 100 microF. elettrolitico 
C8 = 47 microF. elettrolitico 
C9 = 10.000 pF ceramico 
C1 O = 100.000 pF ceramico 
C11 = 2,2 pF ceramico 
C12 = 3,3 pF ceramico 
C13 = 1.000 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF ceramico 
C15 = 4,7 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
L 1-L2 = vedi testo 

JAF1 = impedenza di blocco 
DS1 =diodo tipo 1N.4148 
DS2 =diodo tipo 1 N.4148 
DS3 =diodo tipo 1 N.4148 
DS4 =diodo tipo 1 N.4148 
DSS =diodo tipo 1 N.4148 
DL 1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo ZTX.753 
TR2 = NPN tipo BFG.135 
IC1 = integrato HT.6014 
IC2 = integrato NE.555 
IC3 = modulo SMD KM01.41 
S1 = dip-switch 8 vie 3 pos. 
P1-P4 = pulsanti 



C6 
R3 

R4 

Rl 

1°3.3V. 

.. 
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Al 

A3 .. .. 
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A7 

GNO 

RADIOCOMANDO sui 433 MHz POTENZIATO- STADIO RX 
(riv.206) 

T1 

~ 1°5V. 
u 

+ + 

C2 + CJ+ +C4 +es 
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I -----
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... ..... .... 
a: 
<C 
Cl .... 
:z: 
c.> 
Cli 

s ..... 
<C 

Voo L'elenco componenti è riportato nella pagina successiva -
V1 

OSC2 

-d.-OSC1 M 
Din 

E__._U 
011 K 

010 

09 DIODO 
LED MC 78L05 

HT6034 

j. 
Con questo circuito abbiamo voluto soddisfare le richieste di quanti, realizzato il radiocomando a 4 canali LX.1409 
pubblicato nella rivista N.200 ne desiderano uno che copra una distanza superiore ai 60-70 metri. Per farlo, abbia­
mo aumentato la portata del trasmettitore così che, in aperta campagna senza nessun ostacolo interposto tra tra­
smettitore e ricevitore, si raggiunge una distanza di circa 380 metri. 
Per realizzare il trasmettitore (vedi pagina di sinistra) e il ricevitore (qui sopra) abbiamo utilizzato dei moduli sub­
miniaturizzati , già montati e tarati, che utilizzano dei filtri Saw in gamma 433 MHz. 
Al circuito può essere abbinata una scheda a 2 relè LX.1411 o una a 4 relè LX.1412 rivista N.200. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1475 (vedi p.253) 

R1 =sa ohm 
R2 = 100 ohm 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 
RS = 47.000 ohm 
RS = 47.000 ohm 
R7 = 4,7 megaohm 
RS = 4.700 ohm 
R9 = 4.700 ohm 
R10 = ss.ooo ohm 
R11 = 330 ohm 
R12 = 10.000 ohm 
R13 = 330 ohm 
R14 = 330 ohm 
R15 = 330 ohm 
R1S = 330 ohm 
R17 = 1.000 ohm 
R18 = 1.000 ohm 
R19 = 1.000 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
C1 = 47 microF. elettrolitico 
C2 = 470 microF. elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 

LM311 

'1·' ! \ 

4001 

SIGNAL CH. I CH. 2 CH. 3 CH. 4 

CS = 1.000 microF. elettrolitico 
CS = 470.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 47 microF. elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
RS1 = ponte raddr. 100 V 1 A 
DS1 = diodo tipo 1 N.4148 
DS2 =diodo tipo 1N.4148 
DZ1 = zener 3,3 V 1/2 watt 
DL 1-DLS =diodi led 
IC1 = modulo SMD KM01.40 
IC2 = integrato MC.78L05 
IC3 = integrato LM.311 
IC4 = integrato HT.S034 
ICS = C/Mos tipo 40S9 
ICS = C/Mos tipo 4001 
T1 = trasform. 5 watt (TOOS.02) 

sec. 10 V 0,5 A 
J1 = ponticello 
S1 = dip-switch 8 vie 3 pos. 
S2 = interruttore 
CONN.1 =connettore 10 poli 
ANTENNA = stilo 

4069 

POWER 

Radiocomando 4 Canali -rtt/j ;;;;:.,.",)-



anche i migliori tecnici hanno 
iniziato . . . partendo da zero 

..... ·- ~- ...... ;,....- -~ .- - .. --.... 
~~....L!:j_!j,'iii '" • ):;f -;;o,;- t" .. -1~....z!C...... 

Se l'elettronica ti affascina ... 

Se ti interessa sapere come 
funziona un circuito elettronico ... 

Se aspiri a diventare un esperto 
tecnico in campo elettronico ... 

Non perdere l'occasione e ordi­
na subito il 1° volume di "impa­
rare l'elettronica", che ti aiuterà 
a capire anche i concetti più dif­
ficili perché scritto in modo 
semplice e chiaro. 

r- -.. -
9 
I 

imparare 

r1llltrlllCI 
partendD t/11 zero 

L.35.000 
Euro 18,08 

Questo volume con copertina brossurata composto da 384 pagine e 700 tra foto 
e disegni in bianco/nero e a colori , potete richiederlo a: 

NUOVA ELETTRONICA via Cracovia, 19 40139 BOLOGNA 

utilizzando il CCP allegato a fine rivista oppure inviando un ordine tramite fax al 
numero 0542-64.19.19 o telefonando alla segreteria telefonica della Heltron nu­
mero 0542-64.14.90 in funzione 24 ore su 24 compresi i festivi. 

Quando avremo completato con le prossime lezioni un numero sufficiente di pa­
gine, stamperemo anche i successivi 2° e 3° volume. 
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NUOVO CONVERTITORE per HRPT e METEOSAT 
(riv.199) 

l10 
OUTPUT 

c1';'f Tc1s C29 ffiT 
~ ..... ___. ..... ---<---< ....... l--............ t-----<---<---<---<~---<-..... ~---< ..... ---<---< ... Jl(~111"'+-I~~ "' ~ 

ELENCO COMPONENTI 

R1=10 ohm DS1 

R2 = 68 ohm 
R3 = 39 ohm 
R4 = 68 ohm 
RS = 47 ohm 
R6 = 47 ohm 
R7=100 ohm 
RB = 3.300 ohm 
R9 = 1.SOO ohm 
R1 o = 8.200 ohm 
R11 = 8.200 ohm 
R12 = 8.200 ohm 
R13 = 47.000 ohm 
R14 = 47.000 ohm 
R1S = 47.000 ohm 
R16 = 8.200 ohm 
R17 = 1.000 ohm 
R18 = 20.000 ohm 
R19 = 20.000 ohm 
C1=1 pF 
C2 = 100.000 pF 
C3 = 4,7 microF. 
C4 = 10.000 pF 
es= 1.000 pF 
C6=1pF 
C7 = 3,9 pF 

ca= 100.000 pF 
C9 = 10.000 pF 
C10 = 10.000 pF 
C11= 1.000 pF 
C12 = 1.000 pF 
C13 = 1.000 pF 
C14 = 1,2 pF 
C1S = S,6 pF 
C16 = 1.000 pF 
C17 = 100.000 pF 
C18 = 100.000 pF 
C19 = 10.000 pF 

C20=1pF 
C21=1 pF 
C22 = 1,2 pF 
C23 = 10.000 pF 
C24 = 1S pF 
C2S = 12 pF 
C26 = 10.000 pF 
C27 = 10.000 pF 
C28 = 22 pF 
C29 = 1.000 pF 
C30 = 33 pF 
C31=27 pF 

C32 = 22 pF 
C33 = 10.000 pF 
C34 = 10.000 pF 
C3S = 1.000 pF 
C36 = 10.000 pF 
C37 = 1.000 pF 
C38 = 1.000 pF 
C39 = 100.000 pF 
C40 = 100.000 pF 
C41=100 pF 
C42 = 1 pF 
C43 = 1 pF 

C31 

wri~ 

C44 = 2,7 pF 
C4S = 1 microF. 
C46 = 1.000 pF 
C47 = 100 pF 
C48 = 1.000 pF 
C49 = 1S pF 
CSO = 1S pF 
LB = 1,S microH. 
L9 = 0,039 microH. 
L 10 = 1 microH. 
L11=1,S microH. 
L12 = 0,1 microH. 
L13 = 0,033 microH. 

C36 

R19 

DS1 = BAS.216 
DS2 = BAS.216 
DS3 = BAS.216 
DS4 = BAS.216 
DV1 = BB.811 
XTAL = 4 MHz 
GFT1 = ATF.36163 
GFT2 = ATF.13284 
IC1 = uA.780S 
IC2 = uA.7812 
IC3 = TDA.8010M 
IC4 = MB.1SE07 
ICS = PIC.12CS08 

Questo convertitore, progettato per captare le immagini ad alta definizione trasmesse dai satelliti NOAA-HRPT, può 
essere usato anche per ricevere le immagini del Meteosat. Il circuito è interamente realizzato con componenti in 
SMD e viene fornito già montato, collaudato e racchiuso in un contenitore metallico. 



Questa foto riproduce una immagine HRPT del Nord Italia. Sono ben visibili: la neve sulle Alpi e sugli Appennini , il 
lido di Venezia, il fiume Po e l'ubicazione delle città lungo la Via Emilia. 
Qui in basso, a sinistra, foto del mobile che racchiude il circuito del convertitore e, a destra, il mobile senza coper­
chio all'interno del quale è ben visibile il circuito stampato con sopra montati tutti i componenti in SMD. 

CONVERTER 
METEOSAT/NOAA HRPT 

TV 9 7 o ma 1rm.0N1CA l 
Guadagno 50 dB 

Noise figure 0,6 dB 

Volt alim. 15-18 V. 

Corrente 160 mA 

PARABOLA 

C0NVERSIONI 
1.691 ,0 MHz: > 134,0 MHz 

1.694,5 MHz > 137,5 MHz 

1.698,0 MHz > 141 ,0 MHz 

1.707,0 MHz > 150,0 MHz 

RICEVITORE 
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Per trasmettere su 49 CANALI TV della gamma UHF 
(riv.204) 

AUDIO 
SOS CA 
SOSCB 
UOSCB 

OGND 
UOSCA 

AMP 
CP 

XTAL 
GND 

., 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 ., 

' 

TDA8722 

W• 
~ 

~ 

lP 
~ 

ID 
,~ 

lP 
U• ,,. 

VIDEO 
GND 
ADJUST 
RFA 
RFB 
PO 
SDA 
SCL 
Vooo 

Questo circuito in grado di trasmettere su tutti i 49 
canali UHF, sostituisce il precedente trasmettitore TV 
siglato KM.150 che non possiamo più fornire perchè 
l'integrato modulatore SL.5066 è andato fuori produ­
zione. Qui in alto, connessioni dell'integrato modula­
tore TDA.8722 costruito dalla Philips in SMD, 
utilizzato per questa realizzazione. 
Questo trasmettitore viene fornito montato e tarato. 

+ 

LED del PLL 111. 

.,-; T C19 
... C18 ... 

C2 

R2 

ELENCO COMPONENTI KM.1445 

R1 = 220.000 ohm 
R2 = 12.000 ohm 
R3 = 82 ohm 
R4 = 470 ohm 
R5 = 470 ohm 
R6 = 22.000 ohm 
R7 = 22.000 ohmm 
R8 = 12.000 ohm 
R9 = 12.000 ohm 
R10 = 100.000 ohm 
R11 =75 ohm 
R12 = 22.000 ohm 
R13 = 10 ohm 
R14 = 10.000 ohm 
R15 = 1.000 ohm 
R16 = 10.000 ohm 
R17 = 10.000 ohm 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 10.000 ohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21 = 47.000 ohm 
R22 = 10 ohm 
R23 = 82 ohm 
R24 = 8,2 ohm 
R25 = 2.200 ohm 
R26 = 680 ohm 
R27 = 6,8 ohm 
R28 = 6,8 ohm 
C1 = 470.000 pF ceramico 
C2 = 220.000 pF ceramico 



XTAL C21 

l 

C3 = 100.000 pF ceramico 
C4 = 33 pF ceramico 
es = 33 pF ceramico 
es= 150.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
ca= 15 pF ceramico 
C9 = 1 microF. ceramico 
C10 = 22 microF. elettrolitico 
C11 = 22 microF. elettrolitico 
C12 = 47 microF. elettrolitico 
C13 = 100.000 pF ceramico 
C14 = 1 microF. ceramico 
C15 = 1 microF. ceramico 
C16 = 22 microF. elettrolitico 
C17 = 100.000 pF ceramico 
C1 a = 100.000 pF ceramico 
C19 = 4,7 microF. elettrolitico 
C20 = 27 pF ceramico 
C21 = 5-30 pF compensatore 
C22 = 22 pF ceramico 
C23 = 47 microF. elettrolitico 
C24 = 1.000 pF ceramico 
C25 = 10.000 pF ceramico 

OS11 
+ 

C26 = 1 O pF ceramico 
C27 = 10.000 pF ceramico 
c2a = 1 O pF ceramico 
C29 = 10.000 pF ceramico 
C30 = 22 pF ceramico 
C31 = 22 pF ceramico 
C32 = 4,7 microF. elettrolitico 
C33 = 1.000 pF ceramico 
C34 = 10.000 pF ceramico 
L 1 = 2 spire spaziate filo 0,6 mm su 2 mm 
L2 = 2 spire unite filo 0,6 mm su 2 mm 
JAF1 = impedenza 1.000 microhenry 
JAF2 = impedenza 100 microhenry 
JAF3 = impedenza 22 microhenry 
JAF4 = impedenza sa nanohenry 
JAFS = impedenza 1 microhenry 
JAF6 = impedenza sa nanohenry 
DS1 =diodo tipo 1N.414a 
DS2 =diodo tipo 1N.414a 
DS3 =diodo tipo 1N.414a 
DS4 =diodo tipo 1N.414a 
DSS = diodo tipo 1N.414a 
DS6 = diodo tipo 1N.414a 
DS7 = diodo tipo 1N.414a 

osa= diodo tipo 1 N.414a 
DS9 =diodo tipo 1 N.414a 
DS10 =diodo tipo 1N.414a 
DS11 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1 = diodo led 
DZ1 = diodo zener 33 V 
DV1 = varicap tipo BB.a11 
TR1 = NPN tipo BC.a47 
TR2 = NPN tipo BC.a47 
TR3 = NPN tipo BC.a47 
TR4 = NPN tipo BFG.135 
IC1 = integrato TDA.a722 
IC2 = integrato ST62T01 

programm. EP1445 
IC3 =integrato INA.103a6 
IC4 =integrato MAV.11 
S1 = commut. binario 
S2 = commut. binario 
S3 = interruttore 
J1 = ponticello 
XTAL =quarzo 4 MHz 
FC1 = risuonatore aoo KHz 

6V. 
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ENTRATA 
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FILTRO CROSSOVER 2 VIE 12 dB 8 e 4 OHM 
(riv.205) 

Cl 

MIDRANGE 

ELENCO COMPONENTI AP2.128 
per altoparlanti da 8 ohm 

C1 = 6,42 microF. poliestere 
C2 = 6,42 microF. poliestere 
L 1 = 0,82 millihenry 
L2 = 0,82 millihenry 

WOOFER 

Questo filtro crossover a due vie con una attenua­
zione di 12 dB per ottava, può essere utilizzato 
per pilotare degli altoparlanti da 8 o da 4 ohm. 

ELENCO COMPONENTI AP2.124 
per altoparlante da 4 ohm 

C1 = 12,7 microF. poliestere 
C2 = 12,7 microF. poliestere 
L 1 = 0,41 millihenry 
L2 = 0,41 millihenry 

FILTRO CROSSOVER 2 VIE 18 dB 8 OHM 
(riv.205) 

Cl C2 

MIDRANGE 

WOOFER 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 6,06 microF. poliestere 
C2 = 18 microF. poliestere 
C3 = 12 microF. poliestere 

Questo filtro crossover a due vie con una attenua­
zione di 18 dB per ottava, può essere utilizzato 
per pilotare degli altoparlanti da 8 ohm. 

L 1 = 0,43 millihenry 
L2 = 0,87 millihenry 
L3 = 0,28 millihenry 



ENTRATA 

Cl 

ENTRATA 

r 

FILTRO CROSSOVER 2 VIE 18 dB 4 OHM 
(riv.205) 

C2 

MIDRANGE 

WOOFER 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 12 microF. poliestere 
C2 = 36,3 microF. poliestere 
C3 = 24,2 microF. poliestere 

Questo filtro crossover a due vie con una attenua­
zione di 18 dB per ottava, può essere utilizzato 
per pilotare degli altoparlanti da 4 ohm. 

L 1 = 0,22 miflihenry 
L2 = 0,43 millihenry 
L3 = 0,14 millihenry 

FILTRO CROSSOVER 3 VIE 12 dB 8 OHM 
(riv.205) 

TWEETER 

MIDRANGE 

WOOFER 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 3,52 microF. poliestere 
C2 = 28,2 microF. poliestere 
C3 = 3,52 microF. poliestere 
C4 = 28,2 microF. poliestere 
L 1 = 0,45 miflihenry 
L2 = 3,60 millihenry 
L3 = 0,45 millihenry 
L4 = 3,60 millihenry 

Questo filtro crossover a tre vie con una attenua­
zione di 12 dB per ottava, può essere utilizzato 
per pilotare degli altoparlanti da 8 ohm. 
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ENTRATA 

r L1 

r· lJ 

C3 

C4 

ENTRATA 

r· C2 

Ll 

r: C4 lJ 
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FIL TAO CROSSOVER 3 VIE 12 dB 4 OHM 
(riv.205) 

TWEETER 

MIORANGE 

WOOFER 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 6,9 microF. poliestere 
C2 = 56,4 microF. poliestere 
C3 = 6,9 microF. poliestere 
C4 = 56,4 microF. poliestere 
L 1 = 0,23 millihenry 
L2 = 1,80 millihenry 
L3 = 0,23 millihenry 
L4 = 1,80 millihenry 

Questo filtro crossover a tre vie con una attenua­
zione di 12 dB per ottava, può essere utilizzato 
per pilotare degli altoparlanti da 4 ohm. 

FILTRO CROSSOVER 3 VIE 18 dB 8 OHM 
(riv.205) 

TWEETER 

L4 

MIDRANGE 

WOOFER 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 3,32 microF. poliestere 
C2 = 1 O microF. poliestere 
C3 = 26,7 microF. poliestere 
C4 = 80 microF. poliestere 
CS = 6,6 microF. poliestere 
CS = 53 microF. poliestere 
L 1 = 0,24 millihenry 
L2 = 1,90 millihenry 
L3 = 0,48 millihenry 
L4 = 0,16 millihenry 
LS = 3,80 millihenry 
LS = 1,30 millihenry 

Questo filtro crossover a tre vie con una attenua­
zione di 18 dB per ottava, può essere utilizzato 
per pilotare degli altoparlanti da 8 ohm. 



ENTRATA 

r· C2 

FILTRO CROSSOVER 3 VIE 18 dB 4 OHM 
(riv.205) 

MIDRANGE 

WOOFER 

ELENCO COMPONENTI 

C1 = 6,6 microF. poliestere 
C2 = 20 microF. poliestere 
C3 = 53 microF. poliestere 
C4 = 160 microF. poliestere 
C5 = 13,3 microF. poliestere 
C6 = 106,6 microF. poliestere 
L 1 = O, 12 millihenry 
L2 = 0,90 millihenry 
L3 = 0,24 millihenry 
L4 = 0,08 millihenry 
L5 = 1,90 millihenry 
L6 = 0,60 millihenry 

Questo filtro crossover a tre vie con una attenua­
zione di 18 dB per ottava, può essere utilizzato 
per pilotare altoparlanti da 4 ohm. 

Foto del filtro crossover da 18 dB per altoparlanti Tweeter - Midrange - Woofer da 4 ohm 
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CIRCUITO TEST per SCR e TRIAC 
Lezione N.15 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.192) 

osz 

SCR 

KAG 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R3 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R4 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R5 = 4,7 ohm 1/2 watt 
RG = 4,7 ohm 1/2 watt 
R7 = 4,7 ohm 1/2 watt 
RS = 470 ohm 1/2 watt 
R9 = 470 ohm 1/2 watt 
C1 = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 1.000 mF elettrolitico 

A1 A2 G 

S2 

TRIAC 

S3 

~PI 

DIODO 
LED 

DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DS2 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1 = diodo led 
SCR1 = SCR 800 V. 8 A. 
TRC1 = Triac 500 V. 5 A. 
T1 = trasform. 25 watt (T025.04) 

sec. 12+12 V. 1 A. 
S1 = deviatore 
S2 = commutatore 4 vie 3 pos. 
S3 = commutatore 4 vie 3 pos. 
S4 = deviatore 
P1 = pulsante 
LP1 • LP2 =lampade 12 V. 3 W. 

A K 

Con questo semplice circuito didattico è possibile vedere come si comporta un diodo SCR o Triac quando sui 
suoi terminali viene applicata una tensione continua oppure alternata. 
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SEMPLICE VARILIGHT con TRIAC 
Lezione N.15 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.192) 

Con questo circuito è possibile variare la luminosità di una 
lampada a filamento da 220 volt dal suo massimo al suo 
minimo. Questo varilight può essere utile per ridurre la lu­
minosità delle lampade collocate nella camera da letto, op· 
pure delle lampade che illuminano il salotto quando si guar­
da la TV, oppure per abbassare la temperatura di un sal­
datore, o per ridurre la velocità di trapani elettrici. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 470.000 ohm pot. lin. 
R2 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R3 = 100 ohm 1 watt 
C1 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C2 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C3 = 100.000 pF poi. 400 V. 
VK1 = imped. antidisturbo 
diac = diodo diac 
TRC1 = triac 500 V.5 A. 

A1A2 G 

TRIAC 
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SENSI BIUTA' 

LUCI PSICHEDELICHE per lampade da 12 VOLT 
Lezione N.15 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.192) 

---------() 12 V. 
R18 

R17 -1l-4~IJ-._.,NJ.+WJi.-.-".( 

MEDI 

12v. -

12V. -

Questo semplice circuito di luci psichedeliche che gestisce l'accensione di tre lampadine colorate a suon di musi­
ca, è identico a quello installato nelle discoteche, con la sola ed unica differenza che utilizza delle minuscole lam­
pade da 12 volt anzichè delle potenti lampade da 220 volt. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1.000 ohm 1/4 watt 
RS = 47.000 ohm pot. lin. 
R6 = 1 megaohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 100 ohm 1/4 watt 
R10 = 47.000 ohm pot. lin. 
R11 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R12 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 820 ohm 1/4 watt 
R17 = 47.000 ohm pot. lin. 
R18 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 82.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 

R25 = 820 ohm 1/4 watt 
R26 = 47.000 ohm pot. lin. 
R27 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 820 ohm 1/4 watt 
R32 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 1 O mF elettrolitico 
C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 10 mF elettrolitico 
C4 = 10 pF ceramico 
CS = 10 mF elettrolitico 
C6 = 10 mF elettrolitico 
C7 = 8.200 pF poliestere 
C8 = 8.200 pF poliestere 
C9 = 1 mF elettrolitico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 10.000 pF poliestere 
C12 = 10.000 pF poliestere 
C13 = 4.700 pF poliestere 
C14 = 2.200 pF poliestere 
C15 = 1 mF elettrolitico 
C16 = 1 O mF elettrolitico 

B 

E_._C 

C17 = 68.000 pF poliestere 
C18 = 33.000 pF poliestere 
C19 = 1 mF elettrolitico 
C20 = 1.000 mF elettrolitico 

· C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100.000 pF poliestere 
C23 = 470 mF elettrolitico 
R51 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
051 =diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
OL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = NPN tipo BC.547 
TRC1 = triac 500 V. 5 A. 
TRC2 = triac 500 V. 5 A. 
TRC3 = triac 500 V. 5 A. 
IC1 = TL.084 
IC2 = uA.7812 
T1 = trasform. 25 watt (T025.03) 

sec.15 V. 0,5 A. · 12 V. 1,5 A. 
51 = interruttore 
MICRO = microfono preampl. 

BC547 

TL084 

Al A2. G 

TRIAC . 

MICROFONO 

STADIO di ALIMENTAZIONE per LX.5021 
(riv.192) 

T1 

220V. 

12v.­
VERSO LAMPADE 

DIODO 
LED A K 

EMU 

11A 7812 
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INVERTER ANO 

INGRESSI 

ELENCO COMPONENTI 

R1=470 ohm 
R2 = 220 ohm 
R3 = 470 ohm 
R4 = 220 ohm 
RS = 470 ohm 
R6 = 470 ohm 
R7 = 220 ohm 
AB= 470 ohm 
R9 = 470 ohm 
R10 = 220 ohm 
R11 = 470 ohm 
R12 = 470 ohm 
R13 = 220 ohm 
R14 = 470 ohm 
R15 = 470 ohm 

CIRCUITO TEST per PORTE LOGICHE 
Lezione N.16 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.193) 

NANO OR NOR OR-EX 

T1 
VERSO IC1 - IC2 - ICJ 

u 

M + rr 
R16 = 220 ohm 
R17 = 470 ohm 
R18 = 470 ohm 
R19 = 220 ohm 
R20 = 470 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 47 mF elettrolitico 

pA 7805 

DIODO 
LED 

IC3 = TTL tipo 7486 
IC4 = uA. 7805 

NOR-EX 

A K 

CS = 470 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 1.000 mF elettrolitico T1 = trasform. 6 watt (TOOS.01) 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
DL 1-DL20 =diodi led 
IC1 = TTL tipo 7400 
IC2 = TTL tipo 7402 

sec. 8 volt 1 ampere 
S1 = interruttore 
S2 = deviatore 
S3 = deviatore 

Questa Tavola della Verità visiva consente di vedere quale livello logico appare sull'uscita delle varie porte logi­
che variando i livelli logici sugli ingressi. Oltre a far comprendere ad un principiante come funziona una porta logi­
ca, questo circuito sperimentale ha quindi una sua utilità pratica, perchè permette di sapere subito quale livello lo­
gico si ottiene sull'uscita di qualsiasi porta applicando i livelli logici 1-0 sugli ingressi. 
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40106 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330.000 ohm 
R2 = 330.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 330.000 ohm 
R5 = 1.000 ohm 
RS = 330.000 ohm 
R7 = 1.000 ohm 
RS = 330.000 ohm 

LAMPEGGIATORE SEQUENZIALE a LED 
Lezione N.16 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.193) 

DS3 

R11 12 Volt 

R9 = 1.000 ohm 
R10 = 330.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
C1 = 10 mF elettrolitico 
C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 4,7 mF elettrolitico 

12 

C5 = 4,7 mF elettrolitico 
es= 4,7 mF elettrolitico 
C7 = 4,7 mF elettrolitico 
es= 4,7 mF elettrolitico 
DS1-DS2 =diodi tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1-DLS = diodi led 
IC1 = C/Mos 40106 

; 

Questo lampeggiatore sequenziale, realizzato con un solo integrato digitale tipo 40106 contenente 6 inverter trig­
gerati, accende uno di seguito all'altro 5 diodi led. Questo circuito va alimentato con una tensione di 12 volt che è 
possibile prelevare dall'alimentatore stabilizzato LX.5004 presentato nella rivista N.186. 
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DLI 0 

9.7 V. 

'"' 
R1 

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 
Lezione N.16 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.193) 

+ r 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1.000 ohm 
R2 = 330.000 ohm 
R3 = 680 ohm 
R4 = 50.000 ohm trimmer 
R5 = 15.000 ohm 
R6 = 1 Megaohm 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 1.000 ohm 
R9 = 47.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 

R6 CJ. 

4002 

11.JV. , 

C4 

R9 ·1 ·r 
r------------, A 

Dll Dr-----..__,_! ~,~; 
I I 

R8 ~------------j 

B 

E--6-c 
BC328 

C2 = 2,2 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100 mF elettrolitico 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
OL 1-0L2 = diodi led 
TR1 = PNP tipo BC.328 
TR2 = PNP tipo BC.328 
FR1 = fotoresistenza 
RELE'1 = relè 12 V 1 se. 
IC1 = C/Mos 4002 

Questo interruttore crepuscolare esegue la funzione automatica di accensione e spegnimento delle lampade tra­
mite una fotoresistenza. Il circuito va alimentato con una tensione di 12 volt. 
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SIRENA BITONALE DIGITALE 
Lezione N.16 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.193) 

. CJ IC1-C IC1-D 

ECB BCE 

BO 377 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 330.000 ohm 
R2 = 100.000 ohm trimmer 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 100.000 ohm trimmer 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 
R7 = 120 ohm 
RS = 1.000 ohm 
C1 = 4,7 mF elettrolitico 
C2 = 47.000 pF poliestere 
C3 = 47.000 pF poliestere 
C4 = 47 mF elettrolitico 

DSJ 

40106 

R7 

+ C6. 
DS5 

B E_._C 
BC 547 

C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1.000 mF elettrolitico 
051 =diodo tipo 1N.4150 
052 =diodo tipo 1N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
054 =diodo tipo 1N.4150 
055-056 = diodi tipo 1 N.4007 
OZ1 = zener tipo 8,2 V 1/2 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo B0.377 
AP1 = altoparlante 8 ohm 
IC1 = C/Mos 40106 

+ 

056 
+ 

12 Volt 

AP1 l 

Questa sirena bitonale è realizzata con un integrato digitale tipo 40106 contenente sei inverter e due transistor 
NPN. Questo semplice circuito, che non eroga una potenza elevata, va alimentato con una tensione di 12 volt. 
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+ 12V. -
~ -- ---- -, 

OSI 

I 
I 
I 

CONTATORE 1 DISPLAY con commutatore binario 
Lezione N.17 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.194) 

DISPLAY I 

DLI 

012 

DLJ 

DL4 

a .,-;-,b 
.,-:-,. . - . 

dp 

4511 

ELENCO COMPONENTI 

R1=680 ohm 
R2 = 680 ohm 
R3 = 680 ohm 
R4 = 680 ohm 
R5 = 680 ohm 
R6 = 680 ohm 
R7 = 680 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
R13 = 1.000 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
R15 = 1.000 ohm 
C1 = 100 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1 ·DL4 = diodi led 
Dl5PLAY1 =catodo comune 
IC1 = integrato C/Mos tipo 4511 
51 = commutatore binario 

·[! §. b · ~ A K 
e g~ 

dp • ;;f DIODO 
' K d LED A 

BSC. 302/RD 

K 

Anzichè usare quattro interruttori separati per applicare la tensione positiva sui piedini A-B-C-D di una decodifi­
ca, si può usare uno speciale commutatore binario prowisto di una finestra. Il numero visualizzato in questa fine­
stra è -quello che apparirà sul display. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1 - R14 = 680 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 330.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 1 mF elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100.000 pF poliestere 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 =diodo tipo 1N.4150 
053 =diodo tipo 1N.4150 
054 =diodo tipo 1N.4150 
055 =diodo tipo 1N.4150 
056 =diodo tipo 1N.4150 
015PLA V 1 = catodo comune 
015PLA V 2 = catodo comune 
IC1 = C/Mos tipo 4511 
IC2 = C/Mos tipo 4511 
IC3 = C/Mos tipo 4518 
IC4 = C/Mos tipo 4093 
51 = dip-switch 4 pos. 
52 = deviatore semplice 
P1 = pulsante 

4511 = IC1 - IC2 

CONTA TOR E 2 DISPLA V programmabile 
Lezione N.17 - Imparare l 'Elettronica partendo da zero 
(riv.194) 

DISPLAY 1 DISPLAY 2 

+ 12V. -r------- , 

DS1 

P1 ~ MAN. 

I 10 

: 20 
0.411 

I 80 

I 
I 
I 

. Cl 
R18 

DS6 

+ 
R16 

C4 J 

t 
I.... 

1112 13 14 

16 IC3 9 

R19 _f 

10 

"! IC4-C Ci AUT. MAN. 

C7l 

4518 = IC3 4093 = IC4 

+12V. ,, 

l~ 

Questo schema utilizza un integrato CD.4518, che è un contatore numerico a due cifre, in grado di far apparire sui 
due display tutti i numeri da O a 99 in modo manuale o automatico. Per un approfondimento di questo argomento 
vi rimandiamo ad un'attenta lettura dell'articolo ad esso dedicato. 
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P1 
MAN. 

DS1 

+ 12V. -

4033 

CONTATORE 2 DISPLAY con decodifica+contatore 
Lezione N.17 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.194) 

DISPLAY 1 DISPLAY 2 

1 b cd1 f g 1bcd1f9 

4093 

ELENCO COMPONENTI 

R1 - R14 = 680 ohm 
R15 = 100.000 ohm 
R16 = 4.700 ohm 
R17 = 10.000 ohm 
R18 = 10.000 ohm 
R19 = 330.000 ohm 
C1 = 100 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CB = 1 mF elettrolitico 
DS1 =diodo tipo 1N.4007 
DS2 =diodo tipo 1N.4150 
DISPLAY 1 =catodo comune 
DISPLAY 2 =catodo comune 
IC1 = C/Mos tipo 4033 
IC2 = C/Mos tipo 4033 
IC3 = C/Mos tipo 4093 
S1 = deviatore semplice 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 

:~ e~ :~ 
dp~ ·~ 

W K d6/ 

BSC. 302/RD 

Questo schema utilizza due integrati 4033 contenenti ciascuno un contatore e una decodifica per pilotare un di­
splay. Non appena nella morsettiera vengono applicati i 12 volt necessari per l'alimentazione del circuito, sui display 
appare un numero, che progredisce premendo P1 o si azzera premendo P2. Spostando la leva del deviatore 51 sul 
lato opposto, i numeri avanzano in modo automatico da O fino a 99. 
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r 
RETE 
220V. 

T1 

21 V. 

ALIMENTATORE variabile da 5 a 22 Volt 2 Amper 
Lezione N.18 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.195) 

Hl /:)27 - 28 V. TR2 R4 

C2 + + C4 R9 

R2 

RS 

R6 

+ + + R7 

"J i i RS 

B E_._C 

mTIP33 LS 141 

BC547 
DIODO 

LED 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 1/2 watt 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 0,27 ohm 3 watt 
RS = 1.000 ohm 
R6 = 4.700 ohm pot. lin. 
R7 = 560 ohm 
AB = 1.000 ohm 
R9 = 2.200 ohm 1/2 watt 
C1 = 2.200 mF elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 

CS = 3.300 pF poliestere 
C6 = 3.300 pF poliestere 
C7 = 220 mF elettrolitico 
CB = 100.000 pF poliestere 
RS1 = ponte raddrizz. 80 V. 3 A. 
DL 1 = diodo led 
DZ1 = zener 4,3 volt 1/2 watt 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo TIP.33 
TR3 = NPN tipo BC.547 
IC1 =integrato tipo LS.141 
T1 = trasform. 50 watt (TOS0.03) 

sec. 21 V. 2,5 A. 
S1 = interruttore 
Voltmetro = f.s. 30 V. 

t r ·llV e C8 ; 

A K 

Questo alimentatore è in grado di fornire in uscita una tensione stabilizzata regolabile da un minimo di 5 volt fino 
ad un massimo di 22 volt con una corrente massima di 2 amper. Questo circuito è protetto conto i cortocircuiti. 
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220V. 

ALIMENTATORE DUALE da 1,2 Amper 
Lezione N.19 - Imparare l 'Elettronica partendo da zero 
(riv.196) 

1 

R UE 

LM317 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 3.300 ohm 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 390 ohm 
R4 = 220 ohm 
RS = 500 ohm trimmer 
R6 = 220 ohm 
R7 = 150 ohm 
RS = 1.500 ohm 
R9 = 150 ohm 
R10 = 1.200 ohm 
R11 = 3.300 ohm 
R12 = 8.200 ohm 
R13 = 330 ohm 
R14 = 330 ohm 
R15 = 150 ohm 
R16 = 18.000 ohm 

Cl 

C2 

C1 = 4.700 mF elettrolitico 
C2 = 4.700 mF elettrolitico 

CJ 

es 

C6 

C4 

RE U 

LM337 

u 

R5 
RJ 

OSI 

DS2 

R4 

u DSJ 

C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es= 10 mF elettrolitico 
C6 = 10 mF elettrolitico 
C7 = 220 mF elettrolitico 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 220 mF elettrolitico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo silicio 1 N.4007 
DS2 = diodo silicio 1 N.4007 
DS3 = diodo silicio 1 N.4007 
IC1 = integrato LM.317 
IC2 = integrato LM.337 
RS1 = ponte raddrizzatore 
T1 = trasform. 50 watt (TOS0.04) 

sec. 16+16 volt 1,5 amper 
S1 = interruttore con lampada 
S2 = commutatore rotativo 

3 vie 4 posizioni 

Volt 

Massa 

Volt 

Questo alimentatore duale permette di ottenere in uscita le tensioni più comunemente usate di 5+5 - 9+9 - 12+12 -
15+15 volt con una corrente massima di 1,2 amper. Il trasformatore da utilizzare deve avere un doppio seconda­
rio, in grado di fornire una tensione di 16+16 volt 1,5 amper. 
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TL082 

R1 

R2 

GENERATORE di ONDE TRIANGOLARI 
Lezione N.20 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.197) 

• 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4. 700 ohm 
R2 = 4. 700 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 220.000 ohm pot. log. 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 10.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm pot. log. 
R10 = 1.000 ohm 
C1 = 47 mF elettrolitico 

• • 

USCITA 

+ 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 47 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 10.000 pF poliestere 
C6 = 1.000 pF poliestere 
C7 = 10 mF elettrolitico 
C8 = 10 mF elettrolitico 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1 = diodo led 
IC1 = integrato tipo TL.082 
51 = commutatore 3 pos. 
52 = interruttore 

Con i due soli amplificatori operazionali contenuti all'interno dell'integrato siglato TL.082 è possibile realizzare que­
sto valido generatore di BF in grado di fornire delle perfette onde triangolari partendo da una frequenza minima 
di 20 Hertz fino a raggiungere una frequenza massima di 25.000 Hertz circa. 
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Rt 

R2 

278 

GENERATORE ONDE SINUSOIDALI 
Lezione N.20 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.197) 

+ rr 
ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
R5 = 6.800 ohm 
R6 = 47.000 ohm pot. log. 
R7 = 10.000 ohm 
RS = 10.000 ohm 
R9 = 6.800 ohm 
R10 = 47.000 ohm pot. log. 
R11=1.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm trimmer 
R13 = 180 ohm 
R14 = 150 ohm 
R15 = 10.000 ohm 
R16 = 100.000 ohm 
R17 = 100.000 ohm 
R18 = 470.000 ohm 
R19 = 1 megaohm 
R20 = 1.000 ohm 
R21 = 10.000 ohm pot. log. 
R22 = 180 ohm 
R23 = 3.300 ohm 
R24 = 3.300 ohm 
R25 = 220 ohm 
R26 = 220 ohm 
C1 = 10 mF elettrolitico 

C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 470.000 pF poliestere 
C4 = 68.000 pF poliestere 
C5 = 8.200 pF poliestere 
C6 = 1.000 pF poliestere 
C7 = 22 pF ceramico 
es= 10 mF elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 470.000 pF poliestere 
C11 = 68.000 pF poliestere 
C12 = 8.200 pF poliestere 
C13 = 1.000 pF poliestere 
C14 = 22 pF ceramico 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 22 pF ceramico 
C17 = 470.000 pF poliestere 
C18 = 1 mF elettrolitico 
C19 = 47 mF elettrolit ico 
C20 = 100.000 pF poliestere 
C21 = 220 mF elettrolitico 
DS1-DS3 = diodi tipo 1N.4150 
DS4 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = PNP tipo BC.328 
FT1 = fet tipo BC.2648 
IC1 = integrato tipo TL.082 
IC2 = integrato tipo TL.082 
S1/A-S1/B = commut. 2 vie 4 pos. 
S2 = interruttore 

R21.,;: .. 1------

C18 

+ 



OS4 

~ 
+ 

s B 
+ 

D~G E~C ~19 9V. 

~ i BC 264 B BC328 
BC547 

§.- j. A K 

DIODO 

USCITA 
LED 

l TL082 

10.000 

. :"'"{·.·.· .· :r~,~~,~ 

Utilizzando due integrati, due transistor ed un fet è possibile realizzare questo generatore di BF che fornisce in u­
scita delle onde di forma sinusoidale con bassissima distorsione partendo da una frequenza minima di 6 Hertz fi ­
no ad una frequenza massima di 25.000 Hertz. Qui sopra foto del mobile contenente il circuito. 
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R8 

100 pf I e 
Sl·A 

+ DS2 

R9 

BC 547 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 1 megaohm 1% 
R2 = 100.000 ohm 1% 
R3 = 10.000 ohm 1% 
R4 = 1.000 ohm 1% 
R5 = 100 ohm 1% 
R6 = 2.200 ohm 
R7 = 820 ohm 
R8 = 1 Megaohm 
R9 = 5.000 ohm trimmer 
R10 = 8.200 ohm 

CAPACIMETRO per TESTER 
Lezione N.20 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.197) 

u 

RS + 

1 ~F 
lCI 1213 

m 

RII 

Jl.JLJL 
IC2-A 

Rl3 OS3 + ~IU111 ----

M 

E---6-u 
MC 78l05 

R12 = 68.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14 = 100.000 ohm pot. lin. 
R15 = 4.700 ohm 
R16 = 22.000 ohm (vedi nota) 
C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 47 mF elettrolitico 

M 

+ 

f" 

+ ~ 
9V. ci ci + 

9BBI 

4093 

4070 

C9 = 470 pF ceramico 
C1 O = 1.500 pF poliestere 
C11 = 22 mF elettrolitico 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
053 =diodo tipo 1N.4150 
OL 1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 4093 
IC2 = C/Mos tipo 4070 
IC3 = MC. 78L05 

R11 = 50.000 ohm trimmer 

C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
es= 100 mF elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 6.800 pF poliestere 
ca = 470 pF ceramico 

51 = commut. 2 vie 6 pos. 
52 = interruttore 

Questo capacimetro, collegato ad un tester analogico o digitale, consente di misurare qualsiasi valore di capacità 
a partire da pochi picofarad. 
In sostituzione del tester si può utilizzare anche uno strumento da 100 microamper fondo scala. 

280 



RI 

R2 

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 
Lezione N.21 - Imparare l 'Elettronica partendo da zero 
(riv.198) 

B 

E----6-c 
LM358 BC328 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.200 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
RS = 1.800 ohm 
R6 = 10.000 ohm trimmer 
R7 = 470 ohm 
AB= 10.000 ohm 
R9 = 1 megaohm 
R10 = 5.600 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm 

DIODO 

DSI 
+ 

LED A K 

C1 = 10 microF. elettrolitico 
C2 = 100,000 pF poliestere 
C3 = 10 microF. elettrolitico 
C4 = 100 mlcroF. elettrolitico 
CS = 10.000 pF poliestere 
C6 = 10.000 pF poliestere 
051 = diodo tipo 1 N.4007 
052 = diodo tipo 1 N.4007 
OL1 =diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.328 
TR2 = PNP tipo BC.328 
IC1 = integrato tipo LM.358 
RELÈ1 = relè 12 volt 
FR1 = fotoresistenza 

ALIMENTAZIONE 
LAMPADE 

FR 

Questo interruttore crepuscolare provvede ad eccitare o a diseccitare un relè al variare della luminosità che colpi­
sce una fotoresistenza. Questo circuito può essere utilizzato per accendere in modo automatico le lampade di un 
viale, di un condominio o del proprio giardino al sopraggiungere della sera e per spegnerle al mattino. 
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282 

u 

+ 

C4+ +CJ 

T1 

OROLOGIO DIGITALE 
Lezione N.23 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.200) 

ORE MINUTI 
DISPLAY 1 DISPLAYZ DISPLAYJ 

+ 

iRJ 
R4 

.es 
e~ +C1 

R1 

RZ 

DISPLAY 4 

R5 

Questo circuito è un orologio ad uso didattico, progettato utilizzando soltanto integrati contatori e divisori. 

MINUTI 

P1 

~ 

Per una maggiore comprensione del funzionamento degli stadi di cui si compone questo progetto, vi rimandiamo ad 
un'attenta lettura dell'articolo. 

ORE 
P2 

~ 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 4.700 ohm 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 68.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
RS = 68.000 ohm 
R6 = 4.700 ohm 
R7 = 4.700 ohm 
R8 = 2.200 ohm 
R9 = 820 ohm (rete resistiva) 
R1 O = 820 ohm (rete resistiva) 
R11=1 .000 ohm 
R12 = 820 ohm (rete resistiva) 
R13 = 820 ohm (rete resistiva) 
C1 = 2.200 microF. elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 220 microF. elettrolitico 
CS = 220.000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 

L 7812 

4040 ( IC2) 

C8 = 100.000 pF poliestere 
C9 = 100.000 pF poliestere 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 100.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
RS1 =ponte raddriz. 100 V 1 A 
DS1-DS13 =diodi tipo 1N.4148 
DZ1 = zener 12 volt 1/2 watt 
DISPLA Y1-4 = tipo BSC A 12 RD 
TR1 = NPN tipo BC.S47 
IC1 = integrato tipo L.7812 
IC2 = integrato C/Mos 4040 
IC3 =integrato C/Mos 4S18 
IC4 =integrato C/Mos 4S18 
ICS = integrato C/Mos 4S11 
ICS = integrato C/Mos 4S11 
IC7 = integrato C/Mos 4S11 
ICS = integrato C/Mos 4S11 
T1 = trasform. 6 watt (TOOG.01) 

sec. 12 volt O,S amper 
P1 = pulsante 
P2 = pulsante 

b 1 K f g 

dp e K d e 

~~~~~ 

4511 ( IC5 - ICS) 4518 ( IC3 - IC4) 

I 0.3 3 mzì nuova 
ELETTRONICA 
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R3 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
R5 = 22.000 ohm 
R6 = 220.000 ohm 
R7 = 100.000 ohm 
RS = 47.000 ohm 
R9 = 10.000 ohm 

MICROTRASMETTITORE in FM 88-108 MHz 
Lezione N.24 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.201) 

R10 = 100 ohm 
R11=47 ohm 
R12=12.000 ohm 
R13 = 10.000 ohm 
R14=100 ohm 
R15 = 22 ohm 
C1 = 1 O µF elettr. 
C2 = 56.000 pF poliestere 
C3 = 10 µF elettr. 
C4 = 470.000 pF poliestere 

es = 47 pF ceramico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 33 pF ceramico 
es = 4,7 pF ceramico 
C9 = 2-15 pF compensatore 
C10 = 8,2 pF ceramico 
C11 = 22 pF ceramico 
C12 = 10.000 pF ceramico 
C13 = 22 pF ceramico 
C14 = 10 µ.F elettr. 

C18 ANTENNA 

~ 

C15 = 1.000 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
C17 = 100.000 pF poliestere 
C18 = 100 pF ceramico 
TR1-TR2 =transistor 2N.2222 
DV1 = diodo varicap BB.909 
L 1 = bobina 5 spire 
IC1 = integrato TL.081 
JAF1 = impedenza RF 
MIC = capsula microfonica 

Questo microtrasmettitore FM consente di trasmettere sulla gamma 88-108 MHz. Poichè oggi la gamma FM è trop­
po affollata da emittenti private che trasmettono con dei kilowatt, trasmettendo con una potenza di pochi milliwatt è 
possibile raggiungere una distanza non superiore a circa 50-60 metri. 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100 ohm 1/2 watt 
R2 = 100 ohm 1/2 watt 
R3 = 68.000 ohm 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 1.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 1.000 pF ceramico 
051 = diodo schottky HP.5082 
JAF1 = impedenza RF 

SONDA di CARICO 50 OHM 
Lezione N.24 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.201) 

INGRESSO 
SO ohm 

R1 R2 

JAF1 

C4 R3 

TESTER in Volt 

Questa sonda di carico da 50 ohm permette di conoscere quale potenza eroga un qualsiasi stadio oscillatore. Que­
sto circuito va collegato all'uscita dello stadio separatore e alla sua estremità opposta va collegato un tester com­
mutato sulla portata 3-5 volt fondo scala. 
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OSCILLATORE QUARZATO SPERIMENTALE 
Lezione N.25 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.202) 

B E_._C 
2N.2222 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 47.000 ohm trimmer 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 15.000 ohm 
R4 = 100 ohm 
R5 = 100.000 ohm 
R6 = 100 ohm 
R7 = 22 ohm 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 47 pF ceramico 
C3 = 5-27 pF compensatore 
C4 = 22 pF ceramico 
es = 10.000 pF ceramico 

TESTER 
A A 

s G_._D 
J.310 

C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 10.000 pF ceramico 
CB = 10 microF. elettrolitico 
C9 = 100 pF ceramico 
JAF1 = impedenza di blocco 
TR1 = NPN tipo 2N.2222 
FT1 = fet tipo J.310 
L 1 = 1 O microhenry 
L2 = 4,7 microhenry 
L3 = 1 microhenry 
XTAL1=quarzo8,867 MHz 
XTAL2 =quarzo 13,875 MHz 
XTAL3 =quarzo 27,125 MHz 
J1-J2 = ponticelli 

Questo circuito permette di vedere come si comporta uno stadio oscillatore con un quarzo in fondamentale op­
pure con uno in overtone, inserendo nel collettore del transistor tre diverse bobine. 
Per sapere quando il quarzo oscilla, bisogna applicare sull'uscita dell'oscillatore la sonda di carico LX.5037 pre­
sentata nella pagina di sinistra in basso, collegata ad un tester commutato sulla portata 10 volt/CC. 
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ANTENNA 

12V. 

SINTONIA 

SUPERETERODINA per ONDE MEDIE 
Lezione N.26 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.203) 

R14 

R5 

+C10 

S-MITTR 

SINTONIA 

. rr 

MA 

VOLT LAMPADA 

VERSO 
_,-•• 012v . 

R16 

R17 

Questo circuito didattico è un ricevitore supereterodina ad onde medie, realizzato con componenti di largo con­
sumo, grazie al quale è possibile captare emittenti lontane, soprattutto verso sera e di notte quando aumenta la 
propagazione delle onde medie. Per un approfondimento, vi rimandiamo ad un'attenta lettura dell'articolo. 
In basso, schema elettrico dello stadio di alimentazione che fornisce una tensione di 12V. 
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Vcc 

ENTRATA 

GND 
VOLUME 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 220 000 ohm 
R2 = 120.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 100 ohm 
RS = 2.200 ohm 
R6 = 120.000 ohm 
R7 = 12.000 ohm 
R8 = 1.500 ohm 
R9 = 680 ohm 
R10 = 10.000 ohm 
R11 = 1.800 ohm 
R12 = 680 ohm 
R13 = 100 ohm 
R14 = 22.000 ohm 
R15 = 100.000 ohm pot. lin. 
R16 = 22.000 ohm 
R17 = 22.000 ohm 
R18 = 10.000 ohm pot. 10 giri 
R19 = 1.200 ohm 
R20 = 47.000 ohm 
R21 = 8.200 ohm 
R22 = 2.200 ohm pot. lin. 
R23 = 47.000 ohm 
R24 = 47.000 ohm 
R25 = 100 ohm 
R26 = 100 ohm 
R27 = 68.000 ohm 
R28 = 100 ohm 1/2 watt 
C1 = 27 pF ceramico 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 100 microF. elettrolitico 
C4 = 1 microF. poliestere 
es= 100.000 pF ceramico 
es = 100.000 pF ceramico 
C7 = 100.000 pF ceramico 
ca = 100.000 pF ceramico 

USCITA 

GND 

USCITA 

PRIMARIO SECONDARIO 

"o' 
TDA 7052 B MF1 - MF2 

SINTONIA 'tl'OLUME 

K--e--A 

BB 112 

C9 = 100.000 pF ceramico 
C10 = 1 microF. poliestere 
C11 = 15.000 pF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
C13 = 220 microF. elettrolitico 
C14 = 470.000 pF poliestere 
C15 = 100.000 pF poliestere 
C16 = 10 microF. elettrolitico 
C17 = 100 pF ceramico 
C18 = 150 pF ceramico 
C19 = 150 pF ceramico 
C20 = 100.000 pF ceramico 
C21 = 4,7 microF. elettrolitico 
C22 = 1.000 microF. elettrolitico 
C23 = 100.000 pF poliestere 
C24 = 100.000 pF poliestere 
L 1 = impedenza 220 microhenry 
L2 = impedenza 100 microhenry 
MF1 = media frequenza Gialla 
MF2 = media frequenza Nera 
FC1 = filtro ceramico 455 KHz 
DG1 = diodo tipo AA.117 
051 =diodo tipo 1 N.4148 
R51 = ponte raddrizz. 100 V 1 A 
DV1 = varicap tipo BB.112 
DV2 = varicap tipo BB.112 
DV3 = varicap tipo BB.112 
DV4 = varicap tipo BB.112 
TR1 = transistor NPN - BF.495 
TR2 = transistor NPN - BF.495 
FT1 = fet tipo 2N.5248 
MFT = mosfet tipo BF.966 
IC1 = integrato TDA.70528 
IC2 =integrato L.7812 
T1 = trasform. 6 watt (mod. TOOS.02) 

secondario 8-15 V 0,4 A 
51 A+B = doppio deviatore 
52 = semplice interruttore 
MA = strumento 200 microA. 
AP = altoparlante 8 ohm 

E 

B_._C 

2N 5248 Bf 495 

Ricevitore Supereterodina O.M. -mii ;;;;;.., .... !- POw•• 

L 7812 
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TRASMETTITORE sui 27 MHz modulato in AM 
Lezione N.27 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.204) 

B 

E.C 

2N4427 D44C8 

B s 

E_._C c---A-o 
2N2222 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 68.000 ohm 
R2 = 15.000 ohm 
R3 = 100 ohm 
R4 = 100.000 ohm 
RS = 22 ohm 
R6 = 100 ohm 
R7 = 2.200 ohm 
R8 = 150 ohm 
R9 = 4,7 ohm 
R10 = 100 ohm 

J 310 

C1 = 2-15 pF compensatore (celeste) 
C2 = 100 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 22 pF ceramico 
es = 47 pF ceramico 
C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 56 pF ceramico 
ca= 10.000 pF ceramico 
C9 = 3-40 pF compensatore (viola) 
C10 = 100 pF ceramico 
C11 = 10 microF. elettrolitico 
C12 = 100 pF ceramico 
C13 = 1 o.ooo pF ceramico 
C14 = 10 pF ceramico 

R1 

C15 = 3-40 pF compensatore (viola) 
C16 = 100 pF ceramico 
C17 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 3-40 pF compensatore (viola) 
C19 = 7-105 pF compensatore (viola) 
C20 = 100 pF ceramico 
C21 = 100 pF ceramico 
C22 = 100 pF ceramico 
C23 = 100 pF ceramico 
C24 = 10.000 pF ceramico 
C25 = 10 microF. elettrolitico 
JAF1 = impedenza 1 microhenry 
JAF2 = impedenza in ferrite 
JAF3 = impedenza 1 microhenry 
JAF4 = impedenza in ferrite 
L 1-L6 = leggere articolo 
XTAL =quarzo 27,125 o 27,095 MHz 
FT1 = fet tipo J310 
TR1 = NPN tipo 2N.2222 
TR2 = NPN tipo 2N.4427 
TR3 = NPN tipo D.44C8 
J1 = ponticello 
J2 = ponticello 

~ 

I 
TP1 

Questo piccolo trasmettitore è progettato per la gamma dei 27 MHz e può essere utilizzato per collegarsi con e­
ventuali CB presenti nel proprio territorio di residenza. Poichè tale circuito irradia soltanto un segnale RF, per in­
viare a distanza la propria voce o della musica è necessario modulare quest'ultimo con un segnale di BF: per far­
lo, potrete utilizzare lo stadio modulatore LX.5041 il cui schema è riprodotto nella pagina di destra in basso. 



+ C11 l 

l1 

2 4 MICROF. 
1 3 5 

TDA2002 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 100 ohm 
R4 = 100.000 ohm trimmer 
RS = 22 ohm 1/2 watt 
R6 = 2.200 ohm 1/2 watt 

Rt 

s. 

segue ... 

12V. 

r 
FILTRI PASSA-BASSO 

lS I I L6 

I I -
I I 
I I 

CtB C20 C21 I I C22 C23 

I I 

I I 

MODULATORE per TRASMETTITORE LX.5040 
Lezione N.27 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.204) 

C3 

R7 = 10 ohm 1/2 watt 
RS = 10 ohm 1/2 watt 
C1 = 100 pF ceramico 
C2 = 1.000 pF poliestere 
C3 = 220.000 pF poliestere 
C4 = 1 microF. poliestere 

IC1 

CS = 100.000 pF poliestere 
C6 = 100 microF. elettrolitico 

JAF1 

-
12V. 

r 
T1 

R6 R8 --IE•rr• C9 

R7 l - - - -

C7 = 470 microF. elettrolitico 
CB = 1.000 microF. elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 
JAF1 = impedenza VK.200 
IC1 = integrato TDA.2002 
T1 = trasform. mod. TM.5041 

Microf. = microfono preamplificato 

o 
--' o 
a.. 
e 
::! 
o 
cn 
a: 
w 
> 
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SEGNALE 
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"' o ~~ 
~s 
~ 

MASSA 

I 

SONDA di CARICO per TRASMETTITORE LX.5040 
Lezione N.27 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.204) 

INGRESSO 
50+75 ohm 

R1 R2 R3 Cl 

ELENCO COMPONENTI LX.5042 

Per sonda da 75 ohm 

R1 = 220 ohm 2 watt 
R2 = 220 ohm 2 watt 
R3 = 220 ohm 2 watt 
R4 = 68.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 1.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 1.000 pF ceramico 
051 = diodo schottky HP.5711 
JAF1 = impedenza in ferrite 

JAF1 

C2 C3 

+I 
JAf1 G--

r.-.~~00 tU 
C2C3C4 I 

TESTER in Volt 

C4 R4 

Per sonda da 50 ohm 

R1 = 150 ohm 2 watt 
R2 = 150 ohm 2 watt 
R3 = 150 ohm 2 watt 
R4 = 68.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 1.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 1.000 pF ceramico 
051 =diodo schottky HP.5711 
JAF1 = impedenza in ferrite 

Sull'uscita del trasmettitore LX.5040 è necessario collegare questa sonda di carico oppure un cavo coassiale al­
la cui estremità è applicato il dipolo trasmittente. Se, infatti, il trasmettitore viene acceso in assenza di carico, può 
saltare il transistor finale TR3. Poichè il trasmettitore LX.5040 eroga una potenza che si aggira intorno ai 3 watt, 
questa sonda di carico è stata progettata per accettare sul proprio ingresso una potenza di circa 6 watt. 
Variando il valore delle resistenze R1-R2-R3, si può realizzare con una impedenza di ingresso di 75 o 50 ohm. 
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CONVERTIRE la gamma dei 27 MHz sulle ONDE MEDIE 
Lezione N.28 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.205) 

Cl 

INGRESSO A 

INGRESSO 8 

GND 
USCITA A 

ELENCO COMPONENTI 

R1=68 ohm 
R2 = 100 ohm 
R3 = 470 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
C1 = 33 pF ceramico 
C2 = 220 pF ceramico 
C3 = 2,2 pF ceramico 
C4 = 33 pF ceramico 
es = 220 pF ceramico 
C6 = 1.000 pF ceramico 
C7 = 47 pF ceramico 
ca= 100 pF ceramico 
C9 = 100.000 pF ceramico 
C10 = 100.000 pF ceramico 
C11 = 100.000 pF ceramico 
C12 = 10 microF. elettrolitico 

~18 

C13 :Ii C14 

XTAL 1 JAF5 .Il + C15 

Vcc 

OSCIUATORE 

DSCIUATDRE 

USCITA B NE602 

C13 = 22 pF ceramico 
C14 = 1.000 pF ceramico 
C15 = 47 pF ceramico 
C16 = 100 pF ceramico 
C17 = 47 microF. elettrolitico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100 pF ceramico 
JAF1 = impedenza 1 microhenry 
JAF2 = impedenza 1 microhenry 
JAF3 = impedenza 47 microhenry 
JAF4 = impedenza 1 microhenry 
JAFS = impedenza 1 microhenry 
XTAL =quarzo 28 MHz 
MF1 = media freq. 455 KHz (rossa) 
DS1 =diodo tipo 1N.4007 
DZ1 = zener 5,6 volt 1/2 watt 
FT1 = fet tipo J.31 o 
IC1 = integrato NE.602 

12.;.15 V. 

Collegando questo convertitore all'ingresso antenna di una qualsiasi supereterodina per onde medie, è possibile 
ascoltare il segnale del proprio trasmettitore e di tutti i CB presenti in zona, sintonizzandosi sulle frequenze dei 
600-1.100 KHz delle onde medie. Sulla sua presa d'ingresso è necessario applicare un dipolo per i 27 MHz op­
pure un lungo filo che funga d'antenna. 
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TIMER da 1 minuto a 12 minuti 
Lezione N.28 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.205) 

4020 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.700 ohm 
R2 = 39.000 ohm 
R3 = 470.000 ohm pot. lin. 
R4 = 1 megaohm 
RS = 6.800 ohm 
R6 = 12.000 ohm 
R7 = 820 ohm 
C1 = 82.000 pF poliestere 
C2 = 47.000 pF poliestere 
C3 = 820.000 microF. poliestere 
C4 = 470.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 

USCITE RELf' 

B E__._C 
BC327 

NE 555 

C6 = 10.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 
C9 = 470 microF. elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DL 1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
IC1 = integrato tipo NE.555 
IC2 = C/Mos tipo 4020 
P1 = pulsante 
S1 = deviatore 
RELÈ1 =relè 12 V 2 se. 

Questo temporizzatore utilizza un integrato timer siglato NE.555 seguito da un divisore siglato 4020. Spostando il 
deviatore S1 verso A, il relè rimane eccitato per un tempo minimo di 1 minuto circa fino ad un tempo massimo di 
circa 12 minuti. Spostando invece il deviatore S1 su B, il relè rimane eccitato per un tempo minimo di circa 10 mi­
nuti fino ad un tempo massimo di circa 2 ore. 
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TIMER da 1 minuto a 24 ore 
Lezione N.28 - Imparare l'Elettronica partendo da zero 
(riv.205) 

4017 

ELENCO COMPONENTI 

R1 = 2.700 ohm 
R2 = 39.000 ohm 
R3 = 470.000 ohm pot lin. 
R4 = 1 megaohm 
RS = 6.800 ohm 
R6 = 12.000 ohm 
R7 = 820 ohm 
C1 = 1 microF. poliestere 
C2 = 470.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 10.000 pF poliestere 
CS = 100.000 pF poliestere 

A B C 

USCITE RELE' 

4020 

C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 470 microF. elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1 N.4007 
DL1 = diodo led 
TR1 = PNP tipo BC.327 o BC.328 
IC1 = integrato NE.555 
IC2 = C/Mos tipo 4017 
IC3 = C/Mos tipo 4020 
P1 = pulsante 
51 = deviatore 
RELÈ1 =relè 12 V 2 se. 

· Questo temporizzatore, a differenza del precedente LX.5044, è in grado di tenere eccitato un relè per un tempo su­
periore alle 2 ore grazie all'aggiunta di un integrato tipo CD.4017 divisore per 10. 
Anche in questo schema è previsto un deviatore, che permette di selezionare due temporizzazioni diverse. 
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Il listino prez_,zi riportato in queste ultime pagine ri-
guarda tutti i kits pubblicati negli __ _,,,_ 

SCHEMARI KITS 1993-1997-2000. 

Dall'elenco abbiamo escluso tutti i kits attualmente e­
sauriti, perchè molti integrati o transistor che aveva­
mo utilizzato per la loro realizzazione sono oggi fuo­
ri produzione. 
Gli schemi elettrici di tutti i nostri progetti li potete tro­
vare negli 
SCHEMARI KITS 1990-1993-1997-2000. 

Nel prezzo di ogni kit sono generalmente inclusi cir­
cuito stampato, transistor, integrati, trasformatori, 
ecc.; laddove qualche accessorio non risulti compre­
so, lo abbiamo chiaramente indicato nella colonna di 
descrizione del kit in modo che sappiate di doverlo ri­
chiedere separatamente. 

CONTRASSEGNO: chi invia l'importo anticipatamen­
te, tramite vaglia - CCP o assegno, pagherà il prez­
zo indicato nel listino senza nessuna spesa aggiunti­
va, essendo questo già comprensivo del valore IV A 
(attualmente in vigore). 
Chi desidera ricevere il kit in contrassegno, dovrà pa­
gare al postino un supplemento di Lire 7.000 equiva­
lenti a Euro 3,62, cifra che le P.T. italiane esigono per 
la consegna di un pacco a domicilio. 

Attenzione: i prezzi pubblicati in questo listino so­

no validi fino al 31.12.2001. 
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Potete rivolgervi alla rivista 

NUOVA ELETTRONICA Via Cracovia, 19 
40139 BOLOGNA 

telefonando nelle ore d'ufficio allo: 051-46.11.09 
oppure inviando un fax allo: 051-45.03.87 
o tramite INTERNET seguendo le modalità indica­
te nel nostro sito: http://www.nuovaelettronica.it 

oppure al nostro Distributore Nazionale ed Estero 

HELTRON-Via dell'lndustria,4-40026 IMOLA (BO) 

telefonando al numero 0542-64.14.90 al quale ri­
sponde la nostra segreteria telefonica in funzione 
continuativamente (giorno-notte-festivi) per memo­
rizzare i vostri ordini, oppure inviando un fax al nu­
mero 0542-64.19.19. 



. -
LX.929 136 
LX.930 136 
LX.931 136 
LX.932 132 
LX.933 132 
LX.934 132 
LX.936 132 
LX.937 132 
LX.938 134 
LX.939 134 
LX.940 134 
LX.941 134 
LX.942 134 
LX.944 137 
LX.947 132 
LX.947X 139 
LX.949 134 
LX.950 134 
LX.951 134 
LX.952 137 
LX.953 134 
LX.954 136 
LX.955 136 
LX.956 134 
LX.957 134 
LX.958 134 
LX.959 137 
LX.964 136 
LX.965 136 
LX.967 137 
LX.968 137 
LX.969 139 
LX.970 137 
LX.973 143 
LX.975 139 
LX.977 140 
LX.978 140 
LX.979 140 
LX.980 139 
LX.981 139 
LX.983/4 139 
LX.983/8 139 
LX.984/4 139 
LX.984/8 139 
LX.985/4 139 
LX.985/8 139 
LX.986/4 139 
LX.986/8 139 
LX.987 140 
LX.988 140 
LX.989 139 
LX.989/B 139 
LX.992 140 
LX.997 140 
LX.1000 142 
LX.1003 143 
LX.1004 142 
LX.1005 142 
LX.1008 143 

DESCRIZIONE del KIT 

ROULETTE elettronica - stadio Base (escluso mobile) 
Stadio PERIFER. per ROULETTE LX.929 
Stadio ALIMENTATORE per ROULETTE LX.929 
AVVISATORE per CINTURE di SICUREZZA 
FILTRO ELIMINA BANDA CB 
SIMULATORE di PORTE LOGICHE 
GENERATORE di IONI negativi 
COMPRESSORE MICROFONICO 
Alimentatore corrente costante 10A (esclusi mobile, trasf. e strum.) 
ALIMENTATORE SWITCHING 5V - 2,5A per Frequenzimetro LX.940 
FREQUENZIMETRO x CB - stadio Base - (escluso mobile) 
Stadio DECODER e DISPLA V per Frequenzimetro LX.940 
MEDIA FREQUENZA programm. per Frequenzimetro LX.940 
ALIMENTATORE 5+5V 0,5A / 17V 0,5A 
ALIMENTATORE con Trasformatore 35+35V 3A 
ALIMENTATORE senza Trasformatore 35+35V 3A 
ALIMENTATORE 5V 1A 
MAGNETOTERAPIA BF (esclusi mobile, diffusore e LX.987) 
CONTROLLO polarotor per SATELLITI TV 
TERMOMETRO digitale con LCD 
SIRENA piezo TASCABILE a 9 V 
AMPLIFICATORE multiuso da 1 W (escluso mobile) 
DUPLICATORE di FREQUENZA RF 
TRE effetti LUMINOSI a 220V 
LUCI INCROCIATE con DISSOLVENZA (escluso mobile) 
LUCI RUOTANTI a LED con SCIA luminosa (escluso mobile) 
SENSORE al tocco per LUCE (esclusa Estensione LX.686) 
FILTRO 5,5 MHz per RX satelliti TV 
CALEIDOSCOPIO elettronico 
SINCRONIZZATORE per satelliti POLARI (escluso mobile) 
CONTROLLO pompa per CISTERNE 
CONTROLLO pompa+ INDICATORE LIVELLO (esci. mobile e strum.) 
GENERATORE per IONOFORESI (escluso mobile) 
GENERATORE di IMPULSI (escluso mobile) 
AMPLIFICATORE Hi-Fi 45 Watt (esclusi mobile, alim. e aletta) 
TRASMETTITORE telecomando ULTRASUONI 
RICEVITORE telecomando ULTRASUONI 
ALIMENTATORE per TRAPANI (esclusi trasf. e mobile) 
PROVA TELECOMANDI per TV 
LUCI di CORTESIA musicali 
CROSSOVER 2 vie 4 ohm 12 dB 
CROSSOVER 2 vie 8 ohm 12 dB 
CROSSOVER 2 vie 4 ohm 18 dB 
CROSSOVER 2 vie 8 ohm 18 dB 
CROSSOVER 3 vie 4 ohm 12 dB 
CROSSOVER 3 vie 8 ohm 12 dB 
CROSSOVER 3 vie 4 ohm 18 dB 
CROSSOVER 3 vie 8 ohm 18 dB 
Stadio di POTENZA per MAGNETOTERAPIA LX.950 
SIRENA di POTENZA per ANTIFURTO (esclusa coppia contatti) 
INVERTER 12V / 220V 50 Hz (esclusi trasformatore e mobile) 
Stadio FINALE per INVERTER LX.989 
FILTRO di PRESENZA 
ALIMENTATORE 12V - 1A per Sintonizzatore LX.998 
GENERATORE di MONOSCOPIO TV (esclusi mobile e modulatore LX.1413) 
STIMOLATORE analgesico 
CONVERTITORE METEO/FAX (esclusi alim. e dischetto) 
Stadio ALIMENTATORE per METEO/FAX LX.1004 
IMPEDENZIMETRO DIGITALE - stadio Base (escluso mobile) 

• • -. 
145.600 74,88 
78.000 40,28 
22.000 11,36 
14.600 7,54 
10.000 5,16 
69.000 35,63 
67.000 34,60 
23.000 11,87 
82.000 42,34 
47.000 24,27 

101.000 52,16 
50.400 26,02 
11.000 5,68 
50.000 25,82 
80.000 41,31 
30.000 15,49 
22.400 11,56 
56.000 28,92 
52.700 26,85 
70.600 36,46 
25.000 12,91 
37.000 19,10 
26.000 13,42 
28.000 14,46 
40.000 20,65 
85.000 43,89 
23.600 12,18 

4.200 2,16 
36.000 18,59 
62.000 32,04 
45.000 23,24 
41.500 21 ,43 

200.000 103,29 
190.400 98,33 
27.000 13,94 
13.500 6,97 
54.000 27,88 
66.000 34,08 
27.000 13,94 
33.000 17,04 
38.000 19,62 
36.000 18,59 
49.000 25,30 
51.600 26,64 
67.000 34,60 
75.000 38,73 

104.000 53,71 
104.000 53,71 
26.000 13,42 
56.000 28,92 

111.000 57,32 
71 .000 36,66 
28.600 14,77 
29.000 14,97 

186.000 96,06 
51.000 26,33 
42.600 22,00 
18.500 9,55 

134.000 69,20 
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LX.1009 143 Stadio DISPLAY per IMPEDENZIMETRO DIGITALE LX.1008 30.300 15,64 
LX.1010 143 GENERATORE ioni NEGATIVI per AUTO 48.000 24,78 

LX.1011 143 GENERATORE digitale ALBA/TRAMONTO 76.000 39,25 
LX.1012 143 FREQUENZIMETRO per TESTER digitale 84.000 43,38 

LX.1013 145 CAPACIMETRO DIGITALE - stadio Base (escluso mobile) 106.000 54,74 

LX.1014 145 Stadio DISPLAY per CAPACIMETRO DIGITALE LX.1013 37.000 19,10 

LX.1015 145 SCATOLA attenuatrice TV 62.000 32,02 

LX.1016 145 TERMOMETRO per TESTER DIGITALE 18.500 9,55 
LX.1018 145 OSCILLATORE per QUARZO in 5" ARMONICA (esci. circuito stampato, quarzo) 10.000 5,16 

LX.1019 146 AMPLIFICATORE STEREO con TDA.1521 (escluso trasformatore) 73.000 37,70 

LX.1020 145 MODULATORE per trasmett. LX.1021 (escluso trasformatore) 20.000 10,32 

LX.1021 145 TRASMETTITORE 21127 MHz con Mospower (esclusi quarzi) 95.000 49,06 

LX.1022 145 MICROGENERATORE di BF (escluso mobile) 64.000 33,05 
LX.1023 145 GENERATORE scala GRIGI per METEOSAT (escluso mobile) 73.000 37,70 

LX.1024 146 SERRATURA ELETTRONICA (escluso mobile) 62.000 32,02 

LX.1025 146 TERMOREGOLATORE 48.000 24,78 
LX.1026 146 INTERFACCIA RTTY (esclusi alim., mobile e dischetto) 54.000 27,88 

LX.1027 146 SINTETIZZATORE di FREQUENZA x Computer (esci. mobile e programma) 97.500 50,09 
LX.1029 146 VFO da 2 MHz a 220 MHz 39.000 20,14 

LX.1030 146 ANTENNA per ONDE LUNGHE (escluso mobile e alim.) 41.500 21,43 
LX.1031 146 ALIMENTATORE per ANTENNA O.L. (escluso mobile) 33.600 17,35 
LX.1032 148 SEGNAPUNTI per BILIARDO (esclusi alim. e mascherina) 122.000 63,00 
LX.1033 148 ALIMENTATORE 12/25V 25A (esclusi mobile, trasf. e strumento) 157.000 81,08 
LX.1033/P 148 Stadio PROTEZIONE per ALIMENTATORE LX.1033 38.000 19,62 
LX.1034 148 VOLTMETRO/AMPEROMETRO digitale 63.000 32,53 
LX.1035 148 ALIMENTATORE DUALE variabile (esclusi mobile, trasf. e aletta) 73.000 37,70 

LX.1036 148 SEGRETERIA TELEFONICA (escluso mobile) 54.000 27,88 

LX.1037 148 DIN-DON-DAN più MICROFONO (escluso mobile) 36.000 18,59 
LX.1038 148 DISTRIBUTORE AUDIO 4 uscite STEREO (esclusi mobile e alim. LX.1046) 48.000 24,78 

LX.1039 148 DISTRIBUTORE VIDEO 4 uscite (esclusi mobile e alim. LX.1046)) 19.000 9,81 
LX.1044 150 VOCE del CANE come ATIFURTO (esclusi mobile e trasformatore) 90.000 46,48 
LX.1045 157 CERCAMETALLI - stadio Base (esclusi st. oscill. e testa captatrice) 65.000 33,56 
LX.1045/B 157 Stadio OSCILLATORE per CERCAMETALLI LX.1045 11.000 5,68 
LX.1046 148 ALIMENTATORE 5/15 V con LM.317 (escluso trasformatore) 13.500 6,97 
LX.1047 150 AMPLIFICATORE VIDEO (esclusi mobile e trasformatore) 65.000 33,56 
LX.1049 150 INTERFACCIA METEO-FAX (esci. mobile, alim., disc. e cavo+conn.) 65.000 33,56 
LX.1049/B 150 Stadio ALIMENTATORE 12+12V x INTERFACCIA LX.1049 21.300 11 ,00 
LX.1056 150 FONOMETRO (escluso mobile) 60.500 31,24 
LX.1057 151 GENERATORE IONI negativi 68.400 35,32 
LX.1058 151 ATTESA TELEFONICA 12.400 6,40 
LX.1060 151 REGISTRATORE allo STATO solido (esclusi mobile, alim. e 4 Ram) 121.000 62,49 
LX.1061 151 GIOCHI LUCI con LED bicolore 55.500 28,66 
LX.1063 151 GIOCHI di LUCE con LED 67.000 34,60 
LX.1064 151 ESTENSIONE TRIAC per LX.1063 47.000 24,27 
LX.1066 151 IGROMETRO con diodi LED (escluso mobile) 106.400 54,95 
LX.1067 151 ALIMENTATORE STABILIZZATO 0,1-28V / 5-9A (esclusi mobile e trasf.) 107.000 55,26 
LX.1069 153 CARICAPILE per Nichel/Cadmio (escluso mobile) 70.600 36,46 
LX.1070 153 LASER ELIO/NEON (escluso mobile, tubo Laser) 55.000 28,40 
LX.1071 153 FILTRO Passa/Alto 120 Hz per LASER (escluso trasformatore) 7.300 3,77 
LX.1072 153 FASCIA per Magnetoterapia RF 17.000 8,77 
LX.1073 153 Filtro PASSA/ALTO 26.000 13,42 
LX.1074 153 Filtro PASSA/BASSO 24.700 12,75 
LX.1075 153 TIMER per SALDATORI (escluso mobile) 28.600 14,77 
LX.1079 154 MINIORGANO CON MEMORIA e 15 MOTIVI 38.000 19,62 
LX.1082 154 SONNIFERO ELETTRONICO (esclusa cuffia) 46.500 24,01 
LX.1083 157 ETILOMETRO - stadio BASE + SONDA (escluso mobile) 78.400 40,49 
LX.1083B 157 ETILOMETRO - stadio Display 48.000 24,78 
LX.1085 156 CHIAVE DIGITALE PER ANTIFURTO 39.000 20,14 
LX.1087 156 TERMOMETRO per CONTROLLO a DISTANZA 80.700 41,67 
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LX.1088 156 TESTER OTIICO per DIODI LASER 6.400 3,30 
LX.1089 156 FASCIO LASER da 5 milliwatt con DIODO LASER 175.000 90,37 
LX.1090 156 TRASMETIITORE FM con DIODO LASER 188.000 97,09 
LX.1091 156 RICEVITORE FM per DIODO LASER (escluso altoparlante) 36.000 18,59 
LX.1091/A 156 Stadio FOTODIODO per RICEVITORE LX.1091 12.400 6,40 
LX.1091/B 156 Stadio FOTOTRANSISTOR x RICEVITORE LX.1091 13.500 6,97 
LX.1092 157 ANTIBALBUZIE 17.400 8,98 
LX.1097 157 ANESTETICO - stadio Base (esclusi mobile, batteria e placche) 33.600 17,35 
LX.1097/B 157 Stadio BARRA LED per ANESTETICO LX.1097 19.000 9,81 
LX.1097/C 157 Stadio CARICABATIERIA per ANESTETICO LX.1097 29.000 14,97" 
LX.1100 157 FILTRO MONO P/Basso DIGITALE MF.4 15.000 7,74 
LX.1101 159 FILTRO STEREO P/Basso DIGITALE MF.10 32.000 16,52 
LX.1102 159 TERMOSTATO con LM.355 56.000 28,92 
LX.1103 159 STELLA luminosa di NATALE (escluso mobile) 42.000 21 ,69 
LX.1103/B 159 Stadio ALIMENTATORE per STELLA di NATALE LX.1103 23.000 11,87 
LX.1104 159 CHIAVE ELETIRONICA - stadio Base 14.000 7,23 
LX.1104/B 159 Stadio PULSANTI per CHIAVE ELETIRONICA LX.1104 20.000 10,32 
LX.1105 159 BUON compleanno ELETIRONICO 11.500 5,93 
LX.1106 159 INTEGRATO con MUSICA 16.000 8,26 
LX.1108 163 INTERFACCIA DSP per satelliti METEO (esclusi mobile e cavo) 120.000 61,97 
LX.1109 161 TESTER per TIL C/MOS digitali (escluso mobile) 140.000 72,30 
LX.1110 161 ANALIZZATORE TRIAC-SCR - stadio Base (escluso mobile) 23.000 11 ,87 
LX.1111 161 Stadio LAMPADE per ANALIZZATORE LX.1110 31.000 16,01 
LX.1112 161 MODEM TELEFONICO (esclusi mobile, cavo e dischetto) 210.000 108,45 
LX.1113 163 AMPLIFICATORE Hl-FI a VALVOLE (esclusi valvole, mobile est. aliment.) 390.000 201 ,41 
LX.1114 163 ALIMENTATORE TENSIONI NEGATIVE x LX.1113 186.000 96,06 
LX.1115 163 VU-METER per Hl-FI LX.1113 24.000 12,39 
LX.1115/N 171 VU-METER quadrante NERO 24.000 12,39 
LX.1116 163 CARICO RESISTIVO 8 ohm 50.000 25,82 
LX.1117 164 SONDA CARICO RF 52 ohm 100 watt 86.000 44,41 
LX.1118 163 ANALIZZATORE DI SPETIRO - stadio Base (escluso mobile) 60.000 30,98 
LX.1119 163 Stadio MODULI per ANALIZZATORE LX.1118 45.000 23,24 
LX.1119/E 163 MODULO oscillatore per LX.1119 14.000 7,23 
LX.1122 164 ALIMENTATORE da +5V 1A - +12V 1A 53.000 27,37 
LX.1124 164 TESTER per SCR e TRIAC (escluso mobile) 75.000 38,73 
LX.1125 164 TESTER per FLUSSI MAGNETICI 57.000 29,43 
LX.1126 164 CONTROLLO velocita' TRENINI (escluso mobile) 63.000 32,53 
LX.1127 164 INTERFACCIA SERIALE/PARALLELO 110.000 56,81 
LX.1128 164 SCHEDA sperimentale per INTERFACCIA LX.1127 19.000 9,81 
LX.1129 166 SCHEDA TERMOMETRO per INTERFACCIA LX.1127 (escluso dischetto) 50.000 25,82 
LX.1130 166 SCHEDA VOLTMETRO per LX.1127 (escluso dischetto) 60.000 30,98 
LX.1131 166 ALIMENTATORE 3-18V 2A (esclusi mobile e trasformatore) 26.000 13,42 
LX.1135 166 INTERRUTIORE all'INFRAROSSO (escluso sensore) 36.000 18,59 
LX.1136 167 VOLTMETRO AC/CC con DIODI LED (escluso mobile) 68.000 35,11 
LX.1137 166 RELE' di SICUREZZA 19.000 9,81 
LX.1138 167 CARICA BATIERIA piombo 12-6V (esclusi mobile, amperom. e trasf.) 87.000 44,93 
LX.1139 167 Stadio INGRESSI per PREAMPL. LX.1140 58.000 29,95 
LX.1140 167 PREAMPLIFICATORE stereo a VALVOLE (escluso mobile) 270.000 139,44 
LX.1141 167 Stadio ALIMENTATORE per PREAMPL. LX.1140 104.000 53,71 
LX.1142 167 GENERATORE di RUMORE 2 GHz (escluso mobile) 82.000 42,34 
LX.1143 167 OHMETRO per COMPUTER IBM (escluso mobile) 73.000 37,70 
LX.1144 167 AMPLIFICATORE stereo x CUFFIE (esclusi mobile est. aliment.) 49.000 25,30 
LX.1145 167 Stadio ALIMENTATORE 30 V 0,5 A per AMPLIF. LX.1144 43.000 22,20 
LX.1145/B 169 ALIMENTATORE 30 V per PREAMPL. LX.1149 46.500 24,00 
LX.1146 167 MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE (escluso diffusore) 210.000 108,45 
LX.1147 169 ALIMENTATORE 12V 20A con IGBT (esclusi mobile e trasformatore) 116.000 59,90 
LX.1148 169 INTERFACCIA JV-FAX (escluso mobile) 150.000 77,46 
LX.1149 169 PREAMPLIFICATORE a FET - stadio Ingressi (escluso mobile e alim.) 61.000 31 ,50 
LX.1150 169 Stadio BASE MONO per PREAMPL. LX.1149 (escluso mobile e alim.) 52.000 26,85 
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LX.1151 169 SEMPLICE GENERATORE di BF (escluso mobile) 30.000 15,49 
LX.1152 169 MISURATORE BATTITI CARDIACI 39.000 20,14 
LX.1153 169 GENERATORE 2 HZ per TARARE LX.1152 21.000 10,84 
LX.1154 169 LAMPEGGIATORE SALVAVITA 14.500 7,48 
LX.1155 169 MISURATORE VELOCITA' per ENCODER (escluso encoder) 11.000 5,68 
LX.1156 169 CONTATORE avanti-indietro per ENCODER (escluso encoder) 50.000 25,82 
LX.1157 169 CONTROLLO SINTONIA per ENCODER (escluso encoder) 40.000 20,65 
LX.1158/4 171 INTERFACCIA 4 TRIAC per PC (escluso mobile) 63.000 32,53 
LX.1158/8 171 INTERFACCIA 8 TRIAC per PC (escluso mobile) 89.000 45,96 
LX.1159 171 CARICAPILE Ni/Cd SUPERAUTOMATICO (escluso mobile) 94.000 48,54 
LX.1160 171 GENERATORE SINUSOIDALE di BF (escluso mobile) 24.500 12,65 
LX.1161 171 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 17.000 8,77 
LX.1162 172 ALIMENTATORE 6 A con LM.317 (esclusi mobile, trasf. e aletta) 42.000 21,69 
LX.1163 171 RX per satelliti METEO - stadio Base (escluso mobile) 188.000 97,09 
LX.1163/B 171 Stadio BARRA LED per RX LX.1163 59.000 30,47 
LX.1164 171 AMPLIFICATORE 100 watt IGBT (nuova sigla LX.1472 esclusi mob., alim.) 75.000 38,74 
LX.1165 171 Stadio ALIMENTATORE 50+50V per LX.1164 75.000 38,73 
LX.1166 171 PROTEZIONE per CASSE ACUSTICHE STEREO (esclusi mobile e trasf.) 28.500 14,71 
LX.1167 172 GENERATORE di RUMORE BF (escluso mobile) 35.000 18,07 
LX.1168 172 RIGENERATORE di PILE Ni/Cd (escluso mobile) 127.000 65,59 
LX.1169 172 PREAMPLIFICATORE 2 GHz 26.000 13,42 
LX.1170 172 PROGRAMMATORE per micro ST62 (escluso mobile) 95.000 49,06 
LX.1170/B 172 Stadio ALIMENTATORE x PROGRAMMATORE LX.1170 22.500 11 ,62 
LX.1171 172 SCHEDA SPERIMENTALE per ST62 25.000 12,91 
LX.1171/D 172 Stadio DISPLAY per LX.1171 9.500 4,90 
LX.1172 174 BILANCIATORE segnali BF (esclusi mobile est. aliment.) 33.500 17,30 
LX.1173 174 SBILANCIATORE segnali BF 21.000 10,84 
LX.1174 174 MICRO-ALIMENTATORE 5-19V 0,2A 27.000 13,94 
LX.1175 172 BIOSTIMOLATORE - stadio Base (esclusi mobile, batteria e piastre) 100.000 51 ,64 
LX.1175/A 172 Stadio DISPLAY per BIOSTIMOLATORE LX.1175 22.000 11 ,36 
LX.1175/B 172 Stadio USCITA per BIOSTIMOLATORE LX.1175 54.000 27,88 
LX.1175/P 172 4 Coppie piastre PC77 per BIOSTIMOLATORE LX.1175 52.000 26,85 
LX.1176 172 CARICABATTERIE per elettromedicali 36.500 18,85 
LX.1177 174 ELABORATORE OLOFONICO stereo (esclusi mobile est. aliment.) 48.000 24,78 
LX.1178 174 CLACSON per biciclette 15.000 7,74 
LX.1179 174 CANARINO elettronico 29.000 14,97 
LX.1180 174 TEST per RADIOCOMANDI UHF 21.000 10,84 
LX.1181 174 TIMER per tempi FISSI 39.000 20,14 
LX.1182 174 TIMER per tempi VARIABILI (escluso mobile) 44.000 22,72 
LX.1183 174 LAMPADA per CANCELLARE EPROM 49.000 25,30 
LX.1185 175 TOMBOLA elettronica (esclusi mobile e st. aliment.) 114.000 58,87 
LX.1185/C 175 Stadio ALIMENTATORE per TOMBOLA LX.1185 24.000 12,39 
LX.1186 175 TRASMETTITORE INFRAROSSI 16.000 8,26 
LX.1187 175 RICEVITORE lt-IFRAROSSI 30.000 15,49 
LX.1188 175 CONTAIMPULSI (escluso mobile) 87.000 44,93 
LX.1189 175 BASE TEMPI per CONTAIMPULSI LX.1188 19.000 9,81 
LX.1190 175 FREQUENZIMETRO 1 MHz (escluso mobile) 105.000 54,22 
LX.1192 177 IMPEDENZIMETRO professionale (escluso mobile) 170.000 87,79 
LX.1193 177 SCATOLA MUSICALE x 10 motivi (esclusi mobile e integrati musicali) 22.000 11 ,36 
LX.1193/A 177 5 INTEGRATI musicali per LX.1193 15.000 7,74 
LX.1193/B 177 5 INTEGRATI musicali per LX.1193 15.000 7,74 
LX.1193/C 177 5 INTEGRATI musicali per LX.1193 15.000 7,74 
LX.1194 177 CAMPANELLO musicale 2 motivi 26.000 13,42 
LX.1195 177 BOX per motorini PARABOLE SAT-TV (escluso mobile) 78.000 40,28 
LX.1195/B 177 Stadio DISPLAY per LX.1195 68.000 35,11 
LX.1198 177 FILTRO CROSS-OVER 24 dB (esclusi alim., convert. e mobile) 68.000 35,11 
LX.1199 177 ALIMENTATORE 15+15V 100mA per LX.1198 27.000 13,94 
LX.1200 177 CONVERTITORE 12/15+15V 100mA per LX.1 198 44.000 22,72 
LX.1201 179 FILTRO antidisturbo di RETE 10.000 5,16 
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LX.1202 179 
LX.1203 179 
LX.1204 179 
LX.1205 179 
LX.1206 180 
LX.1208 182 
LX.1212 179 
LX.1215 179 
LX.1216 179 
LX.1217 180 
LX.1219 180 
LX.1221 180 
LX.1223 180 
LX.1224 180 
LX.1225 181 
LX.1226 181 
LX.1228 181 
LX.1229 181 
LX.1230 183 
LX.1231 181 
LX.1232 182 
LX.1232/B 182 
LX.1233 182 
LX.1234 182 
LX.1234/B 182 
LX.1235/1 182 
LX.1235/2 182 
LX.1235/3 182 
LX.1235/4 182 
LX.1235/5 182 
LX.1235/6 182 
LX.1235n 182 
LX.1235/8 182 
LX.1236 182 
LX.1237 182 
LX.1238 182 
LX.1239 182 
LX.1240 182 
LX.1241 183 
LX.1242 183 
LX.1243 183 
LX.1244 183 
LX.1245 183 
LX.1246 183 
LX.1247 183 
LX.1248 183 
LX.1249 184 
LX.1250 184 
LX.1251 184 
LX.1252 184 
LX.1253 184 
LX.1254 184 
LX.1255 185 
LX.1256 184 
LX.1257 184 
LX.1258 184 
LX.1259 185 
LX.1260 185 
LX.1261 185 

DESCRIZIONE del KIT 

SCHEDA BASE sperimentale x ST62 (escluso alimentatore) 
ALIMENTATORE per PROVE con ST62 (escluso mobile) 
SCHEDA DISPLA V sperimentale x ST62 
SCHEDA RELE' sperimentale x ST62 
SCHEDA TRIAC CON MICRO ST62 (escluso dischetto) 
SCHEDA DISPLAY alfanumerica 2 RIGHE (escluso dischetto) 
ALIMENTATORE da +12 V 0,2 A - +5 V 0,2 A 
PRESCALER da 1,5 GHz 
RIVELATORE fughe GAS 
ALIMENTATORE per SALDATORI 220V (esclusi mobile e trasf.) 
ALIMENTATORE da 6,3V 1A/+150V 0,2A 
GENERATORE DI RUMORE MONTATO SMD 
PROVA BETA per TRANSISTOR (escluso mobile) 
VFO con 4046 max 170 MHz 
BUSSOLA ELETTRONICA 
RICEVITORE per ULTRASUONI (esclusi mobile e cuffia) 
TEST per TRANSISTOR PNP-NPN 
CONVERTITORE SWITCHING 55+55 V (escluso mobile) 
ALIMENTATORE CONTROLLATO da PC (esclusi mobile, trasf. e dischetto) 
AMPLIFICATORE IGBT per AUTO (escluso mobile) 
FREQUENZIMETRO 2 GHz a 8 CIFRE - stadio Base (escluso mobile) 
Stadio INGRESSO montato SMD x FREQUENZ. LX.1232 
Stadio ALIMENTATORE x FREQUENZ. LX.1232 
VFO a PLL 20 MHz 1,2 GHz - stadio Base (escluso mobile) 
Stadio CPU per VFO a PLL LX.1234 
VFO SMD da 20 a 40 MHz 
VFO SMD da 40 a 85 MHz 
VFO SMD da 70 a 150 MHz 
VFO SMD da 140 a 250 MHz 
VFO SMD da 245 a 405 MHz 
VFO SMD da 390 a 610 MHz 
VFO SMD da 570 a 830 MHz 
VFO SMD da 800 MHz a 1,2 GHz 
SCHEDA AUDIO per LX.1123 
INTERFACCIA per HAM/Comm (esclusi mobile, cavo e dischetto) 
EFFETTO LAMPI 
Stadio ALIMENTATORE per FINALE LX.1240 
FINALE 40 WATT classe A a VALVOLA (esclusi alim., trasf. e mobile) 
MIXER a FET - stadio Miscelatore (esclusi mobile e alim.) 
Stadio INGRESSI per MIXER LX.1241 
INDICATORE DI EMERGENZA 
ROULETTE (escluso mobile) 
RITARDATORE SEQUENZIALE (escluso mobile) 
TX a 433 MHz per SERVOFLASH 
RX a 433 MHz per SERVOFLASH 
ENCODER STEREO 
GENERATORE ONDE QUADRE con duty-cycle variabile 
INTERFONO STADIO PRINCIPALE (escluso mobile) 
Stadio AUSILIARIO per INTERFONO LX.1250 
INDICATORE UMIDITA' per PIANTE 
PROVA-SALVAVITA 
RELE' MICROFONICO 
BACCHETTA CERCAMETALLI 
Amplificatore Hi-Fi 55+55W (nuova sigla LX.1471 esci. alim., mob., aletta) 
ALIMENTATORE 38+38V 2,5A per LX.1256 
DOPPIO V-METER per LX.1256 
SCACCIAZANZARE 
DISPLA V GIGANTI 
CONTROLLO CARICA BATTERIE 

• • •• 
50.000 25,82 
50.000 25,82 
36.000 18,59 
37.000 19,10 
36.000 18,59 
78.500 40,54 
35.000 18,07 
95.000 49,06 
75.000 38,73 
35.500 18,33 
26.000 13,42 
20.000 10,32 
43.500 22,46 
90.000 46,48 
70.000 36,15 
58.000 29,95 
35.500 18,33 

203.000 104,84 
110.000 56,81 
197.000 101,74 
305.000 157,51 
55.000 28,40 
35.000 18,07 
81.000 41,83 

104.000 53,71 
28.000 14,46 
28.000 14,46 
28.000 14,46 
28.000 14,46 
28.000 14,46 
28.000 14,46 
28.000 14,46 
28.000 14,46 
50.000 25,82 
48.000 24,78 
46.000 23,75 
65.500 33,82 

185.000 95,54 
64.000 33,05 
49.000 25,30 
15.400 7,95 
36.000 18,59 
78.000 40,28 
59.000 30,47 
58.000 29,95 

112.000 57,84 
47.500 24,53 
59.500 30,72 
59.500 30,72 
26.000 13,42 
36.000 18,59 
49.000 25,30 
86.000 44,41 
83.000 42,86 
84.000 43,38 
48.000 24,78 
53.000 27,37 

110.000 56,81 
43.500 22,46 
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. -
LX.1262 185 
LX.1263 185 
LX.1264 185 
LX.1265 186 
LX.1266 186 
LX.1270 186 
LX.1272 186 
LX.1273 186 
LX.1274 186 
LX.1275 187 
LX.1276 187 
LX.1279 187 
LX.1280 187 
LX.1281 189 
LX.1282 187 
LX.1283 187 
LX.1284 188 
LX.1285 188 
LX.1286 188 
LX.1287 188 
LX.1288 188 
LX.1289 188 
LX.1292 189 
LX.1293 189 
LX.1294 189 
LX.1295 189 
LX.1296 189 
LX.1297 190 
LX.1298 190 
LX.1302 186 
LX.1303 190 
LX.1304 190 
LX.1305 190 
LX.1306 190 
LX.1307 190 
LX.1308 190 
LX.1309 190 
LX.1310 190 
LX.1311 191 
LX.1312 191 
LX.1313 191 
LX.1314 191 
LX.1315 191 
LX.1316 191 
LX.1317 191 
LX.1318 192 
LX.1319 191 
LX.1320 191 
LX.1321 191 
LX.1322 191 
LX.1323 191 
LX.1 324 192 
LX.1325 192 
LX.1326 192 
LX.1327 192 
LX.1328 192 
LX.1329 192 
LX.1329/B 192 
LX.1330 192 
LX.1331 192 
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DESCRIZIONE del KIT 

ANTIFURTO ULTRASUONI per AUTO (escluso mobile) 
LIGHT-STOP per AUTO 
ECO-RIVERBERO-KARAOKE 
INTERFACCIA per DUE PORTE PARALLELE (escluso mobile) 
TEST PROVA PILE (escluso mobile) 
CONTASCATTI TELEFONICO 
PROVA MOSFET 
CONTAGIRI per MOTO 
PROVA DIODI VARICAP 
MICROFONO direzionale (esclusa cuffia) 
TIMER FOTOGRAFICO (escluso mobile) 
PROTEZIONE per ALIMENTATORI 
OROLOGIO - SVEGLIA (escluso mobile) 
VARIATORE di VELOCITA' per MOTORINI CC 
COMPRESSORE - ALC (escluso mobile) 
TRUCCAVOCE 
SENSORE per SCHEDE MAGNETICHE 
DECODIFICA DOLBY SURROUND (esclusi alim. e mobile) 
Stadio ALIMENTATORE per DOLBY SURROUND LX.1285 
DETECTOR per MICROSPIE 
LINEARE C.B. a VALVOLE con EL34 (esclusi mobile e stadio commut.) 
Stadio COMMUTATORE per LINEARE LX.1288 
TRASFORMATORE di TESLA (esclusa bobina) 
MAGNETOTERAPIA RF (esclusa piattina irradiante) 
INTERFACCIA per COLLEGARE 4 MONITOR al PC (esci. mobile e cavo) 
RICEVITORE AM-FM per i 110-180 MHz (esci. mobile, altop. e manopola) 
RUOTA LUMINOSA con 16 LED 
PRESCALER 100 MHz per FREQUENZIMETRI (escluso mobile) 
CONVERTITORE per LAMPADE al NEON 
Stadio ALIMENTAZIONE per GENERATORE KM1300 
TEMPORIZZATORE PROGRAMMABILE 
TEMPORIZZATORE per TEMPI LUNGHI programmabile 
TEMPORIZZATORE CICLICO programmabile 
AMPLIFICATORE con TDA.7052 
AMPLIFICATORE con TDA.7056 
AMPLIFICATORE con TDA.7053 
AMPLIFICATORE STEREO a VALVOLE per CUFFIE (escluso mobile) 
RIVELATORE di CAMPI MAGNETICI (esclusa bobina di taratura) 
VOLTMETRO a LED per AUTO 
ECO per CB (escluso mobile) 
GENERATORE di BARRE per SCART (escluso cavo) 
CARICO ATTIVO per ALIMENTATORI (esclusi mobile e amperometro) 
DISTORSORE per CHITARRA (escluso mobile) 
KARAOKE 
Stadio alimentazione per MICROTELECAMERA a COLORI 
VFO per CB (escluso mobile) 
LAMPEGGIATORE 12 VOLT (esclusa campana in plastica) 
COMPACT a VALVOLE - stadio Ingresso (escluso mobile) 
COMPACT a VALVOLE - stadio Finale 
COMPACT a VALVOLE - stadio V-Meter 
COMPACT a VALVOLE - stadio Alimentazione 
MAGNETOTERAPIA per AUTO (esclusa piattina) 
PROGRAMMATORE per ST62 (esclusi mobile e stadio alimentatore) 
SOFT-LIGHT (escluso mobile) 
CONTAGIRI ANALOGICO a INFRAROSSI (esclusi mobile e strumentino) 
CONTROLLO CARICA BATTERIA 24 VOLT (escluso mobile) 
SCHEDA BASE sperimentale per ST62/60 
SCHEDA PWM sperimentale per ST62/60 
MISURATORE di R-L-Z-C - stadio Base (esclusi mobile e piattina) 
MISURATORE di R-L-Z-C - stadio Commutatori+ Display 

• • -. 
70.500 36,41 
25.000 12,91 

150.000 77,46 
70.000 36,15 
30.000 15,49 

150.000 77,46 
28.000 14,46 
60.000 30,98 
57.000 29,43 
48.000 24,78 

130.000 67,13 
70.000 36,15 

120.000 61,97 
17.000 8,77 

117.000 60,42 
65.000 33,56 
29.000 14,97 

220.000 113,62 
74.000 38,21 
42.000 21,69 

200.000 103,29 
25.000 12,91 

250.000 129,11 
185.000 95,54 
72.000 37,18 

155.000 80,05 
16.000 8,26 
77.000 39,76 
44.000 22,72 
75.000 38,73 
33.000 17,04 
37.500 19,36 
37.000 19,10 
10.000 5,16 
14.000 7,23 
16.000 8,26 

165.000 85,21 
100.000 51,64 
19.000 9,81 
60.000 30,98 
44.000 22,72 

125.000 64,55 
170.000 87,79 
75.800 39,14 
49.000 25,30 

132.000 68,17 
11.800 6,09 

220.000 113,62 
540.000 278,88 
80.000 41,31 

230.000 118,78 
56.000 28,92 

100.000 51 ,64 
56.500 29,17 
49.000 25,30 
31 .000 16,01 
38.000 19,62 
17.000 8,77 

148.000 76,43 
107.000 55,26 



SIGLA RIV. DESCRIZIONE del KIT PREZZO PREZZO 
del KIT n. LIRE EURO 

LX.1332 193 SCACCIATOPI (esclusi mobile e altoparlante) 46.500 24,01 
LX.1333 193 PREAMPLIFICATORE per CHITARRA (escluso mobile) 62.000 32,02 
LX.1334 193 VOLTMETRO DIGITALE da pannello 57.000 29,43 
LX.1335 193 ALIMENTATORE per VOLTMETRO 26.000 13,42 
LX.1336 193 INTERFACCIA SSTV-RTTY 42.000 21 ,69 
LX.1337 193 MINI GENERATORE di BF (escluso mobile) 67.000 34,60 
LX.1338 193 MICROSWITCH a RAGGI INFRAROSSI (escluso mobile) 45.000 23,24 
LX.1339 193 AUTOMATISMO per TELEFONO 38.000 19,62 
LX.1340 193 CAPACIMETRO digitale (esclusi mobile e stadio alimentatore) 104.000 53,71 
LX.1341 193 ALIMENTATORE per CAPACIMETRO 37.000 19,10 
LX.1342 193 STROBOSCOPIO per MOTORI (escluso mobile) 160.000 82,63 
LX.1343 194 DEPURATORE ELETTRONICO 120.000 61,97 
LX.1344 194 GENERATORE di BF - stadio CPU+ Display 148.000 76,43 
LX.1345 194 GENERATORE di BF - stadio Base+ Alimentazione (esclusi mobile e CPU) 200.000 103,29 
LX.1346 194 RICEVITORE 38-860 MHz AM-FM (escluso mobile) 400.000 206,58 
LX.1347 194 CONTATORE MODULARE 18.000 9,29 
LX.1347/P 194 CONTATORE MODULARE (stadio Pulsanti) 10.000 5,16 
LX.1348 194 ALIMENTATORE 12V 1A (escluso mobile) 28.500 14,71 
LX.1349 194 TRASMETTITORE 144 MHz (escluso mobile) 55.000 28,40 
LX.1350 194 ANTICALCARE ELETTRONICO 45.000 23,24 

LX.1351 194 GENERATORE di MONOSCOPIO 150.000 77,46 
LX.1352 194 TEMPORIZZATORE 55.000 28,40 
LX.1353 194 VU-METER a diodi LED 27.500 14,20 

LX.1354 195 MIXER di BF (escluso mobile) 93.000 48,03 
LX.1355 195 CARICAPILE Ni/Cd 55.000 28,40 

LX.1356 195 EQUALIZZATORE 5 BANDE AUDIO 41.500 21,43 
LX.1357 195 EQUALIZZATORE RIAA 43.000 22,20 

LX.1358 195 SISMOGRAFO - stadio Sensore (escluso mobile) 100.000 51,64 
LX.1359 195 SISMOGRAFO - stadio Alimentazione 75.000 38,73 
LX.1360 195 SISMOGRAFO - stadio CPU (esclusa stampante) 330.000 170,43 

LX.1361 195 AMPLIFICATORE Classe A (esclusi mobile e alette) 90.000 46,48 
LX.1362 195 ALIMENTATORE Classe A 122.000 63,00 

LX.1363 195 FADER STEREO-MONO (escluso mobile) 44.000 22,72 

LX.1364 196 ALIMENTATORE STAB. 2,5-25V SA - stadio Base 90.000 46,48 

LX.1364/B 196 ALIMENTATORE STAB. - stadio Finale (esclusi mobile e trasformatore) 24.000 12,39 
LX.1364/C 196 ALIMENTATORE STAB. - stadio Voltmetro+ Display (escluse alette) 58.000 29,95 

LX.1365 196 IONOFORESI con microprocessore - stadio Base (esci. mob., batt., piastre) 90.000 46,48 
LX.1365/B 196 Stadio PULSANTIERA per IONOFORESI LX.1365 29.500 15,23 
LX.1366 196 DISPERSIMETRO di RETE 220V 65.000 33,56 

LX.1367 196 LUCI PSICHEDELICHE programmabili (esclusi mobile e lampade) 105.000 54,22 

LX.1368 196 TERMOSTATO 98.000 50,61 

LX.1372 197 RICEVITORE 900 MHz 175.000 90,37 
LX.1373 197 RIVELATORE LIVELLO LIQUIDI 36.000 18,59 
LX.1374 197 FREQUENZIMETRO 10 Hz 2 GHz - stadio Base+ Display (escluso mobile) 198.000 102,25 

LX.1374/B 197 Stadio Ingresso SMD per FREQUENZIMETRO LX.1374 35.000 18,07 
LX.1375 197 RICEVITORE METEO-POLARI 400.000 206,58 
LX.1376 197 GIOCHI di LUCE con diodi LED 120.000 61,97 

LX.1377 197 GIOCHI di LUCE - Scheda Triac (escluso cordone VGA) 85.000 43,89 

LX.1378 198 VOX-ANTIVOX (escluso mobile) 53.500 27,63 

LX.1379 198 DIFFERENZIALE 31.500 16,26 

LX.1380 198 Circuito Test per SPI (escluso dischetto) 16.000 8,26 

LX.1381 198 Scheda Test per SPI (escluso dischetto e micro) 24.500 12,65 
LX.1382 198 Scheda Test per SPI (escluso dischetto) 40.500 20,91 

LX.1383 198 AMPLIFICATORE 20 watt (escluso mobile est. aliment.) 34.500 17,81 

LX.1384 198 ALIMENTATORE 20+20V 2A 73.000 37,70 

LX.1385 198 VFO PROGRAMMABILE (escluso mobile e commutatori) 170.000 87,79 

LX.1386 198 FILTRO per VIDEOREGISTRATORI (escluso mobile) 84.000 43,38 

LX.1387 198 ELETTROMEDICALE TENS (escluso mobile, placche e batteria) 100.000 51,64 

LX.1387/B 198 ELETTROMEDICALE TENS - stadio Display 48.500 25,04 

LX.1388 199 MICROTRASMETTITORE - stadio TX 59.800 30,88 
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SIGLA RIV. DESCRIZIONE del KIT PREZZO PREZZO 
del KIT n. LIRE EURO 

LX.1389 199 MICRORICEVITORE - stadio RX 75.000 38,73 
LX.1391 199 CONVERTITORE MONO/STEREO (escluso mobile) 29.000 14,97 
LX.1392 199 MISURATORE di DISTORSIONE (escluso mobile) 83.000 42,86 
LX.1393 199 PONTE MISURATORE IMPEDENZA RF 30.000 15,49 
LX.1394 200 ROSMETRO-SWR a LINEA BIFILARE 29.000 14,97 
LX.1395 202 ROSMETRO-SWR con NUCLEI TOROIDALI 37.000 19,10 
LX.1396 199 ANTIFURTO RADAR 10 GHz 76.500 39,50 
LX.1397 200 TEST per CORTOCIRCUITI su BOBINE 28.000 14,46 
LX.1398 200 ALTA TENSIONE per RECINTI (esclusa bobina HT) 32.000 16,52 
LX.1401 199 TASTIERA per ANALIZZATORE di SPETTRO (escluso mobile) 110.000 56,81 
LX.1402 199 ALIMENTATORE per ANALIZZATORE di SPETTRO 120.000 61,97 
LX.1405 199 ANALIZZATORE di SPETTRO completo 2.300.000 1187,85 
LX.1406 200 CONTROLLO DISSOLVENZA VIDEO 48.000 24,78 
LX.1407 200 CONTATORE GEIGER 165.000 85,21 
LX.1408 200 ELETTROSTIMOLATORE MUSCOLARE (escluse batteria e piastre) 140.000 72,30 
LX.1409 200 TELECOMANDO 4 CANALI - stadio TX 29.000 14,97 
LX.1410 200 TELECOMANDO 4 CANALI - stadio RX (escluso mobile) 69.000 35,63 
LX.1411 200 SCHEDA 2 RELE' per TELECOMANDO LX.1410 26.000 13,42 
LX.1412 200 SCHEDA 4 RELE' per TELECOMANDO LX.1410 38.000 19,62 
LX.1413 200 MODULATORE VIDEO VHF 45-85 MHz 35.000 18,07 
LX.1414 201 CONVERTITORE FREQUENZA/TENSIONE (escluso mobile) 33.000 17,04 
LX.1416 201 TX musicale ad ONDE CONVOGLIATE (escluso mobile) 53.000 27,37 
LX.1417 201 RX musicale ad ONDE CONVOGLIATE (escluso mobile) 66.000 34,08 
LX.1418 201 LINEARE FM da 10 WATT per 140-146 MHz 100.000 51,64 
LX.1419 201 Stadio PILOTA per LX.1420 19.000 9,81 
LX.1420 201 Stadio POTENZA per MOTORI PASSO PASSO 62.000 32,02 
LX.1421 201 CERCATERMINALI E-B-C di un TRANSISTOR 55.500 28,66 
LX.1422 201 INDUTTANZIMETRO per TESTER 63.000 32,53 
LX.1423 202 ANTIFURTO INFRAROSSI (esclusi mobile, sirena, sensori e batteria) 45.000 23,24 
LX.1424 202 ANTIFURTO sui 433,9 MHz - stadio TX (esclusi sensori) 67.500 34,86 
LX.1425 202 ANTIFURTO sui 433,9 MHz - stadio RX 72.000 37,18 
LX.1426 202 SONDA LOGICA per TTL e C/Mos 40.000 20,65 
LX.1427 202 CONVERTITORE di tensioni DC da 12V a 14/28V DC (escluso mobile) 43.000 22,20 
LX.1428 202 CARICABATTERIE con SCR (escluso trasformatore) 143.500 74,11 
LX.1429 202 PONTE RIFLETTOMETRICO 30.000 15,49 
LX.1430 202 INTERFACCIA PC per PROGRAMMARE ST6 serie C (escluso disch1;itto) 10.500 5,42 
LX.1431 203 ANALIZZATORE per OSCILLOSCOPI 0-300 MHz - stadio Base (esci. mobile) 125.000 64,55 
LX.1432 203 Stadio ALIMENTAZIONE per ANALIZZATORE LX.1431 45.000 23,24 
LX.1433 203 CERCAFILI per LINEE da 220 volt 19.500 10,07 
LX.1434 203 COMMUTATORE TELEFONICO 8.700 4,49 
LX.1435 203 RIVELATORE CAMPI RF con KM1436 137.000 70,75 
LX.1437 203 PHONE PASS montato 75.000 38,73 
LX.1438 203 ALIMENTATORE 12 VOLT per NEON (esclusa lampada) 24.000 12,39 
LX.1439 203 VOLTMETRO con 1 INTEGRATO LM.3914 21.000 10,84 
LX.1440 203 VOLTMETRO con 2 INTEGRATI LM.3914 31.000 16,01 
LX.1441 203 VU-METER con 1 integrato LM.3915 24.000 12,39 
LX.1442 203 VU-METER con 2 INTEGRATI LM.3915 46.000 23,75 
LX.1443 204 CONTROLLO per SERVOMECCANISMI 50.000 25,82 
LX.1444 204 ALTIMETRO 90.000 46,48 
LX.1446 204 INTERFACCIA TELEFONICA GSM SIM 110.000 56,81 
LX.1447 204 CAMPANELLO ONDE CONVOGLIATE - stadio TX 13.000 6,71 
LX.1448 204 CAMPANELLO ONDE CONVOGLIATE - stadio RX 19.000 9,81 
LX.1449 205 INVERTER 12 V CC 220 V AC 50 Hz (escluso mobile) 240.000 123,94 
LX.1451 204 RICEVITORE AM/FM - stadio Base + Alimentazione (escluso mobile) 93.000 48,03 
LX.1452 204 RICEVITORE AM/FM - stadio CPU + Display 68.000 35,11 
LX.1453 204 CIRCUITO di TARATURA per LX.1451 15.000 7,74 
LX.1454 204 TRASMETTITORE INFRAROSSI per CUFFIA (escluso mobile) 47.500 24,53 
LX.1455 204 RICEVITORE INFRAROSSI per CUFFIA (esclusa cuffia) 48.000 24,78 
LX.1456 205 PREAMPLIFICATORE d'ANTENNA 0,4-50 MHz 21.500 11 ,10 
LX.1459 205 DOPPIO V-METER a DIODI LED 44.000 22,72 
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SIGLA I RIV. I DESCRIZIONE del KIT IPREZZOIPREZZO 
del KIT n. LIRE EURO 

LX.1460 205 AMPLIFICATORE Hl-FI STEREO (esclusi mobile e V-Meter) 184.000 95,02 
LX.1461 206 FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE (escluso mobile) 150.000 77,46 
LX.1462 206 TRASMETTITORE per SSB (escluso mobile) 102.000 52,67 
LX.1463 206 LINEARE per SSB 27.000 13,94 
LX.1464 206 OSCILLATORE QUARZATO 3,2 MHz 13.800 7,12 
LX.1467 206 PREAMPLIFICATORE d'ANTENNA 20/450 MHz - stadio Alimentazione 55.000 28,40 
LX.1469 206 AMPLIFICATORE CLASSE A 30 Watt (esclusi mobile e aletta) 49.000 25,30 
LX.1470 206 ALIMENTATORE per AMPLIFICATORE LX.1469 88.000 45,44 
LX.1474 206 RADIOCOMANDO 4 CANALI 433 MHz - stadio TX 75.600 39,04 
LX.1475 206 RADIOCOMANDO 4 CANALI 433 MHz - stadio RX 99.900 51 ,59 

KITS pubblicati nelle LEZIONI del CORSO "IMPARARE i'ELETTRONiCA partendo da ZERO" 

LX.5000 185 DISPLAY 12.500 6.45 
LX.5001 185 LAMPEGGIATORE con DUE LED 7.800 4.02 
LX.5002 185 RIVELATORE CREPUSCOLARE 9.500 4,90 
LX.5003 185 SALDATORE 220 V 15.000 7,74 
LX.5004 186 ALIMENTA TOR E UNIVERSALE 105.000 54,22 
LX.5005 186 2 ELETTROCALAMITE 5.000 2,58 
LX.5006 188 TRASMETTITORE a RAGGI INFRAROSSI 7.000 3,61 
LX.5007 188 RICEVITORE a RAGGI INFRAROSSI 22.000 11,36 
LX.5008 188 SEMPLICE ricevitore per ONDE MEDIE (escluso mobile) 45.000 23,24 
LX.5009 189 GADGET ELETTRONICO 50.000 25,82 
LX.5010 190 PREAMPLIFICATORE 2 NPN per SEGNALI DEBOLI 6.000 3,09 
LX.5011 190 PREAMPLIFICATORE 2 NPN per SEGNALI FORTI 6.000 3,09 
LX.5012 190 PREAMPLIFICATORE 2 NPN a GUADAGNO variabile 8.000 4,13 
LX.5013 190 PREAMPLIFICATORE con un PNP e un NPN 7.000 3,61 
LX.5014 190 PROVATRANSITOR 73.000 37,70 
LX.5015 191 PREAMPLIFICATORE a FET 10.000 5,16 
LX.5016 191 PREAMPLIFICATORE a FET 13.000 6,71 
LX.5017 191 PREAMPLIFICATORE a FET 10.000 5,16 
LX.5018 191 PROVA VGS per FET 75.000 38,73 
LX.5019 192 CIRCUITO TEST per SCR-TRIAC 85.500 44,15 
LX.5020 192 VARILIGHT con TRIAC 26.500 13,68 
LX.5021 192 LUCI PSICHEDELICHE 105.000 54,22 
LX.5022 193 CIRCUITO TEST per PORTE LOGICHE (escluso mobile) 49.000 25,30 
LX.5023 193 LAMPEGGIATORE a LED 9.500 4,90 
LX.5024 193 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 18.000 9,29 
LX.5025 193 SIRENA BITONALE 23.000 11,87 
LX.5026 194 CONTATORE a 1 CIFRA 19.000 9,81 
LX.5027 194 CONTATORE a 2 CIFRE 33.000 17,04 
LX.5028 194 DECODIFICA+CONT ATORE 30.000 15,49 
LX.5029 195 ALIMENTATORE 5-20 V 2 A (esclusi mobile e voltmetro) 90.000 46,48 
LX.5030 196 ALIMENTATORE DUALE 5-9-12-15 V 1,2 A (escluso mobile) 99.800 51 ,54 
LX.5031 197 GENERATORE ONDE TRIANGOLARI 47.000 24,27 
LX.5032 197 GENERATORE ONDE SINUSOIDALI 66.000 34,08 
LX.5033 197 CAPACIMETRO 59.000 30,47 
LX.5034 198 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE (escluse lampade) 22.000 11,36 
LX.5035 200 OROLOGIO DIGITALE (escluso mobile) 100.000 51 ,64 
LX.5036 201 MICRO TX FM 88-108 MHz 17.000 8,77 
LX.5037 201 SONDA di CARICO 50 ohm 3.800 1,96 
LX.5038 202 OSCILLATORE QUARZATO SPERIMENTALE 24.500 12,65 
LX.5039 203 SUPERETERODINA per OM DIDATTICO (escluso mobile) 75.000 38,73 
LX.5040 204 TRASMETTITORE per i 27 MHz 40.000 20,66 
LX.5041 204 MODULATORE per TRASMETTITORE 27 MHz 31.000 16,01 
LX.5042 204 SONDA di CARICO 5.000 2,58 
LX.5043 205 CONVERTITORE 27 MHz SU ONDE MEDIE 31.000 16,01 
LX.5044 205 TIMER da 1 a 120 MINUTI (escluso mobile) 28.500 14,71 
LX.5045 205 TIMER da 1 a 24 ORE (escluso mobile) 31.000 16,01 
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SIGLA RIV. DESCRIZIONE del KIT PREZZO PREZZO 
del KIT n. LIRE EURO -·-FILTRI CROSSOVER 

AP2.124 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 4 ohm 41.500 21,44 

AP2.128 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 8 ohm 41.000 21,18 

AP2.184 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 4 ohm 52.000 26,86 

AP2.188 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 8 ohm 58.500 30,22 

AP3.124/M 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 4 ohm per Midrange 44.000 22,73 

AP3.124/T 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 4 ohm per Tweeter 18.500 9,56 

AP3.124/W 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 4 ohm per Woofer 28.500 14,72 

AP3.128/M 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 8 ohm per Midrange 45.000 23,24 

AP3.128/T 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 8 ohm per Tweeter 17.500 9,04 

AP3.128/W 205 Filtro Crossover 2 vie 12 dB per ottava 8 ohm per Woofer 30.000 15,49 

AP3.184/M 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 4 ohm per Midrange 59.000 30,47 

AP3.184/T 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 4 ohm per Tweeter 20.000 10,33 

AP3.184/W 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 4 ohm per Woofer 41.000 21,18 

AP3.188/M 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 8 ohm per Midrange 59.000 30,47 

AP3.188/T 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 8 ohm per Tweeter 18.000 9,30 

AP3.188/W 205 Filtro Crossover 2 vie 18 dB per ottava 8 ohm per Woofer 48.000 24,79 

KITS forniti esclusivamente MONTATI 

KM01.30 186 Interfaccia per trasformare un PC in un oscilloscopio 290.000 149,77 

KM01.31 186 Puntale sonda x1-x10 per oscilloscopi e per KM01.30 62.000 32,02 

KM1300 186 Generatore RF da 1 GHz (esclusi mobile e stadio aliment. LX.1302) 990.000 511,29 

KM1400 199 Modulo RF/digitale in SMD per Analizzatore di Spettro+ LX.1399 e LX.1400 1.590.000 821,16 

KM1445 204 Microtrasmettitore TV in SMD 145.000 74,89 

KM1450 204 Ricevitore AM/FM - Scheda SMD 35.000 18,08 

KM1466 206 PREAMPLIFICATORE d'ANTENNA- scheda Filtri 65.000 33,57 

PROGRAMMI per COMPUTER 

DF01.03 166 NECAT per Dos catalogo dei Kit e dei Componenti 10.000 5,16 

DF1127.5 166 Programma per l'interfaccia LX.1127 su floppy da 5 pollici 9.000 4,65 

DF1127.3 166 Programma per l'interfaccia LX.1127 su floppy da 3 pollici 10.000 5,16 

DF1208.3 182 Programma per Display Matrice scheda LX.1208 12.000 6,20 

DF622 184 Software simulatore per ST6 15.000 7,75 

DF1237.4 186 Programma HAMCOMM 3.1 per interfaccia LX.1237 15.000 7,75 

ST622.1 190 Software simulatore per micro ST62 10.000 5,16 

ST622.2 190 Software simulatore per micro ST62 10.000 5,16 

DF.SSTV 193 Programma EZSSTV per ricetrasmissione SSTV LX.1336 15.000 7,75 

DF10.09 194 Programma per il calcolo delle Alette di Raffreddamento 42.000 21,69 

DF05.01 196 Aggiornamento per il catalogo NECAT per Windows 10.000 5,16 

DF05.04 196 NECAT per Windows catalogo dei Kit e dei Componenti 38.000 19,63 

ST626.1 197 Software simulatore per micro ST66 10.000 5,16 

ST626.2 197 Software simulatore per micro ST66 10.000 5,16 

DF1380 198 5 Programmi per la scheda LX.1380 15.000 7,75 

DFST6/C 202 Programma per l'interfaccia LX.1430 per programmare i micro ST6/C 15.000 7,75 
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