MONTAGGIO PASSO A PASSO

Questo & il pezzo interno della terza ruota
del veicolo spaziale. Bisogna montare ogni
ruota del rover tramite l'assemblaggio del
cerchione, del coprimozzo e del pneumatico;
ciascuna ruota andra poi unita al motore di trazione.

Il copricerchio entra completamente sul
cerchione. Per effettuare correttamente
questo incastro, devi introdurlo nel lato
giusto, facendo coincidere i buchi del cerchio-
ne con le quattro sporgenze disposte nel coprimozzo.
Nell'immagine si vede la zona esterna della ruota col
copricerchio posizionato correttamente.

Puoi montare prima il cerchione con il suo
copricerchione. Per realizzare questa unio-
ne, & necessario utilizzare le quattro viti for-
nite con il fascicolo numero 3. Ti consiglia-
mo di awvitare i pezzi solo dopo il collocamento del
pneumatico sul cerchione.

Nell'immagine puoi vedere il lato del cer-
chione sul quale devi incastrare il coprimoz-
z0. Nell'altro lato della ruota collocherai il
motore di trazione, che da il movimento alle
ruote, e quindi al Rover.




MONTAGGIO PASSO A PASSO

Prima di fissare il coprimozzo sul cerchio-
ne, € meglio collocare su quest'ultimo il
pneumatico. In questo modo, il copricer-
chione costringera il pneumatico contro il
cerchione, aumentando la solidita di tutta la ruota.

In questa immagine si vede la ruota termi-
nata. Per completare questo montaggio, &
necessario disporre del pneumatico ester-
no. Quando avrai anche questo pezzo, potrai
concludere 'assemblaggio della ruota e lasciarla in
attesa del suo inserimento nella struttura del veicolo.

T Utilizza le quattro viti, inserendole nella posi-
zione mostrata nell'immagine, per fissare gli
elementi di plastica, assicurando una buona

4 unione e permettendo non solo una forma
solidale ma anche una perfetta rotazione.
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| quattro buchi disposti nella zona interna
del cerchione sono utilizzati per unire la
ruota a un motore elettrico a corrente conti-
nua che da il movimento alle due ruote

anteriori e alle due ruote posteriori del Sojourner. [




